
3

www.hafele.ru

3 Строительная фурнитура. 

www.hafele.ru

С
тр

ои
те

ль
на

я 
ф

ур
ни

ту
ра

. 

1 | Мебельная фурнитура. Дизайн
2 |  Мебельная фурнитура. Техника
3 |  Строительная фурнитура

2019

 



Общий обзор оглавления

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E
-r

u,
 1

2/
18

 V.0 www.hafele.com

Оглавление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2
Комплекты нажимных дверных ручек 

 > Startec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.12
 > Startec – Узкопрофильные двери  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.51
 > Прочее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.70

Дверные ручки
 > Для деревянных дверей Startec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.74, 1.94
 > Для стеклянных дверей Startec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.74, 1.100

Оконные ручки
 > Startec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.104

Оглавление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2
Дверные замки

 > Для распашных дверей  . . . . . . . . . . . . .2.12
 > Для узкопрофильных дверей  . . . . . . . .2.32
 > Для маятниковых   
дверей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.34

 > Для раздвижных дверей  . . . . . . . . . . . .2.36
 > Врезные задвижки и защелки . . . . . . . .2.41

Ответные планки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.42

Фурнитура для замков эвакуационных 
дверей и аварийных выходов . . . . . . . . . .2.56
Многозапорные замки  . . . . . . . . . . . . . . . .2.88
Техника безопасности . . . . . . . . . . . . . . . .2.95
Профильный цилиндр . . . . . . . . . . . . . . .2.101
Замки для ячеек и  раздевалок. . . . . . . .2.115
Электроустройства для дверей . . . . . .2.119
Магнитные замки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.122
Дверные задвижки . . . . . . . . . . . . . . . . .2.124

Оглавление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2
Дверные терминалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4
Замок для шкафа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.40
Настенные терминалы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.43
Программирование и ключи пользователя  .3.59

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оглавление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.2
Ввертные петли для внутренних и наружных дверей

 > Startec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9, 4.16
 > Anuba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.11

Карточные петли для внутренних дверей
 > Startec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.17

Пружинные петли и петли для дверей, открывающихся в обе стороны
 > Startec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.25

Скрытые петли для внутренних дверей
 >  Startec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.32
 > Simonswerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.42

Оглавление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.2
Верхние дверные доводчики 

 > Startec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.8
  Напольные дверные доводчики

 
> Startec

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.39

  
Врезные доводчики

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.45
Доводчики для раздвижных дверей

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.48

Комплекты нажимных дверных ручек, дверные ручки, оконные ручки

3

1

2

Системы запирания

4

5

Электронная система запирания Häfele Dialock

Дверные петли

Дверные доводчики

Указание
Если не указано ничего другого, то единицей упаковки является 1 штука.
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ОПЕРЕЖАТЬ ВРЕМЯ 
В ПРОЕКТНОМ БИЗНЕСЕ.
ВМЕСТЕ К ЛУЧШИМ РЕШЕНИЯМ.

Сегодня во всем важен индивидуальный подход. 
Особенно это касается проектного бизнеса. При работе 
с различными объектами предъявляются строгие требо-
вания, и нашей задачей является поиск оптимального 
решения. «Большой каталог Häfele» содержит широкий 
ассортимент продукции, который поможет воплотить  
в жизнь любые ваши смелые проекты.  

Именно в отеле уделяется значительное внимание сти-
лю и оформлению. Специально для гостиниц Häfele 
предлагает товары, которые сочетают в себе дизайн 
и функциональность. Это существенно облегчает ра-
боту закупщиков, архитекторов, инвесторов и других 
потребителей.

Сложно отрицать тот факт, что мы живем в цифровую 
эпоху. Умные технологии становятся более универсаль-
ными и адаптированными под любые потребности поль-
зователей. Мы полностью поддерживаем эти тенденции. 
Технология Bluetooth в системах Häfele позволяет гра-
мотно и быстро управлять «умной мебелью» в вашем 
доме. Будущее уже наступило!

Созданная за последние годы компетенция в области 
оснащения объектов позволяет оказать эффективную 
поддержку от стадии планирования до ввода объекта  
в эксплуатацию. Налаженный сервис от Häfele позволя-
ет максимально облегчить вашу работу. Наше неоспо-
римое преимущество – это многолетний накопленный 
опыт, которым мы охотно готовы поделиться со своими 
заказчиками.

Мы как надежный партнер архитекторов, застройщиков, 
проектировщиков и генеральных подрядчиков, каждый 
раз стремимся вдохновить вас новыми идеями и реше-
ниями для обеспечения комфорта, удобства и безопас-
ности. Широкий ассортимент изделий, каталог, веб-сайт, 
логистический сервис и, наконец, компетентные экспер-
ты Häfele, помогают реализовать ваши проекты на высо-
чайшем уровне.

Сибилла Тирер,
Президент компании
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Hilton Garden Inn
г. Краснодар

Holiday Inn Express Никольские ряды
г. Санкт-Петербург

Holiday Inn Express
г. Воронеж

Meininger Hotel
г. Санкт-Петербург

Ararat Park Hyatt Moscow
г. Москва

Four Seasons Hotel Moscow
г. Москва

Апарт-отель Имеретинский
г. Сочи

www.hafele.ru

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

 AH V.3

Референц-лист объектов



ПРОДУКЦИЯ И СИСТЕМЫ

360° КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ ОТЕЛЕЙ

Двумя центральными аспектами комплексных решений 
для отеля являются широкая линейка продуктов 
и консультации профессиональных экспертов по 
оснащению дверей и мебели. Специалисты компании 
Häfele работают с архитекторами, строителями 
и операторами для поиска идеального решения. 
От планирования до тендера, от реализации до 
эксплуатации - они помогут вам на всех этапах развития 
проекта.

DIALOCK – ЭЛЕКТРОННАЯ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Благодаря системе Dialock запирание и отпирание 
дверей становится удивительно простым. От 
планирования до использования. Häfele одна из 
первых компаний, которая начала использовать 
технологию RFID. Поэтому система Dialock основана 
на многолетнем опыте обслуживания проектов, 
инженерном опыте и тесном взаимодействии с рынком.

STARTEC - ФУРНИТУРА  
ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

Фурнитура Häfele так же разнообразна, как ассортимент 
дверей и окон, который воплощает различные формы 
и конструктивные исполнения. Помимо этого продукция 
соответствует гарантированно высокому качеству и 
приемлемой цене. Дополнительным плюсом является 
то, что все изделия Startec могут поставляться 
напрямую со склада в количествах необходимых  
для оснащения целого объекта.

360° КОМПЛЕКСНЫХ 

              ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

www.hafele.ru
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SLIDO – ФУРНИТУРА  
ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ  
И ПЕРЕГОРОДОК

Необычные идеи в планировке для большего 
пространства и комфорта могут быть реализованы 
благодаря фурнитуре Slido, которая является 
оптимальным решением как для раздвижных дверей 
и стенок, так и для  зонирования помещения в целом. 
Благодаря ассортименту товаров Häfele помещения 
обладают наибольшей функциональностью  
и становится возможным реализовать  
индивидуальные задачи и проекты.

ONE ROOM. ONE FACE. 
АССОРТИМЕНТ HÄFELE  
ДЛЯ ОТЕЛЕЙ.

С ассортиментом Häfele для отелей могут быть последо-
вательно и до мельчайших деталей реализованы разные 
проекты по оформлению помещений. При полном раз-
нообразии форм и поверхностей. От входной двери до 
аксессуаров в ванной комнате. В соответствии с инди-
видуальной концепцией. Благодаря этому гостиничный 
номер в любом измерении представляется как закон-
ченная стилистическая единица, как пространственно 
гармоничное целое. Одновременно комплексный ассор-
тимент Häfele для отелей позволяет достичь большей 
эффективности и прозрачности в приобретении всего 
необходимого из одних рук. И еще: благодаря доступ-
ности всего ассортимента во всем мире в любое время 
могут быть беспроблемно и быстро реализованы кон-
цепции отелей, где бы они не находились.

В брошюре
«One Room. One Face.»
Вы найдете весь ассортимент  
для отелей.  
Подробнее на нашем сайте
www.hafele.ru

Slido Design 150-U

www.hafele.ru
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Мебельная Фурнитура

Получайте прибыль от комплекса услуг Häfele.

УМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. ВЕБ-САЙТ 
HAFELE.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ ПОИСК 
ТОВАРОВ.
Поиск, сравнение и навигация становятся более 
интерактивными и интуитивными. Вы быстро и просто 
задаете желаемые характеристики в соответствии 
с Вашим запросом. Первые рекомендации Вы получаете 
уже во время ввода. Чем больше характеристик Вы 
вводите, тем точнее становятся наши предложения. 
Предложениям всегда соответствуют изображения. 
В дополнение к этому или альтернативно Вы можете 
использовать умные фильтры, чтобы ограничить выбор. 
Вы получаете обзор нескольких альтернативных 
изделий и можете их удобно выбирать и сравнивать.

УМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. 
ВЕБ-САЙТ HÄFELE.

*

www.hafele.ru
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www.hafele.ruV.4

Мебельная Фурнитура

Получайте прибыль от комплекса услуг Häfele.

УМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. ВЕБ-САЙТ 
HAFELE.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ ПОИСК 
ТОВАРОВ.
Поиск, сравнение и навигация становятся более 
интерактивными и интуитивными. Вы быстро и просто 
задаете желаемые характеристики в соответствии 
с Вашим запросом. Первые рекомендации Вы получаете 
уже во время ввода. Чем больше характеристик Вы 
вводите, тем точнее становятся наши предложения. 
Предложениям всегда соответствуют изображения. 
В дополнение к этому или альтернативно Вы можете 
использовать умные фильтры, чтобы ограничить выбор. 
Вы получаете обзор нескольких альтернативных 
изделий и можете их удобно выбирать и сравнивать.

V.5

Мебельная Фурнитура

Получайте прибыль от комплекса услуг Häfele.

ВДОХНОВЕНИЕ.
ПОДКРЕПЛЕННОЕ ПЕРЕЧНЕМ АРТИКУЛОВ.
В области идей для жилых помещений Вы всегда найдете 
вдохновение для улучшения мебели и функциональные решения 
по ее оснащению фурнитурой во всех областях жилой зоны. 
От подробных практических решений до инновационных 
пространственных концепций. С большим числом иллюстраций, 
подробным описанием и прямой ссылкой на используемые артикулы 
Häfele. Вы найдете много вдохновляющих идей, с помощью которых 
Вы, конечно,сможете убедить Ваших заказчиков.

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА.
ВСЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ.
Вся информация о товаре расположена так, что к ней можно 
получить быстрый доступ. В дополнение к этому Вы также 
найдете данные, которые нужны Вам для дальнейшего 
планирования: данные систем CAD-CAM, галереи рисунков, 
сервисную документацию, инструкции по монтажу, ссылки на 
принадлежности и многое другое. 
Все страницы о товарах созданы в едином стиле, поэтому 
уже через некоторое время Вы будете интуитивно и быстро 
ориентироваться. Тем самым Ваш процесс цифрового 
планирования мебели будет более простым 
и надежным.

*

*

* – данные разделы и функции доступны на сайте www.hafele.de

www.hafele.ru
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Многочисленные проекты из различных сегментов гостиничного дела, здравоохранения, общественных зданий, 
промышленности, офисных и жилых зданий были успешно оснащены фурнитурой Häfele для объектов. При этом 
решения возникли на основе самых разнообразных требований к оснащению объектов.

Four Seasons Lion Palace
г. Санкт-Петербург

Международная школа Brookes
г. Москва

Родина Гранд Отель и Спа
г. Сочи

Moscow Marriott Tverskaya Hotel
г. Москва

Kempinski Grand Hotel Gelendzhik
г. Геленджик

The Ritz-Carlton
г. Москва

Holiday Inn Express Химки Парк
г. Москва

Lotte Hotel Moscow
г. Москва

Marriott Grand Hotel
г. Москва

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

www.hafele.ru
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1

АН	 1.1

КОМПЛЕКТЫ НАЖИМНЫХ ДВЕРНЫХ 
РУЧЕК, ОКОННЫЕ РУЧКИ
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www.hafele.comНовые изделия и системы:

Комплекты нажимных дверных ручек
Оглавление
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1

АН 1.2

Дверные ручки для деревянных дверей
> Нержавеющая сталь   1.12

 > Нержавеющая сталь, класс 2  1.15
 > Нержавеющая сталь, класс 3  1.46
 > Нержавеющая сталь, класс 4  1.56
 > Отдельные части, нержавеющая сталь, класс 2  1.41
 > Отдельные части, нержавеющая сталь, класс 3  1.49
 > Отдельные части, нержавеющая сталь, класс 4  1.68
 > Монтажные принадлежности   1.43, 1.50, 1.69

 1.51
Дверные ручки для стеклянных дверей 
> Нержавеющая сталь  
> Монтажные принадлежности   1.54

Комплекты нажимных дверных ручек
 > Алюминий   1.70
 > Отдельные части, алюминий   1.71
 > Монтажные принадлежности   1.72

Startec

Startec – для узкопрофильных дверей

Комплекты нажимных дверных ручек

Информация

 1.4
 1.10

Информация
> Классификация  
> Защитное покрытие PVD  
> по стандарту DIN слева, справа  1.11

Обзор моделей  1.7

ah19_int_ru_01_002-003.indd   2 04.12.2018   13:04:24
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www.hafele.comНовые изделия и системы:

Startec – Дверные и оконные ручки
Оглавление
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1

АН  1.3

Дверные ручки
 > Нержавеющая сталь   1.74
 > Монтажные принадлежности   1.86

Дверные ручки
 > Нержавеющая сталь   1.94

Дверные ручки
 > Нержавеющая сталь   1.100

Оконные ручки
 > Нержавеющая сталь   1.104

Startec – Дверные ручки 

Startec – Ручки для деревянных дверей

Startec – ручки для стеклянных дверей

Startec – Оконные ручки 
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www.hafele.comНовые изделия и системы:

Комплекты нажимных дверных ручек для жилой зоны
Классификация
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1

АН 1.4

В этих стандартах нажимные дверные ручки подразделены на четыре категории использования.
Эти требования классифицированы в 8-значной системе обозначений.
Изделия классифицированы по ключам 2010 и 2012-12.
Отклоняющиеся определения обозначены датой их появления.

Классификация нажимных дверных ручек по стандартам EN 1906:2010 и EN 1906:2012-12

8-значный ключ классификации по стандартам DIN 1906:2010 и EN 1906:2012-12

Значение отдельных цифр в ключе классификации:

Позиция 1 2 3 4 5 6 7 8

EN 1906:2010 Категория 
использова-
ния

продолжитель-
ная работоспо-
собность

Масса 
двери

Огнестой-
кость*

Безопас-
ность

Корро-
зионная 
стойкость

Защищен-
ность от 
взлома

Вид 
исполнения

EN 1906:2012-12 Долговечность

Позиция  Возможные 
классы

Значение

1  Категория 
использования

1 – 4 1 =  2010: Средняя частота использования фурнитуры лицами, которые мотивированы 
к большой аккуратности обращения с ней и у которых существует незначительный 
риск неправильного применения, например, внутренние двери в жилых домах 
2012-12: Средняя частота использования фурнитуры лицами в высокой мотивацией 
к ее аккуратному применению, от которых исходит незначительный риск неправиль-
ного применения, например, внутренние двери в жилых помещениях

2 =  2010: Средняя частота использования фурнитуры лицами, которые мотивированы 
к (2002: "большой") аккуратности обращения с ней, но у которых существует опреде-
ленный риск неправильного использования, например, внутренние двери в админи-
стративных зданиях 
2012-12: Средняя частота использования фурнитуры лицами в высокой мотивацией 
к ее аккуратному применению, от которых однако исходит определенный риск не-
правильного применения, например, внутренние двери офисных помещений

3 =  2010: частое применение фурнитуры публикой или другими лицами с незначитель-
ной мотивацией к аккуратному обращению с ней, у которых существует высокий 
риск неправильного применения, например, двери в административных зданиях 
с большим потоком посетителей 
2012-12: частое применение фурнитуры публикой или другими лицами с незначи-
тельной мотивацией к аккуратному обращению с ней, от которых исходит высокий 
риск неправильного применения, например, двери в административных зданиях 
с большим потоком посетителей

4 =  Для использования в дверях, которые часто подвергаются применению силы 
с нанесением повреждений,  
2010: например, на футбольных стадионах, нефтедобывающих буровых 
платформах, в казармах или общественных туалетах 
2012-12: например, на футбольных стадионах, офшорных сооружениях 
(нефтедобывающих буровых платформах), казармах, общественных туалетах и т.д.

2  2012-12:  
Долговечность

  2010: продолжи-
тельная работо-
способность

6 – 7 6 =  2010: Средняя частота использования: 100 000 испытательных циклов,  
2012: Средняя частота приведения в действие: 100 000 испытательных циклов

7 =  2010: Частое применения: 200 000 испытательных циклов,  
2012-12: Высокая частота приведения в действие: 200 000 испытательных циклов

3  Масса двери классификация отсутствует
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Комплекты нажимных дверных ручек для жилой зоны
Классификация
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1

АН  1.5

Позиция  Возможные 
классы

Значение

4  2010:  
Огнестойкость* 
 
2012-12: 
Огнестойкость*

0, A, B, С

0, A, A1, B, 
B1, С, C1, 
D, D1 
 
 

0  =  2010, 2012-12: характеристики не установлены
A  =  2010, 2012-12: пригодны для монтажа в дымозащитных дверях
A1 =  2012-12: пригодны для монтажа в дымозащитных дверях, проверены с помощью 

200 000 испытательных циклов на контрольной двери
B  =  2010, 2012-12: пригодны для монтажа в дымозащитных и огнестойких дверях
B1 =  2012-12: пригодны для монтажа в дымозащитных и огнестойких дверях, 

проверены с помощью 200 000 испытательных циклов на контрольной двери
С  =  2010: пригодны для монтажа в дымозащитных и огнестойких дверях со 

специальными требованиями к сердечнику нажимной дверной ручки 
2012-12: пригодны для монтажа в дымозащитных и огнестойких дверях со 
специальными требованиями к огнезащитным вставкам в накладке замка, 
дверной розетке и розетке с отверстием под ключ

C1 =  2012-12: пригодны для монтажа в дымозащитных и огнестойких дверях со специ-
альными требованиями к огнезащитным вставкам в накладке замка, дверной ро-
зетке и розетке с отверстием под ключ, проверены с помощью 200 000 испыта-
тельных циклов на контрольной двери

D  =   2012-12: пригодны для монтажа в дымозащитных и огнестойких дверях со специ-
альными требованиями к сердечнику в нажимной дверной ручке / вертушке

D1 =  2012-12: пригодны для монтажа в дымозащитных и огнестойких дверях со 
специальными требованиями к сердечнику в нажимной дверной ручке / вертушке, 
проверены с помощью 200 000 испытательных циклов на контрольной двери

5  Безопасность 0 – 1 0 =  2010: для обычных целей, 2012-12: обычное использование
1 = 2010:  при наличии специальных требований к безопасности, 2012-12: специальные 

требования к безопасности
6  Коррозионная 

стойкость
0 – 5 0 = Классификация отсутствует

1 =  Малая коррозионная стойкость
2 =  Умеренная коррозионная стойкость
3 =  Высокая коррозионная стойкость
4 =  Очень высокая коррозионная стойкость
5 =  Экстремально высокая коррозионная стойкость

7  Защищенность 
от взлома

0 – 4 0 =  Классификация отсутствует
1 =  Малая защищенность от взлома
2 =  Умеренная защищенность от взлома
3 =  Высокая защищенность от взлома
4 =  Экстремально высокая защищенность от взлома

8 Вид исполнения A, B
или U

Тип A = Фурнитура с пружинной опорой
Тип B =  2010: Фурнитура с пружинной опорой 

2012-12: фурнитура с предварительным натяжением пружин
Тип U =  Фурнитура без системы пружин

* Доказанные противопожарные характеристики приведены в соответствующем экспертном заключении.

ah19_int_ru_01_004-006.indd   5 04.12.2018   13:04:26

1

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ru AHНовые изделия и системы: 1.5
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Комплекты нажимных дверных ручек для жилой зоны
Классификация
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1

АН 1.6

Пример: "Модель LDH 2171" (сертифицирована по стандарту EN 1906:2012)

Позиция Значение

1  Категория использования Класс 2:
средняя частота использования лицами с высокой мотивацией к 
аккуратному обращению с фурнитурой, от которых однако исходит 
определенный риск ее неправильного применения, например, 
внутренние двери офисных помещений

2  Долговечность Класс 6:
Средняя использования: 100 000 испытательных циклов

3  Масса двери Классификация отсутствует

4  Огнестойкость Класс 0: 
Классификация отсутствует

5 Безопасность Класс 0: 
обычное использование

6  Kоррозионная стойкость Класс 3: 
высокая коррозионная стойкость

7 Защищенность от взлома Класс 0: 
Классификация отсутствует

8  Вид исполнения Тип B: 
фурнитура с предварительным натяжением пружин

• Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B
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Комплекты нажимных дверных ручек для жилой зоны
Обзор моделей
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1

АН  1.7

Нержавеющая сталь

 > AH 1.15 > AH 1.12  > AH 1.16 > AH 1.13

 > AH 1.25

 > AH 1.17 > AH 1.14

 > AH 1.19 > AH 1.18  > AH 1.22 > AH 1.20

 > AH 1.28

 > AH 1.21  > AH 1.23

 > AH 1.24  > AH 1.26  > AH 1.27  > AH 1.29

 > AH 1.30  > AH 1.31  > AH 1.32  > AH 1.33  > AH 1.34  > AH 1.35

 > AH 1.36  > AH 1.37  > AH 1.38  > AH 1.39  > AH 1.40  > AH 1.46

 > AH 1.47  > AH 1.48

 > AH 1.60  > AH 1.62 > AH 1.61  > AH 1.63  > AH 1.64  > AH 1.65

 > AH 1.56  > AH 1.57  > AH 1.58  > AH 1.59

 > AH 1.66  > AH 1.67

ah19_int_ru_01_007-009.indd   7 04.12.2018   13:04:34

1

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ru AHНовые изделия и системы: 1.7



www.hafele.comНовые изделия и системы:

Комплекты дверных и оконных ручек для жилой зоны 
Обзор моделей
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1

АН 1.8

Нержавеющая сталь

 > AH 1.52  > AH 1.52 > AH 1.52 > AH 1.51  > AH 1.51  > AH 1.52

 > AH 1.53  > AH 1.53

 > AH 1.41, 1.49,  
AH 1.69

 > AH 1.41, 1.69  > AH 1.41  > AH 1.42 > AH 1.41  > AH 1.42

Алюминий

 > AH 1.70

 > AH 1.104,  
AH 1.106

 > AH 1.108

 > AH 1.104  > AH 1.104,  
AH 1.106

 > AH 1.105  > AH 1.106

 > AH 1.107  > AH 1.108 > AH 1.108 > AH 1.107  > AH 1.107

 > AH 1.72
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www.hafele.comНовые изделия и системы:

Комплекты нажимных дверных ручек для жилой зоны
Обзор моделей
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1

АН  1.9

Нержавеющая сталь

 > AH 1.74  > AH 1.75

 > AH 1.77  > AH 1.78

 > AH 1.78

 > AH 1.74

 > AH 1.76  > AH 1.76  > AH 1.76

 > AH 1.74  > AH 1.75

 > AH 1.96, 1.101  > AH 1.96  > AH 1.99, 1.101  > AH 1.90, 1.102  > AH 1.102  > AH 1.103

 > AH 1.75

 > AH 1.84  > AH 1.85  > AH 1.85  > AH 1.94, 1.95,
 > AH 1.101

 > AH 1.94, 1.95  > AH 1.97, 1.98,
 > AH 1.100

 > AH 1.77

 > AH 1.80  > AH 1.81 > AH 1.80 > AH 1.79, 1.82, 
AH 1.83

 > AH 1.79, 1.82, 
AH 1.83
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Комплекты нажимных дверных ручек для жилой зоны
Информация
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1

АН 1.10

PVD-покрытие – Долговечный блеск без ухода

PVD-покрытие (Physical Vapor Deposition) было разработано в процессе исследования космического пространства. При этом 
методе в вакуумной камере при сверхнизком давлении на поверхности деталей из латуни, нержавеющей стали или цинкового 
литья путем напыления наносится слой твердого вещества – в данном случае циркония.  
Это покрытие отличается незаурядной прочностью на истирание и высокой стойкостью к царапанью. Кроме того, оно обладает 
устойчивостью к коррозии и окислению – и, разумеется, цветовой тон этого покрытия сохраняется в течение длительного 
времени. Никелированные поверхности также сохраняют свой типичный цветовой тон, который очень похож на модный цвет 
нержавеющей стали, однако обладает "более теплым" действием. 

Благодаря PVD-покрытию комплекты дверных ручек могут не бояться высокой влажности воздуха – они сохраняют свой 
блестящий внешний вид даже там, где господствуют более агрессивные климатические условия, например, на море. 
Поэтому они могут без всяких проблем использоваться для внутренних дверей в жилой зоне в южных странах.
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Комплекты нажимных дверных ручек для жилой зоны
Информация
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1

АН  1.11

направление открыванияКрепление двери – по DIN слева или справа

направление движения дверной ручки

В зависимости от направления открывания различают 
левые и правые двери.  
Направление открывания двери и обозначение сторон по 
стандарту DIN 107 определяется следующим образом: 

 > Видимое расположение дверных  
петель слева = по DIN слева

 > Видимое расположение дверных  
петель справа = по DIN справа

Немецкий промышленный 
стандарт DIN слева

Немецкий промышленный 
стандарт DIN справа

! Петли видны слева
" Петли видны справа

! по DIN слева (слева снаружи)
" по DIN справа (справа снаружи)

! по DIN слева (справа изнутри)
" по DIN справа (слева изнутри)

! Нажимная дверная ручка показывает влево – „Левое‟ исполнение
" Нажимная дверная ручка показывает вправо – „Правое‟ исполнение
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Комплекты нажимных дверных ручек для жилых зон – Startec
Нержавеющая сталь
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www.hafele.com

Комплекты нажимных дверных ручек для жилых зон – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 0170

Объем поставки Толщина двери
мм

Артикул №

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 переходная втулка из металла 8/8,5 мм
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм

35–42 903.81.862

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 переходная втулка из металла 8/8,5 мм
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм

35–42 903.82.862

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 переходная втулка из металла 8/8,5 мм
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с фиксирующим штифтом 6 мм 
1 переходная втулка из пластмассы 6/7 мм
1 переходная втулка из пластмассы 6/8 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм

35–42 903.83.862

> Область применения: Подходит для внутренних 
дверей в жилой зоне

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность:
> Опора:

Матовая
Механизм удержания в 
горизонтальном положении, 
встроенный в розетку

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.12 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек для жилых зон – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек для жилых зон – StartecНержавеющая сталь–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 0171

Объем поставки Толщина двери
мм

Артикул №

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 переходная втулка из металла 8/8,5 мм
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм

35–42 903.81.864

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 переходная втулка из металла 8/8,5 мм
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм

35–42 903.82.864

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 переходная втулка из металла 8/8,5 мм
1 пара розеток для нажимной дверной ручки
1 пара розеток для WC с фиксирующим штифтом 6 мм
1 переходная втулка из пластмассы 6/7 мм
1 переходная втулка из пластмассы 6/8 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм

35–42 903.83.864

> Область применения: Подходит для внутренних 
дверей в жилой зоне

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность:
> Опора:

Матовая
Механизм удержания в 
горизонтальном положении, 
встроенный в розетку

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.13Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек для жилых зон – Startec
Нержавеющая сталь

1

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

Комплекты нажимных дверных ручек для жилых зон – StartecНержавеющая сталь–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 0172

Объем поставки Толщина двери
мм

Артикул №

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 переходная втулка из металла 8/8,5 мм
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм

35–42 903.81.866

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 переходная втулка из металла 8/8,5 мм
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм

35–42 903.82.866

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 переходная втулка из металла 8/8,5 мм
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с фиксирующим штифтом 6 мм 
1 переходная втулка из пластмассы 6/7 мм
1 переходная втулка из пластмассы 6/8 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм

35–42 903.83.866

> Область 
применения:

> Материал:
> Поверхность:
> Опора:

Подходит для внутренних 
дверей в жилой зоне 
Нержавеющая сталь
Матовая
Механизм удержания в 
горизонтальном положении, 
встроенный в розетку

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.14 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2166

Объем поставки Толщина двери
мм

Исполнение Артикул №

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.91.870

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.92.870

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток для WC без индикатора
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.93.870

1 нажимная дверная ручка
1 дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм (четырехгранник 62 мм) 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.95.870
38–42 Правое 903.96.870

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал: Нержавеющая сталь,
основание: пластмасса 

> Поверхность:    Матовая
> Опора: Нажимная дверная ручка завинчена 

> Стандарт:

в розетку, с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту EN 
1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.15Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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f
h

Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2169

Объем поставки Толщина двери
мм

Исполнение Артикул №

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.91.890

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.92.890

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток для WC с индикатором
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.93.890

1 нажимная дверная ручка
1 дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм (четырехгранник 62 мм) 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.95.890
38–42 Правое 903.96.890

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал: Нержавеющая сталь,
основание: пластмасса 

> Поверхность:   Матовая
> Опора: Нажимная дверная ручка завинчена 

> Стандарт:

в розетку, с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.16 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2170

Объем поставки Толщина 
двери 
мм

Матовая Цвета латуни 
полирован-
ная 

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.91.586 –

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток PZ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 шурупа со втулкой 4 х 65 мм, укорачиваемый 
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.92.586 903.92.585

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с зеленым / белым индикатором 
 и функцией аварийного открытия через шлиц 

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–45 903.93.586 –

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с функцией аварийного открывания 
 через шлиц, без индикатора

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–45 903.94.586 903.93.585

14.1 HA►ытненопмок еыньледтО

> Материал: Нержавеющая сталь,
основание: металл

> Опора: Нажимная дверная ручка завинчена в розетку, 
с механизмом удержания в горизонтальном положении

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1906:2012
> Класс: 2 6 – B 0 3 0 B

AH 1.17Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_01_017.fm  Page 17  Tuesday, December 4, 2018  4:31 PM

Объем поставки

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток PZ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 шурупа со втулкой 4 х 65 мм, укорачиваемый 
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с зеленым / белым индикатором 
 и функцией аварийного открытия через шлиц 

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с функцией аварийного 
 открывания через шлиц, без индикатора

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

Толщина 
двери 
мм

Матовая Цвета латуни Цвет черный, 
покрытый 
методом PVD

полирован-
ная 

38–55 903.91.586 – –

38–55 903.92.586 903.92.585 903.92.588

903.93.588

38–45 903.93.586 – –

38–45 903.94.586 903.93.585
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2170

Объем поставки Толщина двери
мм

Исполнение Матовая Полирова
нная

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.91.140 903.91.141

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.92.140 903.92.141

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток для WC с индикатором
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.93.140 903.93.141

1 нажимная дверная ручка
1 дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм (квадратный штифт 62 мм) 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.95.140 903.95.141
38–42 Правое 903.96.140 903.96.141

Нажимные дверные ручки для зоны объекта ►AH 1.46

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1. 104

> Материал: Нержавеющая сталь, 
основание: пластмасса

> Опора: Нажимная дверная ручка завинчена в 
розетку, с механизмом удержания в 
горизонтальном положении

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.18 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2182

Отдельные компоненты ►AH 1.41

> Материал: Нержавеющая сталь,
основание: металл

> Опора: Нажимная дверная ручка завинчена в 
розетку, с механизмом удержания в 
горизонтальном положении

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – B 0 3 0 B

Объем поставки Толщина 
двери

Матовая Полиро-
ванная

Цвета латуни 
полирован-
ная мм

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.91.556 903.91.557 –

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с функцией аварийного открывания 
 через шлиц без индикатора

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.92.556 903.92.557 903.92.558

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с зеленым / белым индикатором
 и функцией аварийного открытия через шлиц 

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–45 903.93.556 903.93.557 –

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с функцией аварийного открывания 
 через шлиц без индикатора

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–45 903.94.556 – 903.93.558

AH 1.19Новые изделия и системы:
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Объем поставки

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с функцией аварийного 
 открывания через шлиц без индикатора

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с зеленым / белым  индикатором
 и функцией аварийного открытия через шлиц 

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с функцией аварийного 
  открывания через шлиц без индикатора

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

Толщина 
двери

Матовая Полиро-
ванная

Цвета латуни Цвет черный, 
покрытый 
методом PVD

полирован-
ная  мм

38–55 903.91.556 903.91.557 –

38–55 903.92.556 903.92.557 903.92.558 903.92.559

38–45 903.93.556 903.93.557 –

–

–

38–45 903.94.556 – 903.93.558 903.93.559
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2171

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Испол-
нение

Матовая Полиро-
ванная

Покрытие 
PVD цвета 
латуни

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.91.080 903.91.081 903.91.084

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.92.080 903.92.081 903.92.084

и 

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручк 
1 пара розеток для WC 
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.93.080 903.93.081 903.93.084

1 нажимная дверная ручка 1 
дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм 
 (четырехгранник 62 мм)

1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм 8 
шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.95.080 903.95.081 903.95.084
38–42 Правый 903.96.080 903.96.081 903.96.084

Нажимные дверные ручки для зоны объекта ►AH 1.46

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал: Нержавеющая сталь,
основание: пластмасса

> Опора: Нажимная дверная ручка завинчена в 
розетку, с механизмом удержания в 
горизонтальном положении

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.20 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2171 Bicolor

Объем поставки Толщина двери
мм

Исполнение Артикул №

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.91.083

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.92.083

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток для WC с индикатором
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.93.083

1 нажимная дверная ручка
1 дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм (четырехгранник 62 мм) 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.95.083
38–42 Правое 903.96.083

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал: Нержавеющая сталь,
основание: пластмасса 

> Поверхность:   Матовая / полированная
> Опора: Нажимная дверная ручка завинчена 

> Стандарт:

в розетку, с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.21Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2172

Объем поставки Толщина 
двери

Артикул 
№

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм 

38–55 903.91.596

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток PZ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта 4 х 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.92.596

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с зеленым / красным индикатором и функцией 
 аварийного открытия через шлиц

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
1 фиксирующий штифт 8 х 70 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–45 903.93.596

Отдельные компоненты ►AH 1.41

> Материал: Нержавеющая сталь,
основание: металл 

> Поверхность:   Матовая
> Опора: Нажимная дверная ручка завинчена 

> Стандарт:

в розетку, с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – B 0 3 0 B

AH 1.22 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2173

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Артикул 
№

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.91.576

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток PZ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 шурупа со втулкой 4 х 65 мм, укорачиваемый 
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.92.576

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с зеленым / красным индикатором и функцией 
 аварийного открытия через шлиц

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
1 фиксирующий штифт 8 х 70 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–45 903.93.576

Отдельные компоненты ►AH 1.41

> Материал:

> Поверхность:
> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь,
основание: металл 
Матовая
Нажимная дверная ручка 
завинчена в розетку, 
с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – B 0 3 0 B

AH 1.23Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2174

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Артикул 
№

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.91.666

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток PZ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта 4 х 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.92.666

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с зеленым / красным индикатором и функцией 
 аварийного открытия через шлиц

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
1 фиксирующий штифт 8 х 70 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–45 903.93.666

Отдельные компоненты ►AH 1.41

> Материал:

> Поверхность:
> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь,
основание: металл 
Матовая
Нажимная дверная ручка 
завинчена в розетку, с 
механизмом удержания в 
горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – B 0 3 0 B

AH 1.24 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2176

Отдельные компоненты ►AH 1.41

> Материал: Нержавеющая сталь,
основание: металл

> Поверхность: Матовый
> Опора: Нажимная дверная ручка завинчена 

> Стандарт:

в розетку, с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – B 0 3 0 B

Объем поставки Толщина 
двери

Нержавею-
щая сталь
матовый

Цвета латуни, 
покрытый 
методом PVDмм

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.91.616 –

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток PZ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта 4 х 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.92.616 903.92.589

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с зеленым / красным индикатором 
 и функцией аварийного открытия через шлиц 

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–45 903.93.616 –

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с функцией аварийного открывания 
 через шлиц

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–45 903.94.616 903.93.589

AH 1.25Новые изделия и системы:
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Объем поставки Толщина 
двери

Нержавею-
щая сталь
матовый

Цвета латуни, 
покрытый 
методом PVD

Цвет черный, 
покрытый 
методом PVDмм

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.91.616 – –

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток PZ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта 4 х 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.92.616 903.92.589 903.92.583

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с зеленым / красным индикатором 
 и функцией аварийного открытия через шлиц 

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–45 903.93.616 –

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с функцией аварийного 
 открывания через шлиц

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–45 903.94.616 903.93.589

–

903.93.583
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2178

Объем поставки Толщина 
двери

Артикул 
№

мм

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.91.636

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток PZ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта 4 х 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.92.636

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с зеленым / красным индикатором и функцией 
 аварийного открытия через шлиц

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
1 фиксирующий штифт 8 х 70 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–45 903.93.636

Отдельные компоненты ►AH 1.41

> Материал: Нержавеющая сталь,
нижняя часть: металл

> Поверхность: Матовая
> Опора: Ручка прочно поддерживается 

> Стандарт:

розеткой и может поворачиваться, 
с механикой удержания в 
горизонтальном положении
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – B 0 3 0 B

AH 1.26 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2179

Объем поставки Толщина 
двери

Артикул 
№

мм

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.91.686

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток PZ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта 4 х 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.92.686

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с зеленым / красным индикатором и функцией 
 аварийного открытия через шлиц

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
1 фиксирующий штифт 8 х 70 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–45 903.93.686

Отдельные компоненты ►AH 1.41

> Материал: Нержавеющая сталь,
основание: металл

> Поверхность: Матовая
> Опора: Ручка прочно поддерживается 

> Стандарт:

розеткой и может поворачиваться, 
с механикой удержания в 
горизонтальном положении
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – B 0 3 0 B

AH 1.27Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2180

Объем поставки Толщина 
двери

Артикул 
№

мм

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.91.696

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток PZ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта 4 х 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.92.696

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с зеленым / красным индикатором и функцией 
 аварийного открытия через шлиц

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
1 фиксирующий штифт 8 х 70 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–45 903.93.696

Отдельные компоненты ►AH 1.41

> Материал: Нержавеющая сталь,
основание: металл

> Поверхность: Полированный / матовый
> Опора: Ручка прочно поддерживается 

> Стандарт:

розеткой и может поворачиваться, 
с механикой удержания в 
горизонтальном положении
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – B 0 3 0 B

AH 1.28 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2181

Объем поставки Толщина 
двери

Артикул 
№

мм

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.91.646

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток PZ
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
4 винта 4 х 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–55 903.92.646

2 нажимные дверные ручки
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 пара розеток для WC с зеленым / красным индикатором и функцией 
 аварийного открытия через шлиц

8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм
1 фиксирующий штифт 8 х 70 мм
4 винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
4 втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

38–45 903.93.646

Отдельные компоненты ►AH 1.41

> Материал: Нержавеющая сталь,
основание: металл

> Поверхность: Матовая
> Опора: Pучка прочно поддерживается 

> Стандарт:

розеткой и может поворачиваться, 
с механикой удержания в 
горизонтальном положении
Cертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – B 0 3 0 B

AH 1.29Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2181

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Исполнение Артикул 
№

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.81.130

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.82.130

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток для WC с индикатором
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.83.130

1 нажимная дверная ручка
1 дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм (четырехгранник 62 мм) 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.85.130
38–42 Правое 903.86.130

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал: Нержавеющая сталь,
основание: пластмасса 

> Поверхность:   Матовая
> Опора: Нажимная дверная ручка завинчена 

> Стандарт:

в розетку, с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.30 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2184

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Исполнение Артикул 
№

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.91.300

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.92.300

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток для WC с индикатором
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.93.300

1 нажимная дверная ручка
1 дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм (четырехгранник 62 мм) 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.95.300
38–42 Правое 903.96.300

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал:

> Поверхность:
> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь,
основание: пластмасса 
Матовая
Нажимная дверная ручка 
завинчена в розетку,
с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.31Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2186

Объем поставки Толщина 
двери

Исполнение Артикул 
№

мм
2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.81.150

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.82.150

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток для WC без индикатора
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.83.150

1 нажимная дверная ручка
1 дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм (четырехгранник 62 мм) 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.85.150
38–42 Правый 903.86.150

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал:

> Поверхность:
> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь,
основание: пластмасса 
Матовая
Нажимная дверная ручка 
завинчена в розетку,
с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.32 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2187

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Исполнение Артикул 
№

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.81.070

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.82.070

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток для WC без индикатора
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.83.070

1 нажимная дверная ручка
1 дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм (четырехгранник 62 мм) 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.85.070
38–42 Правый 903.86.070

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал:

> Поверхность:
> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь,
основание: пластмасса 
Матовая
Нажимная дверная ручка 
завинчена в розетку, 
с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.33Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2188

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Исполнение Матовая Полирова
нная

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.81.210 903.81.211

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.82.210 903.82.211

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток для WC с индикатором
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.83.210 903.83.211

1 нажимная дверная ручка
1 дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм (четырехгранник 62 мм) 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.85.210 903.85.211
38–42 Правый 903.86.210 903.86.211

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал:

> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь, 
основние: пластмасса 
Нажимная дверная ручка 
завинчена в розетку, 
с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.34 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2189

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Исполнение Артикул 
№

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.91.360

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.92.360

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток для WC с индикатором
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.93.360

1 нажимная дверная ручка
1 дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм (четырехгранник 62 мм) 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.95.360
38–42 Правый 903.96.360

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал:

> Поверхность:
> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь,
основание: пластмасса 
матовая
Нажимная дверная ручка 
завинчена в розетку, 
с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.35Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2190

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Исполнение Матовая Покрытие PVD 
цвета латуни

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.91.760 903.91.764

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.92.760 903.92.764

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток для WC с индикатором
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.93.760 903.93.764

1 нажимная дверная ручка
1 дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм (четырехгранник 62 мм) 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.95.760 903.95.764
38–42 Правый 903.96.760 903.96.764

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал:

> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь,
основание: пластмасса 
Нажимная дверная ручка 
завинчена в розетку, 
с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.36 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2193

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Исполнение Артикул 
№

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.81.264

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.82.264

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток для WC с индикатором
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.83.264

1 нажимная дверная ручка
1 дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм (четырехгранник 62 мм) 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.85.264
38–42 Правый 903.86.264

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал:

> Поверхность:

> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь,
основание: пластмасса 
Цвета латуни, полированная / 
покрытая методом PVD 
Нажимная дверная ручка 
завинчена в розетку, 
с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.37Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
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1

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

f
h

Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2194 Bicolor

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Исполнение Артикул 
№

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.81.163

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.82.163

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток для WC с индикатором
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.83.163

1 нажимная дверная ручка
1 дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм (четырехгранник 62 мм) 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.85.163
38–42 Правый 903.86.163

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал:

> Поверхность:
> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь,
основание: пластмасса 
Матовая / полированная 
Нажимная дверная ручка 
завинчена в розетку, 
с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.38 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2195 Bicolor

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Исполнение Артикул 
№

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.81.083

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.82.083

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток для WC без индикатора
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.83.083

1 нажимная дверная ручка
1 дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм (четырехгранник 62 мм) 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.85.083
38–42 Правый 903.86.083

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал:

> Поверхность:
> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь,
основание: пластмасса 
Матовая / полированная 
Нажимная дверная ручка 
завинчена в розетку,
с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.39Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель LDH 2196

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Исполнение Артикул 
№

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток ВВ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.81.190

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.82.190

2 нажимные дверные ручки
1 пара розеток дверной ручки 
1 штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки 
1 пара розеток для WC без индикатора
1 фиксирующий штифт 8 х 62 мм
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 – 903.83.190

1 нажимная дверная ручка
1 дверная ручка-кноб
1 пара розеток дверной ручки 
1 сменный штифт 8 х 84 мм (четырехгранник 62 мм) 
1 пара розеток PZ
4 шурупа для ДСП 4 х 50 мм
8 шурупов для ДСП 3,9 х 19 мм

38–42 Левое 903.85.190
38–42 Правый 903.86.190

Дверные ручки ►AH 1.74

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал:

> Поверхность:
> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь,
основание: пластмасса 
Матовая
Нажимная дверная ручка 
завинчена в розетку,
с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 2 6 – 0 0 3 0 B

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка-кноб Модель LDK 214

Ручка-кноб Модель LDK 211

Ручка-кноб Модель LDK 213

Ручка-кноб Модель LDK 212 

Объем поставки 
1 ручка-кноб 
1 сменный штифт

Объем поставки 
1 ручка-кноб 
1 сменный штифт

Объем поставки 
1 ручка-кноб 
1 сменный штифт

Объем поставки 
1 ручка-кноб 
1 сменный штифт

Материал Матовая Полирова
нная

Полированная, 
покрытие PVD 
цвета латуни

Нержавеющая сталь 
Основание: 
пластмасса

903.70.180 903.70.181 903.70.184

Материал Матовая Полирова
нная

Полированная, 
покрытие PVD 
цвета латуни

Нержавеющая сталь 
Основание: 
пластмасса

903.70.150 903.70.151 903.70.154

Материал Матовая Полирова
нная

Полированная, 
покрытие PVD 
цвета латуни

Нержавеющая сталь 903.70.170 903.70.171 903.70.174

Материал Матовый Полирова
нная

Полированная, 
покрытие PVD 
цвета латуни

Нержавеющая сталь 
Основание: 
пластмасса

903.70.160 903.70.161 903.70.164

AH 1.41Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Ручка-кноб Модель LDK 213

Ручка-кноб Модель EHK-HL18

Объем поставки 
1 ручка-кноб 
1 сменный штифт

Объем поставки 
1 ручка-кноб 
1 сменный штифт

> Материал: Нержавеющая сталь, основание: сталь

Размер
мм

Для толщины двери
мм

Матовая Полирова
нная

54 x 54 38–65 903.70.124 903.70.125

> Материал: Нержавеющая сталь, основание: сталь

Размер
мм

Для толщины двери
мм

Матовая

54 38–65 903.70.126

AH 1.42 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек – Startec
Монтажные принадлежности
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Квадратные штифты
→ Нажимной штифт 8 мм

→ Сменный штифт 8 мм, M12

→ Сменный штифт 8/10 мм, M12

→ Сменный штифт 8 мм

→ Сменный штифт 8/10 мм

Монтаж

Длина L Артикул №
мм
96 909.46.025
100 909.46.028
105 909.46.030
110 909.46.031
130 909.46.035

Длина L
мм

Артикул №

80 909.46.040
89 909.46.041
99 909.46.042
125 909.46.043

Длина штифта Артикул №
мм
103 909.46.050

> Область 
применения:

для дверей с 
отверстием с одной 
стороны

Размер X Длина штифта Артикул №
мм мм
11,5–16,5 60 909.46.106
17,0–22,0 71 909.46.107
22,5–27,5 82 909.46.108

> Область 
применения:

для дверей с отверстием 
с одной стороны

Размер X Длина штифта Артикул №
мм мм
11,5–16,5 60 909.46.116
17,0–22,0 71 909.46.117
22,5–27,5 82 909.46.118

Направление отверстия
- к винту с внутренним 

шестигранником
- к нажимной дверной ручке

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.43Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек – Startec
Монтажные принадлежности
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Комплекты нажимных дверных ручек – StartecМонтажные принадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Квадратные штифты
→ Стационарный штифт 8 мм на пластине

Комплекты нажимных дверных ручек для жилых зон – StartecМонтажные принадлежностиДистанционная втулка
→ Компенсационная втулка

Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Винт М4 и втулка с внутренней резьбой М4

→ Винт с внутренним шестигранником M6

Монтаж
Одностороннее крепление на глухой створке

Для комплекта розеток Для комплекта накладок

Исполнение Артикул №
Для комплекта розеток 909.46.060
Для комплекта накладок 909.46.061

Компенсация,
мм

Материал Поверхность/
Цвет

Артикул №

С 6 на 8 Пластмасса Черный 909.46.220
С 7 на 8 Сталь Без покрытия 909.40.500
С 8 на 8,5 Сталь Оцинкованная 910.50.738
С 8 на 9 Сталь Без покрытия 909.40.501
С 8 на 10 Сталь Без покрытия 909.40.502

Длина Артикул №
мм
65 909.19.902

Длина Артикул №
мм
7 909.19.903

AH 1.44 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_01_044.fm  Page 44  Tuesday, December 4, 2018  1:17 PM

1

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ruAH Новые изделия и системы:1.44



Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 2 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Розетка PZ

Объем поставки
1 Пара розеток PZ
4 Винта M4 x 65 мм, укорачиваемый
2 Втулки с внутренней резьбой M4 x 17 мм

> Область применения: Для скрытия отверстия профильного 
цилиндра на деревянных дверях

> Материал: Нержавеющая сталь
> Диаметр: 53,5 мм
> Толщина: 8 мм

Толщина двери
мм

 Матовая Цвета латуни, 
покрытый 
методом PVD

Церный графит, 
покрытый 
методом PVD

38–55 902.52.174 902.52.173 902.52.179

AH 1.45Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 3 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 3 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PDH3101

Объем поставки Толщина 
двери

Исполнение Артикул 
№

мм
2 Нажимные дверные ручки с 2 розетками и штифтом 8 x 130 мм
1 Пара розеток ВВ
4 Винта M4 x 50 мм

37–46 – 902.91.894

2 Нажимные дверные ручки с 2 розетками и штифтом 8 x 130 мм
1 Пара розеток PZ
4 Винта M4 x 50 мм

37–46 – 902.92.894

2 Нажимные дверные ручки с 2 розетками и штифтом 8 x 130 мм 
1 Пара розеток для WC с красным / белым индикатором и 
 выступающим фиксирующим штифтом 8 х 58 мм

4 Винта M4 x 50 мм

37–46 – 902.93.894

1 Нажимная дверная ручка, левая или правая, с розеткой для нажимной 
 дверной ручки

1 Дверная ручка-кноб на розетке со сменным штифтом 8 х 80 мм 
1 Пара розеток PZ
4 Винта M4 x 50 мм

37–46 Левое 902.95.894
37–46 Правое 902.96.894

Отдельные компоненты ►AH 1.49

Монтажные принадлежности ►AH 1.50

8

> Материал:

> Поверхность:
> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь, 
основание сталь\пластик 
матовая
Нажимная ручка прочно 
поддерживается розеткой 
и может поворачиваться, 
с механикой удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 3 7 – 0 0 4 0 B

AH 1.46 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 3 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 3 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PDH3102 

Объем поставки Толщина 
двери

Исполнение Артикул 
№

мм
2 нажимные дверные ручки с 2 розетками и штифтом 8 x 130 мм
1 пара розеток ВВ
4 винта M4 x 50 мм

37–46 – 902.91.884

2 нажимные дверные ручки с 2 розетками и штифтом 8 x 130 мм
1 пара розеток PZ
4 винта M4 x 50 мм

37–46 – 902.92.884

2 нажимные дверные ручки с штифтом 8 х 130 мм
1 пара розеток для WC с красным / белым индикатором и выступающим 
 фиксирующим штифтом 8 х 58 мм

4 винта M4 x 50 мм

37–46 – 902.93.884

1 нажимная дверная ручка, левая или правая, с розеткой для нажимной 
 дверной ручки

1 дверная ручка-кноб на розетке со сменным штифтом 8 х 80 мм 
1 пара розеток PZ
4 винта M4 x 50 мм

37–46 Левое 902.95.884
37–46 Правое 902.96.884

Отдельные компоненты ►AH 1.49

Монтажные принадлежности ►AH 1.50

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал:

> Поверхность:
> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь,
Основание сталь\пластик 
Матовая
Нажимная дверная ручка 
завинчена в розетку, 
с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 3 7 – 0 0 4 0 B

AH 1.47Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 3 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 3 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PDH3103 

Указание
* Комплекты с 1-секционной розеткой
** Комплекты с 2-секционной розеткой
При толщине двери > 52 мм заказывайте, пожалуйста, 2-секционный (составной) вариант в сочетании с подходящими монтажными 
принадлежностями (винтами и штифтами).

С 1-секционной розеткой С 2-секционной (составной) розеткой Размер в скобках для 1-секционной 
розетки

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Исполнение С 1-
секционной 
розеткой

С 2-
секционной 
(составной) 
розеткой

2 Нажимные дверные ручки с 2 розетками и 
 штифтом 8 x 130 мм

1 Пара розеток ВВ
4 Винта M4 x 50 мм

37–52*/
37–46**

– 902.91.886 902.91.892

2 Нажимные дверные ручки с 2 розетками и 
 штифтом 8 x 130 мм

1 Пара розеток PZ
4 Винта M4 x 50 мм

37–52*/
37–46**

– 902.92.886 902.92.892

2 Нажимные дверные ручки с 2 розетками и 
 штифтом 8 x 130 мм

1 Пара розеток для WC с красным / белым индикатором 
 и выступающим фиксирующим штифтом 8 х 58 мм

4 Винта M4 x 50 мм

37–52*/
37–46**

– 902.93.886 902.93.892

1 Нажимная дверная ручка, левая или правая, 
 с розеткой для нажимной дверной ручки 

1 Дверная ручка-кноб на розетке со 
 сменным штифтом 8 х 80 мм

1 Пара розеток PZ
4 Винта M4 x 50 мм

37–52*/
37–46**

Левое 902.95.886 902.95.892

37–52*/
37–46**

Правое 902.96.886 902.96.892

Отдельные компоненты ►AH 1.49

Монтажные принадлежности ►AH 1.50

Оконные ручки ►AH 1.104

> Материал:

> Поверхность:
> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь,
основание: сталь / пластмасса 
Матовая
Нажимная дверная ручка завинчена 
в розетку,с механизмом удержания 
в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 3 7 – 0 0 4 0 B

AH 1.48 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 3 – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 3 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Розетки ВВ

→ Розетки PZ

Комплекты нажимных дверных ручек для зоны объекта – StartecНержавеющая стальРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Глухие розетки

Нажимные дверные ручки Комплекты нажимных дверных ручек для зоны объекта – StartecНержавеющая стальРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Розетки для WC

Нажимные дверные ручки Комплекты нажимных дверных ручек для зоны объекта – StartecНержавеющая стальРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Сферическая ручка-кноб на круглой розетке

Объем поставки
1 пара розеток ВВ
2 винта M4 x 50 мм

Объем поставки
1 пара розеток PZ
2 винта M4 x 50 мм

Объем поставки
1 пара глухих розеток 
2 винта M4 x 50 мм

Объем поставки
1 пара розеток для WC
1 фиксирующий штифт 8 х 80 мм, выступающий, жестко 
 соединенный с внешней розеткой

2 винта M4 x 70 мм

Толщина двери Артикул №
мм
37–46 902.51.192

Толщина двери Артикул №
мм
37–46 902.52.192

Толщина двери Артикул №
мм
37–46 902.55.192

> Исполнение: Внешняя розетка с красным / 
белым наружным диском и 
функцией аварийного открытия 
через шлиц

Толщина двери Артикул №
мм
52–66 902.53.192

Исполнение Артикул №
Нерегулируемый, с внутренней резьбой 
M12,без сменного штифта, без винтов

902.70.006

Монтажные принадлежности ►AH 1.50

AH 1.49Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_01_049.fm  Page 49  Tuesday, December 4, 2018  1:19 PM

1

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ru AHНовые изделия и системы: 1.49



Комплекты нажимных дверных ручек – Startec
Монтажные принадлежности
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Комплекты нажимных дверных ручек – StartecМонтажные принадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Квадратные штифты

модельного ряда PDH3

→ Штифт дверной ручки 8 мм

→ Сменный штифт 8 мм, M12

Крепежные винтыРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Крепления
→ Винт M4, DIN 965

Техника крепленияКрепежные винтыРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.→ Винт с внутренним шестигранником M6

Нажимные дверные ручки Комплекты нажимных дверных ручек для зоны объекта – StartecРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Аэрозольный баллончик Häfele со средством для ухода и очистки нержавеющей стали

> Область применения: для комплектов нажимных дверных ручек Startec 

Указание
* для комплектов нажимных дверных ручек PDH3
с розеткой.
** для комплектов нажимных дверных ручек PDH3 
с короткой накладкой, в комбинации со втулочной 
гайкой M4 x 24 мм (входит в объем поставки 
комплекта).

Длина L Толщина двери Артикул №
мм мм
100 37–58 909.46.301
120 55–78 909.46.302
140 75–98 909.46.303

Длина L Толщина двери Артикул №
мм мм
80 37–58 909.46.311
100 57–78 909.46.312
120 77–98 909.46.313

Длина винта Толщина двери Артикул №
мм мм
50 37–46* / 45–58** 909.46.321
60 47–56* / 55–68** 909.46.322
70 57–66* / 65–78** 909.46.323
80 67–76* / 75–88** 909.46.324
90 77–86* / 85–98** 909.46.325

Длина винта Артикул №
мм
7 909.46.331

> Область 
применения:

Быстро и полностью удаляет известковый налет, 
жир и похожие загрязнения на поверхностях из 
нержавеющей стали, обработанные поверхности 
сохраняют свой первоначальный вид и имеют 
продолжительную защиту от оксидирования и 
отложения налета от соприкосновения с водой, а также 
грязезащитное покрытие, на поверхностях больше не 
появляются отпечатки пальцев, уменьшаются заряды 
статического электричества, окрашенные поверхности 
не подвергаются агрессивному воздействию, свободен 
от веществ, загрязняющих окружающую среду, для 
универсального использования внутри помещений и на 
улице, например, для фурнитуры из нержавеющей 
стали, балконных перил, поручней, облицовки, мебели, 
кухонных принадлежностей, раковин, кафельных печей

Содержимое Артикул №
400 мл 003.52.810
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Комплекты нажимных дверных ручек для узкопрофильных дверей – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек для дверей с трубчатой рамой – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Нажимные ручки

→ PDH5102 А – серия 5

→ PDH5102 В – серия 5

Указание

Объем поставки
1 Нажимная дверная ручка с розеткой

Указания для заказа
Штифт нажимной дверной ручки и крепежные 
материалы не входят в объем поставки. 
Пожалуйста, заказывайте их отдельно.

Объем поставки
1 нажимная дверная ручка с розеткой

Указания для заказа
Штифт нажимной дверной ручки и крепежные 
материалы не входят в объем поставки. 
Пожалуйста, заказывайте их отдельно.

Монтажные принадлежности ►AH 1.54

> Материал: Нержавеющая сталь,
Основание из нержавеющей стали / 
пластмассы

> Поверхность: Матовая
> Опора: Нажимная дверная ручка завинчена в 

розетку, с механизмом удержания в 
горизонтальном положении и скрытым, 
резьбовым  соединением с жестким креплением

> Крепление: Левый или правый

В качестве полного комплекта проверено по 
DIN 18273:1997
Противопожарный комплект Antipanik в 
комбинации с допустимыми типами замков по 
стандарту EN 179:2008

Исполнение Артикул №
Для штифта 8 мм 903.30.010

Для штифта 
нажимной дверной 
ручки 9 мм

903.30.012

Исполнение Артикул №
Для штифта 
нажимной дверной 
ручки 8 мм

903.30.014

Для штифта 
нажимной дверной 
ручки 9 мм

903.30.016

AH 1.51Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек для узкопрофильных дверей – Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек для дверей с трубчатой рамой – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ PDH5103 А – серия 5

→ PDH5103 В – серия 5

→ PDH5106 А – серия 5

→ PDH5106 В – серия 5

Объем поставки
1 Нажимная дверная ручка с розеткой

Указания для заказа
Штифт нажимной дверной ручки и крепежные 
материалы не входят в объем поставки. 
Пожалуйста, заказывайте их отдельно.

Объем поставки
1 Нажимная дверная ручка с розеткой

Указания для заказа
Штифт нажимной дверной ручки и крепежные 
материалы не входят в объем поставки. 
Пожалуйста, заказывайте их отдельно.

Объем поставки
1 Нажимная дверная ручка с розеткой

Указания для заказа
Штифт нажимной дверной ручки и крепежные 
материалы не входят в объем поставки. 
Пожалуйста, заказывайте их отдельно.

Объем поставки
1 Нажимная дверная ручка с розеткой

Указания для заказа
Штифт нажимной дверной ручки и крепежные 
материалы не входят в объем поставки. 
Пожалуйста, заказывайте их отдельно.

Монтажные принадлежности ►AH 1.54

Исполнение Артикул №
Для штифта 8 мм 903.30.018

Для штифта 
нажимной дверной 
ручки 9 мм

903.30.020

Исполнение Артикул №
Для штифта 8 мм 903.30.022

Сменный штифт 
9 мм

903.30.024

Исполнение Артикул №
Для штифта 
нажимной дверной 
ручки 8 мм

903.30.026

Для штифта 
нажимной дверной 
ручки 9 мм

903.30.028

Исполнение Артикул №
Для штифта 
нажимной дверной 
ручки 8 мм

903.30.030

Для штифта 
нажимной дверной 
ручки 9 мм

903.30.032

AH 1.52 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек для узкопрофильных дверей  –  Startec
Нержавеющая сталь
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Комплекты нажимных дверных ручек для дверей с трубчатой рамой – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Принадлежности для нажимных дверных ручек для узкопрофильных дверей — 5 серия

→ Плоская округлая дверная ручка

→ Сферическая ручка-кноб

→ Розетка PZ

→ Глухая розетка

Указание

Объем поставки
1 Ручка-кноб с розеткой

Указания для заказа
Штифт нажимной дверной ручки и крепежные 
материалы не входят в объем поставки. 
Пожалуйста, заказывайте их отдельно.

Объем поставки
1 Ручка-кноб с розеткой 

Указания для заказа
Штифт нажимной дверной ручки и крепежные 
материалы не входят в объем поставки. 
Пожалуйста, заказывайте его отдельно.

Объем поставки
1 Розетка PZ

Указания для заказа
Крепежный материал не входит в объем поставки. 
Пожалуйста, заказывайте его отдельно.

Объем поставки 
1 Глухая розетка

Указания для заказа
Крепежный материал не входит в объем поставки. 
Пожалуйста, заказывайте их отдельно.

> Материал: Нержавеющая сталь,
основание сталь\пластик

> Поверхность: Матовая
> Крепление: Может применяться слева или справа

В качестве полного комплекта проверены по 
стандарту DIN 18273:1997.
Противопожарный комплект Antipanik в 
комбинации с допустимыми типами замков по 
стандарту EN 179:2008

Артикул №
Плоская ручка-кноб с 
внутренней резьбой M8

903.70.008

Нажимная ручка-кноб для штифта 
нажимной дверной ручки 8 мм

903.70.054

Нажимная ручка-кноб для штифта 
нажимной дверной ручки 9 мм

903.70.010

Артикул №
Сферическая ручка-кноб с 
внутренней резьбой M8

903.70.014

Нажимная ручка-кноб для штифта 
нажимной дверной ручки 8 мм

903.70.056

Нажимная ручка-кноб для штифта 
нажимной дверной ручки 9 мм

903.70.018

Артикул №
Розетка PZ 903.52.010

Артикул №
Глухая розетка 903.54.010

Нажимные дверные ручки ►AH 1.51

Монтажные принадлежности ►AH 1.54

AH 1.53Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек для узкопрофильных дверей – Startec
Монтажные принадлежности
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Комплекты нажимных дверных ручек для дверей с трубчатой рамой – StartecМонтажные принадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Квадратные штифты для зон объекта и узкопрофильных дверей

→ Штифт нажимной дверной ручки 8 мм, для межкомнатных дверей

→ Штифт нажимной дверной ручки 9 мм, для огнестойких дверей

→ Сменный штифт 8 мм, M8, для межкомнатных дверей

→ Сменный штифт 9 мм, M8, для огнестойких дверей

Указание
> Область 

применения:
для нажимной дверной ручки Startec, 
Дверные ручки-кнобы и нажимные 
ручки-кнопки модельного ряда PDH5

В качестве полного комплекта проверены по 
стандарту DIN 18273:1997

Для толщины двери Длина L Артикул №
мм мм
30–50 100 909.06.001
45–65 115 909.06.002
60–80 130 909.06.003

Для толщины двери Длина L Артикул №
мм мм
30–50 100 909.06.011
45–65 115 909.06.012
60–80 130 909.06.013

Для толщины двери Длина L Артикул №
мм мм
37–55 85 909.06.021
50–65 95 909.06.022
60–75 105 909.06.023

Для толщины двери Длина L Артикул №
мм мм
37–55 85 909.06.031
50–65 95 909.06.032
60–75 105 909.06.033

AH 1.54 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек для узкопрофильных дверей – Startec
Монтажные принадлежности
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Комплекты нажимных дверных ручек для дверей с трубчатой рамой – StartecМонтажные принадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Крепления для зон объекта и узкопрофильных дверей

→ Винт М5 TX25

→ Резьбовая втулка M5 х 30 мм

→ Крепежный комплект для узкопрофильной двери

> Область применения: Для внутренних дверей в зоне 
объекта

Упаковка: 1 комплект

Для толщины двери Длина L Артикул №
мм мм
37–52 45 909.06.051
52–72 60 909.06.052
72–92 80 909.06.053

Артикул №
Резьбовая втулка M5 x 30 909.06.061

> Область 
применения:

К узкопрофильным дверям для 
крепления нажимных дверных ручек, 
ручек-кнопок и розеток

Объем поставки Артикул №
4 Винта M5 x 16 мм
4 Заклепочные гайки M5

909.06.070

AH 1.55Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 4 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PDH4170

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Артикул 
№

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток ВВ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.91.276

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток PZ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.92.276

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток для WC с красным / зеленым индикатором 
1 Фиксирующий штифт 8 х 75 мм
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.93.276

Отдельные компоненты ►AH 1.68

Монтажные принадлежности для 
нестандартных значений толщины двери

►AH 1.69

> Материал: Нержавеющая сталь, 
Основание: сталь

> Поверхность: Матовая
> Опора: Ручка прочно поддерживается 

розеткой и может поворачиваться, 
с механикой удержания в 
горизонтальном положении

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2010

> Класс: 4 7 – B 1 4 0 B

AH 1.56

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 4 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PDH4171

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Матовый Полирова
нная

Полированное 
покрытие PVD 
цвета латуни

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток ВВ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм 

38–55 903.91.076 903.91.077 903.91.078

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток PZ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.92.076 903.92.077 903.92.078

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток для WC с красным / зеленым  
 индикатором

1 Фиксирующий штифт 8 х 75 мм 
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.93.076 903.93.077 903.93.078

Отдельные компоненты ►AH 1.68

Монтажные принадлежности для 
нестандартных значений толщины двери

►AH 1.69

> Материал: Нержавеющая сталь, 
Основание: сталь

> Опора: Ручка прочно поддерживается 
розеткой и может поворачиваться, 
с механикой удержания в 
горизонтальном положении

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2010

> Класс: 4 7 – B 1 4 0 B

AH 1.57Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 4 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PDH4173

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Матовый

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток ВВ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм 

38–55 903.91.096

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток PZ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.92.096

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток для WC с красным / зеленым  
 индикатором

1 Фиксирующий штифт 8 х 75 мм 
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.93.096

Отдельные компоненты ►AH 1.68

Монтажные принадлежности для 
нестандартных значений толщины двери

►AH 1.69

> Материал:

> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь, 
Основание: сталь
Ручка прочно поддерживается 
розеткой и может поворачиваться, 
с механикой удержания в 
горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2010

> Класс: 4 7 – B 1 4 0 B

AH 1.58

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 4 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PDH4174

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Матовый

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток ВВ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.91.114

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток PZ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.92.114

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток для WC с красным / зеленым индикатором 
1 Фиксирующий штифт 8 х 75 мм
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.93.114

Отдельные компоненты ►AH 1.68

Монтажные принадлежности для 
нестандартных значений толщины двери

►AH 1.69

> Материал: Нержавеющая сталь, 
Нижняя часть: сталь

> Опора: Ручка прочно поддерживается 
розеткой и может поворачиваться, 
с механикой удержания в 
горизонтальном положении

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2010

> Класс: 4 7 – B 1 4 0 B

AH 1.59

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 4 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PDH4175

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Матовый

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток ВВ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.91.154

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток PZ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.92.154

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток для WC с красным / зеленым индикатором 
1 Фиксирующий штифт 8 х 75 мм
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.93.154

Отдельные компоненты ►AH 1.68

Монтажные принадлежности для 
нестандартных значений толщины двери

►AH 1.69

> Материал:

> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь, 
основание: сталь
Ручка прочно поддерживается 
розеткой и может поворачиваться, 
с механикой удержания в 
горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2010

> Класс: 4 7 – B 1 4 0 B

AH 1.60

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 4 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PDH4176

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Матовый Полирова
нная

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток ВВ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм 

38–55 903.91.157 903.91.158

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток PZ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.92.157 903.92.158

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток для WC с красным / зеленым  
 индикатором

1 Фиксирующий штифт 8 х 75 мм 
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.93.157 903.93.158

Отдельные компоненты ►AH 1.68

Монтажные принадлежности для 
нестандартных значений толщины двери

►AH 1.69

> Материал: Нержавеющая сталь, 
основание: сталь

> Опора: Ручка прочно поддерживается 
розеткой и может поворачиваться, 
с механикой удержания в 
горизонтальном положении

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2010

> Класс: 4 7 – B 1 4 0 B

AH 1.61

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 4 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PDH4177

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Матовая Полированное 
покрытие PVD 
цвета латуни

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток ВВ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.91.172 903.91.174

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток PZ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.92.172 903.92.174

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток для WC с красным / зеленым индикатором   
1 Фиксирующий штифт 8 х 75 мм
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.93.172 903.93.174

Отдельные компоненты ►AH 1.68

Монтажные принадлежности для 
нестандартных значений толщины двери

►AH 1.69

> Материал:

> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь, 
основание: сталь
Ручка прочно поддерживается 
розеткой и может поворачиваться, 
с механикой удержания в 
горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2010

> Класс: 4 7 – B 1 4 0 B

AH 1.62

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 4 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PDH4178

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Матовый Полированное 
покрытие PVD 
цвета латуни

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток ВВ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.91.192 903.91.194

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток PZ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.92.192 903.92.194

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток для WC с красным / зеленым индикатором  
1 Фиксирующий штифт 8 х 75 мм
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.93.192 903.93.194

Отдельные компоненты ►AH 1.68

Монтажные принадлежности для 
нестандартных значений толщины двери

►AH 1.69

> Материал:

> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь, 
основание: сталь
Ручка прочно поддерживается 
розеткой и может поворачиваться, 
с механикой удержания в 
горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2010

> Класс: 4 7 – B 1 4 0 B

AH 1.63

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 4 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PDH4179

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Mатовый Полирова
нная

Полированное 
покрытие PVD 
цвета латуни

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток ВВ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.91.257 903.91.258 903.91.259

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток PZ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.92.257 903.92.258 903.92.259

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток для WC с красным / зеленым  
 индикатором

1 Фиксирующий штифт 8 х 75 мм 
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.93.257 903.93.258 903.93.259

Отдельные компоненты ►AH 1.68

Монтажные принадлежности для 
нестандартных значений толщины двери

►AH 1.69

> Материал:

> Опора:

> Стандарт:

Нержавеющая сталь, 
основание: сталь
Pучка прочно поддерживается 
розеткой и может поворачиваться, 
с механикой удержания в 
горизонтальном положении 
Cертифицировано по стандарту 
EN 1906:2010

> Класс: 4 7 – B 1 4 0 B

AH 1.64

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 4 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PDH4180

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Артикул 
№

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток ВВ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.91.336

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток PZ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.92.336

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток для WC с красным / зеленым индикатором 
1 Фиксирующий штифт 8 х 75 мм
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.93.336

Отдельные компоненты ►AH 1.68

Монтажные принадлежности для 
нестандартных значений толщины двери

►AH 1.69

> Материал: Нержавеющая сталь, 
основание: сталь

> Поверхность: Полированный / матовый
> Опора: Ручка прочно поддерживается 

розеткой и может поворачиваться, 
с механикой удержания в 
горизонтальном положении

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2010

> Класс: 4 7 – B 1 4 0 B

AH 1.65

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Нержавеющая сталь

1

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

f
g

Комплекты нажимных дверных ручек класса 4 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PDH4181

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Матовый Полирова
нная

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток ВВ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.91.352 903.91.353

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток PZ
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.92.352 903.92.353

2 Нажимных дверных ручки с розетками
1 Штифт 8 х 100 мм для нажимной дверной ручки
1 Пара розеток для WC с красным / зеленым индикатором 
1 Фиксирующий штифт 8 х 75 мм
4 Укорачиваемых винта M4 x 60 мм

38–55 903.93.352 903.93.353

Отдельные компоненты ►AH 1.68

Монтажные принадлежности для 
нестандартных значений толщины двери

►AH 1.69

> Материал: Нержавеющая сталь, 
основание: сталь

> Опора: Ручка прочно поддерживается 
розеткой и может поворачиваться, 
с механикой удержания в 
горизонтальном положении

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2010

> Класс: 4 7 – B 1 4 0 B

AH 1.66

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 4 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PDH4103

Указание Указания для заказа
*Размеры для толщины двери 57–72 мм
Комплекты нажимных дверных ручек для нестандартных 
значений толщины двери заказывайте, пожалуйста, отдельно.

> Материал: Нержавеющая сталь,
основание: сталь / пластмасса

> Поверхность: черный, покрытый методом PVD
> Исполнение: С предварительно вставленными винтами
> Опора: Нажимная дверная ручка завинчена в 

> Стандарт:

розетку, 
зона объекта: с механизмом удержания в 
горизонтальном положении, 
oгнестойкие двери: без механизма 
удержания в горизонтальном положении 
Сертифицировано по стандарту 
EN 1906:2012

> Класс: 4 7 – 0 B1 1 4 0 B

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Испол-
нение

Артикул 
№

2 Нажимных ручки для отверстия в двери с 2 розетками и штифтом 8 x 130 мм
1 Пара BB-розеток
4 Винта M4 x 50 мм

37–52 – 903.91.623

2 Нажимных ручки для отверстия в двери с 2 розетками и штифтом 
 8 x 130/150* мм

1 Пара PZ-розеток
4 Винта M4 x 50/70* мм

37–52 – 903.92.623
57–72 – 903.82.005

2 Нажимные дверные ручки с 2 розетками и штифтом 8 x 130 мм
1 Пара розеток для WC с красным / белым индикатором и функцией 
 аварийного открытия через шлиц

1 Фиксирующий штифт 8 х 60 мм, выступающий
4 Винта M4 x 50 мм

37–52 – 903.93.623

1 Нажимная дверная ручка, левая или правая, с розеткой для нажимной   
 дверной ручки

1 Дверная ручка-кноб на розетке со сменным штифтом 8 x 80/120* мм 
1 Пара розеток PZ
4 Винта M4 x 50/70* мм

37–52 левое 903.95.623
правое 903.96.623

57–72 левое 903.85.005
правое 903.86.005

Огнестойкие двери
2 Нажимные дверные ручки с 2 розетками и штифтом 9 x 130/150* мм
1 Пара розеток PZ
4 Винта M4 x 50/70* мм

37–52 – 903.92.633
57–72 – 903.82.006

1 Нажимная дверная ручка, левая или правая, с розеткой для нажимной 
 дверной ручки

1 Дверная ручка-кноб на розетке со сменным штифтом 9 x 100/120* мм 
1 Пара розеток PZ
4 Винта M4 x 50/70* мм

37–52 – 903.95.633
57–72 – 903.85.006

проверена по стандарту DIN 18273:1997

Оконные ручки ►AH 1.104

AH 1.67

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 4 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияОтдельные компоненты комплекта: нажимные дверные ручки

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Отдельные компоненты комплекта: розетки PZ

Комплекты нажимных дверных ручек для зоны объекта – StartecРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Отдельные компоненты комплекта: замки WC
Объем поставки
1 пара розеток для WC с красным / зеленым индикатором и фиксирующим штифтом 8 х 70 мм для толщины двери 38–55 мм

> Материал:
> Поверхность:
> Опора:

Нержавеющая сталь, основание: сталь
Матовая
Нажимная дверная ручка завинчена в розетку, с механизмом удержания в горизонтальном положении

Модель Исполнение Матовый Полирова
нная

PDH4170 Левый 902.31.010 –
Правый 902.32.010 –

PDH4171 Левый 902.31.020 902.31.021
Правый 902.32.020 902.32.021

PDH4172 Левый 902.31.030 902.31.031
Правый 902.32.030 902.32.031

PDH4173 Левый 902.31.040 902.31.041
Правый 902.32.040 902.32.041

Матовая Полирова
нная

Полированное 
покрытие PVD 
цвета латуни

903.52.720 903.52.721 903.52.728

Матовый Полирова
нная

Полированное 
покрытие PVD 
цвета латуни

903.53.740 903.53.741 903.53.748

Монтажные принадлежности ►AH 1.69

AH 1.68

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек класса 4 – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Отдельные компоненты комплекта: дверные ручки
Объем поставки
1 дверная ручка-кноб на розетке со сменным штифтом M12 x 8 x 80 мм для толщины двери 38–65 мм

Комплекты нажимных дверных ручек для зоны объекта – StartecПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Монтажные принадлежности
→ Штифт дверной нажимной ручки 8 мм

→ Сменный штифт 8 мм, M12

→ Штифт, 8 x 8 x 100 мм, разделенный посередине

→ Монтажные принадлежности

Матовый Полирова
нная

Сферическая ручка-кноб 50 мм
903.70.070 903.70.071

Плоская округлая дверная ручка, круглая 50 мм
903.70.080 903.70.081

Указание
Не годится для использования на дверях 
Antipanik по стандарту EN179:2008-04.

Длина L Артикул 
№мм

100 909.00.230
110 909.00.231
120 909.00.232

Длина L Артикул 
№мм

100 909.00.250
110 909.00.251

Длина L Артикул 
№мм

100 909.00.270

Длина винта Артикул 
№мм

60 909.00.216
70 909.00.217
80 909.00.218

AH 1.69Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручек
Алюминий
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Комплекты нажимных дверных ручекАлюминийПроектирование, КонструкцияМодель A91.34 TW-R

Объем поставки Толщина 
двери
мм

Артикул №

1 Пара нажимных дверных ручек с штифтом 8 мм 
1 Пара розеток дверной ручки 
1 Пара розеток ВВ
4 Шурупа со втулкой M4 x 40 мм

38–42 904.91.521

1 Пара нажимных дверных ручек с штифтом 8 мм 
1 Пара розеток дверной ручки 
1 Пара розеток PZ
4 Шурупа со втулкой M4 x 40 мм

38–42 904.92.521

1 Пара нажимных дверных ручек с штифтом 8 мм 
1 Пара розеток дверной ручки 
1 Пара розеток для WC с индикатором
1 Фиксирующий штифт 8 х 70 мм
2 Шурупа со втулкой M4 x 40 мм
2 Винта M4 x 45 мм

40–42 904.93.521

1 Нажимная дверная ручка
1 Розетка дверной ручки  
1 Дверная ручка-кноб на розетке 
1 Сменный штифт 8 х 80 мм
1 Пара розеток PZ
2 Шурупа со втулкой M4 x 40 мм 
2 Винта M4 x 45 мм

38–42 904.95.521

Отдельные части ►AH 1.71

Mонтажные принадлежности ►AH 1.72

> Материал: Алюминий
> Поверхность: Серебристого цвета, анодированная

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.70 Новые изделия и системы:
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Комплекты нажимных дверных ручекАлюминийПроектирование, КонструкцияОтдельные компоненты комплекта: нажимные дверные ручки

Комплекты нажимных дверных ручек Класс 2АлюминийПроектирование, Конструкция

Отдельные части комплектов: розетки

> Материал: Алюминий

Модель Исполнение Упаковка Артикул №
A91.12 TW Нажимная дверная ручка

Поверхность 
Серебристого цвета, 
анодированная

10 Пара 904.20.521
Адаптер под ручку 10 Шт. 904.30.521

A91.34 TW Нажимная дверная ручка Серебристого цвета, 
анодированная

10 Пара 904.20.511
Адаптер под ручку 10 Шт. 904.30.511

A91.38 TW Нажимная дверная ручка Серебристого цвета, 
анодированная

10 Пара 904.20.541
Адаптер под ручку 5 Шт. 904.30.541

> Материал: Алюминий

Поверхность Упаковка Артикул №Используется в дверных ручках 
Pозетка дверной ручки 

Серебристого цвета, анодированная 1 или 20 Шт. 904.50.321

Розетка ВВ
Серебристого цвета, анодированная 10 Пары 904.51.251

Розетка PZ
Серебристого цвета, анодированная 10 Пары 904.52.251

Розетка для WC
Серебристого цвета, анодированная 5 Пары 904.53.251

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Комплекты нажимных дверных ручек
Алюминий / Монтажные принадлежности
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Комплекты нажимных дверных ручекАлюминий / Монтажные принадлежностиПроектирование, Конструкция

Отдельные части комплектов: ручка-кноб

Комплекты нажимных дверных ручек для жилых зонМонтажные принадлежностиКвадратные штифты
→ Сменный штифт 8 мм, M6

Комплекты нажимных дверных ручек для жилых зонМонтажные принадлежности 

Крепления
→ Винт со втулкой М4

→ Винт M4

> Материал: Алюминий

Поверхность Артикул №
Дверная ручка-кноб на розетке

Серебристого цвета, анодированная 904.70.251

Для толщины двери
мм

Длина штифта
мм

Артикул 
№

38–42 80 909.84.380

> Область применения: Для ручек с розетками, 
розетками ВB и PZ

Для толщины двери Длина винта Артикул 
№мм мм

35–40 40 909.93.846
41–45 45 909.97.341
46–50 50 909.97.346

> Область применения: Для розеток к округлым 
дверным ручкам и ручкам 
для туалета

Для толщины двери Длина винта Артикул 
№мм мм

38–42 45 020.09.711

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Комплекты нажимных дверных ручек
Монтажные принадлежности
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Комплекты нажимных дверных ручекМонтажные принадлежности–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Монтажные принадлежности для частичного монтажа 
→ Для деревянных, пластмассовых и металлических дверей 
Для одностороннего крепления (скрытого)

Опорные кулачки в 
дверном полотне

Опорные кулачки 
в корпусе замка

Объем поставки
1 адаптерная пластина

Указания для заказа
При одностороннем креплении на одну 
ручку требуется один монтажный 
комплект.
Винты М5 для вставки заказывайте, 
пожалуйста, отдельно.

Длина винтов 
L = X + Y

Длина винтов 
L = X + Y + 5 мм

> Область 
применения:

Для крепления 
частичного комплекта 
(внутри) в комбинации 
с дверной ручкой 
(снаружи)

> Материал: Нержавеющая сталь

Исполнение Артикул 
№

Вставка М4 с 2 винтами 
M4 x 35 мм

909.82.100

Вставка М5 без винтов 909.82.101

AH 1.73Новые изделия и системы:
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Дверные ручки – Startec
Нержавеющая сталь

1

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

f
g

Дверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PH 2110

Модель PH 2111

Модель PH 2112

Монтажные принадлежности ►AH 1.86

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: С прямыми опорами

Диаметр
мм

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Артикул 
№

25 325 75 300 903.00.393
375 75 350 903.00.394

30 330 80 300 903.00.443
380 80 350 903.00.444

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: С наклонными опорами (60°)

Диаметр

мм

Размер 
A
мм

Размер 
B
мм

Размер 
C
мм

Размер 
D
мм

Артикул 
№

30 330 90 300 76 903.00.453
380 90 350 76 903.00.454

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: С прямыми опорами

Диаметр

мм

Размер 
A
мм

Размер 
B
мм

Размер 
C
мм

Размер 
D
мм

Артикул 
№

30 330 80 300 85 903.00.463
380 80 350 105 903.00.464

AH 1.74 Новые изделия и системы:
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Дверные ручки – Startec
Нержавеющая сталь
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Дверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2113

Дверные ручки – Startecнержавеющая стальРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PH 2114

Дверные ручки – StartecНержавеющая стальРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PH 2115

Монтажные принадлежности ►AH 1.86

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: С прямыми опорами

Диаметр Размер A Размер B Размер C Артикул 
№мм мм мм мм

30 330 80 300 903.00.853
380 80 350 903.00.863

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: С прямыми опорами

Диаметр Размер 
A

Размер 
B

Размер 
C

Размер 
D

Артикул 
№

мм мм мм мм мм
30 330 80 300 145 903.00.953

380 80 350 145 903.00.963

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: С прямыми опорами

Диаметр Размер 
A

Размер 
B

Размер 
C

Размер 
D

Артикул 
№

мм мм мм мм мм
30 330 80 300 110 903.02.973

380 80 350 145 903.02.983

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.75Новые изделия и системы:
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Дверные ручки – Startec
Нержавеющая сталь
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Дверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PH 2116

Модель PH 2117

Модель PH 2118

Указания для заказа
Пожалуйста, используйте монтажный комплект для прямых 
опор.

Монтажные принадлежности ►AH 1.86

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: С прямыми опорами

Диаметр

мм

Размер 
A
мм

Размер 
B
мм

Размер 
C
мм

Размер 
D
мм

Артикул 
№

30 330 80 300 165 903.00.253
380 80 350 190 903.00.263

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: С прямыми опорами

Диаметр

мм

Размер 
A
мм

Размер 
B
мм

Размер 
C
мм

Размер 
D
мм

Артикул 
№

30 330 80 300 225 903.02.953
380 80 350 250 903.02.963

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: С наклонными опорами (120°)

Диаметр

мм

Размер 
A
мм

Размер 
B
мм

Размер 
C
мм

Размер 
D
мм

Артикул 
№

30 450 80 300 120 903.00.473

AH 1.76 Новые изделия и системы:
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Дверные ручки – Startec
Нержавеющая сталь
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Дверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2121

Дверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2122

Монтажные принадлежности ►AH 1.86

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: С прямыми опорами

Диаметр Размер A Размер B Размер C Артикул 
№мм мм мм мм

25 300 75 200 903.00.403
400 75 300 903.00.404
500 75 300 903.00.405
600 75 400 903.00.406
800 75 600 903.00.408
1000 75 800 903.00.410
1200 75 1000 903.00.412
1400 75 1200 903.00.414
1600 75 1400 903.00.416

30 300 80 200 903.00.603
400 80 300 903.00.604
500 80 300 903.00.605
600 80 400 903.00.606
800 80 600 903.00.608
1000 80 800 903.00.610
1200 80 1000 903.00.612
1400 80 1200 903.00.614
1500 80 1300 903.00.615
1600 80 1400 903.00.616
1800 80 1600 903.00.618

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: С наклонными опорами (60°)

Диаметр Размер 
A

Размер 
B

Размер 
C

Размер 
D

Артикул 
№

мм мм мм мм мм
25 300 75 200 63 903.00.503

400 75 300 63 903.00.504
500 75 300 63 903.00.505
600 75 400 63 903.00.506
800 75 600 63 903.00.508
1000 75 800 63 903.00.510
1200 75 1000 63 903.00.512
1400 75 1200 63 903.00.514
1600 75 1400 63 903.00.516

30 300 80 200 67 903.00.703
400 80 300 67 903.00.704
500 80 300 67 903.00.705
600 80 400 67 903.00.706
800 80 600 67 903.00.708
1000 80 800 67 903.00.710
1200 80 1000 67 903.00.712
1400 80 1200 67 903.00.714
1500 80 1300 67 903.00.715
1600 80 1400 67 903.00.716
1800 80 1600 67 903.00.718

AH 1.77

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Дверные ручки – Startec
Нержавеющая сталь
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Дверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2124

Дверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2125

Монтажные принадлежности ►AH 1.89

> Материал:
> Поверхность:
> Исполнение:

Нержавеющая сталь 
Матовая 
С изгибом вперед 

Диаметр Размер A Размер B Размер C Артикул 
№мм мм мм мм

30 365 75 300 903.00.562
420 75 350 903.00.563
485 75 400 903.00.564
600 75 500 903.00.565
725 75 600 903.00.566
940 80 800 903.00.568
1165 90 1000 903.00.570
1380 95 1200 903.00.572
1585 110 1400 903.00.574
1785 120 1600 903.00.576
1985 130 1800 903.00.578

> Материал:
> Поверхность:
> Исполнение:

Нержавеющая сталь 
Матовая
С изгибом 

Диаметр Размер 
A

Размер 
B

Размер 
C

Размер 
D

Артикул 
№

мм мм мм мм мм
30 355 75 300 95 903.00.582

405 75 350 95 903.00.583
480 75 400 95 903.00.584
590 75 500 95 903.00.585
715 80 600 95 903.00.586
945 85 800 100 903.00.588
1160 90 1000 100 903.00.590
1375 95 1200 115 903.00.592
1575 110 1400 130 903.00.594
1775 120 1600 135 903.00.596
1975 130 1800 150 903.00.598

AH 1.78

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Дверные ручки – Startec
Нержавеющая сталь
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Дверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2126

Дверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2127

Монтажные принадлежности ►AH 1.86

B

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовый
> Исполнение: Опоры, прямые

Поперечное 
сечение
мм

Размер A

мм

Размер B

мм

Размер C

мм

Артикул 
№

40 x 10 400 60 200 903.02.682
500 60 300 903.02.683
600 60 400 903.02.684
800 60 600 903.02.685
1000 60 800 903.02.686
1200 60 1000 903.02.687

B

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовый
> Исполнение: Опоры, наклонные (45°)

Поперечное 
сечение
мм

Размер A

мм

Размер B

мм

Размер C

мм

Артикул 
№

40 x 10 400 70 200 903.02.692
500 70 300 903.02.693
600 70 400 903.02.694
800 70 600 903.02.695
1000 70 800 903.02.696
1200 70 1000 903.02.697

AH 1.79

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Дверные ручки – Startec
Нержавеющая сталь
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Дверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2128

Дверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2129

Монтажные принадлежности ►AH 1.89

B

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовый
> Исполнение: Опоры, прямые

Поперечное 
сечение
mm

Размер A

мм

Размер B

мм

Размер C

мм

Артикул №

40 x 10 400 50 200 903.02.702
500 55 300 903.02.703
600 60 400 903.02.704
800 70 600 903.02.705

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовый
> Исполнение: Опоры, прямые

Поперечное 
сечение
mm

Размер A

мм

Размер B

мм

Размер C

мм

Артикул №

10 x 40 400 80 200 903.02.712
500 80 300 903.02.713
600 80 400 903.02.714
800 80 600 903.02.715

AH 1.80

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Дверные ручки – Startec
Нержавеющая сталь
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Дверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2130

Дверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2131

Монтажные принадлежности ►AH 1.86

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовый
> Исполнение: Опоры, прямые

Поперечное 
сечение
мм

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Артикул №

30 x 20 330 70 300 903.02.721
430 70 400 903.02.722
630 70 600 903.02.724
830 70 800 903.02.725

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовый
> Исполнение: Опоры, прямые

Поперечное 
сечение
мм

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Артикул №

35 x 20 335 70 300 903.02.801
435 70 400 903.02.802
635 70 600 903.02.804
835 70 800 903.02.805

AH 1.81

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Дверные ручки – Startec
Нержавеющая сталь
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Дверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2132

Дверные ручки – StartecНержавеющая стальМодель PH 2133

Монтажные принадлежности ►AH 1.86

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовый
> Исполнение: Опоры, прямые

Поперечное 
сечение
мм

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Артикул №

30 x 20 400 70 200 903.02.792
500 70 300 903.02.793
600 70 400 903.02.794
800 70 600 903.02.795
1000 70 800 903.02.796
1200 70 1000 903.02.797

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовый
> Исполнение: Опоры, наклонные (45°)

Поперечное 
сечение
мм

Размер 
A
мм

Размер 
B
мм

Размер 
C
мм

Размер 
D
мм

Артикул 
№

30 x 20 400 80 200 110 903.02.732
500 80 300 110 903.02.733
600 80 400 110 903.02.734
800 80 600 110 903.02.735
1000 80 800 110 903.02.736
1200 80 1000 110 903.02.737

AH 1.82

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Дверные ручки – Startec
Нержавеющая сталь
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f

upДверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2134

Дверные ручки – StartecНержавеющая стальМодель PH 2135

Монтажные принадлежности ►AH 1.86

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовый
> Исполнение: Опоры, прямые

Поперечное 
сечение
мм

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Артикул №

35 x 20 400 70 200 903.02.782
500 70 300 903.02.783
600 70 400 903.02.784
800 70 600 903.02.785
1000 70 800 903.02.786
1200 70 1000 903.02.787

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовый
> Исполнение: Опоры, наклонные (45°)

Поперечное 
сечение
мм

Размер 
A
мм

Размер 
B
мм

Размер 
C
мм

Размер 
D
мм

Артикул 
№

35 x 20 400 80 200 110 903.02.742
500 80 300 110 903.02.743
600 80 400 110 903.02.744
800 80 600 110 903.02.745
1000 80 800 110 903.02.746
1200 80 1000 110 903.02.747

AH 1.83

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Дверные ручки – Startec
Нержавеющая сталь
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Дверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PH 2136
> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовый
> Исполнение: Опоры, прямые

Поперечное 
сечение
мм

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Артикул №

25 x 25 225 65 200 903.03.690
325 65 300 903.03.691
625 65 600 903.03.692
925 65 900 903.03.693
1225 65 1200 903.03.694

Монтажные принадлежности ►AH 1.91

AH 1.84 Новые изделия и системы:
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Дверные ручки
Нержавеющая сталь
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DGH-B-INT 2019, HDE-ru, 12/18; Дверные ручкиНержавеющая сталь–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PH 1121

Дверные ручки – StartecEdelstahlПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PH 1122

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: С прямыми опорами

Диаметр Размер A Размер B Размер C Артикул №
мм мм мм мм
30 300 80 200 903.10.003

400 80 300 903.10.004
500 80 300 903.10.005
600 80 400 903.10.006
800 80 600 903.10.008
1000 80 800 903.10.010
1200 80 1000 903.10.012
1400 80 1200 903.10.014
1500 80 1300 903.10.015
1600 80 1400 903.10.016
1800 80 1600 903.10.018

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: С наклонными опорами (45°)

Диаметр Размер 
A

Размер 
B

Размер 
C

Размер 
D

Артикул №

мм мм мм мм мм
30 300 85 200 100 903.10.033

400 85 300 100 903.10.034
500 85 300 100 903.10.035
600 85 400 100 903.10.036
800 85 600 100 903.10.038
1000 85 800 100 903.10.040
1200 85 1000 100 903.10.042
1400 85 1200 100 903.10.044
1500 85 1300 100 903.10.045
1600 85 1400 100 903.10.046
1800 85 1600 100 903.10.048

Монтажные принадлежности ►AH 1.92

AH 1.85Новые изделия и системы:
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Дверные ручки – Startec
Монтажные принадлежности
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Дверные ручки – StartecМонтажные принадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Монтажный комплект

→ Для стеклянных дверей
Для попарного монтажа

→ Для стеклянных дверей
Для одностороннего монтажа (видимого)

> Область применения: Для дверных ручек Startec модели PH 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2121, 2122, 
2126, 2127, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135

Указания для заказа
При попарном креплении на каждую пару дверных ручек 
требуются два монтажных комплекта.

Для прямых опор Для наклонных опор

! Резьбовая шпилька M6
" подкладная шайба
§ Винт М12
$ предохранительная втулка

Указания для заказа
При одностороннем креплении на каждую дверную ручку 
требуется два монтажных комплекта.

Для прямых опор Для наклонных опор

! Глухая розетка (нержавеющая сталь) q 30 мм
" Винт М12
§ предохранительная втулка

> Диаметр отверстия в двери 16 мм

Для толщины стекла
мм

Артикул №

Для прямых опор
8–12 909.03.900
Для наклонных опор (60°)
8 909.03.901
10 909.03.940
12 909.03.941
Для наклонных опор (45°)
8 909.04.855
10 909.04.856
12 909.04.857

> Диаметр отверстия в двери 16 мм

Для толщины стекла
мм

Артикул №

Для прямых опор
8–12 909.03.902
Для наклонных опор (60°)
8 909.03.950
10 909.03.951
12 909.03.952
Для наклонных опор (45°)
8 909.04.858
10 909.04.859
12 909.04.860

AH 1.86 Новые изделия и системы:
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Дверные ручки – Startec
Монтажные принадлежности
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Дверные ручки – StartecМонтажные принадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Для деревянных дверей
Для одностороннего монтажа (невидимого) с врезной муфтой

→ Для деревянных дверей
Для одностороннего монтажа (невидимого) со стержневым винтом

→ Для деревянных, пластмассовых и металлических дверей
Для попарного монтажа

Указания для заказа
При одностороннем креплении на каждую дверную ручку 
требуется два монтажных комплекта.

Для прямых опор Для наклонных опор

! ввинчиваемая муфта
" Винт М10
§ подкладная шайба
$ Резьбовая шпилька M6

Указания для заказа
При одностороннем креплении на каждую дверную ручку 
требуется два монтажных комплекта.

Для прямых опор Для наклонных опор

! Резьба по DIN 7998
" подкладная шайба
§ Резьбовая шпилька M6

Указания для заказа
При попарном креплении на каждую пару дверных ручек 
требуются два монтажных комплекта.

Для прямых опор Для наклонных опор

! Резьбовая шпилька M6
" подкладная шайба
§ Винт М12

! Резьбовая шпилька M6
" подкладная шайба
§ Распорная втулка q 11 мм

> Диаметр отверстия в двери 13,5 мм

Для толщины двери
мм

Артикул 
№

Для прямых опор
909.03.910>30

Для наклонных опор (60°)
909.03.911>30

Для наклонных опор (45°)
>30 909.04.861

Для толщины двери
мм

Артикул 
№

Для прямых опор
40–62 909.03.920
>62 909.03.930
Для наклонных опор (60°)

909.03.921–
Для наклонных опор (45°)
– 909.04.862

> Диаметр отверстия в двери 12,5 мм

Для толщины двери
мм

Артикул 
№

Для прямых опор
38–42 909.03.870
43–47 909.03.871
48–52 909.03.872
53–57 909.03.873
58–62 909.03.874
63–67 909.03.875
68–72 909.03.876
Для наклонных опор (60°)
35–50 909.03.150
45–70 909.03.160
60–85 909.03.170
Для наклонных опор (45°)
35–50 909.04.863
45–70 909.04.864
60–85 909.04.865

AH 1.87Новые изделия и системы:
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Дверные ручки – Startec
Монтажные принадлежности
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Дверные ручки – StartecМонтажные принадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Для деревянных, пластмассовых и металлических дверей
Для одностороннего монтажа (видимого)

→ Для деревянных, пластмассовых и металлических дверей
Для одностороннего монтажа (невидимого)

Указания для заказа
При одностороннем креплении на каждую дверную ручку 
требуется два монтажных комплекта.

Для прямых опор Для наклонных опор (60°)

! подкладная шайба
" Глухая розетка 

 (нержавеющая сталь) 
 q 30 мм

§ Винт М12
$ Резьбовая шпилька M6

! подкладная шайба
" Глухая розетка 

 (нержавеющая сталь) 
 q 30 мм

§ Распорная втулка q 11 мм
$ Резьбовая шпилька M6

Указания для заказа
При одностороннем креплении на каждую дверную ручку 
требуется два монтажных комплекта.

Для прямых опор Для наклонных опор

! Резьбовая шпилька M6
" подкладная шайба

> Диаметр отверстия в двери 12,5 мм

Для толщины двери
мм

Артикул №

Для прямых опор
40–44 909.03.880
45–49 909.03.881
50–54 909.03.882
55–59 909.03.883
60–64 909.03.884
65–69 909.03.885
Для наклонных опор (60°)
35–50 909.03.830
45–70 909.03.836
55–85 909.03.835
Для наклонных опор (45°)
35–50 909.04.866
45–70 909.04.867
55–85 909.04.868

> Диаметр резьбы: 11,8 мм
> Исполнение: С самонарезающейся резьбой
> Диаметр отверстия в двери 10 мм

Длина винта
мм

Артикул №

Для прямых опор
28 909.04.800
48 909.04.801
Для наклонных опор (60°)

909.04.81028
Для наклонных опор (45°)
28 909.04.869
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Дверные ручки – Startec
Монтажные принадлежности
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Дверные ручки – StartecМонтажные принадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Монтажный комплект для дверных ручек

→ Для стеклянных дверей
Для попарного монтажа

→ Для стеклянных дверей
Для одностороннего монтажа (видимого)

→ Для деревянных дверей
Для одностороннего монтажа (невидимого), с врезной муфтой

→ Для деревянных дверей
Для одностороннего монтажа (невидимого), со стержневым винтом

> Область применения: Для дверных ручек Startec модели PH 2124, 2125, 2128, 2129

Указания для заказа
При попарном креплении на каждую пару дверных ручек требуются 
два монтажных комплекта.

! предохранительная 
втулка

" Отверстие q 16 мм
§ Винт М8
$ Резьбовая шпилька M6
% подкладная шайба

Указания для заказа
При одностороннем креплении на каждую дверную ручку 
требуются два монтажных комплекта.

! Глухая розетка q 30 мм
" предохранительная 

втулка
§ Отверстие q16 мм
$ Винт М8
% Резьбовая шпилька M6
& подкладная шайба

Указания для заказа
При одностороннем креплении на каждую дверную ручку 
требуются два монтажных комплекта.

! ввинчиваемая муфта
" Винт М10
§ Отверстие q13,5 мм
$ подкладная шайба
% Резьбовая шпилька M6

Указания для заказа
При одностороннем креплении на каждую дверную ручку 
требуются два монтажных комплекта.

! Резьба по DIN 7998
" Резьбовая шпилька M6
§ подкладная шайба

> Диаметр отверстия в двери 16 мм

Для толщины двери
мм

Артикул №

8 909.04.845
10 909.04.846
12 909.04.847

> Диаметр отверстия в двери 16 мм

Для толщины двери
мм

Артикул №

8 909.04.840
10 909.04.841
12 909.04.842

> Диаметр отверстия в двери 13,5 мм

Артикул №
Монтажный комплект 909.04.850

Артикул №
Монтажный комплект 909.04.851
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Дверные ручки – Startec
Монтажные принадлежности
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Дверные ручки – StartecМонтажные принадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Для деревянных, пластмассовых и металлических дверей
Для попарного монтажа

 

→ Для деревянных, пластмассовых и металлических дверей
Для одностороннего монтажа (видимого)

 

→ Для деревянных, пластмассовых и металлических дверей
Для одностороннего монтажа (невидимая)

Указания для заказа
При попарном креплении на пару дверных ручек требуются два 
монтажных комплекта.

! распорная втулка
" Отверстие q12 мм
§ Винт М8
$ Резьбовая шпилька M6
% подкладная шайба

Указания для заказа
При одностороннем креплении на каждую дверную ручку требуется 
два монтажных комплекта.

! Глухая розетка q 30 мм
" Винт М8
§ q отверстия 12 мм
$ распорная втулка
% Резьбовая шпилька M6
& подкладная шайба

Указания для заказа
При одностороннем креплении на каждую дверную ручку требуется 
два монтажных комплекта.

! q резьбы 11,8 мм
" q отверстия 10 мм
§ Резьбовая шпилька M6
$ подкладная шайба

> Диаметр дверного отверстия 12 мм

Для толщины двери Артикул №
мм
35–50 909.04.853
45–70 909.04.848
60–85 909.04.849

> Диаметр дверного отверстия 12 мм

Для толщины двери Артикул №
мм
35–50 909.04.854
45–70 909.04.843
55–85 909.04.844

> Диаметр резьбы: 11,8 мм
> Исполнение: С самонарезающей резьбой
> Диаметр дверного отверстия 10 мм

Артикул №
Монтажный комплект 909.04.852

AH 1.90 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_01_090.fm  Page 90  Tuesday, December 4, 2018  1:25 PM

1

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ruAH Новые изделия и системы:1.90



Дверные ручки
Монтажные принадлежности
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Дверные ручкиМонтажные принадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Монтажный комплект

→ для стеклянных дверей 
Для попарного монтажа

Для одностороннего (видимого) крепления с декоративной розеткой

→ для деревянных дверей 
Для попарного монтажа

Для одностороннего (видимого) крепления с декоративной розеткой

> Область применения: для дверной ручки Startec модели PH 2136

Указания для заказа
При попарном креплении на пару дверных ручек требуются два 
монтажных комплекта.

! Отверстие q 13 мм
" Резьбовая шпилька M8
§ предохранительная

втулка
$ подкладная шайба
% потайной винт M6

! Отверстие q 13 мм
" Резьбовая шпилька M8
§ предохранительная 

втулка
$ подкладная шайба
% потайной винт M6 
& Декоративная розетка

 q 25 мм Указания для заказа
При одностороннем креплении на одну ручку требуется один 
монтажный комплект.

Указания для заказа
При попарном креплении на пару дверных ручек требуются два 
монтажных комплекта.

! q отверстия 10 мм
" Резьбовая шпилька M8
$ подкладная шайба
% потайной винт M6

! q отверстия 10 мм 
" Резьбовая шпилька M8
$ подкладная шайба
% потайной винт M6
& Декоративная розетка 

q 25 мм

Указания для заказа
При одностороннем креплении на одну ручку требуется один 
монтажный комплект.

> Диаметр дверного отверстия 13 мм

Для толщины двери
мм

Артикул №

8–12 909.09.733

> Диаметр дверного отверстия 13 мм

Для толщины двери
мм

Артикул №

8–12 909.09.730

> Диаметр дверного отверстия 10 мм

Для толщины двери
мм

Артикул №

38–55 909.09.727
55–80 909.09.728

> Диаметр дверного отверстия 10 мм

Для толщины двери
мм

Артикул №

38–55 909.09.723
55–80 909.09.724
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Дверные ручки
Монтажные принадлежности
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Дверные ручкиМонтажные принадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Монтажный комплект

→ Для стеклянных дверей 
Для попарного монтажа

Для одностороннего (видимого) крепления с декоративной розеткой

→ Для деревянных дверей 
Для попарного монтажа

Для одностороннего (скрытого) крепления 

> Область применения: для дверной ручки модели PH 1121 и PH 1122

! подкладная шайба
" Резьбовая шпилька M8
§ предохранительная

втулка
$ Резьбовая шпилька M6

Указания для заказа
При попарном креплении на пару дверных ручек 
требуются два монтажных комплекта.

Для прямых опор Для наклонных опор

! подкладная шайба
" Винт М8
§ предохранительная

втулка
$ Резьбовая шпилька M6 
% Декоративная розетка

Указания для заказа
При одностороннем креплении на каждую дверную 
ручку требуются два монтажных комплекта.

Для прямых опор Для наклонных опор

! подкладная шайба
" Резьбовая шпилька M8
§ Резьбовая втулка M8
$ Резьбовая шпилька M6

Указания для заказа
При попарном креплении на пару дверных ручек 
требуются два монтажных комплекта.

Для прямых опор Для наклонных опор

! подкладная шайба
" штоковый винт
§ Резьбовая шпилька M6

Указания для заказа
При одностороннем креплении на каждую дверную 
ручку требуются два монтажных комплекта.

Для прямых опор Для наклонных опор

> Диаметр дверного отверстия 12,5 мм

Для толщины стекла Артикул №
мм
Для прямых опор

909.04.8848–12
Для наклонных опор (45°)
8–12 909.04.885

> Диаметр дверного отверстия 12,5 мм

Для толщины стекла Артикул №
мм
Для прямых опор

909.04.8868–12
Для наклонных опор (45°)
8–12 909.04.887

> Диаметр дверного отверстия 11,5 мм

Для толщины двери Артикул №
мм
Для прямых опор
35–50 909.04.878
45–70 909.04.880
60–85 909.04.882
Для наклонных опор (45°)
35–50 909.04.879
45–70 909.04.881
60–85 909.04.883

> Диаметр дверного отверстия 6 мм

Исполнение Артикул №
Для прямых опор 909.04.876
Для наклонных опор (45°) 909.04.877
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Дверные ручки
Монтажные принадлежности
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Дверные ручкиМонтажные принадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Для деревянных дверей 
Для одностороннего монтажа (скрытого), с врезной муфтой

→ Для металлических и пластиковых дверей 
Односторонний монтаж (скрытый) с затяжной гайкой М8

Односторонний монтаж (скрытый) с самонарезным специальным винтом

! подкладная шайба
" ввинчиваемая муфта
§ Винт М8
$ Резьбовая шпилька M6

Указания для заказа
При одностороннем креплении на 
каждую дверную ручку требуются два 
монтажных комплекта.

Для прямых опор Для наклонных опор

! Подкладная шайба
" Затяжная гайка М8 со

стороны заказчика
§ Винт М8
$ Резьбовая шпилька M6

Указания для заказа
При одностороннем креплении на 
каждую дверную ручку требуются два 
монтажных комплекта.

Для прямых опор Для наклонных опор

! Подкладная шайба
" Винт М8 с 

самонарезающей резьбой
§ Резьбовая шпилька M6

Указания для заказа
При одностороннем креплении на 
каждую дверную ручку требуются два 
монтажных комплекта.Для прямых опор Для наклонных опор

> Диаметр дверного отверстия 11,5 мм

Исполнение Артикул №
Для прямых опор 909.04.874
Для наклонных опор 
(45°)

909.04.875

> Диаметр дверного отверстия 11 мм

Исполнение Артикул №
Для прямых опор 909.04.870
Для наклонных опор 
(45°)

909.04.871

> Диаметр дверного отверстия 7 мм

Исполнение Артикул №
Для прямых опор 909.04.872
Для наклонных опор 
(45°)

909.04.873

AH 1.93Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_01_093.fm  Page 93  Tuesday, December 4, 2018  4:22 PM

1

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ru AHНовые изделия и системы: 1.93



D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

1

g

Дверные ручки для деревянных дверей – Startec 
Нержавеющая сталь

www.hafele.com

Дверные ручки для деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2142

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 монтажный комплект

Дверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Монтажный комплект: модель PH 2142 
для нестандартной толщины двери

Дверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2143

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 монтажный комплект

Дверные ручкиДверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Монтажный комплект: модель PH 2143 
для нестандартной толщины двери

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Oдностороннее, со сквозным 

резьбовым соединением
> Для толщины двери: 27–47 мм
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 8 мм

Диаметр Размер A Размер C Артикул №
мм мм мм
19 244 225 903.03.162

319 300 903.03.163

> Монтаж: Oдностороннее, со сквозным 
резьбовым соединением

> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 8 мм

Для толщины двери Размеры Артикул №
мм мм
7–27 M6 x 40 909.00.320
47–67 M6 x 80 909.00.322
67–87 M6 x 100 909.00.323

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Oдностороннее, со сквозным 

резьбовым соединением
> Для толщины двери: 8–47 мм
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 8 мм

Поперечное сечение Размер A Размер C Артикул №
mm мм мм
30 x 15 465 450 903.03.264

615 600 903.03.266

> Монтаж: Oдностороннее, со сквозным 
резьбовым соединением

> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 8 мм

Для толщины двери Размеры Артикул №
мм мм
33–77 M6 x 90 909.00.331

AH 1.94

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Дверные ручки для деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2142

Объем поставки
1 адаптер под ручку без резьбы
1 монтажный комплект

Дверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2143

Объем поставки
1 адаптер под ручку без резьбы
1 монтажный комплект

Дверные ручкиДверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Монтажный комплект: модель PH 2142, 
2143 для нестандартной толщины двери

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Oдностороннее, с потайным 

резьбовым соединением
> Для толщины двери: 30–65 мм

Диаметр Размер A Размер C Артикул №
мм мм мм
19,0 244 225 903.03.172

319 300 903.03.173

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Oдностороннее, с потайным 

резьбовым соединением
> Для толщины двери: 30–65 мм

Поперечное сечение Размер A Размер C Артикул №
mm мм мм
30 x 15 480 450 903.03.274

630 600 903.03.276

> Монтаж: Oдностороннее, 
с потайным резьбовым соединением

Для толщины двери Размеры Артикул №
мм мм
65–87 5 x 45 909.00.341

AH 1.95

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Дверные ручки для деревянных дверей – Startec 
Нержавеющая сталь

www.hafele.com

Дверные ручки для деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2142

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 адаптер под ручку без резьбы
1 монтажный комплект

Дверные ручкиДверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Монтажный комплект: модель PH 2142 
для нестандартной толщины двери

Дверные ручкиДверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2143

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 адаптер под ручку без резьбы
1 монтажный комплект

Дверные ручкиДверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Монтажный комплект: модель PH 2143 
для нестандартной толщины двери

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Попарно
> Для толщины двери: 44–64 мм
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 8 мм

Диаметр Размер A Размер C Артикул №
мм мм мм
19 244 225 903.03.152

319 300 903.03.153

> Монтаж: Попарно
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 8 мм

Для толщины двери Размеры Артикул №
мм мм
8–24 M6 x 50 909.00.300
24–44 M6 x 70 909.00.301
64–84 M6 x 110 909.00.303

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Попарно
> Для толщины двери: 30–75 мм
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 8 мм

Размер A Размер C Артикул №Поперечное сечение 
мм мм мм
30 x 15 465 450 903.03.254

615 600 903.03.256

> Монтаж: Попарно
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 8 мм

Для толщины двери Размеры Артикул №
мм мм
8–25 M6 x 50 909.00.310

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.96 Новые изделия и системы:
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Дверные ручки для деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2144

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 монтажный комплект

Дверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Монтажный комплект: модель PH 2144 
для нестандартной толщины двери

Дверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2145

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 монтажный комплект

Дверные ручкиДверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Монтажный комплект: модель PH 2145 
для нестандартной толщины двери

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Oдностороннее, со сквозным 

резьбовым соединением
> Для толщины двери: 40–57 мм
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 10 мм

Поперечное 
сечение

Размер A Размер C Артикул №

мм мм мм
40 x 20 450 300 903.03.463

600 450 903.03.464

> Монтаж: Oдностороннее, со сквозным 
резьбовым соединением

> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 10 мм

Для толщины двери Размеры Артикул №
мм мм
8–27 M8 x 40 909.00.380
25–42 M8 x 55 909.00.381
55–72 M8 x 85 909.00.383
60–77 M8 x 90 909.00.384

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Oдностороннее, со сквозным 

резьбовым соединением
> Для толщины двери: 40–57 мм
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 10 мм

Поперечное 
сечение

Размер A Размер C Артикул №

мм мм мм
40 x 10 450 300 903.03.563

600 450 903.03.564

> Монтаж: Oдностороннее, со сквозным 
резьбовым соединением

> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 10 мм

Для толщины двери Размеры Артикул №
мм мм
8–27 M8 x 40 909.00.390
25–42 M8 x 55 909.00.391
55–72 M8 x 85 909.00.393
60–77 M8 x 90 909.00.394

AH 1.97

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Дверные ручки для деревянных дверей – Startec 
Нержавеющая сталь

www.hafele.com

Дверные ручки для деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2144

Объем поставки
1 адаптер под ручку без резьбы
1 монтажный комплект

Дверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2145

Объем поставки
1 адаптер под ручку без резьбы
1 монтажный комплект

Дверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Монтажный комплект: модель PH 2144, 
2145 для нестандартной толщины 
двери

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Oдностороннее, с потайным 

резьбовым соединением
> Для толщины двери: 30–65 мм

Размер A Размер C Артикул №Поперечное сечение 
мм мм мм
40 x 20 450 300 903.03.473

600 450 903.03.474

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Oдностороннее, с потайным 

резьбовым соединением
> Для толщины двери: 30–65 мм

Размер A Размер C Артикул №Поперечное сечение 
мм мм мм
40 x 10 450 300 903.03.573

600 450 903.03.574

> Монтаж: Oдностороннее, 
с потайным резьбовым соединением

Для толщины двери Размеры Артикул №
мм мм
65–87 6 x 45 909.00.401

AH 1.98

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Дверные ручки для деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2144

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 адаптер под ручку без резьбы
1 монтажный комплект

Дверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, Конструкция

Монтажный комплект: модель PH 2144 
для нестандартной толщины двери

Дверные ручкиДверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PH 2145

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 адаптер под ручку без резьбы
1 монтажный комплект

Дверные ручкиДверные ручки для Деревянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, Конструкция

Монтажный комплект: модель PH 2145 
для нестандартной толщины двери

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Попарно
> Для толщины двери: 37–54 мм
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 10 мм

Размер A Размер C Артикул №Поперечное сечение 
мм мм мм
40 x 20 450 300 903.03.453

600 450 903.03.454

> Монтаж: Попарно
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 10 мм

Для толщины двери Размеры Артикул 
№мм мм

7–24 M8 x 50 909.00.360
22–39 M8 x 65 909.00.361
52–69 M8 x 95 909.00.363
67–84 M8 x 110 909.00.364

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Попарно
> Для толщины двери: 37–54 мм
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 10 мм

Размер A Размер C Артикул 
№

Поперечное сечение 
мм мм мм
40 x 10 450 300 903.03.553

600 450 903.03.554

> Монтаж: Попарно
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 10 мм

Для толщины двери Размеры Артикул 
№мм мм

7–24 M8 x 50 909.00.370
22–39 M8 x 65 909.00.371
52–69 M8 x 95 909.00.373
67–84 M8 x 110 909.00.374

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 1.99Новые изделия и системы:
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Дверные ручки для стеклянных дверей – Startec 
Нержавеющая сталь

www.hafele.com

Дверные ручки для стеклянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2144

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 монтажный комплект с потайной розеткой

Дверные ручки для Стеклянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2145

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 монтажный комплект с потайной розеткой

Дверные ручкиДверные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Pозетка ручки

Объем поставки
1 розетка ручки
Крепежный материал для толщины двери > 28 мм

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Oдностороннее, видимый
> Для толщины двери: 8–15 мм
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 14 мм

Размер A Размер C Артикул №Поперечное сечение 
мм мм мм
40 x 20 450 300 903.03.493

600 450 903.03.494

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Oдностороннее, видимый
> Для толщины двери: 8–15 мм
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 14 мм мм

Размер A Размер C Артикул №Поперечное сечение 
мм мм мм
40 x 10 450 300 903.03.593

600 450 903.03.594

Исполнение Артикул №
С отверстием PZ 902.52.846

AH 1.100

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Дверные ручки для стеклянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2142

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 монтажный комплект с потайной розеткой

 Дверные ручки для Стеклянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2142

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 адаптер под ручку без резьбы
1 монтажный комплект

Дверные ручки для Стеклянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2144

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 адаптер под ручку без резьбы
1 монтажный комплект

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Oдностороннее, видимый
> Для толщины двери: 8–15 мм
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 12 мм

Диаметр Размер A Размер C Артикул 
№мм мм мм

19 244 225 903.03.192
319 300 903.03.193

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Попарно
> Для толщины двери: 8–15 мм
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 14 мм

Диаметр Размер A Размер C Артикул 
№мм мм мм

19,0 244 225 903.03.182
319 300 903.03.183

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Попарно
> Для толщины двери: 8–15 мм
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 14 мм

Поперечное сечение Размер A Размер C Артикул 
№мм мм мм

40 x 20 450 300 903.03.483
600 450 903.03.484

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Дверные ручки для стеклянных дверей – Startec 
Нержавеющая сталь

www.hafele.com

Дверные ручки для стеклянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияМодель PH 2145

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 адаптер под ручку без резьбы
1 монтажный комплект

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 адаптер под ручку без резьбы
1 монтажный комплект для древесины и стекла
Резьбовая шпилька M8 x 40 мм, M8 x 80 мм и резиновая опора 
для стекла

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Монтаж: Попарно
> Для толщины двери: 8–15 мм
> Диаметр отверстия: Дверное отверстие 14 мм

Поперечное сечение
мм

Размер A
мм

Размер C
мм

Артикул 
№

40 x 10 450 300 903.03.583
600 450 903.03.584

> Материал: Нержавеющая сталь
> Монтаж: Попарно
> Для толщины двери: 8–50 мм
> Диаметр отверстия: Отверстие в стекле 13 мм, 

отверстие в древесине 8,5 мм

Поперечное 
сечение
мм

матовый цвета латуни, 
покрытый 
методом PVD

черный графит, 
покрытый 
методом PVD

25 x 25 903.00.980 903.00.988 903.00.983

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Дверные ручки для стеклянных дверей – Startec 
Нержавеющая сталь
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E-

ru
, 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

1

g

www.hafele.com

Дверные ручки для стеклянные двери – StartecНержавеющая стальПроектирование, Конструкция

Объем поставки
1 адаптер под штифт с резьбой
1 адаптер под ручку без резьбы
1 монтажный комплект для древесины и стекла
Резьбовая шпилька M8 x 40 мм, M8 x 80 мм и резиновая опора 
для стекла

> Материал: Нержавеющая сталь
> Монтаж: Попарно
> Для толщины двери: 8–50 мм
> Диаметр отверстия: Отверстие в стекле 13 мм, 

отверстие в древесине 8,5 мм

Поперечное 
сечение

матовый Цвета латуни, 
покрытый 
методом PVD

Черный графит, 
покрытый 
методом PVDмм

q 25 903.06.030 903.06.038 903.06.033

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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ДЛЯ ОТЕЛЕЙ

Гостиничный номер как стилистически 
единое целое. Компания Häfele 
предоставляет весь ассортимент 
фурнитуры, который необходим в 
гостиничной индустрии. Абсолютное 
соответствие форм и поверхностей. 
От входной двери до ванной комнаты. 
От электронного замка до 
полотенцедержателя. Все товары 
от одного поставщика. Доступны 
по всему миру.

Больше информации можно найти 
на сайте
www.hafele.ru
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Оконные ручки – Startec
Нержавеющая сталь
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Оконные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель WH 2171

Оконные ручки — нержавеющая стальОконные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Модель WH 2172

Оконные ручки — нержавеющая стальОконные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель WH 2170

Объем поставки
1 оконная ручка
2 винта M5 x 40 мм
1 квадратный штифт 7 х 70 мм (35 мм, выступающий)

Объем поставки
1 оконная ручка
2 винта M5 x 40 мм
1 квадратный штифт 7 х 70 мм (35 мм, выступающий)

Объем поставки
1 оконная ручка
2 винта M5 x 40 мм
1 квадратный штифт 7 х 70 мм (35 мм, выступающий)

Комплекты нажимных дверных ручек ►AH 1.46

> Материал: Нержавеющая сталь
> Исполнение: Фиксация положения через 90° для 

нижнеподвесных окон, повороты не 
регулируются, на подшипниках

Модельный 
ряд

Матовый Полирова
нная

Цвета латуни, 
покрытый 
методом PVD

Модель WH 2171 972.30.380 972.30.381 972.30.384

> Материал: Нержавеющая сталь
> Исполнение: Фиксация положения через 90° для 

нижнеподвесных окон, повороты не 
регулируются, на подшипниках

Модельный 
ряд

Матовый Полирова
нная

Цвета латуни, 
покрытый 
методом PVD

Модель WH 2172 972.30.390 972.30.391 972.30.394

> Материал: Нержавеющая сталь
> Исполнение: Фиксация положения через 90° для 

нижнеподвесных окон, повороты не 
регулируются, на подшипниках

Модельный 
ряд

Матовый Полирова
нная

Цвета латуни, 
покрытый 
методом PVD

Модель WH 2170 972.30.370 972.30.371 972.30.374

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Оконные ручки – Startec
Нержавеющая сталь
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Оконные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель WH 2189

Оконные ручки — нержавеющая стальОконные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель WH 2110

Объем поставки
1 оконная ручка
2 винта M5 x 40 мм
1 квадратный штифт 7 х 70 мм (35 мм, выступающий)

Объем поставки
1 оконная ручка
2 винта M5 x 40 мм
1 квадратный штифт 7 х 70 мм (35 мм, выступающий)

Комплекты нажимных дверных ручек для 
жилой зоны

►AH 1.12

> Материал: Нержавеющая сталь
> Исполнение: Фиксация положения через 90° для 

нижнеподвесных окон, повороты не 
регулируются, на подшипниках

Модельный ряд Матовый Полирова
нная

Цвета латуни, 
покрытый 
методом PVD

Модель WH 2189 972.30.400 972.30.401 972.30.404

> Материал: Нержавеющая сталь
> Исполнение: Фиксация положения через 90° для 

нижнеподвесных окон, повороты не 
регулируются, на подшипниках

Модель-
ный ряд

Матовый Полирова
нная

Цвета 
латуни, 
покрытый 
методом 
PVD

Цвета 
бронзы, 
покрытый 
методом 
PVD

Модель 
WH 
2110

972.30.360 972.30.361 972.30.364 972.30.368

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Оконные ручки – Startec
Нержавеющая сталь
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Оконные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PWH 4102

Оконные ручки – Startecнержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PWH 4103

Оконные ручки — нержавеющая стальОконные ручки – Startecнержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PWH 4104

Объем поставки
1 оконная ручка
2 винта M5 x 45 мм
2 квадратных штифта 7 мм 24/32 и 36/42, прилагаются 
 незакрепленными

> Материал: Нержавеющая сталь
> Исполнение: 4 фиксированных положения через 

90° для нижнеподвесных окон, 
повороты не регулируются, 
на шарикоподшипниках, 
с четырехгранником 7 мм

Поверхность Артикул №
Матовый 972.30.066

Объем поставки
1 оконная ручка
2 винта M5 x 45 мм
2 квадратных штифта 7 мм 24/32 и 36/42, прилагаются 
 незакрепленными

> Материал: Нержавеющая сталь
> Исполнение: 4 фиксированных положения через 

90° для нижнеподвесных окон, 
повороты не регулируются, 
на шарикоподшипниках, 
с четырехгранником 7 мм

Поверхность Артикул №
Матовый 972.30.068
черный, покрытый методом PVD 972.30.132

Объем поставки
1 оконная ручка
2 винта M5 x 45 мм
2 квадратных штифта 7 мм 24/32 и 36/42, прилагаются 
 незакрепленными

> Материал: Нержавеющая сталь
> Исполнение: 4 фиксированных положения через 

90° для нижнеподвесных окон, 
повороты не регулируются, 
на шарикоподшипниках, 
с четырехгранником 7 мм

Поверхность Артикул №
Матовый 972.30.070
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Оконные ручки – Startec
Нержавеющая сталь
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Оконные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PWH 4102

Оконные ручки – Startecнержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PWH 4103

Оконные ручки — нержавеющая стальОконные ручки – Startecнержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Модель PWH 4104

Объем поставки
1 оконная ручка
2 винта М5 х 50 мм
2 четырехгранника 7 мм 24/32 и 36/42, прилагается 
 незакрепленным

2 ключа

> Материал: Нержавеющая сталь
> Исполнение: 4 фиксированных положения через 90° для 

нижнеподвесных окон, 
повороты не регулируются, 
на шарикоподшипниках, 
может запираться, 
с четырехгранником 7 мм

> Стандарт: Проверено по стандарту DIN EN 1627:2011, 
таблица B1, Частичная проверка приводных 
ручек по стандарту EN 13126-3

Поверхность Артикул №
Матовый 972.30.072

Объем поставки
1 оконная ручка
2 винта М5 х 50 мм
2 четырехгранника 7 мм 24/32 и 36/42, прилагается 
 незакрепленным

2 ключа

> Материал: Нержавеющая сталь
> Исполнение: 4 фиксированных положения через 90° для 

нижнеподвесных окон, 
повороты не регулируются, 
на шарикоподшипниках, 
может запираться, 
с четырехгранником 7 мм

> Стандарт: Проверено по стандарту DIN EN 1627:2011, 
таблица B1, Частичная проверка приводных 
ручек по стандарту EN 13126-3

Поверхность Артикул №
Матовый 972.30.074

Объем поставки
1 оконная ручка
2 винта М5 х 50 мм
2 четырехгранника 7 мм 24/32 и 36/42, прилагается 
 незакрепленным

2 ключа

> Материал: Нержавеющая сталь
> Исполнение: 4 фиксированных положения через 90° для 

нижнеподвесных окон, 
повороты не регулируются, 
на шарикоподшипниках, 
может запираться, 
с четырехгранником 7 мм

> Стандарт: Проверено по стандарту DIN EN 1627:2011, 
таблица B1, Частичная проверка приводных 
ручек по стандарту EN 13126-3

Поверхность Артикул №
Матовый 972.30.076
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Оконные ручки – Startec
Нержавеющая сталь
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Оконные ручки – StartecНержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модель PWH 4102 TBT

Модель PWH 4103 TBT

Модель PWH 4104 TBT

Объем поставки
1 оконная ручка
1 четырехгранник 7 мм с выступанием штифта на 35 мм
1 ключ

Объем поставки
1 оконная ручка
1 четырехгранник 7 мм с выступанием штифта на 35 мм
1 ключ

Объем поставки
1 оконная ручка
1 четырехгранник 7 мм с выступанием штифта на 35 мм
1 ключ

> Исполнение: 4 фиксированных положения через 
90° для нижнеподвесных окон, 
с функцией ТВТ, 
повороты не регулируются, 
на шарикоподшипниках, 
может запираться, 
с четырехгранником 7 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовый 972.40.000
Алюминий Цвета серебра 974.40.061

> Исполнение: 4 фиксированных положения через 
90° для нижнеподвесных окон, 
с функцией ТВТ, 
повороты не регулируются, 
на шарикоподшипниках, 
может запираться, 
с четырехгранником 7 мм

материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовый 972.40.002
Алюминий Цвета серебра 974.40.071

> Исполнение: 4 фиксированных положения через 
90° для нижнеподвесных окон, 
с функцией ТВТ, 
повороты не регулируются, 
на шарикоподшипниках, 
может запираться, 
с четырехгранником 7 мм

материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовый 972.40.004
Алюминий Серебристого цвета 974.40.081
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АН 2.2

2

Для распашных дверей
 > Врезные замки   2.12, 2.18
 > Магнитные врезные замки   2.14
 > Врезные замки – задвижки   2.29
 > Врезные замки – защелки   2.30

для узкопрофильных дверей  2.32
для раздвижных дверей  2.36

 > Врезные замки с крючковой защелкой   2.35
 > Врезной замок с полукруглой задвижкой  2.38
 > Вытяжная ручка без корпуса замка   2.40
 > Врезная задвижка   2.41
 > Врезная защелка  2.41

Startec   2.56
BMH   2.84
Дверные замки для противопожарных дверей  2.86

Дверные замки

Фурнитура для замков эвакуационных 
дверей и аварийных запоров

Информация

Информация
 > Дверные замки  2.5
 > Классификация дверных замков  2.8
 > Системы фурнитуры для эвакуационных   
дверей   2.47

 > Классификация замков аварийного выхода   2.49
 > Классификация аварийных запоров  2.51
 > Функция двери аварийного выхода В, Е   2.54
 > Многозапорные замки Startec  2.88
 > Профильные цилиндры  2.98
 > Система мастер-ключ – Планирование  2.109
 > Прайс-лист надбавок к цене  
для удлинений   2.115

 2.118 > Замки для ячеек и раздевалок
 > Электроустройства для открывания 
дверей  2.117

Таблица применения для
 > Дверных замков   2.4
 > Системы фурнитуры для эвакуационных 
дверей   2.53

 > Профильных цилиндров   2.98
 > Дверных шпингалетов  2.123

Для нефальцованных дверей  2.42
Для фальцованных дверей   2.45

Ответные планки
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Cистемы запирания 
Оглавление
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АН  2.3

2

Startec   2.88
Принадлежности   2.92

Startec
 > Стандартный профиль Econo, обычный ключ  2.101, 2.105
 > Стандартный профиль Econo, перфорированный ключ
 > Стандартный профиль   2.106

 2.102

Системы запирания   2.111
Принадлежности   2.114

EffEff, электроустройства для открывания двери   2.119

Для распашных дверей
 > Защитный стопор двери  2.95
 > Дверная цепочка   2.96

Защита окон и дверей   2.97

С односторонней блокировкой – Startec  2 124
С двусторонней блокировкой – Startec   2.126
С двусторонней блокировкой   2.127
С боковыми фиксаторами   2.130
Напольные втулки   2.132

Многозапорные замки

Профильный цилиндр

Электроустройства для дверей

Техника безопасности

Дверные задвижки

Замок с цифровым кодом PinLock   2.115
Электронный рычажный замок с клавиатурой   2.116

Замки для ячеек и  раздевалок

Дверной держатель   2.122

Магнитные замки

ah19_int_ru_02_002-003.indd   3 10.12.2018   09:49:58
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Оглавление

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E
-r

u,
 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вн
ес

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

АН 2.2

2

Для распашных дверей
 > Врезные замки   2.12, 2.18
 > Магнитные врезные замки   2.14
 > Врезные замки – задвижки   2.29
 > Врезные замки – защелки   2.30

для узкопрофильных дверей  2.32
для раздвижных дверей  2.36

 > Врезные замки с крючковой защелкой   2.35
 > Врезной замок с полукруглой задвижкой  2.38
 > Вытяжная ручка без корпуса замка   2.40
 > Врезная задвижка   2.41
 > Врезная защелка  2.41

Startec   2.56
BMH   2.84
Дверные замки для противопожарных дверей  2.86

Дверные замки

Фурнитура для замков эвакуационных 
дверей и аварийных запоров

Информация

Информация
 > Дверные замки  2.5
 > Классификация дверных замков  2.8
 > Системы фурнитуры для эвакуационных   
дверей   2.47

 > Классификация замков аварийного выхода   2.49
 > Классификация аварийных запоров  2.51
 > Функция двери аварийного выхода В, Е   2.54
 > Многозапорные замки Startec  2.88
 > Профильные цилиндры  2.98
 > Система мастер-ключ – Планирование  2.109
 > Прайс-лист надбавок к цене  
для удлинений   2.115

 2.118 > Замки для ячеек и раздевалок
 > Электроустройства для открывания 
дверей  2.117

Таблица применения для
 > Дверных замков   2.4
 > Системы фурнитуры для эвакуационных 
дверей   2.53

 > Профильных цилиндров   2.98
 > Дверных шпингалетов  2.123

Для нефальцованных дверей  2.42
Для фальцованных дверей   2.45

Ответные планки
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Дверные замки
матрица применения
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АН 2.4

2

Изделия Вид замка Размер до ручки Штульп мм способ запирания сторона

25 30 35 40 45 50 55 57 60 65 80 82 16 18 20 22 24 25 B
B

В
ан

на
я 

/ W
C

P
Z

ск
ры

ты
й

для распашных дверей
1 класс 2.16

2 класс 2.18

Магнитный 
врезной замок 2.14

Врезной замок 2.23 

с двумя 
осями 
до ручки

2.24

3 класс 2.26-2.28 

Врезной замок  
с задвижкой 2.29

Врезной замок  
с защелкой 2.30

Класс 3,  
врезной замок  
с защелкой 2.32

для узкопрофильных дверей
Врезной замок 2.32

2.33

2.33

для маятниковых дверей
Замок для
маятниковых
дверей 

2.30

2.31

для раздвижных дверей
со стопором 
с крючком 2.35

с полукруглым 
засовом 2.38-2.41 

Врезная защелка
Врезная 
защелка 2.41

ah19_int_ru_02_004.indd   4 11.12.2018   16:33:14
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Дверные замки
Информация
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АН  2.5

2

Врезные замки

Крепление двери – по DIN слева или справа

Детали и размеры замка

В этом каталоге врезные замки распределены по различным 
областям применения:

> для жилой зоны и зоны объекта
> для входных дверей с запором
> для раздвижных дверей
> для маятниковых дверей 
> для путей эвакуации
> для противопожарных дверей
> замки для узкопрофильных дверей

В зависимости от направления открывания различают левые 
и правые двери. Направление открывания двери и обозначение 
сторон по стандарту DIN 107 определяется следующим 
образом: 

 > Видимое расположение дверных петель слева =  
по DIN слева

 > Видимое расположение дверных петель справа =  
по DIN справа

A Размер до ручки 
B Межосевое расстояние
C Высота корпуса
D Ширина корпуса 
E Длина лицевой планки
F Ширина лицевой планки

1 Лицевая планка
2 Защелка
3 Ригель
4 Засов
5 Втулка нажимной дверной 

ручки

направление открывания 

! По DIN слева 

" Петли видны слева 

§ По DIN справа

$ Петли видны справа

! По DIN слева (слева снаружи)

" По DIN справа (справа снаружи)

! По DIN слева (справа изнутри)

" По DIN справа (слева изнутри)

ah19_int_ru_02_005.indd   5 10.12.2018   09:50:03
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Дверные замки
матрица применения
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АН 2.4

2

Изделия Вид замка Размер до ручки Штульп мм способ запирания сторона

25 30 35 40 45 50 55 57 60 65 80 82 16 18 20 22 24 25 B
B

В
ан

на
я 

/ W
C

P
Z

ск
ры

ты
й

для распашных дверей
1 класс 2.16

2 класс 2.18

Магнитный 
врезной замок 2.14

Врезной замок 2.23 

с двумя 
осями 
до ручки

2.24

3 класс 2.26-2.28 

Врезной замок  
с задвижкой 2.29

Врезной замок  
с защелкой 2.30

Класс 3,  
врезной замок  
с защелкой 2.32

для узкопрофильных дверей
Врезной замок 2.32

2.33

2.33

для маятниковых дверей
Замок для
маятниковых
дверей 

2.30

2.31

для раздвижных дверей
со стопором 
с крючком 2.35

с полукруглым 
засовом 2.38-2.41 

Врезная защелка
Врезная 
защелка 2.41
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Дверные замки
Информация
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АН 2.6

2

Выбор врезного замка зависит также от вида двери:

Вид двери

В этом каталоге у врезных замков различают следующие 
способы запирания:

 > Ключом с бородкой (BB Buntbart)
 > Для дверей ванных комнат и туалетов / WC
 > С подготовкой для профильного цилиндра (PZ)

Способ запирания

Защелка выполняет задачу удержания дверного полотна 
в закрытом состоянии. Способность защелки к скольжению 
обеспечивается ее материалом или специальной обработкой 
поверхности (никелирование, хромирование, покрытие слоями 
тефлона и т.д.).

Для уменьшения шумов при закрывании двери в области 
соприкосновения защелки и втулки нажимной дверной ручки 
могут устанавливаться звукоизолирующие элементы.
Для уменьшения уровня шума могут также применяться 
защелки с модифицированными головками, например, 
со встроенными демпфирующими роликами.

По стандарту DIN 18251 засов выполняет функцию 
предотвращения доступа посторонних лиц в предварительно 
закрытом (защищенном) положении. Путем однократного 
или двукратного поворота ключа или овальной ручки засов 
предварительно запирается на 1 или 2 оборота. 
Больший выход засова из корпуса увеличивает надежность 
замка.

Защелка может управляться ключом через ригель.

Защелка

Демпфирование защелки

Засов

Ригель

Знаки проверки

 > Профиль фальцованной двери с врезным замком 
(ответная планка выступает с одной стороны)

 > Профиль нефальцованной двери со скошенной торцевой 
стороной и врезным замком (ответная планка выступает 
с двух сторон и находится под наклоном к корпусу замка)

 > Профиль нефальцованной двери с врезным замком 
(штульп выступает с двух сторон)

В различных научно-исследовательских институтах особое 
качество врезного замка может гарантироваться наличием 
соответствующего контрольного клейма.

Направление замка
В зависимости от направления открывания двери врезные 
замки по стандарту DIN также подразделяются на левые 
и правые:

Замок по DIN, левый  
(прямая сторона защелки 
показывает влево)

Замок по DIN, правый 
(прямая сторона защелки 
показывает вправо)
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Дверные замки
Информация
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АН  2.7

2
Различные втулки нажимных дверных ручек дополнительно 
опираются на специальные кольцевые системы из металла или 
пластмассы. Увеличенная таким образом поверхность опира-
ния втулки уменьшает ее износ как в осевом, так и радиальном 
направлении. В дополнение к этому оптимальный выбор мате-
риала колец позволяет улучшить характеристики скольжения.

Врезные замки могут классифицироваться по стандарту 
DIN 18251 и подразделяется на 5 классов:

 > Замок для внутренних дверей (легкий замок для внутренних 
дверей) 

 > Размер до ручки 55 мм
 > Крышка замка с двойным креплением
 > Вес двери макс. 40 кг *
 > Небольшая частота использования

 > Замок для внутренних дверей с повышенными требованиями  
(замок для внутренних дверей)

 > Размер до ручки 55 мм
 > Крышка замка по меньшей мере с двойным креплением
 > Вес двери 40–50 кг*
 > Обычная частота использования

 > Замок для межкомнатных дверей с засовом
 > Размер до ручки 55 мм
 > Крышка замка по меньшей мере с тройным креплением
 > Вес двери 50–60 кг*
 > Средняя частота использования
 > Типовые испытания по стандарту DIN 18257 при плотно 
смонтированной фурнитуре с 200 000 рабочих циклов 
защелки и 50 000 рабочих циклов засова

 > Замок для большой частоты использования с повышенным 
сопротивлением взлому

 > Размер до ручки 55–100 мм
 > Крышка замка по меньшей мере с тройным креплением
 > Вес двери свыше 60 кг*
 > Большая частота использования
 > Типовые испытания по стандарту DIN 18257 при плотно 
смонтированной фурнитуре с 500 000 рабочих циклов 
защелки и 100 000 рабочих циклов засова

 > Замок для большой частоты использования с повышенным 
сопротивлением взлому

 > Размер до ручки 55–100 мм
 > Крышка замка по меньшей мере с тройным креплением
 > Вес двери свыше 60 кг*
 > Большая частота использования
 > Типовые испытания по стандарту DIN 18257 при плотно 
смонтированной фурнитуре с 500 000 рабочих циклов 
защелки и 100 000 рабочих циклов засова

* Вес двери относится к стандартной двери с размерами 2 х 1 м.

Являясь частью системы контроля доступа, моторные врезные 
замки кроме всего прочего выполняют следующие задачи:

 > Дверь удерживается закрытой таким образом, что она 
удовлетворяет техническим требованиям, предъявляемым 
к ее надежности и безопасности.

 > Возможность прохода через дверь внутрь и наружу может 
контролированно блокироваться через систему управления.

 > Разблокирование системы безопасности позволяет в любое 
время покидать помещение изнутри (функция аварийного 
выхода).

Опора нажимной дверной ручки

Электромеханический врезной замок

Стандартизация по DIN

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

Втулка нажимной дверной ручки врезного замка предлагается 
во многих, в том числе очень специальных конструктивных 
исполнениях. Приведенные в этом каталоге варианты по своим 
основным функциям могут описываться следующим образом:

Звездочка нажимной дверной ручки
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Выбор врезного замка зависит также от вида двери:

Вид двери

В этом каталоге у врезных замков различают следующие 
способы запирания:

 > Ключом с бородкой (BB Buntbart)
 > Для дверей ванных комнат и туалетов / WC
 > С подготовкой для профильного цилиндра (PZ)

Способ запирания

Защелка выполняет задачу удержания дверного полотна 
в закрытом состоянии. Способность защелки к скольжению 
обеспечивается ее материалом или специальной обработкой 
поверхности (никелирование, хромирование, покрытие слоями 
тефлона и т.д.).

Для уменьшения шумов при закрывании двери в области 
соприкосновения защелки и втулки нажимной дверной ручки 
могут устанавливаться звукоизолирующие элементы.
Для уменьшения уровня шума могут также применяться 
защелки с модифицированными головками, например, 
со встроенными демпфирующими роликами.

По стандарту DIN 18251 засов выполняет функцию 
предотвращения доступа посторонних лиц в предварительно 
закрытом (защищенном) положении. Путем однократного 
или двукратного поворота ключа или овальной ручки засов 
предварительно запирается на 1 или 2 оборота. 
Больший выход засова из корпуса увеличивает надежность 
замка.

Защелка может управляться ключом через ригель.

Защелка

Демпфирование защелки

Засов

Ригель

Знаки проверки

 > Профиль фальцованной двери с врезным замком 
(ответная планка выступает с одной стороны)

 > Профиль нефальцованной двери со скошенной торцевой 
стороной и врезным замком (ответная планка выступает 
с двух сторон и находится под наклоном к корпусу замка)

 > Профиль нефальцованной двери с врезным замком 
(штульп выступает с двух сторон)

В различных научно-исследовательских институтах особое 
качество врезного замка может гарантироваться наличием 
соответствующего контрольного клейма.

Направление замка
В зависимости от направления открывания двери врезные 
замки по стандарту DIN также подразделяются на левые 
и правые:

Замок по DIN, левый  
(прямая сторона защелки 
показывает влево)

Замок по DIN, правый 
(прямая сторона защелки 
показывает вправо)
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Классификация механически управляемых замков и запорных планок по стандарту 
EN 12209:2003

11-значный ключ классификации по стандарту EN 12209:2003

Значение отдельных цифр в ключе классификации:

Позиция  Возможные 
классы

Значение

1  Категория 
использования

1 – 3 1 =   Для использования лицами с большой заинтересованностью в аккуратном обращении, 
малая вероятность применения, например, в жилой зоне 

2 =  Для использования лицами с большой заинтересованностью в аккуратном обращении, 
большая вероятность применения, например, в офисных дверях  

3 =  Для использования широкими кругами общественности с малой заинтересованностью 
в аккуратном обращении, высокая вероятность применения, например,  
в общественных зданиях

2  Продолжительная 
работоспособ-
ность и нагрузка 
защелки

A – C, 
F – H, 
L – M, 
R – S, 
W – X

A =   50 000 испытательных циклов, без нагрузки на защелку
B =  100 000 испытательных циклов, без нагрузки на защелку
С =  200 000 испытательных циклов, без нагрузки на защелку
F =   50 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 10 Н
G =  100 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 10 Н
H =  200 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 10 Н
L =  100 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 25 Н
M =  200 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 25 Н
R =  100 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 50 Н
S =  200 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 50 Н
W =  100 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 120 Н
X =  200 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 120 Н

3  Масса двери 
и усилие 
запирания

1 – 9 1 =  Масса двери до 100 кг, максимальное усилие запирания 50 Н 

2 =  Масса двери до 200 кг, максимальное усилие запирания 50 Н 

3 =  Масса двери свыше 200 кг или установлена фирмой-изготовителем, максимальное 
усилие запирания 50 Н 

4 =  Масса двери до 100 кг, максимальное усилие запирания 25 Н 

5 =  Масса двери до 200 кг, максимальное усилие запирания 25 Н 

6 =  Масса двери свыше 200 кг или установлена фирмой-изготовителем, максимальное 
усилие запирания 25 Н 

7 =  Масса двери до 100 кг, максимальное усилие запирания 15 Н 

8 =  Масса двери до 200 кг, максимальное усилие запирания 15 Н 

9 =  Масса двери свыше 200 кг или установлена фирмой-изготовителем, максимальное 
усилие запирания 15 Н 

Этот европейский стандарт устанавливает определенные критерии которые позволяют производить сравнение различных 
изделий.

 
 

Позиция
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Катего- 
исполь-
зования

Продол-
жительная 
работо-
способ-
ность и 
нагрузка 
защелки

Масса 
двери 
и усилие 
запира-
ния

Пригод-
ность для 
примене-
ния на ог-
нестойких / 
дымоза-
щитных 
дверях

Безопас-
ность

Коррозион-
ная стой-
кость 
и темпера-
тура

Защитный 
эффект и 
защита от 
высверли-
вания

Область 
примене-
ния, отно-
сящаяся 
к двери

Способ 
приведе-
ния в 
действие 
замка и 
блокиров-
ки

Способ 
приведе-
ния в 
действие
шпинделя

Харракте-
ристика 
ключа
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Позиция Возможные 
классы

Значение

4		Пригодность	
к	применению	
на	огнестойких	/	
дымозащитных	
дверях

0 – 1 0	=	 	Не	допущены	к	применению	на	огнестойких	/	дымозащитных	дверях 

1	=	 	Пригодны	к	применению	при	условии	удовлетворительной	оценки	вклада	замка	
в	общую	огнестойкость	двери.	Такая	оценка	лежит	за	пределами	области	применения	
этого	стандарта.

5	 	Безопасность 0 0	=	 	Требования	к	безопасности	отсутствуют 

6	 	Коррозионная	
стойкость	и	
температура

0,	A	–	G 0	=	 	Определенная	коррозионная	стойкость	не	установлена,	требования	к	температуре	
отсутствуют 

A	=	 	Малая	коррозионная	стойкость,	требования	к	температуре	отсутствуют 

B	=	 	Средняя	коррозионная	стойкость,	требования	к	температуре	отсутствуют 

C	=		Высокая	коррозионная	стойкость,	требования	к	температуре	отсутствуют 

D	=		Очень	высокая	коррозионная	стойкость,	требования	к	температуре	отсутствуют 

E	=	 	Средняя	коррозионная	стойкость,	требования	к	температуре	от	–20	°C	до	+80	°C 

F	=	 	Высокая	коррозионная	стойкость,	требования	к	температуре	от	–20	°C	до	+80	°C 

G	=		Очень	высокая	коррозионная	стойкость,	требования	к	температуре	от	–20	°C	до	+80	°C 

7 Защитный 
    эффект и защита 
    от высверливания

1 – 7 1	=	 	Минимальное	защитное	действие	и	отсутствие	сопротивления	высверливанию 

2	=	 	Малое	защитное	действие	и	отсутствие	сопротивления	высверливанию 

3	=	 	Среднее	защитное	действие	и	отсутствие	сопротивления	высверливанию 

4	=	 	Высокое	защитное	действие	и	отсутствие	сопротивления	высверливанию 

5	=	 	Высокое	защитное	действие	с	сопротивлением	высверливанию 

6	=	 	Очень	высокое	защитное	действие	и	отсутствие	сопротивления	высверливанию 

7	=	 	Очень	высокое	защитное	действие	с	сопротивлением	высверливанию 

8		Область	
применения,	
относящаяся	
к	двери1

A	–	H,
J	–	N,
P,	R	–	Т

A	=	 	Врезной	замок,	неограниченное	применение	(распашная	створчатая	дверь	
и	раздвижная	дверь) 

B	=	 	Врезной	замок,	распашная	створчатая	дверь
C	=		Врезной	замок,	раздвижная	дверь
D	=		Накладной	замок,	неограниченное	применение	(распашная	створчатая	дверь	

и	раздвижная	дверь) 

E	=	 	Накладной	замок,	распашная	створчатая	дверь
F	=	 	Накладной	замок,	раздвижная	дверь
H	=		Врезной	замок,	распашная	створчатая	дверь,	штульп	с	опорой
J	=	 	Накладной	замок,	неограниченное	применение	(распашная	створчатая	дверь	

и	раздвижная	дверь) 

K	=	 	Врезной	замок,	распашная	створчатая	дверь,	контроль	выхода	с	помощью	ключа 

L	=	 	Врезной	замок,	раздвижная	дверь,	контроль	выхода	с	помощью	ключа 

M	=		Накладной	замок,	распашная	створчатая	дверь,	контроль	выхода	с	помощью	ключа 

N	=		Накладной	замок,	раздвижная	дверь,	контроль	выхода	с	помощью	ключа 

P	=	 	Врезной	замок,	распашная	створчатая	дверь,	штульп	с	опорой,	контроль	выхода	
с	помощью	ключа 

R	=		Накладной	замок,	распашная	створчатая	дверь	(только	открывающаяся	внутрь),	
контроль	выхода	с	помощью	ключа 

S	=	 	Врезной	замок,	неограниченное	применение	(распашная	створчатая	дверь	
и	раздвижная	дверь),	контроль	выхода	с	помощью	ключа 

T	=	 	Накладной	замок,	неограниченное	применение	(распашная	створчатая	дверь	
и	раздвижная	дверь),	контроль	выхода	с	помощью	ключа 
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Классификация механически управляемых замков и запорных планок по стандарту 
EN 12209:2003

11-значный ключ классификации по стандарту EN 12209:2003

Значение отдельных цифр в ключе классификации:

Позиция  Возможные 
классы

Значение

1  Категория 
использования

1 – 3 1 =   Для использования лицами с большой заинтересованностью в аккуратном обращении, 
малая вероятность применения, например, в жилой зоне 

2 =  Для использования лицами с большой заинтересованностью в аккуратном обращении, 
большая вероятность применения, например, в офисных дверях  

3 =  Для использования широкими кругами общественности с малой заинтересованностью 
в аккуратном обращении, высокая вероятность применения, например,  
в общественных зданиях

2  Продолжительная 
работоспособ-
ность и нагрузка 
защелки

A – C, 
F – H, 
L – M, 
R – S, 
W – X

A =   50 000 испытательных циклов, без нагрузки на защелку
B =  100 000 испытательных циклов, без нагрузки на защелку
С =  200 000 испытательных циклов, без нагрузки на защелку
F =   50 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 10 Н
G =  100 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 10 Н
H =  200 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 10 Н
L =  100 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 25 Н
M =  200 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 25 Н
R =  100 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 50 Н
S =  200 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 50 Н
W =  100 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 120 Н
X =  200 000 испытательных циклов, нагрузка на защелку 120 Н

3  Масса двери 
и усилие 
запирания

1 – 9 1 =  Масса двери до 100 кг, максимальное усилие запирания 50 Н 

2 =  Масса двери до 200 кг, максимальное усилие запирания 50 Н 

3 =  Масса двери свыше 200 кг или установлена фирмой-изготовителем, максимальное 
усилие запирания 50 Н 

4 =  Масса двери до 100 кг, максимальное усилие запирания 25 Н 

5 =  Масса двери до 200 кг, максимальное усилие запирания 25 Н 

6 =  Масса двери свыше 200 кг или установлена фирмой-изготовителем, максимальное 
усилие запирания 25 Н 

7 =  Масса двери до 100 кг, максимальное усилие запирания 15 Н 

8 =  Масса двери до 200 кг, максимальное усилие запирания 15 Н 

9 =  Масса двери свыше 200 кг или установлена фирмой-изготовителем, максимальное 
усилие запирания 15 Н 

Этот европейский стандарт устанавливает определенные критерии которые позволяют производить сравнение различных 
изделий.

 
 

Позиция
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Катего- 
исполь-
зования

Продол-
жительная 
работо-
способ-
ность и 
нагрузка 
защелки

Масса 
двери 
и усилие 
запира-
ния

Пригод-
ность для 
примене-
ния на ог-
нестойких / 
дымоза-
щитных 
дверях

Безопас-
ность

Коррозион-
ная стой-
кость 
и темпера-
тура

Защитный 
эффект и 
защита от 
высверли-
вания

Область 
примене-
ния, отно-
сящаяся 
к двери

Способ 
приведе-
ния в 
действие 
замка и 
блокиров-
ки

Способ 
приведе-
ния в 
действие
шпинделя

Харракте-
ристика 
ключа
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www.hafele.comНовые изделия и системы:

Дверные замки
Классификация
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2

Позиция Возможные 
классы

Значение

9		Способ 
    приведения 
    в действие замка 
    и блокировки

0,	A	–	H 0	=	 	Не	соответствует 

A	=	 	Цилиндрический	замок,	ручная	блокировка 

B	=	 	Цилиндрический	замок,	автоматическая	блокировка 

C	=		Цилиндрический	замок,	ручная	фиксация	с	промежуточной	блокировкой 

D	=		Замок	с	удержанием,	ручная	блокировка 

E	=	 	Замок	с	удержанием,	автоматическая	блокировка 

F	=	 	Замок	с	удержанием,	ручная	фиксация	с	промежуточной	блокировкой 

G	=		Замок	без	управления	ключом,	ручная	блокировка 

H	=		Замок	без	управления	ключом,	автоматическая	блокировка 

10		Способ
      приведения 
      в действие
      шпинделя

0 – 4 0	=	 	Замок	без	втулки 

1	=	 	Замок	для	управления	вертушком	или	нажимной	дверной	ручкой	с	пружиной	
для	удержания	в	верхнем	положении 

2	=	 	Замок	для	управления	нажимной	дверной	ручкой	без	пружины	для	удержания	
в	верхнем	положении 

3	=	 	Замок	для	управления	нажимной	дверной	ручкой	с	высокой	нагрузкой	и	сильной	
пружиной	для	удержания	в	верхнем	положении 

4	=	 	Замок	с	установленным	фирмой-изготовителем	управлением	нажимной	дверной	ручкой	
с	высокой	нагрузкой	и	сильной	пружиной	для	удержания	в	верхнем	положении 

11	 	Требования	
к	идентифика-
ции	ключа

0,	A	–	H 0	=	 	Требования	отсутствуют 

A	=		Минимум с	3	фиксаторами 

В	=  Минимум	с	5	фиксаторами

С	=	Минимум	с	5	фиксаторами,	расширенное	число	эффективных	комбинаций	
запирания 

D	=		Минимум с	6	фиксаторами

D	=	Минимум	с	6	фиксаторами,	расширенное	число	эффективных	комбинаций	
запирания 

F	=		Минимум с	7	фиксаторами 

G	=		Минимум с	7	фиксаторами,	расширенное	число	эффективных	комбинаций	
запирания 

Н	=		Минимум с	8	фиксаторами,	расширенное 	число	эффективных	комбинаций	
запирания 

1 Примечание:	цилиндрические	замки,	для	которых	внутренняя	функция	запирания	не	может	определяться	(потому	что	цилиндр	
не	поставляется	вместе	с	замком),	должны	классифицироваться	по	классам	от	A	до	J.
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Дверные замки
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2

Пример: "Врезной замок, профильный цилиндр" (сертифицирован по стандарту EN 12209:2003)

Позиция Значение

1		Категория	использования Класс	3:
Для	использования	широкими	кругами	
общественности	с	малой	мотивацией	
в	аккуратном	обращении,	с	высокой	вероятностью	
злоупотребления,	например,	в	общественных	зданиях 

2		Продолжительная	
работоспособность	
и	нагрузка	защелки

Класс	S:
200	000	испытательных	циклов,	цагрузка	на	защелку	50	Н 

3		Масса	двери	и	усилие	
закрывания

Класс	8: 
Масса	двери	до	200	кг,	максимальное	усилие	запирания	
15	Н 

4		Пригодность	
к	применению	
на	огнестойких	/	
дымозащитных	дверях

Класс	1: 
Допущены	к	применению	на	огнестойких	/	дымозащитных	
дверях

5		Безопасность Класс	0: 
Требования	к	безопасности	отсутствуют 

6		Kоррозионная	стойкость	
и	температура

Класс	F: 
Высокая	коррозионная	стойкость,	 
требования	к	температуре	от	–20	°C	до	+80	°C 

7		Защитный эффект и 
    защита 
    от высверливания

Класс	2:	 
Малое	защитное	действие	и	отсутствие	сопротивления	
высверливанию 

8		Область	применения,	
относящаяся	к	двери

Класс	B:	 
Врезной	замок,	распашная	створчатая	дверь 

9		Способ приведения 
    в действие замка 
    и блокировки

Класс	С:	 
Цилиндрический	замок,	ручная	фиксация	
с	промежуточной	блокировкой 

10		Способ приведения 
      в действие шпинделя

Класс	2:	 
Замок	с	управлением	нажимной	дверной	ручкой	
без	пружины	для	удержания	в	верхнем	положении 

11		Идентификация	ключа Класс	0:	
Требования	отсутствуют

• Класс: 3 S 8 1 0 F 2 B С 2 0
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Дверные замки
Классификация
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2

Позиция Возможные 
классы

Значение

9		Способ 
    приведения 
    в действие замка 
    и блокировки

0,	A	–	H 0	=	 	Не	соответствует 

A	=	 	Цилиндрический	замок,	ручная	блокировка 

B	=	 	Цилиндрический	замок,	автоматическая	блокировка 

C	=		Цилиндрический	замок,	ручная	фиксация	с	промежуточной	блокировкой 

D	=		Замок	с	удержанием,	ручная	блокировка 

E	=	 	Замок	с	удержанием,	автоматическая	блокировка 

F	=	 	Замок	с	удержанием,	ручная	фиксация	с	промежуточной	блокировкой 

G	=		Замок	без	управления	ключом,	ручная	блокировка 

H	=		Замок	без	управления	ключом,	автоматическая	блокировка 

10		Способ
      приведения 
      в действие
      шпинделя

0 – 4 0	=	 	Замок	без	втулки 

1	=	 	Замок	для	управления	вертушком	или	нажимной	дверной	ручкой	с	пружиной	
для	удержания	в	верхнем	положении 

2	=	 	Замок	для	управления	нажимной	дверной	ручкой	без	пружины	для	удержания	
в	верхнем	положении 

3	=	 	Замок	для	управления	нажимной	дверной	ручкой	с	высокой	нагрузкой	и	сильной	
пружиной	для	удержания	в	верхнем	положении 

4	=	 	Замок	с	установленным	фирмой-изготовителем	управлением	нажимной	дверной	ручкой	
с	высокой	нагрузкой	и	сильной	пружиной	для	удержания	в	верхнем	положении 

11	 	Требования	
к	идентифика-
ции	ключа

0,	A	–	H 0	=	 	Требования	отсутствуют 

A	=		Минимум с	3	фиксаторами 

В	=  Минимум	с	5	фиксаторами

С	=	Минимум	с	5	фиксаторами,	расширенное	число	эффективных	комбинаций	
запирания 

D	=		Минимум с	6	фиксаторами

D	=	Минимум	с	6	фиксаторами,	расширенное	число	эффективных	комбинаций	
запирания 

F	=		Минимум с	7	фиксаторами 

G	=		Минимум с	7	фиксаторами,	расширенное	число	эффективных	комбинаций	
запирания 

Н	=		Минимум с	8	фиксаторами,	расширенное 	число	эффективных	комбинаций	
запирания 

1 Примечание:	цилиндрические	замки,	для	которых	внутренняя	функция	запирания	не	может	определяться	(потому	что	цилиндр	
не	поставляется	вместе	с	замком),	должны	классифицироваться	по	классам	от	A	до	J.
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Дверные замки
Для распашных дверей жилой зоны

Врезной механический замок для ванной / туалета

>  Область 
применения:

Для фальцованных и нефальцованных 
дверей из древесины

> Материал: Лицевая планка: сталь,  
защелка: сталь/полиамид,  
корпус замка: сталь

> Вид закрывания: Профильный цилиндр
>  Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная 

>  Четырехгранник 
нажимной ручки:

8 мм

>  Четырехгранник 
задвижки:

8 мм

Ширина лицевой 
планки мм

Крепление Латунь, 
полированная

Никель, 
полированный

Хром, 
матовый

Античная  
бронза

18 по DIN,  
левое, правое

 911.23.582  911.23.587  911.23.584  911.23.581

Ответные планки

Применение Латунь, 
полированная

Никель, 
полированный

Хром,  
матовый

Античная  
бронза

Для 
фальцованных 
дверей

911.39.290 911.39.291 911.39.292 911.39.293

Применение Латунь, 
полированная

Никель, 
полированный

Хром,  
матовый

Античная  
бронза

Для 
нефальцованных 
дверей

911.39.501 911.39.502 911.39.503 911.39.504
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Дверные замки
Для распашных дверей жилой зоны

Дверные замки
Для распашных дверей жилой зоны

Врезной механический, профильный цилиндр

>  Область 
применения:

Для фальцованных и нефальцованных 
дверей из древесины

> Материал: Лицевая плака: сталь,  
защелка: тефлон,  
корпус замка: сталь

> Вид закрывания: Профильный цилиндр
>  Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

>  Четырехгранник 
нажимной ручки:

8 мм

>  Четырехгранник 
задвижки:

8 мм

Ширина лицевой 
планки мм

Крепление Латунь, 
полированная

Никель, 
полированный

Хром, 
матовый

Античная  
бронза

18 по DIN,  
левое, правое

911.23.572 911.23.577 911.23.574 911.23.571

Ответные планки

Применение Латунь, 
полированная

Никель, 
полированный

Хром,  
матовый

Античная  
бронза

Для 
фальцованных 
дверей

911.39.290 911.39.291 911.39.292 911.39.293

Применение Латунь, 
полированная

Никель, 
полированный

Хром, матовый Античная бронза

Для 
нефальцованных 
дверей

911.39.501 911.39.502 911.39.503 911.39.504
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Дверные замки
Для распашных дверей жилой зоны

Врезной магнитный замок для ванной/туалета

Наименование Артикул №

Магнитный замок WC, латунь пол.  911.23.602

Магнитный замок WC, никель пол.  911.23.607

Магнитный замок WC, хром мат.  911.23.604

Магнитный замок WC, антик бронз.  911.23.601

Ответные планки

Применение Латунь, 
полированная

Никель, 
полированный

Хром,  
матовый

Античная  
бронза

Для 
фальцованных и 
нефальцованных 
дверей

911.39.994 911.39.995 911.39.996 911.39.997

Применение Латунь, 
полированная

Никель, 
полированный

Хром,  
матовый

Античная  
бронза

Для 
фальцованных и 
нефальцованных 
дверей

911.39.471 911.39.472 911.39.473 911.39.474
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Дверные замки
Для распашных дверей жилой зоны

Дверные замки
Для распашных дверей жилой зоны

Врезной магнитный замок, профильный цилиндр

>  Область 
применения:

Для фальцованных и нефальцованных 
дверей из древесины

> Материал: Лицевая планка: сталь,  
защелка: сталь / полиамид,  
корпус замка: сталь

> Вид закрывания: Профильный цилиндр
>  Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

>  Четырехгранник 
нажимной ручки:

8 мм

>  Четырехгранник 
задвижки:

8 мм

Ширина лицевой 
планки мм

Крепление Латунь, 
полированная

Никель, 
полированный

Хром, 
матовый

Античная  
бронза

18 по DIN,  
левое, правое

911.23.592 911.23.597 911.23.594 911.23.591

Ответные планки

Применение Латунь, 
полированная

Никель, 
полированный

Хром,  
матовый

Античная  
бронза

Для 
фальцованных и 
нефальцованных 
дверей

911.39.994 911.39.995 911.39.996 911.39.997

Применение Латунь, 
полированная

Никель, 
полированный

Хром, матовый Античная бронза

Для 
фальцованных и 
нефальцованных 
дверей

911.39.471 911.39.472 911.39.473 911.39.474
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Дверные замки
Для распашных дверей, класс 1
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www.hafele.com

Врезной замок, под ключ с бородкой

Объем поставки
1 врезной замок
1 ключ

Упаковка: 25 шт.

Врезной замок, ванная/туалет

Упаковка: 25 шт.

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из древесины

> Материал: Корпус замка и лицевой планки: сталь, 
защелка, звездочка засова и нажимной 
дверной ручки: полиамид

> Вид закрывания: Ключом с бородкой
> Задвижка: 2-оборотная
> Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Стандарт: По EN 12209, 

класс 1

Ширина лицевой 
планки 
мм 

Крепление Cталь
серебрис-
тая, лаки-
рованная

Размер до ручки А 55 мм  
18 По DIN слева 911.01.192

По DIN справа 911.01.193

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из древесины

> Материал: Корпус замка: сталь, защелка, 
звездочка засова и нажимной дверной 
ручки: полиамид

> Вид закрывания: Ванная / туалет
> Задвижка: 1-оборотная
> Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Расстояние B: 78 мм
> Стандарт: По EN 12209, 

класс 1

Ширина лицевой 
планки 
мм 

Крепление Сталь
серебрис-
тая, лаки-
рованная

Размер до ручки А 55 мм 
18 По DIN слева 911.01.194

По DIN справа 911.01.195

AH 2.12 Новые изделия и системы:
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Дверные замки – Startec
Для распашных дверей, класс 1
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Врезной замок, под ключ с бородкой

Объем поставки
1 врезной замок
1 ключ

Врезной замок, ванная/туалет

Размеры в скобках для ширины лицевой планки 
18/20 мм

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из 
древесины

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь  
или сталь, защелка, звездочка засова  
и нажимной дверной ручки: полиамид, 
корпус замка: сталь

> Вид закрывания: Ключем с бородкой
> Задвижка: 2-оборотная
> Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Стандарт: По DIN 18251, часть 1

Ширина 
лицевой 
планки 
мм

Крепление Нержа-
веющая
сталь
матовая

Cталь
серебрис-
тая, лаки-
рованная

Размер до ручки A 55 мм
18 По DIN слева 911.01.111 911.01.107

По DIN справа 911.01.112 911.01.108

20 По DIN слева 911.01.075 911.01.067

По DIN справа 911.01.076 911.01.068

Размеры в скобках для ширины лицевой планки 
18/20 мм

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей 
(лицевая планка18/20 мм) из древесины

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь  
или сталь, защелка, звездочка засова
и нажимной дверной ручки: полиамид, 
корпус замка: сталь

> Вид закрывания: Ванная / туалет
> Задвижка: 1-оборотная
> Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Втулка задвижки: 8 мм
> Расстояние B: 78 мм
> Стандарт: По DIN 18251, часть 1

Ширина 
лицевой 
планки
мм

Крепление Нержа-
веющая
сталь
матовая

Cталь
серебрис-
тая, лаки-
рованная

Размер до ручки А 55 мм
18 По DIN слева 911.01.117 911.01.113

По DIN справа 911.01.118 911.01.114

20 По DIN слева 911.01.095 911.01.087

По DIN справа 911.01.096 911.01.088

AH 2.42►Ответные планки

AH 2.13Новые изделия и системы:
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Дверные замки
Для распашных дверей, класс 1
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Врезной замок, под ключ с бородкой

Объем поставки
1 врезной замок
1 ключ

Упаковка: 25 шт.

Врезной замок, ванная/туалет

Упаковка: 25 шт.

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из древесины

> Материал: Корпус замка и лицевой планки: сталь, 
защелка, звездочка засова и нажимной 
дверной ручки: полиамид

> Вид закрывания: Ключом с бородкой
> Задвижка: 2-оборотная
> Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Стандарт: По EN 12209, 

класс 1

Ширина лицевой 
планки 
мм 

Крепление Cталь
серебрис-
тая, лаки-
рованная

Размер до ручки А 55 мм  
18 По DIN слева 911.01.192

По DIN справа 911.01.193

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из древесины

> Материал: Корпус замка: сталь, защелка, 
звездочка засова и нажимной дверной 
ручки: полиамид

> Вид закрывания: Ванная / туалет
> Задвижка: 1-оборотная
> Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Расстояние B: 78 мм
> Стандарт: По EN 12209, 

класс 1

Ширина лицевой 
планки 
мм 

Крепление Сталь
серебрис-
тая, лаки-
рованная

Размер до ручки А 55 мм 
18 По DIN слева 911.01.194

По DIN справа 911.01.195

AH 2.12 Новые изделия и системы:
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Дверные замки
Для распашных дверей, класс 2
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Врезной замок, под ключ с бородкой

Объем поставки
1 врезной замок
1 ключ

Врезной замок, ванная/туалет

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из древесины

> Материал: Корпус замка: сталь, лицевая планка: 
нержавеющая сталь, латунь или сталь,
защелка, звездочка засова и нажимной 
дверной ручки: цинковое литье

> Вид закрывания: Ключем с бородкой
> Задвижка: 1-оборотная
> Лицевая планка

врезного замка:
Закругленная

> Ширина 
лицевой планки:

20 мм

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Стандарт: По EN 12209, 

класс 1

Крепление Нержа-
веющая 
сталь
матовая

Латунь
полиро-
ванная

Cталь
черная

Cталь
серебрис-
тая, лаки-
рованная

Размер до ручки А 55 мм
По
DIN слева

911.02.906 911.02.898 911.02.894 911.02.890

ПО 
DIN справа

911.02.907 911.02.899 911.02.895 911.02.891

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из древесины

> Материал: Корпус замка: сталь, лицевая планка: 
нержавеющая сталь, латунь или сталь,
защелка, звездочка засова и нажимной 
дверной ручки: цинковое литье

> Вид закрывания: Ванная / туалет
> Задвижка: 1-оборотная
> Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

> Ширина 
лицевой планки:

20 мм

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Втулка задвижки: 8 мм
> Расстояние B: 78 мм
> Стандарт: По EN 12209, 

класс 1

Крепление Нержа-
веющая 
сталь
матовая

Латунь
полиро-
ванная

Cталь
черная

Cталь
серебрис-
тая, лаки-
рованная

Размер до ручки А 55 мм
По
DIN слева

911.02.908 911.02.900 911.02.896 911.92.922

По
DIN справа

911.02.909 911.02.901 911.02.897 911.92.923

AH 2.14 Новые изделия и системы:
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Дверные замки
Для распашных дверей, класс 2
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Врезной замок, профильный цилиндр

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из 
древесины

> Материал: Корпус замка: сталь, лицевая планка: 
нержавеющая сталь, латунь или сталь,
засов: cталь, защелка и звездочка 
нажимной дверной ручки: пластмасса

> Вид закрывания: Подготовлен для профильного 
цилиндра

> Задвижка: 2-оборотная
> Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

> 20 мм

Крепление Нержа-
веющая 
сталь
матовая

Латунь
полиро-
ванная

Cталь
черная

Cталь
серебрис-
тая, лаки-
рованная

Размер до ручки А 55 мм
По
DIN слева

911.03.848 911.03.844 911.03.842 911.03.840

По 
DIN справа

911.03.849 911.03.845 911.03.843 911.03.841

AH 2.15Новые изделия и системы:
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> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Стандарт: По EN 12209, 

класс 1

Ширина лицевой
планки:

Дверные замки
Для распашных дверей, класс 2
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Врезной замок, под ключ с бородкой

Объем поставки
1 врезной замок
1 ключ

Врезной замок, ванная/туалет

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из древесины

> Материал: Корпус замка: сталь, лицевая планка: 
нержавеющая сталь, латунь или сталь,
защелка, звездочка засова и нажимной 
дверной ручки: цинковое литье

> Вид закрывания: Ключем с бородкой
> Задвижка: 1-оборотная
> Лицевая планка

врезного замка:
Закругленная

> Ширина 
лицевой планки:

20 мм

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Стандарт: По EN 12209, 

класс 1

Крепление Нержа-
веющая 
сталь
матовая

Латунь
полиро-
ванная

Cталь
черная

Cталь
серебрис-
тая, лаки-
рованная

Размер до ручки А 55 мм
По
DIN слева

911.02.906 911.02.898 911.02.894 911.02.890

ПО 
DIN справа

911.02.907 911.02.899 911.02.895 911.02.891

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из древесины

> Материал: Корпус замка: сталь, лицевая планка: 
нержавеющая сталь, латунь или сталь,
защелка, звездочка засова и нажимной 
дверной ручки: цинковое литье

> Вид закрывания: Ванная / туалет
> Задвижка: 1-оборотная
> Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

> Ширина 
лицевой планки:

20 мм

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Втулка задвижки: 8 мм
> Расстояние B: 78 мм
> Стандарт: По EN 12209, 

класс 1

Крепление Нержа-
веющая 
сталь
матовая

Латунь
полиро-
ванная

Cталь
черная

Cталь
серебрис-
тая, лаки-
рованная

Размер до ручки А 55 мм
По
DIN слева

911.02.908 911.02.900 911.02.896 911.92.922

По
DIN справа

911.02.909 911.02.901 911.02.897 911.92.923

AH 2.14 Новые изделия и системы:
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

Благодаря Dialock запирание и 
отпирание дверей становится 
удивительно простым. 

Электронная система может быть 
настроена по индивидуальным 
параметрам в соответствии с Вашими 
требованиями.

Система Dialock основана на 
многолетнем опыте обслуживания 
проектов, инженерном опыте и тесном 
взаимодействии с рынком.
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Дверные замки – Startec
Для распашных дверей
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Магнитный врезной замок, 
под ключ с бородкой

Объем поставки
1 врезной замок
1 никелированный ключ

Магнитный врезной замок, 
ванная/туалет

> Область 
применения:

Для фальцованных или  
нефальцованных дверей из  
древесины или стали

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь, 
защелка: пластмасса с магнитной 
вставкой, задвижка и звездочка дверной 
нажимной ручки: цинковое литье, 
корпус замка: сталь

> Вид закрывания: Ключем с бородкой
> Комбинация: С одинаковыми комбинациями 

закрывания
> Задвижка: 2-оборотная
> Исполнение: Защелка срабатывает за счет магнита,

со смонтированной вставкой для ключа с 
бородкой

> Звездочка 
нажимной 
дверной ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Крепление: По DIN слева 

и справа

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Круглая

Размер до ручки A 55 мм 
20 Матовая 911.07.280
Размер до ручки A 65 мм 
20 Матовая 911.07.286

> Область 
применения:

Для фальцованных или 
нефальцованных дверей из 
древесины или стали

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь, 
защелка: пластмасса с магнитной 
вставкой, 
засов, звездочка нажимной дверной 
ручки и ригельная звездочка: цинковое 
литье, 
корпус замка: сталь

> Вид закрывания: Ванная/туалет
> Комбинация: С одинаковыми комбинациями 

закрывания
> Задвижка: 1-оборотная
> Исполнение: Защелка срабатывает за счет магнита
> Звездочка 

нажимной 
дверной ручки:

8 мм

> Расстояние B: 78 мм
> Крепление: По DIN слева 

и справа

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Круглая

Размер до ручки A 55 мм 
20 Матовая 911.07.281
Размер до ручки A 65 мм 
20 Матовая 911.07.287

Плоская ответная планка с магнитной вставкой ►AH 2.22

AH 2.16 Новые изделия и системы:
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Дверные замки – Startec
Для распашных дверей
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Магнитный врезной замок, 
профильный цилиндр

Врезной замок с магнитной защелкой, 
профильный цилиндр

> Область 
применения:

Для фальцованных или  
нефальцованных дверей из  
древесины или стали

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь, 
защелка: пластмасса с магнитной 
вставкой, задвижка и звездочка 
нажимной ручки: цинковое 
литье, корпус замка: сталь

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного 
цилиндра

> Задвижка: 2-оборотная
> Исполнение: Защелка срабатывает за счет магнита,

с ригелем
> Звездочка 

нажимной дверной 
ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева 

и справа

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Круглая

Размер до ручки A 55 мм
20 Матовая 911.07.282
Размер до ручки A 65 мм
20 Матовая 911.07.288

> Область 
применения:

Для фальцованных или  
нефальцованных дверей из  
древесины или стали

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь, 
защелка: пластмасса с магнитной 
вставкой, звездочка нажимной ручки: 
цинковое литье,
корпус замка: сталь

> Исполнение: Защелка срабатывает за счет магнита,
с ригелем

> Звездочка 
нажимной дверной 
ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева 

и справа

Ширина лицевой
планки, мм

Поверхность Круглая

Размер до ручки A 55 мм
20 Матовая 911.23.790
Размер до ручки A 65 мм
20 Матовая 911.23.792

Плоская ответная планка с магнитной вставкой ►AH 2.22

AH 2.17Новые изделия и системы:
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Дверные замки – Startec
Для распашных дверей
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Магнитный врезной замок, 
под ключ с бородкой

Объем поставки
1 врезной замок
1 никелированный ключ

Магнитный врезной замок, 
ванная/туалет

> Область 
применения:

Для фальцованных или  
нефальцованных дверей из  
древесины или стали

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь, 
защелка: пластмасса с магнитной 
вставкой, задвижка и звездочка дверной 
нажимной ручки: цинковое литье, 
корпус замка: сталь

> Вид закрывания: Ключем с бородкой
> Комбинация: С одинаковыми комбинациями 

закрывания
> Задвижка: 2-оборотная
> Исполнение: Защелка срабатывает за счет магнита,

со смонтированной вставкой для ключа с 
бородкой

> Звездочка 
нажимной 
дверной ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Крепление: По DIN слева 

и справа

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Круглая

Размер до ручки A 55 мм 
20 Матовая 911.07.280
Размер до ручки A 65 мм 
20 Матовая 911.07.286

> Область 
применения:

Для фальцованных или 
нефальцованных дверей из 
древесины или стали

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь, 
защелка: пластмасса с магнитной 
вставкой, 
засов, звездочка нажимной дверной 
ручки и ригельная звездочка: цинковое 
литье, 
корпус замка: сталь

> Вид закрывания: Ванная/туалет
> Комбинация: С одинаковыми комбинациями 

закрывания
> Задвижка: 1-оборотная
> Исполнение: Защелка срабатывает за счет магнита
> Звездочка 

нажимной 
дверной ручки:

8 мм

> Расстояние B: 78 мм
> Крепление: По DIN слева 

и справа

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Круглая

Размер до ручки A 55 мм 
20 Матовая 911.07.281
Размер до ручки A 65 мм 
20 Матовая 911.07.287

Плоская ответная планка с магнитной вставкой ►AH 2.22

AH 2.16 Новые изделия и системы:
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Дверные замки – Startec
Для распашных дверей

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E
-ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

2

www.hafele.com

Плоская ответная планка Startec 

Дверные замки – Startecдля поворотных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Плоская ответная планка Startec

Врезной замок, под ключ с бородкой

Объем поставки
1 врезной замок
1 ключ
1 ответная планка

> Область 
применения:

> Исполнение:

> Крепление:

Для деревянных дверных коробок, для 
дверей с фальцем и без фальца, 
для магнитных врезных замков
С пластиковым кожухом и магнитной 
вставкой, круглая
По DIN слева 
и справа

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая, 
пластиковый кожух,
серый 

911.07.289

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, для 
дверей с фальцем и без фальца, для 
врезных замков с магнитной защелкой

> Исполнение: С пластиковым кожухом и 
магнитной вставкой, круглая

> Крепление: По DIN слева 
и справа

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая, 
пластиковый кожух,
серый

911.23.799

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из 
древесины

> Материал: Корпус замка, лицевая и ответная 
планка: cталь

> Вид закрывания: Ключем с бородкой
> Задвижка: 1-оборотная
> Втулка нажимной 

ручки:
8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Крепление: По DIN слева 

и справа

Ширина 
ответной 
планки, мм

Поверхность Артикул

Размер до ручки  А 55 мм
20 Покрытая латунью 911.02.374

Никелированная 911.02.375

AH 2.18 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_02_018.fm  Page 18  Monday, December 10, 2018  11:29 AM
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Дверные замки
Для распашных дверей
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Врезной замок, ванная/туалет

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка

Врезной замок, профильный цилиндр

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из 
древесины

> Материал: Корпус замка, лицевая и ответная 
планка: cталь

> Вид закрывания: Ванная / туалет
> Задвижка: 1-оборотная
> Втулка нажимной 

ручки:
8 мм

> Расстояние B: 78 мм
> Крепление: По DIN слева и 

справа

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Артикул

Размер до ручки  А 55 мм
20 Покрытая латунью 911.02.376

Никелированная 911.02.377

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из 
древесины

> Материал: Корпус замка, лицевая и ответная 
планка: cталь

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного 
цилиндра

> Задвижка: 2-оборотная
> Втулка нажимной 

ручки:
8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Крепление: По DIN слева и 

справа

Ширина лицевой
планки, мм

Поверхность Артикул

Размер до ручки  А 55 мм
20 Покрытая латунью 911.02.389

Никелированная 911.02.390

AH 2.19Новые изделия и системы:
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Дверные замки – Startec
Для распашных дверей
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Плоская ответная планка Startec 

Дверные замки – Startecдля поворотных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Плоская ответная планка Startec

Врезной замок, под ключ с бородкой

Объем поставки
1 врезной замок
1 ключ
1 ответная планка

> Область 
применения:

> Исполнение:

> Крепление:

Для деревянных дверных коробок, для 
дверей с фальцем и без фальца, 
для магнитных врезных замков
С пластиковым кожухом и магнитной 
вставкой, круглая
По DIN слева 
и справа

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая, 
пластиковый кожух,
серый 

911.07.289

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, для 
дверей с фальцем и без фальца, для 
врезных замков с магнитной защелкой

> Исполнение: С пластиковым кожухом и 
магнитной вставкой, круглая

> Крепление: По DIN слева 
и справа

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая, 
пластиковый кожух,
серый

911.23.799

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из 
древесины

> Материал: Корпус замка, лицевая и ответная 
планка: cталь

> Вид закрывания: Ключем с бородкой
> Задвижка: 1-оборотная
> Втулка нажимной 

ручки:
8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Крепление: По DIN слева 

и справа

Ширина 
ответной 
планки, мм

Поверхность Артикул

Размер до ручки  А 55 мм
20 Покрытая латунью 911.02.374

Никелированная 911.02.375

AH 2.18 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_02_018.fm  Page 18  Monday, December 10, 2018  11:29 AM
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Дверные замки
Для распашных дверей
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f
g

Дверные замкиДля поворотных дверейПроектирование, КонструкцияВрезной замок, профильный цилиндр 
С двумя осями до ручки

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей 
(лицевая планка 20 мм) из древесины,
подходит к дверям радиационной 
защиты, дверям испытательных цехов и 
лабораторий, помещений дирекции, 
переговорных и т.д.

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь, защелка, 
засов и корпус замка: сталь, звездочка 
дверной нажимной ручки: ковкий чугун

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного 
цилиндра

> Задвижка: 2-оборотная
> Исполнение: С двумя осями до ручки
> Лицевая планка 

врезного замка:
Круглая

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм

Ширина лицевой 
планки,
мм

Крепление Нержа-
веющая 
сталь
матовая

Размер до ручки А 40/80 мм
20 По DIN слева 911.14.003

По DIN справа 911.14.004

AH 2.42►Ответные планки

201.2 HA►Профильные цилиндры

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 2.20

Замок подходит для дверей, которые должны 
закрываться как можно более плотно. Тем самым 
исключается прямая связь между помещениями через 
дверное полотно. 

Новые изделия и системы:
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Дверные замки
Для распашных дверей
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Врезной замок, ванная/туалет 
С крестообразной защелкой

Врезной замок, профильный цилиндр 
С крестообразной защелкой

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из древесины,
на яхтах, поездах и т.д.

> Материал: Сталь
> Вид закрывания: Ванная / туалет
> Задвижка: 1-оборотная
> Втулка нажимной 

ручки:
8 мм

> Расстояние B: 78 мм
> Стандарт: По DIN 18251  

Ширина лицевой 
планки, мм

Крепление Артикул

Размер до ручки 55 мм 
20 По DIN слева 911.03.556

По DIN справа 911.03.557

Ширина лицевой 
планки, мм

Крепление Артикул

Размер до ручки 55 мм 
20 По DIN слева 911.03.554

По DIN справа 911.03.555

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из древесины,
на яхтах, поездах и т.д.

> Материал: Сталь
> Вид закрывания: Подготовлено для профильного 

цилиндра
> Задвижка: 2-оборотная
> Втулка нажимной 

ручки:
8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Стандарт: По DIN 18251

AH 2.21Новые изделия и системы:
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Дверные замки
Для распашных дверей
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f
g

Дверные замкиДля поворотных дверейПроектирование, КонструкцияВрезной замок, профильный цилиндр 
С двумя осями до ручки

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей 
(лицевая планка 20 мм) из древесины,
подходит к дверям радиационной 
защиты, дверям испытательных цехов и 
лабораторий, помещений дирекции, 
переговорных и т.д.

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь, защелка, 
засов и корпус замка: сталь, звездочка 
дверной нажимной ручки: ковкий чугун

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного 
цилиндра

> Задвижка: 2-оборотная
> Исполнение: С двумя осями до ручки
> Лицевая планка 

врезного замка:
Круглая

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм

Ширина лицевой 
планки,
мм

Крепление Нержа-
веющая 
сталь
матовая

Размер до ручки А 40/80 мм
20 По DIN слева 911.14.003

По DIN справа 911.14.004

AH 2.42►Ответные планки

201.2 HA►Профильные цилиндры

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 2.20

Замок подходит для дверей, которые должны 
закрываться как можно более плотно. Тем самым 
исключается прямая связь между помещениями через 
дверное полотно. 

Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_02_020.fm  Page 20  Monday, December 10, 2018  11:25 AM

2

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ru AHНовые изделия и системы: 2.25



Дверные замки – Startec
Для распашных дверей, класс 3
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Дверные замки – StartecДля поворотных дверей, класс 3Проектирование, КонструкцияВрезной замок, профильный цилиндр
 

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка
2 кожуха под ригель

–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.→ Комплект огнезащитной фурнитуры 
для врезных замков

Упаковка: 1 комплект

Ширина
лицевой планки 
20 мм для дверей 
с фальцем 

Ширина
лицевой планки 
24 мм для дверей 
с фальцем 

> Область 
применения:

Для дверей с фальцем и без фальца

> Материал: Лицевая планка, защелка и ригель: 
нержавеющая сталь, корпус замка: сталь, 
кожух под ригель: пластмасса

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного цилиндра
> Задвижка: 2-оборотная
> Исполнение: С ригелем
> Лицевая планка 

врезного замка:
Круглая или квадратная

> Втулка 
нажимной ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Крепление: По DIN слева 

и справа
> Стандарт: по DIN 

EN 12209:2003
> Класс:

Ширина 
лицевой 
планки, мм

Поверхность Угловатая Закруг-
ленная

Размер до ручки A 55 мм
20 Матовая, 

сатинированная
911.02.143 911.02.151

Цвета латуни，
покрыта методом PVD

911.25.444 911.25.452

Черный графит，
покрыта методом PVD

911.25.420 911.25.421

24 Матовая, 
сатинированная

911.02.145 911.02.153

Цвета латуни，
покрыта методом PVD

911.25.446 911.25.454

Черный графит，
покрыта методом PVD

911.25.422 911.25.200

Размер до ручки A 60 мм
24 Матовая, 

сатинированная
911.02.464 911.02.468

Размер до ручки A 65 мм
24 Матовая, 

сатинированная
911.02.480 911.02.484

В = комплект противопожарной 
фурнитуры для врезных замков

Размеры (Д х Ш) Толщина материала Артикул 
№мм мм

165 x 90 1 950.11.010
2 950.11.011

3 S 8 1 0 F 2 B С 2 0

AH 2.22

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Дверные замки – Startec
Для распашных дверей, класс 3
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Дверные замки – StartecДля поворотных дверей, класс 3Проектирование, КонструкцияВрезной замок, профильный цилиндр
 

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка
2 кожуха под ригель

–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.→ Комплект огнезащитной фурнитуры 
для врезных замков

Упаковка: 1 комплект

Ширина лицевой планки 
24 мм для дверей 
без фальца 

12

8

> Область 
применения:

Для дверей без фальца

> Материал: Лицевая планка, защелка и ригель:  
нержавеющая сталь, корпус замка: сталь,   
кожух под ригель: пластмасса

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного 
цилиндра

> Задвижка: 2-оборотная
> Втулка нажимной 

ручки:
8 мм

> Расстояние B: 85 мм
> Крепление: По DIN слева 

и справа
> Стандарт: По DIN 

EN 12209:2003
> Класс:

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Угловатая

Размер до ручки A 45 мм
24 Матовая 911.02.165
Размер до ручки A 60 мм
24 Матовая 911.02.161

201.2 HA►акмаз ырднилиЦ

В = комплект противопожарной 
фурнитуры для врезных замков

Размеры (Д х Ш) толщина материала Артикул 
№мм мм

165x90 1 950.11.010
2 950.11.011

3 S 8 1 0 F 2 B С 2 0

AH 2.23

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Дверные замки – Startec
Для распашных дверей, класс 3

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E
-ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

2

www.hafele.com

g

Дверные замки – StartecДля поворотных дверей, класс 3Проектирование, КонструкцияВрезной замок, профильный цилиндр
 

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка
2 кожуха под ригель

–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.→ Комплект огнезащитной фурнитуры 
для врезных замков

Упаковка: 1 комплект

Ширина
лицевой планки 
20 мм для дверей 
с фальцем 

Ширина
лицевой планки 
24 мм для дверей 
с фальцем 

> Область 
применения:

Для дверей с фальцем и без фальца

> Материал: Лицевая планка, защелка и ригель: 
нержавеющая сталь, корпус замка: сталь, 
кожух под ригель: пластмасса

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного цилиндра
> Задвижка: 2-оборотная
> Исполнение: С ригелем
> Лицевая планка 

врезного замка:
Круглая или квадратная

> Втулка 
нажимной ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Крепление: По DIN слева 

и справа
> Стандарт: по DIN 

EN 12209:2003
> Класс:

Ширина 
лицевой 
планки, мм

Поверхность Угловатая Закруг-
ленная

Размер до ручки A 55 мм
20 Матовая, 

сатинированная
911.02.143 911.02.151

Цвета латуни，
покрыта методом PVD

911.25.444 911.25.452

Черный графит，
покрыта методом PVD

911.25.420 911.25.421

24 Матовая, 
сатинированная

911.02.145 911.02.153

Цвета латуни，
покрыта методом PVD

911.25.446 911.25.454

Черный графит，
покрыта методом PVD

911.25.422 911.25.200

Размер до ручки A 60 мм
24 Матовая, 

сатинированная
911.02.464 911.02.468

Размер до ручки A 65 мм
24 Матовая, 

сатинированная
911.02.480 911.02.484

В = комплект противопожарной 
фурнитуры для врезных замков

Размеры (Д х Ш) Толщина материала Артикул 
№мм мм

165 x 90 1 950.11.010
2 950.11.011

3 S 8 1 0 F 2 B С 2 0

AH 2.22

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Дверные замки – Startec
Для распашных дверей, класс 3
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Дверные замки – StartecДля поворотных дверей, класс 3Проектирование, КонструкцияВрезной замок, ванная/туалет
 

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка
2 кожуха под ригель

–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.→ Комплект огнезащитной фурнитуры 
для врезных замков

Упаковка: 1 комплект

56
.5

> Область 
применения:

Для дверей с фальцем и без фальца

> Материал:

> Задвижка: 1-оборотная
> Пластина 

врезного замка:
Круглая или квадратная

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Втулка задвижки: 8 мм
> Расстояние B: 78 мм
> Крепление: По DIN слева 

и справа
> Стандарт: По DIN 

EN 12209:2003
> Класс:

Поверхность Угловатая

Размер до ручки A 55 мм
20 Матовая, 

сатинированная
911.02.147 911.02.155

Цвета латуни, 
покрыта методом PVD

911.25.448 911.25.456

Черный графит, 
покрыта методом PVD

911.25.430 911.25.431

24 Матовая, 
сатинированная

911.02.149 911.02.157

Цвета латуни, 
покрыта методом PVD

911.25.450 911.25.458

Черный графит, 
покрыта методом PVD

911.25.432 911.25.204

В = комплект противопожарной 
фурнитуры для врезных замков

Размеры (Д х Ш) толщина материала Артикул 
№мм мм

165x90 1 950.11.010
2 950.11.011

3 S 8 1 0 F - B G 2 0

AH 2.24

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Ширина
лицевой планки 
20 мм для дверей 
с фальцем 

Ширина
лицевой планки 
24 мм для дверей 
с фальцем 

Лицевая планка, защелка и ригель: 
нержавеющая сталь, корпус замка: 
сталь, кожух под ригель: пластмасса

Ширина 
лицевой 
планки, мм

Закруг-
ленная

Ширина
лицевой планки 
20 мм для дверей 
с фальцем 

Ширина
лицевой планки 
24 мм для дверей 
с фальцем 
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Дверные замки – Startec
Для распашных дверей
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Дверные замки – StartecДля поворотных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Врезной замок с ригелем, ванная/
туалет 

Объем поставки
1 врезной замок с ригелем
1 ответная планка
1 кожух под ригель

Дверные замки – Startecдля поворотных дверейПроектирование, КонструкцияВрезной замок с ригелем, профильный 
цилиндр

Объем поставки
1 врезной замок с ригелем
1 ответная планка
1 кожух под ригель

Ширина лицевой планки
24 мм для дверей 
без фальца 

> Область 
применения:

Для дверей без фальца

> Материал: Лицевая планка и ригель: нержавеющая 
сталь, корпус замка: сталь,
кожух под ригель: пластмасса 

> Задвижка: 1-оборотная
> Втулка задвижки: 8 мм
> Крепление: По DIN слева 

и справа

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Угловатая

Размер до ручки A 55 мм
24 Матовая 911.22.511

Ширина лицевой планки
24 мм для дверей 
без фальца 

> Область 
применения:

Для дверей без фальца

> Материал: Лицевая планка и ригель: нержавеющая 
сталь, корпус замка: сталь,
кожух под ригель: пластмасса

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного 
цилиндра

> Задвижка: 2-оборотная
> Лицевая планка 

врезного замка:
Угловатая

> Стандарт: По DIN 
EN 12209:2003

> Класс:

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Угловатая

Размер до ручки A 55 мм
24 Матовая 911.22.490

101.2 HA►акмаз ырднилиЦ

3 x 8 1 0 G 3 B 0 0 0

AH 2.25

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_02_025.fm  Page 25  Monday, December 10, 2018  11:23 AM

Дверные замки – Startec
Для распашных дверей, класс 3
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Дверные замки – StartecДля поворотных дверей, класс 3Проектирование, КонструкцияВрезной замок, ванная/туалет
 

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка
2 кожуха под ригель

–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.→ Комплект огнезащитной фурнитуры 
для врезных замков

Упаковка: 1 комплект

56
.5

> Область 
применения:

Для дверей с фальцем и без фальца

> Материал:

> Задвижка: 1-оборотная
> Пластина 

врезного замка:
Круглая или квадратная

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Втулка задвижки: 8 мм
> Расстояние B: 78 мм
> Крепление: По DIN слева 

и справа
> Стандарт: По DIN 

EN 12209:2003
> Класс:

Поверхность Угловатая

Размер до ручки A 55 мм
20 Матовая, 

сатинированная
911.02.147 911.02.155

Цвета латуни, 
покрыта методом PVD

911.25.448 911.25.456

Черный графит, 
покрыта методом PVD

911.25.430 911.25.431

24 Матовая, 
сатинированная

911.02.149 911.02.157

Цвета латуни, 
покрыта методом PVD

911.25.450 911.25.458

Черный графит, 
покрыта методом PVD

911.25.432 911.25.204

В = комплект противопожарной 
фурнитуры для врезных замков

Размеры (Д х Ш) толщина материала Артикул 
№мм мм

165x90 1 950.11.010
2 950.11.011

3 S 8 1 0 F - B G 2 0

AH 2.24

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_02_024.fm  Page 24  Monday, December 10, 2018  11:22 AM

Ширина
лицевой планки 
20 мм для дверей 
с фальцем 

Ширина
лицевой планки 
24 мм для дверей 
с фальцем 

Лицевая планка, защелка и ригель: 
нержавеющая сталь, корпус замка: 
сталь, кожух под ригель: пластмасса

Ширина 
лицевой 
планки, мм

Закруг-
ленная
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Дверные замки – Startec
Для распашных дверей

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E
-ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

2

www.hafele.com

g

Врезной замок с ригелем, профильный 
цилиндр 

Объем поставки
1 врезной замок с ригелем
1 ответная планка
1 кожух под ригель

Врезной замок с защелкой
 

Объем поставки
1 врезной замок с ригелем
1 ответная планка
1 кожух под ригель

Ширина лицевой планки
24 мм для дверей 
без фальца 

> Область 
применения:

Для дверей без фальца

> Материал: Лицевая планка и ригель: нержавеющая 
сталь, корпус замка: сталь,
кожух под ригель: пластмасса

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного цилиндра
> Задвижка: 2-оборотная
> Лицевая планка 

врезного замка:
Угловатая

> Стандарт: По DIN 
EN 12209:2003

> Класс:

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Угловатая

Размер до ручки A 55 мм
24 Матовая 911.22.550

101.2 HA►акмаз ырднилиЦ

3 x 8 1 0 G 3 B 0 0 0

Ширина лицевой планки
24 мм для дверей 
без фальца 

> Область 
применения:

Для дверей без фальца

> Материал: Лицевая планка и ригель: нержавеющая 
сталь, корпус замка: сталь,
кожух под ригель: пластмасса

> Лицевая планка 
врезного замка:

Угловатая

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Стандарт: По DIN 
EN 12209:2003

> Класс:

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Угловатая

Размер до ручки A 55 мм
24 Матовая 911.23.370

3 x 8 1 0 G - B 0 2 0

AH 2.26 Новые изделия и системы:
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Дверные замки – Startec
Для распашных дверей, класс 3
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Дверные замки – StartecДля поворотных дверей, класс 3–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Врезной замок, профильный цилиндр 
С эвакуационной функцией

Объем поставки
1 врезной замок с ригелем
1 ответная планка
1 кожух под ригель
Крепежный материал

> Область 
применения:

Для нефальцованных дверей из 
древесины

> Материал: Лицевая планка, защелка и ригель: 
нержавеющая сталь,
корпус замка: сталь,
кожух под ригель: пластмасса

> Вид закрывания: Подготовлен для профильного цилиндра
> Задвижка: 2-оборотная
> Исполнение: С ригелем
> Втулка нажимной 

ручки:
8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Крепление: По DIN слева 

и справа

Функциональное описание
Внутри
Дверное полотно может открываться нажимной дверной ручкой 
(функция эвакуационной двери) и блокироваться ключом. 
Функция безопасности допустима только при вынутом из замка 
ключе, так как в противном случае замок может быть 
поврежден.
Снаружи
Дверная створка может открываться и блокироваться ключом.

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Круглая

Размер до ручки A 55 мм
24 Матовая 911.51.400

AH 2.27Новые изделия и системы:
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Дверные замки – Startec
Для распашных дверей
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g

Врезной замок с ригелем, профильный 
цилиндр 

Объем поставки
1 врезной замок с ригелем
1 ответная планка
1 кожух под ригель

Врезной замок с защелкой
 

Объем поставки
1 врезной замок с ригелем
1 ответная планка
1 кожух под ригель

Ширина лицевой планки
24 мм для дверей 
без фальца 

> Область 
применения:

Для дверей без фальца

> Материал: Лицевая планка и ригель: нержавеющая 
сталь, корпус замка: сталь,
кожух под ригель: пластмасса

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного цилиндра
> Задвижка: 2-оборотная
> Лицевая планка 

врезного замка:
Угловатая

> Стандарт: По DIN 
EN 12209:2003

> Класс:

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Угловатая

Размер до ручки A 55 мм
24 Матовая 911.22.550

101.2 HA►акмаз ырднилиЦ

3 x 8 1 0 G 3 B 0 0 0

Ширина лицевой планки
24 мм для дверей 
без фальца 

> Область 
применения:

Для дверей без фальца

> Материал: Лицевая планка и ригель: нержавеющая 
сталь, корпус замка: сталь,
кожух под ригель: пластмасса

> Лицевая планка 
врезного замка:

Угловатая

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Стандарт: По DIN 
EN 12209:2003

> Класс:

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Угловатая

Размер до ручки A 55 мм
24 Матовая 911.23.370

3 x 8 1 0 G - B 0 2 0

AH 2.26 Новые изделия и системы:
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Дверные замки – Startec
Для распашных дверей, класс 3 / для узкопрофильных дверей
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Врезной замок с защелкой

Объем поставки
1 врезной замок с ригелем
1 ответная планка

Врезной замок, профильный цилиндр

Ширина лицевой планки
24 мм для дверей 
без фальца 

> Область 
применения:

Для дверей без фальца

> Материал: Лицевая планка и ригель: нержавеющая 
сталь, корпус замка: сталь,
кожух под ригель: пластмасса 

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Крепление: По DIN слева 
и справа

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Угловатая

Размер до ручки A 55 мм
24 Матовая 911.23.465

> Область 
применения:

Для узкопрофильных дверей

> Материал: Засов, защелка и звездочка нажимной 
дверной ручки: цинковое литье, 
лицевая планка: cталь

> Поверхность: Засов и защелка: никелированный
> Вид закрывания: Подготовлен для профильного цилиндра
> Задвижка: 1-оборотная
> Исполнение: С ригелем
> Втулка нажимной 

ручки:
8 мм

> Расстояние B: 92 мм
> Крепление: По DIN слева 

и справа
> Стандарт: По DIN EN 12209, 

класс 2

Размер до ручки A Угловатая
мм

22 25 911.77.421
30 911.77.422
35 911.77.423
40 911.77.424

AH 2.28

Переналадка справа налево 
производится через маркированную 
точку. Пожалуйста, слегка нажмите, 
вытащите защелку и затем 
переверните ее.

Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_02_028.fm  Page 28  Monday, December 10, 2018  9:53 AM
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Дверные замки – BKS
Для узкопрофильных дверей
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Врезной замок для узкопрофильных  
дверей, модель 1300

Врезной замок для узкопрофильных 
дверей, модель 1314

Принадлежности к врезному замку для узкопрофильных дверей
→ Плоская ответная планка

> Область применения: Для узкопрофильных дверей в качестве 
внутренних дверей

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь или 
сталь, защелка, звездочка нажимной 
дверной ручки и ригель: цинковое 
литье, корпус замка: сталь

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного цилиндра
> Задвижка: 1-оборотная
> Исполнение: С ригелем
> Лицевая планка врезного замка: Угловатая
> Втулка нажимной ручки: 8 мм
> Расстояние B: 92 мм

Ширина 
лицевой 
планки, мм 

Крепление Нержавеющая 
сталь
матовая

Cталь
серебристая,
лакированная

Размер до ручки A 25 мм

16
По 
DIN слева и справа

911.77.200 911.77.205

Размер до ручки A 30 мм
16 По 

DIN слева и справа
911.77.201 911.77.206

Размер до ручки A 35 мм
16 По  

DIN слева и справа
911.77.202 911.77.207

Размер до ручки A 40 мм
16 По  

DIN слева и справа
911.77.203 911.77.208

Размер до ручки A 45 мм
16 По  

DIN слева и справа
911.77.204 911.77.209

> Область применения: Для узкопрофильных дверей в качестве 
наружных и внутренних дверей

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь или 
сталь, защелка и звездочка нажимной 
дверной ручки: цинковое литье,
засов: цинковое литье корпус 
замка: сталь

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного цилиндра
> Задвижка: 1-оборотная
> Исполнение: С ригелем
> Лицевая планка врезного замка: Угловатая
> Втулка нажимной ручки: 8 мм
> Расстояние B: 92 мм

Ширина 
лицевой 
планки, мм 

Крепление Нержавеющая 
сталь
матовая

Cталь
серебристая,
лакированная

Размер до ручки A 25 мм
24 По  

DIN слева и справа
911.75.980 911.75.928

Размер до ручки A 30 мм
24 По  

DIN слева и справа
911.75.981 911.75.929

Размер до ручки A 35 мм
24 По 

DIN слева и справа
911.75.982 911.75.967

Размер до ручки A 40 мм
24 По  

DIN слева и справа
911.75.983 911.75.968

Размер до ручки A 45 мм
24 По  

DIN слева и справа
911.75.984 911.75.969

> Область 
применения:

Для узкопрофильных дверей 

> Для штульпа: 24 мм
> Крепление: По DIN слева и справа

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 911.39.371

AH 2.29Новые изделия и системы:
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Дверные замки – Startec
Для распашных дверей, класс 3 / для узкопрофильных дверей
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Врезной замок с защелкой

Объем поставки
1 врезной замок с ригелем
1 ответная планка

Врезной замок, профильный цилиндр

Ширина лицевой планки
24 мм для дверей 
без фальца 

> Область 
применения:

Для дверей без фальца

> Материал: Лицевая планка и ригель: нержавеющая 
сталь, корпус замка: сталь,
кожух под ригель: пластмасса 

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Крепление: По DIN слева 
и справа

Ширина лицевой 
планки, мм

Поверхность Угловатая

Размер до ручки A 55 мм
24 Матовая 911.23.465

> Область 
применения:

Для узкопрофильных дверей

> Материал: Засов, защелка и звездочка нажимной 
дверной ручки: цинковое литье, 
лицевая планка: cталь

> Поверхность: Засов и защелка: никелированный
> Вид закрывания: Подготовлен для профильного цилиндра
> Задвижка: 1-оборотная
> Исполнение: С ригелем
> Втулка нажимной 

ручки:
8 мм

> Расстояние B: 92 мм
> Крепление: По DIN слева 

и справа
> Стандарт: По DIN EN 12209, 

класс 2

Размер до ручки A Угловатая
мм

22 25 911.77.421
30 911.77.422
35 911.77.423
40 911.77.424

AH 2.28

Переналадка справа налево 
производится через маркированную 
точку. Пожалуйста, слегка нажмите, 
вытащите защелку и затем 
переверните ее.

Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_02_028.fm  Page 28  Monday, December 10, 2018  9:53 AM
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Дверные замки
Для маятниковых дверей
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Дверные замкиДля дверей, открывающихся в обе стороны–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Замок для маятниковой двери

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка с кожухом под засов
Крепежный материал

Дверные замкидля дверей, открывающихся в обе стороны–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Замок для маятниковой двери

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка

> Область 
применения:

Для нефальцованных дверей из 
древесины

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь, 
ролик: сталь

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного 
цилиндра

> Исполнение: Роликовая защелка регулируется в 
пределах 5–12 мм, может запираться

Ширина 
лицевой 
планки, мм 

Поверхность Круглая

Размер до ручки A 55 мм
24 Матовая 911.24.059

> Область 
применения:

Для нефальцованных дверей из 
древесины

> Материал: Нержавеющая сталь
> Исполнение: Роликовая защелка регулируется в 

пределах 1–12 мм

Ширина 
лицевой 
планки, мм 

Поверхность Круглая

24 Матовая 911.24.062

AH 2.30 Новые изделия и системы:
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Дверные замки
Для маятниковых дверей
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Замок для маятниковой двери, 
профильный цилиндр

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка

Защелка для маятниковых дверей 
без корпуса

Объем поставки
1 защелка для маятниковых дверей
1 ответная планка
1 комплект крепежных материалов

> Область 
применения:

Для нефальцованных дверей из 
древесины

> Материал: Нержавеющая сталь
> Вид закрывания: Подготовлен для профильного цилиндра
> Исполнение: Роликовая защелка регулируется в 

пределах 1–12 мм

Ширина 
лицевой 
планки, мм 

Поверхность Круглая

Размер до оси цилиндра A 55 мм 
24 Матовая 911.24.064

Цвета латуни 911.24.065

Ширина лицевой планки
22 мм для дверей 
без фальца

> Область 
применения:

Для маятниковых дверей
(лицевая планка 22 мм), из древесины

> Материал: Лицевая и ответная планка: нержавеющая 
сталь, рама: cталь

> Исполнение: Роликовая защелка может регулироваться в 
диапазоне 2–11 мм (C)

Ширина 
лицевой 
планки, мм 

Поверхность Прямо-
угольная

22 Матовая 911.24.014

AH 2.31Новые изделия и системы:
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Дверные замки
Для маятниковых дверей
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Дверные замкиДля дверей, открывающихся в обе стороны–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Замок для маятниковой двери

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка с кожухом под засов
Крепежный материал

Дверные замкидля дверей, открывающихся в обе стороны–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Замок для маятниковой двери

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка

> Область 
применения:

Для нефальцованных дверей из 
древесины

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь, 
ролик: сталь

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного 
цилиндра

> Исполнение: Роликовая защелка регулируется в 
пределах 5–12 мм, может запираться

Ширина 
лицевой 
планки, мм 

Поверхность Круглая

Размер до ручки A 55 мм
24 Матовая 911.24.059

> Область 
применения:

Для нефальцованных дверей из 
древесины

> Материал: Нержавеющая сталь
> Исполнение: Роликовая защелка регулируется в 

пределах 1–12 мм

Ширина 
лицевой 
планки, мм 

Поверхность Круглая

24 Матовая 911.24.062
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Врезной замок, под ключ с бородкой 
Со стопором с крючком

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка
1 никелированный ключ

Врезной замок, ванная/туалет 
Со стопором с крючком

Указание
Врезной замок использовать только с двусторонней нажимной 
дверной ручкой.

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей (лицевая 
планка 20 мм) из древесины

> Материал: Лицевая и ответная планка: нержавеющая 
сталь или сталь, стопор с крючком: сталь, 
оцинкованная, корпус замка: сталь, 
оцинкованная

> Вид 
закрывания:

Ключем с бородкой

> Исполнение: С поднимающим стопором с крючком,
стопор с крючком не может фиксироваться

> Лицевая планка
врезного 
замка:

Круглая

Ширина лицевой планки
мм

Нержавею-
щая сталь
матовая

Cталь
серебристая,  
лакирован-
ная

Размер до ручки A 55 мм
20 911.27.100 911.27.110

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей (лицевая 
планка 20 мм) из древесины

> Материал: Лицевая и ответная планка: нержавеющая 
сталь или сталь, стопор с крючком: сталь, 
оцинкованная, ригельная зведочка: 
цинковое литье, корпус замка: сталь, 
оцинкованная

> Вид 
закрывания:

Квадратная звездочка 8 мм

> Исполнение: С поднимающим стопором с крючком,
стопор с крючком не может фиксироваться

> Втулка 
задвижки:

8 мм

> Лицевая планка 
врезного 
замка:

Круглая

Ширина лицевой планки
мм

Нержавею-
щая сталь
матовая

Cталь
серебристая, 
лакирован-
ная

Размер до ручки A 55 мм
20 911.27.102 911.27.112
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Дверные замкиДля раздвижных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Врезной замок, ванная/туалет 
FLAT

Объем поставки
1 комплект замка
1 ответная планка

Дверные замкидля раздвижных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Врезной замок, ванная/туалет 
OTTO

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей из древесины

> Материал: Цинковое литье
> Вид закрывания: Ванная / туалет
> Исполнение: Со стопором с крючком, 

со встроенной ручкой
> Втулка задвижки: 8 мм
> Для толщины двери: 35–45 мм

Ширина 
лицевой 
планки, мм

Поверхность Угловатая

Размер до ручки A 50 мм
16 Хромированная 911.26.628

Хромированная, матовая 911.26.626
Никелированная, матовая 911.26.629
Цвета бронзы, античная 911.26.625
Черная, матовая 911.26.619

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей из 
древесины

> Материал: Корпус замка: сталь, лицевая планка: латунь
> Вид закрывания: Ванная / туалет
> Исполнение: Со стопором с крючком, 

со встроенной ручкой
> Втулка задвижки: 6 мм
> Для толщины двери: 35–45 мм

Ширина 
лицевой 
планки, мм

Поверхность Круглая

Размер до ручки A 50 мм
16 Хромированная 911.26.620

Хромированная, матовая 911.26.621
Полированная 911.26.622
Никелированная, матовая 911.26.623
Цвета бронзы, античная 911.26.624
Черная, матовая 911.26.627

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Врезной замок, под ключ с бородкой 
Со стопором с крючком

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка
1 никелированный ключ

Врезной замок, ванная/туалет 
Со стопором с крючком

Указание
Врезной замок использовать только с двусторонней нажимной 
дверной ручкой.

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей (лицевая 
планка 20 мм) из древесины

> Материал: Лицевая и ответная планка: нержавеющая 
сталь или сталь, стопор с крючком: сталь, 
оцинкованная, корпус замка: сталь, 
оцинкованная

> Вид 
закрывания:

Ключем с бородкой

> Исполнение: С поднимающим стопором с крючком,
стопор с крючком не может фиксироваться

> Лицевая планка
врезного 
замка:

Круглая

Ширина лицевой планки
мм

Нержавею-
щая сталь
матовая

Cталь
серебристая,  
лакирован-
ная

Размер до ручки A 55 мм
20 911.27.100 911.27.110

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей (лицевая 
планка 20 мм) из древесины

> Материал: Лицевая и ответная планка: нержавеющая 
сталь или сталь, стопор с крючком: сталь, 
оцинкованная, ригельная зведочка: 
цинковое литье, корпус замка: сталь, 
оцинкованная

> Вид 
закрывания:

Квадратная звездочка 8 мм

> Исполнение: С поднимающим стопором с крючком,
стопор с крючком не может фиксироваться

> Втулка 
задвижки:

8 мм

> Лицевая планка 
врезного 
замка:

Круглая

Ширина лицевой планки
мм

Нержавею-
щая сталь
матовая

Cталь
серебристая, 
лакирован-
ная

Размер до ручки A 55 мм
20 911.27.102 911.27.112
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Для раздвижных дверей
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Дверные замки – StartecДля раздвижных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Врезной замок с полукруглой 
задвижкой для ванной / туалета

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка
1 пара врезных ручек-раковин
1 торцевая ручка (только для версии: с круглой врезной ручкой-
раковиной)
1 комплект крепежных материалов

Врезная ручка-раковина, овальная

Врезная ручка-раковина, круглая

> Область 
применения:

Для деревянных раздвижных дверей

> Материал: Пластина врезного замка, ответная 
планка, полукруглая задвижка,  
врезные ручки-раковины: латунь, корпус 
замка: сталь

> Вид закрывания: Ванная / туалет
> Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

> Втулка задвижки: 8 мм
> Толщина двери: Длинная: 38–42 мм, круглая: макс. 45 мм 

(штифт 3 и 9 мм, укорачиваемый)

Ширина 
лицевой 
планки, 
мм 

Поверхность С врезной 
ручкой-
раковиной, 
овальной

С врезной 
ручкой-
раковиной, 
круглой

Размер до ручки A 50 мм
16 Никелированная, 

матовая
911.26.092 911.26.084

Хромированная, 
полированная

911.26.093 911.26.085

Полированная, 
лакированная

911.26.094 911.26.086

63.2 HA►акчур яавецроТ

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Дверные замки – Startec
Для раздвижных дверей
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Врезной замок с полукруглой 
задвижкой для ванной / туалета

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка
1 пара врезных ручек-раковин
1 торцевая ручка
1 комплект крепежных материалов

> Область 
применения:

Для деревянных раздвижных дверей

> Материал: Лицевая планка врезного замка, 
ответная планка, полукруглая 
задвижка, врезные ручки-раковины: 
латунь, корпус замка: сталь

> Вид закрывания: Ванная/туалет
> Лицевая планка

 врезного замка:
Круглая

> Втулка задвижки: 8 мм
> Толщина двери: 38–45 мм (штифт 3 мм и 9 мм, 

укорачиваемый)

Ширина 
лицевой 
планки, 
мм 

Поверхность С врезной 
ручкой-
раковиной, 
круглой

Размер до ручки А 50 мм
16 Никелированная 911.26.523

Цвета латуни, покрыта методом 
PVD

911.26.527

Покрыта методом PVD 911.26.522

AH 2.35Новые изделия и системы:
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Дверные замки – StartecДля раздвижных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Врезной замок с полукруглой 
задвижкой для ванной / туалета

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка
1 пара врезных ручек-раковин
1 торцевая ручка (только для версии: с круглой врезной ручкой-
раковиной)
1 комплект крепежных материалов

Врезная ручка-раковина, овальная

Врезная ручка-раковина, круглая

> Область 
применения:

Для деревянных раздвижных дверей

> Материал: Пластина врезного замка, ответная 
планка, полукруглая задвижка,  
врезные ручки-раковины: латунь, корпус 
замка: сталь

> Вид закрывания: Ванная / туалет
> Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

> Втулка задвижки: 8 мм
> Толщина двери: Длинная: 38–42 мм, круглая: макс. 45 мм 

(штифт 3 и 9 мм, укорачиваемый)

Ширина 
лицевой 
планки, 
мм 

Поверхность С врезной 
ручкой-
раковиной, 
овальной

С врезной 
ручкой-
раковиной, 
круглой

Размер до ручки A 50 мм
16 Никелированная, 

матовая
911.26.092 911.26.084

Хромированная, 
полированная

911.26.093 911.26.085

Полированная, 
лакированная

911.26.094 911.26.086

63.2 HA►акчур яавецроТ

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Дверные замки – Startec
Для раздвижных дверей
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Врезной замок с полукруглым засовом, 
профильный цилиндр

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка планка

Вытяжная ручка без корпуса замка

Дверные замкиДля раздвижных дверей в жилой зонеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Принадлежности для врезных замков 
Торцевая ручка

Функция

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей из древесины

> Материал: Лицевая и ответная планка: 
нержавеющая сталь,
стопор с крючком: цинковое литье,
корпус замка: сталь

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного 
цилиндра

> Тип ключа: Одинаковое / разное запирание

Ширина 
лицевой 
планки, мм

Поверхность Круглая

Размер до ручки A 50 мм
20 Никелированная 911.26.322

Цвета латуни, покрыта методом PVD 911.26.367
Покрыта методом PVD 911.26.368

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей из древесины

> Материал: Лицевая планка и вытяжная ручка: латунь

Ширина 
лицевой 
планки, мм

Поверхность Угловатая

19,5 Хромированная, полированная 911.26.247
Никелированная, полированная 911.26.246

> Область 
применения:

Для вытягивания раздвижной двери из 
настенного кармана

> Материал: Латунь
> Диаметр 

отверстия:
25 мм

Поверхность Артикул 
№

Никелированная, матовая 911.26.325
Хромированная, полированная 911.26.326
Полированная, лакированная 911.26.327

AH 2.36 Новые изделия и системы:
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Дверные замки
Врезные задвижки и защелки
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Врезная задвижка

Объем поставки
1 вставной ригель
1 лицевая планка, сталь, покрытая латунью, полированная
1 лицевая планка, сталь, никелированная матовая
1 ответная планка, сталь, покрытая латунью, полированная
1 ответная планка, сталь, никелированная матовая
1 кожух под ригель
Крепежные винты

Врезная защелка

Объем поставки
1 врезная защелка 
1 ответная планка 
Крепежные винты

> Область 
применения:

Для дверей без фальца

> Материал: Корпус: cталь, задвижка: латунь, звездочка 
дверной ручки с нажимом: цинковое литье, 
лицевая планка: сталь, никелированная матовая, 
и сталь, покрытая латунью, полированная

> Задвижка: 1-оборотная
> Исполнение: Подготовлен для сквозного монтажа на 

расстоянии 38 мм
> Втулка 

нажимной ручки:
8 мм

> Крепление: По DIN слева и справа

Размер C Поверхность Угловатая

мм
Размер до ручки A 57 мм
25 76 Матовая 911.62.296
Размер до ручки A 82 мм
25 103 Матовая 911.62.297

> Область 
применения:

Для дверей без фальца

> Материал: Корпус, ответная и лицевая планка: cталь
защелка: латунь, звездочка дверной 
ручки с нажимом: цинковое литье

> Задвижка: 1-оборотная
> Исполнение: С механизмом удержания в 

горизонтальном положении
> Втулка нажимной 

ручки:
8 мм

> Крепление: По DIN слева и 
справа

Размер C Поверхность Угловатая

мм
Размер до ручки A 45 мм
25 67 Никелированная 911.03.436
Размер до ручки A 57 мм
25 79 Никелированная 911.03.438
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Врезной замок с полукруглым засовом, 
профильный цилиндр

Объем поставки
1 врезной замок
1 ответная планка планка

Вытяжная ручка без корпуса замка

Дверные замкиДля раздвижных дверей в жилой зонеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Принадлежности для врезных замков 
Торцевая ручка

Функция

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей из древесины

> Материал: Лицевая и ответная планка: 
нержавеющая сталь,
стопор с крючком: цинковое литье,
корпус замка: сталь

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного 
цилиндра

> Тип ключа: Одинаковое / разное запирание

Ширина 
лицевой 
планки, мм

Поверхность Круглая

Размер до ручки A 50 мм
20 Никелированная 911.26.322

Цвета латуни, покрыта методом PVD 911.26.367
Покрыта методом PVD 911.26.368

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей из древесины

> Материал: Лицевая планка и вытяжная ручка: латунь

Ширина 
лицевой 
планки, мм

Поверхность Угловатая

19,5 Хромированная, полированная 911.26.247
Никелированная, полированная 911.26.246

> Область 
применения:

Для вытягивания раздвижной двери из 
настенного кармана

> Материал: Латунь
> Диаметр 

отверстия:
25 мм

Поверхность Артикул 
№

Никелированная, матовая 911.26.325
Хромированная, полированная 911.26.326
Полированная, лакированная 911.26.327
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Ответные планки
Для дверей без фальца
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Ответная планка с выступом

Ответная планка с выступом

> Область 
применения:

Для нефальцованных дверей из 
древесины

> Исполнение: С изогнутым выступом

Материал Поверхность По 
DIN 
слева

По 
DIN 
справа 

Нержавеющая 
сталь

Матовая 911.39.206 911.39.207

> Область 
применения:

Для нефальцованных дверей из 
древесины

> Исполнение: С изогнутым выступом

Материал Поверхность По 
DIN 
слева

По 
DIN 
справа 

Нержавеющая 
сталь

Матовая 911.39.080 911.39.081
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Ответные планки
Для дверей без фальца
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Ответная планка с выступом

Ответная планка с выступом

> Область 
применения:

Для нефальцованных дверей из 
древесины

> Исполнение: С изогнутым выступом
> Материал: Сталь
> Крепление: По DIN слева и 

справа

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Без покрытия 911.38.190
Черная 911.38.191
Покрытая латунью 911.38.192

> Область 
применения:

Для нефальцованных дверей из 
древесины

> Исполнение: С изогнутым выступом

Материал Поверхность По 
DIN 
слева

По 
DIN 
справа 

Нержавеющая 
сталь

Матовая 911.39.009 911.39.010

Сталь Хромированная, 
полированная

911.39.083 911.39.084
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Ответные планки
Для дверей без фальца
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Ответная планка с выступом

Ответная планка с выступом

> Область 
применения:

Для нефальцованных дверей из 
древесины

> Исполнение: С изогнутым выступом

Материал Поверхность По 
DIN 
слева

По 
DIN 
справа 

Нержавеющая 
сталь

Матовая 911.39.206 911.39.207

> Область 
применения:

Для нефальцованных дверей из 
древесины

> Исполнение: С изогнутым выступом

Материал Поверхность По 
DIN 
слева

По 
DIN 
справа 

Нержавеющая 
сталь

Матовая 911.39.080 911.39.081
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Ответные планки
Для дверей без фальца
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Ответная планка с выступом

Ответная планка с выступом

Регулируемая ответная планка с выступом

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, для 
дверей без фальца

> Исполнение: С прямым выступом
> Крепление: По DIN слева и 

справа

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 911.39.317

Латунь Полированная, покрытая 
защитным слоем лака

911.39.318

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для дверей без фальца

> Исполнение: С изогнутым выступом
> Крепление: По DIN слева и 

справа

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 911.39.322

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для дверей без фальца

> Исполнение: С прямым выступом, с диапазоном 
регулировки 3 мм

Материал Поверхность По 
DIN 
слева

По 
DIN 
справа 

Нержавеющая 
сталь

Матовая 911.39.216 911.39.217
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Ответные планки
Для дверей с фальцем
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Ответная планка

Врезная ответная планка

Кожух для защелки и засова

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из древесины

> Крепление: По DIN слева и 
справа

> Исполнение: Закругленная

Материал Поверхность Артикул 
№

Cталь Матовая 911.39.700

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок

> Исполнение: С пластиковым карманом, с 
перфорацией для паза под ригель

> Крепление: По DIN слева 
и справа

Исполнение Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Круглая Нержавеющая 
сталь

Пластмассовый 
кожух коричневый, 
матовая

911.39.059

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из древесины

> Материал: Пластмасса
> Поверхность: Серая
> Исполнение: С логотипом Häfele
> Крепление: По DIN слева и 

справа
> Монтаж: Для привинчивания

Глубина
мм

Артикул 
№

8 (21) 911.39.879
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Ответные планки
Для дверей без фальца
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Ответная планка с выступом

Ответная планка с выступом

Регулируемая ответная планка с выступом

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, для 
дверей без фальца

> Исполнение: С прямым выступом
> Крепление: По DIN слева и 

справа

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 911.39.317

Латунь Полированная, покрытая 
защитным слоем лака

911.39.318

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для дверей без фальца

> Исполнение: С изогнутым выступом
> Крепление: По DIN слева и 

справа

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 911.39.322

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для дверей без фальца

> Исполнение: С прямым выступом, с диапазоном 
регулировки 3 мм

Материал Поверхность По 
DIN 
слева

По 
DIN 
справа 

Нержавеющая 
сталь

Матовая 911.39.216 911.39.217

AH 2.40 Новые изделия и системы:
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Артикул 
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Ответные планки
Для дверей с фальцем
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Угловая ответная пластина

Запорные планкидля дверей с фальцемПроектирование, Конструкция

Запорные планкиЗапорные планкидля дверей с фальцемПроектирование, Конструкция

Закругленная 
окантовка

Прямоугольная 
окантовка

По DIN слева Закругленная 
окантовка

Прямоугольная
окантовка

Закругленная
окантовка

Прямоугольная
окантовка

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для дверей с фальцем

> Исполнение: Закругленная или прямоугольная
> Крепление: По DIN слева и справа

Испол-
нение

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Закруг-
ленная

Нержаве-
ющая 
сталь 

Матовая 911.39.001

Cталь Белая, лакированная 911.39.022
Цвета серебра-никеля, 
лакированная

911.39.021

Цвета латуни, 
с эффектом молоткового 
покрытия, лакированная

911.39.020

Прямо-
угольная

Латунь Полированная, покрытая 
защитным слоем лака

911.39.002

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для дверей с фальцем, 
для врезных замков с высоко 
расположенным ригелем

> Исполнение: Закругленная или прямоугольная

Испол-
нение

Материал Поверх-
ность/
Цвет

По 
DIN 
слева

По 
DIN 
справа 

Закруг-
ленная

Нержа-
веющая 
сталь

Матовая 911.39.023 911.39.024

Прямо-
угольная

Латунь Полиро-
ванная, 
покрыта 
защитным 
слоем лака

911.39.025 911.39.026

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для дверей с фальцем

> Исполнение: Закругленная или прямоугольная
> Крепление: По DIN слева и 

справа

Исполнение Материал Поверхность Артикул 
№

Прямоуголь-
ная

Латунь Цвета нержавеющей 
стали 

911.39.029

Полированная, 
покрыта защитным 
слоем лака

911.39.030

Закруглен-
ная

Cталь Цвета серебра-
никеля, лакированная

911.39.028

Цвета латуни, 
с эффектом 
молоткового 
покрытия, 
лакированная

911.39.027
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Ответные планки
Для дверей с фальцем
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Угловая ответная пластина

Запорные планкидля дверей с фальцемПроектирование, Конструкция

Запорные планкиЗапорные планкидля дверей с фальцемПроектирование, Конструкция

Закругленная 
окантовка

Прямоугольная 
окантовка

По DIN слева Закругленная 
окантовка

Прямоугольная
окантовка

Закругленная
окантовка

Прямоугольная
окантовка

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для дверей с фальцем

> Исполнение: Закругленная или прямоугольная
> Крепление: По DIN слева и справа

Испол-
нение

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Закруг-
ленная

Нержаве-
ющая 
сталь 

Матовая 911.39.001

Cталь Белая, лакированная 911.39.022
Цвета серебра-никеля, 
лакированная

911.39.021

Цвета латуни, 
с эффектом молоткового 
покрытия, лакированная

911.39.020

Прямо-
угольная

Латунь Полированная, покрытая 
защитным слоем лака

911.39.002

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для дверей с фальцем, 
для врезных замков с высоко 
расположенным ригелем

> Исполнение: Закругленная или прямоугольная

Испол-
нение

Материал Поверх-
ность/
Цвет

По 
DIN 
слева

По 
DIN 
справа 

Закруг-
ленная

Нержа-
веющая 
сталь

Матовая 911.39.023 911.39.024

Прямо-
угольная

Латунь Полиро-
ванная, 
покрыта 
защитным 
слоем лака

911.39.025 911.39.026

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для дверей с фальцем

> Исполнение: Закругленная или прямоугольная
> Крепление: По DIN слева и 

справа

Исполнение Материал Поверхность Артикул 
№

Прямоуголь-
ная

Латунь Цвета нержавеющей 
стали 

911.39.029

Полированная, 
покрыта защитным 
слоем лака

911.39.030

Закруглен-
ная

Cталь Цвета серебра-
никеля, лакированная

911.39.028

Цвета латуни, 
с эффектом 
молоткового 
покрытия, 
лакированная

911.39.027
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2

На путях экстренной эвакуации для защиты жизни людей используются эвакуационные двери с аварийными запорами. 
Защита людей, которые находятся в здании, является приоритетом при оснащении дверей – не только в случае пожара, 
но и во всех аварийных ситуациях.

Системы эвакуационных дверей аварийного выхода

Запоры аварийного выхода

Аварийные запоры

По стандарту EN 179 запоры аварийного выхода должны 
всегда использоваться в тех случаях, когда может исключаться 
общественное использование здания или частей здания: 
>  в жилых зданиях
>  в офисах и необщественных зданиях управления 

промышленностью
>  в необщественных зонах зданий для проведения различных 

мероприятий
 > в не общественных зданиях аэропортов, банков и торговых 
центров

По стандарту EN 1125 аварийные запоры применяются 
в зданиях общественного использования. Посетители не знают 
путей экстренной эвакуации и функций запоров и замков дверей 
аварийного выхода, однако в аварийных случаях они должны 
иметь возможность интуитивно открыть двери. Если будущее 
использование здания еще не известно, то аварийные запоры 
должны планироваться по стандарту EN 1125. Аварийные 
запоры должны использоваться в:

 > больницах
 > общественных административных зданиях и зданиях 
с приемом посетителей

 > школах и университетах
 > дискотеках, кинотеатрах, концертных залах и других зданиях 
для проведения различных мероприятий

 > отелях
 > аэропортах и других зданиях транспортной инфраструктуры
 > торговых центрах
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Легкость открывания Надежная эвакуация за 1 секунду

Проверенный единый блок замка, фурнитуры 
и монтажных принадлежностей

В случае опасности системы эвакуационных дверей должны в 
любое время легко, быстро и надежно открываться с помощью 
ручки. Системы эвакуационных дверей по стандарту EN 179 
могут открываться с максимальным усилием открывания 70 Н. 
Замки эвакуационных дверей проверяются на максимальное 
усилие открывания, которое должно быть вертикально приложе-
но к нажимной дверной ручке.

Двери аварийного выхода должны открываться на полную 
ширину. Аварийные запоры с плоским выступанием меньше вы-
ступают из двери и, тем самым, открывают более широкий путь 
эвакуации. Такое конструктивное исполнение в случае опасно-
сти может спасти больше человеческих жизней.
Аварийные запоры по стандартам EN 179 и EN 1125 гарантиру-
ют, что при их ручном приведении в действие без использования 
ключа они могут в течение 1 секунды открыть дверь аварийного 
выхода и обеспечить надежную эвакуацию людей.
Для того чтобы в случае опасности люди могли спастись, 
органы управления по стандартам EN 179 и EN 1125 выполне-
ны таким образом, что спасающиеся бегством люди не могут 
зацепиться за выступающие органы управления и получить те-
лесные повреждения. Нажимные дверные ручки и ручки-штанги 
выполнены таким образом, что спасающиеся бегством люди 
не могут защемить свои руки.

Практика использования комбинации изделий различных 
фирм-изготовителей показала, что не все комбинации функци-
онируют безупречно. Поэтому в стандартах EN 179 и EN 1125 
имеется существенное новшество: замок, фурнитура и монтаж-
ные принадлежности систем аварийных дверей проверяются 
вместе и могут использоваться только как проверенный единый 
блок. Компоненты допущенных к эксплуатации систем ава-
рийных дверей могут заказываться и поставляться отдельно. 
Ответственность за надлежащую сборку и монтаж несет мон-
тажное предприятие.

Благодаря проведению испытаний, приближенных к практике, 
как например, антивандальный тест и другие обширные со-
гласования всех отдельных изделий, существенно упрощается 
монтаж и улучшается продолжительная работоспособность.

Начиная с 01.04.2003 г., все новые изделия получают соответ-
ствующий допуск к эксплуатации и наряду с обозначением СЕ 
снабжаются также ключом классификации. Этот ключ указывает 
на проверенную возможность применения изделия и таким 
образом облегчает контроль правильности сборки компонен-
тов при приемке строительного объекта. Стандарты включены 
в список строительных норм и правил, часть B (согласованные 
европейские строительные изделия), и должны применяться 
в соответствии со строительными нормами и правилами отдель-
ных земель в сочетании с типовыми строительными правилами.

Аварийные запоры по стандарту EN 1125 должны открываться с 
максимальным усилием открывания 80 Н. К тому же аварийные 
запоры проверяются на то, чтобы при предварительной нагруз-
ке 1000 Н давление срабатывания не превышало 220 Н. Тем 
самым гарантировано, что в аварийных ситуациях с напором 
большого количества людей двери аварийных выходов будут 
надежно открываться.

Эти значения равнозначны как для элементов 
двустворчатых дверей, так и для систем запирания, 
которые обладают дополнительными элементами 
блокировки, например, такими как шпингалетные затворы 
или многократные блокировки.
Аварийные запоры подвергаются антивандальным тестам и 
испытаниям на продолжительную работу, по результатам 
которых доказывается их пригодность к повседневной 
эксплуатации.
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10-значный ключ классификации по стандарту EN 179:2008

Значение отдельных цифр в ключе классификации:

Позиция
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Класс  
использо-
вания

Продол-
житель-
ная рабо-
тоспособ-
ность

Масса  
двери

Пригодность 
к применению 
в огнестой-
ких / дымоза-
щитных 
дверях

Безопас-
ность –
Защита  
людей

Коррозион-
ная стой-
кость

Безопас-
ность –  
Защита 
от взлома

Выступание 
органа 
управления

Вид при-
ведения в 
действие

Область 
примене-
ния двери

Позиция Возможные 
классы

Значение

1  Класс  
использования

3 3 =  Высокая частота использования, сопровождаемая лишь малой заинтересованностью 
в аккуратном обращении, то есть там, где существует возможность возникновения 
несчастного случая или злоупотребления.

2  Продолжительная 
работоспособ-
ность

6 – 7 6 =  100 000 испытательных циклов
7 = 200 000 испытательных циклов

3 Масса двери 5 – 7 5 =  Масса двери до 100 кг
6 =  Масса двери до 200 кг
7 =  Масса двери свыше 200 кг

4  Пригодность 
к применению 
на огнестойких / 
дымозащитных 
дверях

0, A – B 0 =  Не допущены к применению на огнестойких / дымозащитных дверях
A =  Пригоден для применения на дымозащитных дверях на основе выполнения требований 

стандарта EN 1634-3.
B =  Пригоден для применения на огнестойких и дымозащитных дверях на основе проверки 

по стандарту EN 1634-1.
5  Безопасность –  

Защита людей
1 1 =  Каждый запор аварийного выхода выполняет критическую функцию безопасности; 

поэтому для применения этого европейского стандарта устанавливается только самый 
высокий класс.

6  Коррозионная 
стойкость

3 – 4 3 =  Высокая коррозионная стойкость
4 =  Очень высокая коррозионная стойкость

7  Безопасность – 
Защита от взлома

2 – 5 2 =  1 000 Н
3 =  2000 Н
4 =  3000 Н
5 =  5000 Н

8  Выступание 
органа управления

1 – 2 1 = Выступание до 150 мм (большое выступание)
2 =  Выступание до 100 мм (обычное выступание)

9  Вид привода A – B A = Запор аварийного выхода с "управлением от нажимной дверной ручки"
B =  Запор аварийного выхода с "управлением от ударной накладки"

10  Область 
применения 
двери

A – D A =  Открывающаяся наружу одностворчатая дверь аварийного выхода,  
двустворчатая дверь аварийного выхода: активная или неподвижная створка

B =  Только открывающаяся наружу одностворчатая дверь аварийного выхода
C =  Открывающаяся наружу двустворчатая дверь аварийного выхода: только неподвижная 

створка
D =  Только открывающаяся внутрь одностворчатая дверь аварийного выхода

Классификация запоров аварийных выходов с нажимной дверной ручкой или 
ударной накладкой для дверей на путях эвакуации по стандарту EN 179:2008
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Легкость открывания Надежная эвакуация за 1 секунду

Проверенный единый блок замка, фурнитуры 
и монтажных принадлежностей

В случае опасности системы эвакуационных дверей должны в 
любое время легко, быстро и надежно открываться с помощью 
ручки. Системы эвакуационных дверей по стандарту EN 179 
могут открываться с максимальным усилием открывания 70 Н. 
Замки эвакуационных дверей проверяются на максимальное 
усилие открывания, которое должно быть вертикально приложе-
но к нажимной дверной ручке.

Двери аварийного выхода должны открываться на полную 
ширину. Аварийные запоры с плоским выступанием меньше вы-
ступают из двери и, тем самым, открывают более широкий путь 
эвакуации. Такое конструктивное исполнение в случае опасно-
сти может спасти больше человеческих жизней.
Аварийные запоры по стандартам EN 179 и EN 1125 гарантиру-
ют, что при их ручном приведении в действие без использования 
ключа они могут в течение 1 секунды открыть дверь аварийного 
выхода и обеспечить надежную эвакуацию людей.
Для того чтобы в случае опасности люди могли спастись, 
органы управления по стандартам EN 179 и EN 1125 выполне-
ны таким образом, что спасающиеся бегством люди не могут 
зацепиться за выступающие органы управления и получить те-
лесные повреждения. Нажимные дверные ручки и ручки-штанги 
выполнены таким образом, что спасающиеся бегством люди 
не могут защемить свои руки.

Практика использования комбинации изделий различных 
фирм-изготовителей показала, что не все комбинации функци-
онируют безупречно. Поэтому в стандартах EN 179 и EN 1125 
имеется существенное новшество: замок, фурнитура и монтаж-
ные принадлежности систем аварийных дверей проверяются 
вместе и могут использоваться только как проверенный единый 
блок. Компоненты допущенных к эксплуатации систем ава-
рийных дверей могут заказываться и поставляться отдельно. 
Ответственность за надлежащую сборку и монтаж несет мон-
тажное предприятие.

Благодаря проведению испытаний, приближенных к практике, 
как например, антивандальный тест и другие обширные со-
гласования всех отдельных изделий, существенно упрощается 
монтаж и улучшается продолжительная работоспособность.

Начиная с 01.04.2003 г., все новые изделия получают соответ-
ствующий допуск к эксплуатации и наряду с обозначением СЕ 
снабжаются также ключом классификации. Этот ключ указывает 
на проверенную возможность применения изделия и таким 
образом облегчает контроль правильности сборки компонен-
тов при приемке строительного объекта. Стандарты включены 
в список строительных норм и правил, часть B (согласованные 
европейские строительные изделия), и должны применяться 
в соответствии со строительными нормами и правилами отдель-
ных земель в сочетании с типовыми строительными правилами.

Аварийные запоры по стандарту EN 1125 должны открываться с 
максимальным усилием открывания 80 Н. К тому же аварийные 
запоры проверяются на то, чтобы при предварительной нагруз-
ке 1000 Н давление срабатывания не превышало 220 Н. Тем 
самым гарантировано, что в аварийных ситуациях с напором 
большого количества людей двери аварийных выходов будут 
надежно открываться.

Эти значения равнозначны как для элементов 
двустворчатых дверей, так и для систем запирания, 
которые обладают дополнительными элементами 
блокировки, например, такими как шпингалетные затворы 
или многократные блокировки.
Аварийные запоры подвергаются антивандальным тестам и 
испытаниям на продолжительную работу, по результатам 
которых доказывается их пригодность к повседневной 
эксплуатации.
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Пример: "Врезной замок BMH 1013 PZW" (сертифицирован по стандарту EN 179:2008)

Позиция Значение

1  Класс  
использования

Класс 3:
Высокая частота использования, сопровождаемая лишь 
малой заинтересованностью в аккуратном обращении, 
то есть там, где существует возможность возникновения 
несчастного случая или злоупотребления. 

2  Продолжительная 
работоспособность 

Класс 7:
200 000 испытательных циклов 

3  Масса двери Класс 7: 
Масса двери свыше 200 кг 

4  Пригодность 
к применению 
на огнестойких / 
дымозащитных дверях 

Класс B: 
Пригоден для применения на огнестойких 
и дымозащитных дверях на основе проверки по 
стандарту EN 1634-1. 

5  Безопасность –  
Защита людей

Класс 1: 
Каждый запор аварийного выхода выполняет критическую 
функцию безопасности; поэтому для применения этого 
европейского стандарта устанавливается только самый 
высокий класс. 

6  Kоррозионная стойкость Класс 3: 
высокая коррозионная стойкость

7  Безопасность –  
Защита от взлома 

Класс 5:  
5 000 Н

8  Выступание органа 
управления 

Класс 2:  
Выступание до 100 мм (обычное выступание) 

9  Вид привода Класс А:  
Запор аварийного выхода с "управлением от нажимной 
дверной ручки" 

10  Область применения 
двери 

Класс B/D:  
Только для открывающейся наружу / внутрь 
одностворчатой двери аварийного выхода

• Класс: 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D
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Системы фурнитуры для эвакуационных дверей 
Классификация
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Классификация аварийных запоров с горизонтальной штангой управления 
для дверей на путях эвакуации по стандарту EN 1125:2008

10-значный ключ классификации по стандарту EN 1125:2008

Значение отдельных цифр в ключе классификации:

Позиция
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Класс ис-
пользова-
ния

Продол-
житель-
ная рабо-
тоспособ-
ность

Масса 
двери

Пригодность 
к применению 
в огнестойких / 
дымозащитных 
дверях

Безопас-
ность –
Защита 
людей

Коррозион-
ная стой-
кость

Безопас-
ность – За-
щита от 
взлома

Выступание 
горизонталь-
ной штанги 
управления

Вид привода 
горизонталь-
ной штанги 
управления

Об-
ласть 
приме-
нения 
двери

Позиция Возможные 
классы

Значение

1  Класс  
использования

3 3 =  Высокая частота использования, сопровождаемая лишь малой заинтересованностью 
в аккуратном обращении,  
то есть там, где существует возможность возникновения несчастного случая или 
злоупотребления.

2  Продолжительная 
работоспособ-
ность

6 – 7 6 =  100 000 испытательных циклов
7 = 200 000 испытательных циклов

3 Масса двери 5 – 7 5 =  Масса двери до 100 кг
6 =  Масса двери до 200 кг
7 =  Масса двери свыше 200 кг

4  Пригодность 
к применению 
на огнестойких / 
дымозащитных 
дверях

0, A – B 0 =   Не допущены к применению на огнестойких / дымозащитных дверях
A =  Пригоден для применения на дымозащитных дверях на основе выполнения требований 

стандарта EN 1634-3.
B =  Пригоден для применения на огнестойких и дымозащитных дверях на основе проверки 

по стандарту EN 1634-1.
5  Безопасность –  

Защита людей
1 1 =  Каждый аварийный запор выполняет критическую функцию защиты; поэтому для 

применения этого европейского стандарта устанавливается только самый высокий 
класс.

6  Коррозионная 
стойкость

3 – 4 3 =  Высокая коррозионная стойкость
4 =  Очень высокая коррозионная стойкость

7  Безопасность – 
Защита от взлома

2 2 =  Аварийные запоры предусмотрены главным образом для управления дверью 
с внутренней стороны; требования по защите от взлома являются второстепенными 
по сравнению с требованиями по защите людей.

8  Выступание 
горизонтальной 
штанги 
управления

1 – 2 1 = Выступание до 150 мм (большое выступание)
2 =  Выступание до 100 мм (обычное выступание)

9  Вид привода 
горизонтальной 
штанги 
управления

A – B А = Аварийный запор с приводом от ручки-штанги
B =  Аварийный запор с приводом от нажимной штанги

10  Область 
применения 
двери

A – C A =  Одностворчатая дверь, двустворчатая дверь: активная или неподвижная створка
B =  Только одностворчатая дверь
C =  Двустворчатая дверь: только неподвижная створка
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Пример: "Врезной замок BMH 1013 PZW" (сертифицирован по стандарту EN 179:2008)

Позиция Значение

1  Класс  
использования

Класс 3:
Высокая частота использования, сопровождаемая лишь 
малой заинтересованностью в аккуратном обращении, 
то есть там, где существует возможность возникновения 
несчастного случая или злоупотребления. 

2  Продолжительная 
работоспособность 

Класс 7:
200 000 испытательных циклов 

3  Масса двери Класс 7: 
Масса двери свыше 200 кг 

4  Пригодность 
к применению 
на огнестойких / 
дымозащитных дверях 

Класс B: 
Пригоден для применения на огнестойких 
и дымозащитных дверях на основе проверки по 
стандарту EN 1634-1. 

5  Безопасность –  
Защита людей

Класс 1: 
Каждый запор аварийного выхода выполняет критическую 
функцию безопасности; поэтому для применения этого 
европейского стандарта устанавливается только самый 
высокий класс. 

6  Kоррозионная стойкость Класс 3: 
высокая коррозионная стойкость

7  Безопасность –  
Защита от взлома 

Класс 5:  
5 000 Н

8  Выступание органа 
управления 

Класс 2:  
Выступание до 100 мм (обычное выступание) 

9  Вид привода Класс А:  
Запор аварийного выхода с "управлением от нажимной 
дверной ручки" 

10  Область применения 
двери 

Класс B/D:  
Только для открывающейся наружу / внутрь 
одностворчатой двери аварийного выхода

• Класс: 3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D
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Пример: "Врезной замок Startec PED 100" (сертифицирован по стандарту EN 1125:2008)

Позиция Значение

1  Класс использования Класс 3:
Высокая частота использования, сопровождаемая лишь 
малой заинтересованностью в аккуратном обращении, 
то есть там, где существует возможность возникновения 
несчастного случая или злоупотребления.

2  Продолжительная 
работоспособность

Класс 7:
200 000 испытательных циклов

3  Масса двери Класс 6: 
Масса двери до 200 кг

4  Пригодность 
к применению 
на огнестойких / 
дымозащитных дверях

Класс B: 
Пригоден для применения на огнестойких 
и дымозащитных дверях на основе проверки по 
стандарту EN 1634-1.

5  Безопасность –  
Защита людей 

Класс 1: 
Каждый аварийный запор выполняет критическую 
функцию безопасности; поэтому для применения этого 
европейского стандарта устанавливается только самый 
высокий класс.

6  Kоррозионная стойкость Класс 4: 
очень высокая коррозионная стойкость

7  Безопасность –  
Защита от взлома 

Класс 2:  
Аварийные запоры предусмотрены главным образом для 
управления дверью с внутренней стороны; требования 
по защите от взлома являются второстепенными по 
сравнению с требованиями по защите людей.

8  Выступание 
горизонтальной  
штанги управления

Класс 1:  
Выступание до 150 мм (большое выступание)

9  Вид привода 
горизонтальной штанги 
управления

Класс А:  
Аварийный запор с приводом от ручки-штанги

10  Область применения 
двери 

Класс А:  
Одностворчатая дверь, двустворчатая дверь: активная 
или неподвижная створка

• Класс: 3 7 6 B 1 4 2 1 A A

Ключ классификации относится к проверенному 
вместе единому блоку замка и фурнитуры. 
Этот блок можно составить с помощью 
планировочных страниц.
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Модель с функция безопасности штульп сторона
ручкой-штангой B E мм

24
для 1-створчатых дверей, с врезным замком

PED 100 2.58
2.60
2.62
2.64

для 2-створчатых дверей, с врезным замком
PED 100 2.66

2.68

Модель Число двер-
ных створок

функция
безопасности

размер до оправки
мм

штульп сторона

1 2 B E 35/
40/45 55 65 20 24

для 1-створчатых дверей, с врезным замком

801
2.84

1013 PZW
2.85

Модель размер до оправки
мм
65

сторона

Системы для аварийных выходов по стандарту EN 1125

2.54

2.68

2.68

2.75

Информация

PED 100 (с отверстием цилиндра) 

PED 100 (без отверстия цилиндра) 

PED 200 (с ригелем)

PED 210 (с ригелем) 2.76

Системы для аварийных выходов по ANSI A 156l

для противопожарных и дымозащитных перегородок, класс 3 2.78

для дверей аварийного выхода, класс 1 2.81

Системы для аварийных выходов, отдельный комплект − Startec

Системы для аварийных выходов, полный комплект, по стандарту DIN EN 1125 − Startec

дверные замки для дверей аварийного выхода и эвакуационных дверей, согласно EN 179
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Пример: "Врезной замок Startec PED 100" (сертифицирован по стандарту EN 1125:2008)

Позиция Значение

1  Класс использования Класс 3:
Высокая частота использования, сопровождаемая лишь 
малой заинтересованностью в аккуратном обращении, 
то есть там, где существует возможность возникновения 
несчастного случая или злоупотребления.

2  Продолжительная 
работоспособность

Класс 7:
200 000 испытательных циклов

3  Масса двери Класс 6: 
Масса двери до 200 кг

4  Пригодность 
к применению 
на огнестойких / 
дымозащитных дверях

Класс B: 
Пригоден для применения на огнестойких 
и дымозащитных дверях на основе проверки по 
стандарту EN 1634-1.

5  Безопасность –  
Защита людей 

Класс 1: 
Каждый аварийный запор выполняет критическую 
функцию безопасности; поэтому для применения этого 
европейского стандарта устанавливается только самый 
высокий класс.

6  Kоррозионная стойкость Класс 4: 
очень высокая коррозионная стойкость

7  Безопасность –  
Защита от взлома 

Класс 2:  
Аварийные запоры предусмотрены главным образом для 
управления дверью с внутренней стороны; требования 
по защите от взлома являются второстепенными по 
сравнению с требованиями по защите людей.

8  Выступание 
горизонтальной  
штанги управления

Класс 1:  
Выступание до 150 мм (большое выступание)

9  Вид привода 
горизонтальной штанги 
управления

Класс А:  
Аварийный запор с приводом от ручки-штанги

10  Область применения 
двери 

Класс А:  
Одностворчатая дверь, двустворчатая дверь: активная 
или неподвижная створка

• Класс: 3 7 6 B 1 4 2 1 A A

Ключ классификации относится к проверенному 
вместе единому блоку замка и фурнитуры. 
Этот блок можно составить с помощью 
планировочных страниц.
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С помощью нажимной дверной ручки на наружной стороне дверь может использоваться в качестве двери  
аварийного выхода в следующих случаях:

 > Двери аварийного выхода в административных и офисных зданиях
 > Двери аварийного выхода в домах престарелых
 > Запасные входные двери
 > Запасные входы в детских садах, школах и гостиницах

Функция двери аварийного выхода В – Функция переключения

Основное положение: функция изнутри 
и снаружи

Основное положение: функция снаружи

Блокировка

Функция изнутри

Функция снаружи

Функция изнутри

Проход с двух сторон путем приведения в действие нажимной 
дверной ручки. 
При этом защелка замка оттягивается, а втулка замка введена 
в зацепление с обеих сторон.

Втулка замка выведена из зацепления; замок находится 
в режиме холостого хода. Дверь может открываться снаружи 
только ключом. При этом втулка замка вводится в зацепление 
и дверь может открываться только путем приведения в действие 
нажимной дверной ручки. Сцепление с втулкой замка должно 
снова с помощью ключа переключаться в режим холостого хода.

В замках с автоматикой автоматическая защелка и задвижка 
автоматически блокируются.

Дверь может в любое время открываться наружу в направлении 
эвакуации путем приведения в действие нажимной дверной 
ручки.

Втулка замка выведена из зацепления; замок находится 
в режиме холостого хода. Дверь может открываться снаружи 
только ключом. При этом втулка замка вводится в зацепление 
и дверь может открываться только путем приведения в действие 
нажимной дверной ручки. Сцепление с втулкой замка должно 
снова с помощью ключа переключаться в режим холостого хода.

Дверь может в любое время открываться наружу в направлении 
эвакуации путем приведения в действие нажимной дверной 
ручки.

! Снаружи

" Внутри

§ Проход наружу

$ Проход внутрь

! Снаружи

" Внутри

! Снаружи

" Внутри

§ Проход наружу

$ Нет прохода внутрь

§ Проход наружу

$ Нет прохода внутрь
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Фурнитура для эвакуационных дверей 
Информация
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АН  2.53

2

С помощью неподвижной дверной ручки-кнопки на наружной стороне дверь может открываться снаружи только  
ключом. 
Переменная функция Е используется в следующих случаях:

 > Двери на трансформаторных подстанциях и в котельных
 > Лифты и подъемники
 > Подземные гаражи
 > Входные двери складов и офисных зданий
 > Входные двери в домах, сдающихся в аренду, и многоквартирных домах

Переменная функция Е

Основное положение: функция снаружи

Функция изнутри

Блокировка

Функция снаружи

Функция изнутри

В качестве фурнитуры может применяться только неподвижная 
ручка-кнопка. Проход внутрь возможен только с помощью 
ключа. Защелка оттягивается путем поворота ключа.

Дверь может в любое время открываться наружу в направлении 
эвакуации путем приведения в действие нажимной дверной 
ручки.

В замках с автоматикой автоматическая защелка и задвижка 
автоматически блокируются.

Проход возможен только с помощью ключа, при этом защелка 
оттягивается.

Дверь может в любое время открываться наружу в направлении 
эвакуации путем приведения в действие нажимной дверной 
ручки.

! Снаружи

" Внутри

§ Проход наружу

$ Нет прохода внутрь

! Снаружи

" Внутри

§ Проход наружу

$ Нет прохода внутрь

! Проход внутрь
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Фурнитура для эвакуационных дверей 
Информация
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АН 2.52

2

С помощью нажимной дверной ручки на наружной стороне дверь может использоваться в качестве двери  
аварийного выхода в следующих случаях:

 > Двери аварийного выхода в административных и офисных зданиях
 > Двери аварийного выхода в домах престарелых
 > Запасные входные двери
 > Запасные входы в детских садах, школах и гостиницах

Функция двери аварийного выхода В – Функция переключения

Основное положение: функция изнутри 
и снаружи

Основное положение: функция снаружи

Блокировка

Функция изнутри

Функция снаружи

Функция изнутри

Проход с двух сторон путем приведения в действие нажимной 
дверной ручки. 
При этом защелка замка оттягивается, а втулка замка введена 
в зацепление с обеих сторон.

Втулка замка выведена из зацепления; замок находится 
в режиме холостого хода. Дверь может открываться снаружи 
только ключом. При этом втулка замка вводится в зацепление 
и дверь может открываться только путем приведения в действие 
нажимной дверной ручки. Сцепление с втулкой замка должно 
снова с помощью ключа переключаться в режим холостого хода.

В замках с автоматикой автоматическая защелка и задвижка 
автоматически блокируются.

Дверь может в любое время открываться наружу в направлении 
эвакуации путем приведения в действие нажимной дверной 
ручки.

Втулка замка выведена из зацепления; замок находится 
в режиме холостого хода. Дверь может открываться снаружи 
только ключом. При этом втулка замка вводится в зацепление 
и дверь может открываться только путем приведения в действие 
нажимной дверной ручки. Сцепление с втулкой замка должно 
снова с помощью ключа переключаться в режим холостого хода.

Дверь может в любое время открываться наружу в направлении 
эвакуации путем приведения в действие нажимной дверной 
ручки.

! Снаружи

" Внутри

§ Проход наружу

$ Проход внутрь

! Снаружи

" Внутри

! Снаружи

" Внутри

§ Проход наружу

$ Нет прохода внутрь

§ Проход наружу

$ Нет прохода внутрь
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Замки аварийной двери – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Системы для аварийных выходов 

Упаковка: 1 шт.

Указания для заказа
Нажимную дверную ручку для наружной стороны заказывайте, пожалуйста, отдельно.

> Область применения: Для дверей из древесины, стали и алюминия, подходит для систем контроля доступа в сочетании с 
электрическим устройством для автоматического открывания двери

> Материал: Корпус: cталь
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту DIN EN 1125
> Ширина дверного полотна: < 1100 мм
> Высота дверного полотна: < 2400 мм
> Вес дверной створки: < 200 кг
> Толщина дверной створки: < 60 мм
> Втулка нажимной ручки: 8 мм
> Исполнение: По DIN слева и справа

Cерый Черный
Замок аварийной двери с одной точкой запирания 901.02.400 901.02.780
Замок аварийной двери с двумя точками запирания 901.02.782 901.02.783

Нажимная дверная ручка для наружной стороны ►AH 2.57

AH 2.54 Новые изделия и системы:
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Замки аварийной двери – Startec
Для эвакуационных дверей
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Внешняя дверная нажимная ручка, серая и черная

Замок для 1-створчатых дверей

Замок для 2-створчатых дверей

Упаковка: 1 шт.

Указания для заказа
Нажимная дверная ручка и полуцилиндр 10/31,5 мм входят в объем поставки.

> Область применения: Для аварийного запора с одной точкой запирания
> Толщина дверной створки: < 60 мм

Внутри:

Снаружи:

Системы для аварийных выходов
с одной точкой запирания
Внешняя дверная нажимная ручка

Внутри:

Снаружи:

Системы для аварийных выходов  
с двумя точками запирания
–

Внутри:

Снаружи:

Активная  створка: системы для аварийных
выходов с одной точкой запирания
Неподвижная створка: системы для аварийных
выходов с двумя точками запирания
Внешняя дверная нажимная ручка

Внутри:

Снаружи:

Активная  створка: системы для аварийных  
выходов сдвумя точками запирания
Неподвижная створка: системы для аварийных  
выходов с двумя точками запирания
–

Серая Черная
Внешняя дверная нажимная ручка 901.02.401 901.02.781

45.2 HA►Системы для аварийных выходов

AH 2.55Новые изделия и системы:
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Замки аварийной двери – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Системы для аварийных выходов 

Упаковка: 1 шт.

Указания для заказа
Нажимную дверную ручку для наружной стороны заказывайте, пожалуйста, отдельно.

> Область применения: Для дверей из древесины, стали и алюминия, подходит для систем контроля доступа в сочетании с 
электрическим устройством для автоматического открывания двери

> Материал: Корпус: cталь
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту DIN EN 1125
> Ширина дверного полотна: < 1100 мм
> Высота дверного полотна: < 2400 мм
> Вес дверной створки: < 200 кг
> Толщина дверной створки: < 60 мм
> Втулка нажимной ручки: 8 мм
> Исполнение: По DIN слева и справа

Cерый Черный
Замок аварийной двери с одной точкой запирания 901.02.400 901.02.780
Замок аварийной двери с двумя точками запирания 901.02.782 901.02.783

Нажимная дверная ручка для наружной стороны ►AH 2.57

AH 2.54 Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Аварийные запоры – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полный комплект, модель PED 100 
Для одностворчатых дверей

Функциональное описание

Внутри

Дверное полотно может открываться 
ручкой-штангой (функция эвакуационной 
двери) и блокироваться ключом. Функция 
безопасности B (функция переключения) 
допустима только при вынутом из замка 
ключе, так как в противном случае замок 
может быть поврежден.

Снаружи

Дверное полотно может открываться 
ключом и нажимной дверной ручкой и 
блокироваться ключом.

Противопожарная и дымовая защита
Для противопожарных перегородок по стандарту EN 1634

Размеры отдельных компонентов комплекта, 
начиная со страницы 2.71
Аварийный врезной замок Рис. 1
Комплект рычагов с ручкой-штангой Рис. 2
Нажимная штанга Рис. 3
Запорная планка Рис. 4
Нажимная дверная ручка с короткой 
накладкой, закругленной

Рис. 7

AH 2.56 Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Аварийные запоры – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Объем поставки
1 комплектное плечо рычага с ручкой-штангой
1 нажимная дверная ручка с короткой 

накладкой на наружной стороне
1 аварийный врезной замок
1 запорная планка

Указания для заказа
Требования стандарта EN 1125 выполняет только полный 
комплект (аварийные запоры с горизонтальной штангой для 
приведения в действие на путях эвакуации).
Любое изменение полного комплекта, например, замена 
отдельных компонентов, не соответствует требованиям 
стандарта EN 1125. 
В случае сомнений обратитесь за консультацией.

> Область 
применения:

> Материал:

> Поверхность:

Для одностворчатых деревянных или 
стальных дверей, для дверей без 
фальца (лицевая планка 24 мм), для 
профильного цилиндра
Замок: сталь,
Фурнитура: нажимной механизм ручки: 
сталь,
Запорная
Замок: оцинкованный,
Фурнитура: нажимной, 
механизм ручки: черный,
Запорная планка: оцинкованная

> Для высоты 
дверного полотна: <2500 мм

> Вес двери: < 200 кг
> Размер до ручки A: 65 мм
> Пластина 

врезного замка: 24 мм
> Расстояние B: 72 мм
> Втулка нажимной 

ручки: 9 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева или 

справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 

EN 1125:2008
> Класс:

3 7 6 B 1 4 2 1 A A

Цвет Артикул 
№

Красный 911.30.152
Цвет нержавеющей стали 911.30.153

Размер фурнитуры ►AH 2.73

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 2.57Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Аварийные запоры – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полный комплект, модель PED 100 
Для одностворчатых дверей

Функциональное описание

Внутри

Дверное полотно может открываться 
ручкой-штангой (функция эвакуационной 
двери) и блокироваться ключом. Функция 
безопасности B (функция переключения) 
допустима только при вынутом из замка 
ключе, так как в противном случае замок 
может быть поврежден.

Снаружи

Дверное полотно может открываться 
ключом и нажимной дверной ручкой и 
блокироваться ключом.

Противопожарная и дымовая защита
Для противопожарных перегородок по стандарту EN 1634

Размеры отдельных компонентов комплекта, 
начиная со страницы 2.71
Аварийный врезной замок Рис. 1
Комплект рычагов с ручкой-штангой Рис. 2
Нажимная штанга Рис. 3
Запорная планка Рис. 4
Нажимная дверная ручка с короткой 
накладкой, закругленной

Рис. 7

AH 2.56 Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Аварийные запоры – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полный комплект, модель PED 100 
Для одностворчатых дверей

Функциональное описание

Внутри

Дверное полотно может открываться ручкой-
штангой (функция эвакуационной двери) и 
блокироваться ключом. Функция 
безопасности E (сменная функция) допустима 
только при вынутом из замка ключе, так как в 
противном случае это может привести к 
повреждению замка.

Снаружи

Дверная створка может открываться и 
блокироваться ключом.

Противопожарная защита
Для огнестойких и дымозащитных дверей по DIN 4102 и 
противопожарных перегородок по EN 1634.

Размеры отдельных компонентов комплекта, 
начиная со страницы 2.71
Аварийный врезной замок Рис. 1
Комплект рычагов с ручкой-штангой Рис. 2
Нажимная штанга Рис. 3
Запорная планка Рис. 4
Короткая накладка с ручкой-кнопкой, 
округлой

Рис. 6
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Системы для аварийных выходов – Startec
Для эвакуационных дверей
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Объем поставки
1 комплект рычагов с ручкой-штангой
1 ручка-кнопка с короткой накладкой на наружной стороне
1 аварийный врезной замок
1 ответная планка

Указания для заказа
Требования стандарта EN 1125 выполняет только полный 
комплект (системы для аварийных выходов с горизонтальной 
штангой для приведения в действие на путях эвакуации).
Любое изменение полного комплекта, например, замена 
отдельных компонентов, не соответствует требованиям 
стандарта EN 1125. 
В случае сомнений обратитесь за консультацией.

> Область 
применения:

Для одностворчатых деревянных или 
стальных дверей, для дверей без 
фальца (лицевая планка 24 мм), для 
профильного цилиндра

> Материал: Замок: сталь,
Фурнитура: нажимной механизм ручки: 
сталь,
Ответная планка: сталь

> Поверхность: Замок: оцинкованный,
Фурнитура: нажимной механизм ручки: 
черный,
Ответная планка: оцинкованная

> Для высоты 
дверного полотна:

<2500 мм

> Вес двери: < 200 кг
> Размер до ручки A: 65 мм
> Лицевая планка 

врезного замка:
24 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Втулка нажимной 

ручки:
9 мм

> Крепление: По DIN слева или 
справа

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1125:2008

> Класс:
3 7 6 B 1 4 2 1 A A

Цвет Артикул 
№

Красный 911.30.150
Цвет нержавеющей стали 911.30.151

AH 2.73►ырутинруф ремзаР
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

2

www.hafele.com

Аварийные запоры – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полный комплект, модель PED 100 
Для одностворчатых дверей

Функциональное описание

Внутри

Дверное полотно может открываться ручкой-
штангой (функция эвакуационной двери) и 
блокироваться ключом. Функция 
безопасности E (сменная функция) допустима 
только при вынутом из замка ключе, так как в 
противном случае это может привести к 
повреждению замка.

Снаружи

Дверная створка может открываться и 
блокироваться ключом.

Противопожарная защита
Для огнестойких и дымозащитных дверей по DIN 4102 и 
противопожарных перегородок по EN 1634.

Размеры отдельных компонентов комплекта, 
начиная со страницы 2.71
Аварийный врезной замок Рис. 1
Комплект рычагов с ручкой-штангой Рис. 2
Нажимная штанга Рис. 3
Запорная планка Рис. 4
Короткая накладка с ручкой-кнопкой, 
округлой

Рис. 6

AH 2.58 Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Аварийные запоры – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полный комплект, модель PED 100 
Для одностворчатых дверей

! С ручкой-штангой

Функциональное описание

Внутри

Дверное полотно может открываться 
ручкой-штангой (функция эвакуационной 
двери) и блокироваться ключом. Функция 
безопасности B (функция переключения) 
допустима только при вынутом из замка 
ключе, так как в противном случае замок 
может быть поврежден.

Снаружи

Дверное полотно может открываться 
ключом и нажимной дверной ручкой и 
блокироваться ключом.

Противопожарная защита
Для противопожарных перегородок по стандарту EN 1634

Размеры отдельных компонентов комплекта, 
начиная со страницы 2.71
Аварийный врезной замок Рис. 1
Комплект рычагов с ручкой-штангой Рис. 2
Ответная планка Рис. 4
Нажимная дверная ручка с короткой 
накладкой, закругленной

Рис. 7
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Системы для аварийных выходов – Startec
Для эвакуационных дверей
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E

-ru
, 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

2

www.hafele.com

Объем поставки
1 комплект рычагов с ручкой-штангой
1 нажимная дверная ручка с короткой накладкой на наружной 
 стороне

1 аварийный врезной замок
1 ответная планка

Указания для заказа
Требования стандарта EN 1125 выполняет только полный 
комплект (системы для аварийных выходов с горизонтальной 
штангой для приведения в действие на путях эвакуации).
Любое изменение полного комплекта, например, замена 
отдельных компонентов, не соответствует требованиям 
стандарта EN 1125. 
В случае сомнений обратитесь за консультацией.

> Область 
применения:

Для одностворчатых деревянных или 
стальных дверей, для дверей без 
фальца (лицевая планка 24 мм), 
для профильного цилиндра 
(только с наружной стороны)

> Материал: Замок: сталь,
Фурнитура: нажимной механизм ручки: 
сталь,
Ответная планка: сталь

> Поверхность: Замок: оцинкованный,
Фурнитура: нажимной механизм ручки: 
черный,
Ответная планка: оцинкованная

> Для высоты 
дверного полотна:

<2500 мм

> Вес двери: <200 кг
> Размер до ручки A: 65 мм
> 24 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Втулка нажимной 

ручки:
9 мм

> Крепление: По DIN слева или 
справа

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1125:2008

> Класс: С ручкой-штангой:

3 7 6 B 1 4 2 1 A A

Цвет Артикул 
№

Красный 911.30.156
Цвет нержавеющей стали 911.30.157
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Лицевая планка 
врезного замка:

Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Аварийные запоры – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полный комплект, модель PED 100 
Для одностворчатых дверей

! С ручкой-штангой

Функциональное описание

Внутри

Дверное полотно может открываться 
ручкой-штангой (функция эвакуационной 
двери) и блокироваться ключом. Функция 
безопасности B (функция переключения) 
допустима только при вынутом из замка 
ключе, так как в противном случае замок 
может быть поврежден.

Снаружи

Дверное полотно может открываться 
ключом и нажимной дверной ручкой и 
блокироваться ключом.

Противопожарная защита
Для противопожарных перегородок по стандарту EN 1634

Размеры отдельных компонентов комплекта, 
начиная со страницы 2.71
Аварийный врезной замок Рис. 1
Комплект рычагов с ручкой-штангой Рис. 2
Ответная планка Рис. 4
Нажимная дверная ручка с короткой 
накладкой, закругленной

Рис. 7

AH 2.60 Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Аварийные запоры – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полный комплект, модель PED 100 
Для одностворчатых дверей

! С ручкой-штангой

Функциональное описание

Внутри
Дверное полотно может открываться ручкой-
штангой (функция эвакуационной двери) и 
блокироваться ключом. Функция 
безопасности E (сменная функция) допустима 
только при вынутом из замка ключе, так как в 
противном случае это может привести к 
повреждению замка.

Снаружи
Дверная створка может открываться и 
блокироваться ключом.

Противопожарная защита
Для противопожарных перегородок по стандарту EN 1634

Размеры отдельных компонентов комплекта, 
начиная со страницы 2.71
Аварийный врезной замок Рис. 1
Комплект рычагов с ручкой-штангой Рис. 2
Ответная планка Рис. 4
Короткая накладка с ручкой-кнопкой, 
округлой

Рис. 6
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Системы для аварийных выходов – Startec
Для эвакуационных дверей
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Объем поставки
1 комплект рычагов с ручкой-штангой
1 ручка-кнопка с короткой накладкой на наружной стороне
1 аварийный врезной замок
1 ответная планка

Указания для заказа
Требования стандарта EN 1125 выполняет только полный 
комплект (системы для аварийных выходов с горизонтальной 
штангой для приведения в действие на путях эвакуации).
Любое изменение полного комплекта, например, замена 
отдельных компонентов, не соответствует требованиям 
стандарта EN 1125. 
В случае сомнений обратитесь за консультацией.

> Область 
применения:

Для одностворчатых деревянных или 
стальных дверей, для дверей без 
фальца (лицевая планка 24 мм), для 
профильного цилиндра (только с 
наружной стороны)

> Материал: Замок: сталь,
Фурнитура: нажимной механизм ручки: 
сталь,
Ответная планка: сталь

> Поверхность: Замок: оцинкованный,
Фурнитура: нажимной механизм ручки: 
черный,
Ответная планка: оцинкованная

> Для высоты 
дверного полотна:

<2500 мм

> Вес двери: <200 кг
> Размер до ручки A: 65 мм
> Лицевая планка 

врезного замка:
24 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Втулка нажимной 

ручки:
9 мм

> Крепление: По DIN слева или 
справа

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1125:2008

> Класс:
3 7 6 B 1 4 2 1 A A

Цвет Артикул 
№

Красный 911.30.154
Цвет нержавеющей стали 911.30.155
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Аварийные запоры – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полный комплект, модель PED 100 
Для одностворчатых дверей

! С ручкой-штангой

Функциональное описание

Внутри
Дверное полотно может открываться ручкой-
штангой (функция эвакуационной двери) и 
блокироваться ключом. Функция 
безопасности E (сменная функция) допустима 
только при вынутом из замка ключе, так как в 
противном случае это может привести к 
повреждению замка.

Снаружи
Дверная створка может открываться и 
блокироваться ключом.

Противопожарная защита
Для противопожарных перегородок по стандарту EN 1634

Размеры отдельных компонентов комплекта, 
начиная со страницы 2.71
Аварийный врезной замок Рис. 1
Комплект рычагов с ручкой-штангой Рис. 2
Ответная планка Рис. 4
Короткая накладка с ручкой-кнопкой, 
округлой

Рис. 6

AH 2.62 Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Аварийные запоры – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полный комплект, модель PED 100 
Для двустворчатых дверей

! С ручкой-штангой

Функциональное описание

Внутри
Активная  створка
Активная створка может открываться 
ручкой-штангой (функция эвакуационной 
двери) и блокироваться ключом. 
Функция безопасности B (функция 
переключения) допустима только при 
вынутом из замка ключе, 
так как в противном случае замок может 
быть поврежден.

Неподвижная створка
Неподвижная створка и активная створка 
могут открываться с помощью ручки-
штанги (функция эвакуационной двери 
двойного действия). При закрытии 
неподвижной створки она автоматически 
блокируется стержнями шпингалета.

Снаружи
Активная  створка
Активная створка может открываться 
ключом и нажимной дверной ручкой и 
блокироваться ключом.

Противопожарная и дымовая защита
Для противопожарных перегородок по стандарту EN 1634

Размеры отдельных компонентов комплекта начиная со 
страницы 2.71
Аварийный врезной замок Рис. 1
Комплекты рычагов с ручкой-штангой Рис. 2
Нажимная дверная ручка с короткой 
накладкой, закругленной

Рис. 7

Замок с выдвижным шпингалетом Рис. 10
Запорная втулка, верхняя Рис. 11
Переключающий замок Рис. 12
Комплект стержней шпингалета Рис. 13
Направляющая пластина штанги, 
закругленная

Рис. 14

Напольный лоток для доводчика двери Рис. 15
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Системы для аварийных выходов – Startec
Для эвакуационных дверей
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Объем поставки
2 комплекта рычагов с ручкой-штангой
1 нажимная дверная ручка с короткой накладкой на наружной 
 стороне

1 аварийный врезной замок
1 замок с выдвижным шпингалетом
1 запорная втулка, верхняя
1 переключающий замок
1 стержень шпингалета, верхний
1 стержень шпингалета, нижний
1 направляющая пластина штанги, закругленная
1 напольный лоток для доводчика двери

Указания для заказа
Требования стандарта EN 1125 выполняет только полный 
комплект (системы для аварийных выходов с горизонтальной 
штангой для приведения в действие на путях эвакуации).
Любое изменение полного комплекта, например, замена 
отдельных компонентов, не соответствует требованиям 
стандарта EN 1125. 
В случае сомнений обратитесь за консультацией.

> Область 
применения:

Для двустворчатых деревянных или 
стальных дверей, для дверей без 
фальца (лицевая планка 24 мм), 
для профильного цилиндра

> Материал: Замок: сталь,
Фурнитура: нажимной механизм ручки: 
сталь,
Ответная планка: сталь

> Поверхность: Замок: оцинкованный,
Фурнитура: нажимной механизм ручки: 
черный,
Ответная планка: оцинкованная

> Для высоты 
дверного полотна:

<2500 мм

> Вес двери: <200 кг
> Размер до ручки A: 65 мм
> Лицевая планка 

врезного замка:
24 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Втулка нажимной 

ручки:
9 мм

> Крепление: По DIN слева или 
справа

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1125:2008

> Класс:

* А = Активная створка
С = Неподвижная створка

3 7 6 B 1 4 2 1 A A/С*

Цвет Артикул 
№

Красный 911.31.074
Цвет нержавеющей стали 911.31.075

AH 2.73►ырутинруф ремзаР
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Аварийные запоры – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полный комплект, модель PED 100 
Для двустворчатых дверей

! С ручкой-штангой

Функциональное описание

Внутри
Активная  створка
Активная створка может открываться 
ручкой-штангой (функция эвакуационной 
двери) и блокироваться ключом. 
Функция безопасности B (функция 
переключения) допустима только при 
вынутом из замка ключе, 
так как в противном случае замок может 
быть поврежден.

Неподвижная створка
Неподвижная створка и активная створка 
могут открываться с помощью ручки-
штанги (функция эвакуационной двери 
двойного действия). При закрытии 
неподвижной створки она автоматически 
блокируется стержнями шпингалета.

Снаружи
Активная  створка
Активная створка может открываться 
ключом и нажимной дверной ручкой и 
блокироваться ключом.

Противопожарная и дымовая защита
Для противопожарных перегородок по стандарту EN 1634

Размеры отдельных компонентов комплекта начиная со 
страницы 2.71
Аварийный врезной замок Рис. 1
Комплекты рычагов с ручкой-штангой Рис. 2
Нажимная дверная ручка с короткой 
накладкой, закругленной

Рис. 7

Замок с выдвижным шпингалетом Рис. 10
Запорная втулка, верхняя Рис. 11
Переключающий замок Рис. 12
Комплект стержней шпингалета Рис. 13
Направляющая пластина штанги, 
закругленная

Рис. 14

Напольный лоток для доводчика двери Рис. 15

AH 2.64 Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Аварийные запоры – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полный комплект, модель PED 100 
Для двустворчатых дверей

! С ручкой-штангой

Функциональное описание

Внутри
Активная  створка
Активная створка может открываться 
ручкой-штангой (функция эвакуационной 
двери) и блокироваться ключом. 
Функция безопасности E (сменная 
функция) допустима только при вынутом 
из замка ключе, так как в противном 
случае это может привести к 
повреждению замка.

Неподвижная створка
Неподвижная створка и активная 
створка могут открываться с помощью 
ручки-штанги (функция эвакуационной 
двери двойного действия). При закрытии 
неподвижной створки она автоматически 
блокируется стержнями шпингалета.

Снаружи
Активная  створка
Активная створка может открываться 
ключом и нажимной дверной ручкой и 
блокироваться ключом.

Противопожарная защита
Для противопожарных перегородок по стандарту EN 1634

Размеры отдельных компонентов комплекта начиная со 
страницы 2.71
Аварийный врезной замок Рис. 1
Комплекты рычагов с ручкой-штангой Рис. 2
Короткая накладка с ручкой-кнопкой, округлой Рис. 6
Замок с выдвижным шпингалетом Рис. 10
Запорная втулка, верхняя Рис. 11
Переключающий замок Рис. 12
Комплект стержней шпингалета Рис. 13
Направляющая пластина штанги, закругленная Рис. 14
Напольный лоток для доводчика двери Рис. 15
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Аварийные запоры – Startec
Для зоны экстренной эвакуации
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Объем поставки
2 комплекта рычагов с ручкой-штангой
1 ручка-кнопка с короткой накладкой на наружной стороне
1 аварийный врезной замок
1 замок с выдвижным шпингалетом
1 запорная втулка, верхняя
1 переключающий замок
1 стержень шпингалета, верхний
1 стержень шпингалета, нижний
1 направляющая пластина штанги, закругленная
1 напольный лоток для доводчика двери

Указания для заказа
Требования стандарта EN 1125 выполняет только полный 
комплект (системы для аварийных выходов с горизонтальной 
штангой для приведения в действие на путях эвакуации).
Любое изменение полного комплекта, например, замена 
отдельных компонентов, не соответствует требованиям 
стандарта EN 1125. 
В случае сомнений обратитесь за консультацией.

> Область 
применения:

Для двустворчатых деревянных или 
стальных дверей, для дверей 
без фальца (лицевая планка 24 мм), 
для профильного цилиндра

> Материал: Замок: сталь, 
фурнитура: нажимной механизм ручки: 
сталь, 
Ответная планка: сталь

> Поверхность: Замок: оцинкованный, 
фурнитура: нажимной, 
механизм ручки: черный, 
Ответная планка: оцинкованная

> Для высоты 
дверного полотна: <2500 мм

> Вес двери: < 200 кг
> Размер до ручки A: 65 мм
> Лицевая планка 

врезного замка: 24 мм
> Расстояние B: 72 мм
> Втулка нажимной 

ручки: 9 мм
> Крепление: По DIN слева или 

справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 

EN 1125:2008
> Класс:

* А = Активная створка
 С = Неподвижная створка

3 7 6 B 1 4 2 1 A A/С*

Цвет Артикул 
№

Красный 911.31.072
Цвет нержавеющей стали 911.31.073

17.2 HA►ырутинруф ремзаР
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Аварийные запоры – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полный комплект, модель PED 100 
Для двустворчатых дверей

! С ручкой-штангой

Функциональное описание

Внутри
Активная  створка
Активная створка может открываться 
ручкой-штангой (функция эвакуационной 
двери) и блокироваться ключом. 
Функция безопасности E (сменная 
функция) допустима только при вынутом 
из замка ключе, так как в противном 
случае это может привести к 
повреждению замка.

Неподвижная створка
Неподвижная створка и активная 
створка могут открываться с помощью 
ручки-штанги (функция эвакуационной 
двери двойного действия). При закрытии 
неподвижной створки она автоматически 
блокируется стержнями шпингалета.

Снаружи
Активная  створка
Активная створка может открываться 
ключом и нажимной дверной ручкой и 
блокироваться ключом.

Противопожарная защита
Для противопожарных перегородок по стандарту EN 1634

Размеры отдельных компонентов комплекта начиная со 
страницы 2.71
Аварийный врезной замок Рис. 1
Комплекты рычагов с ручкой-штангой Рис. 2
Короткая накладка с ручкой-кнопкой, округлой Рис. 6
Замок с выдвижным шпингалетом Рис. 10
Запорная втулка, верхняя Рис. 11
Переключающий замок Рис. 12
Комплект стержней шпингалета Рис. 13
Направляющая пластина штанги, закругленная Рис. 14
Напольный лоток для доводчика двери Рис. 15

AH 2.66 Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Система для аварийного выхода PED 100

С отверстием под цилиндр

Без отверстия под цилиндр

> Область применения: Для огнестойких дверей
> Материал: Нажимной механизм  ручки: сталь
> Цвет: Нажимной механизм  ручки: черный
> Поверхность: Нажимной механизм  ручки: с порошковым покрытием
> Стандарт: EN 1125 в сочетании с принадлежностями, допущенными к эксплуатации
> Для ширины двери: <1400 мм
> Вес двери: <200 кг
> Размер до ручки A: 65 мм

Материал Поверхность Цвет С 
отверстием 
под цилиндр

Без 
отверстия 
под цилиндр

Штанга: сталь С порошковым покрытием Штанга: красная 901.02.439 901.02.429
Штанга: нержавеющая сталь Матовая – 903.03.010 903.03.012

AH 2.68 Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Замки аварийной двери – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияВрезной замок PED 100 
Функция безопасности В

Системы фурнитуры для дверей аварийного выхода – StartecСистемы фурнитуры для дверей аварийного выхода согласно стандарту EN 1125Проектирование, Конструкция

→ Штифт дверной ручки с нажимом PED 100 
Для врезного замка

Системы фурнитуры для дверей аварийного выхода и аварийных дверейСистемы фурнитуры для дверей аварийного выхода – StartecСистемы фурнитуры для дверей аварийного выхода согласно стандарту EN 1125Проектирование, Конструкция

Ответная планка PED 100 

Техника безопасности для окон и застекленных дверейЗамки аварийной двери — StartecПроектирование, КонструкцияКомплект противопожарной фурнитуры для PED 100 

> Область применения: Активные створки аварийных дверей
> Материал: Cталь
> Поверхность: Оцинкованная
> Исполнение: Для профильного цилиндра
> Размер до ручки A: 65 мм
> Расстояние B: 72 мм
> Звездочка нажимной 

дверной ручки: Составная 9 мм

Артикул 
№

Аварийный замок 911.52.112

> Материал: Cталь
> Звездочка нажимной 

дверной ручки: Составная 9 мм

Артикул 
№

Штифт дверной ручки с нажимом 909.09.909

> Область применения: Подходит к аварийному замку
> Материал: Cталь
> Поверхность: Оцинкованная

Артикул 
№

Накладка для замка 911.39.287

> Область применения: Огнестойкие двери
> Материал: Графит

Артикул 
№

Уплотнительная подкладка 901.02.343
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Принадлежности PED 100

→ Дверная нажимная ручка 
Для наружной стороны

→ Ручка-кноб 
Для наружной стороны

> Цвет: Черный

Артикул 
№

Дверная нажимная ручка 911.52.126

> Цвет: Черный

Артикул 
№

Ручка-кноб 911.52.127
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Размеры фурнитуры

Рис. 1: аварийный врезной замок

Рис. 2: комплект рычагов с ручкой-штангой

Рис. 4: ответная  планка

Рис. 5: комплект противопожарной 
фурнитуры

Рис. 6: короткая накладка с ручкой-кнобом

Рис. 7: нажимная дверная ручка на короткой 
накладке

Рис. 8: штифт для нажимных дверных ручек 
(ручка / ручка)

Рис. 9: сменный штифт
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Принадлежности PED 100

→ Дверная нажимная ручка 
Для наружной стороны

→ Ручка-кноб 
Для наружной стороны

> Цвет: Черный

Артикул 
№

Дверная нажимная ручка 911.52.126

> Цвет: Черный

Артикул 
№

Ручка-кноб 911.52.127
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Аварийные запоры – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Рис. 10: замок с выдвижным шпингалетом

Рис. 11: запорная втулка, верхняя

Рис. 12: переключающий замок

Рис. 13: комплект стержней шпингалета

Рис. 14: направляющая пластина штанги, 
закругленная

Рис. 15: напольный лоток для доводчика двери
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Система для аварийного выхода PED 200 
С ригелем

> Область применения: Для огнестойких дверей
> Материал: Нажимной механизм ручки: сталь
> Цвет: Футляр: черный
> Поверхность: Нажимной механизм ручки: с порошковым покрытием
> Исполнение: Базовый модуль
> Стандарт: EN 1125 в сочетании с принадлежностями, допущенными к эксплуатации
> Для ширины двери: <1300 мм
> Вес двери: <200 кг
> Звездочка нажимной 

дверной ручки:
8 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Штанга: нержавеющая сталь Матовая 903.03.014

AH 2.73Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_02_073.fm  Page 73  Monday, December 10, 2018  11:21 AM

Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Аварийные запоры – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Рис. 10: замок с выдвижным шпингалетом

Рис. 11: запорная втулка, верхняя

Рис. 12: переключающий замок

Рис. 13: комплект стержней шпингалета

Рис. 14: направляющая пластина штанги, 
закругленная

Рис. 15: напольный лоток для доводчика двери
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Системы для аварийных выходов PED 210 
С вертикальным запиранием, с ригелем

> Область применения: Для огнестойких дверей
> Материал: Нажимной механизм  ручки: сталь
> Цвет: Футляр: черный
> Поверхность: Нажимной механизм  ручки: с порошковым покрытием
> Исполнение: Базовый модуль с вертикальной блокировкой
> Стандарт: EN 1125 в сочетании с принадлежностями, допущенными к эксплуатации
> Для высоты дверного полотна: <2400 мм
> Для ширины двери: <1300 мм
> Вес двери: <200 кг
> Звездочка нажимной дверной ручки: 8 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Штанга: нержавеющая сталь Матовая 903.03.016
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Замки аварийной двери – StartecДля зоны экстренной эвакуацииПроектирование, Конструкция

Принадлежности PED 200 и PED 210 

→ Дверная нажимная ручка 
Для наружной стороны

→ Ручка-кноб 
Для наружной стороны

Указания для заказа
Штифт для нажимной дверной ручки входит в комплект поставки.

Указания для заказа
Штифт для нажимной дверной ручки входит в комплект поставки.

42

69

36
118

54
13

6

> Цвет: Черный

Артикул 
№

Дверная нажимная ручка 911.52.113

42

45

36

54
13

6

> Цвет: Черный

Артикул 
№

Ручка-кноб 911.52.114
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Системы для аварийных выходов – Startec 
Для эвакуационных дверей
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Системы для аварийных выходов PED 210 
С вертикальным запиранием, с ригелем

> Область применения: Для огнестойких дверей
> Материал: Нажимной механизм  ручки: сталь
> Цвет: Футляр: черный
> Поверхность: Нажимной механизм  ручки: с порошковым покрытием
> Исполнение: Базовый модуль с вертикальной блокировкой
> Стандарт: EN 1125 в сочетании с принадлежностями, допущенными к эксплуатации
> Для высоты дверного полотна: <2400 мм
> Для ширины двери: <1300 мм
> Вес двери: <200 кг
> Звездочка нажимной дверной ручки: 8 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Штанга: нержавеющая сталь Матовая 903.03.016
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Системы для аварийных выходов – Startec
Для эвакуационных дверей, ANSI A 156
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Замки аварийной двери – StartecДля зоны экстренной эвакуации, ANSI A 156Проектирование, КонструкцияАварийный запор по ANSI A 156, класс 3

Функция
Открытие двери изнутри: нажатием на ручку-штангу
Открытие двери снаружи (опционально): с помощью нажимной ручки. Ключ, запирающий или отпирающий нажимную ручку (функция 
бунтбарта ANSI).

> Область применения: Для фальцованных или нефальцованных, 1- или 2-створчатых дверей из древесины или стали
> Применяется для: Огнестойких и дмозащитных дверей
> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Ширина дверного 

полотна:
840–914 мм

> Толщина дверной 
створки:

43,9–50,8 мм

> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Соответствует ANSI A 156, класс 3/UL, включен в перечень

Комбинации изделия
Для одностворчатых дверей

Внутри: 1 ручка-штанга A
Снаружи: 1 нажимная дверная ручка на накладке D,

нажимная дверная ручка на розетке E
или 1 запорный цилиндр F и 1 ручка с розетками G

Внутри: 1 ручка-штанга с 
зажимной вертикальной штангой B

Снаружи: 1 нажимная дверная ручка на накладке D,
нажимная дверная ручка на розетке E
или 1 запорный цилиндр F и 1 ручка с розетками G

Для двустворчатых дверей
Внутри: Замок активной створки: 1 ручка-штанга A

Замок неактивной створки: 1 ручка-штанга с 
зажимной вертикальной штангой B
и 1 запорной планкой C

Снаружи: 1 нажимная дверная ручка на накладке D,
нажимная дверная ручка на розетке E
или 1 запорный цилиндр F и 1 ручка с розетками G

Внутри: Замок активной и неактивной створки: 1 ручка-штанга с 
зажимной вертикальной штангой B

Снаружи: 1 нажимная дверная ручка на накладке D,
нажимная дверная ручка на розетке E
или 1 запорный цилиндр F и 1 ручка с розетками G

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Системы для аварийных выходов – Startec
Для эвакуационных дверей, ANSI A 156
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Замки аварийной двери – StartecДля зоны экстренной эвакуации, ANSI A 156Проектирование, Конструкция

→ Штанга управления A

→ Штанга управления с вертикальной блокировочной штангой B

→ Ответная планка C

Объем поставки
1 штанга управления 
1 ответная планка

Артикул 
№

Штанга управления 911.56.036

Применяется для Артикул 
№

Дверь 36" x 84" 911.56.037
Дверь 36" x 96" 911.56.035

> Область 
применения:

Для 2-створчатых дверей 
внутри: активная створка 
со штангой управления A, 
неподвижная створка со 
штангой управления с 
помощью вертикальной 
блокировочной штанги B

Артикул 
№

Ответная планка 911.56.024

AH 2.77Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec
Для эвакуационных дверей, ANSI A 156
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Замки аварийной двери – StartecДля зоны экстренной эвакуации, ANSI A 156Проектирование, КонструкцияАварийный запор по ANSI A 156, класс 3

Функция
Открытие двери изнутри: нажатием на ручку-штангу
Открытие двери снаружи (опционально): с помощью нажимной ручки. Ключ, запирающий или отпирающий нажимную ручку (функция 
бунтбарта ANSI).

> Область применения: Для фальцованных или нефальцованных, 1- или 2-створчатых дверей из древесины или стали
> Применяется для: Огнестойких и дмозащитных дверей
> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Ширина дверного 

полотна:
840–914 мм

> Толщина дверной 
створки:

43,9–50,8 мм

> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Соответствует ANSI A 156, класс 3/UL, включен в перечень

Комбинации изделия
Для одностворчатых дверей

Внутри: 1 ручка-штанга A
Снаружи: 1 нажимная дверная ручка на накладке D,

нажимная дверная ручка на розетке E
или 1 запорный цилиндр F и 1 ручка с розетками G

Внутри: 1 ручка-штанга с 
зажимной вертикальной штангой B

Снаружи: 1 нажимная дверная ручка на накладке D,
нажимная дверная ручка на розетке E
или 1 запорный цилиндр F и 1 ручка с розетками G

Для двустворчатых дверей
Внутри: Замок активной створки: 1 ручка-штанга A

Замок неактивной створки: 1 ручка-штанга с 
зажимной вертикальной штангой B
и 1 запорной планкой C

Снаружи: 1 нажимная дверная ручка на накладке D,
нажимная дверная ручка на розетке E
или 1 запорный цилиндр F и 1 ручка с розетками G

Внутри: Замок активной и неактивной створки: 1 ручка-штанга с 
зажимной вертикальной штангой B

Снаружи: 1 нажимная дверная ручка на накладке D,
нажимная дверная ручка на розетке E
или 1 запорный цилиндр F и 1 ручка с розетками G

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Системы для аварийных выходов – Startec
Для эвакуационных дверей, ANSI A 156
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Замки аварийной двери – StartecДля зоны экстренной эвакуации, ANSI A 156Проектирование, Конструкция

→ Нажимная дверная ручка на накладке со стандартным цилиндром D

Цилиндр запорной системы, подходящий к нажимной ручке D

→ Нажимная дверная ручка на розетке E

→ Цилиндр F

Артикул 
№

Нажимная дверная ручка 
на накладке

911.56.029

Адаптер для толщины 
двери 65–70 мм

911.56.026

> Область 
применения:

Для нажимной дверной 
ручки на накладке

> Материал: Латунь
> Поверхность: Никелированная, 

матовая

Артикул 
№

Главный ключ 916.02.436
Генеральный главный ключ 916.02.536

Артикул 
№

Нажимная дверная ручка 
на розетке

911.56.038

Адаптер для толщины 
двери 65–70 мм

911.56.019

> Материал: Латунь
> Поверхность: Никелированная, 

матовая

Артикул 
№

Главный ключ 916.02.435
Генеральный главный ключ 916.02.535

AH 2.78

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec
Для эвакуационных дверей, ANSI A 156
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Системы для аварийных выходов по ANSI A 156, класс 1

Функция
Открытие двери изнутри: нажатием на ручку-штангу
Открытие двери снаружи (опционально): с помощью нажимной ручки. Ключ, запирающий или отпирающий нажимную ручку (функция 
бунтбарта ANSI).

> Область применения: Для фальцованных или нефальцованных, 1- или 2-створчатых дверей из древесины или стали
> Применяется для: Дверей аварийного выхода
> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Ширина дверного 

полотна:
840–914 мм

> Толщина дверной 
створки:

40–75 мм

> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Соответствует ANSI A 156, класс 1/UL, включен в перечень

Комбинации изделия
Для одностворчатых дверей

Внутри: 1 ручка-штанга A
Снаружи: 1 нажимная дверная ручка на накладке D,

нажимная дверная ручка на розетке E
или 1 запорный цилиндр F и 1 ручка с розетками G

Внутри: 1 ручка-штанга с 
зажимной вертикальной штангой B

Снаружи: 1 нажимная дверная ручка на накладке D,
нажимная дверная ручка на розетке E
или 1 запорный цилиндр F и 1 ручка с розетками G

Для двустворчатых дверей
Внутри: Замок активной створки: 1 ручка-штанга A

Замок неактивной створки: 1 ручка-штанга с 
зажимной вертикальной штангой B
и 1 запорной планкой C

Снаружи: 1 нажимная дверная ручка на накладке D,
нажимная дверная ручка на розетке E
или 1 запорный цилиндр F и 1 ручка с розетками G

Внутри: Замок активной и неактивной створки: 1 ручка-штанга с 
зажимной вертикальной штангой B

Снаружи: 1 нажимная дверная ручка на накладке D,
нажимная дверная ручка на розетке E
или 1 запорный цилиндр F и 1 ручка с розетками G

AH 2.79Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec
Для эвакуационных дверей, ANSI A 156
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Замки аварийной двери – StartecДля зоны экстренной эвакуации, ANSI A 156Проектирование, Конструкция

→ Нажимная дверная ручка на накладке со стандартным цилиндром D

Цилиндр запорной системы, подходящий к нажимной ручке D

→ Нажимная дверная ручка на розетке E

→ Цилиндр F

Артикул 
№

Нажимная дверная ручка 
на накладке

911.56.029

Адаптер для толщины 
двери 65–70 мм

911.56.026

> Область 
применения:

Для нажимной дверной 
ручки на накладке

> Материал: Латунь
> Поверхность: Никелированная, 

матовая

Артикул 
№

Главный ключ 916.02.436
Генеральный главный ключ 916.02.536

Артикул 
№

Нажимная дверная ручка 
на розетке

911.56.038

Адаптер для толщины 
двери 65–70 мм

911.56.019

> Материал: Латунь
> Поверхность: Никелированная, 

матовая

Артикул 
№

Главный ключ 916.02.435
Генеральный главный ключ 916.02.535

AH 2.78

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec
Для эвакуационных дверей, ANSI A 156
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Замки аварийной двери – StartecДля зоны экстренной эвакуации, ANSI A 156–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Штанга управления A

→ Штанга управления с вертикальной блокировочной штангой B

→ Ответная планка C

Объем поставки
1 штанга управления 
1 ответная планка

Артикул 
№

Штанга управления 911.52.634

Ширина дверного полотна
мм

Артикул 
№

840–914 911.56.039

> Область 
применения:

Для 2-створчатых дверей 
внутри: активная створка 
со штангой управления A, 
неподвижная створка со 
штангой управления с 
помощью вертикальной 
блокировочной штанги B

Артикул 
№

Ответная планка 911.56.024

AH 2.80 Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec
Для эвакуационных дверей, ANSI A 156

2

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

Замки аварийной двери – StartecДля зоны экстренной эвакуации, ANSI A 156Проектирование, Конструкция

→ Нажимная дверная ручка на накладке со стандартным цилиндром D

Цилиндр запорной системы, подходящий к ручке D

→ Нажимная дверная ручка на розетке E

→ Цилиндр F

Артикул 
№

Нажимная дверная ручка 
на накладке

911.56.029

Адаптер для толщины 
двери 65–70 мм

911.56.026

> Область 
применения:

Для нажимной 
дверной ручки на 
накладке

> Материал: Латунь
> Поверхность: Никелированная, 

матовая

Артикул 
№

Главный ключ 916.02.436
Генеральный главный ключ 916.02.536

Артикул 
№

Нажимная дверная ручка 
на розетке

911.56.038

Адаптер для толщины 
двери 65–70 мм

911.56.019

> Материал: Латунь
> Поверхность: Никелированная, 

матовая

Артикул 
№

Главный ключ 916.02.435
Генеральный главный ключ 916.02.535

AH 2.81

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Системы для аварийных выходов – Startec
Для эвакуационных дверей, ANSI A 156
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Замки аварийной двери – StartecДля зоны экстренной эвакуации, ANSI A 156–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Штанга управления A

→ Штанга управления с вертикальной блокировочной штангой B

→ Ответная планка C

Объем поставки
1 штанга управления 
1 ответная планка

Артикул 
№

Штанга управления 911.52.634

Ширина дверного полотна
мм

Артикул 
№

840–914 911.56.039

> Область 
применения:

Для 2-створчатых дверей 
внутри: активная створка 
со штангой управления A, 
неподвижная створка со 
штангой управления с 
помощью вертикальной 
блокировочной штанги B

Артикул 
№

Ответная планка 911.56.024

AH 2.80 Новые изделия и системы:
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Дверные замки – BMH
Для эвакуационных дверей
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Врезной замок 801 с цилиндром с 
вертушком 
Для одностворчатых дверей

Указания для заказа
Требуемая фурнитура
> Внутри: Дверная ручка с нажимом
> Снаружи: Дверная ручка-кнопка, неподвижная

Противопожарная и дымовая защита
Для противопожарных и дымозащитных дверей по 
стандарту DIN 4102.

Функциональное описание
Внутри
Внутри дверь имеет нажимную дверную ручку. Путем 
приведения в действие нажимной дверной ручки оттягиваются 
защелка, запертая вспомогательной защелкой, и 
предварительно закрытая задвижка. Дверь может открываться.

Снаружи
Снаружи дверь имеет неподвижный вертушок. Защелка и 
задвижка могут приводиться в действие с помощью цилиндра с 
вертушком. После закрывания дверь запирается защелкой. 
Дверь может открываться только с помощью цилиндра с 
вертушком. При открывании двери путем приведения в 
действие цилиндра с вертушком защелка оттягивается с 
помощью ригеля. Путем приведения в действие цилиндра с 
вертушком дверь может дополнительно блокироваться и 
деблокироваться.

> Область 
применения:

Для фальцованных или нефальцованных 
дверей из древесины или стали

> Применяется 
для:

Противопожарных перегородок,
дверей с запором и проходных дверей

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь
Защелка, засов и корпус замка: cталь

> Поверхность: Лицевая планка: матовый
Защелка и ригель: никелированные
Корпус замка: оцинкованный

> Вид 
закрывания:

Подготовлен для цилиндра с вертушком с 
неопределенным положением отвода 
запорного носика

> Задвижка: 2-оборотная
> Звездочка 

нажимной 
дверной ручки: Сквозная 9 мм

> Крепление: По DIN слева или 
справа

> Исполнение: С ригелем
качество, защищенное контрольным 
символом, и сертификация по стандарту 
EN 179, 
(указание: требования стандарта EN 179 
выполняются только в сочетании с 
совместно испытанными комплектами 
фурнитуры)

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 179:1997 и A1:2001

Крепление Артикул 
№

Размер до ручки A 65 мм
24 По 

DIN слева
911.56.188

По 
DIN справа

911.56.189

AH 2.42►Ответные планки

AH 2.101►акмаз рднилиЦ

AH 2.82 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_02_082.fm  Page 82  Tuesday, December 11, 2018  1:24 PM

Ширина лицевой 
планки, 
мм

2

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ruAH Новые изделия и системы:2.84



Дверные замки – BMH
Для эвакуационных дверей
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Врезной замок 1013 PZW 
Для одностворчатых дверей

Противопожарная и дымовая защита
Для противопожарных и дымозащитных дверей по 
стандарту DIN 4102.

> Область 
применения:

> Материал:

> Вид 
закрывания:

Для одностворчатых, фальцованных или 
нефальцованных дверей из древесины 
или стали, для дверей, открывающихся 
наружу
Лицевая планка: нержавеющая сталь 
Защелка и ригель: cталь
Корпус замка: сталь
Подготовлен для профильного цилиндра

> Поверхность: Лицевая планка: матовый, 
Защелка и ригель: никелированные,
Корпус замка: оцинкованный

> Задвижка: 2-оборотная
> Звездочка 

нажимной 
дверной ручки:

Сквозная 9 мм

> Исполнение: С ригелем
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 

EN 179:2008, 
(Указание: Требования стандарта EN 179 
выполняются только в сочетании с 
совместно испытанными комплектами 
фурнитуры)

> Класс:

Ширина лицевой 
планки, мм

Крепление Артикул 
№

Размер до ручки A 55 мм
20 911.56.170

911.56.171

24 911.56.172

По 
DIN слева

По 
DIN справа

По 
DIN слева

По 
DIN справа

911.56.173

Размер до ручки A 65 мм
20 911.56.180

911.56.181

24 911.56.182

По 
DIN слева

По 
DIN справа

По 
DIN слева

По 
DIN справа

911.56.183

AH 2.42►Ответные планки

AH 2.101►акмаз рднилиЦ

3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D

AH 2.83Новые изделия и системы:
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Дверные замки – BMH
Для эвакуационных дверей
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Врезной замок 801 с цилиндром с 
вертушком 
Для одностворчатых дверей

Указания для заказа
Требуемая фурнитура
> Внутри: Дверная ручка с нажимом
> Снаружи: Дверная ручка-кнопка, неподвижная

Противопожарная и дымовая защита
Для противопожарных и дымозащитных дверей по 
стандарту DIN 4102.

Функциональное описание
Внутри
Внутри дверь имеет нажимную дверную ручку. Путем 
приведения в действие нажимной дверной ручки оттягиваются 
защелка, запертая вспомогательной защелкой, и 
предварительно закрытая задвижка. Дверь может открываться.

Снаружи
Снаружи дверь имеет неподвижный вертушок. Защелка и 
задвижка могут приводиться в действие с помощью цилиндра с 
вертушком. После закрывания дверь запирается защелкой. 
Дверь может открываться только с помощью цилиндра с 
вертушком. При открывании двери путем приведения в 
действие цилиндра с вертушком защелка оттягивается с 
помощью ригеля. Путем приведения в действие цилиндра с 
вертушком дверь может дополнительно блокироваться и 
деблокироваться.

> Область 
применения:

Для фальцованных или нефальцованных 
дверей из древесины или стали

> Применяется 
для:

Противопожарных перегородок,
дверей с запором и проходных дверей

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь
Защелка, засов и корпус замка: cталь

> Поверхность: Лицевая планка: матовый
Защелка и ригель: никелированные
Корпус замка: оцинкованный

> Вид 
закрывания:

Подготовлен для цилиндра с вертушком с 
неопределенным положением отвода 
запорного носика

> Задвижка: 2-оборотная
> Звездочка 

нажимной 
дверной ручки: Сквозная 9 мм

> Крепление: По DIN слева или 
справа

> Исполнение: С ригелем
качество, защищенное контрольным 
символом, и сертификация по стандарту 
EN 179, 
(указание: требования стандарта EN 179 
выполняются только в сочетании с 
совместно испытанными комплектами 
фурнитуры)

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 179:1997 и A1:2001

Крепление Артикул 
№

Размер до ручки A 65 мм
24 По 

DIN слева
911.56.188

По 
DIN справа

911.56.189

AH 2.42►Ответные планки

AH 2.101►акмаз рднилиЦ

AH 2.82 Новые изделия и системы:
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Ширина лицевой 
планки, 
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2

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ru AHНовые изделия и системы: 2.85



Дверные замки
Для огнезащитных дверей
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Врезной замок с защелкивающейся 
задвижкой, профильный цилиндр

Врезной замок, 
профильный цилиндр

Для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Область 
применения:

Для стальных дверей без фальца

> Материал: Лицевая планка врезного замка, 
защелка, задвижка и корпус замка: сталь
Втулка нажимной ручки: закаленная 
сталь

> Вид закрывания: Подготовлен для использования 
профильного цилиндра

> Задвижка: 1-оборотная
> Исполнение: С изменением направления 

(левый / правый)
> Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

> Втулка нажимной 
ручки:

9 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Стандарт: Защищенное качество благодаря 

контрольному символу, 
сертифицировано по стандарту 
EN 12209:2003

> Класс:

Ширина лицевой 
планки, мм

Крепление Сталь
оцинко-
ванная

Размер до ручки A 65 мм
24 По DIN, для левых и 

правых дверей
911.55.000

3 М 3 1 0 С – H A 2 0

Размеры в скобках для ширины штульпа 
20 мм

Для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Область 
применения:

Для деревянных или стальных дверей с 
фальцем или без фальца

> Материал: Пластина врезного замка: 
нержавеющая сталь или сталь 
Лицевая планка, задвижка и корпус 
врезного замка: сталь
Втулка нажимной ручки: ковкий чугун

> Вид закрывания: Подготовлен для использования 
профильного цилиндра

> Задвижка: 2-оборотная
> Исполнение: С изменением направления 

(левый / правый)
> Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

> Звездочка 
нажимной 
дверной ручки:

9 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Стандарт: Защищенное качество благодаря 

контрольному символу, 
сертифицировано по стандарту 
EN 12209:2003

> Класс:

Ширина лицевой 
планки, мм

Крепление Нержа-
веющая 
сталь,
матовая

Размер до ручки A 65 мм
20 911.55.076

911.55.077

24 911.55.078

По 
DIN слева

По 
DIN справа

По 
DIN слева

По 
DIN справа

911.55.079

2.42 HA►Ответные планки

3 М 5 1 0 F 3 H С 2 0

AH 2.84 Новые изделия и системы:
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Дверные замки
Вставки для ключей с бородкой и переходные муфты
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Дверные замкиВставки бунтбарта и переходные муфтыПроектирование, КонструкцияВставка для ключей с бородкой

Объем поставки
1 вставка для ключей с бородкой
1 никелированный ключ
1 винт для крепления пластины М5 x 60 мм

→ Винт для крепления вставки

Дверные замкиПринадлежности для врезных замковПроектирование, КонструкцияКомпенсационная втулка
> Область 

применения:
Для вставления во врезные замки, 
подготовленные для применения 
профильного цилиндра

> Материал: Цинковое литье
> Комбинация: 1–10

Комбинация Артикул 
№

1 911.03.561
2 911.03.562
3 911.03.563
4 911.03.564
5 911.03.565
6 911.03.566
7 911.03.567
8 911.03.568
9 911.03.569
10 911.03.570

> Область 
применения:

Крепление вставки для ключей с 
бородкой

> Материал: Сталь

Резьба Оцинко-
ванный

Никели-
рованный

M5 x 45 – 911.03.086
M5 x 45 020.07.109 –
M5 x 100 911.03.089 –

> Область 
применения:

Монтажные принадлежности для 
комплектов дверных ручек, 
для вставления во втулку дверной ручки

> Материал: Сталь
> Поверхность: Без покрытия

Компенсация,
мм

Артикул 
№

С 7 на 8 909.40.500
С 8 на 9 909.40.501
С 8 на 10 909.40.502

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 2.85Новые изделия и системы:
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Дверные замки
Для огнезащитных дверей
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Врезной замок с защелкивающейся 
задвижкой, профильный цилиндр

Врезной замок, 
профильный цилиндр

Для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Область 
применения:

Для стальных дверей без фальца

> Материал: Лицевая планка врезного замка, 
защелка, задвижка и корпус замка: сталь
Втулка нажимной ручки: закаленная 
сталь

> Вид закрывания: Подготовлен для использования 
профильного цилиндра

> Задвижка: 1-оборотная
> Исполнение: С изменением направления 

(левый / правый)
> Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

> Втулка нажимной 
ручки:

9 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Стандарт: Защищенное качество благодаря 

контрольному символу, 
сертифицировано по стандарту 
EN 12209:2003

> Класс:

Ширина лицевой 
планки, мм

Крепление Сталь
оцинко-
ванная

Размер до ручки A 65 мм
24 По DIN, для левых и 

правых дверей
911.55.000

3 М 3 1 0 С – H A 2 0

Размеры в скобках для ширины штульпа 
20 мм

Для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Область 
применения:

Для деревянных или стальных дверей с 
фальцем или без фальца

> Материал: Пластина врезного замка: 
нержавеющая сталь или сталь 
Лицевая планка, задвижка и корпус 
врезного замка: сталь
Втулка нажимной ручки: ковкий чугун

> Вид закрывания: Подготовлен для использования 
профильного цилиндра

> Задвижка: 2-оборотная
> Исполнение: С изменением направления 

(левый / правый)
> Лицевая планка 

врезного замка:
Закругленная

> Звездочка 
нажимной 
дверной ручки:

9 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Стандарт: Защищенное качество благодаря 

контрольному символу, 
сертифицировано по стандарту 
EN 12209:2003

> Класс:

Ширина лицевой 
планки, мм

Крепление Нержа-
веющая 
сталь,
матовая

Размер до ручки A 65 мм
20 911.55.076

911.55.077

24 911.55.078

По 
DIN слева

По 
DIN справа

По 
DIN слева

По 
DIN справа

911.55.079

2.42 HA►Ответные планки

3 М 5 1 0 F 3 H С 2 0

AH 2.84 Новые изделия и системы:
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Многозапорные замки Startec 
Информация
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Многозапорная блокировка одновременно фиксирует дверь в 
нескольких точках.
Дополнительные задвижки приводятся в действие через 
главный замок. Тем самым, прежде всего повышается защита 
от взлома. Далее улучшается как звуко-, так и теплоизоляция 
двери.

Виды блокировки

Корпуса замков и размеры для фрезерования

Верхний и нижний корпус замка с запорным пальцем

Верхний и нижний корпус замка с поворотной задвижкой

Запорный палец Поворотная 
задвижка

Запорный палец Размер для 
фрезерования

Поворотная задвижка Размер для 
фрезерования

AH 2.86 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_02_086.fm  Page 86  Monday, December 10, 2018  9:54 AM

2

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ruAH Новые изделия и системы:2.88



Многозапорные замки Startec 
Информация
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Многократная блокировка StartecИнформацияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Корпуса замков с размером до ручки 55 мм

Корпуса замков с размером до ручки 65 мм

Корпуса замков с размером до ручки 80 мм

Многозапорный замок с 2 запорными 
пальцами

►AH 2.90

Многозапорный замок с 2 поворотными 
задвижками

►AH 2.91

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 2.87Новые изделия и системы:
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Многозапорные замки Startec 
Информация
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Многозапорная блокировка одновременно фиксирует дверь в 
нескольких точках.
Дополнительные задвижки приводятся в действие через 
главный замок. Тем самым, прежде всего повышается защита 
от взлома. Далее улучшается как звуко-, так и теплоизоляция 
двери.

Виды блокировки

Корпуса замков и размеры для фрезерования

Верхний и нижний корпус замка с запорным пальцем

Верхний и нижний корпус замка с поворотной задвижкой

Запорный палец Поворотная 
задвижка

Запорный палец Размер для 
фрезерования

Поворотная задвижка Размер для 
фрезерования

AH 2.86 Новые изделия и системы:
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Многозапорные замки – Startec
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Многократные блокировки  – StartecПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Многозапорные замки 
с 2 запорными пальцами

Указание
Более подробные данные о корпусах замков можно найти на 
информационных страницах.

* Замок с запорным пальцем поставляется
опционально. Размеры в круглых скобках 
действительны для расстояния 72 мм

Технические данные
Размер до ручки, мм A 55 65 65 80
Расстояние, мм B 72 72 92 92
Высота нажимной 
дверной ручки, мм

С 1000 1000 1020 1020

Длина лицевой планки, мм D 2170 2170 2170 2170
Ширина лицевой планки, мм – 20 20 20 20
Звездочка нажимной 
дверной ручки

– 8 8 10 10

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из древесины

> Материал: Лицевая планка: cталь 
Защелка и звездочка нажимной дверной 
ручки: цинковое литье, засов 
Запорный палец и корпус замка: cталь

> Поверхность: Лицевая планка: оцинкованный, серебристого 
цвета или цвета нержавеющей стали 

> Исполнение: С ригелем, 
редуктор с приводом от ключа, 
с защелкой и засовом, 2-оборотный, 
подготовлен для дополнительного 
стопорного стержневого замка

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного 
цилиндра

> С 2 запорными пальцами

Размер до 
ручки A
мм

Расстояние 
B
мм

Втулка 
нажимной 
ручки
мм

Оцинко-
ванная, 
серебрис-
тая

Цвета 
нержа-
веющей 
стали

55 72 8 911.50.131 –
65 72 8 911.50.132 –
65 92 10 911.50.133 911.50.143
80 92 10 911.50.134 911.50.144

Многозапорные замки Startec ►AH 2.88

Ответная планка для запорного пальца ►AH 2.92

Корпус доводчика для запорного пальца ►AH 2.92

Ответная планка длинная ►AH 2.93

AH 2.94►икдалкан еыволгУ

AH 2.88 Новые изделия и системы:
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Многозапорные замки – Startec
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Многозапорный замок 
с 2 поворотными задвижками

Указание
Более подробные данные о корпусах замков приведены на 
информационных страницах.

Технические данные
Размер до ручки, мм A 55 65 65 80
Расстояние, мм B 72 72 92 92
Высота нажимной 
дверной ручки, мм

С 1000 1000 1020 1020

Длина лицевой планки, мм D 2170 2170 2170 2170
Ширина лицевой планки, мм – 20 20 20 20
Звездочка нажимной 
дверной ручки

– 8 8 10 10

> Область 
применения:

Для деревянных дверей с фальцем

> Материал: Лицевая планка врезного замка: сталь, 
защелка и втулка ручки: цинковое литье, 
задвижка, поворотная задвижка и корпус 
замка: сталь

> Поверхность: Лицевая планка врезного замка: 
оцинкованная, серебристого цвета или 
цвета нержавеющей стали

> Исполнение: С ригелем, 
редуктор с приводом от ключа, 
с защелкой и засовом, 2-оборотный

> Крепление: По DIN, слева или справа
> Вид закрывания: Подготовлен для использования 

профильного цилиндра
> С 2 поворотными задвижками

Размер до 
ручки A

Расстояние 
B

Втулка 
нажимной 
ручки
мм

Оцинко-
ванный, 
сереб-
ристый

Оцинко-
ванный, 
цвета 
нержа-
веющей 
стали

мм мм

65 92 10 911.50.460 911.50.461
80 92 10 911.50.462 911.50.463

Многозапорные замки Startec ►AH 2.88

Запорный корпус для поворотной задвижки ►AH 2.92

Угловые ответные планки ►AH 2.93

AH 2.89Новые изделия и системы:
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Многократные блокировки  – StartecПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Многозапорные замки 
с 2 запорными пальцами

Указание
Более подробные данные о корпусах замков можно найти на 
информационных страницах.

* Замок с запорным пальцем поставляется
опционально. Размеры в круглых скобках 
действительны для расстояния 72 мм

Технические данные
Размер до ручки, мм A 55 65 65 80
Расстояние, мм B 72 72 92 92
Высота нажимной 
дверной ручки, мм

С 1000 1000 1020 1020

Длина лицевой планки, мм D 2170 2170 2170 2170
Ширина лицевой планки, мм – 20 20 20 20
Звездочка нажимной 
дверной ручки

– 8 8 10 10

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из древесины

> Материал: Лицевая планка: cталь 
Защелка и звездочка нажимной дверной 
ручки: цинковое литье, засов 
Запорный палец и корпус замка: cталь

> Поверхность: Лицевая планка: оцинкованный, серебристого 
цвета или цвета нержавеющей стали 

> Исполнение: С ригелем, 
редуктор с приводом от ключа, 
с защелкой и засовом, 2-оборотный, 
подготовлен для дополнительного 
стопорного стержневого замка

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного 
цилиндра

> С 2 запорными пальцами

Размер до 
ручки A
мм

Расстояние 
B
мм

Втулка 
нажимной 
ручки
мм

Оцинко-
ванная, 
серебрис-
тая

Цвета 
нержа-
веющей 
стали

55 72 8 911.50.131 –
65 72 8 911.50.132 –
65 92 10 911.50.133 911.50.143
80 92 10 911.50.134 911.50.144

Многозапорные замки Startec ►AH 2.88

Ответная планка для запорного пальца ►AH 2.92

Корпус доводчика для запорного пальца ►AH 2.92

Ответная планка длинная ►AH 2.93

AH 2.94►икдалкан еыволгУ

AH 2.88 Новые изделия и системы:
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Многозапорные замки – Startec
Принадлежности
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Ответная планка

Ответный корпус

> Область 
применения:

Для многозапорных замков с запорным 
пальцем

> Материал: Наружный: цинковое литье, внутренний: 
сталь

> Исполнение: Прижим может регулироваться
> Для лицевой планки: 20 мм
> Зазор фальца: 4 мм

Поверхность Артикул 
№

Оцинкованная, серебристая 911.39.510
Оцинкованная, цвета нержавеющей стали 911.39.515

> Область 
применения:

Для многократных блокировок с запорным 
пальцем

> Материал: Cталь
> Исполнение: С заглушками для резьбовых отверстий
> Для лицевой планки: 20 мм
> Зазор фальца: 4 мм

Поверхность Артикул 
№

Оцинкованная, серебристая 911.39.511
Оцинкованная, цвета нержавеющей стали 911.39.516

> Область 
применения:

Для многократных блокировок с 
поворотными запорами

> Материал: Cталь
> Исполнение: С защитными пластинками для резьбовых 

отверстий
> Для лицевой планки: 20 мм
> Зазор фальца: 4 мм

Поверхность Артикул 
№

Оцинкованная, серебристая 911.39.094
Оцинкованная, цвета нержавеющей стали 911.39.095

AH 2.90 Новые изделия и системы:
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Многозапорные замки – Startec
Принадлежности
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Многократные блокировки – StartecПринадлежностиПроектирование, КонструкцияУгловая ответная пластина
Многократные блокировки – StartecПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Многократные блокировкиМногократные блокировки – StartecПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Угловая ответная планка 
Для запорного пальца

Техника безопасности для окон и застекленных дверейМногократные блокировки – StartecПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

По
DIN слева

> Область 
применения:

Для фальцованных дверей из 
древесины

> Материал: Cталь
> Для лицевой планки: 20 мм
> Зазор фальца: 4 мм

Поверхность По 
DIN слева

По 
DIN справа

Оцинкованная,
серебристая

911.39.522 911.39.523

Оцинкованная, цвета 
нержавеющей стали

911.39.527 911.39.528

> Область 
применения:

Для многозапорных замков с 
запорным пальцем

> Материал: Cталь
> Для лицевой планки: 20 мм
> Зазор фальца: 4 мм

Поверхность Артикул 
№

Оцинкованная, серебристая 911.39.562

> Область 
применения:

Для многозапорных замков с 
запорным пальцем

> Материал: Cталь
> Для лицевой планки: 20 мм
> Зазор фальца: 4 мм

Поверхность Артикул 
№

Оцинкованная, серебристая 911.39.560

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 2.91Новые изделия и системы:
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Ответная планка

Ответный корпус

> Область 
применения:

Для многозапорных замков с запорным 
пальцем

> Материал: Наружный: цинковое литье, внутренний: 
сталь

> Исполнение: Прижим может регулироваться
> Для лицевой планки: 20 мм
> Зазор фальца: 4 мм

Поверхность Артикул 
№

Оцинкованная, серебристая 911.39.510
Оцинкованная, цвета нержавеющей стали 911.39.515

> Область 
применения:

Для многократных блокировок с запорным 
пальцем

> Материал: Cталь
> Исполнение: С заглушками для резьбовых отверстий
> Для лицевой планки: 20 мм
> Зазор фальца: 4 мм

Поверхность Артикул 
№

Оцинкованная, серебристая 911.39.511
Оцинкованная, цвета нержавеющей стали 911.39.516

> Область 
применения:

Для многократных блокировок с 
поворотными запорами

> Материал: Cталь
> Исполнение: С защитными пластинками для резьбовых 

отверстий
> Для лицевой планки: 20 мм
> Зазор фальца: 4 мм

Поверхность Артикул 
№

Оцинкованная, серебристая 911.39.094
Оцинкованная, цвета нержавеющей стали 911.39.095

AH 2.90 Новые изделия и системы:
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Многозапорные замки – Startec
Принадлежности
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Многократные блокировки – StartecПринадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ответная планка
Для 2 поворотных запоров

> Область 
применения:

Для многократных блокировок

> Материал: Cталь
> 20 мм
> Зазор фальца: 4 мм
> Осевой размер: 15 мм
> Крепление: По DIN слева и 

справа

Поверхность Артикул 
№

Серебристая, оцинкованная 911.50.526

AH 2.92 Новые изделия и системы:
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Для лицевой планки:

2

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ruAH Новые изделия и системы:2.94



Многозапорные замки – Startec
Принадлежности
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Многократные блокировки – StartecПринадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ответная планка
Для 2 поворотных запоров

> Область 
применения:

Для многократных блокировок

> Материал: Cталь
> 20 мм
> Зазор фальца: 4 мм
> Осевой размер: 15 мм
> Крепление: По DIN слева и 

справа

Поверхность Артикул 
№

Серебристая, оцинкованная 911.50.526

AH 2.92 Новые изделия и системы:
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Техника безопасности – Startec 
Для распашных дверей
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Техника безопасности – StartecДля поворотных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Защитный стопор двери Техника безопасности – Startecдля поворотных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Защитный стопор двери

Объем поставки
1 защитный стопор двери
1 рамная деталь
1 комплект крепежных материалов

> Область 
применения:

> Материал:

Для деревянных дверей, 
открывающихся внутрь
Цинковое литье

Поверхность Артикул 
№

Никелированная 911.59.046
Цвета латуни, покрыта методом PVD 911.59.028
Цвета "черный графит", покрыта методом PVD 911.59.029

> Область 
применения:

Для открывающихся внутрь дверей из 
древесины

> Материал: Защитная планка и цепь: нержавеющая 
сталь

Поверхность Артикул 
№

Защитная планка и корпус: матовые 911.59.425
Защитная планка и корпус: покрыты латунью 911.59.428
Защитная планка и корпус: хромированные 911.59.423
Защитная планка и корпус: цвета "старая бронза" 911.59.422
Защитная планка и корпус: цвета латуни,
покрыты методом PVD

911.59.427

Защитная планка и корпус: цвета "черный 
графит", покрыты методом PVD

911.59.421

AH 2.96 Новые изделия и системы:
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>  Область 
применения:

Для распашных внутренних  
деревянных дверей

> Материал: Цинковое литье

Объем поставки:
1 защитный стопор
1 деталь для коробки
1 комплект крепежного материала

Поверхность Артикул 
№

Хромированная полированная 911.59.187
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Техника безопасности 
Для распашных дверей
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Техника безопасностиДля поворотных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дверная цепочка

Объем поставки
1 дверная цепочка
1 рамная деталь
1 комплект крепежных материалов

Техника безопасности – AbusДля дверейПроектирование, Конструкция

Дверная цепочка

Объем поставки
1 дверная цепочка
1 рамная деталь
1 комплект крепежных материалов

> Область 
применения:

Для открывающихся внутрь дверей из 
древесины

> Материал: Нержавеющая сталь

Поверхность Артикул 
№

Матовая 911.60.000

> Область 
применения:

Для открывающихся внутрь дверей из 
древесины

> Материал: Цинковое литье

Поверхность Артикул 
№

Никелированная / хромированная 911.60.005
Хромированная, полированная 911.60.006
Покрыта латунью, полированная 911.60.008
Покрыта медью, вороненая 911.60.007

23
83

34
27

36

130

AH 2.97Новые изделия и системы:
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Техника безопасности – Startec 
Для распашных дверей
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Техника безопасности – StartecДля поворотных дверейПроектирование, КонструкцияЗащитный стопор двери

Объем поставки
1 защитный стопор
1 рамная деталь
1 комплект крепежных материалов

техника безопасностидля окон и оконных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фиксатор двери и окна WSF 110 с 
сигналом тревоги

Объем поставки
1 фиксатор двери / окна
3 щелочно-марганцевых миниатюрных элемента питания А76

Упаковка: 1 шт.

> Область 
применения:

Для открывающихся внутрь дверей из 
древесины

> Материал: Цинковое литье

Поверхность Артикул 
№

Никелированная / хромированная 911.58.052
Хромированная, полированная 911.58.053
Покрыта латунью, вороненая 911.58.054

> Область 
применения:

Для открывающихся внутрь 
одностворчатых окон и оконных дверей

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

> Исполнение: С 3 сменными щелочно-марганцевыми 
миниатюрными элементами питания 
А76, срок службы батарей около 3 лет

> Сигнал тревоги с выходной звуковой мощностью 110 дБ (А)
> Блокировка и активирование сигнала тревоги путем 

перемещения задвижки

Цвет Артикул 
№

Белый 911.58.187
Темно-коричневый 911.58.181
Цвет нержавеющей стали 911.58.182

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 2.98 Новые изделия и системы:
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Профильные цилиндры и системы запирания 
Таблица применения
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Изделия Область применения Страница
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G
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Обычный ключ

Двойной цилиндр 2.103

2.106

Цилиндр с вертушком 2.103

2.107

Полуцилиндр 2.103

2.108

Цилиндр с вертушком для WC 2.105

Перфорированный  ключ

Двойной цилиндр 2.104

Цилиндр с вертушком 2.104

Полуцилиндр 2.104

Изделия Страница

2.111

2.111

2.112

Двойной профильный цилиндр 

Профильный цилиндр с вертушком 

Профильный полуцилиндр 

Круглый цилиндр 2.112

Отдельное запирание, нормальный профиль

Система запирания, функция системы запирания с генеральным главным ключом

ah19_int_ru_02_099.indd   99 11.12.2018   13:35:29
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профильные цилиндры 
Информация
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В этом каталоге запорные цилиндры разделены на следующие группы: 
> Профильные цилиндры с обычным профилем Startec
> Защищенные отдельные комбинации запирания
> Системы запирания
> Принадлежности

Вводные страницы перед каждой группой информируют о подробностях отдельных систем.

a) по виду спереди

Запорные цилиндры подразделяются: Основные требования к запорным цилиндрам установлены 
в стандартах EN 1303 и DIN 18252/09-1999. В этих стандартах 
запорные цилиндры подразделяются на три класса и для 
каждого класса кроме всего прочего устанавливаются:

 > минимальное количество штифтовых держателей 
(класс 1 и 2: 5, класс 3: 6)

 > минимальное количество различных комбинаций 
(класс 1 и 2: 30 000, класс 3: 100 000)

Максимально возможная надежность запорного цилиндра 
обеспечивается за счет принятия нескольких мер безопасности 
в запорном цилиндре.

Наряду с большим количеством штифтовых держателей, 
которые повышают уровень защиты от несанкционированного 
открывания, следующие функции защищают от открывания 
с применением грубой силы:

 > защита от высверливания
 > вытяжной щиток

Для того чтобы предотвратить непредвиденную блокировку 
функции запирания за счет ключа, торчащего с одной стороны, 
в двойных цилиндрах может дополнительно предусматриваться 
функция опасности. В такой ситуации цилиндр можно закрыть 
также с противоположной стороны.

Такое механическое усиление цилиндра и расширение его 
функций – поскольку они не встроены в цилиндр в стандартном 
исполнении – можно заказать в качестве специального 
исполнения.

Наряду с функциями повышения безопасности можно также 
заказать цилиндры со специальной длиной, специальной 
окраской и специальными функциями.

От неправомочного дополнительного заказа цилиндров 
и ключей защищает карточка безопасности, которая содержит 
обозначение и кодирование системы запирания и запорного 
цилиндра; при дополнительных заказах она должна прилагаться 
в качестве документа, подтверждающего законность этих 
заказов.

б) по виду сбоку

Профильный цилиндр

Двойной цилиндр

Цилиндр с вертушком

Полуцилиндр

Запорные цилиндры

Терминология Контрольный знак

Безопасность

карточка безопасности
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Профильные цилиндры 
Информация
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Все цилиндры обычного профиля Startec выполняют требования стандартов EN 1303 и DIN 18252-09-1999, а также все 
требования, которые фирма "Хефеле" предъявляет к их конструкции и точности.

При определении длины С запорного цилиндра необходимо 
учитывать:

 > толщину дверного полотна
 > положение замка в двери
 > толщину фурнитуры снаружи
 > толщину фурнитуры внутри

Указание:
Размеры A и B соответственно измеряются от середины 
крепежного винта.
Для размера С справедливо: на внутренней и наружной стороне 
цилиндр может выступать из фурнитуры макс. на 3 мм.

Цилиндры фирмы "Хефеле" отличаются следующими 
признаками:

 > В профильном цилиндре штифтовые пары, которые могут 
варьироваться ступенями, ощупывают профиль ключа.

 > Количество максимально возможных комбинаций запирания 
получается из числа штифтовых пар и числа варьируемых 
ступеней.

 > По основным параметрам все цилиндры выполняют 
и превосходят требования стандартов EN 1303 
и DIN 18252/09-1999.

Startec – Запорные цилиндры

Определение длины цилиндра Цилиндр Startec 

1 Сердечник
2 Штифт сердечника
3 Запирающая бородка
4 Штифт корпуса с пружиной
5 Корпус блока цилиндров

A Внешняя длина
B Внутренняя длина
С общая длина

! Толщина дверного полотна
" Толщина фурнитуры снаружи
§ Положение замка
$ Толщина фурнитуры внутри
% Крепежный винт
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Профильные цилиндры – Startec
Стандартный профиль Econo, обычный ключ
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Профильные цилиндры – StartecСтандартный профиль Econo, обычный ключ–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Профильные цилиндры

Объем поставки
1 цилиндр (двойной цилиндр, полуцилиндр или цилиндр с вертушком)
3 ключа
1 крепежный винт М5 х 60 мм

Двойной цилиндр Цилиндр с вертушком Полуцилиндр

> Материал: Латунь
> Поверхность: Никелированная
> Техника запирания: С 5 штифтовыми держателями
> Комбинация: Возможны 15000 различных комбинаций запирания
> Стандарт: Сертифицированы по стандартам DIN 18252-70 и EN 1303
> Класс:

Размер A Размер B Размер C Артикул 
№мм мм мм

Двойной цилиндр
30 30 60 916.85.621
30 35 65 916.85.622
35 35 70 916.85.632
40 40 80 916.85.643
45 45 90 916.85.684
Цилиндр с вертушком
30 30 60 916.85.651
30 35 65 916.85.652
35 30 65 916.85.661
35 35 70 916.85.662
Полуцилиндр
30 10 40 916.85.600
35 10 45 916.85.601
40 10 50 916.85.602

1 6 – 0 – С 3 0

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 2.102 Новые изделия и системы:
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Профильные цилиндры – Startec
Стандартный профиль Econo, обычный ключ
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Профильные цилиндры – StartecСтандартный профиль Econo, обычный ключПроектирование, КонструкцияПрофильные цилиндры

Указание
Не защищенное запирание.

Объем поставки
1 цилиндр (двойной цилиндр, полуцилиндр или цилиндр с вертушком)
3 никелированных стальных ключа
1 крепежный винт

Двойной цилиндр Цилиндр с вертушком Полуцилиндр

> Материал: Корпус блока цилиндров: латунь
> Поверхность: Никелированная
> Вид закрывания: С разными комбинациями закрывания
> Техника запирания: С 5 штифтовыми держателями

Размер A Размер B Размер C Артикул 
№мм мм мм

Двойной цилиндр
31,5 31,5 63 916.59.007
31,5 35,5 67 916.59.008
35 35 70 916.96.066
Цилиндр с вертушком
31,5 31,5 63 916.59.407
31,5 35,5 67 916.59.408
35,5 31,5 67 916.59.410
Полуцилиндр
31,5 10 41,5 916.59.202
35,5 10 45,5 916.59.203

AH 2.103

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Двойной цилиндр Цилиндр с вертушком

Материал: корпус цилиндра: латунь
Вид закрывания: с раз  ным запиранием
Техника запирания: с 5 штифтовыми фиксаторами

Указание
Не защищенное запирание.

С разным запиранием

Объем поставки
1 профильный двойной цилиндр
3 никелированных стальных ключа
1 крепежный винт

Размер A 
мм

Размер B 
мм

Размер C 
мм

никелиро-
ванный

полирован-
ный

305 305 61 916.91.000 916.91.020
33 33 66 916.91.040 916.91.070
355 355 71 916.91.800 91.691.830
43 43 86 916.91.850 91.691.870

Материал: корпус цилиндра: латунь
Вид закрывания: с разным запиранием
Техника запирания: с 5 штифтовыми фиксаторами

Указание
Не защищенное запирание.

С разным запиранием

Объем поставки
1 профильный цилиндр с вертушком
3 мельхиоровых ключа
1 крепежный винт
1 гарантийная карта

Размер A 
мм

Размер B 
мм

Размер C 
мм

никелиро-
ванный

полиро-
ванный

305 305 61 916.91.100 916.91.120
355 66 916.91.181 916.91.191

355 355 71 91.691.180 916.91.190
405 76 916.91.182 916.91.192

Профильные цилиндры – Startec
Стандартный профиль Econo – обычный ключ
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Полуцилиндр

Материал: корпус цилиндра: латунь
Вид закрывания: с разным запиранием
Техника запирания: с 5 штифтовыми фиксаторами
Исполнение: поводок с 8-кратной перестановкой

Указание
Не защищенное запирание.

С разным запиранием

Объем поставки
1 профильный полуцилиндр
3 никелированных стальных ключа
1 крепежный винт

Размер A 
мм

Размер B 
мм

Размер C 
мм

Никелиро-
ванный

Полиро-
ванный

30 10 40 916.91.300 916.91.320
35 10 45 916.91.340 916.91.360
40 10 50 916.91.370 916.91.380

Заготовка для ключа
со стандартным профилем Econo

Артикул №
Заголовка для ключа со стандартным профилем 
Econo – обычный ключ

916.91.401

Профильные цилиндры – Startec
Стандартный профиль Econo – обычный ключ
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Профильные цилиндры – Startec
Стандартный профиль Econo, обычный ключ
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Профильные цилиндры – StartecСтандартный профиль Econo, обычный ключПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Цилиндр с вертушком для туалета

Объем поставки
1 цилиндр с вертушком для туалета
1 крепежный винт

> Материал: Корпус блока цилиндров: латунь

Размер A Размер B Размер C Артикул 
№мм мм мм

Никелированный
30,5 30,5 61 916.91.900
35,5 30,5 66 916.91.901
35,5 35,5 71 916.91.902
Цвета латуни, покрытый методом PVD
30,5 30,5 61 916.91.953
35,5 30,5 66 916.91.954
35,5 35,5 71 916.91.955
Черный графит, покрытый методом PVD
30,5 30,5 61 916.91.930
35,5 30,5 66 916.91.931
35,5 35,5 71 916.91.932

AH 2.104 Новые изделия и системы:
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Компания Häfele поддерживает своим 
сервисом с самого начала вашего 
проекта. Мы предоставляем 
профессиональные консультации 
проектировщикам, архитекторам и 
застройщикам для реализации их идей. 
Основой для этого является отраслевая 
экспертиза.

Компания, основанная Адольфом 
Хефеле в 1923 году, в настоящее время 
является ведущим мировым экспертом 
в области мебельной и строительной 
фурнитуры, а также электронных систем 
запирания.

Свыше 7 800 сотрудников обслуживают 
около 165 000 клиентов во всем мире. 
Близость к рынкам сбыта и своим 
заказчикам всегда являлась основой 
философии Häfele.
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Профильные цилиндры – Startec
Стандартный профиль, обычный ключ
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Профильные цилиндры – StartecСтандартный профиль, обычный ключПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Двойной цилиндр

Указание
Не защищенное запирание.

Объем поставки
1 профильный двухцилиндровый переходник
3 никелированных стальных ключа
1 крепежный винт М5 х 80 мм

→ С разными комбинациями закрывания

Объем поставки
1 профильный двухцилиндровый переходник
3 никелированных стальных ключа
1 крепежный винт

→ С одинаковыми комбинациями закрывания> Материал: Корпус блока цилиндров: латунь
> Поверхность: Корпус блока цилиндров: 

никелированный
> Вид закрывания: С разными комбинациями закрывания, 

и одинаковыми S1 или GLS
> Техника 

запирания:
С 5 штифтовыми держателями

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
DIN 18252-70 и EN 1303:2005

> Класс:

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Артикул 
№

27 27 54 916.22.001
31 58 916.22.002
35 62 916.22.003
40 67 916.22.004
45 72 916.22.005
50 77 916.22.006

31 31 62 916.22.007
35 66 916.22.008
40 71 916.22.009
45 76 916.22.010
50 81 916.22.011
55 86 916.22.012

35 35 70 916.22.013
40 75 916.22.014
45 80 916.22.015
50 85 916.22.016
55 90 916.22.017

1 6 0 1 0 С 4 0

40 40 80 916.22.018
45 85 916.22.019
50 90 916.22.020
55 95 916.22.021
60 100 916.22.070
65 105 916.22.071

45 45 90 916.22.022
50 95 916.22.023
55 100 916.22.024
60 105 916.22.072
65 110 916.22.073

50 50 100 916.22.025
55 105 916.22.026
60 110 916.22.027
65 115 916.22.028

55 60 115 916.22.029
65 120 916.22.030

60 65 125 916.22.031

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Равноза-
крываю-
щий S1

Равноза-
крываю-
щий GLS

27 27 54 916.22.101 916.23.001
31 58 916.22.102 916.23.002
35 62 916.22.103 916.23.003
40 67 916.22.104 916.23.004
45 72 916.22.105 916.23.005
50 77 916.22.106 916.23.006

31 31 62 916.22.107 916.23.007
35 66 916.22.108 916.23.008
40 71 916.22.109 916.23.009
45 76 916.22.110 916.23.010
50 81 916.22.111 916.23.011
55 86 916.22.112 916.23.012

35 35 70 916.22.113 916.23.013
40 75 916.22.114 916.23.014
45 80 916.22.115 916.23.015
50 85 916.22.116 916.23.016
55 90 916.22.117 916.23.017

40 40 80 916.22.118 916.23.018
45 85 916.22.119 916.23.019
50 90 916.22.120 916.23.020
55 95 916.22.121 916.23.021
60 100 916.22.170 916.23.070
65 105 916.22.171 916.23.071

45 45 90 916.22.122 916.23.022
50 95 916.22.123 916.23.023
55 100 916.22.124 916.23.024
60 105 916.22.172 916.23.072
65 110 916.22.173 916.23.073

50 50 100 916.22.125 916.23.025
55 105 916.22.126 916.23.026
60 110 916.22.127 916.23.027
65 115 916.22.128 916.23.028

55 60 115 916.22.129 916.23.029
65 120 916.22.130 916.23.030

60 65 125 916.22.131 916.23.031

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Артикул 
№

AH 2.105Новые изделия и системы:
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Профильные цилиндры – Startec
Стандартный профиль, обычный ключ

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

2

www.hafele.com

f
g

Профильные цилиндры – StartecСтандартный профиль, обычный ключПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Цилиндр с вертушком

Указание
Не защищенное запирание.

Объем поставки
1 профильный цилиндр с вертушком 
3 никелированных стальных ключа 
1 крепежный винт М5 х 80 мм

→ С разными комбинациями закрывания

→ С одинаковыми комбинациями закрывания> Материал: Корпус цилиндра и вертушок: латунь
> Поверхность: Корпус цилиндра и вертушок: никелированные
> Вид 

закрывания:
С разными комбинациями закрывания, 

> Техника 
запирания:

и одинаковыми S1 или GLS С 5 
штифтовыми держателями

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
DIN 18252-70 и EN 1303:2005

> Класс:

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Артикул 
№

27 27 54 916.22.401
31 58 916.22.402
35 62 916.22.403
40 67 916.22.404

31 27 58 916.22.405
31 62 916.22.406
35 66 916.22.407
40 71 916.22.408

35 27 62 916.22.409
31 66 916.22.410
35 70 916.22.411
40 75 916.22.412

40 27 67 916.22.413
31 71 916.22.414
35 75 916.22.415
40 80 916.22.416
45 85 916.22.417
50 90 916.22.418
55 95 916.22.469
60 100 916.22.470
65 105 916.22.471

30

1 6 0 1 0 С 4 0

45 40 85 916.22.419
45 90 916.22.420
50 95 916.22.421
60 105 916.22.472
65 110 916.22.473

50 40 90 916.22.422
45 95 916.22.423
50 100 916.22.424
60 110 916.22.427
65 115 916.22.428

55 40 95 916.22.425
45 100 916.22.426
60 115 916.22.429
65 120 916.22.430

60 65 125 916.22.431

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Равно-
закры-
вающий 
S1

Равно-
закры-
вающий 
GLS

27 27 54 916.22.501 916.23.201
31 58 916.22.502 916.23.202
35 62 916.22.503 916.23.203
40 67 916.22.504 916.23.204

31 27 58 916.22.505 916.23.205
31 62 916.22.506 916.23.206
35 66 916.22.507 916.23.207
40 71 916.22.508 916.23.208

35 27 62 916.22.509 916.23.209
31 66 916.22.510 916.23.210
35 70 916.22.511 916.23.211
40 75 916.22.512 916.23.212

40 27 67 916.22.513 916.23.213
31 71 916.22.514 916.23.214
35 75 916.22.515 916.23.215
40 80 916.22.516 916.23.216
45 85 916.22.517 916.23.217
50 90 916.22.518 916.23.218
55 95 916.22.569 916.23.269
60 100 916.22.570 916.23.270
65 105 916.22.571 916.23.271

45 40 85 916.22.519 916.23.219
45 90 916.22.520 916.23.220
50 95 916.22.521 916.23.221
60 105 916.22.572 916.23.272
65 110 916.22.573 916.23.273

50 40 90 916.22.522 916.23.222
45 95 916.22.523 916.23.223
50 100 916.22.524 916.23.224
60 110 916.22.527 916.23.227
65 115 916.22.528 916.23.228

55 40 95 916.22.525 916.23.225
45 100 916.22.526 916.23.226

60 65 125 916.22.531 916.23.231

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Артикул 
№

AH 2.106 Новые изделия и системы:
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Профильные цилиндры – Startec
Стандартный профиль, обычный ключ
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Профильные цилиндры – StartecСтандартный профиль, обычный ключПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полуцилиндр

Указание
Не защищенное запирание.

Объем поставки
1 профильный полуцилиндр
3 никелированных стальных ключа
1 крепежный винт М5 х 80 мм

→ С разными комбинациями закрывания

→ С одинаковыми комбинациями 
закрывания

профильный цилиндр StartecНормальный профильПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ключ для профильного цилиндра с 
обычным профилем

> Материал: Корпус блока цилиндров: латунь
> Вид закрывания: С разными комбинациями закрывания, 

и одинаковыми S1 или GLS
> Техника 

запирания:
С 5 штифтовыми держателями

> Исполнение: Поводок, может переналаживаться на 
12 позиций

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
DIN 18252-70 и EN 1303:2005

> Класс: 1 6 0 1 0 С 4 0

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Артикул 
№

27 10 37 916.22.601
31 10 41 916.22.602
35 10 45 916.22.603
40 10 50 916.22.604
45 10 55 916.22.605
50 10 60 916.22.606
55 10 65 916.22.607
60 10 70 916.22.608
65 10 75 916.22.609
70 10 80 916.22.610

Размер A
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Равно-
закры-
вающий 
S1

Равно-
закры-
вающий 
GLS

27 10 37 916.22.701 916.23.301
31 10 41 916.22.702 916.23.302
35 10 45 916.22.703 916.23.303
40 10 50 916.22.704 916.23.304
45 10 55 916.22.705 916.23.305
50 10 60 916.22.706 916.23.306
55 10 65 916.22.707 916.23.307
60 10 70 916.22.708 916.23.308
65 10 75 916.22.709 916.23.309
70 10 80 916.22.710 916.23.310

Тип ключа Артикул 
№

Дополнительный ключ при покупке цилиндра 916.23.901
Запасной ключ S1 916.23.902
Запасной ключ 916.23.903
Заготовка для ключа 916.23.900
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Системы запирания – Планирование
Информация
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АН 2.108

2

Система с главным ключом 

Система с генеральным главным ключом 

Многочисленные ситуации в зданиях требуют наличия 
систем запирания. 

Эти системы по своему объему и степени сложности 
зависят от величины здания, а также от количества 
и структуры пользователей в этом здании. 

В общем случае различают три типа установок.

Система с центральным ключом (Z) или 
Система с центральным главным ключом (ZHS)

Например, для жилого дома

Например, для объекта с 4 складскими помещениями

Например, для офисного здания

L  Складское помещение
HS  Главный ключ
1 – 4  Отдельные ключи складских помещений

W  Дверь квартиры
Т  Техническое помещение
H  Наружная дверь
Z  Центральный ключ, который запирает центральный цилиндр Z
1 – 4  Ключи более высокого уровня от квартирных дверей
HS  Главный ключ
5 – 6  Отдельные ключи от технических помещений

T  Техника
E  Система электронной обработки данных
GHS  Генеральный главный ключ
HGS  Главный групповой ключ
GS  Групповой ключ
1 – 5  Отдельные ключи от технических помещений
6 – 7   Отдельные ключи от помещений для систем электронной 

обработки данных

ah19_int_ru_02_108.indd   108 10.12.2018   09:50:23
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Системы запирания – Планирование
Информация
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АН  2.109

2

После выяснения пунктов вышеприведенного списка вы можете связаться с Häfele. 
Мы поможем технически правильно спроектировать вашу систему запирания.
При больших системах вам поможет наш отдел объектов по телефону отдел проектов, 
тел.: +7 (495) 787-07-85

Соберите всю важную информацию по вашей системе запирания.

Häfele окажет поддержку при проектировании вашей системы запирания

Размер системы

Структура системы

Требования к системе

 > Число дверей?

Совет: лучше всего составьте список дверей, в который включите 
все двери в здании. Отметьте все специальные двери, например, 
такие как двери аварийных выходов, многократные блокировки 
и т.д. Этот список вы можете также использовать для указания 
длины цилиндра в каждой двери.  
Позднее это облегчит составление заказа.

 > Как структурированы двери?

Совет: вместе со своим заказчиком определите группы 
пользователей в здании. В соответствии с этим составьте 
иерархию, из которой будет видно, какие группы пользователей 
и к каким дверям должны получить доступ.

 > Какой тип ключей должен использоваться? 
Обычный или поворотный ключ? 

 > Вы предпочитаете определенного изготовителя?

Важная информация:  
Законодательное регулирование в жилых домах с квартирами, сдаваемыми в аренду, предписывает, 
что арендатор не может обладать главным ключом (HS). Здесь всегда должно планироваться 
решение с использованием центрального ключа (Z) и центрального главного ключа (ZHS).
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Системы запирания
Профильные цилиндры
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Системы запиранияПрофильные цилиндрыПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Профильный двойной цилиндр 

Объем поставки
1 двойной цилиндр
3 ключа

Указания для заказа
При заказе указывайте, пожалуйста, размер А и размер В.
Запорные системы изготавливаются по плану запирания.

Системы запиранияпрофильный цилиндрПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Профильный цилиндр с вертушком

Объем поставки
1 цилиндр
3 ключа

Указания для заказа
При заказе указывайте, пожалуйста, размер А и размер В.
Запорные системы изготавливаются по плану запирания.

> Материал: Латунь
> Поверхность: Никелированная
> Техника 

запирания:
С 6 подпружиненными штифтовыми 
держателями

> Исполнение: Защита от высверливания, двусторонняя,
стандартный профиль ключа, 
парацентрический

Комбинация Артикул 
№

Система с генеральным главным ключом 916.81.609

Информация о системах запирания ►AH 2.109

> Материал: Латунь
> Поверхность: Никелированная
> Техника 

запирания:
С 6 подпружиненными штифтовыми 
держателями

> Исполнение: Защита от высверливания на стороне 
запирания, стандартный профиль ключа, 
парацентрический

Комбинация Артикул 
№

Система с генеральным главным ключом 916.81.619

Информация о системах запирания ►AH 2.109

AH 2.110 Новые изделия и системы:
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Системы запирания
Профильные цилиндры
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Системы запиранияПрофильные цилиндрыПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Профильный полуцилиндр

Объем поставки
1 цилиндр
3 ключа

Указания для заказа
При заказе указывайте, пожалуйста, размер А и размер В.
Запорные системы изготавливаются по плану запирания.

Круглый цилиндр

Объем поставки
1 цилиндр
3 ключа

Указания для заказа
Запорные системы изготавливаются по плану запирания.

→ Удлиннитель 

Профильные цилиндрыСистемы запиранияпрофильный цилиндрПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Ключ

> Материал: Латунь
> Поверхность: Никелированная
> Техника 

запирания:
С 6 подпружиненными штифтовыми 
держателями

> Исполнение: Поводок, может переналаживаться на 
12 позиций, 
Защита от высверливания на стороне 
запирания,
стандартный профиль ключа, 
парацентрический

Комбинация Артикул 
№

Система с генеральным главным ключом 916.81.639

Информация о системах запирания ►AH 2.109

> Материал: Латунь
> Поверхность: Никелированная
> Техника 

запирания:
С 6 штифтовыми держателями

> Путь запирания: 360°

Комбинация Артикул 
№

Система с генеральным главным ключом 916.81.659

Артикул 
№

Шаги по 5 мм 916.81.911

Артикул 
№

Отдельный ключ 916.81.912
Ключ HS/GHS 916.81.918
Ключ GHS 916.81.919

AH 2.111Новые изделия и системы:
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Профильные цилиндры
Прайс-лист надбавок к цене для удлинений
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Профильные цилиндрыПрайс-лист надбавок к цене для удлинений–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Удлинения цилиндра 
Основные длины и единицы удлинений

Стандартные длины для симметричных и асимметричных 
двойных цилиндров и вставок цилиндров

Серым цветом выделены основные длины

Стандартные длины для полуцилиндров и вставок 
полуцилиндров

Серым цветом выделены основные длины

Размер Количество 
удлиненийA B С

26,5 мм 26,5 мм 53 мм 0
26,5 мм 31,5 мм 58 мм 0
26,5 мм 35,5 мм 62 мм 0
26,5 мм 40,5 мм 67 мм 1
26,5 мм 45,5 мм 72 мм 2
26,5 мм 50,5 мм 77 мм 3
26,5 мм 55,5 мм 82 мм 4
26,5 мм 60,5 мм 87 мм 5
26,5 мм 70,5 мм 97 мм 7
26,5 мм 80,5 мм 107 мм 9
26,5 мм 90,5 мм 117 мм 11
28,5 мм 32,5 мм 61 мм 0
28,5 мм 37,5 мм 66 мм 1
28,5 мм 42,5 мм 71 мм 2
28,5 мм 47,5 мм 76 мм 3
30,5 мм 50,5 мм 81 мм 4
30,5 мм 50,5 мм 86 мм 5
30,5 мм 60,5 мм 91 мм 6
30,5 мм 70,5 мм 101 мм 8
30,5 мм 80,5 мм 111 мм 10
30,5 мм 90,5 мм 121 мм 12
30,5 мм 100,5 мм 131 мм 14
30,5 мм 31,5 мм 63 мм 0
31,5 мм 35,5 мм 67 мм 1

31,5 мм 40,5 мм 72 мм 2
31,5 мм 45,5 мм 77 мм 3
31,5 мм 50,5 мм 82 мм 4
31,5 мм 55,5 мм 87 мм 5
31,5 мм 60,5 мм 92 мм 6
31,5 мм 70,5 мм 102 мм 8
31,5 мм 80,5 мм 112 мм 10

35,5 мм 35,5 мм 71 мм 2
35,5 мм 40,5 мм 76 мм 3
35,5 мм 45,5 мм 81 мм 4
35,5 мм 50,5 мм 86 мм 5

35,5 мм 55,5 мм 91 мм 6
35,5 мм 60,5 мм 96 мм 7
35,5 мм 70,5 мм 106 мм 9
35,5 мм 80,5 мм 116 мм 11
35,5 мм 90,5 мм 126 мм 13

40,5 мм 40,5 мм 81 мм 4
40,5 мм 45,5 мм 86 мм 5
40,5 мм 50,5 мм 91 мм 6
40,5 мм 55,5 мм 96 мм 7
40,5 мм 60,5 мм 101 мм 8
40,5 мм 70,5 мм 111 мм 10
40,5 мм 80,5 мм 121 мм 12
40,5 мм 90,5 мм 131 мм 14

45,5 мм 45,5 мм 91 мм 6
45,5 мм 50,5 мм 96 мм 7
45,5 мм 55,5 мм 101 мм 8
45,5 мм 60,5 мм 106 мм 9
45,5 мм 65,5 мм 111 мм 10
45,5 мм 70,5 мм 116 мм 11

50,5 мм 50,5 мм 101 мм 8
50,5 мм 55,5 мм 106 мм 9
50,5 мм 60,5 мм 111 мм 10
50,5 мм 65,5 мм 116 мм 11
60,5 мм 60,5 мм 121 мм 12
70,5 мм 70,5 мм 141 мм 16

Размер Количество 
удлиненийA B С

26,5 мм 9,8 мм 36,3 мм 0
30,5 мм 9,8 мм 40,3 мм 0
31,5 мм 9,8 мм 41,3 мм 0
35,5 мм 9,8 мм 45,3 мм 1
40,5 мм 9,8 мм 50,3 мм 2
45,5 мм 9,8 мм 55,3 мм 3
50,5 мм 9,8 мм 60,3 мм 4
55,5 мм 9,8 мм 65,3 мм 5
60,5 мм 9,8 мм 70,3 мм 6
65,5 мм 9,8 мм 75,3 мм 7
70,5 мм 9,8 мм 80,3 мм 8
75,5 мм 9,8 мм 85,3 мм 9
80,5 мм 9,8 мм 90,3 мм 10
85,5 мм 9,8 мм 95,3 мм 11
90,5 мм 9,8 мм 100,3 мм 12
95,5 мм 9,8 мм 105,3 мм 13
100,5 мм 9,8 мм 110,3 мм 14
105,5 мм 9,8 мм 115,3 мм 15
110,5 мм 9,8 мм 120,3 мм 16

Размер Количество 
удлиненийA B С

AH 2.112

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Профильные цилиндры
Принадлежности
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Профильные цилиндрыПринадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Шкаф для ключей

Указания для заказа
Другие типоразмеры поставляются по запросу.

профильный цилиндрПринадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Брелок

Упаковка: 100 шт.

профильный цилиндрПринадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Многофункциональный спрей

Упаковка: 1 или 12 шт.

Профильные цилиндрыпрофильный цилиндрПринадлежностиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.WD-40 Specialist 
Спрей для запорных цилиндров замков

> Материал: Cталь
> Поверхность: По RAL 7035, покрыта светло-серым лаком
> Исполнение: Цилиндрический замок с 2 ключами, 

одностенчатая дверь
> Возможность 

регулировки:
Планки с крючками в растровой системе 
могут ступенчато регулироваться, разного 
цвета и с непрерывной нумерацией

Высота Ширина Глубина Вместимость Артикул 
№мм мм мм

550 380 80 100 ключей 916.99.201
140 200 ключей 916.99.202
205 300 ключей 916.99.203

> Материал: Крючок: сталь, 
брелок: пластмасса

> Поверхность: Крючок для ключа: никелированный
> Исполнение: Брелок с белой картонной табличкой для 

надписей 55 х 22 мм

Цвет Артикул 
№

Желтый 231.66.243
Красный 231.66.207
Синий 231.66.216
Светло-зеленый 231.66.261
Темно-зеленый 231.66.252
Черный 231.66.234

> Область 
применения:

Обслуживание и очистка любого 
цилиндра и замка, коррозионная 
защита, смазка, контактный спрей, 
проникновение ржавчины, 
спрей-очиститель

Емкость Артикул 
№мл

100 007.34.600

> Область 
применения:

Очищает и ухаживает за цилиндрами и 
замками любого рода, замедляет 
коррозию, смазывает, снижает износ

Емкость Артикул 
№мл

100 007.34.670

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 2.113Новые изделия и системы:
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Замки для ячеек и раздевалок
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Кодовый замок PinLock

PinLock представляет собой оптимальное решение для школ, 
оздоровительных центров, спортивных центров, санитарно-
бытовых помещений и т.д., то есть повсюду там, где требуются 
надежные решения без ключей для шкафов.
Преимущество заключается в том, что посетителям не должны 
выдаваться ключи, которые могут потеряться. Постоянный 
контроль батареи, он показывает слишком низкое напряжение 
батареи (сигнальная лампочка).
Для блокировки замка достаточно ввести свободно 
выбираемый 4-значный код пользователя и привести в 
действие шпингалет. Для открывания нужно снова ввести этот 
4-значный код и привести в действие шпингалет.
Если код пользователя будет забыт, то дверь шкафа можно 
открыть с помощью 6-значного мастер-кода (аварийное 
открывание).
Если 3 раза будет введен неправильный код пользователя, 
то кодовый замок блокируется на 15 минут.

Указания для заказа
Принадлежности для замков с поворотной штангой не входят в 
объем поставки.

Клавиатура и поворотный засов

Замок с поворотной 
штангой

A

> Материал: Корпус: пластмасса, 
засов: нержавеющая сталь

> Поверхность: Корпус: черный
> Техника 

запирания:
Электронный замок-задвижка  
с приемным пазом для 
профильной штанги 6 мм 
(замок с поворотной штангой)

> Размеры 
(Ш х Г х В):

60 x 140 x 24 мм

> Крепление: По DIN слева или 
справа

> Монтаж: Для привинчивания

Технические данные
Технические 
данные

IP 54

Температура 
окружающей среды 
(при эксплуатации)

От -5 °С до +55 °С

Относительная 
влажность воздуха

20–80 % (без конденсата)

Срок службы 
батареи

Около 50000 циклов запирания

Квадратный штифт 7 мм
Толщина двери 0,4–20 мм
Электропитание Батарея 1,5 В типа Mignon АА (2 штуки)
Запирание Возможны 10000 различных комбинаций 

запирания (4-значный код пользователя)
>10 лет

Размер до 
ручки A мм

Артикул 
№

Клавиатура и поворотный засов – 225.12.300
Замок с поворотной штангой 15 225.12.310
Замок с поворотной штангой 25 225.12.320
Крепежный комплект для 
металлических дверей 0,4–5 мм

– 225.12.901

Крепежный комплект для 
деревянных дверей 10–14 мм

– 225.12.902

Крепежный комплект для 
деревянных дверей 16–20 мм

– 225.12.900

AH 2.118 Новые изделия и системы:
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Замки для ячеек
Замок с PIN-кодом
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Замки для ячеекЗамок с PIN-кодом–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Рычажный замок с клавиатурой

Объем поставки
1 замок с PIN-кодом
2 запорных рычага
Монтажный материал

Схема сверления 
отверстий

Монтаж

> Функция: Открывание и закрывание по свободно 
выдаваемому PIN-коду, свободный 
выбор шкафа или постоянное 
назначение шкафа, переналаживаемый

> Материал: Корпус: металл / пластмасса, 
засов: cталь

> Поверхность: Корпус: никелированный / черный
> Для толщины 

двери:
Макс. 18 мм

> Крепление: Может применяться слева и справа
> Монтаж: Для привинчивания

Технические данные
Температура 
окружающей среды 
(при эксплуатации)

От 0 °C до +50 °C

Относительная 
влажность воздуха

20–80 % (без конденсата)

Срок службы 
батареи

Ок. 10 лет (при 10 открываниях в день)

Электропитание Литиевая батарея 3,0 В CR2450

Артикул 
№

Замок с PIN-кодом 225.12.340

AH 2.119

> Малая конструктивная форма
> Простой монтаж
> С цветовыми индикаторами; красный: закрыто, 

зеленый: открыто

Новые изделия и системы:
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ДЛЯ ОТЕЛЕЙ

Гостиничный номер как стилистически 
единое целое. Компания Häfele 
предоставляет весь ассортимент 
фурнитуры, который необходим в 
гостиничной индустрии. Абсолютное 
соответствие форм и поверхностей. 
От входной двери до ванной комнаты. 
От электронного замка до 
полотенцедержателя. Все товары 
от одного поставщика. Доступны 
по всему миру.

Больше информации можно найти 
на сайте
www.hafele.ru
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Электроустройства для открывания двери 
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АН 2.120

2

Электрическое устройство для открывания двери позволяет 
производить надежную блокировку и контролируемую 
деблокировку дверей любого рода. Защелка дверного замка 
удерживается защелкой электрического устройства для 
открывания двери. Тем самым, электрическое устройство 
для открывания двери обычно удерживает дверь в закрытом 
состоянии. 
Разумеется, условием является то, что защелка электрического 
устройства для открывания двери не может оттягиваться 
с наружной стороны двери. 

Поэтому двери с электрическими устройствами для открывания 
двери не имеют нажимных дверных ручек с наружной стороны, 
а оснащаются обычной ручкой или ручкой-кнопкой. Если на 
электрическое устройство для открывания двери подается 
электрический ток (путем замыкания контакта), то его защелка 
и дверь деблокируются. Замыкание контакта может происходить 
на короткое или продолжительное время. Кроме того, оно может 
управляться от электронных систем запирания.

Работа на переменном токе
> При замыкании контакта для деблокировки двери можно 

услышать типичный звуковой сигнал зуммера, который часто 
является желательным для контроля работы устройства.

 > При этом надежно деблокируются также двери с 
противодавлением на защелке электрического устройства 
для открывания двери (до 150 Н).

 > Работа в продолжительном режиме невозможна.

Работа на постоянном токе
> Деблокировка двери происходит без звукового сигнала 

зуммера.
 > На защелку электрического устройства для открывания двери 
не должно действовать противодавление. 

При выборе работы на постоянном или переменном напря-
жении должны учитываться спецификации электрического 
устройства для открывания двери. Не все электрические 
устройства для открывания двери могут работать на пе-
ременном напряжении. Необходимые данные приведены 
на соответствующих страницах описания изделий.

Электрические устройства для открывания двери могут вручную 
деблокироваться на продолжительное время с помощью рычага 
на защелке замка. 
Благодаря этому отменяется функция электрического 
устройства для открывания двери. Таким образом, например, 
в общественных зданиях возможен свободный проход 
посетителей в приемные часы с любой частотой открывания 
дверей.

При работе с системой контроля доступа рекомендуется 
использовать электрические устройства для открывания 
двери, в которых безынерционный защитный диод подавляет 
импульсные помехи. Таким образом исключаются возможные 
неисправности в электронике системы контроля доступа. 
Это относится к электронной системе запирания Dialock, 
а также к другим системам контроля доступа. Электрические 
устройства для открывания двери с безынерционным защитным 
диодом могут работать только на постоянном напряжении 
в соответствии с номинальным значением этого напряжения. 
Необходимо следить за правильной полярностью.

Продолжительность включения 100 % гарантирована при 
напряжении 13 В. Это означает, что через электрическое 
устройство для открывания двери может постоянно протекать 
электрический ток без перегрева устройства.

Электрические устройства для открывания двери с обратной 
сигнализацией могут сообщать о положении двери через 
электрическое переключающее устройство. Например, 
положение двери может показываться в квартире загоранием 
контрольной лампочки в клавишном выключателе 
электрического устройства открывания двери.

Электрическое устройство для открывания двери сможет 
деблокироваться, то есть дверь может открываться только в том 
случае, если через устройство будет протекать электрический 
ток. Дымозащитные и огнестойкие двери могут оснащаться 
электрическими устройствами для открывания двери только 
в исполнении для рабочего тока.

Электроустройства для открывания двери

Работа на переменном и постоянном токе Механическая деблокировка

Электрические устройства для открывания двери 
в системах контроля доступа

Работа в продолжительном режиме 
(продолжительность включения 100 %)

Обратная связь

функция тока нагрузки
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Электроустройства для открывания двери 
Информация
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Два различных конструктивных исполнения гарантируют, что 
даже при сложных условиях монтажа электрическое устройство 
для открывания двери может просто и точно регулироваться по 
защелке дверного замка:

компоновка Fafix
Регулируемая защелка электрического устройства для 
открывания двери после его монтажа может переставляться по 
горизонтали в пределах до 4 мм и фиксироваться в стопорных 
канавках.

конструктивное исполнение Fix
В запорной планке отфрезерованы отверстия овальной формы.  
Корпус электрического устройства для открывания двери 
после монтажа может переставляться в них по горизонтали 
в пределах до 4 мм и фиксироваться в стопорных канавках.

Даже если электрическое устройство для открывания двери уста-
навливается лишь позднее, подходящая запорная планка может 
монтироваться уже заранее. В вырез защелки вместо элек-
трического устройства для открывания двери привинчивается 
сменный элемент. Он заменяет функцию защелки электриче-
ского устройства для открывания двери и позднее заменяется 
этим устройством. Сменные элементы имеются в распоряжении 
в конструктивном исполнении Fafix. Благодаря возможности 
юстировки они – в комбинации с подходящей запорной планкой – 
могут также использоваться в качестве регулируемой запорной 
планки замка без необходимости в дополнительном оснащении 
электрического устройства для открывания двери.

Токоносители, кабельный переход и электромеханический 
контакт передают электрический ток с дверной коробки на 
дверное полотно. Такая передача тока требуется при монтаже 
электрического устройства для открывания двери на одном 
дверном полотне многостворчатой двери.

В обоих исполнениях в любое время и без всяких проблем 
возможна дополнительная корректировка – например, 
компенсация температурного удлинения.

Монтаж

Сменные элементы

Принадлежности к электрическим устройствам 
для открывания двери

конструктивное исполнение Fafix и Fix

Особенностью конструкции является стопорный штифт в сере-
дине защелки электрического устройства для открывания двери. 
Только если этот штифт нажимается, то есть, если дверь закры-
та, активируется механическая функция фиксации. Если через 
электрическое устройство для открывания двери кратковре-
менно протекает электрический ток,  фиксатор электрического 
устройства для открывания двери сразу же деблокируется, 
и через дверь можно один раз пройти, а именно, еще и в том 
случае, когда после протекания электрического тока до момента 
открывания двери пройдет более продолжительное время.

Функция блокировки

Правильное расстояние: 
функция фиксации работает

Расстояние слишком велико: 
функция фиксации не работает
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Электроустройства для открывания двери – EffEff
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Дверь с электрооткрыванием – EffEffПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Электромеханическая защелка 
Модель 118 FaFix®

Модель 118, без запорной планки

Модель 11805, без контакта обратной связи

Модель 11805RR, с контактом обратной связи

Модель 118Е, с плоской запорной планкой

Модель 118Е, с угловой запорной пластиной

> Область 
применения:

Для вставления в запорную планку

> Исполнение: Опционально с режимом 
продолжительной эксплуатации (время 
включения 100 % при 10–13 В),
с функцией рабочего тока,
с защелкой FaFix®, может 
регулироваться на 3 мм,
с контактом обратной связи или без него

> Материал: Защелка и корпус: цинковое литье,
Запорная планка: нержавеющая сталь

> Поверхность: Корпус: никелированный, 
запорная планка: матовая

> Напряжение: 10–24 В
> Потребление 

переменного тока:
При 10 В: 208 мА,
при 12 В: 250 мА,
при 24 В: 500 мА

> Потребление 
постоянного тока:

При 10 В: 233 мА,
при 12 В: 280 мА,
при 24 В: 558 мА

> Сопротивление: 43 Ω

Крепление Модель Артикул 
№

Без ответной планки
Без 
механической 
деблокировки

По
DIN слева и справа

118 911.68.182

С механической 
деблокировкой

По 
DIN слева и справа

118E 911.68.183

Без контакта 
обратной связи
с ED 100

По 
DIN слева и справа

11805 911.68.058

С контактом 
обратной связи
с ED 100

По 
DIN слева и справа

11805RR 911.68.059

С плоской ответной планкой
С механической 
деблокировкой

По 
DIN слева и справа

118E 911.68.184

С угловой ответной пластиной
С механической 
деблокировкой

По 
DIN слева

118E 911.68.185

По 
DIN справа

118E 911.68.186

 AH 2.133►Ответные планки

Блок питания постоянного напряжения ►AH 2.134  
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Электроустройства для открывания двери – EffEff
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Дверь с электрооткрыванием – EffEffПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Электрозащелка 118F

Объем поставки
1 электрозащелка 

Электрическое устройство для автоматического открывания двери – EffEffПринадлежностиПроектирование, КонструкцияКабельный переход, модель 10312-14

Указание
Монтажный комплект для деревянных дверей заказывайте, 
пожалуйста, отдельно.

Модель 118F

Модель 118F.13

> Область 
применения:

> Исполнение:

> Крепление:

Для встраивания в запорную планку, 
подходит для применения в огнестойких и 
дымозащитных дверях
Функция тока нагрузки, защелка FaFix®, 
может переставляться на з мм шагами 
по 0,5 мм
По DIN слева, 
по DIN справа и по горизонтали

> Напряжение: 10–24 В перем. тока / пост. тока
> Потребление 

постоянного 
тока:

При 12 В: 0,28 A,
при 24 В: 0,56 A

> Потребление 
переменного 
тока:

При 12 В: 0,25 A,
при 24 В: 0,50 A

> Сопротивление: 43 Ω

Модель Артикул 
№

FaFix® 118F 911.68.320
ProFix®2 118F.13 911.68.394

Ответные планки ►AH 2.133

Блок питания постоянного напряжения ►AH 2.134

> Область 
применения:

Для передачи тока с дверной рамы на 
дверное полотно, 
для гибких проводов до Ø 7 мм, 
подходит для монтажа в деревянных, 
пластмассовых или металлических дверях

> Материал: Держатель крепления и шланг: 
нержавеющая сталь

> Монтаж: Скрытый, по выбору в дверной раме или в 
дверном полотне

> Длина: Спиральный шланг < 110 мм

Модель Артикул 
№

10312-14 912.02.084

AH 2.124 Новые изделия и системы:
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Электроустройства для открывания двери – EffEff 
Принадлежности
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Дверь с электрооткрыванием – EffEffПринадлежностиПроектирование, КонструкцияКабельный переход, модель 10314-14-10 Монтажный комплект для деревянных 
дверей 10313-24

Упаковка: 1 комплект

Кабельный переход 
Модель 10318, 10318-30

Монтаж

! Дверная петля (точка вращения двери)

> Область 
применения:

Для передачи тока с дверной рамы на 
дверное полотно

> Материал: Встроенная ванна: cталь, 
спиральный шланг: нержавеющая сталь

> Монтаж: Скрыт в дверной раме и в дверном 
полотне, 
электропроводка выполняется со стороны 
заказчика. Для этого провода должны 
монтироваться в зажимных элементах 
дверной рамы и дверного полотна.

> Исполнение: Со встроенным гибким кабелем для 
защиты от обрыва кабеля
Техника соединений путем зажима и 
вставления
Подвод тока 10-жильным кабелем

Модель Артикул 
№

10314-14-10 912.02.085

> Применяется для: Кабельного перехода, модель 10312-14

Модель Артикул 
№

10313-24 912.02.089

> Область 
применения:

Для передачи тока с дверной рамы на 
дверное полотно, 
для вставления гибкого кабеля с q до 7 мм

> Материал: Спиральный шланг: нержавеющий металл, 
держатель крепления: пластмасса

> Цвет: Держатель крепления: белый
> Монтаж: Видимый
> Длина: Спиральный шланг: 

< 180 мм при 10318, 
< 300 мм при 10318-30

Модель Артикул 
№

10318 912.02.095
10318-30 912.02.097

AH 2.125Новые изделия и системы:
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Магнитные замки
Дверной держатель
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Магнитные замкиДверной держательПроектирование, Конструкция

Магнитные замкидверной держательПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

A Держатель двери со встроенной 
кнопкой отключения

Указания для заказа
Блок питания и проводка не входят в комплект поставки. 
Пожалуйста, заказывайте их отдельно.

Магнитные замкидверной держательПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

A Держатель двери без кнопки 
отключения

Указания для заказа
Блок питания, кнопка и проводка не входят в комплект поставки. 
Пожалуйста, заказывайте их отдельно.

A Дверной держатель
B Удерживающий магнит для одно- или двустворчатых дверей
C Блок питания
D Дверная клавиша

Функции
Магнитные замки могут закрывать дверь путем магнитного 
воздействия (удерживающий магнит) или удерживать дверь в 
открытом положении (дверной держатель). Управление не 
зависит от ключей и, как правило, активируется с помощью 
клавиши открывания. Сила магнитного удержания отключается в 
случае сбоя в электропитании.

> Область применения: Устройство удержания в открытом 
положении для открытых дверей

> Исполнение: Со встроенной кнопкой 
отключения

> Материал: Сталь
> Поверхность: Черная
> Удерживающее усилие: Около 50 кг
> Потребление 

постоянного тока:
485 мм при 90°

> Номинальное 
напряжение:

> Монтаж:

24 V DC

Открытый

Артикул 
№

Держатель двери с кнопкой отключения 912.05.262

> Область применения: Устройство удержания в открытом 
положении для открытых дверей

> Исполнение: С регулируемой анкерной планкой
> Материал: Сталь
> Поверхность: Черная
> Удерживающее усилие: Около 50 кг
> Потребление 

постоянного тока:
485 мм при 90°

> Номинальное 
напряжение:

> Монтаж:

24 V DC

Открытый

Артикул 
№

Держатель двери без кнопки отключения 912.05.261

Блок питания ►DGH-B Глава 4

Дверная клавиша ►DGH-B Глава 4

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Дверные шпингалеты
Таблица применения
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AH  2.127

2

Изделия Область применения Блокировка Страница

Для дере-
вянных 
дверей

Для метал-
лических 
дверей

С 
шибиром

С 
перекид-
ным
рычагом

Автоматиче-
ская блоки-
ровка и де-
блокировка С ключом

Односторонняя блокировка
Дверной шпингалет 2.124

2.125

2.125

2.126

Двусторонний фиксатор
Дверной шпингалет 
с штангой 2.126

Дверной шпингалет 2.127
Полностью автоматический 
дверной шпингалет 2.128

2.129

Боковой фиксатор
Замок-завертка 2.130

Накладная задвижка 2.131

Замок-задвижка для WC 2.131

Принадлежности
Напольные втулки 2.132

ah19_int_ru_02_127.indd   127 18.12.2018   09:34:50
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Запорные ригели – Startec
С односторонней блокировкой
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Запорные ригели – StartecС фиксатором на одной сторонеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дверной шпингалет 
С перекидным рычагом

Объем поставки
1 дверной шпингалет
1 запорная планка
1 комплект крепежных материалов

Дверные засовы – Startecс односторонним запираниемПроектирование, КонструкцияДверной шпингалет 
С перекидным рычагом

Объем поставки
1 дверной шпингалет
1 ответная пластина
1 комплект крепежных винтов

> Область применения: Для деревянных дверей
> Ширина: 20 мм

Материал Поверхность Размер B Артикул 
№мм

Нержавеющая 
сталь

Матовая 200 911.62.182
450 911.62.184

Покрытая латунью, 
полированная

200 911.62.190

> Область применения: Для деревянных дверей
> Ширина: 19 мм

Материал Поверхность Размер B Артикул 
№мм

Латунь Никелированная, 
матовая

203 911.62.700
400 911.62.722

A

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Запорные ригели – Startec
С односторонней блокировкой
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E-

ru
, 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

2

www.hafele.com

f
g

Запорные ригели – StartecС односторонней блокировкойПроектирование, Конструкция

Дверной шпингалет 
C перекидным рычагом, скрытый

Объем поставки
1 дверной кантовый засов
1 ответная планка
1 направляющая пластина ригеля 
1 комплект крепежных винтов
1 резьбовая штанга 255 мм

→ Резьбовая штанга

Дверной шпингалет 
С шибером

Объем поставки
1 дверной шпингалет
1 ответная пластина
1 комплект крепежных материалов

> Область 
применения:

Для деревянных или металлических 
дверей

> Размер A: 19,1 мм
> Размер B: 305 мм
> Ширина: 26 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Латунь Полированная 911.62.014
Хромированная, 
матовая

911.62.013

> Область 
применения:

Для дверного шпингалета Startec с 
перекидным рычагом, скрытого

> Материал: Cталь
> Поверхность: Полированная

Размер B
мм

Артикул 
№

610 911.62.017
1220 911.62.018

> Область 
применения:

Для деревянных дверей

> Размер A: 25 мм
> Ширина: 19 мм

Материал Поверхность Размер B
мм

Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 151 911.62.335
Покрытие PVD 
полированное

151 911.62.339

Напольная втулка 
(альтернативно к напольной запорной планке)

►AH 2.132
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Запорные ригели – Startec
С односторонней / двусторонней блокировкой
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Запорные ригели – StartecС односторонней / двусторонней блокировкойПроектирование, Конструкция

Дверной шпингалет 
C перекидным рычагом

Объем поставки
1 дверной кантовый засов
1 ответная планка
1 комплект крепежных материалов

Дверной шпингалет 
С соединением со штангой M10

> Область 
применения:

Для деревянных дверей

> Ширина: 17 мм

Материал Поверхность Размер B
мм

Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 152 911.62.938
203 911.62.942

Покрытая латунью, 
полированная

152 911.62.939
203 911.62.943

Старая латунь 152 911.62.940
203 911.62.944

Цвета старой меди 152 911.62.941
203 911.62.945

> Исполнение: Без штульпа,
соединение штанги вверх и вниз,
для розетки нажимной дверной ручки

> Ход: 12,5 мм
> Втулка нажимной 

ручки:
8 мм

> Резьба: M10

Материал Поверхность Артикул 
№

Cталь Оцинкованная 911.62.621

AH 2.130 Новые изделия и системы:
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Дверные шпингалеты
С двусторонней блокировкой
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Дверной шпингалет
С перекидным рычагом, прямоугольный

Дверной шпингалет 
C перекидным рычагом, круглый

Объем поставки
1 дверной кантовый засов
2 стержневых соединения для резьбы М10

Принадлежности
→ Штанга → Запорная планка

> Материал: Лицевая планка и корпус: сталь или 
нержавеющая сталь, перекидной рычаг: 
алюминий

> Поверхность: Лицевая планка и корпус: оцинкованные 
или матовые

> Исполнение: Соединение штанги вверх и вниз, 
лицевая планка съемный, перекидной 
рычаг, встроенный в розетку

> Ход: 20 мм
> Ширина корпуса: 12 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Cталь Оцинкованная 911.62.254
Нержавеющая сталь Матовая 911.62.255

> Материал: Корпус: cталь, рычаг: цинковое литье
> Поверхность: Корпус: серебристый, лакированный, 

рычаг: никелированный
> Исполнение: Соединение штанги вверх и вниз
> Ход: 14 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Cталь Серебристая, 
лакированная

911.62.191

> Область 
применения:

Для дверного кантового засова со 
стержневым соединением, 
для дверного шпингалета

> Исполнение: С двусторонней резьбой

Длина
мм

Материал Поверхность Артикул 
№

2500 Cталь Оцинкованная 911.62.180
3000 911.62.181

> Область 
применения:

Для дверного кантового засова со 
стержневым соединением, 
для дверного шпингалета

Материал Поверхность Артикул 
№

Cталь Оцинкованная 911.62.230

AH 2.132►Напольные втулки
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Дверные шпингалеты
С двусторонней блокировкой
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Запорные ригелиС двусторонней блокировкойПроектирование, Конструкция

Полностью автоматический дверной 
шпингалет 
Для деревянных дверей

Указание
Альтернативно к напольной ответной планке может 
применяться напольная втулка с базирующей деталью 
для ригеля 19 мм.

Функция

Объем поставки
2 дверных шпингалета (верхний и нижний) 
2 ответные планки
2 опорные пластины (с полиамидным покрытием) 
6 подкладных пластин
1 комплект крепежных винтов

Упаковка: 1 Пара

1 пластина-подложка, 
2 подкладные пластины

> Область применения: Автоматическая блокировка и 
деблокировка

> Ход: 12,7 мм
> Высота: Корпус 206,5 мм
> Ширина: Корпус 26,7 мм

! Защелка
" Подкладные 

пластины
§ Неподвижная

створка
$ Опорная 

пластина
% Ходовая створка

При закрывании активной створки неподвижная створка 
автоматически блокируется.
Опорные пластины защищают торцевую сторону активной 
створки при приведении в действие защелки.
При открывании активной створки неподвижная створка 
автоматически деблокируется.

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 911.62.034
Латунь Полированная 911.62.035

Нижняя втулка 
(альтернативно к напольной запорной планке)

►AH 2.132
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Дверные шпингалеты
С двусторонней блокировкой
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Запорные ригелиС двусторонней блокировкойПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Полностью автоматический дверной 
шпингалет 
Для деревянных или металлических дверей

Указание
Альтернативно к напольной ответной планке может 
применяться напольная втулка с базирующей деталью 
для ригеля 19 мм.

Функция

Объем поставки
2 дверных шпингалета (верхний и нижний) 
2 ответные планки
2 направляющие U-образные планки
2 усилителя направляющих
2 опорные пластины (с полиамидным покрытием) 
6 подкладных пластин
2 палочки
1 комплект крепежных винтов

Упаковка: 1 Пара

1 пластина-подложка
2 подкладные пластины
3 направляющие 
U-образные планки

> Область применения: Автоматическая блокировка и 
деблокировка

> Ход: 19,1 мм
> Ширина: Корпус 26 мм

! Защелка
" Подкладные 

пластины
§ Неподвижная

створка
$ Опорная 

пластина
% Ходовая створка

При закрывании активной створки неподвижная створка 
автоматически блокируется.
Опорные пластины защищают торцевую сторону активной 
створки при приведении в действие защелки.
При открывании активной створки неподвижная створка 
автоматически деблокируется.

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 911.62.037
Латунь Полированная 911.62.038

Напольная втулка 
(альтернативно к напольной запорной планке)

►AH 2.132
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Дверные задвижки
С боковыми фиксаторами
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Замок-завертка

→ Ответная планка для замка-завертки

→ Ключ для звездочек замков

→ Втулка звездочки

Высота 100 мм

> Крепление: Может применяться слева и справа
> Монтаж: Для привинчивания или врезания

Высота
мм

Размер до 
оправки
мм

Материал Поверхность Артикул 
№

100 9 Сталь Оцинкованная 911.61.060

Материал Поверхность Артикул 
№

Cталь Оцинкованная 
гальваническим способом

911.61.063

> Исполнение:

> Длина:

Размер стержня увиличивается по корпусу 
9–6 мм
105 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Чугун Никелированная 911.61.064

> Исполнение: С шлицем
> Диаметр 

отверстия:
14 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Латунь Без покрытия 911.61.065

AH 2.134 Новые изделия и системы:
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Дверные задвижки
Боковой фиксатор
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Накладная задвижка 
С индикатором

Замок-задвижка для туалета 
С индикатором

> Для 
толщины 
двери:

28–48 мм

> Исполнение: Насадной ригель внутри, 
возможность аварийного открывания снаружи

> Материал: Алюминий
> Монтаж: Для привинчивания

Поверхность Артикул 
№

Серебристая, анодированная 911.62.264

> Исполнение: Вертушок внутри, 
противолежащий кожух с индикатором 
и возможностью аварийного 
открывания снаружи

> Материал: Нержавеющая сталь
> Монтаж: Для привинчивания

Поверхность Артикул 
№

Матовая 911.22.404

AH 2.135Новые изделия и системы:
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Дврные шпингалеты 
Нижние втулки
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g

Напольная втулка

дверной засовПринадлежностиПроектирование, КонструкцияНапольная втулка

Запорные ригелидверной засовПринадлежностиПроектирование, КонструкцияНапольная втулка

> Область 
применения:

Для дверных шпингалетов в качестве 
альтернативы к ответной пластине, 
предотвращает скопление грязи в 
отверстии шпингалета

> Материал: Латунь
> Исполнение: Для базирования шпингалетов 

диаметром 9–20 мм

Размер 
А

Размер 
B

Размер 
C

Размер 
D

Никели-
рованная

Без 
покрытия

мм мм мм мм
До 9 q 13 36 17 911.62.060 911.62.061
До 11 q 15 36 19 911.62.062 911.62.063
До 13 q 17 36 21 911.62.064 911.62.065
До 15 q 19 36 26 911.62.066 911.62.067
До 20 q 25 40 35 911.62.068 911.62.069

> Область 
применения:

> Материал:
> Исполнение:

Для дверного шпингалета в качестве 
альтернативы к запорной планке, 
предотвращает отложение загрязнений 
в отверстии ригеля
Латунь
Для базирования шпингалетов 
диаметром до 19 мм, 
усилие пружины совместимо с 
полуавтоматическим / полностью 
автоматическим дверным шпингалетом

Размер 
А
мм

Размер 
B
мм

Размер 
C
мм

Латунь
хромиро-
ванная, 
матовая

Нержавеющая сталь, 
класс качества 1.4301
матовая полирова

нная
До 19 q 37 48 911.62.070 911.62.247 911.62.248

> Область 
применения:

> Материал:
> Исполнение:

Для дверного шпингалета в качестве 
альтернативы к запорной планке, 
предотвращает отложение загрязнений 
в отверстии ригеля
Латунь
Для базирования шпингалетов 
диаметром до 19 мм, 
усилие пружины совместимо с 
полуавтоматическим / полностью 
автоматическим дверным шпингалетом

Размер А
мм

Размер B
мм

Размер C
мм

Хромиро-
ванная, 
матовая

Полиро-
ванная

До 19 q 27 45 911.62.072 911.62.073

AH 2.136 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_02_136.fm  Page 136  Monday, December 10, 2018  11:35 AM

2

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ruAH Новые изделия и системы:2.132



Угловая ответная планка Плоская ответная планка

              

>  Область 
применения

Для дверных коробок из древесины, 
для фальцованных дверей. Для 
электричеких устройств открывания 
двери

Материал Поверхность Крепление Артикул №
Нержавею-
щая сталь

Матовая По DIN левое 911.68.005

По DIN правое 911.68.006
Латунь Полированная 

покрытая за-
щитным лаком

По DIN левое 911.68.007

По DIN правое 911.68.008

>  Область 
применения

Для дверных коробок из древесины, 
для фальцованных дверей.  
Для электричеких устройств 
открывания двери

Материал Поверхность Крепление Артикул №
Нерж. сталь 
(класс каче-
ства 1.4016)

Матовая Левое и правое 
по DIN

911.68.013

Электрические устройства для открывания двери
Ответная планка
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Клавишный выключатель Блок питания постоянного напряжения 

    

>  Область 
применения:

для коробок выключателей UP

> Материал: пластмасса
> Поверхность: белая
> Исполнение: с символом ключа
> Размеры (Д х Ш): 61 х 61 мм

Модель Артикул №
Клавишный 
выключатель

1011 911.68.045

> Исполнение: нерегулируемое, пригодное для 
продолжительного режима работы

>  Входное 
напряжение:

230/115 В переменноо тока

>  Выходное 
напряжение:

постоянное напряжение 12 В

> Выходной ток: 3 А
>  Диапазон рабочих 

температур:
-20 -80 ° С

> Монтаж: на U- образной шине, 3 ТЕ
> Стандарт: по EN, VDE, UL, CSA
>  Размеры  

(Ш х Д х В):
55 х 110 х 75 мм

Указания
Не устойчив к короткому замыканию

Монтаж Артикул №
Блок питания 
постоянного тока

3 ТЕ 911.68.004

Электрические устройства для открывания двери
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Dialock
УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ ПО ТЕХНОЛОГИИ RFID

3

АН	 3.1

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ 
DIALOCK

ah19_int_ru_03_001.indd   1 18.12.2018   09:15:53



www.hafele.comНовые изделия и системы:

Электронная система запирания Dialock
Оглавление
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АН 3.2

3

Дверной терминал DT 700  3.4
Дверной терминал DT 710  3.8

 > Дополнительные изделия  3.12
 > Врезные замки  3.14
 > Принадлежности для врезных замков  3.16
 > Профильные цилиндры для аварийного открывания   3.18
 > Дополнительные изделия   3.20
 > Принадлежности для монтажа и технического обслуживания   3.21

Дверной терминал DT 600   3.22 
 > Врезные замки   3.25 
 > Нажимные дверные ручки   3.26

Дверной терминал DT 600 FH   3.27

Электронный дверной терминал DT-80 RFID  3.67
Пассивный энергосберегающий терминал   3.69

 > Врезные замки   3.31 
 > Профильные цилиндры, дополняющие изделия   3.34
 > Принадлежности для монтажа и технического обслуживания  3.35
 > Информация EN 1125   3.37

Настенный терминал WT 200   3.43
 > Настенное считывающее устройство WRU 200   3.45

Комплект настенного терминала WT 220   3.46
 > Контроллер WTC 200   3.48
 > Расширение I/O WTX 200   3.49
 > 8-канальный релейный модуль WTX 201   3.50

Настенный терминал WT 210   3.51
 > Энергосберегающий терминал   3.54
 > Дополнительные изделия   3.55, 3.56, 3.57

Дверные терминалы

Настенные терминалы

Комплект замка для шкафа LockerLock LL 200   3.40
 > Принадлежности   3.42

Электронная система запирания

Программирование   3.59
 > Программное обеспечение системы Dialock   3.60
 > Дополнение к программному обеспечению  
системы Dialock    3.61

  
  
 > Станция кодирования ES 110  3.62
 > Прибор для передачи данных MDU 110 3.62

Ключи пользователя 3.63
 > Карточка-ключ KC   3.63
 > Key Tag KT  3.64
 > Браслет-ключ КВ, номерная табличка, брелок-ключ КТ  3.65
 > Карточка-ключ КС с индивидуальной печатью  3.66
 > Аттестация транспондеров посторонних фирм  3.66

Программирование и ключи пользователя

ah19_int_ru_03_002.indd   2 10.12.2018   10:08:10

3

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ruAH Новые изделия и системы:3.2



www.hafele.comНовые изделия и системы:

Электронная система запирания Dialock
Система управления доступом Dialock / Легко и просто
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АН  3.3

3

Обзор системы Dialock. Функции и возможности

ah19_int_ru_03_003.indd   3 10.12.2018   10:08:11
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 700, с нажимной ручкой 
Обзор изделий
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 700, с круглой поворотной ручкойОбзор изделийПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

* У врезных замков с шириной лицевой планки 24 мм фланцевая ответная планка входит в объем поставки.
У врезных замков с шириной лицевой планки 20 мм ответная планка не входит в объем поставки.
Пожалуйста, заказывайте ее отдельно.

Образец заказа

Заказ компонентов изделия
Стандартные компоненты Опционально

B D E G B E

!

AH 3.5 AH 3.14 AH 3.18 AH 3.20 AH 3.21 AH 3.16 AH 3.21
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! Для дверей гостиничных 
номеров из древесины 
(с функцией 
"Просьба не беспокоить")

AH 3.59
" Для дверей гостиничных 

номеров из металла 
(с функцией 
"Просьба не беспокоить")

Для деревянных внутренних гостиничных дверей, толщина 42мм, 
без фальца, по DIN правый, размер до ручки 65мм, 
рабрта от батареи, открывание наружу.

Комплект для дверного терминала
917.64.006 Комплект дверного терминала DT 700 с 

поворотной ручкой, 
нержавеющая сталь матовая

AH 3.6

B Врезной замок с фланцевой запорной 
планкой

917.81.791 Для дверей со стандартными требованиями, 
цвета нержавеющей стали

AH 3.15

D Профильный цилиндр для механического 
аварийного открывания

916.80.221 Полуцилиндр, с одинаковым запиранием AH 3.19
E Дополняющие изделия

917.80.831 Комплект штифтов 1 AH 3.20
917.80.851 Комплект винтов 1

F Принадлежности для монтажа AH 3.21
G Инструмент для технического 

обслуживания
910.54.980 Щелочно-марганцевая батарея 1,5 В АА AH 3.21

Программирование и ключи пользователя AH 3.59

AH 3.4 Новые изделия и системы:
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 700, с нажимной ручкой 
Для внутренних дверей (дверей гостиничных номеров)
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 700, с круглой поворотной ручкойДля внутренних дверей (дверей гостиничных номеров)Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Комплект для дверного терминала Häfele Dialock DT 700

G-образной формы U-образной формы J-образной формы

Комплект дверного терминала для внутренних дверей 
гостиничных номеров,
с допуском в качестве противопожарных и дымозащитных дверей,
нержавеющая сталь матовая, нержавеющая сталь 
полированная, цвета латуни полированная или черная,
с жестко смонтированными нажимными дверными ручками,
с дверной накладкой-внутренним модулем с батареями

Функции
Интеллектуальный дверной терминал с питанием от батарей, 
с бесконтактной активацией ключом системы Dialock 
(пассивный транспондер)

> Индикация деблокировки и блокировки с помощью светодиодов, 
красного / белого, пьезоэлектрический датчик сигнала

> Дверная накладка-внутренний модуль с круглой поворотной 
ручкой, с помощью которой на наружном модуле может 
появляться мигающий сигнал "Просьба не беспокоить"
(поворотная ручка = DND = функция "Просьба не 
беспокоить / Do not disturb“). Механическая блокировка 
осуществляется через круглую поворотную ручку путем 
выдвигания задвижки врезного замка.

> Изнутри дверь в любое время может открываться без ключа с 
помощью нажимной дверной ручки.

> Возможны несколько ключей для каждой комнаты,
возможны до 20 ключей на каждый терминал

> Возможна аварийная механическая блокировка
> С часами реального времени для протоколирования всех 

процессов запирания, вскрывания корпуса, аварийного 
открывания и замены батарей (память рассчитана на 1000 
записей в протокол и до 1000 ключей пользователей)

> Противовзломный выключатель на внутреннем модуле 
блокирует 
дверной терминал при демонтаже внутренней накладки. 
При активированном противовзломном выключателе доступ 
снаружи заблокирован для ключей пользователей. 
Противовзломный выключатель может активироваться по 
выбору.

> Для сервисного персонала: 
индикация необходимости замены батарей

Преимущества
> Простой монтаж
> Простая замена батарей
> Размеры для сверления по стандарту DIN 18251 + 

дополнительное отверстие для DND; 
вырезы в дверном полотне не требуются

> Крепление в стандартных точках крепления розеток

Технические данные
Класс защиты IP20
Температура окружающей 
среды (при эксплуатации)

От 0 °C до +55 °C

Относительная влажность 
воздуха

10–90 % 
(без образования 
конденсата)

Срок службы батареи Около 2 лет, в среднем при 
10 циклах запирания в день
55 или 65 мм
9 мм
72 мм
35–95 мм

Размер до ручки 
Штифт 
Расстояние 
Толщина двери 
Стандарт Проверен на соответствие 

противопожарным нормам 
по стандарту EN 1634, 
T90
Проверен на соответствие 
стандартам EN 12209 
(врезной замок), EN 1906 
(терминал), EN 179 
(с подходящей и 
соответствующей 
конструкцией нажимной 
дверной ручки)

Электростатический разряд 
(ESD)

Высокий уровень 
безопасности, проверено 
при 20 000 В 
(стандартно 8000 В)

Электропитание Щелочно-марганцевая 
батарея 1,5 В AA (4 шт.)

Память До 1000 записей 
протоколов, 
до 1000 ключей

AH 3.5Новые изделия и системы:
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 700, с нажимной ручкой 
Для внутренних дверей (дверей гостиничных номеров)
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 700, с круглой поворотной ручкойДля внутренних дверей (дверей гостиничных номеров)Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект для дверного терминала Häfele Dialock DT 700

Определяет направление движения дверной ручки и направление открывания

Нержавеющая сталь
Матовая Черная Цвета латуни, 

полированная
Полиро-
ванная

917.64.006 917.64.200 917.64.257 917.64.201

917.64.051 917.64.202 917.64.258 917.64.203

917.64.008 917.64.204 917.64.259 917.64.205

Указания по эксплуатации и монтажу
Для проектирования требуется специалист по системе Dialock.
На огнестойких и дымозащитных дверях модули дверного терминала DT 700 должны монтироваться специализированным 
персоналом по системе Dialock после получения разрешения от изготовителя дверей. В противном случае теряет свою силу 
допуск к эксплуатации на противопожарных и дымозащитных дверях.

Может применяться только с врезным замком по DIN для дверного терминала DT 700. Установление функции комфорта 
производится через врезной замок.
Механическое аварийное открывание
Для получения возможности механического аварийного открывания комплект дверного терминала DT 700 должен всегда 
оснащаться профильным полуцилиндром.
При использовании механического аварийного открывания учитывайте, пожалуйста, данные, приведенные в памятке по 
определению длины профильного полуцилиндра.

Используемые в дверной накладке-внутреннем модуле батареи защищены специальным винтом в крышке. Это должно по 
возможности предотвратить несанкционированное удаление батарей. Поэтому для комплектации внутреннего модуля 
батареями требуется специальный наконечник. Пожалуйста, заказывайте его отдельно.

! Внутренний модуль
" Внешний модуль 

(контроль доступа)

Направление открывания – 
внутрь или наружу – 
определяется с помощью 
врезного замка.

§ Внешний модуль с
дверной ручкой, 
направленной влево, 
открывание наружу, 
«левый» врезной 
замок DIN

$ Внешний модуль с 
дверной ручкой, 
направленной влево, 
открывание внутрь, 
«правый» врезной 
замок DIN

% Внешний модуль с 
дверной ручкой, 
направленной вправо, 
открывание внутрь, 
«левый» врезной 
замок DIN

& Внешний модуль с 
дверной ручкой, 
направленной вправо, 
открывание наружу, 
«правый» врезной 
замок DIN

AH 3.6 Новые изделия и системы:
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Нержавеющая сталь

Матовая Черная Цвета латуни, 
полированная

Полированная

917.64.006 917.64.200 917.64.257 917.64.201

917.64.051 917.64.202 917.64.258 917.64.203

917.64.008 917.64.204 917.64.259 917.64.205
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 700, с нажимной ручкой 
Для внутренних дверей (дверей гостиничных номеров)
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 700, с круглой поворотной ручкойДля внутренних дверей (дверей гостиничных номеров)Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект для дверного терминала DT 700 с открытым интерфейсом Bluetooth SPK

Указание
Дверные терминалы с интерфейсом Bluetooth используются в отелях. Они могут открываться с помощью обычной карточки-ключа, 
карточки-брелока или смартфона с функцией BLE и операционной системой iOS или Android. Для проектирования требуется техник 
по системе Dialock.

Указания для заказа
Для работоспособного блока должны дополнительно заказываться:
> 1 врезной замок для DT 700 / DT 710
> 1 профильный цилиндр для механического аварийного открывания
> 4 батареи АА
> 1 угловая запорная пластина, 

только для врезных замков с штульпом 20 мм
> Монтажный инструмент со специальным наконечником или отвертка SW3 для винта с предохранительным штифтом
> Монтажный комплект (винты и квадратный штифт)

Нержавеющая сталь
Матовая Черная Цвета латуни, 

полированная
Полированная

917.64.212 917.64.206 917.64.213 917.64.207

917.64.214 917.64.208 917.64.215 917.64.209

917.64.216 917.64.210 917.64.217 917.64.211

Если нужно получить эвакуационную дверь по стандарту EN 179, то для этой цели допускается использовать только дверные 
терминалы с нажимными дверными ручками U-образной формы.

Заказ компонентов изделия ►AH 3.4

Специальный наконечник ►AH 3.21

AH 3.7Новые изделия и системы:

Нержавеющая сталь

Матовая Черная Цвета латуни, 
полированная

Полированная

917.64.212 917.64.206 917.64.213 917.64.207

917.64.214 917.64.208 917.64.215 917.64.209

917.64.216 917.64.210 917.64.217 917.64.211
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 710, с нажимной ручкой 
Обзор изделий
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 710, с круглой поворотной ручкойОбзор изделийПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

* У врезных замков с шириной лицевой планки 24 мм фланцевая ответная планка входит в объем поставки.
У врезных замков с шириной лицевой планки 20 мм ответная планка не входит в объем поставки.
Пожалуйста, заказывайте ее отдельно.

Образец заказа

Заказ компонентов изделия
Стандартные компоненты Опционально

B D E E G B F

!
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! Для гостиничных дверей 
из древесины 
(с функцией 
"Просьба не беспокоить")

AH 3.59
" Для дверей гостиничных 

номеров из металла 
(с функцией 
"Просьба не беспокоить")

Для деревянных внутренних гостиничных дверей, толщина 42мм, 
без фальца, по DIN правый, размер до ручки 65мм, 
рабрта от батареи, открывание наружу.

Комплект для дверного терминала
917.64.000 Комплект дверного терминала DT 710 с 

круглой поворотной ручкой, 
нержавеющая сталь матовая

AH 3.10

B Врезной замок с фланцевой запорной 
планкой

917.81.791 Для дверей со стандартными требованиями, 
цвета нержавеющей стали

AH 3.15

D Профильный цилиндр для механического 
аварийного открывания

916.80.221 Полуцилиндр, с одинаковым запиранием AH 3.19

E Допонителные изделия 
917.80.831 Комплект четырехгранников AH 3.20
917.80.851 Комплект винтов 1

F Принадлежности для монтажа AH 3.21
G Инструмент для технического 

обслуживания
910.54.980 Щелочно-марганцевая батарея 1,5 В АА AH 3.21

Программирование и ключи пользователя AH 3.59

AH 3.8 Новые изделия и системы:
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 710, с нажимной ручкой 
Для внутренних дверей (дверей гостиничных номеров)
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 710, с круглой поворотной ручкойДля внутренних дверей (дверей гостиничных номеров)Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модуль дверного терминала DT 710

G-образной формы U-образной формы J-образной формы

Комплект дверного терминала для внутренних дверей 
гостиничных номеров,
с допуском в качестве противопожарных и дымозащитных дверей,
нержавеющая сталь матовая, нержавеющая сталь 
полированная, цвета латуни полированная или черная,
с жестко смонтированными нажимными дверными ручками,
с дверной накладкой-внутренним модулем с батареями

Функции
Интелектуальный дверной терминал с питанием от батарей, 
с бесконтактной активацией ключом системы Dialock 
(пассивный транспондер)
> Индикация деблокировки и блокировки с помощью светодиодов, 

красного / белого, пьезоэлектрический датчик сигнала
> Дверная накладка-внутренний модуль с круглой поворотной 

ручкой, с помощью которой на наружном модуле может 
появляться мигающий сигнал "Просьба не беспокоить" 
(круглая поворотная ручка = DND = функция "Просьба не 
беспокоить / Do not disturb“). Механическая блокировка 
осуществляется через круглую поворотную ручку путем 
выдвигания задвижки врезного замка.

> Изнутри дверь в любое время может открываться без ключа с 
помощью нажимной дверной ручки.

> Для каждой комнаты возможны несколько ключей. 
Возможны до 20 ключей на каждый терминал

> Возможна аварийная механическая блокировка
> С часами реального времени для протоколирования всех 

процессов запирания, вскрывания корпуса, аварийного 
открывания и замены батарей (память рассчитана на 
1000 записей в протокол и до 
1000 ключей пользователей)

> Противовзломный выключатель на внутреннем модуле блокирует 
дверной терминал при демонтаже внутренней накладки. 
При активированном противовзломном выключателе доступ 
снаружи заблокирован для ключей пользователей. 
Противовзломный выключатель может активироваться по выбору.

> Для сервисного персонала: 
индикация необходимости замены батарей

Преимущества
> Простой монтаж
> Простая замена батарей
> Размеры для сверления по стандарту DIN 18251 + 

дополнительное отверстие для DND; 
вырезы в дверном полотне не требуются

> Крепление в стандартных точках крепления розеток

Технические данные
Класс защиты IP20
Температура окружающей 
среды (при эксплуатации)

От 0 °C до +55 °C

Относительная влажность 
воздуха

10–90 % 
(без образования конденсата)

Срок службы батареи Около 2 лет, в среднем при 
10 циклах запирания в день

Размер до оправки 55 или 65 мм
Штифт 9 мм
Расстояние 72 мм
Толщина двери 35–95 мм
Стандарт Проверен на огнестойкость 

согласно стандартам EN 1634, 
T90, 
EN 12209 (врезной замок), 
EN 1906 (терминал), 
EN 179 (с подходящей и 
соответствующей конструкцией 
нажимной дверной ручки)

Электростатический 
разряд (ESD)

Высокий уровень безопасности, 
проверено при 20 000 В 
(стандартно 8000 В)

Электропитание Щелочно-марганцевая батарея 
1,5 В AA (4 шт.)

Память До 1000 записей протоколов, 
до 1000 ключей

AH 3.9Новые изделия и системы:
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 710, с нажимной ручкой 
Для внутренних дверей (дверей гостиничных номеров)
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 710, с круглой поворотной ручкойДля внутренних дверей (дверей гостиничных номеров)Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Модуль дверного терминала DT 710

Определяет направление движения дверной ручки и направление открывания

Нержавеющая сталь
Матовая Черная Цвета латуни, 

полированная
Полированная

917.64.000 917.64.300 917.64.251 917.64.301

917.64.001 917.64.302 917.64.252 917.64.303

917.64.002 917.64.304 917.64.253 917.64.305

Указания по эксплуатации и монтажу
Для проектирования требуется специалист по системе Dialock.
На огнестойких и дымозащитных дверях модули дверного терминала DT 710 должны монтироваться специализированным 
персоналом по системе Dialock после получения разрешения от изготовителя дверей. В противном случае теряет свою силу 
допуск к эксплуатации на противопожарных и дымозащитных дверях.

Может применяться только с врезным замком по DIN для дверного терминала DT 710. Установление функции комфорта 
производится через врезной замок.
Механическое аварийное открывание
Для получения возможности механического аварийного открывания комплект дверного терминала DT 710 должен всегда 
оснащаться профильным полуцилиндром.
При использовании механического аварийного открывания учитывайте, пожалуйста, данные, приведенные в памятке по 
определению длины профильного полуцилиндра.

Используемые в дверной накладке-внутреннем модуле батареи защищены специальным винтом в крышке. Это должно по 
возможности предотвратить несанкционированное удаление батарей. Поэтому для комплектации внутреннего модуля 
батареями требуется специальный наконечник. Пожалуйста, заказывайте его отдельно.

! Внутренний модуль

" Внешний модуль 
(контроль доступа)

Направление открывания – 
внутрь или наружу – 
определяется с помощью 
врезного замка.

§ Внешний модуль с
дверной ручкой, 
направленной влево, 
открывание наружу, 
«правый» врезной замок

$ Внешний модуль с 
дверной ручкой, 
направленной влево, 
открывание внутрь, 
«правый» врезной замок

% Внешний модуль с 
дверной ручкой, 
направленной вправо, 
открывание внутрь, 
«левый» врезной замок

& Внешний модуль с 
дверной ручкой, 
направленной вправо, 
открывание наружу, 
«левый» врезной замок

AH 3.10 Новые изделия и системы:
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Нержавеющая сталь

Матовая Черная Цвета латуни, 
полированная

Полированная

917.64.000 917.64.300 917.64.251 917.64.301

917.64.001 917.64.302 917.64.252 917.64.303

917.64.002 917.64.304 917.64.253 917.64.305
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 710, с нажимной ручкой 
Для внутренних дверей (дверей гостиничных номеров)
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 710, с круглой поворотной ручкойДля внутренних дверей (дверей гостиничных номеров)Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект для дверного терминала DT 710 с открытым интерфейсом Bluetooth SPK

Указание
Дверные терминалы с интерфейсом Bluetooth используются в отелях. Они могут открываться с помощью обычной карточки-ключа, 
карточки-брелока или смартфона с функцией BLE и операционной системой iOS или Android. Для проектирования требуется техник 
по системе Dialock. К комплекту дверного терминала DT 710 приложена пленка для розеток, артикул № 917.80.424.

Указания для заказа
Для работоспособного блока должны дополнительно заказываться:
> 1 врезной замок для DT 700 / DT 710
> 1 профильный цилиндр для механического аварийного открывания
> 4 батареи АА
> 1 угловая запорная пластина, 

только для врезных замков с лицевой планкой 20 мм
> Монтажный инструмент со специальным наконечником или отвертка SW3 для винта с предохранительным штифтом 
> Монтажный комплект (винты и квадратный штифт)

Нержавеющая сталь
Mатовая Черная Цвета латуни, 

полированная
Полированная

917.64.312 917.64.306 917.64.313 917.64.307

917.64.314 917.64.308 917.64.315 917.64.309

917.64.316 917.64.310 917.64.317 917.64.311

Если нужно получить эвакуационную дверь по стандарту EN 179, то для этой цели допускается использовать только дверные 
терминалы с нажимными дверными ручками U-образной формы.

Заказ компонентов изделия ►AH 3.8

Специальный наконечник ►AH 3.21

AH 3.11Новые изделия и системы:

Нержавеющая сталь

Матовая Черная Цвета латуни, 
полированная

Полированная

917.64.312 917.64.306 917.64.313 917.64.307

917.64.314 917.64.308 917.64.315 917.64.309

917.64.316 917.64.310 917.64.317 917.64.311
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710
E Дополнительные изделия
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710E Дополняющие изделия–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Наклейка для розеток для считывающего модуля

Настенный терминал Dialock DT 700 / DT 710 фирмы "Хефеле"E Дополняющие изделия–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Комплект для переоборудования DT 700/710 Office

Указания для заказа
По запросу возможно индивидуальное заказное оформление 
пленки для розеток (начиная с приобретаемого количества 
50 штук)
К комплекту дверного терминала DT 710 приложена наклейка 
для розеток, артикул № 917.80.424.

Без отверстия 

С отверстием для профильного цилиндра

Указание
Без специальных клещей демонтаж невозможен.
В упаковке находятся 50 заглушек, включая инструкцию по 
монтажу.

> Область 
применения:

> Материал:
> Цвет:

Защитная наклейка на 
считывающий модуль DT 710 
Пластмасса
Серый или белый

Отверстия Цвет Артикул 
№

Без отверстия Серый 917.80.424
Белый 917.80.425

С отверстием для 
профильного цилиндра

Серый 917.80.420
Белый 917.80.421

> Функция: Двери в зоне офисов не требуют функции 
DND "Просьба не беспокоить". 
Поворотный рычаг на внутреннем модуле 
дверного терминала переоборудуется с 
помощью клещей и заглушки.

> Материал: Клещи: сталь, 
заглушка: пластмасса

> Поверхность/Цвет:  Заглушка: черная, матовая

Артикул 
№

Клещи 917.90.019
Заглушка 917.80.693

AH 3.12 Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710
E Дополнительные изделия
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710E Дополняющие изделия–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дистанционная пластина для считывающего модуля

Направление открывания
Обратите внимание на различие размера C для дверей с функцией комфорта, открывающихся внутрь и наружу.

Компенсация с помощью промежуточной планки

DIN L DIN R

! Открывание внутрь
" Открывание наружу
§ Общественная зона
$ Гостиничный номер

> Область 
применения:

Размер C профильного цилиндра может 
быть слишком велик для тонких дверей. 
В таком случае для компенсации 
отклонений можно использовать 
промежуточную планку (макс. 3 мм)

> Толщина: 3 мм

Технические данные
Считывающий модуль DT 710 с пленкой для глухой 
розетки

Размер 
А мм

Размер 
В мм

Размер С мм Размер С мм
Функция комфорта 
внутрь

Функция комфорта 
наружу

Полуцилиндр (например, 916.80.221)
21,5 10 14–22,5 16–25,5
Полуцилиндр (например, 916.22.701)
27 10 19,5–28 21,5–30

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нержавеющая сталь  Матовая 917.90.484
 Цвета латуни, 
полированная

917.90.485

 Полированная 917.90.479
Черная 917.90.478

Для компенсации размеров 
тонких дверей можно 
использовать промежуточную 
планку до 3 мм (опционально). 
В таком случае максимальный 
возможный размер цилиндра 
(размер A) увеличивается на 
3 мм. Минимальный размер 
цилиндра (размер A) остается 
таким же при использовании 
пустой пленки для розетки, при 
использовании пленки для 
розетки с PZ, размер 
увеличивается на 3 мм.
Макс. размер B = размер D –2 мм

Считывающий модуль 
с дистанционной пластиной
3 мм

AH 3.13Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710
B Врезные замки
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710B Врезные замкиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Врезной замок DT 700 и DT 710

Направление открыванияжатноМ
Обратите внимание на различие размера C для дверей с 
функцией комфорта, открывающихся внутрь и наружу.

Плоская ответная планка 
DIN L (только с лицевой 
планкой замка 24 мм)

Плоская ответная планка 
DIN R (только с лицевой 
планкой замка 24 мм)

> Область 
применения:

Для дверей с фальцем (лицевая планка замка 20 мм) или без фальца (лицевая планка 24 мм),
подходит для огнестойких и дымозащитных дверей

> Исполнение: Электрически блокируемый (наружная нажимная ручка заблокирована) врезной замок с ответной сигнализацией
,комфортной функцией и функцией аварийного открывания, с защелкой, соединительным кабелем для 
электрического подключения и датчиками. При заблокированной двери наружная нажимная дверная ручка 
неподвижна. Может применяться с DT 400 и переходным кабелем.

> Вид закрывания: Подготовлен для профильного цилиндра – необходим для аварийного открывания
> Задвижка: 2-оборотная
> Лицевая планка 

врезного замка:
Круглая

> Звездочка нажимной 
дверной ручки:

9 мм

> Расстояние:
> Крепление:
> Материал:
> Поверхность:

72 мм
DIN L и DIN R
Лицевая планка: Нержавеющая сталь, Защелка и корпус замка: сталь, звездочка дверной ручки: чугун 
Матовая, корпус замка: черный

Размеры для сверления 
дверного полотна

Размеры для фрезерования 
гнезда под врезной замок.

Соблюдайте размеры для гнезда под врезной замок. 
Размер ! на чертеже больше, чем для обычных замков, 
это обусловлено необходимостью вывода кабеля.

При размере до оправки 55 мм обязательно требуется монтаж 
прилагаемого винта для фиксации цилиндра в корпусе врезного 
замка.

DIN L DIN R

! Открывание внутрь
" Открывание наружу
§ Общественная зона
$ Гостиничный номер

AH 3.14 Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710
B Врезные замки
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710B Врезные замки–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Объем поставки
1 врезной замок
1 винт для лицевой планки замка 70 мм (не подходит для размера до оправки 55 мм; необходимо устанавливать винт)
1 лицевая планка, круглая или квадратная, матовая нержавеющая сталь или полированная латунь, 2 крепежных винта
1 плоская ответная планка, матовая нержавеющая сталь или цвета полированной латуни (поставляется только с лицевой  

планкой шириной 24 мм)

Указания для заказа
У врезных замков с шириной лицевой планки 20 мм ответная планка 
не входит в объем поставки. Пожалуйста, заказывайте ее отдельно.
При размере до оправки 55 мм обязательно требуется монтаж прилагаемого винта для фиксации цилиндра в корпусе замка.

Ширина пластины Крепление Нержавеющая сталь
мм Матовая Матовая, 

черная
Полированная, 
цвета латуни

Полированная

Размер до ручки A 55 мм, круглая лицевая планка
20 DIN L, открывание наружу 917.81.730 917.81.738 917.81.735 917.81.737

DIN L, открывание внутрь 917.81.710 917.81.718 917.81.715 917.81.717
DIN R, открывание наружу 917.81.740 917.81.748 917.81.745 917.81.747

DIN R, открывание внутрь 917.81.720 917.81.728 917.81.725 917.81.727

24 DIN L, открывание внутрь – 917.81.719 – –
DIN L, открывание наружу – 917.81.739 – –
DIN R, открывание внутрь – 917.81.729 – –

DIN R, открывание наружу – 917.81.749 – –

Размер до ручки A 65 мм, круглая лицевая планка
20 DIN L, открывание наружу 917.81.731 917.81.882 917.81.736 917.81.880

DIN L, открывание внутрь 917.81.711 917.81.862 917.81.716 917.81.860

DIN R, открывание наружу 917.81.741 917.81.883 917.81.746 917.81.881

DIN R, открывание внутрь 917.81.721 917.81.863 917.81.726 917.81.861

24 DIN L, открывание наружу 917.81.781 917.81.886 917.81.786 917.81.884

DIN L, открывание внутрь 917.81.761 917.81.866 917.81.766 917.81.864

DIN R, открывание наружу 917.81.791 917.81.887 917.81.796 917.81.885

DIN R, открывание внутрь 917.81.771 917.81.867 917.81.776 917.81.865

Размер до ручки A 65 мм, прямоугольная лицевая планка
24 DIN L, открывание наружу 917.81.787 – 917.81.788 –

DIN L, открывание внутрь 917.81.767 – 917.81.768 –
DIN R, открывание наружу 917.81.797 – 917.81.798 –

DIN R, открывание внутрь 917.81.777 – 917.81.778 –

Размер до ручки A 80 мм, круглая лицевая планка
20 DIN L, открывание наружу 917.84.020 917.84.024 917.84.026 917.84.022

DIN L, открывание внутрь
DIN R, открывание наружу 917.84.021

917.84.000 917.84.004 917.84.006 917.84.002
917.84.025 917.84.027 917.84.023

DIN R, открывание внутрь 917.84.001 917.84.005 917.84.007 917.84.003

24 DIN L, открывание наружу 917.84.028 917.84.032 917.84.034 917.84.030
DIN L, открывание внутрь 917.84.008 917.84.012 917.84.014 917.84.010
DIN R, открывание наружу 917.84.029 917.84.033 917.84.035 917.84.031

DIN R, открывание внутрь 917.84.009 917.84.013 917.84.015 917.84.011
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710
B Врезные замки, принадлежности
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Плоская ответная планка

Врезная ответная планка

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок
Для дверей без фальца

> Исполнение: Прямые выступы

Материал Поверхность/
Цвет

По
DIN слева

По 
DIN 
справа

Нержавеющая 
сталь

Матовая 911.39.747 911.39.748

> Область 
применения:

> Исполнение:

> Крепление:

Для деревянных дверных коробок, 
для дверей с фальцем
Для 2-оборотных врезных замков, 
с пластиковым карманом
По DIN слева и справа

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Пластиковый карман: 
светло-серый 
Ответная планка: матовая

911.39.013

AH 3.16 Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710
B Врезные замки Принадлежности
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Угловая ответная планка

Запорные планкиЗапорные планкидля дверей с фальцемПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Угловая ответная планка

Круглая 
окантовка

Угловатая 
окантовка

Круглая 
окантовка

Угловатая 
окантовка

> Область 
применения:

> Исполнение:
> Крепление:

Для деревянных дверных коробок, 
для дверей с фальцем
Круглая или квадратная
По DIN слева и справа

Исполнение Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Круглая Нержа-
веющая 
сталь

Матовая 911.39.001

Угловатая Латунь Полированная, покрытая 
защитным слоем лака

911.39.002

Круглая Cталь Белая, лакированная 911.39.022
Цвета серебра-никеля, 
лакированная

911.39.021

Цвета латуни, с 
эффектом молоткового 
покрытия, лакированная

911.39.020

> Область 
применения:

> Исполнение:

Для деревянных дверных коробок, для 
дверей с фальцем, для врезных замков 
с высоко расположенным ригелем 
Круглая или угловатая

Исполнение Материал Поверхность По
DIN 
слева

По
DIN
справа

Круглая Нержа-
веющая 
сталь

Матовая 911.39.023 911.39.024

Угловатая Латунь Угловатая 
защитным 
слоем лака

911.39.025 911.39.026

AH 3.17Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710
D Профильный цилиндр для аварийного открывания

3

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E
-ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

D Профильный цилиндр для аварийного открыванияПроектирование, Ко обой право на введение изменений.Профильный цилиндр

Полуцилиндр Полуцилиндр

Размер B макс. = размер D – 2 мм

Функция комфорта
Обратите внимание на различие размера C для дверей 
открывающихся внутрь и наружу.

> Вид 
закрывания:

С разными или одинаковыми комбинациями 
закрывания S1

> Материал: Корпус цилиндра: латунь, ключ: сталь
> Поверхность: Корпус цилиндра и ключ: никелированные

Считывающий модуль DT 700 Считывающий модуль 
DT 710 с наклейкой для 
глухой розетки

Считывающий модуль 
DT 710 с наклейкой для 
розетки PZ

Размер 
А мм

Размер 
В мм

Размер С мм Размер С мм Размер С мм Размер С мм Размер С мм Размер С мм
открывание 
внутрь

открывание
наружу

открывание
внутрь

открывание
наружу

открывание
внутрь

открывание
наружу

Полуцилиндр
21,5 10 7–21 10–24 14–34 18–37 5–10 7,5–12,5
Полуцилиндр
27 10 13,5–17,5 16–20 19,5–25 21,5–27 10–15 13–18
31 17,5–21,5 20–24 23,5–29 25,5–31 14–19 17–22
35 21,5–25,5 24–28 27,5–33 29,5–35 18–23 21–26
40 26,5–30,5 29–33 32,5–38 34,5–40 23–28 26–31
45 31,5–35,5 34–38 37,5–43 39,5–45 28–33 31–36
50 36,5–40,5 39–43 42,5–48 44,5–50 33–38 36–41
55 41,5–45,5 44–48 47,5–53 49,5–55 38–43 41–46
60 46,5–50,5 49–53 52,5–58 54,5–60 43–48 46–51
65 51,5–55,5 54–58 57,5–63 59,5–65 48–53 51–56
70 56,5–60,5 52–63 62,5–68 64,5–70 53–58 56–61

DIN L DIN R

! Открывание внутрь
" Открывание наружу
§ Общественная зона
$ Гостиничный номер
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710
Система запирания
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Полуцилиндр

Указание
Полуцилиндр подходит для дымозащитных и противопожарных дверей.

→ С одинаковым запиранием
Объем поставки
1 полуцилиндр
1 крепежный винт М5 х 80 мм

Указания для заказа
Подходящие ключи для цилиндра заказывайте, пожалуйста, отдельно.

→ Ключ
Объем поставки
1 удлиненный ключ

Полуцилиндр

Указание
Не защищенное запирание.

Объем поставки
1 профильный полуцилиндр
3 никелированных стальных ключа
1 крепежный винт М5 х 80 мм

→ С одинаковым запиранием

> Вид 
закрывания:

С одинаковыми комбинациями закрывания

> Техника 
запирания:

С 3 штифтовыми держателями

> Материал: Корпус цилиндра: латунь
> Поверхность: Корпус цилиндра и ключ: никелированные
> Длина L: 31.3 мм
> Размер A: 21.5 мм
> Размер B: 9.8 мм

Комбинация Артикул №
Полуцилиндр без ключа 1 916.80.221

2 916.80.222
3 916.80.223
4 916.80.224
5 916.80.225
6 916.80.226
7 916.80.227
8 916.80.228
9 916.80.229
10 916.80.230

Комбинация Артикул №
Ключ, с длинным 
стержнем, для 
полуцилиндра

1 916.80.941
2 916.80.942
3 916.80.943
4 916.80.944
5 916.80.945
6 916.80.946
7 916.80.947
8 916.80.948
9 916.80.949
10 916.80.950

> Материал: Корпус блока цилиндров: латунь
> Техника 

запирания:
С 5 штифтовыми держателями

> Исполнение: Поводок, может переналаживаться на 
12 позиций

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту DIN 
18252-70 и EN 1303:2005

Размер A 
мм

Размер B 
мм

Размер C 
мм

с 
одинаковым 
запиранием
S1

с 
одинаковым
запиранием
GLS

27 10 37 916.22.701 916.23.301
31 41 916.22.702 916.23.302
35 45 916.22.703 916.23.303
40 50 916.22.704 916.23.304
45 55 916.22.705 916.23.305
50 60 916.22.706 916.23.306
55 65 916.22.707 916.23.307
60 70 916.22.708 916.23.308
65 75 916.22.709 916.23.309
70 80 916.22.710 916.23.310
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710
E Дополнительные изделия
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710E Дополняющие изделия–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Комплект винтов

Электронные системы контроля доступа–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Комплект штифтов

Объем поставки
4 винта М4 с цилиндрической головкой

Объем поставки
2 штифта для нажимной дверной ручки 9 мм
1 (2) DND-S

> Функция: Для соединения наружного / внутреннего 
модуля с врезным замком 

> Материал: Нержавеющая сталь

Исполнение Размер Е
mm

Нержавеющая сталь
Матовая Черная Полированная, 

цвета латуни
Полированная

Комплект винтов 1 35–45 917.80.851 917.80.881 917.80.871 917.80.861
Комплект винтов 2 45–65 917.80.852 917.80.882 917.80.872 917.80.862
Комплект винтов 3 65–85 917.80.853 917.80.883 917.80.873 917.80.863
Комплект винтов 4 85–95 917.80.854 917.80.884 917.80.874 917.80.864

> Функция: Для соединения наружной и внутренней 
нажимной дверной ручки  
с врезным замком

> Материал: Сталь

Исполнение Размер C Размер D Артикул 
№мм mm

Комплект штифтов 1 14–30 14–30 917.80.831
Комплект штифтов 2 14–30 30–45 917.80.832
Комплект штифтов 3 14–30 45–60 917.80.833
Комплект штифтов 4 30–45 14–30 917.80.834
Комплект штифтов 5 30–45 30–45 917.80.835
Комплект штифтов 6 30–45 45–60 917.80.836
Комплект штифтов 7 45–60 14–30 917.80.837
Комплект штифтов 8 45–60 30–45 917.80.838
Комплект штифтов 9 45–60 45–60 917.80.839
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710
F Обработка G Принадлежности для монтажа и технического обслуживания 
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710F Обработка G Техническое обслуживание–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Набор с наконечниками Bit-Box

Объем поставки
1 универсальный магнитный держатель
6 наконечников для внутренних шестигранников SW3 с 
отверстием для предохранительного штифта
4 наконечника PH2

Дверной терминал DT 700 / DT 710F Обработка и монтаж–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Отвертка 
Для винтов с внутренним шестигранником SW 3 с 
предохранительным штифтом

Электронные системы контроля доступаG Техническое и сервисное обслуживание–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Батарея AA

Указание
Для того чтобы терминалы Dialock работали оптимально, мы 
рекомендуем использовать только эти батареи.

Указания для заказа
Для одного комплекта дверного терминала требуется 4 штуки.

Сверлильный кондуктор

Монтаж
Описание способа применения сверлильного кондуктора вы 
найдете в инструкции по монтажу дверного терминала DT 700 / 
DT 710.

Объем поставки
2 стальные планки (снаружи и внутри)
Центрирующие штифты со стопорными втулками
1 сверло 13 мм
1 сверло 8 мм
1 фрезерный наконечник

Электронные системы контроля доступаG Сервис и техническое обслуживание–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Защитная планка 
Для скрытия отверстий дверного терминала TSE

Указание
Подходит только для наружного модуля!
Подходит также для огнестойких и дымозащитных дверей.
Для одной двери требуются 2 защитные планки.

Указания для заказа
Минимальное количество для заказа защитных планок 
составляет 20 штук. Крышки для внутреннего модуля требуют 
дополнительного отверстия для функции "Просьба не 
беспокоить". Могут поставляться по запросу.

> Область 
применения:

Для монтажа дверного терминала DT 700 / 
DT 710, для винтов с внутренним 
шестигранником SW3 с предохранительным 
штифтом и винтами РН2

> Длина: 25 мм
> Привод: 1/4"

Артикул 
№

Коробка с наконечниками Bit-Box 006.37.098

Артикул 
№

Отвертка 006.28.610

> Рабочая 
температура:

От -18 до +55 °C при щелочно-
марганцевой батарее, 
от –40 до +60 °C при литиевой батарее

Упаковка Артикул 
№

Щелочно-марганцевая 
батарея 1,5 В АА 
(стандартная)

10 или 120 шт. 910.54.980

Литиевая батарея 
1,5 В АА

2 или 10 шт. 910.54.940

> Область 
применения:

Для подготовительных работ при монтаже 
дверного терминала DT 700 / DT 710 на дверь

Артикул №
Сверлильный кондуктор 917.90.016

> Область 
применения:

Для скрытия монтажных отверстий (при 
возможных различиях в цвете и наличии мест 
нажима) при переоборудовании дверного 
терминала TSE на дверной терминал DT 700/710

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая

Артикул №
Защитная планка 917.90.104

AH 3.21Новые изделия и системы:
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600
Обзор изделий
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600Обзор изделийHoвыe изделия и системыЦены · Наличие · ЗаказПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Данные по обработке и монтажу можно найти в нашем интернет-магазине

Образец заказа

Заказ компонентов изделия

Стандартные компоненты Опционально
B C E D G F

!
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! Для внутренних 
дверей из 
древесины

AH 3.59

Для внутренней двери из древесины, нефальцованной 40 мм, расстояние 72 мм, 
втулка нажимной дверной ручки 8 мм, размер до ручки 55 мм, открывающейся 
внутрь, нажимная дверная ручка показывает влево, немецкий промышленный 
стандарт DIN слева, дверной терминал с питанием от батарей

Комплект для дверного терминала
917.62.000 Комплект дверного терминала DT 600,

с нажимной дверной ручкой, показывающей влево
AH 3.24

C Нажимные дверные ручки
902.34.370 2 нажимные дверные ручки U-образной формы AH 3.26

B Врезной замок
911.17.048 С защелкой и комфортным механизмом тихого 

закрывания двери
AH 3.25

D Профильный цилиндр для механического 
аварийного открывания

916.22.001 Двойной цилиндр, с разными комбинациями 
закрывания

AH 3.34

E Монтажный материал 
917.90.611 Монтажный материал для толщины двери 41-51 мм AH 3.34

F Принадлежности для монтажа AH 3.35
G Инструмент для технического 

обслуживания
AH 3.35

910.54.980 2 щелочно-марганцевые батареи 1,5 В АА AH 3.36

Дальше к
шагу 3 Программирование и ключи пользователя AH 3.59

AH 3.22 Новые изделия и системы:
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600
Для внутренних и наружных дверей
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600Для внутренних и наружных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модуль дверного терминала Häfele Dialock DT 600, 
для дверей со стандартными требованиями

Дверная накладка-наружный модуль 
с процессором (контроль доступа)
Дверная накладка-наружный модуль 
с процессором (контроль доступа)

Внутренняя накладка

Модуль дверного терминала для внутренних дверей. 
Элегантный и изящный дверной терминал (конструкция 
фирмы "Phönix Design") из нержавеющей стали, матовый, 
панель управления: пластмасса, черная полированная

Функции
Работающий от батарей, интеллектуальный дверной 
терминал, бесконтактно активируемый ключами 
системы Dialock
> Индикация деблокировки и блокировки с помощью 

светодиодов, синего / красного
> Стандартная установка: открывание ключом системы 

Dialock и автоматическое запирание через 3 секунды 
> Изнутри дверь всегда может открываться без 

ключа.
> Возможна аварийная механическая блокировка
> Для сервисного персонала: индикация состояния 

программирования и необходимости замены батарей
> Открывание и закрывание ключом системы Dialock 

(режим переключателя)
> С часами реального времени для протоколирования всех 

процессов
> Инфракрасный интерфейс для программирования
> Наружный модуль дверного терминала с отсеком для 

батарей

Опции (пожалуйста, заказывайте их отдельно)
> Нажимные дверные ручки в ассортименте системы 

Dialock, согласованные по цвету (специальные 
поверхности по запросу)

> Макросы для расширения функций по запросу

Технические данные
Вид защиты IP40
Температура 
окружающей среды (при 
эксплуатации)

От 0 °C до +55 °C

Относительная 
влажность воздуха

0–95 % (без конденсата)

Срок службы батареи 30 000 процессов закрывания и 
открывания

Штифт дверной ручки с 
нажимом

8 мм

Размер В 72 и 92 мм
Толщина двери 41-91 мм
Электростатический 
разряд (ESD)

Высокая безопасность, проверено до 
16000 В (норма 8000 В)

Электропитание Щелочно-марганцевая батарея 1,5 В АА 
(2 штуки)

Указания по эксплуатации и монтажу

Может применяться с врезными замками Dialock по DIN
Механическое аварийное открывание При использовании 
опционального механического аварийного открывания учитывайте 
данные, приведенные в памятке по определению длины двойного 
профильного цилиндра (инструкцию по эксплуатации можно найти в 
нашем интернет-магазине).
Возможен монтаж на двери со сплошным дверным полотном с 
штифтом нажимной дверной ручки врезного замка 8 мм, начиная с 
размера до оправки 55 мм.

Версия для работы вне помещений Для работы вне 
помещений может применяться только внешний модуль. 
Применение модуля в среде с содержанием солей 
невозможно. При заказе изделия свяжитесь с компетентным 
контактным лицом "Хефеле".

Замена батареи: Специфическая характеристика разряда 
литиевых батарей (резкое падение напряжения в конце срока 
службы) может привести к тому, что сигнал о разряде батареи 
появится на терминале лишь на короткое время или вовсе не 
появится. В версии для работы вне помещений мы рекомендуем 
заменять батареи новыми перед наступлением зимнего сезона.

AH 3.23Новые изделия и системы:
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600
Для внутренних и наружных дверей
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600Для внутренних и наружных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Определение направления нажимной дверной ручки и направления открывания

! Внутренний модуль
" Наружный модуль 

(контроль доступа)

У дверного замка 
должно выбираться 
направление 
открывания внутрь 
или наружу.

§ Наружный модуль 
с нажимной дверной 
ручкой показывает влево, 
открывается наружу, 
врезной замок по 
DIN слева

$ Наружный модуль 
с нажимной дверной ручкой 
показывает влево, 
открывается внутрь, 
врезной замок по 
DIN справа

% Наружный модуль 
с нажимной дверной 
ручкой показывает 
вправо, открывается 
внутрь, врезной замок по 
DIN слева

& Наружный модуль 
с нажимной дверной ручкой 
показывает вправо, 
открывается наружу, 
врезной замок по 
DIN справа

Объем поставки Расстояние B
мм

Применяется для Артикул 
№

Наружный модуль с нажимной дверной ручкой показывает влево
1 наружный модуль с процессором (без нажимной дверной 

ручки)
1 внутренняя накладка (без нажимной дверной ручки)
1 крышка отсека для батарей

72 Внутренние двери 917.62.000
Наружные двери (версия для 
работы вне помещения)

917.62.001

92 Внутренние двери 917.62.002
Наружные двери (версия для 
работы вне помещения)

917.62.003

Наружный модуль с нажимной дверной ручкой показывает вправо
1 наружный модуль с процессором (без нажимной дверной 

ручки)
1 внутренняя накладка (без нажимной дверной ручки)
1 крышка отсека для батарей

72 Внутренние двери 917.62.005
Наружные двери (версия для 
работы вне помещения)

917.62.006

92 Внутренние двери 917.62.007
Наружные двери (версия для 
работы вне помещения)

917.62.008

A Наружная длина профильного 
цилиндра
A1 Наружная толщина дверного 
полотна
A2 Толщина дверной накладки 
наружного модуля = 23 мм
B Внутренняя длина профильного 
цилиндра
B1 Внутренняя толщина дверного 
полотна
B2 Внутренняя толщина дверной 
накладки = 10 мм

A = А1 + 23 мм
B = В1 + 10 мм

Размеры A1 и B1 зависят от выбранного 
дверного полотна.

Заказ компонентов изделия ►AH 3.22
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600
B Врезные замки
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600B Врезные замкиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Врезной замок, профильный цилиндр 
С защелкой и комфортным механизмом тихого закрывания двери

Дверные замкидля дверных терминалов DT 100 и DT 210Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Врезной замок, профильный цилиндр 
3 класс

Размеры в скобках для ширины лицевой планки 20 мм

> Область 
применения:

Для деревянных дверей с фальцем (лицевая 
планка 20 мм) или без фальца (24 мм), стопорная 
защелка предотвращает отжатие защелки, 
например, с помощью чековой карточки

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь, защелка и
ригель: цинковое литье, звездочка дверной ручки с 
нажимом: латунь, защелка и корпус замка: cталь

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного цилиндра
> Задвижка: 2-оборотная
> Исполнение: С ригелем, с бесшумным механизмом для тихого 

закрывания двери
> Лицевая планка 

врезного замка:
Круглая

> Втулка 
нажимной ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Стандарт: по DIN 18251, часть 1

Ширина лицевой 
планки
мм

Крепление Нержа-
веющая 
сталь,
матовая

Размер до ручки A 55 мм
20 по DIN слева 911.17.032

по DIN справа 911.17.033

24 по DIN слева 911.17.048

по DIN справа 911.17.049

Размер до ручки A 60 мм
20 по DIN слева 911.17.034

по DIN справа 911.17.035

24 по DIN слева 911.17.050

по DIN справа 911.17.051

Размер до ручки A 65 мм
20 по DIN слева 911.17.036

по DIN справа 911.17.037

24 по DIN слева 911.17.052

по DIN справа 911.17.053

Размер до ручки A 80 мм
20 по DIN слева 911.17.038

по DIN справа 911.17.039

24 по DIN слева 911.17.054

по DIN справа 911.17.055

Размеры в скобках для ширины лицевой планки  20 мм

> Область 
применения:

Для деревянных дверей с фальцем (лицевая 
планка 20 мм) или без фальца (24 мм)

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь или сталь,
засов и защелка: цинковое литье, звездочка
дверной ручки с нажимом: цинковое литье / сталь, 
корпус замка: сталь

> Вид закрывания: Подготовлено для профильного цилиндра
> Задвижка: 2-оборотная
> Исполнение: С ригелем
> Лицевая планка 

врезного замка:
Круглая

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Расстояние B: 72 мм
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту DIN 18251, 

часть 1, класс 3 и EN 12209:2003

Ширина 
лицевой
планки
мм

Крепление Нержа-
веющая 
сталь,
матовая

Cталь
цвета 
серебра, 
лакиро-
ванный

Размер до ручки A 55 мм
20 911.03.113 911.03.117

911.03.114 911.03.118

24 911.03.119 911.03.123

911.03.120 911.03.124

Размер до ручки A 60 мм
20 911.03.125 911.03.199

911.03.126 911.03.200

24 911.03.201 911.03.205

911.03.202 911.03.206

Размер до ручки A 65 мм
20 911.03.207 911.03.211

911.03.208 911.03.212

24 911.03.213 911.03.217

911.03.214 911.03.218

AH 3.25Новые изделия и системы:
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600
C Нажимные дверные ручки
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600C Нажимные дверные ручкиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Нажимные дверные ручки для дверей 
со стандартными требованиями

→ G-образной формы

Указания для заказа
К каждому комплекту для дверного терминала необходимо 
заказывать 2 нажимные дверные ручки.

→ U-образной формы

Указания для заказа
К каждому комплекту для дверного терминала необходимо 
заказывать 2 нажимные дверные ручки.

> Функция: Для дверных терминалов DT 100, DT 210 и DT 600 с расстоянием 72 мм
> Область применения: Для внутренних дверей,

не разрешено для дверей с требованиями защиты от огня и дыма
> Штифт дверной ручки с нажимом: 8 мм
> Материал: Нержавеющая сталь
> Монтаж: С потайным винтом (отвертка с поперечной ручкой SW 3)

Поверхность Артикул 
№

Матовая 902.34.430

Поверхность Артикул 
№

Матовая 902.34.370

AH 3.26 Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 600 FH
Обзор изделий
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 600 FHОбзор изделийHoвыe изделия и системыЦены · Наличие · ЗаказПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Данные по обработке и монтажу можно найти в нашем интернет-магазине

Образец заказа

Заказ компонентов изделия

Стандартные компоненты Опционально
B E D G F

!
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! Для дверей
с трубчатой 
рамой

AH 3.59

Для внутренней узкопрофильной двери с требованиями к 
противопожарной защите, толщина рамы 42 мм, расстояние 92 мм, 
втулка нажимной дверной ручки 9 мм, размер до оправки 40 мм, 
открывается внутрь, нажимная дверная ручка показывает влево, 
по DIN справа, дверной терминал с питанием от батарей

Комплект для дверного терминала
917.62.030 Комплект дверного терминала DT 600 FH,

с нажимной дверной ручкой, показывающей 
влево

AH 3.30

C Нажимные дверные ручки
– Входит в объем поставки –

B Врезной замок
– BKS серии 18xx или 19xx (пожалуйста, 

заказывайте отдельно)
–

D Профильный цилиндр для механического 
аварийного открывания

916.22.001 Двойной цилиндр, с разными комбинациями 
закрывания

AH 3.34

E Монтажный материал 
917.90.611 Монтажный материал для толщины двери 

41–51 мм
AH 3.34

F Принадлежности для монтажа AH 3.35
G Инструмент для технического обслуживания AH 3.35

910.54.980 2 щелочно-марганцевые батареи 1,5 В АА AH 3.36

Дальше к
шагу 3 Программирование и ключи пользователя AH 3.59

AH 3.27Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 600 FH
Для дверей с трубчатой рамой
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 600 FHДля дверей с трубчатой рамой–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Модуль дверного терминала Häfele Dialock DT 600 FH, 
для дверей с требованиями по защите от огня и дыма

Дверная накладка-наружный модуль с процессором 
(контроль доступа)

Внутренний полугарнитур

Модуль дверного терминала для огнестойких и дымозащитных 
дверей с трубчатой рамой. Элегантный и изящный дверной 
терминал (конструкция фирмы "Phönix Design") из 
нержавеющей стали, матовый, панель управления: пластмасса, 
черная, полированная

Функции
Работающий от батарей, интелектуальный дверной терминал, 
бесконтактно активируемый ключами системы Dialock
> Индикация деблокировки и блокировки с помощью 

светодиодов, синего / красного цвета
> Стандартная установка: открывание ключом системы Dialock 

и автоматическое запирание через 3 секунды
> Изнутри дверь в любое время может открываться без ключа
> Возможна аварийная механическая блокировка
> Для сервисного персонала: индикация состояния 

программирования и необходимости замены батарей
> Открывание и закрывание ключом системы Dialock (режим 

переключателя)
> С часами реального времени для протоколирования всех 

процессов
> Инфракрасный интерфейс для программирования
> Наружный модуль дверного терминала с отсеком для батарей

Опции (пожалуйста, заказывайте отдельно)
> Макросы для расширения функций по запросу

Технические данные
Вид защиты IP40
Температура 
окружающей среды 
(при эксплуатации)

От 0 °C до +55 °C

Относительная 
влажность воздуха

0–95 % (без конденсата)

Срок службы батареи 30 000 процессов закрывания и 
открывания

Штифт дверной ручки с 
нажимом

9 мм

Размер В 72 или 92 мм
Толщина рамы 41–91 мм
Электростатический 
разряд (ESD)

Высокая безопасность, проверено 
до 16000 В (норма 8000 В)

Электропитание Щелочно-марганцевая батарея 1,5 В 
АА (2 штуки)

Запор двери 
аварийного выхода / 
эвакуационной двери

Проверен по стандарту EN 179/1125

AH 3.28 Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 600 FH
Для дверей с трубчатой рамой
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 600 FHДля дверей с трубчатой рамой–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Указания по эксплуатации и монтажу

Монтаж на узкопрофильных дверях с врезным замком, начиная с размера до ручки 35 мм. 
Для проектирования требуется специалист по системе Dialock.
Комплекты дверных терминалов DT 600 FH должны разрешаться к применению и монтироваться фирмой-изготовителем 
дверей. В противном случае теряет свою силу допуск к эксплуатации на противопожарных и дымозащитных дверях.
При монтаже в качестве запоров на двери аварийного выхода / эвакуационной двери по стандарту EN 179/1125 врезные замки 
должны обязательно иметь свидетельства о допуске к эксплуатации.

Механическое аварийное открывание Комплекты дверного терминала DT 600 FH должны всегда оснащаться двойным 
профильным цилиндром для механического аварийного открывания. При использовании механического аварийного открывания 
учитывайте, пожалуйста, данные, приведенные в памятке по определению длины двойного профильного цилиндра (инструкцию по 
эксплуатации можно найти в нашем интернет-магазине).

Версия для работы вне помещений Для работы на открытом воздухе пригодна только дверная накладка-наружный модуль. 
Дальнейшую информацию по этому вопросу можно найти в нашем интернет-магазине. Версия для работы вне помещений 
должна получить разрешение фирмы "Хефеле" для работы в месте использования. Использование в местах с экстремальными 
условиями, например, в окружающей среде с содержанием солей, невозможно. При заказе изделия свяжитесь с компетентным 
контактным лицом фирмы "Хефеле".

Замена батареи: специфическая характеристика разряда литиевых батарей (резкое падение напряжения в конце срока службы) 
может привести к тому, что сигнал о разряде батареи появится на терминале лишь на короткое время или вовсе не появится. В 
версии для работы вне помещений мы рекомендуем заменять батареи новыми перед наступлением зимнего полугодия.

A Наружная длина профильного 
цилиндра

A1 Наружная толщина узкопрофильной двери
A2 Толщина дверной накладки 

наружного модуля = 23 мм
B Внутренняя длина профильного 

цилиндра
B1 Внутренняя толщина узкопрофильной  

двери
B2 Внутренняя толщина дверной 

накладки = 10 мм

A = А1 + 23 мм
B = В1 + 10 мм

Размеры A1 и B1 зависят от выбранного 
профиля узкопрофильной двери.

AH 3.29Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 600 FH
Для дверей с трубчатой рамой
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 600 FHДля дверей с трубчатой рамойПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Определение направления нажимной дверной ручки и направления открывания

Указания для заказа
Дополняющие и опциональные компоненты, например, двойной профильный цилиндр, монтажный материал и батареи заказывайте, 
пожалуйста, отдельно.

! Внутренний модуль
" Наружный модуль 

(контроль доступа)

У дверного замка должно 
выбираться направление 
открывания внутрь или 
наружу.

§ Наружный модуль 
с нажимной дверной 
ручкой показывает влево, 
открывается наружу, 
врезной замок по 
DIN слева

$ Наружный модуль 
с нажимной дверной 
ручкой показывает влево, 
открывается внутрь, 
врезной замок по 
DIN справа

% Наружный модуль с 
нажимной дверной 
ручкой показывает вправо, 
открывается внутрь, 
врезной замок по 
DIN слева

& Наружный модуль с 
нажимной дверной 
ручкой показывает вправо, 
открывается наружу, 
врезной замок по 
DIN справа

Объем поставки Расстояние B
мм

Применяется для Артикул 
№

Наружный модуль с нажимной дверной ручкой показывает влево
1 наружный модуль с процессором и нажимной 

дверной ручкой
1 крышка отсека для батарей
1 внутренний полугарнитур с нажимной дверной 

ручкой

72 Внутренние двери 917.62.020
Наружные двери 
(версия для работы 
вне помещения)

917.62.021

92 Внутренние двери 917.62.030
Наружные двери 
(версия для работы 
вне помещения)

917.62.031

Наружный модуль с нажимной дверной ручкой показывает вправо
1 наружный модуль с процессором и нажимной 

дверной ручкой
1 крышка отсека для батарей
1 внутренний полугарнитур с нажимной дверной 

ручкой

72 Внутренние двери 917.62.025
Наружные двери 
(версия для работы 
вне помещения)

917.62.026

92 Внутренние двери 917.62.035
Наружные двери 
(версия для работы 
вне помещения)

917.62.036

Заказ компонентов изделия ►AH 3.27

AH 3.30 Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 600 FH
B Врезные замки
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 600 FHB Врезные замкиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Врезной замок для узкопрофильной двери 
С функцией Е

Указания для заказа
Другие врезные замки для узкопрофильных дверей, 
например, для индивидуальных профилей трубчатой рамы, 
функций и конструктивных исполнений из серии BKS 18xx и 
19xx могут поставляться по запросу.

Дверной терминал DT 600 Врезные замкиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Запорная планка 
Для врезного замка для узкопрофильной двери

Плоская 
лицевая 
планка 

U-образная
лицевая 
планка 

> Область 
применения:

Для одностворчатых дверей с трубчатой 
рамой

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь,  
защелка замка, звездочка нажимной 
дверной ручки и корпус замка: cталь

> Вид 
закрывания:

Подготовлено для профильного цилиндра

> Задвижка: 1-оборотная
> Исполнение: Самоблокирующийся
> Лицевая планка 

врезного 
замка:

Плоская прямоугольная или прямоугольная 
U-образная лицевая планка

> Втулка 
нажимной 
ручки:

9 мм

> Расстояние: 92 мм
> Стандарт: По стандартам EN 179 и EN 1125

Лицевая планка 
врезного замка

Крепление Нержа-
веющая 
сталь
матовая

Размер до ручки 35 мм
Плоская, 24 мм, 
прямоугольная

по DIN слева и справа

911.75.840

U-образная лицевая планка
24 мм, прямоугольная

911.75.843

Размер до ручки 40 мм
Плоская, 24 мм, 
прямоугольная

по DIN слева и справа

911.75.841

U-образная лицевая планка 
24 мм, прямоугольная

911.75.844

Размер до ручки 45 мм
Плоская, 24 мм, 
прямоугольная

по DIN слева и справа

911.75.842

U-образная лицевая планка 
24 мм, прямоугольная

911.75.845

Ответная планка Плоская ответная 
планка с выступом 

U-образная 
ответная 
планка

> Область 
применения:

Для узкопрофильных дверей

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая

Крепление Угловатое Круглое
Ответная планка
По DIN слева  
и справа

911.39.756 –

Плоская ответная планка с выступом
По DIN слева 911.52.540 911.39.757

По DIN справа 911.52.541 911.39.758
U-образная ответная планка
По DIN слева
и справа

911.39.770 –
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 600 FH
B Врезные замки
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Врезной замок B-2326 
Для одностворчатых дверей

Противопожарная и дымовая защита
Для огнестойких и дымозащитных дверей по DIN 4102 и 
противопожарных перегородок по EN 1634.

(Указание: требования стандартов 179:2008 и EN 1125:2008 выполняются только в сочетании с испытанными вместе комплектами 
фурнитуры)

Ширина лицевой планки
мм

Крепление Артикул 
№

Размер до ручки A 65 мм
20 По DIN слева 911.52.714

По DIN справа 911.52.715
24 По DIN слева / справа, универсальное 911.52.716

> Область применения:                  Для одностворчатых, фальцованных или нефальцованных дверей из древесины или стали, 
с регулируемым направлением открывания "внутрь / наружу",
подготовлено для профильного цилиндра

> Материал: штульп: нержавеющая сталь
Защелка и ригель: cталь
корпус замка: сталь

> Поверхность: штульп: матовая
Защелка и ригель: никелированные
корпус замка: оцинкованный

> Задвижка: 1-оборотная
> Исполнение: С ригелем
> Лицевая планка врезного замка: 20 или 24 мм
> Звездочка нажимной дверной 

ручки:
Сквозная 9 мм

Норма Вид приведения в действие Класс
EN 179:2008 – 3 7 7 B 1 3 4 2 A B/D
EN 1125:2008 Ручка-штанга 3 7 7 B 1 3 2 1 A B

Нажимная штанга 3 7 7 B 1 3 2 2 B B
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Настенный терминал Häfele Dialock DT 600 FH
B Врезные замки
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Врезной замок B-2116 
Для одностворчатых дверей

Противопожарная и дымовая защита
Для огнестойких и дымозащитных дверей по DIN 4102 и 
противопожарных перегородок по EN 1634.

(Указание: требования стандартов 179:2008 и EN 1125:2008 выполняются только в сочетании с испытанными вместе комплектами 
фурнитуры)

Ширина лицевой планки
мм

Крепление Артикул 
№

Размер до ручки A 65 мм
20 По DIN слева 911.52.080

По DIN справа 911.52.081
24 По DIN слева / справа, универсальное 911.52.082

> Область применения:                  Для одностворчатых, фальцованных или нефальцованных дверей из древесины или стали, 
с регулируемым направлением открывания "внутрь / наружу", подготовлено для профильного 
цилиндра

> Материал: Лицевая планка: нержавеющая сталь,
защелка замка: cталь,
корпус замка: сталь

> Поверхность: Лицевая планка: матовая, защелка замка: никелированный, корпус замка: оцинкованный
> Задвижка: 1-оборотная
> Исполнение: С ригелем, при закрывании двери защелка замка автоматически предварительно закрывается на 

20 мм
> Лицевая планка врезного замка: 20 или 24 мм
> Звездочка нажимной дверной 

ручки:
Сквозная 9 мм

Норма Вид приведения в действие Класс
EN 179:2008 – 3 7 7 B 1 3 4 2 A B/D
EN 1125:2008 Ручка-штанга 3 7 7 B 1 3 2 1 A B

Нажимная штанга 3 7 7 B 1 3 2 2 B B
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600
D Профильные цилиндры E Дополняющие изделия
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600D Профильные цилиндры E Дополняющие изделияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Двойной цилиндр Startec

Указание
Не защищенное запирание.

Объем поставки
1 профильный цилиндр
3 никелированных стальных ключа
1 крепежный винт

→ C разным запиранием

→ C одинаковым запиранием

E Дополняющие изделияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.монтажный материал
→ Для дверей со стандартными 
требованиями

Объем поставки
1 штифт для нажимной дверной ручки
3 винта М5
2 потайных винта для нажимных дверных ручек

→ Для дверей с требованиями по защите от огня 
и дыма

Объем поставки
1 штифт 9 мм для нажимной дверной ручки
3 винта М5
1 потайной винт для нажимной дверной ручки

> Вид закрывания: С разными комбинациями закрывания, 
равнозакрывающий S1 или GLS

> Техника 
запирания:

С 5 штифтовыми держателями

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
DIN 18252-70 и EN 1303:2005

> Материал: Корпус блока цилиндров: латунь
> Поверхность: Корпус блока цилиндров: 

никелированный

Раз-
мер A
мм

Раз-
мер B
мм

Размер C
мм

Артикул №

27 27 54 916.22.001
31 58 916.22.002
35 62 916.22.003
40 67 916.22.004
45 72 916.22.005
50 77 916.22.006

Раз-
мер A
мм

Раз-
мер B
мм

Раз
мер C
мм

Равнозакры-
вающий S1

Равнозакры-
вающий GLS

27 27 54 916.22.101 916.23.001
31 58 916.22.102 916.23.002
35 62 916.22.103 916.23.003
40 67 916.22.104 916.23.004
45 72 916.22.105 916.23.005
50 77 916.22.106 916.23.006

> Область 
применения:

для внутренних дверей со стандартными 
требованиями, не разрешено для дверей с 
требованиями защиты от огня и дыма

> Штифт дверной 
ручки с нажимом:

8 мм

> Материал: Штифт для нажимной дверной ручки и 
винт: сталь

> Поверхность: штифт дверной ручки с нажимом: желто-
оцинкованный,шуруп: оцинкованный

Толщина двери мм Штифт дверной  
нажимной ручки

Артикул 
№

36–41 8 x 80 мм 917.90.500
41–51 8 x 80 мм 917.90.501
51–61 8 x 90 мм 917.90.502
61–71 8 x 100 мм 917.90.503
71–81 8 x 110 мм 917.90.504
81–91 8 x 120 мм 917.90.505

> Штифт дверной 
ручки с нажимом:

9 мм

> Материал: Штифт для нажимной дверной ручки и 
винт: сталь

> Поверхность: штифт дверной ручки с нажимом: желто-
оцинкованный, шуруп: оцинкованный

Толщина двери мм Штифт дверной  
нажимной ручки

Артикул 
№

36–41 9 x 80 мм 917.90.610
41–51 9 x 80 мм 917.90.611
51–61 9 x 90 мм 917.90.612
61–71 9 x 100 мм 917.90.613
71–81 9 x 110 мм 917.90.614
81–91 9 x 120 мм 917.90.615
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600
F Принадлежности для монтажа G Техническое обслуживание 
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Сверлильный кондуктор

Монтаж
Монтажная плата дверного терминала DT 600 отмаркирована 
обозначениями M1, M2 или M3. Сверлильный кондуктор должен 
регулироваться в соответствии с этими данными.
Более подробное описание для применения сверлильного 
кондуктора можно найти в инструкции по эксплуатации. 

→ Сверло q8 мм

Упаковка: 10 шт.

Отвертка SW 2,5

F Обработка и монтажПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Отвертка с поперечной ручкой SW 3

> Функция: Для монтажа дверного терминала 
DT 600 на дверях с трубчатой рамой

Технические данные
Техничес-
кие данные

3 x q 8 мм, сквозные

Межосевое 72 мм для DT 600
92 мм для DT 600 FH (для дверей с 
требованиями к защите от огня и дыма 
изготовитель дверей должен предоставить 
разрешение на то, что дверь с трубчатой рамой 
можно сверлить)

Артикул 
№

Сверлильный кондуктор для дверных терминалов 
DT 600

917.90.011

> Область 
применения:

Для высверливания винтов на дверях с 
трубчатой рамой

Артикул 
№

Спиральное сверло из быстрорежущей стали 
(HS)

001.41.248

> Область 
применения:

Для монтажа батарейного отсека

Артикул 
№

Отвертка SW 2,5 006.32.002

> Область 
применения:

Для монтажа нажимных дверных ручек

> Исполнение: Со встроенным боковым приводом для 
легкого отвинчивания и завинчивания 
резьбовых соединений, которые 
особенно сильно затянуты или склеены

> Размеры: 3 x 100 мм

Артикул 
№

Отвертка с поперечной ручкой SW 3 006.32.013
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600
F Принадлежности для монтажа G Техническое обслуживание 
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Батарея AA

Указание
Для того, чтобы терминалы Dialock работали оптимально, мы 
рекомендуем использовать только эти батареи.

Защитная планка 
Для скрытия отверстий дверного терминала TSE

Указание
Подходит также для огнестойких и дымозащитных дверей.
Для одной двери требуются 2 защитные планки.

> Рабочая 
температура:

От -18 до +55 °C при щелочно-
марганцевой батарее, от –40 до +60 °C 

Упаковка
шт.

Артикул 
№

Щелочно-марганцевая 
батарея 1,5 В АА 
(стандартная)

10 или 120 910.54.980

Дверной терминал TSE

> Область 
применения:

Для скрытия монтажных отверстий (при 
возможных различиях в цвете и наличии 
мест нажима) при переоборудовании 
дверного терминала TSE на дверной 
терминал DT 600

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовый
> Размеры 

(Д х Ш):
310x72 мм

Артикул 
№

Защитная планка 917.90.103
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600 FH, EN 1125
Информация
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Изнутри дверь в любое время может открываться 
с помощью аварийной нажимной штанги.

На путях экстренной эвакуации для защиты жизни людей используются эвакуационные двери с аварийными запорами. 
Защита людей, которые находятся в здании, является высшей заповедью при оснащении дверей – не только в случае пожара, 
но и во всех аварийных ситуациях.

Системы эвакуационных дверей аварийного выхода

Системы для аварийных дверей

По стандарту EN 1125 запоры для аварийных 
дверей применяются в зданиях общественного 
использования. Посетители не знают путей 
экстренной эвакуации и функций запоров и замков 
дверей аварийного выхода, однако в аварийных 
случаях они должны иметь возможность интуитивно 
открыть двери. Если будущее использование здания 
еще не известно, то аварийные запоры должны 
планироваться по стандарту EN 1125.

Аварийные системы должны использоваться в:

 > больницах

 > общественных административных зданиях 
и зданиях с движением публики

 > школах и университетах

 > дискотеках, кинотеатрах, концертных залах 
и других зданиях для проведения различных 
мероприятий

 > отелях

 > аэропортах и других зданиях транспортной 
инфраструктуры

 > торговых центрах
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600 FH, EN 1125
Информация
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Легкость открывания

Надежная эвакуация за 1 секунду

Двери аварийного выхода должны открываться на полную 
ширину. Аварийные запоры с плоским выступанием меньше 
выступают из двери и, тем самым, открывают более широкий 
путь эвакуации. Такое конструктивное исполнение в случае 
опасности может спасти больше человеческих жизней.
Аварийные запоры по стандарту EN 1125 гарантируют, что при 
их ручном приведении в действие без использования ключа они 
могут в течение 1 секунды открыть дверь аварийного выхода 
и обеспечить надежную эвакуацию людей.

Для того чтобы в случае опасности люди могли спастись, 
органы управления по стандарту EN 1125 выполнены таким 
образом, что спасающиеся бегством люди не могут зацепиться 
за выступающие органы управления и получить телесные 
повреждения. Нажимные дверные ручки-штанги выполнены 
таким образом, что спасающиеся бегством люди не могут 
защемить свои руки.

Запоры аварийных дверей по стандарту EN 1125 должны откры-
ваться при максимальном усилии открывания 80 Н. К тому же 
аварийные запоры проверяются на то, чтобы при предваритель-
ной нагрузке 1000 Н давление расцепления не превышало 220 Н. 
Тем самым гарантировано, что в аварийных ситуациях с напором 
большого количества людей двери аварийных выходов будут 
надежно открываться.

Эти значения распространяются также на элементы двустворча-
тых дверей, а также на системы запирания, которые обладают 
дополнительными элементами блокировки, например, такими как 
шпингалетные затворы или многократные блокировки. Запоры 
эвакуационных дверей подвергаются антивандальным тестам и 
испытаниям на продолжительную работу, по результатам которых 
доказывается их пригодность к повседневной эксплуатации.

Проверенный единый блок замка, фурнитуры и монтажных принадлежностей

Практика использования комбинации изделий различных фирм-
изготовителей показала, что не все комбинации функционируют 
безупречно. Поэтому стандарт EN 1125 содержит существенное 
новшество: замок, фурнитура и монтажные принадлежности 
систем аварийных дверей проверяются вместе и могут 
использоваться только как проверенный единый блок. 
Компоненты допущенных к эксплуатации систем аварийных 
дверей могут заказываться и поставляться отдельно. 
Ответственность за надлежащую сборку и монтаж несет 
монтажное предприятие.

Благодаря проведению испытаний, приближенных к практике, 
как например, антивандальный тест и другие обширные 
согласования всех отдельных изделий, существенно 
упрощается монтаж и улучшается продолжительная 
работоспособность.

Начиная с 01.04.2003 г., все новые изделия получают 
соответствующий допуск к эксплуатации и наряду 
с обозначением СЕ снабжаются также ключом классификации. 
Этот ключ указывает на проверенную возможность применения 
изделия и таким образом облегчает контроль правильности 
сборки компонентов при приемке строительного объекта. 
Стандарты включены в список строительных норм и правил, 
Часть B (согласованные европейские строительные изделия), 
и должны применяться в соответствии со строительными 
нормами и правилами отдельных земель в сочетании 
с типовыми строительными правилами.
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Дверной терминал Häfele Dialock DT 600 FH, EN 1125
Информация / Планирование
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АН  3.39

3

С помощью наружного модуля DT 600 дверь может открываться 
снаружи только карточкой-ключом, брелоком-ключом или 
механическим ключом.

Переменная функция Е

Основное положение: функция снаружи

В качестве фурнитуры применяется наружный модуль DT 600. 
Проход внутрь возможен только с помощью карточки-ключа, 
брелока-ключа или механического ключа. Защелка замка 
оттягивается при поднесении к терминалу карточки / брелока 
или путем поворота ключа.

Функция изнутри

Дверь может в любое время открываться наружу в направлении 
эвакуации путем приведения в действие ручки-штанги / 
нажимной штанги.

Блокировка

В замках с автоматикой автоматическая защелка и задвижка 
автоматически блокируются.

Переменная функция Е используется в:
 > дверях на трансформаторных подстанциях  
и в котельных

 > лифтах и подъемниках
 > подземных гаражах
 > входных дверях складов и офисных зданий
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Электронная система запирания Häfele Dialock
LockerLock LL 200
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Электронная система запирания Häfele Dialock LockerLock LL 200Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Комплект замков для шкафа LL 200

Замок LockerLock LL 200 может применяться только с 
программируемой карточкой-ключом PK, стираемой карточкой-
ключом РК, 
ключом-биркой KT или ключом-браслетом KB. Может 
программироваться как в автономном режиме с помощью 
программируемой и стираемой карточки-ключа PK, так и с 
помощью программного обеспечения / MDU 110.

Функция "Свободный выбор шкафа": 
В распоряжении имеются три варианта свободного выбора 
шкафа. Эти варианты могут программироваться при вводе в 
эксплуатацию с помощью программного обеспечения и MDU 
110.

Инструкции по эксплуатации и монтажу могут вызываться по 
номеру артикула через связи OneWeb на домашней странице 
фирмы "Хефеле" в TecService.

Функция "фиксированно назначенный шкаф": 
Один или несколько ключей Dialock фиксированно назначаются 
для закрывания и открывания одного или (опционально) 
нескольких шкафов.

Замена батарей:
При замене батарей мы рекомендуем заменять сразу все 
четыре батареи. Для открывания крышки отсека батарей 
требуется сервисный инструмент. 
Специфическая характеристика разряда литиевых батарей 
(резкое падение напряжения в конце срока службы) может 
привести к тому, что сигнал о разряде батареи появится на 
терминале лишь на короткое время или вовсе не появится.

Аварийное открывание с помощью мастер-ключа: 
В качестве ключа для аварийного открывания могут 
применяться программируемая карточка-ключ РК и стираемая 
карточка-ключ РК.

> Область 
применения:

Работающий от батарей, замок для шкафа во внутренней зоне: для гардеробных шкафов, 
банковских ячеек, секционированных шкафов и шкафов с дверями из древесины или HPL

> Исполнение: Состояние при поставке для правых дверей, может переставляться на левые двери, батареи защищены 
от кражи, не подвержен влиянию магнитов, встроенные часы реального времени для 
протоколирования всех процессов, aкустическая ответная сигнализация при открывании и закрывании, 
программирование / передача данных с MDU через интерфейс RFID

> Функция: Функция "фиксированное назначение", проверка батарей: если индикатор указывает на необходимость замены 
батареи, то шкаф еще может открываться, но уже не может закрываться, возможно аварийное 
открывание с помощью мастер-ключа

> Цвет: Корпус: антрацит
> Для ширины двери: При одноуровневой накладной двери: по меньшей мере 140 мм, при одноуровневой вкладной двери: по 

меньшей мере 305 мм (ориентировочные значения, точные размеры зависят от шарнирной петли)
> Для толщины двери: 13–19 мм
> Передача данных с MDU через интерфейс RFID

Технические данные
Вид защиты IP20
Температура 
окружающей среды

0-50 °C

Относительная 
влажность воздуха

10–90 % (без образования 
конденсата)

Число возможных ключей 
Dialock

до 1000

Количество записей в 
протокол

1000

Батарея (4 штуки) AA 1,5 В, тип E91
Срок службы батареи Примерно 50000 процессов 

закрывания и открывания

AH 3.40 Новые изделия и системы:
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Электронная система запирания Häfele Dialock
LockerLock LL 200
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Электронная система запирания Häfele Dialock LockerLock LL 200Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Инструмент обслуживания

→ Батарея

→ Инструкция по эксплуатации LockerLock

Указание

Указание
Для того, чтобы терминалы Dialock работали оптимально, мы рекомендуем 
использовать только эти батареи.

Указание для монтажа на металлических дверях: возможен только ограниченный монтаж при толщине дверного полотна 
макс. 7 мм. Прежде всего необходимо проверить конструкцию / монтаж, а также программирующие ключи и ключи пользователя 
со стороны заказчика на образце, все сигналы должны обрабатываться в LockerLock без ограничений.

Технология Объем поставки Артикул 
№

Комплект замков для шкафа 
LockerLock LL 200

Mifare Classic, 
Mifare DESfire EV2, 
Tag-itTM-ISO

1 замок для шкафа LockerLock LL 200
1 инструкция по эксплуатации в виде пиктограммы, 
самоклеящаяся
1 номерная табличка без нумерации

231.91.001

> Функция: Для открывания крышки отсека батарей замка шкафа 
LockerLock

> Материал: Пластмасса
> Цвет: Антрацит

Артикул 
№

Инструмент обслуживания 231.80.100

> Исполнение: Щелочно-марганцевая батарея 1,5 В AA (стандартная) 

> Рабочая 
температура:

От –18 до +55 °C при щелочно-марганцевой батарее, 
от –40 до +60 °C при литиевой батарее

Упаковка
шт.

Артикул 
№

Щелочно-марганцевая батарея 1,5 В АА 10 или 120 910.54.980

> Функция: Краткая графическая инструкция по эксплуатации замка для 
шкафа LockerLock

> Область 
применения:

Для наклеивания на дверь (внутри и снаружи)

> Исполнение: Самоклеящаяся пленка
> Материал: Пластмасса
> Цвет: Серебристый
> Размеры: 65 x 69 мм

Артикул 
№

Инструкция по эксплуатации замка LockerLock 231.81.200

AH 3.41Новые изделия и системы:
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Замок для шкафа LL 200
Для внутренней зоны
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Замок для шкафа LL 200Для внутренней зоныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Номерная табличка, пустая

→ Ввинчиваемая муфта

→ Отдельные муфты

→ Запорный уголок

Указания для заказа
Нумерация возможна по запросу.

! Диаметр стержня
" Диаметр головки
§ Диаметр наружной резьбы

> Функция: Для обозначения шкафов при монтаже замка для 
шкафа LockerLock

> Область применения: Для наклейки на дверь
> Исполнение: Самоклеящаяся
> Материал: Пластмасса
> Цвет: Серебристый
> Размеры: 70 x 37 мм
> Диаметр отверстия: 22,3 мм

Артикул 
№

Номерная табличка, пустая (без номера) 231.81.100

> Материал: Сталь
> Поверхность: Без покрытия
> Исполнение: Внутренний шестигранник
> Привод: Без защитного буртика

Внутренняя резьба Длина L
мм

Упаковка
шт.

Артикул 
№

M4 10 100 или 2000 030.07.042
M5 12 100 или 1000 030.07.053

> Материал: Полиамид
> Цвет: Натуральный цвет

Для диаметра 
отверстия
мм

Длина L

мм

Диаметр наружной 
резьбы
мм

Артикул 
№

Внутренняя резьба М4
8 8 8,5 039.33.140

10 8,5 039.33.042
10 13 11,0 039.33.033

10 11,0 039.33.239

> Материал: Сталь
> Возможность 

регулировки:
Продольный паз для разных расстояний до задвижки

> Монтаж: Для привинчивания

Поверхность Артикул 
№

Никелированная 239.47.604

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Настенный терминал Häfele Dialock WT 200 и WT 220
Обзор изделий
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Настенный терминал Häfele Dialock WT 200 и WT 220Обзор изделийHoвыe изделия и системыЦены · Наличие · ЗаказПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Образец заказа

Заказ компонентов изделия
Стандартные компоненты Опционально

Ⓔ Ⓔ

!

Стр. AH 3.45 AH 3.48 AH 3.58 AH 3.54
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! Для наружных 
дверей из 
древесины, 
металла, стекла 
или с трубчатой 
рамой

–

AH 3.59

Возможны двери, соответствующие требованиям огнестойкости / защиты от дыма 
по стандарту EN 179 или EN 1125, если конструкция двери также выполняет 

соответствующие требования.
EN 179

EN 1125

" Для внутренних 
дверей из 
древесины, 
металла, стекла 
или с трубчатой 
рамой

–

Возможны двери, соответствующие требованиям огнестойкости / защиты от дыма 
по стандарту EN 179 или EN 1125, если конструкция двери также выполняет 

соответствующие требования.
EN 179

EN 1125

Для входной двери,
зона объекта, работающий от сети настенный терминал в дизайне Dialock

Комплект настенного терминала WT 200
917.91.078 Комплект, состоящий из:

> настенного считывающего устройства WRU 200
> контроллера WTC 200

AH 3.44

Ⓔ Электропитание 
917.93.013 Блок питания постоянного напряжения, 

регулируемый
AH 3.58

Ⓔ Блокировка
911.49.065 Многократная блокировка, безопасный 

автоматический размыкатель А
911.39.380 2 запорных кожуха
911.39.392 Предохраняющая угловая запорная планка

Ⓔ Предохранители и реле AH 3.53
Ⓔ Монтажные принадлежности AH 3.53

Опционально
Предохранители и реле, а также монтажные принадлежности по 
потребности
Энергосберегающий терминал для отелей,
дополнительное настенное считывающее устройство на 
противоположной стороне по потребности

Программирование и ключи пользователя AH 3.59

AH 3.43Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock WT 200
Для использования внутри и снаружи помещения
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Настенный терминал Häfele Dialock WT 200Для использования внутри и снаружи помещения–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Настенный терминал Häfele Dialock WT 200

Указания для заказа
Более подробную информацию об отдельных компонентах комплекта WT 200 см. в описаниях настенного считывающего устройства 
WRU 200 и контроллера WTC 200.
Вспомогательные и опциональные компоненты, напр., энергосберегающий терминал, блок питания и замок, заказывайте отдельно.

Настенное считывающее устройство WRU 200 ►AH 3.45

Контроллер WTC 200 ►AH 3.48

> Область 
применения:

Применение в качестве самописца прав доступа и/или в качестве настенного терминала, 
функция блок-замка, 
для управления дверями любого рода, воротами, шлагбаумами автостоянок, устройствами и мебелью, 
освещением, системами сигнализации, видеоконтроля...

Объем поставки Артикул 
№

1 настенное считывающее устройство WRU 200
1 контроллер WTC 200

917.91.078

AH 3.44 Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock WT 200
Для использования внутри и снаружи помещения

3

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

f

Настенный терминал Häfele Dialock WT 200Для использования внутри и снаружи помещения–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Настенное считывающее устройство Häfele Dialock WRU 200

Требования по 
пространству для 
настенной штепсельной 
розетки

Настенное считывающее устройство 
(блок записи и считывания) WRU 200 из 
пластмассы цвета "антрацит" / 
серебристого цвета, для 
комбинирования с контроллером 
WTC 200

Функции
Настенное считывающее устройство, 
работающее от сети, бесконтактно 
активируемое ключами системы Dialock
> Индикация деблокировки и блокировки 

с помощью светодиодов, красного / 
зеленого цвета

> Для сервисного персонала: индикация 
эксплуатационного состояния 
(например, автономный режим)

Указания для заказа
Вспомогательные и опциональные компоненты, напр., энергосберегающий терминал, блок питания и замок, заказывайте отдельно.

Заказ компонентов изделия ►AH 3.43

Технические данные
Класс защиты IP65
Температура окружающей 
среды (при эксплуатации)

От –25 °C до +70 °C с контролем температуры

Электропитание 12–24 В пост. тока ±15 %
Потребление тока 0,8 Вт
RFID f = 13,56 МГц
Индикация 1 красный СИД, 1 зеленый СИД
Интерфейс 1 порт RS-485, автоматическое определение скорости 

передачи данных
Относительная влажность 
воздуха

10–95 % (без образования конденсата)

Подключение Терминалы, напр. для J-Y(St)Y2x2x0,8, макс. 100 м
Габаритные размеры Ширина 81 мм, высота 81 мм, глубина 13 мм (при 

поверхностном монтаже) и 35 мм (при скрытом монтаже)

Примечания по эксплуатации и монтажу

Соединение между настенным считывающим устройством WRU 200 и контроллером WTC 200 выполняется с помощью 4-жильного 
монтажного кабеля согласно VDE 0815: тип J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 мм (витая пара, экранированный), макс. длина 100 м (при 
необходимости получения другой длины обратитесь к специалисту Dialock).
Монтаж настенного считывающего устройства в штепсельной розетке для скрытой проводки с помощью 2 винтов, крепящих 
устройство (расстояние 60 мм согласно требованиям DIN). Убедитесь, что точки крепления на розетке для скрытой проводки 
горизонтальны.
Минимальное расстояние между 2 настенными считывающими устройствами 250 мм.
Необходимо планировать установку настенного считывающего устройства в металлическом кожухе.

Объем поставки Артикул 
№

1 настенное считывающее устройство WRU 200 917.91.072

AH 3.45Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock WT 220
Для внутренней или наружной зоны
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Настенный терминал Häfele Dialock WT 220Для внутренней или наружной зоны–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Комплект настенного терминала Häfele Dialock WT 220

Настенное считывающее 
устройство Dialock WRU 220 
фирмы "Хефеле"

Контроллер WTC 200

Рекомендация: настенное считывающее устройство WRU 220 с 
рамкой фирмы "Gira" системы 55, чисто белое, блестящее

Указания для заказа
Более подробные данные о комплекте настенного терминала WT 220 можно найти в описаниях отдельных деталей (настенное 
считывающее устройство WRU 220, контроллер WTC 200).
Рамки (фирм "Gira" или "Siedle") для настенного считывающего устройства WRU 220 не входят в комплект поставки. Эти рамки, а 
также их дополняющие и опциональные компоненты, например, такие как энергосберегающий терминал, блок питания и блокировки 
заказывайте, пожалуйста, отдельно.

Контроллер WTC 200 ►AH 3.48

> Область 
применения:

Применение в качестве самописца прав доступа, 
функция блок-замка,
для управления дверями любого рода, воротами, шлагбаумами автостоянок, устройствами и мебелью, 
освещением, системами сигнализации, видеоконтроля...

Объем поставки Артикул 
№

1 настенное считывающее устройство WRU 220
1 контроллер WTC 200

917.91.087

AH 3.46 Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock WT 220
Для внутренней или наружной зоны
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Настенный терминал Häfele Dialock WT 220Для внутренней или наружной зоныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Настенное считывающее устройство Häfele Dialock WRU 220

Указания для заказа
Рамка для индивидуального оформления устройства не входит в объем поставки. Пожалуйста, заказывайте ее отдельно.
Подходящие рамки (фирм "Gira" и "Siedle")
> «Gira»: Система 55 и система TX_44
> «Siedle»: BM 611-0 Фиктивный модуль (предоставляется со стороны заказчика)
Дополняющие и опциональные компоненты, например, энергосберегающий терминал, блок питания и блокировки заказывайте, 
пожалуйста, отдельно.

Настенное считывающее устройство (блок записи и 
считывания) WRU 220, для комбинирования с 
контроллером WTC 200

Функции
Настенное считывающее устройство, работающее от 
сети, бесконтактно активируемое ключами системы 
Dialock
> Индикация деблокировки и блокировки с помощью 

светодиодов, зеленого / красного цвета
> Для сервисного персонала: индикация 

эксплуатационного состояния (например, 
автономный режим)

Заказ компонентов изделия ►AH 3.43

Рамка Gira ►AH 3.56

Технические данные
Вид защиты IP00 Настенное считывающее устройство без 

рамки
IP20 Настенное считывающее устройство с 
рамкой Gira
IP44 Настенное считывающее устройство с 
рамкой Gira, система TX_44
IP 54 с фиктивным модулем (заглушкой) Siedle

Температура 
окружающей среды 
(при эксплуатации)

От –25 °C до +65 °C с контролем температуры

Электропитание 12–24 В пост. тока ±10 %
Потребляемая 
мощность

0,8 Вт

RFID f = 13,56 МГц
Индикация 1 светодиод красный, 1 светодиод зеленый
Интерфейс 1 x RS-485, автоматическое распознавание 

скорости передачи в бодах
Относительная 
влажность воздуха

10–95 % (без конденсата)

Подключение Соединительные клеммы, например, 
для кабеля J-Y(St)Y2x2x0,8 макс. 100 м

Размеры Ширина 71 мм, высота 71 мм, глубина 20 мм

Указания по эксплуатации и монтажу

Соединение между настенным считывающим устройством WRU 220 и контроллером WTC 200 с помощью 4-жильного 
электромонтажного кабеля по стандарту VDE 0815: тип J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 мм (витая пара, экранированная), максимальная длина 
100 м, при отклонениях свяжитесь со специалистом по системе Dialock.
Монтаж настенного считывающего устройства в коробке для скрытой проводки с помощью 2 приборных винтов (60 мм по DIN). 
Следите за горизонтальным положением точек привинчивания.
Минимальное расстояние между 2 настенными считывающими устройствами 250 мм.
Монтаж настенного считывающего устройства в окружении металлических предметов должен проектироваться.

Объем поставки Артикул 
№

1 настенное считывающее устройство WRU 220 (без рамки), включая конфигурационный транспондер № 20 
(для адресации настенного считывающего устройства)

917.91.086

AH 3.47Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock
Для использования внутри и снаружи помещения
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Настенный терминал Häfele DialockДля использования внутри и снаружи помещения–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Контроллер Häfele Dialock WTC 200

Контроллер WTC 200,
выполненный из пластика, цвета антрацит/серебристый, 
для сочетания с настенным считывающим устройством 
WRU 200 или WRU 220

Функции
Работающий от сети интеллектуальный контроллер для 
эксплуатации «онлайн»
> Используйте как устройство записи авторизации и/или 

настенный терминал, 
функция блокировочного запирания

> Выборочное управление электрическими устройствами 
(до 2)

> Автоматически конфигурируемая установка, все 
системные параметры записываются на SD-карту с 
помощью ПО

> Устройство записи авторизации для обновления 
данных авторизации на офлайн-терминалах

> Индикация рабочего состояния в ПО Dialock 2.0
> Своевременная модификация данных авторизации
> Интегрированные часы реального времени для 

программирования ограниченных по времени прав 
доступа (настройка часовых поясов)

> Возможность протоколирования всех процессов
> 4 порта ввода для анализа входящих сигналов (напр., 

язычковый контакт для контроля двери). В сочетании с 
возможностью электрооткрывания или врезным 
замком с контактом обратной связи это позволяет 
выполнять общий визуальный контроль состояния 
системы запирания.

> Изменяйте конфигурации и обновляйте прошивки 
онлайн с помощью ПО Dialock 2.0

Опции (приобретаются отдельно)
> Модуль расширения WTX 200 I/O с 3 релейными 

выходами и 4 аналоговыми входами
> 8-портовый релейный модуль с 8 релейными выходами 

и 1 аналоговым входом

Технические данные
Класс защиты IP30 (корпус из листовой стали), 

монтаж на монтажную шину зависит от 
корпуса

Температура окружающей 
среды (при эксплуатации)

От 0 °C до +50 °C

Электропитание 12–24 В пост. тока ±15 %
Потребление тока 1,5 Вт
CPU 32-битный, 168 МГц Cortex M4
Интерфейсы 1 Ethernet 10/100 Мбит/с

3 порта RS-485 с источником питания
2 релейных выхода (переключающий 
контакт 30 В/2 А)
4 аналоговых входа
1 порт USB

Разъем Для модуля расширения WTX 200 I/O
Накопитель 1 карта microSD (с опциональным 

128-битным SSL-шифрованием)
512 кБ флэш-памяти
128 кБ SRAM

Относительная влажность 
воздуха

10–95 % (без образования конденсата)

Подключение Винтовые зажимы 2,5 мм2

Монтаж На монтажной шине Ширина 165 мм, высота 130 мм, 
глубина 65 мм

В корпусе из 
листовой стали

Ширина 335 мм, высота 335 мм, 
глубина 90 мм

AH 3.48 Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock
Для использования внутри и снаружи помещения
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Электронные системы запиранияНастенный терминал Häfele DialockДля использования внутри и снаружи помещенияПроектирование, Конструкция

Указания для заказа
Вспомогательные и опциональные компоненты, напр., энергосберегающий терминал, блок питания и замок, заказывайте отдельно.

Настенный терминал Häfele DialockДля использования внутри и снаружи помещения–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Модуль расширения WTX 200 I/O 
Для расширения контроллера WTC 200

Функции
> Подключение до 4 контролирующих контактов
> Подключение до 2 электрических устройств для 

автоматического открывания дверей (реле)
> Комбинированное подключение 

контролирующих контактов и электрических 
устройств для автоматического открывания 
дверей (до 6)

> До 3 релейных контактов для электрических 
устройств автоматического закрывания дверей 
или для сигналов о состоянии двери

Настенное считывающее устройство WRU 200 ►AH 3.45

Настенное считывающее устройство WRU 220 ►AH 3.47

Примечания по эксплуатации и монтажу

Соединение между настенным считывающим устройством WRU 200/WRU 220 и контроллером WTC 200 выполняется с помощью 
4-жильного монтажного кабеля согласно VDE 0815: 
тип J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 мм (витая пара, экранированный), макс. длина 100 м (при необходимости получения другой длины 
обратитесь к специалисту Dialock).

Объем поставки Артикул 
№

1 контроллер WTC 200, включая соединительный кабель S/FTP Cat. 6A 917.91.071
1 соединительный кабель S/FTP Cat. 6A, 1000 мм, 1 наконечник 90° 910.51.983

Технические данные
Класс защиты IP30 (корпус из листовой стали), монтаж на монтажную 

шину зависит от корпуса
Температура 
окружающей среды

От 0 °C до +50 °C

Электропитание 12–24 В пост. тока ±15 %
Потребление тока 1,5 Вт
Относительная 
влажность воздуха

10–95 % (без образования конденсата)

Интерфейсы 3 релейных выхода (переключающий контакт 30 В/2 А)
4 аналоговых входа

Подключение Винтовые зажимы 2,5 мм2

Монтаж В разъем для WTC 200

Объем поставки Артикул 
№

Модуль расширения WTX 200 I/O 917.91.073

AH 3.49Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock
Для использования внутри и снаружи помещения
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Настенный терминал Häfele DialockДля использования внутри и снаружи помещения–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.→ 8-кратный релейный модуль WTX 201 
Для расширения контроллера WTC 200

8-портовый релейный модуль WTX 201, 
представляет собой независимый блок, который 
может быть установлен удаленно от контроллера 
WTC 200, напр., в системе управления 
подъемниками.

Функции
> Подключение до 3 переключающих контактов, 5 

НО или НЗ контактов (реле)
> RS-485 для связи с контроллером WTC 200
> Один порт RS-485 на WTC 200 может 

использоваться 
для управления 4 устройствами WTX 201

Технические данные
Класс защиты В зависимости от корпуса
Температура окружающей 
среды (при эксплуатации)

От 0 °C до +50 °C

Электропитание 12–24 В пост. тока ±15 %
Интерфейсы 8 релейных выходов (переключающий 

контакт 30 В/2 А)
1 порт RS-485
1 аналоговый вход

Относительная влажность 
воздуха

10–95 % (без образования конденсата)

Подключение Винтовые зажимы 2,5 мм2

Монтаж На монтажной шине Ширина 82,5 мм, высота 130 мм, 
глубина 65 мм

Объем поставки Артикул 
№

8-портовый релейный модуль 
WTX 201

917.91.074

AH 3.50 Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock WT 210
Обзор изделий
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Настенный терминал Häfele Dialock WT 210Обзор изделийПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Образец заказа

Заказ компонентов изделия
Стандартные компоненты Опционально
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!
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! Для наружных 
дверей из 
древесины, 
металла, стекла 
или с трубчатой 
рамой

–

AH 3.59

Возможны двери, соответствующие требованиям огнестойкости / защиты от дыма 
по стандарту EN 179 или EN 1125, если конструкция двери также выполняет 

соответствующие требования.
EN 179

EN 1125

" Для внутренних 
дверей из 
древесины, 
металла, стекла 
или с трубчатой 
рамой

–

Возможны двери, соответствующие требованиям огнестойкости / защиты от дыма 
по стандарту EN 179 или EN 1125, если конструкция двери также выполняет 

соответствующие требования.
EN 179

EN 1125

Для входной двери,
зона объекта, настенный терминал, работающий от сети

Комплект настенного терминала
917.91.077 Настенный терминал WT 210 AH 3.52

E Электропитание 
917.93.013 Блок питания постоянного напряжения, 

регулируемый
AH 3.58

E Блокировка
911.49.065 Многократная блокировка 

Безопасный автоматический размыкатель А
911.39.380 2 запорных кожуха
911.39.392 Предохраняющая угловая запорная планка

E Предохранители и реле AH 3.53

E Монтажные принадлежности AH 3.55
Опционально
Предохранители и реле, а также монтажные принадлежности по 
потребности
Энергосберегающий терминал для отелей,
дополнительное настенное считывающее устройство на 
противоположной стороне по потребности

Программирование и ключи пользователя AH 3.59

AH 3.51Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock WT 210
Для использования внутри и снаружи помещения
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Настенный терминал Häfele Dialock WT 210Для использования внутри и снаружи помещенияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Настенный терминал Häfele Dialock WT 210

Требования по 
пространству для 
настенной 
штепсельной 
розетки

Настенное считывающее устройство WT 210 
(считывающий блок и контроллер в одном компактном 
устройстве) изготовлено из пластика, антрацитового/
серебристого цвета.
Компактный дизайн WT 210 допускает установку в 
штепсельных розетках для скрытой проводки или в 
коробках в полых стенах.

Функции
Работающий от сети настольный терминал для 
эксплуатации «офлайн»
> Красные/зеленые светодиоды для индикации запирания 

и отпирания двери
> WT 210 вместе с электрическим устройством 

автоматического открывания двери формирует 
полностью офлайновую точку доступа

> Цифровой порт ввода можно использовать для 
подключения нажимной кнопки внутри, которая, 
например, активирует устройство электрооткрывания.

> Интегрированные часы реального времени для 
программирования ограниченных по времени прав 
доступа (настройка часовых поясов)

> С датчиком повреждения, который активирует 
встроенный генератор сигналов и сигнальное реле при 
удалении считывающей головки из установочной рамы

> Сигнальное реле можно сочетать с одним 
дополнительным реле (в защищенных зонах (в 
помещении)), чтобы получить точку доступа с защитой от 
несанкционированного проникновения

> С функцией протоколирования всех процессов 
запирания и удаления считывающей головки из 
установочной рамы

> Беспроводное обновление прошивки с помощью 
MDU 110

> Область 
применения:

Для контроля шлагбаумов автостоянок, ворот, 
любых дверей, мебели и принадлежностей, 
освещения, систем сигнализации, 
видеонаблюдения и т.д.

Технические данные
Класс защиты IP65
Температура 
окружающей среды 
(при эксплуатации)

От –25 °С до +70 °C

Относительная 
влажность воздуха

10–95 % (без образования конденсата)

Электропитание 12–24 В пост. тока ±15%
Потребление тока 0,8 Вт
RFID f = 13,56 МГц
Индикация 1 красный СИД, 1 зеленый СИД, 

пьезоэлектрический сигнализатор
Интерфейс Цифровой порт ввода: переключающий 

вход, макс. 20 мА
Релейный выход (переключающий контакт): 
48 В перем. тока/пост. тока, 5 А
Порт вывода аварийного сигнала 
(НО-контакт): 48 В пост. тока, 1 А
РЧ-интерфейс для конфигурирования с 
помощью MDU 110

Память Память событий: до 1000 записей 
протоколов
Память ключей: до 1000 ключей

Терминалы 0,13–0,52 мм2

Габаритные размеры Ширина 81 мм, высота 81 мм, глубина 
13 мм (при поверхностном монтаже) и 
35 мм (при скрытом монтаже)

AH 3.52 Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock WT 210
E Дополняющие изделия
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Настенный терминал Häfele Dialock WT 210E Дополняющие изделия–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Блок реле Häfele Dialock WTX 202

Указания для заказа
Вспомогательные и опциональные компоненты, напр., энергосберегающий терминал, блок питания и замок, заказывайте отдельно.

Примечания по эксплуатации и монтажу

Монтаж настенного считывающего устройства в настенной штепсельной розетке с помощью 2 винтов, крепящих устройство 
(расстояние 60 мм согласно требованиям DIN). Убедитесь, что точки крепления на штепсельной розетке горизонтальны. 
Минимальное расстояние между 2 настенными считывающими устройствами 250 мм.
Необходимо планировать установку настенного считывающего устройства в металлическом кожухе.

Объем поставки Артикул 
№

1 настенный терминал WT 210, офлайн 917.91.077
1 настенный терминал WT 210 с открытым интерфейсом Bluetooth (SPK) 917.91.088
1 блок реле WTX 202 (2 реле, 2 входа) 917.91.085

Технические данные
Вид защиты IP 20
Температура окружающей среды 
(при эксплуатации)

От -25 °C до +65 °C

Электропитание 12–24 В пост. тока (± 10%)
Потребляемая мощность < 105 мА
Потребляемая мощность < 1,3 Вт
Контактная 
нагрузка 
реле

Напряжение
Ток переключения
Переключаемая 
мощность

< 60 В пост. тока
< 1 A (переменный) 
< 60 ВА

Входы 20 мA на оптрон или 
управление через 
переключатель, 
свободный от потенциала

Связной интерфейс RS485
Относительная влажность воздуха 10–95 % (без конденсата)
Возможные поперечные сечения 
проводов

0,09–4 мм2

28–12 AWG
Установка верхней рельсы 
согласно технике установки 
рельсы М36

4 ТЕ

> Область 
применения:

Для расширения настенного терминала WT 210 на 2 дополнительных реле и 2 входа

> Исполнение: Коммуникация между блоком реле WTX 202 и настенным терминалом WT 210 закодирована с помощью 
AES-128

> Монтаж: Путем насаживания на монтажную шину

Артикул 
№

1 блок реле WTX 202 (2 реле, 2 входа) 917.91.085

Заказ компонентов изделия ►AH 3.51

Настенный терминал WT 210 ►AH 3.52

AH 3.53Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_03_053.fm  Page 53  Monday, December 10, 2018  11:35 AM

3

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ru AHНовые изделия и системы: 3.53



Настенный терминал Häfele Dialock WT
E Дополняющие изделия
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Настенный терминал Häfele Dialock WTE Дополняющие изделияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Энергосберегающий терминал

→ Крышка для энергосберегающего терминала

Электрическая схема

Особенно хорошо подходит для применения в отелях, 
служит для включения электрических потребителей в 
гостиной, например, освещения, телевизора, 
штепсельных розеток, установки кондиционирования 
воздуха. Корпус из белой пластмассы или серебристого 
цвета

Функции
> Деблокировка электрических цепей и включение 

электроприборов с помощью ключей системы Dialock в 
формате чековых карточек по стандарту ISO через 
встроенный переключающий контакт. Деблокировка 
производится до тех пор, пока карточка транспондера 
находится в держателе энергосберегающего 
терминала. Правом доступа обладает каждая карточка 
транспондера.

> Через 20 секунд после удаления карточки 
транспондера действие деблокировки для 
токонесущих цепей и электрических схем отменяется.

> Светодиод (красный) горит только в том случае, если 
карточка транспондера находится в держателе.

Объем поставки
1 энергосберегающий терминал с держателем для карточки транспондера
Крепежный материал: винты М3,5 х 30 мм с плоскоконической головкой Н

Указания для заказа
Приборная коробка не входит в объем поставки. Пожалуйста, заказывайте ее отдельно.

Указания для заказа
Энергосберегающий терминал, артикул № 917.56.917 или 917.56.919 заказывайте, пожалуйста, отдельно.

Технические данные
Сертифицирован по
Электропитание

FCC, EMC, SAA
230 В переменного тока, 60 / 50 Гц

Нагрузочная 
способность контактов

Предохранитель макс. 25 А (8 А емкостной 
или 10 А индуктивный)

Собственное 
потребление

< 22 Вт или 100 мА

Срок службы > 100000 циклов размыкания (при 
использовании контактного датчика под 
напряжением 220 В при полной нагрузке)

Рабочая температура От -20 °C до +70 °C
Относительная 
влажность воздуха

10–95 % без конденсата

Температура 
окружающей среды (при 
транспортировке / 
хранении)

От -20 °C до +80 °C

Временная задержка 20 с
Технология Mifare Classic (с 4 или 7 байтами UID)

Цвет 230 В 
перемен-
ного тока

Белый 917.56.917
Серебристый 917.56.919

Цвет Артикул 
№

Черный 917.56.920

AH 3.54 Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock WTE Дополняющие изделияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Для монтажа заподлицо 

Объем поставки
1 коробка для устройства для монтажа заподлицо
2 шурупа с потайной головкой 15 мм

Locking and securityElectronic locking systemПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Коробка для монтажа в пустотелую 
перегородку

Штепсельная розетка для скрытой 
проводки

Настенный терминал WTF Обработка и монтаж–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Коробка для полых стен

> Исполнение: Габариты согласно стандарту DIN
> Материал: Пластмасса
> Цвет: Черный

Артикул 
№

Коробка для монтажа заподлицо 917.91.029

> Для диаметра отверстия: 68 мм
> Для толщины плиты: 7–35 мм
> Исполнение: С удерживающей гранью, 

габариты согласно стандарту DIN
> Материал: Пластмасса
> Цвет: Красный

Артикул 
№

Коробка для устройства для монтажа в полые 
стены

917.91.012

> Область 
применения:

Для энергосберегающего терминала

> Материал: Пластмасса
> Цвет: Белый
> Монтаж: Для врезания заподицо

Артикул 
№

Штепсельная розетка для скрытой проводки 917.91.001

Для толщины плиты 7-30 мм

> Область 
применения:

Для энергосберегающего терминала

> Материал: Пластмасса ABS
> Цвет: Белый
> Монтаж: Путем зажима в гипсокартонных плитах с 

помощью винтов М3 с плоскоконической 
головкой Н, 5 х 30 мм

> С проверкой противопожарной защиты

Для толщины плиты
мм

Артикул 
№

Коробка для полых стен 7–30 917.91.034

AH 3.55Новые изделия и системы:
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Настенный терминал Häfele Dialock WTE Дополняющие изделияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Рама «Gira»

→ Система 55 
Для внутренней зоны

→ Система TX_44 
Для наружной зоны

Уплотнительный фланец IP44 для плоскостных 
выключателей

Промежуточная пластина для одинарной защитной 
рамки ТХ_44

Gira E2

Чисто белый, 
блестящий

Чисто белый, 
шелковисто-
матовый

Цвет 
алюминия

Антрацит

Gira Esprit

Бледно-
голубой

Белое стекло Цвет черного 
стекла

Цвет 
алюминия

Покрытие 
латунью

Хромиро-
вание

Gira E22

Чисто белый Цвет 
нержавеющей 
стали

Модель Цвет 1-
кратный

E2 Чисто белый, блестящий 985.50.017
Чисто белый, шелковисто-
матовый

985.50.016

Цвет алюминия 985.50.019
Антрацит 985.50.015

Esprit Бледно-голубой 912.08.610
Белое стекло 912.08.617
Цвет черного стекла 912.08.613
Цвет алюминия 912.08.619
Покрытие латунью 912.08.615
Хромирование 912.08.614

E22 Чисто белый 985.52.317
Цвет нержавеющей стали 985.52.310

Чисто белый Цвет алюминия

Цвет 1-
кратный

2-
кратный

Чисто белый 912.08.117 912.08.127
Цвет алюминия 912.08.119 912.08.129

> Функция: В сочетании с системой рамок TX_44 и 
промежуточной пластиной могут 
монтироваться многие типы изделий с 
водозащищенными плоскостными 
выключателями для скрытой проводки 
(вид защиты IP44).

> Цвет: Белый

Артикул 
№

Уплотнительный фланец IP44 917.91.290

Чисто белый

> Функция: В сочетании с системой рамок TX_44 
и уплотнительным фланцем могут 
монтироваться многие типы изделий с 
водозащищенными плоскостными 
выключателями для скрытой проводки 
(вид защиты IP44).

Цвет Артикул 
№

Чисто белый 917.91.267
Цвет алюминия 917.91.269

AH 3.56

При комбинировании комплекта настенного терминала 
WT 220 Gira с системой TX_44 (рама, уплотнительный 
фланец и промежуточная пластина) для всего блока 
достигается вид защиты IP44.
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Настенный терминал WTE Дополняющие изделияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Блок питания постоянного тока,  
стабилизированный

Указание
Монтаж и ввод в эксплуатацию должны выполняться только 
квалифицированным электриком.

Объем поставки
1 блок питания постоянного тока
1 комплект для настенного крепления
1 крышка с пружинной защелкой

Настенный терминал WTE Дополняющие изделияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Аккумуляторы для аварийной подачи 
питания

Монтаж
Для использования в сочетании с блоком питания на 12 В пост. 
тока (напр., № в каталоге 917.93.013).
Выходное напряжение блока питания постоянного тока должно 
быть увеличено до 13,8 В пост. тока, в таком случае 
потребление энергии батареи вырастет на + 500 мА (уровень 
нагрузки).
Аккумуляторная батарея подключается между блоком питания и 
потребителем.

Указание
Монтаж и ввод в эксплуатацию должны выполняться только 
квалифицированным электриком.

> Область 
применения:

Блок питания для комплекта настенного 
терминала, устройства автоматического 
открывания и моторного замка

> Исполнение: Подходит для постоянной эксплуатации,
устойчивый при коротких замыканиях

> Монтаж: Для монтажа на распределителе на 
монтажной шине

Технические данные
Технические данные 110–240 В 

перем. тока
Исходное напряжение 12 V DC
Выходной ток Ширина 36,1 мм 2 В

Ширина 72 мм 4 В
Рабочая температура Ширина 36,1 мм <40 °C

Ширина 72 мм <50 °C
Установка верхней 
рельсы согласно технике 
установки рельсы М36

Ширина 36,1 мм 2 разделитель-
ных элемента

Ширина 72 мм 2 ТЕ

Ширина
мм

Артикул 
№

36,1 917.93.013
72 917.93.012

> Область 
применения:

Низкозатратный блок питания для комплекта 
настенного терминала, устройства 
автоматического открывания, моторного 
замка

> Исполнение: Герметичная свинцовая аккумуляторная 
батарея на 12 В (4 Ач), подходит для 
постоянной эксплуатации, не требует 
обслуживания, на аккумуляторной батарее 
доступна вторая клемма для подключения 
нагрузки

> Монтаж: Для монтажа на распределителе на 
монтажной шине

Технические данные
Входное напряжение 12,8 В пост. тока
Исходное напряжение 12 V DC
Емкость 4 Ач
Номинальная емкость 
(пример)

120 Вт, в течение 10 минут

Рабочая температура <40 °C
Установка верхней рельсы 
согласно технике установки 
рельсы М36

9 разделительных элементов

Срок службы Ок. 5 лет 
(температура окружающей 
среды 20 °C)

Саморазряд Ок. 3 % в месяц 
(температура окружающей 
среды 20 °C)

Ширина
мм

Артикул 
№

160 917.93.019

AH 3.57Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_03_057.fm  Page 57  Monday, December 10, 2018  11:15 AM

3

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ru AHНовые изделия и системы: 3.57



ONE ROOM. ONE FACE.
Ассортимент продукции Häfele для для отелей.

Гостиничный номер как стилистически единое целое. Компания Häfele предоставляет весь ассортимент 
фурнитуры, который необходим в гостиничной индустрии. Абсолютное соответствие форм и поверхностей. 
От входной двери до ванной комнаты. От электронного замка до полотенцедержателя. 
Все товары от одного поставщика. Доступны по всему миру.

Больше информации можно найти на сайте www.hafele.ru



ONE ROOM. ONE FACE.
Ассортимент продукции Häfele для для отелей.

Гостиничный номер как стилистически единое целое. Компания Häfele предоставляет весь ассортимент 
фурнитуры, который необходим в гостиничной индустрии. Абсолютное соответствие форм и поверхностей. 
От входной двери до ванной комнаты. От электронного замка до полотенцедержателя. 
Все товары от одного поставщика. Доступны по всему миру.

Больше информации можно найти на сайте www.hafele.ru

Программирование и ключи пользователя
Информация
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E-

ru
, 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

3

www.hafele.com

Программирование и ключи пользователяИнформацияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Программирование
Вы решили устанавливать дверной терминал (DT), настенный терминал (WT) или мебельный фиксатор.
Сейчас можно определить процедуру, которая используется для программирования электроники, или решить, какой ключ (ключ 
пользователя) получит право снимать блокировку.
Вы можете выбрать один из двух методов программирования:
> Программирование карты-ключа для небольших проектов
> Программирование через ПО для больших проектов и сложной функциональности (разработка ПО)

Обзор преимуществ и областей применения
Программирование карт-ключей Программирование через ПО

Программирование карт-ключей идеально 
подходит для проектов, включающих до 20 дверей 
и 20 ключей. Преимущества этого способа – 
низкие административные расходы и простота 
использования.

Право доступа для двери назначается 
непосредственно у терминала (DT или WT) с 
помощью электронного ключа (ключа 
пользователя) и программирующей карты-ключа.

Если право доступа необходимо отменить, оно 
удаляется с помощью стирающей карты-ключа и 
соответствующих электронных ключей (ключ 
пользователя).

Когда терминалы Dialock сконфигурированы с 
помощью ПО и MDU, программирование карты-
ключа больше невозможно.

Ответственные сотрудники Häfele или специалисты в регионе 
проекта помогут вам правильно спланировать систему.

Разработка ПО подходит для любых проектов. Преимущество этого 
способа – эффективное управление правами доступа и всеми 
настройками системы доступа через ПК со специальным ПО.

Управление правами доступа (назначение или удаление) для 
электронных ключей (ключ пользователя) выполняется 
непосредственно на станции кодирования (ES 110) или с помощью 
индивидуального настенного считывающего устройства (WRU 200), 
расположенного на здании или внутри него.

Преимущества ПО – визуальное отображение, управление и хранение 
прав доступа на ПК и расширенный набор функций, включая групповое 
определение, групповое программирование, концепция ролей, 
настройка даты и времени, интеграция с внешним ПО и всеми 
системными параметрами.

Продолжение на стр. AH 3.40 Продолжение на стр. AH 3.39

Ключи пользователя
Ключи пользователя представляют собой электронные версии ключей. Сначала необходимо назначить им права доступа 
(программирование: автономное (SA) или с помощью ПО (SW)), чтобы использовать их для ежедневной эксплуатации.
Ключи пользователя не требуют обслуживания (без батарей) и не подвержены износу (бесконтактная передача данных).

Продолжение 
на стр. AH 3.42
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ПрограммированиеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Программное обеспечение Dialock

* в гостинице (+HMS), гостевым картам назначаются права доступа (двери гостиничных номеров).

Объем поставки

Программное обеспечение: поставляется на USB-
накопителе
Программное обеспечение SW
Руководство для программного обеспечения Dialock
Инструкция по монтажу и эксплуатации для дверей и настенных 
терминалов Dialock
Файл лицензии (на USB-накопителе)
Лицензионный ключ (на USB-накопителе)

Расширение ПО: поставка лицензии по почте/факсу
Файл лицензии (по почте)
Лицензионный ключ (по факсу)

Указания для заказа
Пожалуйста, внимательно проверяйте свой заказ. Лицензию невозможно вернуть, поскольку ПО 
конфигурируется индивидуально для каждого заказа.
Храните USB-накопитель и все лицензии в надежном и безопасном месте. Для вашей безопасности 
накопитель и лицензии должны быть доступны только уполномоченным лицам.
Копирование программного обеспечения и лицензий допускается в рамках заказанного проекта.
Интеграция с программой администрирования отелем может потребовать дополнительных затрат 
(программирование интерфейса). Обсудите с производителем программного обеспечения и 
заказывайте при необходимости.

Информация о заказе для отправки лицензии по почте/
факсу
Если доставка осуществляется по почте/факсу, предполагается, 
что программное обеспечение Dialock уже имеется в проекте.
Для заказа необходима следующая информация:
> Наименование проекта
> Адрес проекта
> Код проекта из программного обеспечения
> Почтовый адрес (для отправки файла лицензии)
> Номер факса (для отправки лицензионного ключа)

Процедура заказа
После проверки информации формируется лицензия. В первую 
очередь файл лицензии отправляется указанному 
уполномоченному лицу по почте. Затем лицензионный ключ 
отправляется на указанный номер факса или, если номер факса 
не указан, в исключительных случаях лицензионный ключ 
предоставляется по телефону.

Размер проекта Функциональность (упорядочено по возрастанию)
Точки доступа Записи основных 

данных персонала
Лицензия на станцию кодирования, WT 
200 Online, устройство записи 
авторизации

План запирания + 
хронометраж 
времени

+ HMS (интерфейс) + роль

Управляющее программное обеспечение SW 200
20202

20505

100 100 2

200 200 2

500 500 2

Программное обеспечение для отелей SW 300
20202

20505

100 100 4

200 200 8

500 500 16

Программное обеспечение учета рабочего времени SW 400
20505

100 100 4

200 200 8

500 500 16

Отправка 
по 
электрон-
ной почте

Управляющее программное обеспечение SW 200 20/20 910.52.900

910.52.901

Управляющее программное обеспечение SW 200 100/100 910.52.902

910.52.903

910.52.904

Программное обеспечение для отелей SW 300 20/20 910.52.910
Программное обеспечение для отелей SW 300 50/50 910.52.911

910.52.912

910.52.913

910.52.914

910.52.931

910.52.932

910.52.933

910.52.934

Демонстрационная версия SW 400 910.52.839

AH 3.68

При первом приобретении программного обеспечения обязательно заказывайте версию на флешке USВ, потому что на ней 
наряду с программным обеспечением находится также обширное дополнительное описание системы. Отправка по 
электронной почте служит для расширения программного обеспечения, этот вариант должен выбираться только при первом 
приобретении по предварительному согласованию с поставщиком.
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Управляющее программное обеспечение SW 200 50/50

Управляющее программное обеспечение SW 200 200/200 

Управляющее программное обеспечение SW 200 500/500 

Программное обеспечение для отелей SW 300 100/100

Программное обеспечение для отелей SW 300 200/200

Программное обеспечение для отелей SW 300 500/500

Программное обеспечение учета рабочего времени SW 400 50/50

Программное обеспечение учета рабочего времени SW 400 
100/100 
Программное обеспечение учета рабочего времени SW 400 
200/200 
Программное обеспечение учета рабочего времени SW 400 
500/500 
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Программирование–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Расширение программного обеспечения Dialock

Электронные системы контроля доступаПрограммированиеДля небольших проектов–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений .Программируемая карта-ключ PK

Функция
Для предоставления прав доступа без использования 
программного обеспечения и программирующей станции

Указание
При использовании терминала с SPK или желаемым 
подключением к системе управления гостиничными номерами 
обращайтесь к своему специалисту по системе Dialock.

Электронные системы контроля доступаПрограммированиеДля небольших проектов–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Стирающая карта-ключ PK

Функция
Для удаления прав доступа без использования программного 
обеспечения и программирующей станции

Указание
При использовании терминала с SPK или желаемым 
подключением к системе управления гостиничными номерами 
обращайтесь к своему специалисту по системе Dialock.

Объем поставки

Расширение программного обеспечения: 
поставляется на USB-накопителе
Программное обеспечение SW
Инструкция по монтажу и эксплуатации для 
дверей и настенных терминалов Dialock
Файл лицензии (на USB-накопителе)
Лицензионный ключ (на USB-накопителе)

Расширение ПО: доставка лицензии по 
почте/факсу
Файл лицензии (по почте)
Лицензионный ключ (по факсу)

Указания для заказа
Пожалуйста, внимательно проверяйте заказ. 
Поскольку ПО индивидуально конфигурируется 
для каждого заказчика, вернуть лицензию 
невозможно.
Храните USB-накопитель и все лицензии в 
надежном и безопасном месте. Разрешайте 
доступ к ним только уполномоченному персоналу.
Программное обеспечение и лицензии можно 
копировать в рамках заказанного проекта.

Отправка 
по 
электрон-
ной почте

910.52.990
910.52.991

(начиная с 21-го рабочего компьютера)
910.52.980

50 дополнительных точек доступа 910.52.985
100 дополнительных точек доступа 910.52.986
200 дополнительных точек доступа 910.52.987
500 дополнительных точек доступа 910.52.988

910.52.981
910.52.982

910.52.983

910.52.984

Лицензия SWX для функции "Запись прав доступа" 
(функция валидации)

910.52.860

Лицензия SWX на смартфонный ключ 910.52.861
Лицензия SWX на универсальное применение 
(редактор ТХР)

910.52.862

SWX Integration Interei GRMS 910.52.863

> Область 
применения:

Небольшие проекты с малым количеством 
ключей Dialock

> Размеры: 54 x 85 мм (формат чековой карточки)

Технология Артикул 
№

Mifare Classic 917.64.010

> Область 
применения:

Небольшие проекты с малым количеством 
ключей Dialock

> Размеры: 54 x 85 мм (формат чековой карточки)

Технология Артикул 
№

Mifare Classic 917.64.011

AH 3.69Новые изделия и системы:
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16 дополнительных устройств записи авторизации 
онлайн 

100 дополнительных записей основных данных 
персонала 
200 дополнительных записей основных данных 
персонала 
500 дополнительных записей основных данных 
персонала 

8 дополнительных устройств записи авторизации онлайн

Установка ПО на дополнительный рабочий компьютер 

50 дополнительных записей основных данных персонала 3
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ES 110 Станция кодирования

MDU 110 Устройство для передачи данных

Функция
Данные о правах доступа, назначенные с помощью ПО Dialock, 
передаются по сети TCP/IP на ES 110 и записываются на 
приемопередающий носитель.
Система управляется с помощью ПО Dialock или 
интегрированной системы управления отелем HMS.
Конфигурирование ES 110 выполняется на ПК через веб-
интерфейс (браузер) по сети TCP/IP.

Объем поставки
1 станция кодирования ES 110
1 коммутационный кабель Cat 5, 2 м
1 внешний блок питания PS6
Краткие инструкции

> Область 
применения:

Для программирования 
приемопередающего носителя

> Исполнение: ЖК-дисплей, подсветка
> Материал: Корпус из пластмассы
> Цвет: Корпус: серебристого/серого цвета

Технические данные
Электропитание Питание через Ethernet (PoE) с помощью PoE-сплиттера (не входит в комплект) или внешнего 

блока питания PS6
Потребление тока Макс. 300 мА

ялескип46 x 821йелпсиД
Соединительные разъемы Разъем RJ45 для подключения кабеля для программирования с ПК
Передача данных Между ПК и ES 110 по TCP/IP
Габаритные размеры Длина 185 мм, ширина 130 мм, высота 57 мм

Технология Артикул 
№

Tag-itTM-ISO, Mifare Classic и Mifare DESfire EV2 917.42.080

Функция
Управление выполняется с помощью «измерительного колеса» 
(управление одной рукой) на MDU 110.
Для связи с ПК используется интерфейс USB 2.0, устройство 
распознается как устройство хранения. Поэтому установка 
драйверов не нужна.
Обмен данными с терминалами происходит через 
беспроводной интерфейс. Это также относится и к возможным 
обновлениям прошивки.

Объем поставки
1 устройство для передачи данных MDU 110
1 кабель USB 2.0 (1,5 м) для соединения MDU 100 с ПК

> Область 
применения:

Для передачи данных и конфигураций с ПК 
(ПО Dialock) на офлайновые терминалы

> Исполнение: ЖК-дисплей, подсветка, 5 языковых 
настроек

> Материал: Корпус из пластмассы
> Цвет: Корпус: антрацит, аналогичен RAL 7020

Технические данные
Электропитание Литий-ионная батарея, которая заряжается через USB-соединение
Время работы 24 ч, без подсветки (включается и выключается)
Вес, включая аккумулятор Ок. 400 г
Дисплей 128 x 64 пикселя, 6 строк
Соединительные разъемы Интерфейс USB 2.0 для соединения с ПК
Внутренняя память 4 ГБ, что соответствует примерно 5000 записей с терминалов
Безопасность Зашифрованные хранение и передача данных между MDU 110 и терминалами

Язык Технология Артикул 
№

Немецкий, английский, 
французский, итальянский 
и испанский

Tag-itTM-ISO, 
Mifare Classic и 
Mifare DESfire EV2

917.42.180

AH 3.70

По вопросам проектирования обращайтесь к 
нашему специалисту по Dialock.

По вопросам проектирования обращайтесь к 
нашему специалисту по Dialock.

Новые изделия и системы:
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AH 3.71

Представленные в наших каталогах приемопередатчики представляют собой изделия очень высокого качества и успешно 
испытаны нами во всех компонентах системы запирания Dialock. Для повышения надежности системы запирания Dialock 
приемопередатчики снабжены ключом с высокой секретностью и сегментацией Dialock. По дальнейшим вопросам 
обращайтесь, пожалуйста, к нашим специалистам по системе Dialock.

Ключи пользователяПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

KC Карта-ключ

Указания для заказа
Заказная печать по запросу: печатайте индивидуальные 
изображения.

Ключи пользователяПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Держатель карты и короткий зажим

→ Держатель карты без короткого зажима

Объем поставки
50 держателей карточек

Указания для заказа
Другие варианты держателя карты поставляются по запросу.

→ Короткий зажим

Объем поставки
50 коротких зажимов

Незапечатанная карточка

Карточка, запечатанная с обеих сторон

> Исполнение: Свободное от износа (бесконтактная 
передача данных), не требует технического 
обслуживания (без батарей), 
нечувствительно к внешним воздействиям, 
таким как влажность, сырость, магнитные 
поля, механические сотрясения, пыль, 
может вновь программироваться по меньшей 
мере 100 000 раз, защитный уникальный код

> Материал: Пластмасса
> Цвет: Белый

Технические данные
Сохранение данных ≥10 лет
Рабочая температура От –35 °C до +50 °C
Размеры Карточки Mifare 54 x 86 x 0,76 мм

Карточки Tag-it ISO 54 x 86 x 0,86 мм

Исполнение Технология Артикул 
№

Без рисунка Tag-itTM-ISO 917.44.011
Mifare Classic 917.64.070
Mifare DESfire EV2 917.64.076

Печать с обеих 
сторон

Tag-itTM-ISO 917.44.022
Mifare Classic 917.80.731
Mifare DESfire EV2 917.64.078

> Область 
применения:

Для размещения и защиты карт-ключей

> Исполнение: 3 способа крепления для вставки справа, 
слева и вертикальной вставки

> Материал: Пластмасса
> Поверхность: Прозрачая

Артикул 
№

Держатель карты 917.94.080

> Область 
применения:

Для крепления держателя карты на 
одежду

> Исполнение: Двойная пластиковая прокладка

Артикул 
№

Короткий зажим 917.94.081

Новые изделия и системы:
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Ключи пользователяПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Key Tag KT

Функция
> Электронные ключи для Dialock в качестве брелока для 

ключей
> Возможны до 4 независимых профилей прав доступа на 

брелок

Указания для заказа
В старых версиях дверных терминалов (оптический метод) 
черный ключ-брелок может оказывать негативное влияние на 
характеристику включения. В этом случае используйте ключ-
брелок другого цвета. Это не относится к терминалам, 
приведенным в этом каталоге.

Электронные системы контроля доступаLocking and securityElectronic locking systemПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Брелок для ключей KT

Функция
> Электронные ключи для Dialock в качестве брелока для 

ключей
> Возможны до 4 независимых профилей прав доступа на 

брелок

Указания для заказа

> Исполнение: Водозащищенный
> Материал: Пластмасса

Технические данные
Хранение данных > 10 лет
Температура окружающей 
среды (при эксплуатации)

От -35 °C до +50 °C

Технология Цвет Артикул 
№

Tag-itTM ISO Черный 917.44.093
Синий 917.44.098
Красный 917.44.099

Mifare Classic Черный 917.64.093
Синий 917.64.098
Красный 917.64.099

Mifare DESfire EV2 Черный 917.64.083
Синий 917.64.088
Красный 917.64.089

> Исполнение: Прочный, сваренный ультразвуком и 
водонепроницаемый

> Материал: Сочетание рамы из нержавеющей стали 
и устойчивого к ударам поликарбоната

> Поверхность: Матовая

Технические данные
Сохранение данных > 10 лет
Габаритные размеры ∅ 36 мм, высота: 5,3 мм
Рабочая температура От -35 °C до +50 °C
Приемопередатчик Tag-itTM ISO, Mifare Classic или Mifare 

DESfire EV2

Цвет Mifare 
Classic

Mifare 
DESfire EV2

Tag-itTM 
ISO

Белый 917.64.147 917.64.087 917.44.147
Черный 917.64.143 917.64.082 917.44.143
Зеленый 917.64.145 917.64.080 917.44.145
Красный 917.64.149 917.64.086 917.44.149
Синий 917.64.148 917.64.085 917.44.148
Оранжевый 917.64.141 917.64.084 917.44.141

По запросу возможна печать текста или 
изображения (необходим макет с 
разрешением не менее 300 dpi).

AH 3.72 Новые изделия и системы:
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Кключ пользователяПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ключ-браслет КВ

Функция
> Электронный ключ для системы Dialock в виде браслета
> Возможна выдача 1 права доступа на один ключ-браслет

Указания для заказа
Заказная печать по запросу: 
печать и персонализация.

Электронная система запирания Häfele Dialockключи пользователяПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Номерная табличка

Указания для заказа
При заказе указывайте желаемый номер для надписи 
(4-значный).

ключ пользователяsдля технологии Tag-it™ ISO или Mifare ClassicПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ключ-брелок КТ

Функция
> Электронный ключ для системы Dialock
> Возможна выдача 4 независимых прав доступа на один 

ключ-брелок КТ

Указания для заказа
Заказная печать по запросу: 
печать и персонализация.

> Область 
применения:

В сочетании с замком для шкафа 
LockerLock LL 200

> Исполнение: Водонепроницаемый и пригодный для 
использования в морской воде

> Материал: Ключ-браслет: полиамид

Технические данные
Сохранение данных > 10 лет
Рабочая температура От -35 °C – +50 °C 

(кратковременно выдерживает 
более высокие температуры, 
как например, в сауне)

Технология Цвет Артикул 
№

Tag-itTM ISO Черный 917.44.203
Желтый 917.44.206
Синий 917.44.208
Красный 917.44.209
Зеленый 917.44.200

Mifare Classic Черный 917.64.123
Желтая 917.64.126
Синий 917.64.128
Красный 917.64.129
Зеленый 917.64.120

Mifare DESfire EV2 Черный 917.64.173
Желтый 917.64.176
Синий 917.64.178
Красный 917.64.179
Зеленый 917.64.170

> Область применения: Для крепления на браслете КВ
> Исполнение: С 4-значным номером

Цвет Артикул 
№

Черный 231.81.013
Желтый 231.81.016
Синий 231.81.018
Красный 231.81.019
Зеленый 231.81.010

> Исполнение: Свободное от износа (бесконтактная 
передача данных), не требует 
технического обслуживания (без 
батарей), нечувствительно к внешним 
воздействиям, таким как влажность, 
сырость, магнитные поля, механические 
сотрясения, пыль,
защитный уникальный код

Технические данные
Сохранение данных > 10 лет
Размеры 29 x 58 x 1,7 мм
Технические данные От -25 °C до +60 °C

Технология Цвет Артикул 
№

Tag-itTM ISO Серый 917.44.175
Белый 917.44.177
Зеленый 917.44.170
Красный 917.44.171
Оранжевый 917.44.179

AH 3.73Новые изделия и системы:
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Указания для заказа
Заказная печать по запросу: печать и персонализация.
Электронные ключи-брелоки КТ с технологией Mifare по запросу
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Ключи пользователя
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Ключи пользователяПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Карта-ключ КС с индивидуальным принтом

→ Можно использовать повторно

Указания для заказа
Печать, возможности индивидуализации и цены по запросу.
Минимальное количество для заказа: 50 штук.

Электронные системы контроля доступаключи пользователяПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Квалификация иностранных транспондеров

Объем аттестации

> 5 образцов транспондеров посторонней фирмы (одинакового 
типа, одинаковой технологии изготовления – карточка, брелок 
или гибрид) проверяются на всех терминалах Dialock на 
дальность действия и возможность применения.

> Фирма "Хефеле" составляет акт испытаний и при 
положительных результатах выдает разрешение на 
применение.

> Бесперебойная работа транспондеров с системой Dialock 
может гарантироваться только после их успешной 
аттестации.

Указания для заказа
Пожалуйста, подготовьте к проверке 5 образцов транспондера 
посторонней фирмы.
Образцы транспондеров посторонней фирмы остаются на 
фирме "Хефеле" в качестве контрольных образцов.

Примеры применения карт-ключей с индивидуальным принтом

> Функция: Электронные ключи для Dialock
> Исполнение: Не подверженные износу (бесконтактная 

передача данных), не требует технического 
обслуживания (без батарей), не подвержены 
внешним воздействиям, например, жидкости, 
влажности, магнитного поля, механических 
вибраций, пыли, защитный уникальный код, 
серийная печать

> Материал: Пластмасса
> Цвет: Базовый цвет: белый, печать: в соответствии с 

указаниями заказчика

Технические данные
Сохранение данных > 10 лет
Температура окружающей 
среды (при эксплуатации)

От -35 °C до +50 °C

Покрытие 4-цветное (по выбору с одной 
или двух сторон)

Размеры 54 x 85 мм (формат чековой 
карточки)

Приемопередатчик Mifare Classic, включая 
кодирование Dialock
Mifare DESfire EV2, включая 
кодирование Dialock
Tag-itTM ISO
RFID 13,56 MГц

> Исполнение: может вновь программироваться по меньшей 
мере 100 000 раз

Технология Артикул 
№

Mifare Classic 917.64.071
Mifare DESfire EV2 917.64.077
Tag-it™ ISO 917.44.230

Артикул 
№

Аттестация поставщиков фирмы "Хефеле" 
(выдача разрешения на применение 
транспондеров в системе Dialock)

917.99.940

AH 3.74

Представленные в наших каталогах транспондеры 
представляют собой изделия очень высокого качества 
и успешно испытаны нами во всех компонентах 
системы запирания Dialock. Для повышения 
надежности и улучшения качества системы запирания 
Dialock транспондеры снабжены ключом с высокой 
секретностью или сегментацией Dialock. Тем самым 
предотвращается несанкционированный доступ к 
данным транспондеров. В отклонение от стандарта 
аттестация должна производиться при выборе новых 
транспондеров и при их универсальном применении. 
Фирма "Sphinx" производит аттестацию транспондеров 
и при успешных результатах испытаний выдает 
свидетельство о допуске к эксплуатации. 
Разрешительные документы на аттестованные 
транспондеры предоставляются в распоряжение 
отдела управления категориями товаров и отдела 
закупок.

Необходимо проектирование специалистом Dialock.

Новые изделия и системы:
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Электронный дверной терминал DT-80 RFID

Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710E Дополняющие изделия–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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J - образная форма ручки G - образная форма ручки 

Технология
Mifare

Функции и особенности
>  Интеллектуальная считывающая станция с питанием от 

батареек
> Бесконтактная активация с помощью электронного ключа
>  Красные / синие светодиоды для индикации блокировки и 

разблокировки замка
> Встроенная память для записи и регистрации всех действий
>  Дверь может быть открыта изнутри без ключа в любое время 

(функция антипаника)
>  Стандартная функция: 

Разблокирование замка при помощи электронного ключа, 
блокирование автоматическое

>  Офисный режим: 
Разблокирование и блокировка замка при помощи 
электронного ключа

>  Ключи для обслуживающего персонала: 
Индикация состояния батареи

>  NFS интерфейс во внешнем модуле для программирования  
и сбора данных по циклам открыто/закрыто

>  Изменение рабочего режима или настройка функции 
блокировки с помощью прошивки

>  Для дополнительного механического аварийного открытия 
необходимо использовать профильный цилиндр

Варианты исполнения
Покрытие: нержавеющая сталь матовая или латунь матовая
Форма ручки: J и G

Технические данные

Рабочая температура: 0 °C ~ +55 °C

Относительная 
влажность: 

0 ~ 95 % (not condensed)

Срок службы батареи: приблизительно 2 года, или 35 000 
циклов открывания/закрывания

Стандартная толщина 
двери: 

35 ~ 80 мм

Программное обеспечение
Поддержка программного обеспечения для одного 
пользователя, для сети и для универсального интерфейса 
HMS

Левая дверь Правая дверь

Нержавеющая сталь 
матовая

Латунь матовая Нержавеющая сталь 
матовая

Латунь матовая

J - образная форма ручки 917.82.352 917.82.358 917.82.353 917.82.359

G - образная форма ручки 917.82.350 917.82.356 917.82.351 917.82.357
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Электронный дверной терминал DT-80

Электронный замок ML303
Врезной электронный замок европейского стандарта 60/72/22/8

> Функционирование Электронное открывание и закрывание
Открывание снаружи путем нажатия на ручку, когда встроенная муфта электродвигателя 
находится в разомкнутом положении, и блокировка, когда муфта находится в закрытом 
положении

> Контроль срабатывания Сигналы переключателя поступают при любом отводе защелки, заедании или повороте ключа 
цилиндра.

>  Функция антипаники  
с мониторингом

Открывание изнутри в любое время путем нажатия ручки и отслеживания срабатывания 
замка во время втягивания защелки

>  Механическая разблокировка  
и блокировка замка

В экстренных случаях разблокировка и блокировка осуществляется поворотом механического 
ключа в цилиндре

>  Противовзломная  функция  
с защелкой

Защелка  блокируется от несанкционированного открывания при закрытой двери  

> Двойная блокировка Двойная блокировка осуществляется с  с помощью засова, который приводится в движение 
при помощи вертушка 

> Размеры: Расстояние от верхней поверхности лицевой планки до оси ручки ( ключа) 60 мм
Межосевое расстояние 72 мм
Ширина лицевой планки 22 мм

> Материалы Защелка, лицевая планка, засов изготовлены из нержавеющей стали

Информация для заказа 
Ответные планки для фальцованных дверей  
артикулы № 911.39.001, 911.39.002,  911.39.020 – 911.39.026, 911.39.059  
заказывайте отдельно.

Ответные планки ►AH 2.45, 2.46
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Пассивный энергосберегающий терминал

Настенный терминал Häfele Dialock DT 700 / DT 710E Дополняющие изделия–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Технические характеристики

Артикул № Рабочее напряжение Рабочий ток Диапазон 
температуры

Относительная 
влажность воздуха

Цвет

917.56.917 220VAC, 50/60 Hz, 
30 А < 100 ma - 20 °C ~ +70 °C 5% - 95%

без конденсата

Белый

917.56.919 Серебристый

Функционирование

1.  Режим ожидания: 
Напряжение выключено горит красный LED индикатор

2.  Для подачи напряжения вставьте карту Mifare ISO: 
Напряжение включено красный LED индикатор выключен

3.  После удаления карты система перейдет в режим ожидания 
через 20 секунд: 
Напряжение выключено красный LED индикатор включится 
через 20 секунд
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Контроль доступа DT-80

Настенное считывающее устройство RD100-485 с контроллером AC2000-16

Настенное считывающее устройство (блок записи и 
считывания) RD100-485 из пластмассы цвета "антрацит" / 
серебристого цвета, для комбинирования с контроллером  
AC 2000-16

Функции
Настенное считывающее устройство, работающее от сети, 
бесконтактно активируемое ключами системы Dialock
>  Индикация деблокировки и блокировки с помощью 

светодиодов, красного / и желтого цвета

Технические характеристики:
> Базируется на TCP/IP технологии
>  1 интерфейс считывателя RS100, поддержка  

макс. 4 считывателя RS100
> 6 портов расширения для релейной платы
> Максимальное количество пользователей: 25 000 
> Максимальное количество записей: 100 000 
>  Поддержка 16 групп, 8 часовых поясов и рабочих дней 

недели 
> Поддержка всех часовых поясов
> Дистанционное управление
> Напряжение питания – 12 В 

Объем поставки Артикул №

1 настенное считывающее устройство RD100-485 + контроллер AC2000-16 917.82.195

Указания для заказа
Вспомогательные и опциональные компоненты, напр., энергосберегающий терминал, блок питания и замок, заказывайте отдельно.
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Контроль доступа DT-80

Настенное считывающее устройство RD100-485 с контроллером AC2000-4

Настенное считывающее устройство (блок записи и 
считывания) RD100-485 из пластмассы цвета "антрацит" / 
серебристого цвета, для комбинирования с контроллером  
AC 2000-4

Функции
Настенное считывающее устройство, работающее от сети, 
бесконтактно активируемое ключами системы Dialock
>  Индикация деблокировки и блокировки с помощью 

светодиодов, красного / и желтого цвета

Технические характеристики:
> Базируется на TCP/IP технологии
>  1 интерфейс считывателя RS100, поддержка  

макс. 4 считывателя RS100
> 4 реле выхода
> Максимальное количество пользователей: 25 000 
> Максимальное количество записей: 100 000 
>  Поддержка 16 групп, 8 часовых поясов и рабочих дней 

недели 
> Поддержка всех часовых поясов
> Дистанционное управление
> Напряжение питания – 12 В 

Объем поставки Артикул №

1 настенное считывающее устройство RD100-485 + контроллер AC2000-4 917.82.193

Указания для заказа
Вспомогательные и опциональные компоненты, напр., энергосберегающий терминал, блок питания и замок, заказывайте отдельно.
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Программирование

Кодирующая станция ES500

Устройство передачи данных PDS

> Функции и технические характеристики Mifare Технология
USB Interface
2 LED индикатора рабочего состояния
Поддержка Windows XP, Windows 7, Windows 8.x и Windows 10
Рабочая частота 13.56 MHz
Напряжение питания: 5В USB power
Потребляемый ток : 120 mA

> Материал и отделка Корпус сделан из АВС пластика черного цвета

> Размеры: Ширина:100 мм x Длина: 123 мм x Высота: 27мм

> Характеристики PDS разработана как программирующая станция для DIALOCK.
- LCD дисплей
- Звуковой индикатор
- LED красно/зеленый индикатор
- Питание от батарей
- Передача данных между PC и PDS
- Настройки дверного терминала при помощи PDS
- Аудит срабатывания дверного терминала PDS
- Программирование временной карты и установочной карты с PDS

> Технические данные Язык: Английский
Рабочее напряжение: 2.3~3.3В
Потребляемый ток в режиме Standby : < 10uA Потребляемый ток в
рабочем режиме : < 100mA
RFID тип: Mifare 1
Размеры: 178ммx85ммx30мм
Интерфейс:NFC, инфрокрасный

Артикул №

Кодирующая станция ES500 917.80.503

Артикул №

Устройство передачи данных PDS 917.80.521

Комплект поставки
USB кабель входит в комплект поставки

Внимание:
Передача данных между PDS и PC через программное 
обеспечение DIALOCK service tool.
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Программирование и ключи пользователя

Программное обеспечение DT-80

Электронный ключ-карта пользователя

Версия ПО Артикул Гостевые ключи Ключи для 
персонала

Онлайн  
и лифтовые 
контроллеры

Интеграция  
с HMS

Однопользовательская 917.80.600   – –

Сетевая 917.82.070    –

С интерфейсом Fidelio 917.82.071    Fidelio

С универсальным 
интерфейсом

917.82.072    Universal

Объем поставки
Программное обеспечение поставляется по электронной почте.

> Исполнение: Свободное от износа (бесконтактная передача данных), не требует технического 
обслуживания (без батарей), нечувствительно к внешним воздействиям, таким как 
влажность, сырость, магнитные поля, механические сотрясения, пыль, может вновь 
программироваться по меньшей мере 100 000 раз

> Материал: Пластмасса

> Цвет: Белый

Технические данные

Сохранение данных ≥10 лет

Рабочая температура От –35 °C до +50 °C

Размеры Карточки 54 x 86  мм

Исполнение Технология Артикул №

Без рисунка Mifare Classic 1K  (4B UID) 917.80.768

Указания для заказа
Изготовление ключей-карт с логотипом клиента: по запросу
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Дверной терминал DT510
Обзор продукции
DT 510 Door TerminalProduct overviewPlanning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.

Пример заказа

Заказ компонентов
Стандартные Опционально
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! Для деревянных, 
стеклянных 
профильных дверей 
или для металлических 
внутренних дверей 
в соответствии 
с VdS 2156BZ

Для деревянных, 
стеклянных 
профильных дверей 
или для металлических 
внутренних дверей 
в соответствии 
с VdS 2156BZ

DK 10.28

––971 NE

––5211 NE

"

––971 NE

––5211 NE

Врезные замки, комплектующие для стеклянных дверей, ответные планки, нажимные ручки выбираются в зависимости 
от требований ( огнеустойчивые  или дымозащищенные , EN179, EN 1125)

Стеклянная дверь в жилом помещении, толщина стекла 10 мм, 
терминал, работающий от батареек

Терминал, работающий от батареек
917.61.100 DT 510 D Цилиндр с вертушком 

разм. A 27.5 мм, разм. B 27.5 мм
AH 
3.76

G Service and maintenance
 AHНабор инструментов560.39.719

3.84
E Дополнительные продукты AH 

3.84

Продолжение
шаг 3 Программирование и ключи DK 10.28
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Дверной терминал DT 510
Для наружных и внутренних стандартных 
и противопожарных дверей
DT 510 Door TerminalElectronic Access Control SystemsFor standard/FR interior or external doorsPlanning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.DT 510 D, DT 510 D-DZ, DT 510 B и DT 510 H электронный односторонний или двойной цилиндр

DT 510 D Цилиндр со считывателем 
и вертушком

DT 510 B Двойной цилиндр 
со считывателем

DT 510 D-DZ С двумя считывателями DT 510 H Односторонний цилиндр 
со считывателем

Электронная поворотная ручка или двойной 
цилиндр с профильным цилиндром для вставки 
во врезные замки, соответствующие DIN 18251.
Толщина двери 40 -110 мм

Функции
Питание от батареек, интеллектуальная поворотная 
ручка-кноб  или двойной цилиндр, бесконтактная 
активация с помощью ключа Dialock
• Профильный цилиндр со считывателем с одной 

стороны ( односторонний) или с двух сторон 
(двухсторонний) для управления доступом

• Акустический сигнал при поднесении ключа
• Индикатор состояния ( светящееся кольцо) : 

Зеленый= открыто, Красный =закрыто, не горит - 
ожидание

• Стандартные настройки: активация наружного 
считывателя при помощи электронного ключа 
и автоматическое сбрасывание через 10 сек 
(настраиваемый параметр)

• Для обслуживающего персонала: индикация 
состояния программы и заряда батарей (звуковой 
сигнал)

• Инфракрасный порт для программирования
• Режим реального времени и протокол 

срабатываний

Что необходимо для заказа
• Выбор двери: стандарт или противопожарная, 

наружная или внутренняя.
• Определение необходимой модели DT 510 D, DT 

510, D-DZ, DT 510 B и DT 510 H.
• Определение длины цилиндра ( разм. А и В).

Дополнительные опции
Доступны дополнительные опции:
• Цилиндры другой длины ( разм А и В до 87,5 мм). 

Общая длина до 175 мм.
• Не скользящее покрытие вертушка.
• Различные покрытия по запросу.
• Повышение огнестойкости с Т30 до Т90.
• Защита от высверливания и вытягивания  

в соответствии с VdS 2156 BZ.
• Версия для замков с плавной работой.

Технические характеристики

Технология Mifare Classic

Влагозащищенность IP65. Водонепроницаемый для наружных  
и внутренних дверей

Рабочая температура –20 °C to +70 °C

Влажность воздуха 0–95 % (без конденсата)

Противопоказания  
по климату

Не подходит для использования в агрессивных 
средах (хлор, аммиак, известковая вода)

Огнестойкость T30, (T90 опционально)

Батареи Срок службы: ок. 2 лет при среднем 
использовании (около 40 000 процессов 
блокировки) Тип батареи: Panasonic Industrial 
Lithium  (Lithium CR-2)

Длина профильного 
цилиндра

27.5 мм до 62.5 мм

Возможное 
количество ключей 
Dialock

1000

Особенности работы и установки
Адаптер цилиндра PC и считывающая головка  связаны между собой 
внутренним кодом. Это означает, что изменение только головки 
считывателя невозможно.

Врезной замок по DIN 18251 и комплект инструментов необходимы для 
установки
Замена батареи. Используются только  литиевые Panasonic Industrial 
батареи. Рекомендуем заменять батареи перед началом зимы для в 
цилиндрах наружных дверей
Не храните цилиндры с установленными батареями

Заказ комплектующих ► AH 3.74

DT 510 D со считывателем и вертушком ► AH 3.76

DT 510 D-DZ двойной цилиндр ► AH 3.77

DT 510 B двойной цилиндр со считывателем ► AH 3.78

DT 510 H односторонний цилиндр со считывателем ► AH 3.79

Исполнение в соответствии с EN 179 / EN 1125 ► AH 3.80

DT 510 опциональные версии ► AH 3.83

Дополнительные элементы ► AH 3.84
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Electronic Access Control SystemsDT 510 Door TerminalFor standard/FR interior or external doors –  / Planning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.

→ DT 510 D Цилиндр со считывателем и вертушком

Комплект поставки
1 DT 510 D цилиндр
1 установочный винт
1 батарея, тип CR 2, 3V литиевая
Краткая инструкция по установке 

Пояснение к заказу: 
врезной замок и ручку заказывайте отдельно

Разм. А и В  
Максимальная длина 87,5 мм
Максимальная общая длина С 175 мм
Цилиндр со специальными размерами заказывается под арт. № 917.61.900
Больше информации см. раздел опциональных версий 
Требования к размеру А  
Профильный цилиндр должен быть заподлицо с накладкой ручки 
или выступать из нее не более чем на 3 мм

• Исполнение: Со считывателем ( разм.А) 
и вертушком (разм.В)

• Материал: PC цилиндр: латунь, 
Головка считывателя и вертушок: нерж. 
сталь. Корпус считывателя: пластик 

• Покрытие: Цилиндр : никелированный. Вертушок 
и головка считывателя: матовые

Разм. A Разм. B Разм. C Артикул №
мм мм мм
27.5 27.5 55 917.61.100

32.5 60 917.61.101
37.5 65 917.61.102
42.5 70 917.61.103
47.5 75 917.61.104
52.5 80 917.61.105
57.5 85 917.61.106
62.5 90 917.61.107

32.5 27.5 60 917.61.110
32.5 65 917.61.111
37.5 70 917.61.112
42.5 75 917.61.113
47.5 80 917.61.114
52.5 85 917.61.115
57.5 90 917.61.116
62.5 95 917.61.117

37.5 27.5 65 917.61.120
32.5 70 917.61.121
37.5 75 917.61.122
42.5 80 917.61.123
47.5 85 917.61.124
52.5 90 917.61.125
57.5 95 917.61.126
62.5 100 917.61.127

42.5 27.5 70 917.61.130
32.5 75 917.61.131
37.5 80 917.61.132
42.5 85 917.61.133
47.5 90 917.61.134
52.5 95 917.61.135
57.5 100 917.61.136
62.5 105 917.61.137

Разм. A Разм. B Разм. C Артикул №
мм мм мм
47.5 27.5 75 917.61.140

32.5 80 917.61.141
37.5 85 917.61.142
42.5 90 917.61.143
47.5 95 917.61.144
52.5 100 917.61.145
57.5 105 917.61.146
62.5 110 917.61.147

52.5 27.5 80 917.61.150
32.5 85 917.61.151
37.5 90 917.61.152
42.5 95 917.61.153
47.5 100 917.61.154
52.5 105 917.61.155
57.5 110 917.61.156
62.5 115 917.61.157

57.5 27.5 85 917.61.160
32.5 90 917.61.161
37.5 95 917.61.162
42.5 100 917.61.163
47.5 105 917.61.164
52.5 110 917.61.165
57.5 115 917.61.166
62.5 120 917.61.167

62.5 27.5 90 917.61.170
32.5 95 917.61.171
37.5 100 917.61.172
42.5 105 917.61.173
47.5 110 917.61.174
52.5 115 917.61.175
57.5 120 917.61.176
62.5 125 917.61.177

Дверной терминал DT 510
Для наружных и внутренних стандартных 
и противопожарных дверей

Заказ комплектующих ►AH 3.74

Версии в соответствии с EN 179 / EN 1125 ►AH 3.80

DT 510 опциональные версии ►AH 3.83

Дополнительные продукты ►AH 3.84
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Electronic Access Control SystemsDT 510 Door TerminalFor standard/FR interior or external doors –  / Planning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.

→ DT 510 D-DZ Двойной цилиндр

Комплект поставки
1 DT 510 D-DZ двойной цилиндр
1 установочный винт
2 тип батареи CR 2, 3V литиевая
Краткая инструкция по установке 

 

 

• Исполнение: С 2 считывателями 
(разм. А = внутренний) 

• Материал: PC цилиндр: латунь. Головка 
считывателя и вертушок: нерж. сталь.
Корпус считывателя: пластик 

• Покрытие: PC цилиндр: никелированный. Вертушок 
и головка считывателя: матовые 

Размер А = внутренний

27.5 27.5 55 917.61.200
32.5 60 917.61.201
37.5 65 917.61.202
42.5 70 917.61.203
47.5 75 917.61.204
52.5 80 917.61.205
57.5 85 917.61.206
62.5 90 917.61.207

32.5 27.5 60 917.61.210
32.5 65 917.61.211
37.5 70 917.61.212
42.5 75 917.61.213
47.5 80 917.61.214
52.5 85 917.61.215
57.5 90 917.61.216
62.5 95 917.61.217

37.5 27.5 65 917.61.220
32.5 70 917.61.221
37.5 75 917.61.222
42.5 80 917.61.223
47.5 85 917.61.224
52.5 90 917.61.225
57.5 95 917.61.226
62.5 100 917.61.227

42.5 27.5 70 917.61.230
32.5 75 917.61.231
37.5 80 917.61.232
42.5 85 917.61.233
47.5 90 917.61.234
52.5 95 917.61.235
57.5 100 917.61.236
62.5 105 917.61.237

47.5 27.5 75 917.61.240
32.5 80 917.61.241
37.5 85 917.61.242
42.5 90 917.61.243
47.5 95 917.61.244
52.5 100 917.61.245
57.5 105 917.61.246
62.5 110 917.61.247

52.5 27.5 80 917.61.250
32.5 85 917.61.251
37.5 90 917.61.252
42.5 95 917.61.253
47.5 100 917.61.254
52.5 105 917.61.255
57.5 110 917.61.256
62.5 115 917.61.257

57.5 27.5 85 917.61.260
32.5 90 917.61.261
37.5 95 917.61.262
42.5 100 917.61.263
47.5 105 917.61.264
52.5 110 917.61.265
57.5 115 917.61.266
62.5 120 917.61.267

62.5 27.5 90 917.61.270
32.5 95 917.61.271
37.5 100 917.61.272
42.5 105 917.61.273
47.5 110 917.61.274
52.5 115 917.61.275
57.5 120 917.61.276
62.5 125 917.61.277

Разм. A Разм. B Разм. C Артикул №
мм мм мм

Разм. A Разм. B Разм. C Артикул №
мм мм мм

Дверной терминал DT 510
Для наружных и внутренних стандартных 
и противопожарных дверей

Разм. А и В
Максимальная длина 87,5 мм
Максимальная общая длина С 175 мм
Цилиндр со специальными размерами заказывается под арт. № 917.61.900
Больше информации см. раздел опциональных версий 
Требования к размеру А
Профильный цилиндр должен быть заподлицо с накладкой ручки 
или выступать из нее не более чем на 3 мм

Пояснение к заказу: 
• Врезной замок и ручку заказывайте отдельно
• Версии в соответствии с EN179/ EN1125 не доступны Заказ комплектующих ►AH 3.74

DT 510 опциональные версии ►AH 3.83

Дополнительные продукты ►AH 3.84
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Electronic Access Control SystemsDT 510 Door TerminalFor standard/FR interior or external doors –  / Planning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.

→ DT 510 B цилиндр со считывателем и противоположной заглушенной частью

Комплект поставки
1 DT 510 B Цилиндр со считывателем и заглушенной частью
1 установочный винт 
1 батарея, тип CR 2, 3V литиевая
Краткая инструкция по установке

 

 

• Исполнение: Со считывателем ( разм.А) и заглушенной 
частью (разм.В)

• Материал: Цилиндр: латунь
Головка считывателя: нерж. сталь

• Покрытие: Цилиндр: никелированный
Головка считывателя: матовые

27.5 27.5 55 917.61.000
32.5 60 917.61.001
37.5 65 917.61.002
42.5 70 917.61.003
47.5 75 917.61.004
52.5 80 917.61.005
57.5 85 917.61.006
62.5 90 917.61.007

32.5 27.5 60 917.61.010
32.5 65 917.61.011
37.5 70 917.61.012
42.5 75 917.61.013
47.5 80 917.61.014
52.5 85 917.61.015
57.5 90 917.61.016
62.5 95 917.61.017

37.5 27.5 65 917.61.020
32.5 70 917.61.021
37.5 75 917.61.022
42.5 80 917.61.023
47.5 85 917.61.024
52.5 90 917.61.025
57.5 95 917.61.026
62.5 100 917.61.027

42.5 27.5 70 917.61.030
32.5 75 917.61.031
37.5 80 917.61.032
42.5 85 917.61.033
47.5 90 917.61.034
52.5 95 917.61.035
57.5 100 917.61.036
62.5 105 917.61.037

47.5 27.5 75 917.61.040
32.5 80 917.61.041
37.5 85 917.61.042
42.5 90 917.61.043
47.5 95 917.61.044
52.5 100 917.61.045
57.5 105 917.61.046
62.5 110 917.61.047

52.5 27.5 80 917.61.050
32.5 85 917.61.051
37.5 90 917.61.052
42.5 95 917.61.053
47.5 100 917.61.054
52.5 105 917.61.055
57.5 110 917.61.056
62.5 115 917.61.057

57.5 27.5 85 917.61.060
32.5 90 917.61.061
37.5 95 917.61.062
42.5 100 917.61.063
47.5 105 917.61.064
52.5 110 917.61.065
57.5 115 917.61.066
62.5 120 917.61.067

62.5 27.5 90 917.61.070
32.5 95 917.61.071
37.5 100 917.61.072
42.5 105 917.61.073
47.5 110 917.61.074
52.5 115 917.61.075
57.5 120 917.61.076
62.5 125 917.61.077

Разм. A Разм. B Разм. C Артикул №
мм мм мм

Разм. A Разм. B Разм. C Артикул №
мм мм мм

Дверной терминал DT 510
Для наружных и внутренних стандартных 
и противопожарных дверей

Разм. А и В
Максимальная длина 87,5 мм
Максимальная общая длина С 175 мм
Цилиндр со специальными размерами заказывается под арт. 917.91.900
Больше информации см. раздел опциональных версий 
Требования к размеру А
Профильный цилиндр должен быть заподлицо с накладкой ручки или выступать 
из нее не более чем на 3 мм

Пояснение к заказу: 
врезной замок и ручку заказывайте отдельно Заказ комплектующих ►AH 3.74

Версии в соответствии с EN 179 / EN 1125 ►AH 3.80

DT 510 опциональные версии ►AH 3.83

Дополнительные продукты ►AH 3.84
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Electronic Access Control SystemsDT 510 Door TerminalFor standard/FR interior or external doors –  / Planning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.

→ DT 510 H Одинарный цилиндр со считывателем

 

 

• Исполнение: Со считывателем (разм.А)
• Материал: Цилиндр: латунь

Головка считывателя : нерж. сталь
Корпус считывателя: пластик

• Покрытие: цилиндр : никелированный
Головка считывателя : матовые

27.5 10.5 38 917.61.400
32.5 10.5 43 917.61.401
37.5 10.5 48 917.61.402
42.5 10.5 53 917.61.403
47.5 10.5 58 917.61.404
52.5 10.5 63 917.61.405
57.5 10.5 68 917.61.406
62.5 10.5 73 917.61.407

Дверной терминал DT 510
Для наружных и внутренних стандартных 
и противопожарных дверей

Разм. A
мм

Разм. B
мм

Разм. C
мм

Артикул №

Разм. А 
Максимальная длина 87,5 мм
Максимальная общая длина С 97,5 мм
Цилиндр со специальными размерами заказывается под арт. 917.91.900
Больше информации см. раздел опциональных версий 
Требования к размеру А
Профильный цилиндр должен быть заподлицо с накладкой ручки или выступать из нее 
не более чем на 3 мм

Комплект поставки
1 DT 510 H односторонний  цилиндр со считывателем 
1 установочный винт
1 батарея тип CR2 3V литиевая 
Краткая инструкция по установке

Пояснение к заказу: 
• Версии в соответствии с EN179/ EN1125 не доступны
• Врезной замок и ручку заказывайте отдельно

Заказ комплектующих ►AH 3.74

DT 510 опциональные версии ►AH 3.83

Дополнительные продукты ►AH 3.84
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Дверной терминал DT 510
Для дверей в соответствии с EN 179/EN 1125
Electronic Access Control SystemsDT 510 Door TerminalFor doors in compliance with EN 179/EN 1125Planning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.DT 510 D-P, DT 510 B-P Электронные цилиндры и двойные цилиндры

DT 510 D-P Цилиндр 
со считывателем и вертушком

DT 510 B-P Цилиндр со считывателем 
и заглушенной частью

Электронная поворотная ручка  с профильным 
цилиндром для вставки во врезные замки, 
соответствующие DIN 18251 и в соответствии  
с EN 179 или EN 1125.
Толщина двери 40 -110 мм

Функции
Питание от батареек, интеллектуальная поворотная 
ручка-кноб  или двойной цилиндр,бесконтактная 
активация с помощью ключа  Dialock
• Профильный цилиндр со считывателем с одной 

стороны для управления доступом (двухсторонний) 
для управления доступом

• Акустический сигнал при поднесении ключа
• Индикатор состояния ( светящееся кольцо): 

Зеленый = открыто, Красный = закрыто, не горит – 
ожидание

• Стандартные настройки: активация наружного 
считывателя при помощи электронного ключа 
и автоматическое сбрасывание через 10 сек. 
(настраиваемый параметр)

• Для обслуживающего персонала: индикация 
состояния программы и заряда батарей (звуковой 
сигнал)

• Инфракрасный порт для программирования
• Режим реального времени и протокол 

срабатываний

Что необходимо для заказа
• Выбор путей эвакуации  в соответствии с EN 179 

или EN 1125
• Выбор необходимой модели DT 510 D-P  

или DT 510 B-P.
• Определение длины цилиндра ( разм. А и В).

Дополнительные модели
Доступны дополнительные опции:
• Цилиндры другой длины ( разм А и В до 87,5 мм). 

Общая длина до 175 мм.
• Не скользящее покрытие вертушка.
• Различные покрытия по запросу.
• Повышение огнестойкости с Т30 до Т90.
• Защита от высверливания и вытягивания  

в соответствии с VdS 2156 BZ.

Технические характеристики

Технология Mifare Classic

Защита от влаги Не должен подвергаться воздействию погоды

Рабочая температура –20 °C to +70 °C

Влажность воздуха 0–95 % (без конденсата)

Противопоказания  
по климату

Не подходит для использования в агрессивных 
средах (хлор, аммиак, известковая вода)

Огнестойкость T30, (T90 опционально)

Срок службы батарей Срок службы: ок. 2 лет при среднем 
использовании (около 40 000 процессов 
блокировки)

Длина цилиндра 27.5 мм до 62.5 мм

Возможное 
количество ключей 
Dialock

1000

Количество записей 
срабатывания для 
аудита

500

Особенности работы и установки

Подбор артикулов осуществляется специалистом Dialock.

Адаптер цилиндра PC и считывающая головка  связаны между собой  
внутренним кодом. Это означает, что изменение только головки 
считывателя невозможно.

Врезной замок в соответствии с DIN 18251 и в соответствии с EN 179  
или EN 1125 и комплект инструментов необходимы для установки
Используются только  литиевые Panasonic Industrial батареи. 
Рекомендуем заменять батареи перед началом зимы для в цилиндрах 
наружных дверей 

Заказ комплектующих ► AH 3.74

DT 510 D-P со считывателем и вертушком ► AH 3.76

DT 510 B-P со считывателем и заглушенной частью  ► AH 3.78

Стандартная/огнестойкая версия ► AH 3.77

DT 510 опциональные версии ► AH 3.83

Дополнительные элементы ► AH 3.84
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Дверной терминал DT 510
Для антипаниковых дверей (EN179/EN 1125)
Electronic Access Control SystemsDT 510 Door TerminalFor doors in compliance with EN 179/EN 1125 –  / Planning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.

→ DT 510 D-P Цилиндр со считывателем и вертушком

Пояснение к заказу:
• Версии со степенью защиты от влаги IP65  не доступны
• Врезной замок и ручку заказывайте отдельно

 

 

• Исполнение: Со считывателем (разм.А) 
и вертушком ( разм. В)

• Материал: Цилиндр: латунь
Головка считывателя: нерж. сталь
Корпус считывателя: пластик 

• Покрытие: Цилиндр: никелированный
Головка считывателя: матовые 

Для внутренних дверей

27.5 32.5 60 917.61.601
37.5 65 917.61.602
42.5 70 917.61.603
47.5 75 917.61.604
52.5 80 917.61.605
57.5 85 917.61.606
62.5 90 917.61.607

32.5 32.5 65 917.61.611
37.5 70 917.61.612
42.5 75 917.61.613
47.5 80 917.61.614
52.5 85 917.61.615
57.5 90 917.61.616
62.5 95 917.61.617

37.5 32.5 70 917.61.621
37.5 75 917.61.622
42.5 80 917.61.623
47.5 85 917.61.624
52.5 90 917.61.625
57.5 95 917.61.626
62.5 100 917.61.627

42.5 32.5 75 917.61.631
37.5 80 917.61.632
42.5 85 917.61.633
47.5 90 917.61.634
52.5 95 917.61.635
57.5 100 917.61.636
62.5 105 917.61.637

47.5 32.5 80 917.61.641
37.5 85 917.61.642
42.5 90 917.61.643
47.5 95 917.61.644
52.5 100 917.61.645
57.5 105 917.61.646
62.5 110 917.61.647

52.5 32.5 85 917.61.651
37.5 90 917.61.652
42.5 95 917.61.653
47.5 100 917.61.654
52.5 105 917.61.655
57.5 110 917.61.656
62.5 115 917.61.657

57.5 32.5 90 917.61.661
37.5 95 917.61.662
42.5 100 917.61.663
47.5 105 917.61.664
52.5 110 917.61.665
57.5 115 917.61.666
62.5 120 917.61.667

62.5 32.5 95 917.61.671
37.5 100 917.61.672
42.5 105 917.61.673
47.5 110 917.61.674
52.5 115 917.61.675
57.5 120 917.61.676
62.5 125 917.61.677

Разм. A Разм. B Разм. C Артикул №
мм мм мм

Разм. A Разм. B Разм. C Артикул №
мм мм мм

Комплект поставки
1 DT 510 P цилиндр со считывателем
1 установочный винт
2 тип батареи CR 2, 3V литиевая
Краткая инструкция по установке 

Разм. А и разм. В
Доступны длиной до 87,5 мм
Общая длина С  до 175 мм
Цилиндр со специальными размерами заказывается под арт. 917.91.900
Больше информации см. раздел опциональных версий 
Требования к размеру А
Профильный цилиндр должен быть заподлицо с накладкой ручки 
или выступать из нее не более чем на 3 мм

Заказ комплектующих ►AH 3.74

Стандартная/огнезащитная версии ►AH 3.77

DT 510 опциональные версии ►AH 3.83

Дополнительные продукты ►AH 3.84
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Electronic Access Control SystemsDT 510 Door TerminalFor doors in compliance with EN 179/EN 1125 –  / Planning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.

→ DT 510 B-P Цилиндр со считывателем и заглушенной противоположной частью

 

 

Для внутренних дверей

27.5 32.5 60 917.61.501
37.5 65 917.61.502
42.5 70 917.61.503
47.5 75 917.61.504
52.5 80 917.61.505
57.5 85 917.61.506
62.5 90 917.61.507

32.5 32.5 65 917.61.511
37.5 70 917.61.512
42.5 75 917.61.513
47.5 80 917.61.514
52.5 85 917.61.515
57.5 90 917.61.516
62.5 95 917.61.517

37.5 32.5 70 917.61.521
37.5 75 917.61.522
42.5 80 917.61.523
47.5 85 917.61.524
52.5 90 917.61.525
57.5 95 917.61.526
62.5 100 917.61.527

42.5 32.5 75 917.61.531
37.5 80 917.61.532
42.5 85 917.61.533
47.5 90 917.61.534
52.5 95 917.61.535
57.5 100 917.61.536
62.5 105 917.61.537

47.5 32.5 80 917.61.541
37.5 85 917.61.542
42.5 90 917.61.543
47.5 95 917.61.544
52.5 100 917.61.545
57.5 105 917.61.546
62.5 110 917.61.547

52.5 32.5 85 917.61.551
37.5 90 917.61.552
42.5 95 917.61.553
47.5 100 917.61.554
52.5 105 917.61.555
57.5 110 917.61.556
62.5 115 917.61.557

57.5 32.5 90 917.61.561
37.5 95 917.61.562
42.5 100 917.61.563
47.5 105 917.61.564
52.5 110 917.61.565
57.5 115 917.61.566
62.5 120 917.61.567

62.5 32.5 95 917.61.571
37.5 100 917.61.572
42.5 105 917.61.573
47.5 110 917.61.574
52.5 115 917.61.575
57.5 120 917.61.576
62.5 125 917.61.577

Дверной терминал DT 510
Для антипаниковых дверей (EN179/EN 1125)

Разм. A Разм. B Разм. C Артикул №
мм мм мм

Разм. A Разм. B Разм. C Артикул №
мм мм мм

Пояснение к заказу:
• Версии со степенью защиты от влаги IP65  не доступны
• Врезной замок и ручку заказывайте отдельно

• Исполнение: Со считывателем (разм. А) 
и заглушенной частью ( разм. В)

• Материал: Цилиндр: латунь
Головка считывателя: нерж. сталь
Корпус считывателя: пластик 

• Покрытие: Цилиндр: никелированный
Головка считывателя: матовые 

Разм. А и разм. В
Доступны длиной до 87,5 мм
Общая длина С  до 175 мм
Цилиндр со специальными размерами заказывается под арт. 917.91.900
Больше информации см. раздел опциональных версий 
Требования к размеру А
Профильный цилиндр должен быть заподлицо с накладкой ручки или выступать 
из нее не более чем на 3 мм

Комплект поставки
1 1 DT 510 В   цилиндр со считывателем и заглушенной частью
1 установочный винт
2 тип батареи CR 2, 3V литиевая
Краткая инструкция по установке 

Заказ комплектующих ►AH 3.74

Стандартная/огнезащитная версии ►AH 3.77

DT 510 опциональные версии ►AH 3.83

Дополнительные продукты ►AH 3.84
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Дверной терминал DT 510
E Дополнительные продукты
Electronic Access Control SystemsDT 510 Door TerminalE Supplementary productsPlanning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.DT 510 Optional versions

* не используйте указанный кат. номера для заказа, это может вызвать ошибку  в вашем заказе

профильные цилиндрыTDЗаметкиОписаниеИсполнение*
510 D 510 D-DZ 510 B 510 H 510 D-P 510 B-P

FH T90
(917.93.075)

Огнестойкость 
до 90 минут 

Разм. А: от 32,5 мм
Разм. В: от 27,5 мм

VdS
(917.93.060)

Исполнение с защитой от 
высверливания и вытягивания 
в соответствии с VdS 2156 BZ

–

VL
(917.93.064)

Увеличение размеров А 
и В: 65-87 мм

Макс. общая длина 175 мм
(87,5 мм с одной стороны)

ST
(917.93.062)

Противоскользящее покры-
тие головки считывателя

Покрытие: черное

SB
(917.93.076)

Цилиндр с вертушком

D-GS
(917.93.073)

Для многозапорных замков 
комфортного запирания

Разм. А: от 32,5 мм
Разм. В: от 27,5 мм

B-GS
(917.93.074)

Для многозапорных замков 
комфортного запирания 

Разм. А: от 32,5 мм
Разм. В: от 27,5 мм

Спецификация цилиндровОписаниеИсполнение
Поля для заполнения 

1Необходимое количество DT 510
Номер комнаты Комната 1.15
Наименование модели DT 510 D

мм5.72Разм. A (S): удлинение от 67,5 мм VL
мм 5.73Разм. B (K): удлинение от 67,5 мм VL

Технология транспондера Mifare Classic
Дополнительные поля для заполнения 

ДаОгнестойкость до 90 минут09T HF
НетС защитой от высверливания и вытягиванияSdV
Нетмм)5.78–5.76( A Разм.

мм)5.78–5.76( B Разм.
РасширениеLV

Нет   
НетПротивоскользящее покрытиеTS

SB Цилиндр с вертушком Нет
D-GS Многозапорный замок с мягким срабатыванием Нет
B-GS Нет

Артикул №
Опциональное исполнение  DT 510 917.61.900

–

Область применения
Дополнительные варианты DT 510 (заказ от 1 шт) доступны 
в дополнение к стандартным версиям.
Помощь специалиста  Dialock является обязательной
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Дверной терминал DT 510
E Дополнительные продукты  G монтаж и обслуживание 
DT 510 Door TerminalE Supplementary products G service and maintenancePlanning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.Набор инструментов

Electronic Access Control SystemsG Service and maintenancePlanning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.Батарея

Тип батареи
1 Батарея литиевая, тип CR2, 3V

DT 510 Door TerminalE Supplementary productsPlanning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.Крышка считывателя 

G Service and maintenancePlanning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.Запорное кольцо

G Service and maintenancePlanning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.

Уплотнительные кольца

DT 510 Door TerminalE Supplementary productsPlanning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.Запасной вертушок

G Service and maintenancePlanning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.

Артикул №
Набор инструментов 917.93.065

Артикул №
Батарея 910.54.961

Покрытие Артикул №
Матовое 917.93.066
Черное противоскользящее покрытие 917.93.067

Артикул №
Запорное кольцо 917.93.070

Артикул №
Уплотнительное кольцо 917.93.072

Артикул №
Запасной вертушок 917.93.069

• Область применения: Для уплотнения корпуса считывателя
• Установка:  В корпус считывателя

• Область применения: для питания терминала DT 510

• Материал: Нержавеющая сталь
• Установка: Необходим набор инструментов

• Область применения: Для соединения цилиндра и головки 
 считывателя
• Исполнение: С черным уплотнительным кольцом
• Монтаж: При помощи винтов

• Область применения: Для снятия крышки считывателя 
 с основания при замене батареи

• Область применения: запасной вертушок для терминалов 
 DT 510D и DT510 D-P
• Материал: нержавеющая сталь
• Покрытие: матовое
• Установка: винт SW2,5
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Дверные петли
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АН 4.2

4

Скрытые петли для внутренних дверей   4.32
Базирующие элементы и принадлежности 
для скрытых дверных петель   4.51
Петля для ниш   4.58

Одношарнирные ввертные петли – Startec   4.9
Базирующие элементы   4.15
Декоративные втулки для 2-секционных петель  4.16

Карточные петли для внутренних дверей  4.17

Объектные петли – Startec   4.25
Карточные петли – Startec для внутренних дверей  4.26

Карточные петли для внутренних дверей

Скрытые петли для внутренних дверей 

Ввертные петли для внутренних и наружных 
дверей

Пружинные петли и петли для дверей, 
открывающихся в обе стороны

Информация

Информация
 > Классификация   4.3
 > Дверные петли – разделение на группы  4.6
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АН  4.3

4

Классификация петель по стандарту EN 1935:2002 

8-значный ключ классификации по стандарту EN 1935:2002

Значение отдельных цифр в ключе классификации:

Позиция
1 2 3 4 5 6 7 8
класс петли Продолжитель-

ность работо-
способности

Масса испы-
танной двери

Пригодность 
для огнестой-
ких / дымоза-
щитных две-
рей

Безопасность коррозионная 
стойкость

Защита: со-
противление 
взлому

класс петли

Позиция  Возможные 
классы

Значение

1  класс петли 1 – 4 1 =  Редкое использование 
(петли для дверей или окон в домах или других жилых зонах и зданиях, в которых 
наблюдается малая частота их использования, и имеются четко выраженные 
предпосылки к аккуратному обращению с ними, а также существует лишь незначительный 
риск возникновения несчастных случаев или злоупотреблений). 

2 =  Среднее использование 
(петли для дверей в домах или других жилых зонах и зданиях, в которых наблюдается 
средняя частота их использования, и имеются известные предпосылки к аккуратному 
обращению с ними, однако также существует определенный риск возникновения 
несчастных случаев или злоупотреблений). 

3 =  Частое использование 
(петли для дверей в зданиях, в которых наблюдается высокая частота их использования 
за счет большого числа общественных или других пользователей и имеются малые 
предпосылки к аккуратному обращению с ними, а также существует большой риск 
возникновения несчастных случаев и злоупотреблений). 

4 =  Очень частое использование 
(петли для дверей, которые подвергаются частому использованию с применением 
больших усилий). 

2  Продолжитель-
ность работо-
способности

3 – 4, 7 3 =  10 000 циклов (оконные петли) 

4 =  25 000 циклов (оконные и дверные петли) 

7 =  200 000 циклов (дверные петли) 

3  Масса 
испытанной 
двери

0 – 7 0 =  10 кг
1 =  20 кг
2 =  40 кг
3 =  60 кг
4 =  80 кг
5 =  100 кг
6 =  120 кг
7 =  160 кг

4  Пригодность для 
огнестойких / 
дымозащитных 
дверей*

0 – 1 0 =  Непригодны для применения в огнестойких / дымозащитных дверях 

1 =  Пригодны для применения в огнестойких / дымозащитных дверях 

В европейском стандарте EN 1935:2002 „Строительная фурнитура. Одноосные дверные и оконные петли" установлены требования 
и методы испытаний одноосных карточных петель и петель с неподвижными штифтами для входных дверей и окон. 
Эти требования классифицированы в восьмизначной системе обозначений.
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АН 4.4

4

Позиция  Возможные 
классы

Значение

5  Безопасность 1 1 =  От всех петель требуется, чтобы они соответствовали основным требованиям 
безопасности при их применении. Поэтому здесь устанавливается только один класс 
(класс 1). 

6  коррозионная 
стойкость

0 – 5 0 =  Определенная коррозионная стойкость не установлена 

1 =  Малая коррозионная стойкость 

2 =  Средняя коррозионная стойкость 

3 =  Высокая коррозионная стойкость 

4 =  Очень высокая коррозионная стойкость 

5 =  Исключительно высокая коррозионная стойкость 

7  Защита: 
сопротивление 
взлому

0 – 1 0 =  Непригодны для использования в дверях с защитой от взлома 

1 =  Пригодны использования в дверях с защитой от взлома 

8  класс петли 1 – 14 С возрастающими требованиями (см. следующую таблицу) 

* Доказанные противопожарные характеристики приведены в соответствующем экспертном заключении. 
 

Определение отдельных классов петель:

Позиция
8 Класс петли 1 Класс использования 2 Продолжительность 

работоспособности
3 Масса испытанной двери 

1 1 (редкое использование) 3 (10 000 циклов) 0 (10 кг)
2 1 (редкое использование) 3 (10 000 циклов) 1 (20 кг)
3 1 (редкое использование) 4 (25 000 циклов) 1 (20 кг)
4 2 (среднее использование) 7 (200 000 циклов) 1 (20 кг)
5 1 (редкое использование) 3 (10 000 циклов) 2 (40 кг)
6 1 (редкое использование) 4 (25 000 циклов) 2 (40 кг)
7 2 (среднее использование) 7 (200 000 циклов) 2 (40 кг)
8 1 (редкое использование) 3 (10 000 циклов) 3 (60 кг)
9 1 (редкое использование) 4 (25 000 циклов) 3 (60 кг)
10 2 (среднее использование) 7 (200 000 циклов) 3 (60 кг)
11 3 (частое использование) 7 (200 000 циклов) 4 (80 кг)
12 4 (очень частое использование) 7 (200 000 циклов) 5 (100 кг)
13 4 (очень частое использование) 7 (200 000 циклов) 6 (120 кг)
14 4 (очень частое использование) 7 (200 000 циклов) 7 (160 кг)

ah19_int_ru_04_003-005.indd   4 26.11.2018   13:09:34

www.hafele.ruНовые изделия и системы:

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

АН 

4

4.4



www.hafele.comНовые изделия и системы:

Дверные петли
Классификация
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E

-r
u,

 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

АН  4.5

4

Пример:: "Дверная петля, для дверей без фальца, Размер 76 мм" (сертифицирована по стандарту EN 1935:2002)

Позиция Значение
1  класс петли класс 4:

очень частое использование 

2  Продолжительность 
работоспособности

класс 7:
200 000 циклов (дверные петли) 

3  Масса испытанной двери класс 4: 
80 кг 

4  Пригодность для 
огнестойких / 
дымозащитных дверей

класс 1: 
пригодны для применения в огнестойких /  
дымозащитных дверях 

5 Безопасность класс 1: 
от всех петель требуется, чтобы они соответствовали основным  
требованиям безопасности при их применении. 

6   коррозионная стойкость класс 4: 
очень высокая коррозионная стойкость  

7  Защита: сопротивление 
взлому

класс 0:  
непригодны для применения в дверях с защитой от взлома 

8  класс петли класс 11:  
частое использование, 200 000 циклов, 80 кг 

•  класс: 4 7 4 1 1 4 0 11
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АН 4.6

4

Дверные петли – Разделение на группы

В этом каталоге дверные петли разделены на следующие группы:

Ввертные петли
> Створчатые и рамные части для внутренних дверей 
> Ввертные петли для внутренних и наружных дверей 
> Ввертные петли для наружных дверей

Карточные петли
> Карточные петли для внутренних и наружных дверей
> Ввертные и карточные петли
> Пружинные петли для внутренних дверей
> Петли для внутренних дверей, открывающихся в обе стороны 
> Скрытые дверные петли
> Карточные петли для межкомнатных дверей

Раздел "Ввертные петли" охватывает все дверные петли, 
которые врезаются в дверное полотно и дверную коробку в  
отверстия, полученные путем сверления или фрезерования.

В разделе "Рамные и створочные части" собраны отдельные 
самостоятельные части дверных петель, которые образуют 
комплектную дверную петлю только в комбинации рамных 
и створочных частей.  
2- и 3-секционные рамные и створочные части могут комбини-
роваться для получения комплектных дверных петель как для 
стальных, так и для деревянных дверных коробок.

Скрытые дверные петли крепятся таким образом, что при 
закрытой двери они не видны снаружи.

Ввертная петля

Скрытая дверная петля

Карточная петля
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www.hafele.ruНовые изделия и системы:

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

АН 

4

4.6



www.hafele.comНовые изделия и системы:

Дверные петли
Информация
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E

-r
u,

 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

АН  4.7

4

Варианты крепления 

Двери могут быть с фальцем или без фальца.  
Различие между видами фальцовки двери показано на 
следующих рисунках.

В поворотных дверях дверные полотна крепятся на продольной 
кромке дверного полотна. В зависимости от направления 
вращения различают левые и правые двери. При этом 
решающее значение имеет то, на какой стороне крепится 
дверь. При выборе дверного полотна необходимо учитывать 
направление вращения двери, так как не все дверные петли 
могут использоваться слева и справа.

a) без фальца b) С фальцем

Крепление двери – по DIN слева или справа

В зависимости от направления вращения различают левые 
и правые двери. Направление открывания двери и обозначе-
ние сторон по стандарту DIN 107 определяется следующим 
образом: 

 > Видимое расположение дверных  
петель слева = по DIN слева

 > Видимое расположение дверных  
петель справа = по DIN справа

линия монтажа петли

Линия монтажа петли представляет собой воображаемую 
линию, которая проходит параллельно верхнему пазу 
дверной коробки, и расстояние которой от верхнего паза 
дверной коробки устанавливает высоту расположения 
дверной петли. Она всегда изображается в виде штрих-
пунктирной линии. Линия монтажа петли по стандарту DIN 
18101 представлена на нижеприведенном рисунке.

Линия монтажа петли не зависит от типа петли и ее фирмы-
производителя. Расстояние от линии отсчета верхней дверной 
петли до паза дверной коробки всегда составляет 241 ±1 мм.  
Расстояние от нижней до верхней дверной петли зависит от 
высоты дверного полотна. Например, при высоте дверного 
полотна 2000 мм расстояние между двумя линиями монтажа 
петли составляет 1435 ± 0,5 мм.

Если дверное полотно крепится с помощью 3 петель, то 
расстояние между линиями отсчета верхней и средней дверной 
петли составляет 350 ±0,1 мм.

! базовая кромка паза дверной коробки 
" Линия монтажа петли

Проемы в стенах для 
дверейa (модульные 
размеры по DIN 18100)

Расстояния между линиями
монтажа для верхней 
и нижней петли

Высота в мм Размер X ± 0,5 мм

1625 1060
1750 1185
1875 1310
2000 1435
2125 1435
2250 1685
2375 1810
2500 1935
2625 2060
2750 2185

! По DIN слева 

" Петли видны слева 

§ По DIN справа

$ Петли видны справа

ah19_int_ru_04_006-008.indd   7 26.11.2018   13:09:36

www.hafele.ruНовые изделия и системы:

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

АН  

4

4.7



www.hafele.comНовые изделия и системы:

Дверные петли
Информация

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E
-r

u,
 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

АН 4.8

4

Максимальный вес двери

Максимально допустимый вес двери, как правило, относится 
к двери (1 х 2 м), которая была закреплена двумя петлями 
(отчасти тремя петлями).

Если ширина двери более 100 см, то для расчета увеличения 
массы (веса) двери должна применяться следующая формула:

Расчет: 
a) высота двери делится на ширину двери = X
b) коэффициент 2 минус X = увеличение массы двери в %

Пример расчета: 
Высота двери 2000 мм 
Ширина двери 1100 мм 
a) 2000/1100 мм = 1,82
b) 2 – 1,82  = 0,1

= увеличение массы двери на 18 %.

При выборе типа двери необходимо учитывать, что на практике 
фактическая нагрузка на петли может существенно превышать 
вес двери за счет влияния следующих факторов:

 > место применения (например, жилое здание, общественное 
здание)

 > материал дверного полотна и дверной коробки
 > частота открывания двери
 > размеры двери (избыточная ширина)
 > направление открывания двери (например, двери, 
открывающиеся наружу)

 > расположение и монтаж дверных петель
 > амортизатор двери
 > дверной доводчик

Поэтому прежде всего в общественных зданиях несущая 
способность дверных петель должна выбираться с достаточно 
большим запасом.

Коррозионная защита

Дверные петли из этого каталога могут поставляться 
с поверхностями в различном исполнении. Однако долговечную 
защиту от коррозии имеют только оцинкованные петли и петли 
с цветным порошковым покрытием, которые перед нанесением 
порошкового покрытия также подвергаются цинкованию.

Разумеется, при эксплуатации в в помещениях с повышенной 
влажностью и на открытом воздухе эти петли тоже 
недостаточно хорошо защищены от коррозии. 
Коррозионная стойкость петель подтверждается путем их 
испытания по стандарту EN 1670.
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Для внутренних дверей
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E-

ru
, 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

4

www.hafele.com

f
g

Одношарнирные ввертные петли – StartecДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияFI 1 Одношарнирная ввертная петля

Монтаж

Упаковка: 10 шт.

Одношарнирные стержневые петли – StartecДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияFI 2 Одношарнирная ввертная петля

Монтаж

Упаковка: 10 шт.

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины, 
для деревянных внутренних дверей с 
фальцем

> Вес двери: <40 кг
> Диаметр роликов: 13 мм
> Крепление: По DIN, левый и правый
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 

EN 1935:2002
> Класс:

Материал Артикул 
№

Сталь

Поверхность 

Оцинкованная 922.24.090

2 7 2 0 1 2 0 7

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины, 
для деревянных внутренних дверей с 
фальцем

> Вес двери: <100 кг
> Диаметр роликов: 16 мм
> Крепление: По DIN, левый и правый
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 

EN 1935:2002
> Класс:

Материал Артикул 
№

Сталь

Поверхность 

Оцинкованная 922.24.190

Декоративные втулки ►AH 4.16

4 7 5 0 1 2 0 12

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Одношарнирные ввертные петли – Startec
Для внутренних дверей
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FI 3 Одношарнирная ввертная петля

Монтаж

Упаковка: 100 шт.

FI 5 Одношарнирная ввертная петля

Монтаж

Упаковка: 12 шт.

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины, 
для деревянных внутренних дверей с 
фальцем

> Вес двери: <80 кг
> Диаметр роликов: 16 мм
> Диаметр штифта: 8 мм
> Крепление: По DIN, левый и правый
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 

EN 1935:2002
> Класс:

Материал Поверхность Артикул 
№

Сталь Оцинкованная 922.24.290

4 7 4 0 1 2 0 11

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для наружных дверей с фальцем из 
древесины

> Вес двери: <120 кг
> Диаметр роликов: 20 мм
> Толщина 

перекрытия:
>18 мм

> Предохранитель: По выбору с штифтовым 
предохранителем для дверей, 
открывающихся наружу, или без 
штифтового предохранителя

> Возможность 
регулировки:

С плавной регулировкой в трех 
измерениях: 
сторона +4 мм, 
сторона и прижим +3 / –2 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1935:2002

> Класс:

Материал Поверхность С штифтовым 
предохрани-
телем

Без 
штифтового 
предохрани-
теля

Сталь Оцинкованная 922.24.590 922.24.490

61.4 HA►иклутв еынвитарокеД

4 7 6 0 1 2 1 13
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Ввертные петли — Anuba 
Для внутренних дверей
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Врезные петли — AnubaДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияHerkula 315 GL-RA, Herkula 315 GL-FR

Монтаж

Упаковка: 1 или 20 шт.

Врезные петли — AnubaДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияHerkula 316 GL-RA, Herkula 316 GL-FR

Монтаж

Упаковка: 2 шт.

Herkula 315 GL-RA 
для составных рам

Herkula 315 GL-FR 
для облицовок дверной 
коробки

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для внутренних дверей с фальцем из 
древесины

> Исполнение: По выбору для составных рам или 
облицовок дверной коробки

> Вес двери: <55 кг
> Диаметр роликов: 15 мм
> Диаметр сверла: 1 ступень 6,3 мм, 

2 ступень 7,2 мм
> Толщина 

перекрытия:
>12 мм

> Опора: Нетребующая обслуживания техника 
скольжения

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

> Подходит для дверей с малой толщиной перекрытия

Herkula 315 GL-RA Herkula 315 GL-FR

Материал Поверхность Артикул 
№

Herkula 315 GL-RA для составных рам
Сталь 922.40.170Никелированная 

Оцинкованная 922.40.190
Herkula 315 GL-FR для облицовок дверной коробки
Сталь 922.40.070Никелированная 

Оцинкованная 922.40.090

Herkula 316 GL-RA 
для составных рам

Herkula 316 FR 
для дверей с обшитыми 
откосами

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для внутренних дверей с фальцем из 
древесины

> Исполнение: По выбору для составных рам или 
облицовок дверной коробки

> Вес двери: <60 кг
> Диаметр роликов: 16 мм
> Диаметр сверла: 1 ступень 6,7 мм, 

2 ступень 7,7 мм
> Толщина 

перекрытия:
>14 мм

> Опора: Нетребующая обслуживания техника 
скольжения

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

Herkula 316 GL-RA Herkula 316 GL-FR

Материал Поверхность Артикул 
№

Herkula 316 GL-RA для составных рам
Нержавеющая сталь 922.40.303
Сталь 922.40.370

Матовая 
Никелированная 
Оцинкованная 922.40.390

Herkula 316 GL-FR для облицовок дверной коробки
Нержавеющая сталь Матовая 922.40.203
Сталь Никелированная 922.40.270

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Ввертные петли
Для внутренних дверей
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Врезные петлиДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияЭлемент створки

Монтаж

Врезные петли — другиеДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияЭлемент створки

Монтаж

> Область 
применения:

Для внутренних дверей с фальцем из 
древесины

> Вес двери: <40 кг
> Диаметр роликов: 15 мм
> Монтаж: Подходит к автоматам для засверловки 

отверстий и ввертывания фурнитуры
> Диаметр сверла: 6,8 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

С рамной деталью на 
облицовках дверной коробки

С рамной деталью на 
стальных дверных коробках

Материал Поверхность Упаковка Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 1 или 50 922.32.003

Сталь Никелированная 10 или 50 922.32.071

> Область 
применения:

Для внутренних дверей с фальцем из 
древесины

> Вес двери: <70 кг
> Диаметр роликов: 15 мм
> Диаметр сверла: 6,8 мм
> Опора: Нетребующая обслуживания техника 

скольжения
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

С рамной деталью на 
облицовках дверной коробки

С рамной деталью на 
стальных дверных коробках

Материал Поверхность Упаковка Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 1 или 50 922.32.503

Сталь Никелированная 1 или 50 922.32.571

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Ввертные петли
Для внутренних дверей
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Врезные петлиДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияРамная деталь

Монтаж

Врезные петлидля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияРамная деталь

Монтаж

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для внутренних дверей без фальца и с 
фальцем

> Вес двери: <40 кг
> Диаметр роликов: 15 мм
> Диаметр сверла: 7,2 мм
> Опора: Нетребующая обслуживания техника 

скольжения
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа
> Применять с базирующим элементом

Материал Поверхность Упаковка Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 1 или 50 922.32.203

Сталь Никелированная 1 или 50 922.32.271

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для внутренних дверей без фальца и с 
фальцем

> Вес двери: <70 кг
> Диаметр роликов: 15 мм
> Диаметр сверла: 7,2 мм
> Опора: Нетребующая обслуживания техника 

скольжения
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа
> Применять с базирующим элементом

Материал Поверхность Упаковка Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 1 или 50 922.32.403

Сталь Никелированная 1 или 50 922.32.471

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Ввертные петли
Для внутренних дверей
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Врезные петлиДля внутренних дверейПроектирование, Конструкция

Рамная деталь

Монтаж

Проектирование, КонструкцияРамная деталь

Монтаж

> Область 
применения:

Для дверных коробок из стали с 
заваренными изнутри кожухами, 
для внутренних дверей без фальца и с 
фальцем

> Вес двери: <40 кг
> Диаметр роликов: 15 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Материал Поверхность Упаковка Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 1 или 50 922.32.603

Сталь Никелированная 1 или 50 922.32.671

> Область 
применения:

Для дверных коробок из стали с 
заваренными изнутри кожухами, 
для внутренних дверей без фальца и с 
фальцем

> Вес двери: <70 кг
> Диаметр роликов: 15 мм
> Опора: Нетребующая обслуживания техника 

скольжения
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Материал Поверхность Упаковка Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 1 или 50 922.32.703

Сталь Никелированная 1 или 50 922.32.771

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Ввертные петли 
Базирующие элементы
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Врезные петлибазирующие элементыПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Серия VARIANT V 3610 привинченный 
кожух

Монтаж

Указание
При использовании пластикового сверлильного кондуктора 
VARIANT и шаблона для сверления отверстий в фальце 
VARIANT необходимо рассверлить отверстия для цапфы до 
7,2 мм.

Упаковка: 1 или 20 шт.

Указания для заказа
Следующие артикулы могут поставляться по запросу:
Вспомогательные приспособления для крепления: стандартный 
сверлильный кондуктор VARIANT, металлический кожух, 
шаблон для сверления отверстий в фальце VARIANT.

изменений.Базирующий элемент приварного 
кожуха 686

Упаковка: 1 или 40 шт.

> Область 
применения:

Для облицовок дверной коробки из 
древесины

> Материал: Сталь
> Поверхность: Оцинкованная
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Пример
A Толщина облицовки
B Монтажная высота
C Размер X
D Ширина фальца

> Размер X = от паза дверной 
коробки до середины 
отверстия

> Монтажная высота = размер 
X + ширина фальца 
– толщина облицовки

> Размер X должен лежать в 
пределах между 18,5 и 
20,5 мм.

Модель Конструктивная высота
мм

Артикул 
№

V 3611 5,8 922.08.090
V 3612 7,8 922.08.190
V 3613 8,8 922.08.290
V 3614 9,8 922.08.390

> Область 
применения:

Для дверных коробок из стали, 
для дверных коробок без фальца и с 
фальцем

> Поверхность: Оцинкованная
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа
> Исполнение: Петля может плавно регулироваться, 

Впоследствии петля может заменяться

Материал Артикул 
№

Сталь 922.39.040
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Одношарнирные ввертные петли – Startec
Декоративные втулки для 2-секционных 
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Одношарнирные ввертные петли – StartecДекоративные втулки для 2-секционных одношарнирных стержневых петельПроектирование, Конструкция

Einbohr- und EinfräsbänderОдношарнирные стержневые петли – StartecДекоративные втулки для 2-секционных одношарнирных стержневых петельПроектирование, Конструкция

Einbohr- und EinfräsbänderОдношарнирные стержневые петли – StartecДекоративные втулки для 2-секционных одношарнирных стержневых петельПроектирование, Конструкция

Упаковка: 20 комплектов

Упаковка: 20 комплектов

Упаковка: 20 комплектов

> Область 
применения:

Для 2-секционных ввертных петель FI 1

Материал Поверхность Артикул 
№

Пластмасса Цвета никеля, матовая 922.24.906

Цвета хрома, полированная 922.24.902

Цвета латуни, полированная 922.24.908

FI 1 ►AH 4.9

> Область 
применения:

Для 2-секционных ввертных петель FI 2

Материал Поверхность Артикул 
№

Пластмасса Цвета никеля, матовая 922.24.916

Цвета хрома, полированная 922.24.912

Цвета латуни, полированная 922.24.918

RAL 9016 серо-белая 
солнцезащитных жалюзи

922.24.917

FI 2 ►AH 4.9

> Область 
применения:

для 2-секционных ввертных петель FI 5

Материал Поверхность Артикул 
№

Пластмасса Цвета никеля, матовая 922.24.936

Цвета хрома, полированная 922.24.932

Цвета латуни, полированная 922.24.938

RAL 9016 серо-белая 
солнцезащитных жалюзи

922.24.937

Ввертная петля Startec Fl 5, 
для наружных дверей с фальцем до 120 кг

►AH 4.10

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Карточные петли – Startec
Для внутренних дверей
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Карточные петли – StartecДля внутренних дверейПроектирование, Конструкция

Карточная петля, размер 80 мм 
Для дверей без фальца

Монтаж

Указания для заказа
Крепежные винты для дверных коробок и дверей из древесины 
входят в объем поставки.

Карточные петли – Startecдля внутрених дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Карточная петля, размер 80 мм 
Для дверей без фальца

Монтаж

Указания для заказа
Крепежные винты для дверных коробок и дверей из древесины 
входят в объем поставки.

По DIN слева

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины или 
металла, 
для внутренних дверей без фальца из 
древесины или металла

> Вес двери: <48 кг при 3 дверных петлях
> Диаметр роликов: 12 мм
> Толщина петли: 2,5 мм
> Опора: С неподвижным штифтом и 

промежуточным кольцом 
шарикоподшипника

Материал Поверхность DIN слева DIN справа
Нержавеющая 
сталь

Матовая 926.20.303 926.20.203

По DIN слева

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины или 
металла, 
для внутренних дверей без фальца из 
древесины или металла

> Вес двери: <40 кг при 2 дверных петлях
> Диаметр роликов: 12 мм
> Толщина петли: 2,5 мм
> Опора: С неподвижным штифтом и 

промежуточным кольцом 
шарикоподшипника

Материал Поверхность DIN слева DIN справа
Нержавеющая 
сталь

Матовая 926.20.503 926.20.403

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Карточные петли – Startec
Для внутренних дверей
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Карточная петля, Размер 100 мм 
Для дверей без фальца

Монтаж

Указания для заказа

Упаковка: 1 или 50 шт.

Крепежные винты для дверных коробок и дверей из древесины 
входят в объем поставки.

Карточная петля, Размер 101 мм 
Поднимающиеся / нисходящие дверные петли для 
дверей без фальца до 40 кг

Монтаж

Упаковка: 2 шт.
Указания для заказа
Крепежные винты для дверных коробок и дверей из древесины 
входят в объем поставки.

По DIN слева

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины или 
металла, 
для внутренних дверей без фальца из 
древесины или металла

> Вес двери: <68 кг при 3 дверных петлях
> Диаметр роликов: 16 мм
> Толщина петли: 3 мм
> Опора: С неподвижным штифтом и 

промежуточным кольцом 
шарикоподшипника

Материал Поверхность DIN 
слева

DIN 
справа

Нержавеющая 
сталь

Матовая 926.20.103 926.20.003

Латунь Полированная 926.20.180 926.20.080

Поднимающаяся по DIN, 
правая

А = 9 мм при угле открывания 
180°

нисходящая правая А = 9 мм при угле открывания 
180°

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины или 
металла, 
для внутренних дверей без фальца из 
древесины или металла

> Вес двери: <40 кг
> Диаметр роликов: 16 мм
> Диаметр штифта: 10 мм
> Толщина петли: 3 мм
> Опора: С неподвижным штифтом

Материал Поверх-
ность

Исполне-
ние

DIN 
слева

DIN 
справа

Нержаве-
ющая 
сталь

Матовая Поднимаю-
щийся

926.26.003 926.26.103

Нисходящий 926.26.203 926.26.303

AH 4.18 Новые изделия и системы: www.hafele.ruНовые изделия и системы:
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Карточные петли – Startec
Для внутренних дверей
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Карточные петли – StartecДля внутренних дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Карточная петля DHB 1212, Размер 76 мм 
для дверей без фальца

Монтаж

Упаковка: 1 или 10 шт.

Указания для заказа
Крепежные винты для дверных коробок и дверей из древесины 
входят в объем поставки.
Крепежные винты для дверных коробок и дверей из металла 
020.00.136 заказывайте, пожалуйста, отдельно.

Карточные петли – StartecДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Карточная петля, Размер 102 мм 
для дверей без фальца

Монтаж

Упаковка: 1 или 2 шт.

Указания для заказа
Крепежные винты для дверных коробок и дверей из древесины 
входят в объем поставки.

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины или 
металла,
для внутренних дверей без фальца из 
древесины или металла

> Вес двери: 80 кг
> Диаметр роликов: 14 мм
> Толщина петли: 3 мм
> Форма петли: Прямоугольная
> Опора: С неподвижным штифтом, ролик с 

двумя шарикоподшипниками
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 

EN 1935:2002
> Класс:

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 926.98.000
Полированная 926.98.001
Вороненая 926.98.009
Цвета латуни, полированная с 
PVD - покрытием.

926.98.008

Черная матовая, PVD - покрытие 926.98.003

4 7 4 1 1 4 0 11

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины или 
металла,
для дверей без фальца из древесины и 
металла

> Материал: Нержавеющая сталь
> Диаметр роликов: 15 мм
> Толщина петли: 3 мм
> Форма петли: Прямоугольная
> Опора: С незакрепленным штифтом, ролик с 

двумя шарикоподшипниками
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Поверх-
ность

Размер А Размер B Вес двери
кг

Артикул 
№

Матовый 4"/102 мм 3"/76 мм При 3 дверных 
петлях < 58 кг

926.29.603

3,5"/89 мм При 3 дверных 
петлях < 61 кг

926.29.703

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Карточные петли – Startec
Для внутренних дверей
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Карточные петли – StartecДля внутренних дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Карточная петля 
Для дверей без фальца

Монтаж петель 926.98.xxx

RD = диаметр ролика

Упаковка: 1 или 10 шт.

Указания для заказа
Крепежные винты для дверных коробок и дверей из древесины входят в объем поставки.
Крепежные винты для дверных коробок и дверей из металла 020.00.136 заказывайте, пожалуйста, отдельно.

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок,
для внутренних дверей без фальца

> Материал: Нержавеющая сталь
> Вес двери: 120 кг
> Опора: С неподвижным штифтом, ролик с 

двумя шарикоподшипниками
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 

EN 1935:2002
> Класс: 4 7 6 1 1 4 0 13

Диаметр 
роликов

Толщина 
петли

Размер 
А

Размер 
B

Модель Материал Матовый Полиро-
ванная

Вороненая Цвета латуни, 
полированный, 
покрытый 
методом PVD

Черная 
матовая, 
покрытый 
методом PVD

мм мм

Форма петли прямоугольная
12 2,5 4"/

102 мм
3"/
76 мм

DHB 
2122

Нержавеющая сталь, 
класс качества 201

926.98.010 926.98.011 926.98.019 926.98.018 926.98.013

DHB 
2222

Нержавеющая сталь, 
класс качества 304

926.98.020 926.98.021 926.98.029 926.98.028 926.98.023

14 3 4"/
102 мм

3"/
76 мм

DHB 
3122

Нержавеющая сталь, 
класс качества 201

926.98.030 926.98.031 926.98.039 926.98.038 926.98.033

DHB 
3222

Нержавеющая сталь, 
класс качества 304

926.98.040 926.98.041 926.98.049 926.98.048 926.98.043

DHB 
3322

Нержавеющая сталь, 
класс качества 316

926.98.060 926.98.061 926.98.069 926.98.068 926.98.063

3,5"/
89 мм

DHB 
5222

Нержавеющая сталь, 
класс качества 304

926.98.100 926.98.101 926.98.109 926.98.108 926.98.103

4"/
102 мм

DHB 
4122

Нержавеющая сталь, 
класс качества 201

926.98.070 926.98.071 926.98.079 926.98.078 926.98.073

DHB 
4222

Нержавеющая сталь, 
класс качества 304

926.98.090 926.98.091 926.98.099 926.98.098 926.98.093

4,5"/
114 мм

4"/
102 мм

DHB 
6222

Нержавеющая сталь, 
класс качества 304

926.98.110 926.98.111 926.98.119 926.98.118 926.98.113

5"/
127 мм

3,5"/
89 мм

DHB 
8222

Нержавеющая сталь, 
класс качества 304

926.98.130 926.98.131 926.98.139 926.98.138 926.98.133

4"/
102 мм

DHB 
9222

Нержавеющая сталь, 
класс качества 304

926.98.140 926.98.141 926.98.149 926.98.148 926.98.143

15 3,5 4,5"/
114 мм

4"/
102 мм

DHB 
7222

Нержавеющая сталь, 
класс качества 304

926.98.120 926.98.121 926.98.129 926.98.128 926.98.123

Форма петли закругленная
14 3 4"/

102 мм
3"/
76 мм

DHB 
3221

Нержавеющая сталь, 
класс качества 304

926.98.050
926.90.213

926.98.051 926.98.059 926.98.058
926.90.290

926.98.053

4"/
102 мм

DHB 
4121

Нержавеющая сталь, 
класс качества 201

926.98.080 926.98.081 926.98.089 926.98.088 926.98.083

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Карточные петли – Startec
Для внутренних дверей
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Карточные петли – StartecДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияКарточная петля 
Узкая, токоподводящий

Монтаж

Указания для заказа
Крепежные винты для дверных коробок и дверей из древесины 
входят в объем поставки.

Карточные петли – StartecДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияКарточная петля, Размер 102 мм 
Шарнирная петля с большой несущей 
способностью для дверей без фальца до 160 кг

Монтаж

Указания для заказа
По запросу могут также поставляться петли с закругленными 
углами (радиус 10 мм).

> Область 
применения:

Для передачи тока (24 В) от рамы к 
двери, только в качестве средней петли, 
использовать снаружи с парой 
совместимых петель

> Материал: Нержавеющая сталь
> Диаметр роликов: 10 мм
> Толщина петли: 2,5 мм
> Форма петли: Прямоугольная
> Толщина двери: >35 мм
> Исполнение: С 4-жильным кабелем

Материал Поверхность Крепление Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая Немецкий 
промышленный 
стандарт DIN 
слева

921.09.111

Немецкий 
промышленный 
стандарт DIN 
справа

921.09.110

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины или 
металла,для дверей без фальца из 
древесины или металла (класс качества 
нержавеющей стали AISI 316)

> Вес двери: <160 кг
> Диаметр роликов: 15 мм
> Толщина петли: 3 мм
> Опора: Необслуживаемый подшипник 

скольжения
> Крепление: По DIN, левый и правый
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 

EN 1935:2002
> Класс:

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 926.94.703

4 7 7 1 1 4 1 14

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Карточные петли – Startec
для объектных дверей

Объектная петля  DHB 1100, размер 100 мм
для нефальцованных дверей весом до 100 кг

* Для разгрузочных штифтов

> Применение:  Для  нефальцованных дверей с 
деревянными рамами 

> Вес створки: до 100 кг
> Диаметр шарнира: 20 мм
> Диаметр штифта: 10 мм
> Толщина фланца: 3 мм
> Ширина фланца: 35 или 25 мм
> Высота фрезеровки: 100  мм
> Глубина фрезеровки: 3 мм  
> Диаметр фрезы: 24 мм
> Подшипник: Необслуживаемый полимерный 

подшипник скольжения
>  Направление 

открывания:
левое или правое по DIN 

> Стандарт: сертифицировано по EN 1935:2002
> Класс: 4 7 5 1 1 4 0 12

Монтаж

Материал Поверхность Ширина 
фланца,мм

Артикул №

Нержавеющая 
сталь

Матовая 35 924.20.703
25 924.20.803

Указание к заказу
В случае, если на дверь действует дополнительная нагрузка, 
пожалуйста, заказывайте дополнительные разгрузочные 
штифты

Объектная петля  DHB 1120, размер 120 мм
для нефальцованных дверей весом до 120 кг

* Для разгрузочных штифтов

> Применение:  Для  нефальцованных дверей с 
деревянными рамами 

> Вес створки : до 120 кг
> Диаметр шарнира: 20 мм
> Диаметр штифта : 10 мм
> Толщина фланца: 3 мм
> Ширина фланца : 35 или 25 мм
> Высота фрезеровки: 100  мм
> Глубина фрезеровки: 3 мм  
> Диаметр фрезы: 24 мм
> Подшипник : Необслуживаемый полимерный 

подшипник скольжения
>  Направление 

открывания:
левое или правое по DIN 

Стандарт: сертифицировано по EN 1935:2002
> Класс: 4 7 6 1 1 4 0 13

Монтаж

Материал Поверхность Ширина 
фланца,мм

Артикул №

Нержавеющая 
сталь

Матовая 35 924.22.203
25 924.22.303

Указание к заказу
В случае, если на дверь действует дополнительная нагрузка, 
пожалуйста, заказывайте дополнительные разгрузочные 
штифты

Разгрузочный штифт для рамы 40мм,  
для створки 60 мм ►AH 4.25

Разгрузочный штифт для рамы 40мм,  
для створки 60 мм ►AH 4.25
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Карточные петли – Startec
для объектных дверей

Объектная петля  DHB 1160, размер 160 мм
для нефальцованных дверей весом до 160 кг

* Для разгрузочных штифтов

> Применение: Для  нефальцованных дверей  
с деревянными рамами 

> Вес створки: до 160 кг
> Диаметр шарнира: 20 мм
> Диаметр штифта: 10 мм
> Толщина фланца: 3 мм
> Ширина фланца: 35 или 25 мм (опционально)
> Высота фрезеровки: 160  мм
> Глубина фрезеровки: 3 мм  
> Диаметр фрезы: 24 мм
> Подшипник: Необслуживаемый полимерный 

подшипник скольжения
>  Направление 

открывания:
левое или правое по DIN 

> Стандарт: сертифицировано по EN 1935:2002
> Класс: 4 7 7 1 1 4 0 14

Монтаж

Материал Поверхность Ширина 
фланца,мм

Артикул №

Нержавеющая 
сталь

Матовая 35 924.23.703
25 924.23.803

Указание к заказу
В случае, если на дверь действует дополнительная нагрузка, 
пожалуйста, заказывайте дополнительные разгрузочные 
штифты

Объектная петля  DHB 2120, размер 120 мм
для фальцованных дверей весом до 120 кг

* Для разгрузочных штифтов

> Применение: Для  фальцованных дверей  
с деревянными рамами 

> Вес створки : до 120 кг
> Диаметр шарнира: 20 мм
> Диаметр штифта : 10 мм
> Толщина фланца: 3 мм
> Высота фрезеровки: 120 / 137 мм
> Глубина фрезеровки: 3 мм  
> Диаметр фрезы: 24 мм
> Подшипник : Необслуживаемый полимерный 

подшипник скольжения
>  Направление 

открывания:
левое или правое по DIN 

Стандарт: сертифицировано по EN 1935:2002
> Класс: 4 7 6 1 1 4 0 13

Монтаж

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Матовая 924.22.403

Указание к заказу
В случае, если на дверь действует дополнительная нагрузка, 
пожалуйста, заказывайте дополнительные разгрузочные 
штифты

Разгрузочный штифт для рамы 40мм,  
для створки 60 мм ►AH 4.25

Разгрузочный штифт для рамы 40мм,  
для створки 60 мм ►AH 4.25
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Объектная петля  DHB 2160, размер 160 мм
для фальцованных дверей весом до 160 кг

* Для разгрузочных штифтов

> Применение: Для  фальцованных дверей  
с деревянными рамами 

> Вес створки : до 160 кг
> Диаметр шарнира: 20 мм
> Диаметр штифта : 10 мм
> Толщина фланца: 3 мм
> Высота фрезеровки: 160 мм
> Глубина фрезеровки: 3 мм  
> Диаметр фрезы: 24 мм
> Подшипник : Необслуживаемый полимерный 

подшипник скольжения
>  Направление 

открывания:
левое или правое по DIN 

Стандарт: сертифицировано по EN 1935:2002
> Класс: 4 7 7 1 1 4 0 14

Монтаж

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Матовая 924.24.003

Указание к заказу
В случае, если на дверь действует дополнительная нагрузка, 
пожалуйста, заказывайте дополнительные разгрузочные 
штифты

Разгрузочный штифт для рамы 40мм,  
для створки 60 мм ►AH 4.25

Карточные петли – Startec
для объектных дверей

Объектная петля  DHB 3160, размер 160 мм
für gefälzte Schallschutztüren до 160 кг

* Для разгрузочных штифтов

> Применение: Для  фальцованных дверей с 
деревянными рамами 

> Вес створки: до 160 кг
> Диаметр шарнира:  20 мм
> Диаметр штифта: 10 мм
> Толщина фланца: 3 мм
> Исполнение с изгибом крыла для установки 

уплотнения
> Высота фрезеровки: 160  мм
> Глубина фрезеровки: 3/11 мм  
> Диаметр фрезы: 24 мм
> Подшипник: Необслуживаемый полимерный 

подшипник скольжения
>  Направление 

открывания:
левое или правое по DIN 

Стандарт: сертифицировано по EN 1935:2002
> Класс: 4 7 7 1 1 3/4* 0 14

* Korrosionsbeständigkeit
3 = Stahl nickelfarben matt lackiert
4 = Edelstahl matt

Монтаж

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Матовая 924.24.103

Указание к заказу
В случае, если на дверь действует дополнительная нагрузка, 
пожалуйста, заказывайте дополнительные разгрузочные 
штифты

Разгрузочный штифт для рамы 40мм,  
для створки 60 мм ►AH 4.25
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Разгрузочный штифт Startec

> Применение: для рамной части карточной петли

Материал Поверхность Артикул №
Штифт: сталь
Винт: нержавеющая 
сталь

Штифт: 
никелированная
Винт: матовая

924.25.503

Разгрузочный штифт Startec

> Применение: для  створочной  части карточной 
петли

Материал Поверхность Артикул №
Штифт: сталь
Винт: нержавеющая 
сталь

Штифт: 
никелированная
Винт: матовая

924.25.603

Объектные петли – Startec
Дополнительные элементы
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Карточные петли – Startec
Для внутренних дверей
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Карточные петли – StartecДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияКарточная петля, размер 102 мм 
Для дверей с фальцем

Монтаж

Указания для заказа
Крепежные винты для дверных коробок и дверей из древесины 
входят в объем поставки.

Карточные петли – StartecДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияКарточная петля, размер 102 мм 
Для крепления заподлицо

Монтаж

Указания для заказа
Крепежные винты для дверных коробок и дверей из древесины 
входят в объем поставки.

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины или 
металла, 
для внутренних дверей без фальца из 
древесины или металла

> Вес двери: <58 кг при 3 дверных петлях
> Диаметр роликов: 14 мм
> Толщина петли: 3 мм
> Опора: С неподвижным штифтом, ролик с 

двумя шарикоподшипниками
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовый 926.25.803
Латунь Полированная 926.25.880

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины или 
металла, 
для внутренних дверей без фальца из 
древесины или металла, для крепления 
заподлицо

> Вес двери: <60 кг
> Диаметр роликов: 12 мм
> Толщина петли: 2,5 мм
> Опора: Ролик с 2 шарикоподшипниками
> Высота 

фрезерования:
102 мм

> Глубина 
фрезерования:

2,65 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 304 Матовая 926.22.103
Нержавеющая сталь 201 Матовая 926.22.127

2.5

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Карточные петли
Для внутренних дверей
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Карточные петлиДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияКарточная петля – Startec, 
размер 127 мм 
Для дверей без фальца

Монтаж

Указания для заказа
Крепежные винты для дверных коробок и дверей из древесины 
входят в объем поставки.

Карточные петлиДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияКарточная петля

Монтаж

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины или 
металла, 
для внутренних дверей без фальца из 
древесины или металла

> Вес двери: <80 кг при 3 дверных петлях
> Диаметр роликов: 14 мм
> Толщина петли: 3 мм
> Опора: С неподвижным штифтом и 

промежуточным кольцом
> Крепление: По DIN, левый и правый
> Высота 

фрезерования:
127 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовый 926.13.903

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины или 
металла, 
для внутренних дверей из древесины 
или металла, для легких нагрузок, не 
для очень широких дверей

> Материал: Латунь
> Диаметр роликов: 13 мм
> Толщина петли: 5 мм
> Опора: С неподвижным штифтом
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Размер 
A

Размер 
B

Размер 
C

Поверхность Артикул 
№

мм мм мм
102 127 76 Полированная 921.08.590

Хромированная, 
сатинированная

921.08.594

102 152 102 Полированная 921.08.610
Хромированная, 
сатинированная

921.08.614

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Шпоночные петли – Startec
Для внутренних дверей
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Шпоночные петли – StartecДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияШпоночная петля

Указания для заказа
Крепежные винты для дверных коробок и дверей из древесины 
входят в объем поставки.

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины или 
стали, 
для внутренних дверей без фальца из 
древесины или стали

> Исполнение: Ширина фланца по выбору 40 или 46 мм
> Вес двери: <60 кг при 3 дверных петлях
> Диаметр роликов: 18 мм
> Толщина петли: 3,4 мм
> Возможность 

регулировки:
Усилие пружины может регулироваться 
и фиксироваться

> Опора: Нетребующая обслуживания техника 
скольжения

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

> Стандарт: Соответствует ANSI A117.1, 
входит в перечень UL

Ширина фланца
мм

Материал Поверхность Артикул 
№

40 Сталь Хромированный, 
матовый

926.10.041

Сталь Покрыта латунью, 
полированная

926.10.080

46 Сталь Хромированная, 
матовая

926.10.141

Монтаж

Ослабление:
> Ослабить предохранительный 

винт, расположенный сбоку на 
ролике петли

> Сильно надавить вниз на винт с 
внутренним шестигранником, 
расположенный в ролике петли, 
и одновременно повернуть его 
против часовой стрелки. 
Повторять эту операцию до тех 
пор, пока петля не будет 
полностью ослаблена. 
После этого смонтировать петли.

Затягивание:
> Вращать расположенный в 

ролике петли винт с внутренним 
шестигранником по часовой 
стрелке и установить желаемое и 
примерно одинаковое усилие 
шпонки во всех петлях

> Снова плотно затянуть 
предохранительный винт

! Регулировка усилия 
пружины 
" Фиксация 
установленного усилия 
пружины

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Шпоночные петли – Startec
Для внутренних дверей
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Шпоночные петли – StartecДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияШпоночная петля

Упаковка: 2 шт.

Указания для заказа
Крепежные винты для дверных коробок и дверей из древесины 
входят в объем поставки.

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины или 
стали, 
для внутренних дверей без фальца из 
древесины или стали

> Вес двери: <60 кг при 3 дверных петлях
> Диаметр роликов: 18 мм
> Толщина петли: 3,4 мм
> Возможность 

регулировки:
Усилие пружины может регулироваться 
и фиксироваться

> Опора: Нетребующая обслуживания техника 
скольжения

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

Ширина 
фланца

Материал Поверхность Артикул 
№

мм
40 Нержавеющая сталь Матовая 926.35.003

Монтаж

Ослабление:
> Ослабить предохранительный 

винт, расположенный сбоку на 
ролике петли

> Сильно надавить вниз на винт с 
внутренним шестигранником, 
расположенный в ролике петли, 
и одновременно повернуть его 
против часовой стрелки. 
Повторять эту операцию до тех 
пор, пока петля не будет 
полностью ослаблена. 
После этого смонтировать петли.

Затягивание:
> Вращать расположенный в 

ролике петли винт с внутренним 
шестигранником по часовой 
стрелке и установить желаемое и 
примерно одинаковое усилие 
шпонки во всех петлях

> Снова плотно затянуть 
предохранительный винт

! Регулировка усилия 
пружины 
" Фиксация 
установленного усилия 
пружины

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Петли для маятниковых дверей – Startec 
Для внутренних дверей
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Петли для качающихся дверей – StartecДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Петли для двери, открывающейся в обе стороны 
Для дверей без фальца

→ Размер 75 мм, до 15 кг

Упаковка: 1 Пара

→ Размер 100 мм, до 22 кг

Упаковка: 1 Пара

→ Размер 125 мм, до 27 кг

Упаковка: 1 Пара

→ Размер 150 мм, до 40 кг

Упаковка: 1 Пара

Размер 75 мм Размер 125 мм

Размер 100 мм Размер 150 мм

> Область применения: Для деревянных дверных коробок, для внутренних дверей без фальца из древесины
> Угол раскрытия: В обе стороны на 180°
> Крепление: По DIN, левый и правый

> Вес двери: <15 кг
> Толщина двери: 18–25 мм
> Высота дверного полотна: <1800 мм
> Ширина дверного полотна: <600 мм
> Диаметр роликов: 22 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 927.01.003
Сталь Никелированная 927.01.070

Покрыта латунью, 
полированная

927.01.081

> Вес двери: <22 кг
> Толщина двери: 25–30 мм
> Высота дверного полотна: <1900 мм
> Ширина дверного полотна: <700 мм
> Диаметр роликов: 22 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 927.01.103
Сталь Никелированная 927.01.170

Покрыта латунью, 
полированная

927.01.181

> Вес двери: <27 кг
> Толщина двери: 30–35 мм
> Высота дверного полотна: <2000 мм
> Ширина дверного полотна: <700 мм
> Диаметр роликов: 22 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 927.01.203
Сталь Никелированная 927.01.270

Покрыта латунью, 
полированная

927.01.281

> Вес двери: <40 кг
> Толщина двери: 35–40 мм
> Высота дверного полотна: <2500 мм
> Ширина дверного полотна: <750 мм
> Диаметр роликов: 26 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 927.01.303
Сталь Никелированная 927.01.370

Покрыта латунью, 
полированная

927.01.381

AH 4.26 Новые изделия и системы:
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Петли для маятниковых дверей 
Для внутренних дверей
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Петли для качающихся дверейДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Петли для двери, открывающейся в обе стороны 
Для дверей без фальца

→ Размер 175 мм, до 55 кг

Упаковка: 1 Пара

→ Размер 200 мм, до 70 кг

Упаковка: 1 Пара

→ Размер 250 мм, до 100 кг

Упаковка: 1 Пара

→ Размер 300 мм, до 145 кг

Упаковка: 1 Пара

Размер 175 мм Размер 250 мм

Размер 200 мм Размер 300 мм

> Область применения: Для деревянных дверных коробок, для внутренних дверей без фальца из древесины
> Угол раскрытия: В обе стороны на 180°
> Крепление: По DIN, левый и правый

> Вес двери: <55 кг
> Толщина двери: 40–45 мм
> Высота дверного полотна: 2500 мм
> Ширина дверного полотна: 860 мм
> Диаметр роликов: 29 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 927.02.503
Сталь Никелированная 927.02.571

Покрыта латунью, полированная 927.02.580
Оцинкованная 927.02.590

> Вес двери: <70 кг
> Толщина двери: 45–50 мм
> Высота дверного полотна: 2600 мм
> Ширина дверного полотна: 985 мм
> Диаметр роликов: 34 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 927.02.603
Сталь Никелированная 927.02.671

Покрыта латунью, полированная 927.02.680
Оцинкованная 927.02.690

> Вес двери: <100 кг
> Толщина двери: 50–60 мм
> Высота дверного полотна: 2800 мм
> Ширина дверного полотна: 985 мм
> Диаметр роликов: 38 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 927.02.703
Сталь Никелированная 927.02.771

Покрыта латунью, полированная 927.02.780
Оцинкованная 927.02.790

> Вес двери: <145 кг
> Толщина двери: 60–75 мм
> Высота дверного полотна: 3000 мм
> Ширина дверного полотна: 1235 мм
> Диаметр роликов: 44 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 927.02.803
Сталь 927.02.871

927.02.880
Никелированная
Покрыта латунью, полированная 
Оцинкованная 927.02.890
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Скрытые дверные петли – Startec
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – StartecДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Скрытая дверная петля H2

Указание
Измененные расстояния фрезерования при использовании 
опорных кожухов для облицовок дверных коробок.
Начиная с высоты дверного полотна 2100 мм должны 
использоваться 4 дверные петли.

Скрытые дверные петли – StartecДля внутренних дверей — поворотные в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Скрытая дверная петля H7

Указание
Измененные расстояния фрезерования при использовании 
опорных кожухов для облицовок дверных коробок.
Начиная с высоты дверного полотна 2400 мм должны 
использоваться 4 дверные петли.

> Область применения: Для деревянных дверных 
коробок, 
для внутренних дверей без 
фальца из древесины

> Вес двери: <45 кг при 2 дверных петлях,
<60 кг при 3 дверных петлях

> Угол раскрытия: <180°
> Ширина дверного полотна: <900 мм
> Высота дверного полотна: <2000 мм
> Толщина двери: >32 мм
> Размер: 95 мм
> Возможность регулировки: С плавной регулировкой в трех 

плоскостях: высота: ±2,5 мм, 
сторона: +3 / –2 мм и 
прижим: ±1 мм

> Юстировочный ключ для внутренних шестигранников 
входит в объем поставки

Монтаж

Схема фрезерования 
рам и створок

Материал Поверхность Артикул 
№

Цинковое литье Хромированная, 
матовая

927.91.544

Никелированная, 
матовая

927.91.546

Золотистая, 
полированная

927.91.548

> Область применения: Для деревянных дверных 
коробок, 
для внутренних дверей без 
фальца из древесины

> Вес двери: <50 кг при 2 дверных петлях,
<70 кг при 3 дверных петлях

> Угол раскрытия: <180°
> Ширина дверного полотна: <900 мм
> Высота дверного полотна: <2100 мм
> Толщина двери: >40 мм
> Размер: 111,5 мм
> Возможность регулировки: С плавной регулировкой в трех 

измерениях: высота ±3 мм, 
сторона +3/-2 мм и 
прижим ±1 мм

> Крепеж входит в комплект поставки
> Юстировочный ключ для внутренних шестигранников 

входит в объем поставки

Монтаж

Схема фрезерования 
рам и створок

Материал Поверхность Артикул 
№

Цинковое литье Хромированная, 
матовая

927.91.554

Никелированная, 
матовая

927.91.556

Золотистая, 
полированная

927.91.558

AH 4.28

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Скрытые дверные петли – Startec
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – StartecДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Скрытая дверная петля H12, 
Размер 120 мм 
Для дверей без фальца до 60 кг

Указание
Крепежные винты для деревянной дверной коробки входят в 
объем поставки.

> Область применения: Для деревянных дверных 
коробок, 
для внутренних дверей без 
фальца из древесины

> Вес двери: <60 кг при 2 дверных петлях
> Угол раскрытия: <180°
> Ширина дверного полотна: <900 мм
> Высота дверного полотна: <2100 мм
> Толщина двери: При центрированной дверной 

петле 38–45 мм
> Размер: 120 мм
> Возможность регулировки: С плавной регулировкой в трех 

плоскостях: 
высота: ±3 мм, 
сторона: ±1 мм и 
прижим: ±1 мм

Юстировочный ключ для внутренних шестигранников входит в 
объем поставки

Монтаж

Схема фрезерования рамы Схема фрезерования створки

Материал Поверхность Артикул 
№

Сталь 927.91.344
927.91.346
927.91.328

Хромированная, матовая 
Никелированная, матовая 
Цвета латуни
Черная 927.91.343

AH 4.29

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Скрытые дверные петли – Startec
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – StartecДля внутренних дверей – Поворотный в 3D–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Скрытая дверная петля H12 S, 
Размер 110 мм 
Для дверей без фальца до 60 кг

Указание
Крепежный материал входит в объем поставки.

Упаковка: 1 или 2 шт.

> Область применения: Для деревянных дверных 
коробок, для внутренних дверей 
без фальца из древесины

> Вес двери: <60 кг при 2 дверных петлях
> Угол раскрытия: <180°
> Ширина дверного полотна: <900 мм
> Высота дверного полотна: <2100 мм
> Толщина двери: > 32 мм
> Размер: 110 мм
> Возможность регулировки: С плавной регулировкой в трех 

плоскостях: 
высота: ±2,5 мм, 
сторона: ±1 мм и 
прижим: ±1,5 мм

Монтаж

Схема фрезерования рамы Схема фрезерования створки

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Сталь 927.91.074
927.91.076
927.91.072
927.91.078
927.91.077
927.91.073

Хромированная, матовая 
Никелированная, матовая 
Хромированная, полированная 
Цвета латуни
Белый
Черный
Цвета бронзы 927.91.071

AH 4.30

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Скрытые дверные петли – Startec
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – StartecДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Скрытая дверная петля

Упаковка: 1 или 3 шт.

Скрытые дверные петли – StartecДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Скрытая дверная петля

> Область применения: Для деревянных дверных 
коробок, 
для внутренних дверей без 
фальца из древесины

> Угол раскрытия: <180°
> Ширина дверного полотна: <1000 мм
> Высота дверного полотна: <2000 мм
> Толщина двери: >40 мм
> Размер: 95,0 мм
> Возможность регулировки: С плавной регулировкой в трех 

плоскостях: высота ± 1,5 мм, 
сторона и прижим ±1 мм

Число 
шарнирны
х петель

Ширина створки мм
600 700 800 900 1000

2 50 кг 46 кг 42 кг 40 кг 36 кг
3 56 кг 51 кг 48 кг 45 кг 40 кг
4 63 кг 57 кг 53 кг 50 кг 45 кг

Материал Поверхность DIN 
слева

DIN 
справа

Цинковое 
литье

Никелированная 
матовая

927.32.036 927.32.046

Монтаж

Схема сверления

> Область применения: Для деревянных дверных 
коробок, 
для внутренних дверей без 
фальца из древесины

> Угол раскрытия: <180°
> Ширина дверного полотна: <1000 мм
> Высота дверного полотна: <2000 мм
> Толщина двери: >40 мм
> Размер: 111,5 мм
> Возможность регулировки: С плавной регулировкой в трех 

плоскостях: высота ± 1,5 мм, 
сторона и прижим ±1 мм

Материал Поверхность DIN 
слева

DIN 
справа

Цинковое 
литье

Никелированная, 
матовая

927.32.006 927.32.016

Никелированная, 
полированная

927.32.007 927.32.017

Золотистая, 
полированная

927.32.008 927.32.018

Монтаж

Схема фрезерования рам и 
створок

Таблица весов

! 4 петли
" 3 петли
§ 2 петли

AH 4.31Новые изделия и системы:
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Скрытые дверные петли – Startec
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – StartecДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Проектирование, КонструкцияСкрытая дверная петля Скрытые дверные петли – StartecДля внутренних дверей — поворотные в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Проектирование, КонструкцияСкрытая дверная петля

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для внутренних дверей без фальца из 
древесины

> Вес двери: <40 кг при 2 дверных петлях,
<50 кг при 3 дверных петлях

> Размер: 120 мм
> Толщина двери: >35 мм
> Угол раскрытия: 180°
> Возможность 

регулировки:
С плавной регулировкой в трех 
плоскостях: высота и сторона ±2 мм, 
Прижим ±1 мм

Монтаж

Материал Поверхность Артикул 
№

Цинковое литье Хромированная, матовая 927.91.604
Никелированная, матовая 927.91.606

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для внутренних дверей без фальца из 
древесины

> Вес двери: <80 кг при 2 дверных петлях,
<100 кг при 3 дверных петлях

> Размер: 160 мм
> Толщина двери: >40 мм
> Угол раскрытия: 180°
> Возможность 

регулировки:
С плавной регулировкой в трех 
плоскостях: высота ±3 мм, 
сторона +3/-2 мм и прижим ±1 мм

Монтаж

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Цинковое литье Хромированная, матовая 927.91.634
Никелированная, матовая 927.91.636
Цвета латуни, полированная 927.91.638
Черная, матовая 927.91.633
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Скрытые дверные петли – Startec
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – StartecДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Проектирование, КонструкцияСкрытая дверная петля CDH 40 Монтаж

> Область применения: Для деревянных дверных коробок, 
для внутренних дверей без фальца 
из древесины

> Вес дверной створки: <40 кг при 2 дверных петлях,
<52 кг при 3 дверных петлях

> Толщина двери: >35 мм
> Угол раскрытия: 180°
> Возможность 

регулировки:
С плавной регулировкой в трех 
плоскостях: высота ±2,5 мм, 
сторона ±1 мм и прижим +3/-1,5 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Цинковое литье Никелированная, матовая 927.91.666
Чисто белый, RAL 9010 927.91.667

AH 4.33Новые изделия и системы:
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Скрытые дверные петли – Startec
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – StartecДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Проектирование, КонструкцияCкрытая дверная петля Монтаж

> Область применения: Для деревянных дверных коробок,
для внутренних дверей без фальца 
из древесины

> Вес двери: <60 кг при 3 дверных петлях
> Размер: 160 мм
> Толщина двери: >40 мм
> Угол раскрытия: 180°
> Возможность 

регулировки:
C плавной регулировкой в трех 
плоскостях:
высота ±3 мм,
cторона +3/-2 мм и прижим ±1 мм
cкорость закрывания может 
регулироваться 3 ступенями

Материал Поверхность Артикул 
№

Цинковое литье 927.91.614Хромированная, матовая 
Никелированная, матовая 927.91.616

AH 4.34

Двери автоматически закрываются благодаря 
встроенной пружине

Новые изделия и системы:
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Скрытые дверные петли – Startec
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – StartecДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Проектирование, КонструкцияCкрытая дверная петля Монтаж

> Область применения: Для деревянных дверных 
коробок, 
для внутренних дверей без 
фальца из древесины

> Вес двери: <120 кг при 2 дверных петлях,
<140 кг при 3 дверных петлях

> Размер: 200 мм
> Толщина двери: >40 мм
> Угол раскрытия: 180°
> Возможность 

регулировки:
С плавной регулировкой в трех 
плоскостях:
высота ±3 мм, 
сторона +3/-2 мм и прижим ±1 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Цинковое литье 927.91.624Хромированная, матовая 
Никелированная, матовая 927.91.626

AH 4.35Новые изделия и системы:
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Скрытые дверные петли – Startec
Для внутренних дверей — регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – StartecДля внутренних дверей — поворотные в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Проектирование, КонструкцияCкрытая дверная петля Монтаж

> Область применения: Для деревянных дверных коробок, 
для внутренних дверей без фальца 
из древесины

> Вес двери: <200 кг при 2 дверных петлях
> Толщина двери: >40 мм
> Угол раскрытия: 180°
> Возможность 

регулировки:
C плавной регулировкой в трех 
плоскостях: 
высота ±3 мм, 
сторона +3,5 / 1,5 мм
и прижим ±1,0 / -1,0 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Цинковое литье Хромированная, матовая 927.91.644
Никелированная, матовая 927.91.646

AH 4.36 Новые изделия и системы:
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Скрытые дверные петли
Для внутренних дверей – Startec
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Cкрытая дверная петля

Упаковка: 1 или 40 шт.

Cкрытая дверная петля

Упаковка: 1 или 40 шт.

> Область применения: Для деревянных дверных коробок,
для внутренних дверей без фальца 
из древесины

> Вес двери: <45 кг при 2 дверных петлях
> Толщина двери: >25 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Материал: Цинковое литье
> Крепление: Может применяться по DIN слева 

и справа

Поверхность Артикул 
№

Хромированная, матовая 927.97.000
Хромированная, полированная 927.97.002

> Область применения: Для деревянных дверных коробок,
для внутренних дверей без фальца 
из древесины

> Вес двери: <70 кг при 2 дверных петлях,
<85 кг при 3 дверных петлях

> Толщина двери: >40 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Материал: Цинковое литье
> Крепление: Может применяться по DIN слева 

и справа

Поверхность Артикул 
№

Хромированная, матовая 927.97.010
Хромированная, полированная 927.97.012
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Скрытые дверные петли – Simonswerk
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – SimonswerkДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Скрытая дверная петля 
TECTUS TE 240 3D N, 
Размер 155 мм 
Для дверей без фальца до 60 кг

Указание
Опционально может поставляться в виде варианта "Energy", 
для постоянной, невидимой передачи электричества от рамы к 
дверному полотну

> Область применения: Для деревянных дверных коробок, 
сталь или алюминий,для дверей без 
фальца

> Вес двери: <60 кг
> Размер: 155 мм
> Толщина двери: >25 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Диаметр фрезы: 16 мм
> Уплотнительное 

кольцо Ø:
30  мм

> Возможность 
регулировки:

С плавной регулировкой в трех 
плоскостях: 
сторона и высота ±3 мм,
прижимное устройство: ±1,5 мм

> Опора: Нетребующая обслуживания техника 
скольжения

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

Материал Поверхность Артикул 
№

Крышки: Сталь с 
порошковым покрытием 
шарнир: алюминий

Нержавеющая сталь 924.18.904
Серебро 924.18.921
Новое серебро 924.18.922

AH 4.51►анитсалп яанжеперК

AH 4.52►Базирующий элемент

Монтаж

На деревянных дверных 
коробках

С крепежной пластиной на 
деревянных облицовках 
дверной коробки

С базирующим элементом на 
стальных дверных коробках

Схема фрезерования рамы 
деревянной дверной коробки

Схема фрезерования створки 
деревянной дверной коробки

Схема фрезерования рамы 
дверной коробки

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 4.38 Новые изделия и системы:
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Скрытые дверные петли – Simonswerk
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – SimonswerkДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияTECTUS TE 340 3D, 
Скрытая дверная петля,
Размер 160 мм

Указание
Опционально может поставляться в виде варианта "Energy", 
для постоянной, невидимой передачи электричества от рамы к 
дверному полотну

> Область применения: Для деревянных дверных коробок, 
сталь или алюминий, для дверей 
без фальца

> Вес двери: <80 кг
> Размер: 160 мм
> Толщина двери: >40 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Диаметр фрезы: 24  мм
> Уплотнительное 

кольцо Ø:
30  мм

> Возможность 
регулировки:

С плавной регулировкой в трех 
плоскостях: 
сторона и высота ±3 мм,
прижимное устройство: ±1 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

Материал Поверхность Артикул 
№

Крышки: сталь,
покрытая алюминием
шарнир: алюминий

Нержавеющая сталь 924.17.104
Серебро 924.17.121
Новое серебро 924.17.122

AH 4.51►анитсалп яанжеперК

AH 4.52►Базирующий элемент

Монтаж

На деревянных дверных 
коробках

С крепежной пластиной на 
деревянных облицовках 
дверной коробки

С базирующим элементом на 
стальных дверных коробках

Схема фрезерования рамы 
деревянной дверной коробки

Схема фрезерования створки 
деревянной дверной коробки

Схема фрезерования рамы 
дверной коробки

Расчет размеров для фрезерования:

B = толщина дверного полотна и 1 дверной сгиб
A – B + 4 = размер X
В результате должен получиться размер между 3 мм и 
максимум 7 мм (для стальной дверной коробки: X = 5 мм).

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Скрытые дверные петли – Simonswerk
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – SimonswerkДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Скрытая дверная петля 
TECTUS TE 526 3D, 
Размер 155 мм 
Для дверей без фальца до 100 кг

Указание
Опционально может поставляться в виде варианта "Energy", 
для постоянной, невидимой передачи электричества от рамы к 
дверному полотну

Упаковка: 1 или 2 шт.

> Область применения: Для деревянных дверных коробок, 
сталь или алюминий, 
для дверей без фальца

> Вес двери: <100 кг
> Стандарт: сертифицировано по стандарту 

DIN EN 1935:2002
> Размер: 155 мм
> Толщина двери: >35 мм
> Угол раскрытия: <180
> Диаметр фрезы: 24 мм
> Уплотнительное 

кольцо Ø:
30 мм

> Возможность 
регулировки:

С плавной регулировкой в трех 
плоскостях: 
сторона и высота ±3 мм, 
Прижим ±1 мм

> Опора: Нетребующая обслуживания 
техника скольжения

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа Материал Поверхность Артикул 

№
Нержавеющая сталь Матовая 924.16.803

Крепежная пластина TE 526 3D ►AH 4.51

Базирующий элемент TE 526 3D ►AH 4.82

Монтаж

На деревянных дверных 
коробках

С крепежной пластиной на 
деревянных облицовках 
дверной коробки

С базирующим элементом на стальных дверных коробках

Схема фрезерования рамы дверной коробки (слева) и створки 
дверной коробки (справа)

AH 4.40 Новые изделия и системы:
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Скрытые дверные петли – Simonswerk
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – SimonswerkДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязатСкрытая дверная петля 
TECTUS TE 540 3D,
размер 200 мм 
Для дверей без фальца до 120 кг

Указание
Опционально может поставляться в виде варианта "Energy", 
для постоянной, невидимой передачи электричества от рамы к 
дверному полотну

Упаковка: 1 или 2 шт.

> Область применения: Для деревянных дверных коробок, 
сталь или алюминий,для дверей без 
фальца

> Вес двери: <120 кг
> Размер: 200 мм
> Толщина двери: >40 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Диаметр фрезы: 24 мм
> Уплотнительное 

кольцо Ø:
30 mm

> Возможность 
регулировки:

С плавной регулировкой в трех 
плоскостях,
сторона и высота ±3 мм,
прижимное устройство: + 1 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

Материал Поверхность Артикул 
№

Крышки: Сталь с 
порошковым 
покрытием, 
шарнир: алюминий

Нержавеющая сталь 924.17.225
Серебро 924.17.223
Новое серебро 924.17.224

AH 4.51►анитсалп яанжеперК

AH 4.52►Базирующий элемент

Монтаж

На деревянных дверных 
коробках

С крепежной пластиной на 
деревянных облицовках 
дверной коробки

С базирующим элементом на 
стальных дверных коробках

Схема фрезерования рамы 
деревянной дверной коробки

Схема фрезерования створки 
деревянной дверной коробки

A = глубина фальца дверной 
коробки до плоскости 
уплотнителя
B = толщина дверного полотна и 
1 дверной сгиб

Схема фрезерования дверной 
коробки, поперечное сечение

Расчет размеров для фрезерования:
для деревянных дверных коробок и деревянных 
облицовок дверной коробки: X = A – B + 4 
Условие для Х: 4 мм < X < 6 мм
для стальных дверных коробок: X = 5 мм

AH 4.41Новые изделия и системы:
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Скрытые дверные петли – Simonswerk
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – SimonswerkДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Скрытая дверная петля 
TECTUS TE 540 3D A8, 
размер 200 мм 
Для дверей без фальца до 100 кг с

Указание
Опционально может поставляться в виде варианта "Energy", 
для постоянной, невидимой передачи электричества от рамы к 
дверному полотну

Упаковка: 1 или 2 шт.

> Область применения: Для деревянных дверных коробок, 
сталь или алюминий,для дверей с 
удвоением до 8 мм

> Вес двери: <100 кг
> Размер: 200 мм
> Толщина двери: >40 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Диаметр фрезы: 24 мм
> Уплотнительное 

кольцо Ø:
30 мм

> Возможность 
регулировки:

С плавной регулировкой в трех 
плоскостях: 
сторона и высота ±3 мм,
прижимное устройство: ±1 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

Материал Поверхность Артикул 
№

Крышки: Сталь с 
порошковым 
покрытием, 
шарнир: алюминий

Нержавеющая сталь 924.17.325
Серебро 924.17.323
Новое серебро 924.17.324

AH 4.51►анитсалп яанжеперК

AH 4.52►Базирующий элемент

Монтаж

На деревянных дверных 
коробках

С крепежной пластиной на 
деревянных облицовках 
дверной коробки

С базирующим элементом на стальных дверных коробках

Схема фрезерования рамы 
деревянной дверной коробки

Схема фрезерования створки 
деревянной дверной коробки

Схема фрезерования дверной 
коробки, поперечное сечение

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 4.42 Новые изделия и системы:
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Скрытые дверные петли – Simonswerk
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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iyСкрытые дверные петли – SimonswerkДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Скрытая дверная петля 
TECTUS TE 640 3D, 
размер 240 мм 
Для дверей без фальца до 200 кг

Указание
Опционально может поставляться в виде варианта "Energy", 
для постоянной, невидимой передачи электричества от рамы к 
дверному полотну

Упаковка: 1 или 2 шт.

> Область применения: Для деревянных дверных коробок, 
сталь или алюминий,для дверей без 
фальца

> Вес двери: <200 кг
> Размер: 240 мм
> Толщина двери: >40 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Диаметр фрезы: 24 мм
> Уплотнительное 

кольцо Ø:
30 мм

> Возможность 
регулировки:

С плавной регулировкой в трех 
плоскостях: 
сторона и высота ±3 мм,
прижимное устройство: ±1 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

Материал Поверхность Артикул 
№

Крышки: Сталь с 
порошковым 
покрытием, 
шарнир: алюминий

Нержавеющая сталь 924.17.425
Серебро 924.17.423
Новое серебро 924.17.424

AH 4.51►анитсалп яанжеперК

AH 4.52►Базирующий элемент

Монтаж

На деревянных дверных 
коробках

С крепежной пластиной на 
деревянных облицовках 
дверной коробки

С базирующим элементом на стальных дверных коробках

Схема фрезерования рамы 
деревянной дверной коробки

Схема фрезерования створки 
деревянной дверной коробки

A = глубина фальца дверной 
коробки до плоскости 
уплотнителя
B = толщина дверного полотна 
и 1 дверной сгиб

Схема фрезерования дверной 
коробки, поперечное сечение

Расчет размеров для фрезерования:
для деревянных дверных коробок и деревянных 
облицовок дверной коробки: A – B + 4 
Условие для Х: 4 мм < X < 6 мм
для стальных дверных коробок: X = 5 мм

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 4.43Новые изделия и системы:
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Скрытые дверные петли – Simonswerk
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – SimonswerkДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Скрытая дверная петля 
TECTUS TE 640 3D A8,
размер 240 мм 
Для дверей без фальца до 160 кг

Указание
Опционально может поставляться в виде варианта "Energy", 
для постоянной, невидимой передачи электричества от рамы к 
дверному полотну

Упаковка: 1 или 2 шт.

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
сталь или алюминий,для дверей с 
удвоением до 8 мм

> Вес двери: <160 кг
> Размер: 240 мм
> Толщина двери: >40 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Диаметр фрезы: 24 мм
> Уплотнительное 

кольцо Ø:
30 мм

> Возможность 
регулировки:

С плавной регулировкой в трех 
плоскостях:
сторона и высота ±3 мм, 
прижимное устройство: ±1 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

Материал Поверхность Артикул 
№

Крышки: Сталь с 
порошковым 
покрытием, 
шарнир: алюминий

Нержавеющая сталь 924.17.525
Серебро 924.17.523
Новое серебро 924.17.524

AH 4.51►анитсалп яанжеперК

AH 4.52►Базирующий элемент

Монтаж

На деревянных дверных 
коробках

С крепежной пластиной на 
деревянных облицовках 
дверной коробки

С базирующим элементом на стальных дверных коробках

Схема фрезерования рамы 
деревянной дверной коробки

Схема фрезерования створки 
деревянной дверной коробки

Схема фрезерования дверной 
коробки, поперечное сечение

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 4.44 Новые изделия и системы:
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Скрытые дверные петли – Simonswerk
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – SimonswerkДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.TECTUS TE 645 3D 
Скрытая дверная петля, Размер 280 мм 
Для дверей без фальца до 300 кг

Монтаж

Указание
Опционально может поставляться в виде варианта "Energy", 
для постоянной, невидимой передачи электричества от рамы к 
дверному полотну

> Область применения: Для деревянных дверных коробок, 
сталь или алюминий,для дверей без 
фальца

> Вес двери: <300 кг
> Размер: 280 мм
> Толщина двери: >40 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Диаметр фрезы: 24 мм
> Уплотнительное 

кольцо Ø:
30 мм

> Возможность 
регулировки:

С плавной регулировкой в трех 
плоскостях:
сторона и высота ±3 мм,
прижимное устройство: ±1 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

На деревянных дверных коробках

С базирующим элементом 
на стальных дверных коробках

Схема фрезерования 
рамы дверной коробки

Схема фрезерования 
створки дверной коробки

Материал Поверхность Артикул 
№

Крышки: Сталь с 
порошковым 
покрытием, 
шарнир: Алюминий

Серебро 924.19.004
Нержавеющая сталь 924.19.000

AH 4.51►анитсалп яанжеперК

AH 4.52►Базирующий элемент

AH 4.45Новые изделия и системы:
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Скрытые дверные петли – Simonswerk
Для внутренних дверей – регулировка в 3-х плоскостях
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Скрытые дверные петли – SimonswerkДля внутренних дверей – Поворотный в 3DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.TECTUS TE 541 3D FVZ
Скрытая дверная петля, Размер 185 мм 
Для дверей без фальца весом до 100 кг 
со смещенным

Монтаж

Упаковка: 1 или 2 шт.

> Область применения: Для деревянных дверных коробок, 
сталь или алюминий,для дверей без 
фальца со смещенным по 
поверхности зеркалом дверной 
коробки

> Вес двери: <100 кг
> Размер: 185 мм
> Толщина двери: >40 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Диаметр фрезы: 24 мм
> Уплотнительное 

кольцо Ø:
30 мм

> Возможность 
регулировки:

С плавной регулировкой в трех 
плоскостях: 
сторона и высота ±3 мм,
прижимное устройство: ±1 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

Дверная коробка со смещенной поверхностью

Характер фрезерованной 
поверхности
Дверная коробка, рама

Характер фрезерованной 
поверхности
Дверная коробка, створка

Материал Поверхность Артикул 
№

Крышки: Сталь с 
порошковым 
покрытием, 
шарнир: Алюминий

Нержавеющая сталь 924.19.010
Серебро 924.19.019

AH 4.51►анитсалп яанжеперК

AH 4.52►Базирующий элемент

AH 4.46 Новые изделия и системы:
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Скрытые дверные петли – Simonswerk
Базирующие элементы и принадлежности для скрытых дверных петель 
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Скрытые дверные петли – SimonswerkБазирующие элементы и принадлежности для скрытых дверных петельПроектирование, КонструкцияTECTUS TE 240/340/526/540/541/640 3D FZ/1 Крепежная пластина

Объем поставки
1 крепежная пластина
По 2 распорные планки 0,5 мм, 1, 2, 3 мм
ТЕ 526 без распорных планок 0,5 мм

TECTUS 
TE 240 3D FZ/1

TECTUS 
TE 340 3D FZ

TECTUS 
TE 526 3D FZ/1

TECTUS 
TE 540 3D FZ/1

TECTUS 
TE 640 3D FZ/1

TECTUS
TE 541 3D FVZ FZ/1

> Область 
применения:

Для скрытых дверных петель TECTUS TE 240/340/526/540/640 3D/3D A8/541 3D FVZ, 
для облицовок дверной коробки из древесины

> Материал: Сталь
> Поверхность: Оцинкованный
> Крепление: Может применяться по DIN слева и справа

Модель Артикул 
№

TECTUS TE 240 3D FZ/1 924.17.098
TECTUS TE 340 3D FZ 924.17.192
TECTUS TE 526 3D FZ/1 924.04.983
TECTUS TE 540 3D FZ/1 924.17.298
TECTUS TE 640 3D FZ/1 924.17.498
TECTUS TE 541 3D FVZ FZ/1 924.19.027

Дверная петля TECTUS TE 240 3D ►AH 4.42

Дверная петля TECTUS TE 340 3D ►AH 4.43

Дверная петля TECTUS TE 526 3D ►AH 4.44

Дверная петля TECTUS TE 540 3D ►AH 4.45

Дверная петля TECTUS TE 540 3D A8 ►AH 4.46

Дверная петля TECTUS TE 640 3D ►AH 4.47

Дверная петля TECTUS TE 640 3D A8 ►AH 4.48

Дверная петля TECTUS TE 541 3D FVZ ►AH 4.50

AH 4.47Новые изделия и системы: www.hafele.ruНовые изделия и системы:

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

АН  

4

4.51



Скрытые дверные петли – Simonswerk
Базирующие элементы и принадлежности для скрытых дверных петель 
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TECTUS TE 240/340/526/540/541/640/645 3D (A8) SZ (SZ/1) Базирующий элемент

> Область применения: Для скрытой дверной петли
TECTUS TE 240/340/525/526/540/541/
640/645 3D (A8), 
для дверных коробок из стали

> Материал: Сталь
> Поверхность: Оцинкованный
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Модель Размер 
А

Размер 
B

Артикул 
№

мм мм
TECTUS TE 240 3D SZ 205 26 924.17.099
TECTUS TE 340 3D SZ/1 225 35,5 924.17.199
TECTUS TE 526 3D SZ 205 35,5 924.05.083
TECTUS TE 540 3D SZ 248 38 924.17.299
TECTUS TE 640 3D SZ 288 38 924.17.499
TECTUS TE 540 3D A8 SZ 250 43 924.17.799
TECTUS TE 640 3D A8 SZ 290 43 924.17.899
TECTUS TE 645 3D SZ 328 42,5 924.19.029
TECTUS TE 541 3D FVZ SZ 235 34,5 924.19.028

TECTUS TE 
240 3D SZ

TECTUS TE 
340 3D SZ

TECTUS TE 
526 3D SZ

TECTUS TE 
540 3D SZ

TECTUS TE 
540 3D A8 SZ

TECTUS TE 
640 3D SZ

TECTUS TE 
640 3D A8 SZ

TECTUS TE 
645 3D SZ

TECTUS TE 541 
3D FVZ SZ

Дверная петля TECTUS TE 240 3D ►AH 4.42

Дверная петля TECTUS TE 526 3D ►AH 4.44

Дверная петля TECTUS TE 540 3D ►AH 4.45

Дверная петля TECTUS TE 540 3D A8 ►AH 4.46

Дверная петля TECTUS TE 640 3D ►AH 4.47

Дверная петля TECTUS TE 640 3D A8 ►AH 4.48

Дверная петля TECTUS TE 645 3D ►AH 4.49

Дверная петля TECTUS TE 541 3D FVZ ►AH 4.50

AH 4.48 Новые изделия и системы: www.hafele.ruНовые изделия и системы:
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Скрытые дверные петли – Simonswerk
Вспомогательные приспособления для крепления 

4

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

f

Скрытые дверные петли – SimonswerkВспомогательные приспособления для крепления для скрытых дверных петельПроектирование, Конструкция

TECTUS TE 240/340/526/540/640 3D и TECTUS TE 540/640 3D A8 Фрезерный шаболон

Скрытые дверные петли – SimonswerkПриспособления для монтажаПроектирование, КонструкцияTECTUS TE 526 3D Сверлильный кондуктор

Указание
Для каждой петли требуются следующие исполнения:

Объем поставки
1 сверлильный кондуктор
1 сверло Ø 3 мм

> Область 
применения:

Для фрезерования пазов под скрытые дверные петли
TECTUS TE 240/340/526/540/640 3D, 
TECTUS TE 540/640 3D A8

> Диаметр фрезы: 24 мм, в ТЕ 240: 16
> Уплотнительное 

кольцо Ø:
30 мм

Применяется для Исполнение Артикул 
№

TECTUS TE 240 3D Элемент створки 924.17.600
Часть рамы 924.17.601

TECTUS TE 340 3D Створочная и рамная часть, ступень 1 924.17.611
Створочная и рамная часть, ступень 2 924.17.612

TECTUS TE 526 3D Створочная и рамная часть 924.02.320
TECTUS TE 540 3D
TECTUS TE 540 3D А8 

Створочная и рамная часть, ступень 1 924.17.621
Створочная и рамная часть, ступень 2 924.17.622

TECTUS TE 540 3D А8 Створочная и рамная часть, ступень 3 924.17.623
TECTUS TE 640 3D
TECTUS TE 640 3D А8

Створочная и рамная часть, ступень 1 924.08.701
Створочная и рамная часть, ступень 2 924.17.632

TECTUS TE 640 3D А8 Створочная и рамная часть, ступень 3 924.17.633

Дверная петля Исполнение фрезеровочного 
шаблона

TECTUS TE 240 3D Створочная и рамная часть
TECTUS TE 340 3D Ступень 1 и 2
TECTUS TE 526 3D Створочная и рамная часть
TECTUS TE 540 3D Ступень 1 и 2
TECTUS TE 540 3D А8 Ступень 1, 2 и 3
TECTUS TE 640 3D Ступень 1 и 2
TECTUS TE 640 3D А8 Ступень 1, 2 и 3

> Область 
применения:

Для сверления крепежных отверстий под скрытую 
дверную петлю TECTUS TE 526 3D

Применяется для Артикул 
№

TECTUS TE 526 3D 924.02.330

Дверная петля TECTUS TE 240 3D ►AH 4.42

Дверная петля TECTUS TE 340 3D ►AH 4.43

Дверная петля TECTUS TE 526 3D ►AH 4.44

Дверная петля TECTUS TE 540 3D ►AH 4.45

Дверная петля TECTUS TE 540 3D A8 ►AH 4.46

Дверная петля TECTUS TE 640 3D ►AH 4.47

Дверная петля TECTUS TE 640 3D A8 ►AH 4.48

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Скрытые дверные петли
Для внутренних дверей
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Скрытые дверные петлиДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияСкрытая дверная петля, 
Размер 90 мм 
Для дверей без фальца до 50 кг, 
Корпус из полиамида

Скрытые дверные петлиДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Скрытая дверная петля,
Размер 89 мм 
Для дверей без фальца до 40/60 кг, 
Корпус из полиамида

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для внутренних дверей без фальца из 
древесины

> Вес двери: <50 кг при 2 дверных петлях
> Толщина двери: >35 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Материал: Корпус: полиамид, шарнир и 

привинчиваемая пластина: 
нержавеющая сталь

> Крепление: По DIN, левый и правый

Материал Артикул 
№

Полиамид/Нержавеющая сталь 927.51.003

Монтаж

Схема фрезерования рам и 
створок

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для внутренних дверей без фальца из 
древесины

> Вес двери: <40 кг при 2 дверных петлях, 
<60 кг при 3 дверных петлях

> Толщина двери: >35 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Материал: Корпус: полиамид, шарнир и 

привинчиваемая пластина: 
нержавеющая сталь

> Крепление: По DIN, левый и правый

Материал Артикул 
№

Полиамид/Нержавеющая сталь 921.07.400

Монтаж

Схема фрезерования рам и 
створок

AH 4.50

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Скрытые дверные петли
Для внутренних дверей
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Скрытая дверная петля, Размер 90 мм
Для дверей без фальца, корпус из цинкового литья

→ Без противопожарной защиты

→ С противопожарной защитой

Указания для заказа
Крепеж входит в комплект поставки.

Схема сверления

Исполнение с пластмассовыми пластинами скольжения

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для деревянных внутренних дверей без 
фальца

> Исполнение: Шарнир с пластмассовыми пластинами 
скольжения или без них

> Угол раскрытия: <180°
> Крепление: По DIN, левый и правый

Технические данные
Для толщины двери мм 28–34 35–38 41–45 48–51
Размер А мм 19,4 25,6 28,5 35,6
Размер В мм 95,0 117,0 117,5 139,1
Размер С мм 53,0 66,0 78,0 78,0
Размер С1 мм 20,0 26,0 31,0 37,0
Размер D мм 9,5 12,0 10,0 11,9
Размер Е мм 29,0 39,0 43,0 52,0
Зазор F мм 32,6 43,7 50,9 62,0
Зазор G мм 4,8 6,4 6,4 7,5
Зазор Н мм 4,0 5,5 9,5 8,0
Зазор I мм 1,2 1,6 1,2 1,6

> Материал: Корпус: цинковое литье,
шарнир: сталь

Толщина 
двери

Исполнение Покрыта 
латунью

Никелиро
ванная

мм

28–34 Без пластиковых 
антифрикционных пластин 

341.07.554 341.07.754

35–38 Без пластиковых 
антифрикционных 
пластин

341.07.563 341.07.763

41–45 С пластиковыми 
антифрикционными 
пластинами 

341.07.572 341.07.772

48–51 С пластиковыми 
антифрикционными 
пластинами

341.07.581 341.07.781

> Материал: Сталь
> Стандарт: Допущено к применению на огнестойких и 

дымозащитных дверях по BS 476, 
Часть 22:1987

Толщина 
двери
мм

Исполнение Покрыта 
латунью

Никелиро
ванная

41–45 Без пластиковых 
антифрикционных пластин

927.50.505 927.50.507

Таблица для расчета количества требуемых дверных петель

Пример:
для двери шириной 700 мм, весом 45 кг 
и толщиной 41 мм требуются 3 петли с 
номером артикула 341.07.572 или 
341.07.772

! Толщина двери в мм
" Ширина двери в мм
§ Вес двери в кг
$ Число шарнирных петель

AH 4.51Новые изделия и системы: www.hafele.ruНовые изделия и системы:

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

АН  

4

4.55



Скрытые дверные петли
Для внутренних дверей
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Скрытые дверные петлиДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияCкрытая дверная петля

Монтаж

> Область 
применения:

Для дверных коробок из древесины или 
металла, для внутренних дверей без 
фальца из древесины или металла

> Вес двери: <25 кг, при 3 петлях
> Высота дверного 

полотна:
<2200 мм

> Ширина дверного 
полотна:

<900 мм

> Толщина двери: >41,3 мм
> Размер: 117 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Исполнение: С функцией дверного доводчика
> Материал: Сталь
> Крепление: Может применяться по DIN слева 

и справа
> Стандарт: Допущено к применению на огнестойких 

и дымозащитных дверях по BS 476, 
Часть 22:1987

Поверхность Артикул 
№

Никелированная 927.50.207

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Скрытые дверные петли
Для внутренних дверей – Поворотные в 2D
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Скрытые дверные петлиДля внутренних дверей – Поворотные в 2DПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Скрытая дверная петля CIR 
Для дверей без фальца

Заглушка 
Для дверной петли CIR

фрезерный шаблон для CIR 
Для дверной петли CIR

Упаковка: 1 или 6 Комплекты

> Область 
применения:

Для скрытого крепления дверей без 
фальца

> Исполнение: Не требует технического обслуживания
> Вес двери: <70 кг
> Возможность 

регулировки:
Боковой наклон соответственно ±3 мм,
Давление прижима соответственно ±1,5 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и справа

Монтаж

Материал Поверхность Артикул 
№

Сталь Оцинкованная 927.54.090

> Область применения: Для скрытой дверной петли CIR

Материал Поверхность Артикул 
№

Пластмасса Хромированный матовый 927.54.141
покрытая латунью 927.54.180

> Область применения: Для скрытой дверной петли CIR

Материал Артикул 
№

Сталь 927.54.200

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Скрытые дверные петли
Петля для ниш
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Скрытые дверные петлиПетля для нишПроектирование, КонструкцияСкрытая дверная петля

Указание
Число используемых петель определяется размером и весом 
двери.

> Область 
применения:

Для встраивания в ниши перегородок, 
для дверей без фальца из древесины 
и металла

> Высота дверного 
полотна:

<2150 мм

> Ширина 
дверного 
полотна:

<1200 мм

> Толщина двери: 45 мм
> Размер: 159 мм
> Материал: Сталь
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа
> Стандарт: Сертифицировано для огнестойких и 

дымозащитных дверей по ANSI 156.1 и 
NFPA 80

Макс. размер двери
мм

Макс. вес двери
кг

Число петель

900 x 2150 68 2
900 x 2150 113 3
1200 x 2150 158 4

Поверхность Артикул 
№

Хромированная, матовая 921.07.116

Монтаж

! DIN левая
" DIN правая

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Информация

Информация
 > Классификация  5.3
 > Дверной доводчик  5.5

Врезные доводчики Startec

Верхний дверной доводчик  5.48

Доводчики для раздвижных дверей

Скрытые врезные доводчики  5.45

Врезные доводчики
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Верхние дверные доводчики с рычажным механизмом  5.8
Принадлежности для верхних дверных доводчиков  
с кронштейном 5.11

Верхние дверные доводчики с шиной скольжения   5.16
Принадлежности для верхних дверных доводчиков  
с шиной скольжения   5.27
Скрытый дверной доводчик  5.30
Напольные дверные доводчики 5.39
Принадлежности для напольных дверных доводчиков   5.40

Принадлежности для верхних дверных доводчиков  
с рычажным механизмом   5.15
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Классификация дверных доводчиков по стандарту EN 1154:1996 + A1:2002

6-значный ключ классификации по стандарту EN 1154:1996 + A1:2002

Значение отдельных цифр в ключе классификации:

Позиция
1 2 3 4 5 6
класс 
применения

продолжитель-
ная функция

Размер дверного 
доводчика

пригодность к применению 
в огнестойких / дымозащитных 
дверях

Безопасность коррозионная 
стойкость

Позиция Возможные 
классы

Значение

1  класс 
применения1

3-4 3 =  Закрывание с угла открывания > 105°
4 =  Закрывание с угла открывания 180°

2  продолжительная 
функция

8 8 =  500 000 испытательных циклов

3  Размер дверного 
доводчика2

1-7 1 =  Ширина дверного полотна: макс. 750 мм; вес контрольной двери: 20 кг
2 =  Ширина дверного полотна: макс. 850 мм; вес контрольной двери: 40 кг
3 =  Ширина дверного полотна: макс. 950 мм; вес контрольной двери: 60 кг
4 =  Ширина дверного полотна: макс. 1100 мм; вес контрольной двери: 80 кг
5 =  Ширина дверного полотна: макс. 1250 мм; вес контрольной двери: 100 кг
6 =  Ширина дверного полотна: макс. 1400 мм; вес контрольной двери: 120 кг
7 =  Ширина дверного полотна: макс. 1600 мм; вес контрольной двери: 160 кг

4  пригодность 
к применению 
в огнестойких / 
дымозащитных 
дверях

0-1 0 =  Непригодны для применения в огнестойких и дымозащитных дверях
1 =  пригодны для применения в огнестойких / дымозащитных дверях 

1996 + A1:2002: условием для этого является полученное при огневом испытании 
типовых огнестойких / дымозащитных дверей доказательство того, что дверной 
доводчик не оказывает отрицательного влияния на огнестойкость двери. приведение 
такого доказательства лежит за пределами области применения этого европейского 
стандарта

5  Безопасность 1 1 =   Все дверные доводчики должны удовлетворять основным требованиям, предъявляемым 
к безопасности их использования. по этой причине установлен только класс 1.

6  коррозионная 
стойкость

0-5 0 =  Определенная коррозионная стойкость не установлена
1 =  Малая коррозионная стойкость
2 =  Средняя коррозионная стойкость
3 =  Высокая коррозионная стойкость
4 =  Очень высокая коррозионная стойкость
5 =  Исключительно высокая коррозионная стойкость

1996 + A1:2002:  
1  Для всех внутренних и наружных дверей в общественных и других зданиях, где готовность к аккуратному использованию двери 

мала и где существует вероятность ненадлежащего обращения с дверью. 
примечание 1: классификация по классу 4 предполагает обычный монтаж в соответствии с данными фирмы-изготовителя. 
примечание 2:  Для случаев применения, в которых необходимо считаться с экстремальными нагрузками, или при специально 

ограниченных углах открывания двери рекомендуется применять дверные доводчики с демпфированием 
открывания или установкой дверных стопоров.

2  Если регулировка дверного доводчика позволяет перекрывать возможности нескольких типоразмеров дверных доводчиков, 
то должны быть указаны минимальный и максимальный типоразмер (см. также следующую таблицу).

В европейском стандарте EN 1154:1996 + A1:2002 "Замки и строительная фурнитура – Средства запирания дверей 
с контролируемым процессом закрывания" установлены требования и методы испытаний для дверных доводчиков. 
Эти требования классифицированы в шестизначной системе обозначений.
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Определение отдельных типоразмеров дверных доводчиков:

Пример: "DCL 94", сертифицированный по стандарту EN 1154:1996 + A1:2002

Типоразмер 
дверного до-
водчика 

Рекомендуе-
мая макс. ши-
рина дверно-
го полотна 
мм

Вес кон-
трольной 
двери 
кг

Момент закрывания 
Нм

Момент от-
крывания 
Нм

КПД дверно-
го доводчика 
%

Между
0° и 4°

Между
88° и 92°

При каждом 
другом угле 
открывания

Между 
0° и 60°

Между 
0° и 4°

мин. макс. мин. мин. макс. мин.
1 750 20 9 13 3 2 26 50
2 850 40 13 18 4 3 36 50
3 950 60 18 26 6 4 47 55
4 1100 80 26 37 9 6 62 60
5 1250 100 37 54 12 8 83 65
6 1400 120 54 87 18 11 134 65
7 1600 160 87 140 29 18 215 65

Позиция Значение

1  класс применения класс 4:
Закрывание с угла открывания 180° 

2  продолжительная функция класс 8:
500 000 циклов 

3  Типоразмер дверного 
доводчика 

класс 2–5: 
Ширина дверного полотна: макс. 850 мм; вес контрольной двери: 
40 кг (класс 2)
Ширина дверного полотна: макс. 950 мм; вес контрольной двери: 
60 кг (класс 3)
Ширина дверного полотна: макс. 1100 мм; вес контрольной двери: 
80 кг (класс 4) 
Ширина дверного полотна: макс. 1250 мм; вес контрольной двери: 
100 кг (класс 5)

4  пригодность к применению 
в огнестойких / 
дымозащитных дверях

класс 1: 
пригодны для применения в огнестойких / дымозащитных дверях

5 Безопасность класс 1: 
Все дверные доводчики должны удовлетворять основным 
требованиям к безопасности использования. 

6  Kоррозионная стойкость класс 4: 
Очень высокая коррозионная стойкость 

• класс: 4 8 2-5 1 1 4
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www.hafele.ruНовые изделия и системы:

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

АН 

5

5.4



www.hafele.comНовые изделия и системы:

Дверные доводчики
Информация
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E

-r
u,

 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

АН  5.5

5

В этом каталоге дверные доводчики разделены на следующие группы:
> Верхние дверные доводчики с шиной скольжения, рычажным механизмом или в скрытом конструктивном исполнении 
> Напольные дверные доводчики
Принадлежности к системам доводчиков расположены непосредственно после отдельных систем доводчиков. Общие 
принадлежности для всех систем доводчиков находятся в конце группы изделий.

Дверные доводчики распашных створчатых дверей из древесины, металла, пластмассы или стекла могут применяться только для 
закрывания дверей после их ручного открывания. Напольные дверные доводчики и скрытые верхние дверные доводчики могут 
также применяться для дверей, открывающихся в обе стороны.
Дверные доводчики должны заменяться, если уже больше не гарантируется безупречный и надежный процесс закрывания двери. 
Применение не по назначению:
> Применение дверного доводчика для других целей, отличающихся от закрывания дверей
> Наличие препятствий процессу закрывания дверей, например, таких как трущиеся двери, заедающие уплотнения или замки 

с тяжелым ходом
 > Неправильный или не надлежащий монтаж и регулировка, как например, хлопающие двери, неправильный выбор усилия 
закрывания

Необходимо регулярно производить следующие работы по техническому обслуживанию:
 > Проверка деталей, важных с точки зрения безопасности, на прочность их посадки и наличие износа
 > Подтягивание крепежных винтов и замена дефектных деталей
 > Проверка настройки (например, скорости закрывания) и легкости хода двери
 > При необходимости смазка движущихся деталей (например, рычажного механизма)

Ремонтные работы должны производиться авторизованным специализированным персоналом.
Могут применяться только такие очистительные средства, которые не содержат компонентов, вызывающих коррозию 
и повреждение материалов.

Стандарт DIN 18040 определяет максимальное усилие, которое может потребоваться для открывания двери.
Если монтируются дверные доводчики, то они должны быть настроены таким образом, чтобы не превышался момент открывания 
величиной 3 по стандарту DIN EN 1154 (макс. 47 Нм). Если это значение превышается, то требуется применение автоматических 
дверных систем.

В стандарте DIN SPEC 1104 при угле открывания двери от 2° до 60° требуется сильно снижающийся момент открывания 40 %. 
Тем самым, становится проще открывание дверей в общественных и частных зданиях прежде всего для детей, лиц пожилого 
возраста и инвалидов; существенно повышается комфорт при входе в помещения.

При монтаже и вводе в эксплуатацию дверных доводчиков необходимо учитывать следующее:
 > Перед монтажом и вводом в эксплуатацию дверных доводчиков, включая их дополнительные устройства и принадлежности, 
необходимо соблюдать требования действующих правовых актов.

 > Дверные доводчики должны надлежащим образом монтироваться и настраиваться специализированными предприятиями.
 > Необходимо учитывать имеющуюся информацию об изделиях и передавать ее заказчикам и пользователям.
 > В дверных доводчиках с фиксаторами открытого положения должны соблюдаться правила и нормы их контроля, проверки 
и технического обслуживания.

 > При особенно неблагоприятных местных условиях (например, влияние ветра) необходимо использовать дверные доводчики 
с увеличенным усилием закрывания.

 > Если за счет конструктивных особенностей двери не может исключаться столкновение дверного полотна с дверной коробкой 
вблизи оси вращения двери, то должен устанавливаться буфер ограничителя хода двери, который ограничивает максимальный 
угол открывания дверного доводчика.

 > Если напольный дверной доводчик подвергается воздействию воды (например, в наружных дверях), то пространство между 
цементным коробом и корпусом должно заполняться подходящей заливочной массой.

дверной доводчик

Применение согласно предписанию

Монтаж и ввод в эксплуатацию

Техническое обслуживание и ремонт

Безбарьерная среда по стандарту DIN 18040-2 – Требования к открыванию и закрыванию двери

DIN SPEC 1104
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Конструкция противопожарных перегородок для стальных дверей Т30-1 должна соответствовать четко определенным правилам, 
установленным в стандарте DIN 18082. Правила и нормы для затворов дымовой защиты установлены в стандарте DIN 18095. 
Далее, применяется также стандарт EN 1634. На огнестойких и дымозащитных дверях, допущенных к эксплуатации органами 
строительного надзора, не должны производиться никакие конструктивные изменения. При необходимости установка дверного 
доводчика или фиксаторов открытого положения требует оформления дополнительного сертификата соответствия на всю 
конструкцию в сочетании с огнестойкой или дымозащитной дверью, проведения приемо-сдаточного испытания и выдачи 
разрешения на применение или допуска к эксплуатации. 

 Дверные доводчики, которые проверены и допущены к эксплуатации на огнестойких и дымозащитных дверях, обозначаются 
знаком огнестойкости. 

Содержащиеся в этом каталоге принадлежности к определенным системам запирания для огнестойких и дымозащитных дверей – 
это центральные посты сигнализации дыма, сигнализаторы дыма, электрические и дверные блокировочные магниты, анкеры или 
контактные соединительные пластины.

усилие закрывания
Усилие закрывания зависит от ширины дверного полотна. В большинстве дверных доводчиков оно может оптимально 
настраиваться и согласовываться в соответствии с конкретной ситуацией монтажа двери. При особенно неблагоприятных 
местных условиях (например, при сильном воздействии ветра) должны применяться дверные доводчики с увеличенным усилием 
закрывания.

габариты дверного 
доводчика

Рекомендуемая 
максимальная ширина 
дверного полотна (мм)

Вес контрольной 
двери (кг)

1 750 20
2 850 40
3 950 60
4 1100 80
5 1250 100
6 1400 120
7 1600 160

Рекомендуемые значения ширины двери действительны для обычного монтажа. При очень высоких и тяжелых дверях, а также 
при сильных сквозняках или специальном монтаже должны применяться дверные доводчики более крупных типоразмеров. 
Значения, приведенные в таблице для веса двери, справедливы только для метода испытания. Указанные значения не 
соответствуют максимальным значениям для монтажа.

регулирование очередности закрывания
Регулирование очередности закрывания в 2-створчатых дверях обеспечивает правильную последовательность закрывания 
неподвижной створки перед активной створкой.

Фиксация двери
Фиксация двери (фиксированное открытое положение) возможна с помощью дополнительной фурнитуры, например, 
стопорного запорного рычага или встроенных конструкционных элементов, например, стопорного запорного блока. 
Дверные доводчики со стопорным запорным рычагом или стопорным запорным блоком не подходят для огнестойких 
и дымозащитных дверей.

свободный ход штанги
С рычажным механизмом свободного хода двери остаются подвижными (как двери без функции запирания), однако в случае 
пожара дверь надежно запирается.

Противопожарная и дымовая защита

Общие функции дверных доводчиков
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5

а) демпфирование открывания
С помощью демпфирования открывания тормозится размах 
резко открываемой или увлекаемой сильным ветром двери. 
Благодаря демпфированию открывания в значительной степени 
снижается вероятность повреждения двери или стены.

б) скорость запирания
Точная регулировка скорости закрывания гарантирует 
контролируемое закрывание дверного полотна.

в) задержка запирания
Задержка закрывания удлиняет процесс закрывания двери 
для того, чтобы, например, лица с багажом или громоздкими 
предметами, матери с детской коляской имели достаточно 
времени, чтобы безопасно пройти через дверь.

г) концевой упор
Концевой упор контролирует закрывание двери, обеспечивает 
надежное запирание замка и может регулироваться 
в большинстве моделей дверных доводчиков.

верхняя установка
(Монтаж перемычки) на стороне, противоположной стороне 
петель

верхняя установка
(Монтаж перемычки) на стороне петель

Обычный монтаж
(Монтаж дверного полотна) на стороне, противоположной 
стороне петель

Обычный монтаж
(Монтаж дверного полотна) на стороне петель

виды монтажа

Функции дверного доводчика в зоне поворота двери
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 Верхние дверные доводчики – StartecС рычажным механизмомПроектирование, КонструкцияDCL 11, DCL 12 
EN 3

Обычный монтаж 
(на дверном полотне) 
на стороне петель

Верхняя установка 
(монтаж перемычки) 
на стороне петель, 
расположенных с обратной 
стороны

Объем поставки
Дверной доводчик в комплекте с рычажным механизмом

Противопожарная и дымовая защита

Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Исполнение:

> Монтаж:

По выбору со стандартным рычажным механизмом или фиксируемым рычагом 
(опционально)
Может применяться для обычного монтажа на стороне петель и верхней установки на стороне 
петель, расположенных с обратной стороны

> Возможность регулировки:    Скорость закрывания может плавно регулироваться, концевой упор может плавно регулироваться
> Усилие закрывания: 3
> Ширина дверного полотна: 850–950 мм
> Вес двери: <60 кг
> Угол раскрытия:
> Диапазон фиксации:
> Крепление:
> Стандарт:

<180°
<145°
По DIN слева и справа  
Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002 

> Класс: 4 8 3 0/1 1 3

Серебрис-
тый

Комплект DCL 11
1 DCL 11 со стандартным рычажным механизмом 931.84.649

Комплект DCL 12
1 DCL 12 с фиксируемым рычагом – 931.84.659

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 5.8 Новые изделия и системы:
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DCL 110 
EN 3

Объем поставки
Дверной доводчик в комплекте с рычажным механизмом

Обычный монтаж 
(на дверном полотне) 
на стороне петель

Верхняя установка 
(монтаж перемычки) 
на стороне петель, 
расположенных с 
обратной стороны

> Исполнение: По выбору со стандартным рычажным механизмом или фиксируемым рычагом
> Монтаж: Обычный монтаж на стороне петель и верхняя установка на стороне петель, 

расположенных с обратной стороны
> Возможность регулировки: Скорость закрывания может плавно регулироваться, демпфирование открывания может 

регулироваться, концевой упор может плавно регулироваться
> Усилие закрывания: 3
> Ширина дверного полотна: 850–950 мм
> Вес двери: <60 кг
> Угол раскрытия:
> Диапазон фиксации:
> Крепление:
> Стандарт:

<180°
<145°
По DIN слева и справа  
Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002 

> Класс:

Серебрис-
тый

Комплект DCL 110
931.84.229DCL 110 со стандартным рычажным механизмом 

DCL 110 с фиксируемым рычагом 931.84.239

4 8 3 0/1 1 3

AH 5.9Новые изделия и системы:
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f
g
h

Верхние дверные доводчики – StartecС рычажным механизмомПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.DCL 80 
EN 2, 3, 4

Обычный монтаж 
на стороне петель

Верхняя установка 
на стороне петель, 
расположенных с 
обратной стороны

Противопожарная и дымовая защита
Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Исполнение: С предохранительным вентилем от перегрузки, 
опционально со стандартным рычажным механизмом или фиксируемым 
рычагом> Возможность регулировки: Усилие закрытия, скорость закрытия и концевой удар с плавной регулировкой, 
скорость закрывания и концевой упор с плавной регулировкой спереди через клапан

> Монтаж: Обычный монтаж (на дверном полотне) на стороне петель и верхняя установка (монтаж перемычки) 
на стороне петель, расположенных с обратной стороны

> Усилие закрывания: 2, 3, 4 согласно EN 1154
> Ширина дверного полотна: <1100 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Диапазон фиксации: Ок. 70–150°
> Крепление: Подходит для крепления по DIN слева и справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Серебристый,
лакированный

Комплект DCL 80 со стандартным рычажным механизмом
DCL 80 со стандартным рычажным механизмом 931.26.309

– 931.26.009

– 931.26.109

1 основной доводчик

1 стандартный рычажный механизм 

Комплект DCL 80 с фиксируемым рычагом
– 931.26.319
– 931.26.009

DCL 80 с фиксируемым рычагом 
1 основной доводчик

1 фиксируемый рычаг – 931.26.119

Принадлежности ►AH 5.11

4 8 2/3/4 0/1 1 4

AH 5.10 Новые изделия и системы:
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Принадлежности для верхних дверных доводчиков с кронштейном
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Угловая Крепежная планка 
Для DCL 80

StartecПринадлежности для верхних дверных доводчиков с кронштейномПроектирование, КонструкцияМонтажная планка 
Для DCL 80

StartecПринадлежности для верхних дверных доводчиков с кронштейномПроектирование, Конструкция

Монтажная пластина для двери из цельного стекла 
Для DCL 80

> Область 
применения:

Для верхней установки дверного доводчика на 
стороне петель, расположенных с обратной стороны

Серебристая,
лакированная

Угловая крепежная планка 931.26.419

> Область 
применения:

Для монтажа дверного доводчика на дверях, на 
которых непосредственное крепление невозможно

Серебристая,
лакированная

Монтажная планка 931.26.409

> Для толщины 
стеклянной двери:

8–10 мм

Серебристая,
лакированная

Монтажная пластина 931.26.429

AH 5.11Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – StartecС рычажным механизмомПроектирование, КонструкцияDCL 15, DCL 16 
EN 2–4

Обычный монтаж 
(на дверном полотне) 
на стороне петель

Верхняя установка 
(монтаж перемычки) 
на стороне петель, 
расположенных с 
обратной стороны

Объем поставки
Дверной доводчик в комплекте с рычажным механизмом

Противопожарная и дымовая защита
Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Исполнение:
> Монтаж:

> Возможность регулировки:
> Усилие закрывания:
> Ширина дверного полотна:
> Вес двери:
> Угол раскрытия:
> Диапазон фиксации:
> Крепление:
> Стандарт:

По выбору со стандартным рычажным механизмом или фиксируемым рычагом 
Обычный монтаж на стороне петель и верхняя установка на стороне петель, 
расположенных с обратной стороны
Скорость запирания, концевой упор могут регулироваться
2–4
<1100 мм
<80 кг
<180°
<145°
По DIN слева и справа
Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002

> Класс: 4 8 2–4 0/1 1 3

Серебристый,
лакированный

Комплект DCL 15
1 DCL 15 со стандартным рычажным механизмом 931.84.629

Комплект DCL 16
1 DCL 16 с фиксируемым рычагом – 931.84.639

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 5.12 Новые изделия и системы:
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С рычажным механизмом
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Верхние дверные доводчики – StartecС рычажным механизмомПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.DCL 55 
EN 2–6

Обычный монтаж 
(на дверном полотне) 
на стороне петель

Верхняя установка 
(монтаж перемычки) 
на стороне петель, 
расположенных с 
обратной стороны

Противопожарная и дымовая защита
Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Исполнение:
> Монтаж:

По выбору со стандартным рычажным механизмом или фиксируемым рычагом
Может применяться для обычного монтажа на стороне петель и верхней установки на стороне 
петель, расположенных с обратной стороны

> Возможность регулировки:    Скорость запирания, демпфирование открывания и концевой упор могут регулироваться
> Усилие закрывания: 2–6
> Ширина дверного полотна: <1400 мм
> Вес двери: <150 кг
> Угол раскрытия:
> Диапазон фиксации:
> Крепление:
> Стандарт:

<180°
<150°
По DIN слева и справа 
Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002

> Класс:

Серебристый,
лакированный

Комплект DCL 55
931.84.7691 DCL 55 со стандартным рычажным механизмом 

1 DCL 55 со стопорным фиксируемым рычагом – 931.84.819

4 8 2–6 0/1 1 3

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 5.13Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – Startec
С рычажным механизмом
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Верхние дверные доводчики – StartecС рычажным механизмомПроектирование, КонструкцияDCL 51 
EN 2–4

Обычный монтаж 
(на дверном полотне) 
на стороне петель

Верхняя установка 
(монтаж перемычки) 
на стороне петель, 
расположенных с 
обратной стороны

Противопожарная и дымовая защита
Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Исполнение: По выбору со стандартным рычажным механизмом или фиксируемым рычагом
> Монтаж: Обычный монтаж на стороне петель и верхняя установка на стороне петель, 

расположенных с обратной стороны
> Возможность регулировки:    Скорость запирания, демпфирование открывания и концевой упор могут регулироваться 
> Усилие закрывания: 2–5
> Ширина дверного полотна: <1250 мм
> Вес двери: <100 кг
> Угол раскрытия:
> Диапазон фиксации:
> Крепление:
> Стандарт:

<180°
<150°
По DIN слева и справа 
Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002

> Класс: 4 8 2–5 0/1 1 3

Серебристый,
лакированный

Нержавеющая 
сталь
матовая

Латунь
полированная

Черный, 
матовый

Комплект DCL 51 со стандартным рычажным механизмом
1 DCL 51 со стандартным рычажным механизмом 931.84.829 931.84.820 931.84.828 931.84.823

Комплект DCL 51 с фиксируемым рычагом
1 DCL 51 с фиксируемым рычагом – 931.84.669 931.84.660 931.84.668 931.84.663

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 5.14 Новые изделия и системы:
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Верхний дверной доводчик – Startec
Принадлежности для верхних дверных доводчиков с рычажным механизмом
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Крепежный уголок для монтажа с параллельными рычагами 
Для дверного доводчика DCL

Указание
При использовании крепежного уголка для параллельного 
рычажного механизма скорость закрывания уменьшается 
примерно на 20%.

Усилия закрывания при монтаже с параллельными рычагами

При монтаже с параллельными рычагами необходимо учитывать 
отклоняющиеся усилия закрывания по сравнению с обычным 
монтажом.

> Область применения: Для монтажа рычажного механизма 
параллельно к дверной раме

> Цвет: Серебристый

Модель Проверено по Усилие зажима
DCL 11 EN1154:1996/A1:2002 3
DCL 15 EN1154:1996/A1:2002 3
DCL 51 EN1154:1996/A1:2002 2–4

Артикул №
Крепежный уголок для монтажа с параллельными 
рычагами

931.84.900

AH 5.15Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – Startec 
С шиной скольжения
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f

DCL 61 
EN 2–4

Обычный монтаж 
(на дверном полотне) 
на стороне петель

Верхняя установка 
(монтаж перемычки) 
на стороне петель

Монтаж перемычки 
на стороне петель, 
расположенных с 
обратной стороны

> Исполнение: Опционально с функцией фиксации
> Монтаж: Обычный монтаж и верхняя установка на стороне петель, 

или монтаж на откосах дверного проема на стороне петель, расположенных с обратной стороны
> Возможность регулировки: Скорость закрывания может плавно регулироваться, демпфирование открывания может 

регулироваться, концевой упор может плавно регулироваться 
> Ширина дверного полотна:   <1100 мм
> Угол раскрытия: <120°
> Диапазон фиксации:
> Крепление:

<115°
По DIN слева и справа

Серебристый,
лакированный

Латунь
полированная

Комплект DCL 61
1 верхний дверной доводчик с шиной скольжения без фиксации 931.84.139 931.84.138

Фиксатор открытого положения 931.84.550 931.84.550
1 верхний дверной доводчик с шиной скольжения и фиксатором открытого положения 931.84.119 931.84.118

AH 5.16 Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – Startec
С шиной скольжения
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DCL 84 
EN 3

Обычный монтаж 
(на дверном полотне) 
на стороне петель

Верхняя установка 
(монтаж перемычки) 
на стороне петель

Противопожарная и дымовая защита
Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Исполнение: По выбору с фиксацией
> Монтаж: Обычный монтаж и верхняя установка на стороне петель
> Возможность регулировки: Скорость закрывания может плавно регулироваться, концевой упор может плавно регулироваться
> Усилие закрывания: 3
> Ширина дверного полотна: <950 мм
> Угол раскрытия: <120°
> Диапазон фиксации: <115°
> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Серебристый Латунь 
полированная

Черный,
матовый

Комплект DCL 84
1 DCL 84 без фиксатора 931.84.319 931.84.318 931.84.313

1 DCL 84 с фиксатором – 931.84.329 931.84.328 931.84.323

3 8 3 0/1 1 3

AH 5.17Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – Startec
С шиной скольжения
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DCL 83 
EN 2–4

Обычный монтаж 
(на дверном полотне) 
на стороне петель

Верхняя установка 
(монтаж перемычки) 
на стороне петель

Противопожарная и дымовая защита
Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Исполнение: По выбору с фиксацией
> Монтаж: Обычный монтаж и верхняя установка на стороне петель
> Возможность регулировки: Скорость закрывания может плавно регулироваться, концевой упор может плавно регулироваться
> Усилие закрывания: 2–4
> Ширина дверного полотна: <1100 мм
> Вес двери: <80 кг
> Угол раскрытия: <115°
> Диапазон фиксации: <115°
> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Серебристый

Комплект DCL 83
1 DCL 83 без фиксатора 931.84.289

1 DCL 83 с фиксатором – 931.84.299

3 8 2–4 0/1 1 3

AH 5.18 Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – Startec
С шиной скольжения
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f
g
h

DCL 94 
EN 2–5

Размер в скобках, включая крышку

DCL 94 DCL 94 BG

Противопожарная и дымовая защита
Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей. При монтаже перемычки или при монтаже на стороне петель, 
расположенных с обратной стороны, дополнительно требуется сертификат соответствия в сочетании с конкретной огнестойкой 
или дымозащитной дверью.

> Исполнение: Монтажная консоль с универсальной системой отверстий
> Возможность регулировки: Скорость запирания, конечная скорость и демпфирование открывания могут плавно регулироваться
> Монтаж: Обычный монтаж DCL 94 на стороне петель и верхняя установка на стороне петель, расположенных с 

обратной стороны, 
обычный монтаж DCL 94 BG на стороне петель с обратной стороны, верхняя установка на стороне петель

> Усилие закрывания: 2–5 согласно EN 1154
> Ширина дверного полотна: <1250 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Серебристый,
лакированный

Матовый, 
нерж. сталь

Комплект DCL 94
1 верхний дверной доводчик с шиной скольжения 931.21.009 931.21.000

1 основной рабочий контакт – 931.20.800 931.20.800
1 заглушка DCL 94 – 931.20.819 931.20.810
1 шина скольжения – 931.20.829 931.20.820
1 крышка шины скольжения – – 931.20.830
Комплект DCL 94 BG
1 верхний дверной доводчик с шиной скольжения 931.21.019 931.21.010

1 основной доводчик BG – 931.20.801 931.20.801
1 заглушка DCL 94 – 931.20.819 931.20.810
1 шина скольжения – 931.20.829 931.20.820
1 крышка шины скольжения – – 931.20.830

72.5 HA►итсонжелданирП

Обычный монтаж 
на стороне петель

Верхняя установка
на стороне петель

Обычный монтаж 
петель с обратной 
стороны

Верхняя установка 
на стороне петель, 
расположенных 
с обратной стороны

4 8 2–5 1 1 4

AH 5.19

> Безбарьерный по стандарту DIN 18040
> Выполнение требований стандарта 

DIN SPEC 1104

Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – Startec
С шиной скольжения
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g
h

DCL 94 
EN 3–6

Размер в скобках,
включая крышку

DCL 94 DCL 94 BG

Противопожарная и дымовая защита
Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей. При монтаже перемычки или при монтаже на стороне петель, расположенных с обратной 
стороны, дополнительно требуется сертификат соответствия в сочетании с конкретной огнестойкой или дымозащитной дверью.

> Исполнение: Монтажная консоль с универсальной системой отверстий
> Возможность регулировки: Скорость запирания, конечная скорость и демпфирование открывания могут плавно регулироваться
> Монтаж: Обычный монтаж DCL 94 на стороне петель и верхняя установка на стороне петель, расположенных с 

обратной стороны, 
обычный монтаж DCL 94 BG на стороне петель с обратной стороны, верхняя установка на стороне петель

> Усилие закрывания: 3–6 согласно EN 1154
> Ширина дверного полотна: <1400 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Серебристый,
лакированный

Нерж. сталь 
матовая

Комплект DCL 94
1 верхний дверной доводчик с шиной скольжения 931.21.049 931.21.040

1 основной рабочий контакт – 931.20.802 931.20.802
1 заглушка DCL 94 – 931.20.819 931.20.810
1 шина скольжения – 931.20.829 931.20.820
1 крышка шины скольжения – – 931.20.830
Комплект DCL 94 BG
1 верхний дверной доводчик с шиной скольжения 931.21.059 931.21.050

1 основной доводчик BG – 931.20.803 931.20.803
1 заглушка DCL 94 – 931.20.819 931.20.810
1 шина скольжения – 931.20.829 931.20.820
1 крышка шины скольжения – – 931.20.830

72.5 HA►итсонжелданирП

Обычный монтаж 
на стороне петель

Верхняя 
установка на 
стороне петель

Обычный монтаж 
петель с обратной 
стороны

Верхняя 
установка на 
стороне петель, 
расположенных 
с обратной 
стороны

4 8 3–6 1 1 4

AH 5.20

> Безбарьерный по стандарту DIN 18040
> Выполнение требований стандарта 

DIN SPEC 1104

Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – Startec
С шиной скольжения
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f
g
h

DCL 94 FE 
EN 2–4

Размер в скобках, включая 
крышку

DCL 94 DCL 94 BG

> Исполнение: С запорным элементом (FE), монтажная консоль с универсальной системой отверстий
> Возможность регулировки: Скорость запирания, конечная скорость и демпфирование открывания могут плавно регулироваться
> Монтаж: Обычный монтаж DCL 94 FE на стороне петель и верхняя установка на стороне петель, расположенных с 

обратной стороны, 
обычный монтаж DCL 94 FE на стороне петель с обратной стороны, верхняя установка на стороне петель

> Усилие закрывания: 2–5 согласно EN 1154
> Ширина дверного полотна: <1250 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Диапазон фиксации: 80°–140°
> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Серебристый, 
лакированный

Нерж. сталь 
матовая

Комплект DCL 94 с запорным элементом
1 верхний дверной доводчик с шиной скольжения и запорным элементом 931.21.029 931.21.020
1 основной доводчик 931.20.800 931.20.800
1 заглушка DCL 94 931.20.819 931.20.810
1 шина скольжения 931.20.829 931.20.820
1 крышка шины скольжения – 931.20.830
1 запорный элемент 931.20.873 931.20.873
Комплект DCL 94 BG с запорным элементом
1 верхний дверной доводчик с шиной скольжения и запорным элементом 931.21.039 931.21.030
1 основной доводчик BG 931.20.801 931.20.801
1 заглушка DCL 94 931.20.819 931.20.810
1 шина скольжения 931.20.829 931.20.820
1 крышка шины скольжения – 931.20.830
1 запорный элемент 931.20.873 931.20.873

72.5 HA►итсонжелданирП

Обычный монтаж 
на стороне петель

Верхняя 
установка на 
стороне петель

Обычный монтаж 
петель с обратной 
стороны

Верхняя 
установка на 
стороне петель, 
расположенных 
с обратной 
стороны

4 8 2–5 0 1 4

AH 5.21

> Безбарьерный по стандарту DIN 18040
> Выполнение требований стандарта 

DIN SPEC 1104

Новые изделия и системы:
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DCL 94 FE 
EN 3–6

Размер в скобках, 
включая крышку

DCL 94 DCL 94 BG

> Исполнение: С запорным элементом (FE), монтажная консоль с универсальной системой отверстий
> Возможность регулировки: Скорость запирания, конечная скорость и демпфирование открывания могут плавно регулироваться
> Монтаж: Обычный монтаж DCL 94 FE на стороне петель и верхняя установка на стороне петель, расположенных с 

обратной стороны, 
обычный монтаж DCL 94 FE на стороне петель с обратной стороны, верхняя установка на стороне петель

> Усилие закрывания: 3–6 согласно EN 1154
> Ширина дверного полотна: <1400 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Диапазон фиксации:
> Крепление:
> Стандарт:

80°–140°
По DIN слева и справа 
Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/
A1:2002> Класс:

Серебристый, 
лакированный

Нерж. сталь 
матовая

Комплект DCL 94 с запорным элементом
931.21.069 931.21.060
931.20.802 931.20.802
931.20.819 931.20.810
931.20.829 931.20.820
– 931.20.830

1 верхний дверной доводчик с шиной скольжения и запорным элементом 
1 основной доводчик
1 заглушка DCL 94
1 шина скольжения
1 крышка шины скольжения
1 запорный элемент 931.20.873 931.20.873
Комплект DCL 94 BG с запорным элементом
1 верхний дверной доводчик с шиной скольжения и запорным элементом 931.21.079 931.21.070
1 основной доводчик BG 931.20.803 931.20.803
1 заглушка DCL 94 931.20.819 931.20.810
1 шина скольжения 931.20.829 931.20.820
1 крышка шины скольжения – 931.20.830
1 запорный элемент 931.20.873 931.20.873

Принадлежности ►AH 5.27

Обычный монтаж 
на стороне петель

Верхняя 
установка на 
стороне петель

Обычный монтаж 
петель с обратной 
стороны

Верхняя 
установка на 
стороне петель, 
расположенных 
с обратной 
стороны

4 8 3–6 0 1 4

AH 5.22

> Безбарьерный по стандарту DIN 18040
> Выполнение требований стандарта 

DIN SPEC 1104

Новые изделия и системы:
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Верхний дверной доводчик – Startec 
С шиной скольжения
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DCL 94 SR 
EN 2–5

DCL 94 DCL 94 BG

Противопожарная и дымовая защита
Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей. При монтаже на стороне петель, расположенных с обратной стороны, 
дополнительно требуется сертификат соответствия в сочетании с конкретной огнестойкой и дымозащитной дверью.

> Область применения: Для 2-створчатых дверей
> Исполнение: Встроенный регулятор очередности закрывания (SR), который обеспечивает правильную 

последовательность закрывания обоих дверных полотен
> Возможность регулировки: Скорость запирания, конечная скорость и демпфирование открывания могут плавно регулироваться
> Монтаж: DCL 94 SR Обычный монтаж на стороне петель
> Усилие закрывания: 2–5 согласно EN 1154
> Для ширины двери: B: 1430–2500 мм, 

B (BG): 1475–2500 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Серебристый, 
лакированный

Нерж. сталь 
матовая

Комплект DCL 94 SR
1 верхний дверной доводчик с направляющими шинами и набором футеровки 931.21.189 931.21.180

– 931.20.800 931.20.800
– 931.20.819 931.20.810
– 931.20.829 931.20.820
– 931.20.839 931.20.830
– 931.20.840 931.20.840
– 931.20.859 931.20.850

2 основных доводчика
2 заглушки DCL 94
2 шины скольжения
2 крышки шины скольжения
1 регулятор очередности закрывания
1 крышка регулятора очередности закрывания 
Комплект DCL 94 BG SR
1 верхний дверной доводчик с направляющими шинами и набором футеровки 931.21.089 931.21.080

2 основных доводчика BG – 931.20.801 931.20.801
2 заглушки DCL 94 – 931.20.819 931.20.810
2 шины скольжения – 931.20.829 931.20.820
2 крышки шины скольжения – 931.20.839 931.20.830
1 регулятор очередности закрывания BG – 931.20.842 931.20.842
1 крышка регулятора очередности закрывания – 931.20.859 931.20.850

Принадлежности ►AH 5.27

Установка петель 
с лицевой стороны

Установка петель 
с обратной стороны

3 8 2–5 1 1 4

AH 5.23

> Безбарьерный по стандарту DIN 18040
> Выполнение требований стандарта 

DIN SPEC 1104

Новые изделия и системы:
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Верхний дверной доводчик – Startec
С шиной скольжения
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Верхний дверной доводчик – StartecС шиной скольженияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.DCL 94 SR 
EN 3–6

DCL 94 DCL 94 BG

Противопожарная и дымовая защита
Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей. При монтаже на стороне петель, расположенных с обратной стороны, 
дополнительно требуется сертификат соответствия в сочетании с конкретной огнестойкой и дымозащитной дверью.

> Область применения: Для 2-створчатых дверей
> Исполнение: Встроенный регулятор очередности закрывания (SR), который обеспечивает правильную 

последовательность закрывания обоих дверных полотен
> Возможность регулировки: Скорость запирания, конечная скорость и демпфирование открывания могут плавно регулироваться
> Монтаж: DCL 94 SR Обычный монтаж на стороне петель, 

DCL 94 BG SR Обычный монтаж на стороне, противоположной стороне петель
> Усилие закрывания: 3–6 согласно EN 1154
> Для ширины двери: B: 1430–2800 мм, 

B (BG): 1475–2800 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Серебристый, 
лакированный

Нерж. сталь 
матовая

Комплект DCL 94 SR
1 верхний дверной доводчик с направляющими шинами и набором футеровки 931.21.199 931.21.190

– 931.20.802 931.20.802
– 931.20.819 931.20.810
– 931.20.829 931.20.820
– 931.20.839 931.20.830
– 931.20.840 931.20.840
– 931.20.859 931.20.850

2 основных доводчика
2 заглушки DCL 94
2 шины скольжения
2 крышки шины скольжения
1 регулятор очередности закрывания
1 крышка регулятора очередности закрывания 
Комплект DCL 94 BG SR
1 верхний дверной доводчик с направляющими шинами и набором футеровки 931.21.099 931.21.090

2 основных доводчика BG – 931.20.803 931.20.803
2 заглушки DCL 94 – 931.20.819 931.20.810
2 шины скольжения – 931.20.829 931.20.820
2 крышки шины скольжения – 931.20.839 931.20.830
1 регулятор очередности закрывания BG – 931.20.842 931.20.842
1 крышка регулятора очередности закрывания – 931.20.859 931.20.850

Принадлежности ►AH 5.27

Установка петель 
с лицевой стороны

Установка петель 
с обратной стороны

3 8 3–6 1 1 4

AH 5.24

> Безбарьерный по стандарту DIN 18040
> Выполнение требований стандарта 

DIN SPEC 1104

Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – Startec 
С шиной скольжения
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DCL 94 SR FE 
EN 2–5

DCL 94 DCL 94 BG

> Область применения: Для 2-створчатых дверей
> Исполнение: Встроенный регулятор очередности закрывания (SR), который обеспечивает правильную 

последовательность закрывания обоих дверных полотен, с запорным элементом (FE)
> Возможность регулировки: Скорость запирания, конечная скорость и демпфирование открывания могут плавно регулироваться
> Монтаж: DCL 94 SR FE Обычный монтаж на стороне петель,

DCL 94 BG SR FE Обычный монтаж на стороне, противоположной стороне петель
> Усилие закрывания: 2–5 согласно EN 1154
> Для ширины двери: B: 1430–2500 мм, 

B (BG): 1475–2500 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Диапазон фиксации: 80°–140°
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Серебристый, 
лакированный

Нерж. сталь 
матовая

Комплект DCL 94 SR FE
931.21.209 931.21.200
931.20.800 931.20.800
931.20.819 931.20.810
931.20.829 931.20.820
931.20.839 931.20.830
931.20.840 931.20.840
931.20.859 931.20.850

1 верхний дверной доводчик с направляющими шинами и набором футеровки 
2 основных доводчика
2 заглушки DCL 94
2 шины скольжения n
2 крышки шины скольжения
1 регулятор очередности закрывания
1 крышка регулятора очередности закрывания
2 запорных элемента 931.20.873 931.20.873
Комплект DCL 94 BG SR FE
1 верхний дверной доводчик с направляющими шинами и набором футеровки 931.21.219 931.21.210
2 основных доводчика BG 931.20.801 931.20.801
2 заглушки DCL 94 931.20.819 931.20.810
2 шины скольжения 931.20.829 931.20.820
2 крышки шины скольжения 931.20.839 931.20.830
1 регулятор очередности закрывания BG 931.20.842 931.20.842
1 крышка регулятора очередности закрывания 931.20.859 931.20.850
2 запорных элемента 931.20.873 931.20.873

Принадлежности ►AH 5.27

Установка петель 
с лицевой стороны

Установка петель 
с обратной стороны

3 8 2–5 0 1 4

AH 5.25

> Безбарьерный по стандарту DIN 18040
> Выполнение требований стандарта 

DIN SPEC 1104

Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – Startec 
С шиной скольжения
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DCL 94 SR FE 
EN 3–6

DCL 94 DCL 94 BG

> Область применения: Для 2-створчатых дверей
> Исполнение: Встроенный регулятор очередности закрывания (SR), который обеспечивает правильную 

последовательность закрывания обоих дверных полотен, с запорным элементом (FE)
> Возможность регулировки: Скорость запирания, конечная скорость и демпфирование открывания могут плавно регулироваться
> Монтаж: DCL 94 SR FE Обычный монтаж на стороне петель, 

DCL 94 BG SR FE Обычный монтаж на стороне, противоположной стороне петель
> Усилие закрывания: 3–6 согласно EN 1154
> Для ширины двери: B: 1430–2800 мм, 

B (BG): 1475–2800 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Диапазон фиксации: 80°–140°
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Серебристый, 
лакированный

Нерж. сталь 
матовая

Комплект DCL 94 SR FE
931.21.309 931.21.300
931.20.802 931.20.802
931.20.819 931.20.810
931.20.829 931.20.820
931.20.839 931.20.830
931.20.840 931.20.840
931.20.859 931.20.850

1 верхний дверной доводчик с направляющими шинами и набором футеровки 
2 основных доводчика
2 заглушки DCL 94
2 шины скольжения
2 крышки шины скольжения
1 регулятор очередности закрывания
1 крышка регулятора очередности закрывания
2 запорных элемента 931.20.873 931.20.873
Комплект DCL 94 BG SR FE
1 верхний дверной доводчик с направляющими шинами и набором футеровки 931.21.319 931.21.310
2 основных доводчика BG 931.20.803 931.20.803
2 заглушки DCL 94 931.20.819 931.20.810
2 шины скольжения 931.20.829 931.20.820
2 крышки шины скольжения 931.20.839 931.20.830
1 регулятор очередности закрывания BG 931.20.842 931.20.842
1 крышка регулятора очередности закрывания 931.20.859 931.20.850
2 запорных элемента 931.20.873 931.20.873

Принадлежности ►AH 5.27

Установка петель 
с лицевой стороны

Установка петель 
с обратной стороны

3 8 3–6 0 1 4

AH 5.26

> Безбарьерный по стандарту DIN 18040
> Выполнение требований стандарта 

DIN SPEC 1104

Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – Startec
Принадлежности для верхних дверных доводчиков с шиной скольжения
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Верхние дверные доводчики – StartecПринадлежности для верхних дверных доводчиков с шиной скольженияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Монтажная планка 
Для DCL 94

Монтажная планка – StartecПринадлежности для верхних дверных доводчиков с шиной скольженияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Монтажная планка 
Для шины скольжения DCL 94

Дверные доводчики StartecПластина для зажима стекла – StartecПринадлежности для верхних дверных доводчиков с шиной скольженияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Пластина для зажима стекла

> Область 
применения:

Для монтажа дверного доводчика на 
дверях, на которых невозможно 
непосредственное крепление

Серебристая
Монтажная планка 931.20.919

> Область 
применения:

Для монтажа шины скольжения 
DCL 94

Материал Поверхность/Цвет Артикул №
Сталь Серебристого цвета, 

лакированная
931.20.910

Цвета нержавеющей стали, 
лакированная

931.20.911

> Область 
применения:

Для монтажа дверного доводчика 
на стеклянных дверях

> Для толщины 
стекла:

<10 мм

Материал Поверхность/Цвет Артикул №
Сталь Серебристого цвета, 

лакированная
931.20.916

Цвета нерж. стали, 
лакированная

931.20.917

AH 5.27Новые изделия и системы:
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Верхний дверной доводчик – Startec
Принадлежности для верхних дверных доводчиков с шиной скольжения
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Угловая планка 
Для корпуса доводчика Startec DCL 94

Угловая планка 
Для шины скольжения Startec DCL 94

> Область 
применения:

Для крепления корпуса доводчика к 
перемычке на стороне петель или для 
верхней установки на стороне петель, 
расположенных с обратной стороны

Материал Поверхность/Цвет Артикул №
Сталь Серебристого цвета, 

лакированная
931.20.912

Цвета нерж. стали, 
лакированная

931.20.913

> Область 
применения:

Для крепления шины скольжения на 
перемычке при монтаже на стороне 
петель, расположенных с обратной 
стороны

Материал Поверхность/Цвет Артикул №
Сталь Серебристого цвета, 

лакированная
931.20.914

Цвета нерж. стали, 
лакированная

931.20.915

AH 5.28 Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – Startec
Принадлежности для верхних дверных доводчиков с шиной скольжения
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Верхние дверные доводчики – StartecПринадлежности для верхних дверных доводчиков с шиной скольжения–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Крышка шины скольжения 
Для DCL 94

Регулятор очередности закрывания 
Для шины скольжения DCL 94

ограничитель раскрытия – StartecВерхний дверной доводчик с шиной скольженияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ограничитель раскрытия 
Для шины скольжения Startec DCL 94

> Область применения: Крышка для шины скольжения 
DCL 94

> Поверхность/Цвет: Серебристая,
лакированная

Серебристая
Крышка шины скольжения 931.20.839

> Область применения: Для 2-створчатых дверей
> Материал: Сталь
> Поверхность/Цвет: Серебристая, лакированная
> Исполнение: Длина регулируется 

в пределах 360–480 мм, 
может применяться по 
DIN слева и справа

Артикул №
Регулятор очередности закрывания 931.20.480

> Область применения: Для дополнительного монтажа 
на шине скольжения DCL 94

> Исполнение: Плавно регулируемое 
ограничение раскрытия <120°

> Не применять в комбинации с FE/FEM/FER

Артикул №
Ограничитель раскрытия 931.20.903

AH 5.29Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – Startec
Скрытый дверной доводчик
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DCL 97 
EN 3–5

Верхние дверные доводчики – StartecСкрытый дверной доводчикПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ограничители открывания 
Для Startec DCL 97

Противопожарная и дымовая защита
Подходит для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Область применения: Дверной доводчик и шина скольжения для скрытого монтажа
> Возможность регулировки:     Скорость запирания, концевой упор и демпфирование открывания с плавной регулировкой
> Усилие закрывания: 3–5 согласно EN 1154
> Ширина дверного полотна: 630–1250 мм
> Толщина двери: >40 мм
> Угол раскрытия:
> Размер коробки:
> Крепление:
> Стандарт:

<120°
286 x 32 x 45 мм
по DIN слева и справа 
Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002

> Класс:

Артикул 
№

Комплект DCL 97
931.24.100

– 931.24.020
1 скрытый дверной доводчик со стандартной шиной скольжения 
1 основной доводчик
1 шина скольжения – 931.24.039

Указание
Не применять в комбинации с запорным элементом.

3 8 3–5 1 1 4

> Область применения: Для дополнительного монтажа 
в шине скольжения DCL 97

> Исполнение: Плавно регулируемое ограничение 
раскрытия <120°

Артикул 
№

Ограничители открывания 931.20.901

AH 5.30

> Безбарьерный по стандарту DIN 18040
> Выполнение требований стандарта 

DIN SPEC 1104

Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – Startec
Скрытый дверной доводчик
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Верхние дверные доводчики – StartecСкрытый дверной доводчикПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.DCL 97 FE 
EN 3–5

> Исполнение: С запорным элементом (FE)
> Область применения: Дверной доводчик с шиной скольжения для скрытого монтажа
> Возможность регулировки: Скорость закрывания, концевой упор и амортизатор открывания двери с плавной регулировкой
> Усилие закрывания: 3–5 согласно EN 1154
> Ширина дверного полотна: 630–1250 мм
> Толщина двери: >40 мм
> Угол раскрытия: <120°
> Размер коробки: 286 x 32 x 45 мм
> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Артикул 
№

Комплект DCL 97 с фиксатором
1 скрытый дверной доводчик с шиной скольжения и фиксатором 931.24.119

1 основной доводчик 931.24.020
1 шина скольжения 931.24.039
1 фиксатор 931.20.900

3 8 3–5 0 1 4

AH 5.31

> Безбарьерный по стандарту DIN 18040
> Выполнение требований стандарта 

DIN SPEC 1104

Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – Startec
Скрытый дверной доводчик
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DCL 31 
EN 2–4

> Исполнение: С фиксатором
> Область применения: Дверной доводчик с шиной скольжения для скрытого монтажа
> Возможность регулировки: Скорость запирания, концевой удар и демпфирование открывания с гидравлической регулировкой
> Угол раскрытия: <120°
> Крепление: Подходит для крепления по DIN слева и справа
> Стандарт: Усилия закрывания по стандарту EN 1154:1996/A1:2002

Технические данные
Усилие зажима EN 2 EN 3 EN 4
Макс. ширина дверной створки 850 мм 950 мм 1100 мм
Макс. вес дверной створки 45 кг 60 кг 80 кг

Усилие закрывания Артикул №
Комплект DCL 31
2 931.84.429
3 931.84.419
4 931.84.439

AH 5.32 Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – Startec
Скрытый дверной доводчик
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Верхние дверные доводчики – StartecСкрытый дверной доводчикПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.DCL 34 
EN 3

→ Комплект противопожарной фурнитуры

Противопожарная и дымовая защита

Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Область применения: Дверной доводчик и шина скольжения для скрытого монтажа
> Возможность регулировки: Скорость закрывания может плавно регулироваться, концевой упор с плавной регулировкой
> Усилие закрывания: 3
> Ширина дверного полотна: <950 мм
> Вес двери: <60 кг
> Для толщины двери: >40 мм
> Угол раскрытия: <120°
> Диапазон фиксации: <115°
> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Серебристый Золотистый Черный,
матовый

Комплект DCL 34
1 DCL 34 без фиксатора 931.84.049 931.84.048 931.84.043

1 DCL 34 с фиксатором – 931.84.279 931.84.278 931.84.273

С = комплект противопожарной 
фурнитуры для скрытых дверных 
доводчиков DCL

Указание
Дальнейшие указания см. на странице 6.34

19
19 19

19

3 8 3 0/1 1 3

Применяется для Артикул №
Скрытый дверной доводчик DCL 950.11.124

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 5.33Новые изделия и системы:
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Серебристый Золотистый Черный, 
матовый

Комплект DCL 34
1 DCL 34 без фиксатора 931.84.049 931.84.048 931.84.043

1 DCL 34 с фиксатором – 931.84.279 931.84.278 931.84.273
Фиксатор открытого положения шина 29 мм с бегунком 931.84.092 931.84.092 931.84.092
Фиксатор открытого положения шина 29 мм без бегунка 931.84.559 931.84.559 931.84.559
Торцевые заглушки для шины 29 мм, белые ( пара) 931.84.574 931.84.574 931.84.574
Ограничитель открывания для шины 29 мм 931.84.595 931.84.595 931.84.595
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Скрытый дверной доводчик
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Верхние дверные доводчики – StartecСкрытый дверной доводчикПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.DCL 34 
EN 2

→ Комплект противопожарной фурнитуры

Противопожарная и дымовая защита

Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Область применения: Дверной доводчик и шина скольжения для скрытого монтажа
> Возможность регулировки: Скорость закрывания может плавно регулироваться, концевой упор с плавной регулировкой
> Усилие закрывания: 2
> Ширина дверного полотна: <850 мм
> Вес двери: <40 кг
> Для толщины двери: >40 мм
> Угол раскрытия: <120°
> Диапазон фиксации: <115°
> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

С = комплект противопожарной 
фурнитуры для скрытых дверных 
доводчиков DCL

Указание
Дальнейшие указания см. на странице 6.34

2 8 3 0/1 1 3

Применяется для Артикул №
Скрытый дверной доводчик DCL 950.11.124

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 5.33Новые изделия и системы:
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Серебристый
Комплект DCL 34
1 DCL 34 EN2 без фиксатора, ходовая шина 23 мм 931.85.029

1 DCL 34 EN2 без фиксатора, ходовая шина 29 мм 931.84.068

Фиксатор открытого положения шина 23 мм 931.84.555
Фиксатор открытого положения шина 29 мм с бегунком 931.84.092
Фиксатор открытого положения шина 29 мм без бегунка 931.84.559
Торцевые заглушки для шины 29 мм, белые  ( пара) 931.84.574
Ограничитель открывания для шины 29 мм 931.84.595
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Верхние дверные доводчики – StartecСкрытый дверной доводчик–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.DCL 32 
EN 3

→ Комплект противопожарной фурнитуры

Противопожарная и дымовая защита

Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Область применения: Дверной доводчик и шина скольжения для скрытого монтажа
> Монтаж: Может применяться для обычного монтажа в двери и верхней установки в дверной раме
> Возможность регулировки: Скорость закрывания может плавно регулироваться, концевой упор может плавно регулироваться
> Усилие закрывания: 3
> Ширина дверного полотна: <950 мм
> Вес двери: <60 кг
> Для толщины двери: >46 мм
> Угол раскрытия: <120°
> Диапазон фиксации: <115°
> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Серебристый
Комплект DCL 32
1 DCL 32 без фиксатора 931.84.029

1 DCL 32 с фиксатором – 931.84.259

С = комплект противопожарной 
фурнитуры для скрытых дверных 
доводчиков DCL

Указание
Дальнейшие указания см. на странице 6.34

3 8 3 0/1 1 3

Применяется для Артикул №
Скрытый дверной доводчик DCL 950.11.122

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 5.34 Новые изделия и системы:
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Верхние дверные доводчики – StartecСкрытый дверной доводчикПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.DCL 33 
EN 2–4

→ Комплект противопожарной фурнитуры

Противопожарная и дымовая защита
Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Область применения: Дверной доводчик и шина скольжения для скрытого монтажа
> Исполнение: По выбору с фиксацией
> Возможность регулировки: Скорость закрывания может плавно регулироваться, концевой упор может плавно регулироваться
> Монтаж: Обычный монтаж в дверном полотне или верхняя установка в дверной коробке
> Усилие закрывания: 2–4 согласно EN 1154
> Ширина дверного полотна: <1100 мм
> Для толщины двери: >46 мм
> Угол раскрытия: <115°
> Диапазон фиксации: <115°
> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Серебристый Золотистый Черный,
матовый

Комплект DCL 33
1 DCL 33 без фиксатора 931.84.039 931.84.035 931.84.033

1 DCL 33 с фиксатором – 931.84.269 931.84.238 931.84.233

С = комплект противопожарной 
фурнитуры для скрытых дверных 
доводчиков DCL

Указание
Дальнейшие указания см. на странице 6.34

3 8 2–4 0/1 1 3

Применяется для Артикул №
Скрытый дверной доводчик DCL 950.11.123

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Серебристый Золотистый Черный, 
матовый

Комплект DCL 33
1 DCL 33 без фиксатора 931.84.039 931.84.035 931.84.033

1 DCL 33 с фиксатором – 931.84.269 931.84.238 931.84.233
Фиксатор открытого положения шина 29 мм с бегунком 931.84.092 931.84.092 931.84.092
Фиксатор открытого положения шина 29 мм без бегунка 931.84.559 931.84.559 931.84.559
Торцевые заглушки для шины 29 мм, белые ( пара) 931.84.574 931.84.574 931.84.574
Ограничитель открывания для шины 29 мм 931.84.595 931.84.595 931.84.595



Верхние дверные доводчики
Скрытый дверной доводчик

5

Верхние дверные доводчики – StartecСкрытый дверной доводчикПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

> Область применения: Дверной доводчик и шина скольжения для скрытого монтажа
> Исполнение: По выбору с фиксацией
> Возможность регулировки: Скорость закрывания может плавно регулироваться, концевой упор может плавно регулироваться
> Монтаж: Обычный монтаж в дверном полотне или верхняя установка в дверной коробке
> Усилие закрывания: 2–4 согласно EN 1154
> Ширина дверного полотна: <1100 мм
> Для толщины двери: >46 мм
> Угол раскрытия: <115°
> Диапазон фиксации: <115°
> Крепление: По DIN слева и справа

Комплект 
1 без фиксатора

1 с фиксатором –

–

Серебристый

931.84.196

931.84.198

EN 2–4

Standard Mount
(pull side)

Top Jamb
(pull side)

215

215
460

148 1488

338,5

32

76
,8

76
,8

42

3
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DCL 71
EN 2-5

> Область применения: Дверной доводчик и шина скольжения для скрытого монтажа
> Исполнение: По выбору с фиксацией
> Возможность регулировки:   Скорость закрывания может плавно регулироваться, концевой упор может плавно 

регулироваться
> Монтаж: Обычный монтаж в дверном полотне или верхняя установка в дверной коробке
> Усилие закрывания: 2–5 согласно EN 1154
> Ширина дверного полотна:   <1250 мм
> Для толщины двери: >48 мм
> Угол раскрытия: <115°
> Диапазон фиксации: <115°
> Крепление: По DIN слева и справа

Серебристый

Комплект

1 без фиксатора – 931.84.469

1 с фиксатором – 931.84.409 

Верхние дверные доводчики
Скрытый дверной доводчик



Напольный дверной доводчик – Startec

5

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E
-ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

zНапольный дверной доводчик – StartecПроектирование, КонструкцияDCL 41, DCL 43 
EN 3

Полуось с фланцем – StartecПроектирование, КонструкцияОсь крепления
Для DCL 41/43

Противопожарная и дымовая защита

Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей.

> Область применения: Для маятниковых дверей
> Исполнение: Опционально с фиксацией угла открывания двери на 90°, 

сменная вставка штифта с комплектом подпятниковых петель
> Усилие закрывания: 3
> Вес двери: <105 кг
> Ширина дверного полотна: <950
> Угол раскрытия: <130°
> Материал: Крышка из нержавеющей стали
> Поверхность: Крышка, сатинированная
> Крепление: Левое и правое по DIN; может применяться для маятниковых дверей
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Артикул 
№

DCL 41
DCL 41 с фиксацией на 90° – 932.84.030
DCL 43
DCL 43 без фиксатора 932.84.034

Включая комплект подпятниковых петель

3 8 3 0/1 1 3

> Область применения: Для увеличения нижнего зазора 
(например, в дверях с порогами или 
полами с ковровым покрытием)

> Исполнение: Зубчатая торцевая часть

Длина L Артикул 
№мм

5 932.84.911
10 932.84.912
25 932.84.915

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Напольный дверной доводчик – Startec 
Принадлежности для напольных доводчиков 
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Комплект подпятниковых петель

дверная консоль – StartecПроектирование, КонструкцияДверная консоль

вращающаяся опора – StartecПроектирование, КонструкцияВращающаяся опора 

> Материал: Нержавеющая сталь

Артикул №
Комплект подпятниковых петель 932.84.901

> Материал: Сталь
> Поверхность: Оцинкованная

Артикул №
Дверная консоль 932.84.900

> Материал: Нержавеющая сталь
> Несущая способность: <250 кг

Поверхность Артикул №
Сатинированная 981.00.092

AH 5.37Новые изделия и системы:
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Напольный дверной доводчик – Startec
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Напольный дверной доводчик – StartecПроектирование, КонструкцияНапольный дверной доводчик для маятниковых дверей
EN 2, 3, 4

Объем поставки
1 напольный дверной доводчик
1 защитная крышка
1 комплект подпятниковой петли
1 комплект для двери
1 комплект крепежных материалов

Технические данные
Усилие зажима EN 2 EN 3 EN 4
Макс. ширина дверной створки 850 мм 950 мм 1100 мм
Макс. вес дверной створки 80 кг 100 кг 120 кг

Монтаж

> Область применения: Для маятниковых дверей
> Возможность регулировки: Скорость закрывания может плавно регулироваться, 

> Исполнение: С фиксацией на 90°
> Угол раскрытия: <130°
> Материал: Верхняя табличка: нержавеющая сталь
> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Усилие закрывания по стандарту EN 1154
> Класс: 3 8 2/4 0 1 3

Артикул №
Напольный дверной доводчик для маятниковых дверей
EN 2 932.77.000
EN 3 932.77.010
EN 4 932.77.020

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Напольный дверной доводчик – Startec
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Напольный дверной доводчик для маятниковых дверей
EN 5–6

Объем поставки
1 напольный дверной доводчик
1 защитная крышка
1 комплект подпятниковой петли
1 комплект для двери
1 комплект крепежных материалов

Комплект подпятниковых петель

Дверная консоль

> Область применения: Для маятниковых дверей
> Возможность регулировки: Скорость закрывания может плавно регулироваться, 

> Исполнение: С фиксацией на 90°
> Материал: Верхняя крышка: нержавеющая сталь
> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Усилие закрывания по стандарту EN 1154

Технические данные
Усилие зажима EN 5–6
Макс. ширина дверной створки 1400 мм
Макс. вес дверной створки 300 кг

Артикул №
Напольный дверной доводчик для маятниковых дверей 071.97.239

AH 5.39Новые изделия и системы:
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Напольный дверной доводчик
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Напольный дверной доводчик–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Напольный дверной доводчик для маятниковых дверей
EN 3

Технические данные
Усилие зажима EN 3
Макс. ширина дверной створки >950 мм
Макс. толщина дверного полотна >40 мм
Макс. вес дверной створки 60 кг

> Область применения: Для 1-створчатых дверей
> Возможность регулировки: Скорость запирания: 150–10°, 

скорость торможения: 10–0°
> Угол раскрытия: 150°
> Материал: Верхняя крышка: нержавеющая сталь
> Поверхность: Верхняя крышка: сатинированная
> Крепление: По DIN слева и справа

Артикул №

Напольный дверной доводчик для маятниковых дверей 970.08.000

AH 5.71Новые изделия и системы:
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Регулятор очередности закрывания
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Регулятор очередности закрыванияПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Регулятор очередности закрывания

Дверные доводчики Startecрегулятор очередности закрывания – StartecПроектирование, КонструкцияРегулятор очередности закрывания

Дверные доводчики Startecрегулятор очередности закрывания – StartecПроектирование, КонструкцияРегулятор очередности закрывания

> Область применения: Обеспечивает очередность 
закрывания 2-створчатых дверей 
с дверным доводчиком

> Монтаж: Видимый в дверной перемычке
> Материал: Нержавеющая сталь
> Крепление: По DIN слева 

и справа

Матовый
Регулятор очередности закрывания 931.99.900

> Область применения: Обеспечивает очередность 
закрывания 2-створчатых дверей 
с дверным доводчиком

> Монтаж: На дверной коробке
> Материал: Сталь
> Крепление: По DIN слева 

и справа

Артикул №
Регулятор очередности закрывания 931.97.902

> Область применения: Обеспечивает очередность 
закрывания 2-створчатых дверей 
с дверным доводчиком

> Монтаж: Видимый в дверной перемычке
> Ширина дверного 

полотна:
Общий: 1520–2440 мм

> Крепление: По DIN слева 
и справа

Артикул №
Регулятор очередности закрывания 931.98.903

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Скрытые врезные доводчики
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Скрытые врезные доводчикиПроектирование, КонструкцияСкрытый врезной доводчик 

Указание
> Скрытый монтаж на стороне петель с макс. расстоянием от дверной петли 300 мм.
> Кроме обычного монтажа в дверном полотне возможна также установка втяжного амортизатора в дверную раму или в стену.
> При максимальном дверном проеме должен устанавливаться амортизатор двери.

Указания для заказа
Амортизатор не входит в объем поставки. Пожалуйста, заказывайте его отдельно.

Открыто Закрыто

26

> Область применения: Только для дверей без фальца, не для поднимающихся или нисходящих дверных петель
> Исполнение: Концевой упор может регулироваться
> Материал: Лицевая планка: латунь
> Высота дверного полотна: <2100 мм
> Ширина дверного полотна: <850 мм
> Вес дверной створки: <75 кг
> Толщина двери: 40–44 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Крепление: По DIN слева и справа

Поверхность/Цвет Артикул №
Скрытый врезной доводчик Полированная, цвета латуни 931.90.428

Хромированная 931.90.422
Хромированная, сатинированная 931.90.424

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Скрытые врезные доводчикиПроектирование, КонструкцияСкрытый врезной доводчик 
EN 3

Указание
> Скрытый монтаж на стороне петель с макс. расстоянием от дверной петли 300 мм.
> Кроме обычного монтажа в дверном полотне возможна также установка запирающего корпуса в дверной раме или в стене.
> При максимальном дверном проеме должен устанавливаться амортизатор двери.

Указания для заказа
Амортизатор не входит в объем поставки. Пожалуйста, заказывайте его отдельно.

> Область применения: Только для дверей без фальца, не для поднимающихся или нисходящих дверных петель
> Исполнение: Концевой упор может регулироваться
> Усилие закрывания: 3 по стандарту EN 1154
> Материал: Лицевая планка: латунь
> Высота дверного полотна: <2100 мм
> Ширина дверного полотна: <850 мм
> Вес дверной створки: <75 кг
> Толщина двери: 40–44 мм
> Угол раскрытия: <105°
> Крепление: По DIN слева и справа
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту EN 1154:1996/A1:2002
> Класс:

Поверхность/Цвет Артикул №
Врезной доводчик Полированная, цвета латуни 931.90.438

Хромированная 931.90.432
Хромированная, сатинированная 931.90.434

Открыто Закрыто

Противопожарная и дымовая защита
Проверено для огнестойких и дымозащитных дверей.

3 8 3 1 1 3

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Врезной доводчик

Указание
> Скрытый монтаж на стороне петель.
> Кроме обычного монтажа в дверном полотне возможна также установка запирающего корпуса в дверной раме или в стене.
> При максимальном дверном проеме должен устанавливаться амортизатор двери.

> Область применения: Только для дверей без фальца, не для поднимающихся или нисходящих дверных петель
> Материал: Лицевая планка: латунь
> Высота дверного полотна: <2100 мм
> Ширина дверного полотна: <850 мм
> Вес дверной створки: <50 кг
> Толщина двери: 35–40 мм
> Угол раскрытия: <180°
> Крепление: По DIN слева и справа

Артикул №
Врезной доводчик 931.90.418
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Верхний дверной доводчик
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Верхний дверной доводчикПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Верхний дверной доводчик 
Для раздвижных дверей

> Область применения: Для монтажа на существующих дверях из древесины и металла
> Монтаж: Накладной
> Возможность регулировки: Усилие закрывания и скорость
> Ширина дверного полотна: 590–900 мм

Артикул №
Верхний дверной доводчик для раздвижных дверей 931.85.009

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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УПЛОТНЕНИЯ, ПОРОГИ И ПРОФИЛИ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАЛЬЦЕВ
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Уплотнители и пороги
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6

 6.6
 6.14

 6.17
 6.21

Выдвижные уплотнители для деревянных дверей  
Выдвижные уплотнители для раздвижных деревянных дверей 
Уплотнение обшивки для раздвижных 
дверей
Герметизирующие уплотнители для деревянных дверей 
Автоматические дверные уплотнители Planet  6.19

Автоматические дверные уплотнители / Щеточные 
уплотнители

Информация

Информация
 > Автоматические дверные уплотнители   6.4
 > Автоматические уплотнители дверей — Athmer 
для раздвижных дверей   6.16

> Фальцевые уплотнители  6.31

 6.22Автоматические дверные уплотнители 
Щеточные уплотнители  6.25

 6.33
 6.34
 6.36

Фальцевые уплотнители
> Уплотнители для межкомнатных дверей – Startec 
> Дверные уплотнители для огнестойких дверей  
Уплотнители с образованием изолирующего слоя
Комплекты противопожарной фурнитуры  6.38

Пороги для внутренних дверей
 

 6.26

Телескопические дверные уплотнители – Athmer   6.29

Фальцевые уплотнители

Пороги

Телескопические дверные уплотнители – Athmer
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Уплотнения и пороги
матрица применения
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6

матрица применения

Изделия Длина 
мм

область применения монтаж
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Выдвижные 
уплотнители 583–1585 6.6

Герметезирующие 
уплотнители 2500-5250 6.21

Щеточные 
уплотнители 1000-2000 6.25

пороги 715-2000 6.26

Фальцевые
уплотнители 2100-180000 6.31
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Автоматические дверные уплотнители
Информация
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6
Срабатывание

область применения

Выдвижные уплотнители с односторонним и двусторонним механизмом выдвижения. При одностороннем механизме 
(в двустворчатых дверях)его выдвижение происходит на стороне петель или на стороне замка в зависимости от модели 
уплотнителя. Двустороннее выдвижение всегда означает одновременное выдвижение уплотнителя на стороне петель 
и стороне замка. Здесь уплотнительный профиль быстрее поднимается с пола, что значительно увеличивает его срок службы.

 > Защита от холода, сквозняка и насекомых
 > Уменьшение воздействия светового излучения
 > Звукоизоляция
 > Дымовая защита
 > Противопожарная защита
 > Экономия энергии в установках кондиционирования воздуха 
(см. таблицу экономии тепла)

пример расчета экономии тепла:
ширина двери 960 мм, 
перепад давления между внутренним и наружным 
помещением 10 Па, 
температура внутреннего помещения 25 °C и относительная 
влажность воздуха 90%, 

температура наружного помещения 35 °C и относительная 
влажность воздуха 70%, 
нижний зазор 7 мм

Область применения двери определяется в основном материалом уплотнительного профиля (ПВХ или силикон).  
Для противопожарных и дымозащитных дверей используются высококачественные самогасящиеся силиконовые уплотнения.

без уплотнения: скорость утечки около 41 м3/ч

высота нижнего зазора (мм) высота нижнего зазора (мм)

с уплотнением: скорость утечки менее 2 м3/ч

ah19_int_ru_06_004.indd   4 22.11.2018   15:11:06
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Автоматические дверные уплотнители
Информация
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6

Виды монтажа
Автоматические дверные уплотнения могут монтироваться по-разному в зависимости от их модели и вида предназначения.

монтаж в паз 
с крепежным уголком монтаж в четверть

запрессовка и/или 
приклеивание к стеклу

монтаж в паз 
и привинчивание снизу

монтаж путем 
привинчивания

привинчивание снизу

Принцип работы
При закрывании двери уплотнительный профиль 
автоматически прижимается к полу или прилегает к дверному 
порогу.

Автоматические дверные уплотнения могут подразделяться 
на выдвижные и герметизирующие уплотнители.

В то время как герметизирующий уплотнитель всегда 
применяются вместе с порогом, на полах, застеленных 
ковролином, и на стыках различных настилов пола, 
при использовании выдвижного уплотнителя также 
рекомендуется использование дверного порога.

! выдвижной уплотнитель

" герметизирующий уплотнитель 

ah19_int_ru_06_005.indd   5 22.11.2018   15:11:07
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Автоматические уплотнители дверей – Startec
Для деревянных дверей
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Автоматические уплотнители дверей – StartecДля деревянных дверейПроектирование, Конструкция

Выдвижной уплотнитель DDS 20

Объем поставки
1 выдвижной уплотнитель
2 крепежных уголка с винтами
Одностороннее срабатывание:  1 пусковая пластина с винтами 
Двустороннее срабатывание: 2 пусковые пластины с винтами

??????????????Проектирование, Конструкция

Выдвижной уплотнитель DDS 12

Объем поставки
1 выдвижной уплотнитель
2 крепежных уголка с винтами 
Одностороннее срабатывание: 1 пусковая пластина с винтами
Двустороннее срабатывание: 2 пусковые пластины с винтами

Одностороннее срабатывание Двустороннее срабатывание

> Область 
применения:

Для звукоизоляционных дверей (DIN 4109), 
для дымозащитных дверей по стандарту 
EN 1634-3, для огнестойких дверей по 
стандарту EN 1634-1

> Материал: Внешний корпус: алюминий, 
уплотнительный профиль: силикон, 
самогасящийся

> Поверхность:      Внешний корпус: анодированная, 
уплотнительный профиль: серый

> Исполнение: По выбору одностороннее или 
двустороннее срабатывание

> Коэффициент 
звукоизоляции:

51 дБ при нижнем зазоре 7 мм

> Высота 
уплотнения:

<12 мм

> Монтаж: Для вставления в паз, с крепежным уголком
> Монтажные 

размеры:
Паз: 20 х 30 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и справа
> Опционально может подготавливаться для установки 

шпингалета

Длина
мм

Укорачивается 
до, мм

Одностороннее 
срабатывание

Двустороннее 
срабатывание

630 583 950.05.910 –
730 708 950.05.911 950.05.921
830 708 950.05.912 950.05.922
930 833 950.05.913 950.05.923
1030 958 950.05.914 950.05.924
1130 1083 950.05.915 950.05.925

Одностороннее срабатывание Двустороннее срабатывание

> Область 
применения:

Для звукоизоляционных дверей (DIN 4109),
для дымозащитных дверей по стандарту 
EN 1634-3,для огнестойких дверей по 
стандарту EN 1634-1

> Материал: Внешний корпус: алюминий, 
уплотнительный профиль: силикон, 
самогасящийся

> Поверхность:      Внешний корпус: анодированная,
уплотнительный профиль: серый

> Исполнение: По выбору одностороннее или 
двустороннее срабатывание

> Коэффициент 
звукоизоляции:

42 дБ при нижнем зазоре 7 мм

> Высота 
уплотнения:

<11 мм

> Монтаж: Для вставления в паз, с крепежным уголком
> Монтажные 

размеры:
Паз: 12 х 31 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и справа

Длина
мм

Укорачивается 
до, мм

Одностороннее 
срабатывание

Двустороннее 
срабатывание

630 583 950.05.340 –
730 708 950.05.341 950.05.961
830 708 950.05.342 950.05.962
930 833 950.05.343 950.05.963
1030 958 950.05.344 950.05.964
1130 1083 950.05.345 950.05.965

Дверные пороги ►AH 6.26

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 6.6

> Подходит для сырых и влажных помещений
> Нержавеющая внутренняя механика

Новые изделия и системы:
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Автоматические уплотнители дверей – Startec
Для деревянных дверей
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Автоматические уплотнители дверей – StartecДля деревянных дверейПроектирование, Конструкция

Выдвижной уплотнитель DDS 12

Объем поставки
1 выдвижной уплотнитель
Одностороннее срабатывание: 1 пусковая пластина с винтами
Двустороннее срабатывание: 2 пусковые пластины с винтами

??????????????Проектирование, Конструкция

Выдвижной уплотнитель DDS 15

Объем поставки
1 выдвижной уплотнитель
2 крепежных уголка с винтами 
1 пусковая пластина с винтами

Одностороннее срабатывание

Одностороннее срабатывание

Двустороннее срабатывание

> Область 
применения:

Для звукоизоляционных дверей (DIN 4109), 
для дымозащитных дверей по стандарту EN 
1634-3,для огнестойких дверей по 
стандарту EN 1634-1

> Материал: Внешний корпус: алюминий,
уплотнительный профиль: силикон, 
самогасящийся

> Поверхность:      Внешний корпус: анодированная,
уплотнительный профиль: серый

> Исполнение: По выбору одностороннее или 
двустороннее срабатывание

> Коэффициент 
звукоизоляции:

42 дБ при нижнем зазоре 7 мм

> Высота 
уплотнения:

<11 мм

> Монтаж: Для вставления в паз и привинчивания снизу
> Монтажные 

размеры:
Паз: 12 х 30 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и справа

Длина
мм

Укорачивается 
до, мм

Одностороннее 
срабатывание

Двустороннее 
срабатывание

630 583 950.05.970 –
730 708 950.05.971 950.05.981
830 708 950.05.972 950.05.982
930 833 950.05.973 950.05.983
1030 958 950.05.974 950.05.984
1130 1083 950.05.975 950.05.985

> Область 
применения:

Для звукоизоляционных дверей (DIN 4109), 
для дымозащитных дверей по стандарту EN 
1634-3,для огнестойких дверей по 
стандарту EN 1634-1

> Материал: Внешний корпус: алюминий,
уплотнительный профиль: силикон, 
самогасящийся

> Поверхность:      Внешний корпус: анодированная,
уплотнительный профиль: серый

> Исполнение: Одностороннее срабатывание 
(со стороны петель)

> Коэффициент 
звукоизоляции:

51 дБ при нижнем зазоре 7 мм

> Высота 
уплотнения:

<14 мм

> Монтаж: Для вставления в паз,с крепежным 
уголком

> Монтажные 
размеры:

Паз: 15 х 30 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и справа

Длина Артикул 
№мм

Укорачивается до 
мм

630 583 950.05.820
730 708 950.05.821
830 708 950.05.822
930 833 950.05.823
1030 958 950.05.824
1130 1083 950.05.825

AH 6.26►игороп еынревД

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 6.7Новые изделия и системы:
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Автоматические дверные уплотнители – Athmer 
Для деревянных дверей
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АKältefeind® Выдвижной уплотнитель

Объем поставки
1 выдвижной уплотнитель
2 крепежных уголка с винтами
1 пусковая пластина с винтами
1 приемная колодка
3 винта с потайной головкой 3,5 x 32 мм

Автоматические уплотнители дверей – AthmerДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Выдвижной уплотнитель 
Schall-Ex® L-15/30 OS

Объем поставки
1 выдвижной уплотнитель

1208
Указания для заказа
Нестандартные длины поставляются по запросу.

> Материал: Внешний корпус: алюминий, 
уплотнительный профиль: PVC

> Поверхность: Внешний корпус: серебристого цвета, 
анодированный, уплотнительный профиль: 
серый

> Исполнение: Одностороннее срабатывание 
(со стороны петель)

> Высота 
уплотнения:

<18 мм

> Монтаж: Для вставления в паз, с зажимным уголком, 
врезания или привинчивания, с одной 
стороны может укорачиваться на < 125 мм

> Монтажные 
размеры:

Паз: 12 х 40 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и справа

Длина
мм

Артикул 
№

583 950.05.100
708 950.05.101
833 950.05.102
958 950.05.103
1083 950.05.104
1208 950.05.105

> Область 
применения:

Для звукоизоляционных дверей (DIN 4109),
для дымозащитных дверей по стандарту 
EN 1634-3, для огнестойких дверей по 
стандарту EN 1634-1

> Материал: Внешний корпус: алюминий, 
уплотнительный профиль: силикон, 
самогасящийся

> Поверхность: Внешний корпус: без покрытия,
уплотнительный профиль: серый

> Исполнение: Одностороннее срабатывание 
(со стороны петель)

> Коэффициент 
звукоизоляции:

52 дБ при нижнем зазоре 7 мм, 
51 дБ при нижнем зазоре 15 мм

> Высота 
уплотнения:

<20 мм

> Монтаж:

> Монтажные 
размеры:

Для вставления в паз и привинчивания
снизу , может укорачиваться на < 125 мм 
(также фиксированные размеры)

Паз: 15 x 30 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и справа

Длина
мм

Артикул 
№

583 950.05.560
708 950.05.561
833 950.05.562
958 950.05.563
1083 950.05.564

950.05.565

Полукруглый порог ►AH 6.26

Плоский порог ►AH 6.27

AH 6.8 Новые изделия и системы:
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Автоматические уплотнители дверей – Athmer
Для деревянных дверей
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Автоматические уплотнители дверей – AthmerДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Выдвижные уплотнители 
Schall-Ex®  Duo L-15/28 OS

Объем поставки
1 выдвижные уплотнители
2 пусковые пластины с винтами

1333
Указания для заказа
Нестандартные длины поставляются по запросу.

Автоматические уплотнители дверей – AthmerДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Выдвижные уплотнители 
Athmer Schall-Ex® L-15/30 WS

Объем поставки
1 выдвижные уплотнители

Указания для заказа
Нестандартные длины могут поставляться по запросу.
По запросу может поставляться предварительное оснащение:
> Для установки стержня шпингалета (диаметр 8 мм), пожалуйста, 

указывайте размер А,
> Для установки дверного шпингалета TK-15/BXL фирмы "Athmer".

> Область применения: Для звукоизоляционных дверей 
(DIN 4109), для дымозащитных дверей 
по стандарту EN 1634-3, для огнестойких 
дверей по стандарту EN 1634-1

> Материал: Внешний корпус: алюминий
уплотнительный профиль: силикон, 
самогасящийся

> Поверхность: Внешний корпус: без покрытия, 
уплотнительный профиль: серый

> Исполнение:
> Коэффициент 

звукоизоляции:

Двойное срабатывание 
50 дБ при нижнем зазоре 7 мм

> Высота уплотнения: <12 мм
> Монтаж: Для вставления в паз и привинчивания 

снизу, начиная с 833 мм может
укорачиваться на < 125 мм

> Монтажные размеры: Паз: 15 x 28 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева и справа

Длина мм Артикул №
708 950.05.521
833 950.05.522
958 950.05.523
1083 950.05.524
1208 950.05.525

950.05.526

Полукруглый порог ►AH 6.26

Плоский порог ►AH 6.27

> Область применения: Для звукоизоляционных дверей 
(DIN 4109), для дымозащитных дверей 
по стандарту EN 1634-3, для огнестойких 
дверей по стандарту EN 1634-1

> Материал: Внешний корпус: алюминий,
уплотнительный профиль: силикон, 
самогасящийся

> Поверхность: Внешний корпус: без покрытия,
уплотнительный профиль: серый

> Исполнение: Одностороннее срабатывание 
(со стороны петель)

> Коэффициент 
звукоизоляции:

52 дБ при нижнем зазоре 7 мм, 
51 дБ при нижнем зазоре 15 мм

> Высота уплотнения: <20 мм
> Монтаж: Для вставления в паз с крепежным 

уголком, начиная с 708 мм может
укорачиваться на < 125 мм 

> Монтажные размеры: Паз: 15 х 30 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева и справа

Длина мм Артикул №
583 950.05.550
708 950.05.551
833 950.05.552
958 950.05.553
1083 950.05.554
1208 950.05.555

Решение с 
дверным 
шпингалетом

AH 6.9Новые изделия и системы:

> Оптимальное прилегание с полом благодаря 
3 пружинным механизмам

> Отсутствует смещение внутренней шины
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Автоматические дверные уплотнители – Athmer 
Для деревянных дверей
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Автоматические дверные уплотнения – AthmerДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Выдвижной уплотнитель 
Schall-Ex® DUO L-15 WS

Объем поставки
1 выдвижной уплотнитель
2 пусковая планка с винтами

Указания для заказа
Нестандартные длины поставляются по запросу.

Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Выдвижной уплотнитель 
Rainstop M-24/20 WS

Объем поставки
1 выдвижной уплотнитель
1 пусковая планка с винтами
2 крепежных уголка с винтами 
2 угловых уплотнения

> Область применения: Для звукоизоляционных дверей 
(DIN 4109), для дверей с защитой от 
дыма по EN 1634-3, для огнестойких 
дверей по EN 1634-1

> Материал: Наружный кожух: алюминий,
уплотнительный профиль: силикон, 
самогасящийся

> Поверхность: Наружный кожух: без покрытия,
уплотнительный профиль: серая

> Исполнение: Двустороннее срабатывание
> Коэффициент 

звукоизоляции:
51 дб при зазоре до пола 6 мм, 
50 дб при зазоре до пола 7 мм

> Высота уплотнения: <12 мм
> Монтаж: Для вставления в паз с крепежным 

уголком, начиная с 833 мм может
укорачиваться на < 125 мм

> Монтажные размеры: Паз: 15 x 30 мм
> Крепление: Левое и правое по DIN

Длина
мм

Артикул 
№

708 950.05.501
833 950.05.502
958 950.05.503
1083 950.05.504
1208 950.05.505

Полукруглый порог ►AH 6.26

Плоский порог ►AH 6.27

> Область применения: Для открывающихся внутрь и наружу 
дверей

> Материал: Внешний корпус: алюминий,
уплотнительный профиль: силикон, 
самогасящийся

> Поверхность: Внешний корпус: серебристый, 
анодированный,
уплотнительный профиль: серый

> Исполнение: Одностороннее срабатывание
> Звукоизоляция: 51 дБ при нижнем зазоре 7 мм
> Высота уплотнения: < 13 мм
> Монтаж: Для вставления в паз с крепежным 

уголком, начиная с 750 мм может 
укорачиваться с обеих сторон на 75 мм, 
Регулировка без инструмента

> Монтажные размеры: Паз: 24 x 20 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Длина Артикул 
№мм

900 950.05.830
975 950.05.831
1050 950.05.832
1125 950.05.833
1200 950.05.834
1275 950.05.835
1350 950.05.836
1425 950.05.837
1500 950.05.838

AH 6.10

Противоливневое уплотнение для безпороговых 
наружных дверей

> Оптимальное прилегание с полом благодаря 
3 пружинным механизмам

> До 83 % меньшая площадь скользящей поверхности

Новые изделия и системы:
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Автоматические уплотнители дверей – Athmer
Для деревянных дверей
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Автоматические уплотнители дверей – AthmerДля деревянных дверейПроектирование, Конструкция 

Выдвижной уплотнитель 
Doppeldicht® M-12/35

Объем поставки
1 выдвижной уплотнитель
2 крепежных уголка с винтами
1 пусковая планка с винтом при одностороннем срабатывании 
2 пусковые планки с винтами при двустороннем срабатывании

Одностороннее срабатывание Двустороннее срабатывание

> Область применения:    Подходит для тонких дверей 
и дверей с двойным фальцем , для 
звукоизоляционных дверей (DIN 4109), 
для дымозащитных дверей по 
стандарту EN 1634-3,  для огнестойких 
дверей по стандарту EN 1634-1

> Материал: Внешний корпус: алюминий, 
уплотнительный профиль: силикон, 
самогасящийся

> Поверхность: Внешний корпус: без покрытия, 
уплотнительный профиль: серый

> Исполнение: По выбору одностороннее или 
двустороннее срабатывание

> Коэффициент 
звукоизоляции:

49 дБ при нижнем зазоре 7 мм

> Высота уплотнения: <11 мм
> Монтаж: Для вставления в паз, с крепежным 

уголком, может укорачиваться с одной 
или двух сторон, Длина 708 мм может 
укорачиваться на макс. 125 мм

> Монтажные размеры: Паз: 12 х 35 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Длина
мм

Одностороннее 
срабатывание

Двустороннее 
срабатывание

708 950.05.191 950.05.091
833 950.05.192 950.05.092
958 950.05.193 950.05.093
1083 950.05.194 950.05.094
1208 950.05.195 950.05.095

Полукруглый порог ►AH 6.26

Плоский порог ►AH 6.27

AH 6.11Новые изделия и системы:
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Автоматические уплотнители дверей – Athmer
Для деревянных дверей
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Автоматические уплотнители дверей – AthmerДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Выдвижной уплотнитель 
Schall-Ex® Applic 

Объем поставки
1 выдвижной уплотнитель
1 защитный профиль
1 пусковая планка с винтами
5 винтов с потайной головкой, оцинкованных
4 винта с потайной головкой, желтых, оцинкованных

Указания для заказа
Нестандартные длины поставляются по запросу.

Автоматические уплотнители дверей – AthmerДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Выдвижной уплотнитель 
Wind-Ex® US

Объем поставки
1 выдвижной уплотнитель
1 прижимная планка
6 шуруп для ДСП 3 х 16 мм
1 приемная колодка
2 цоколя
1 винт с потайной головкой 4,2 x 50 мм

Schall-Ex® Applic A

Schall-Ex® Applic Т

> Область 
применения:

Для звукоизоляционных дверей 
(DIN 4109)
для дымозащитных дверей по стандарту EN 
1634-3для огнестойких дверей по стандарту 
EN 1634-1

> Материал: Защитный профиль Applic A: алюминий, 
Защитный профиль Applic T: дуб
уплотнительный профиль: силикон, 
самогасящийся

> Поверхность: Защитный профиль Applic A: серебристый 
анодированный или белый (RAL 9016), 
Защитный профиль Applic T: Дуб, 
необработанный,
уплотнительный профиль: серый

> Исполнение: Одностороннее срабатывание 
(со стороны петель)

> Высота 
уплотнения:

<11 мм

> Монтаж: Путем привинчивания, с одной стороны может 
укорачиваться на < 125 мм
Защитный профиль защелкивается в 
привинченном уплотнительном профиле 
(Applic A) или привинчивается к нему (Applic T)

> Крепление: Может применяться по DIN слева и справа

Длина
мм

Applic A Applic T
Серебристого цвета, 
анодированный

Белый, 
RAL 9016

Дуб

805 950.15.500 950.15.510 950.15.520
930 950.15.501 950.15.511 950.15.521
1055 950.15.502 950.15.512 950.15.522

> Материал: Внешний корпус: алюминий, 
уплотнительный профиль: PVC, Защитный 
профиль: алюминий

> Поверхность: Уплотнительный профиль: серый, 
Защитный профиль: анодированный цвета 
темной бронзы, серебристая анодированная 
или белая

> Исполнение: Одностороннее срабатывание
> Высота 

уплотнения:
<11 мм

> Монтаж: Невидимый, снизу на дверное полотно,
с одной стороны может укорачиваться на 
< 125 мм,
может монтироваться дополнительно

> Крепление: Может применяться по DIN слева и справа

Длина
мм

Анодированный 
цвета темной 
бронзы

серебристого цвета, 
анодированный

Белый

735 950.07.830 950.07.820 950.07.840
860 950.07.831 950.07.821 950.07.841
985 950.07.832 950.07.822 950.07.842
1110 950.07.833 950.07.823 950.07.843

Полукруглый порог ►AH 6.26

Плоский порог ►AH 6.27

14.6

AH 6.12

Звукоизоляция без пазов
для дополнительной защиты от дыма

Новые изделия и системы:
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Автоматические уплотнители дверей – Athmer
Для деревянных дверей
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Выдвижной уплотнитель 
Wind-Ex®

Объем поставки
1 выдвижной уплотнитель
3 крепежных детали с винтами
1 защитный профиль с распорным элементом 
1 пусковая планка с винтами

Автоматические уплотнители дверей – AthmerДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Выдвижной уплотнитель 
Schall-Ex®  L-15 FS

Объем поставки
1 выдвижной уплотнитель
3 крепежных детали с винтами 
1 защитный профиль

Указания для заказа
Нестандартные  длины могут поставляться по запросу.

> Материал: Внешний корпус: алюминий, 
Уплотнительный профиль: PVC, Защитный 
профиль: алюминий

> Поверхность: Внешний корпус: без покрытия, 
Уплотнительный профиль: серый, 
Защитный профиль: анодированный цвета 
темной бронзы, серебристый 
анодированный или белый по RAL 9016

> Исполнение: Одностороннее срабатывание
> Высота 

уплотнения:
<11 мм

> Монтаж: Для привинчивания, 
с одной стороны может укорачиваться на 
< 125 мм, 
может дополнительно монтироваться на 
стороне дверных петель или на стороне, 
противоположной стороне дверных петель, 
Защитный профиль защелкивается в 
привинченных крепежных деталях

> Крепление: Может применяться по DIN слева и справа

Длина
мм

Анодированный 
цвета темной 
бронзы

Серебристого 
цвета, 
анодированный

Белый, 
RAL 9016

735 950.07.010 950.07.000 950.07.020
860 950.07.011 950.07.001 950.07.021
985 950.07.012 950.07.002 950.07.022
1110 950.07.013 950.07.003 950.07.023

> Материал: Внешний корпус: алюминий,
Уплотнительный профиль: PVC, Защитный 
профиль: серебристого цвета, 
анодированный C-0

> Поверхность: Внешний корпус: без покрытия,
Уплотнительный профиль: серый

> Исполнение: Одностороннее срабатывание
> Коэффициент 

звукоизоляции:
52 дБ при нижнем зазоре 7 мм, 
51 дБ при нижнем зазоре 15 мм

> Высота 
уплотнения:

<20 мм

> Монтаж:

> Крепление:

Для привинчивания,
с одной стороны может укорачиваться
на < 125 мм, 
может дополнительно монтироваться на 
стороне дверных петель или на стороне, 
противоположной стороне дверных петель, 
Защитный профиль защелкивается в 
привинченных крепежных деталях
Может применяться по DIN слева и справа

Длина
мм

Артикул 
№

805 950.07.031
930 950.07.032
1055 950.07.033

Полукруглый порог ►AH 6.26

Плоский порог ►AH 6.27

AH 6.13Новые изделия и системы:
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Автоматические уплотнители дверей – Athmer
Для раздвижных дверей
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Автоматические уплотнители дверей – AthmerДля раздвижных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Выдвижной уплотнитель 
Schall-Ex® Slide & Lock M-12 WS

Схема фрезерования

Объем поставки
1 уплотнитель для раздвижных дверей
2 крепежных уголка с винтами
1 прижимная планка, толщина 1,5 мм
1 удерживающий магнит

Указания для заказа
Нестандартные длины до 1958 мм и другие уплотнители для 
раздвижных дверей с различной толщиной дверного 
полотна могут поставляться по запросу.

→ Принадлежности

Нижняя направляющая

Удерживающий магнит

Объем поставки
1 удерживающий магнит
1 прижимная планка
3 винтов

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей без блокировки, 
для автоматических раздвижных дверей, 
для раздвижных дверей с требованиями по 
защите от шума, дыма и огня

> Материал: Внешний корпус: алюминий, 
Уплотнительный профиль: силикон, 
самогасящийся

> Поверхность: Внешний корпус: серебристый, 
Уплотнительный профиль: серый

> Исполнение: Одностороннее срабатывание
> Высота 

уплотнения:
<11 мм

> Монтаж: Для вставления в паз, с крепежным уголком, 
с одной стороны может укорачиваться на 
< 125 мм

> Монтажные 
размеры:

Паз: 12 x 35 мм (с нижней направляющей 
скольжения 17 x 35 мм)

> Крепление: Может применяться по DIN слева и справа
> Малое давление расцепления (только 20 Н/м)
> Встроенный в крепежный уголок удерживающий магнит 

предотвращает нежелательное открывание

Без направляющей С направляющей Глубина 
фрезеровки

Длина
мм

Артикул 
№

833 950.05.282
958 950.05.283
1083 950.05.284

Уплотнитель раздвижной двери с нижней направляющей 
и дополнительным фиксирующим магнитом

> Монтаж: Нижний зазор 5–11 мм при использовании 
нижней направляющей скольжения

> Материал: Пластмасса
> Цвет: Серый
> Крепеж входит в комплект поставки

Артикул 
№

Нижняя направляющая 950.05.180

Глубина фрезеровки

> Область применения: Дополнительный удерживающий 
магнит для верхней части, 
обеспечивает точное 
выравнивание дверного полотна 
в закрытом состоянии

> удерживающее усилие: Около 70 Н

Артикул 
№

Удерживающий магнит 950.05.182

AH 6.14 Новые изделия и системы:
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Автоматические уплотнители дверей – Athmer
Для раздвижных дверей
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Автоматические уплотнители дверей – AthmerДля раздвижных дверейПроектирование, Конструкция

Выдвижной уплотнитель
Schall-Ex Slide & Lock M-20 WS

Схема фрезеровки

Объем поставки
1 уплотнитель для раздвижных дверей
2 крепежных уголка с винтами
1 прижимная планка, толщина 1,5 мм
1 удерживающий магнит

Указания для заказа
Нестандартные длины до 2000 мм и другие уплотнители для 
раздвижных дверей с различной толщиной дверного 
полотна могут поставляться по запросу.

Без направляющей С направляющей Глубина 
фрезеровки

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей без блокировки, 
для автоматических раздвижных дверей, 
для раздвижных дверей с требованиями по 
защите от шума, дыма и огня

> Материал: Внешний корпус: алюминий, 
Уплотнительный профиль: силикон, 
самогасящийся

> Поверхность: Внешний корпус: анодированный, 
Уплотнительный профиль: серый

> Исполнение: Одностороннее срабатывание
> Высота 

уплотнения:
<12 мм

> Монтаж: Для вставления в паз, с крепежным уголком, 
с одной стороны может укорачиваться на 
< 125 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и справа
> Малое давление расцепления (только 20 Н/м)
> Встроенный в крепежный уголок удерживающий магнит 

предотвращает нежелательное открывание

Длина Артикул 
№мм

833 950.05.172
958 950.05.173
1083 950.05.174

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 6.15Новые изделия и системы:
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Автоматические уплотнители дверей — Athmer
Информация
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Автоматические уплотнители дверей — AthmerИнформацияПроектирование, Конструкция«Полная герметизация» для раздвижных дверей
Система полного уплотнения для цельностеклянных раздвижных дверей.
Для улучшенной звукоизоляции, герметизации и дымозащиты.

Система, состоящая из
> Верх: Schall-Ex Slide
> Сторона: 2 уплотнительных ленты с силиконовым профилем, 

1 дверной профиль
> Низ: Schall-Ex Slide

Для индивидуального проектирования нам потребуется 
от Вас горизонтальный и вертикальный разрез в CAD, 
DXF или DWG

Верхние уплотнители дверей в 
верхней части рамы

Боковое уплотнение в 
наружной части

Дверное уплотнение в 
нижней части двери

Пример

Система для двери с размерами 
проема рамы 2 х 1 м

Цельностеклянные раздвижные двери, 
раздвигающаяся перед стеной

Верхнее уплотнение двери Schall-Ex Slide L-24/20 WS с монтажной консолью

Боковое уплотнение Уплотнительные ленты Unitherm с силиконовым профилем 2 х 2 м

Дверной профиль Пластмассовый профиль для зажима 1 х 2 м

Направляющая двери Направляющая для настенного монтажа

Нижнее уплотнение двери Schall-Ex Slide GS H-8 / H-10

Принадлежности 1 пара верхних и нижних пусковых элементов

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 6.16 Новые изделия и системы:
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Автоматические уплотнители дверей – Athmer
Уплотнение обшивки для раздвижных дверей
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Автоматические уплотнители дверей – AthmerУплотнение обшивки для раздвижных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Полная уплотнительная система 
Для раздвижных дверей, проходящих вдоль стены

Указания для заказа
Нестандартные длины могут поставляться по запросу. 
Может укорачиваться на 125 мм, начиная с 708 мм. 
Может применяться в сочетании с Slido 40P и 80P.

Объем поставки
1 адаптер Slide-12
2 Schall-Ex® Slide M-12 SLA
1 выравнивающее уплотнение Slide 5 
1 нижняя направляющая 
2 магнита

Пример

Тип VHH Дверное 
полотно 
2000 x 958 мм

! Адаптер Slide-12
предварительно оснащен для 
установки роликовых аппаратов, 
с соединением М8,
Вес двери макс. 80 кг

958 мм

" Schall-Ex®Slide M-12 SLA 958 мм (2 штуки)
§ Выравнивающее уплотнение

Slide 5
1 м

$ Нижняя направляющая 1 штука

% Unitherm Slide 22/22 2 x 2 м
& Порог 253 2 м
/ Магниты 2 штука

> Область 
применения:

Вес дверного полотна макс. 80 кг, 
ширина дверного полотна макс. 1958 мм,
для колесной тележки с соединением М8

Тип Длина Артикул 
№мм

Полная уплотнительная система
Комплект VHH M12 708 950.15.551

833 950.15.552
958 950.15.553
1083 950.15.554
1208 950.15.555

Опционально
Unitherm Slide 22/22 2000 950.15.561

2500 950.15.562
Порог 253 2000 950.15.571

2500 950.15.572
Дополнительный магнит – 950.05.182

AH 6.17

Повышенная изоляция от шума, сквозняка и дыма

Новые изделия и системы:
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Автоматические уплотнители дверей
Для деревянных дверей
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Автоматические уплотнители дверейДля деревянных дверейПроектирование, Конструкция

Выдвижной уплотнитель 1770NS

Объем поставки
1 выдвижной уплотнитель
2 предварительно смонтированных винта

Проектирование, Конструкция

Выдвижной уплотнитель 1772

Объем поставки
1 выдвижной уплотнитель
2 предварительно смонтированных винта

> Область применения: Для звукоизоляционных дверей
> Материал: Внешний корпус: алюминий, 

Уплотнительный профиль: силикон
> Поверхность: Внешний корпус: без покрытия, 

Уплотнительный профиль: черный
> Исполнение: Одностороннее срабатывание, 

внутренний профиль может 
выниматься, Шестигранный 
регулировочный штифт из латуни, 
второй винт для регулировки уровня из 
латуни, 
2 рейсфедера из нержавеющей стали, 
2 предварительно смонтированных, 
самореза

> Коэффициент 
звукоизоляции:

46 дБ при нижнем зазоре 6 мм, 
44 дБ при нижнем зазоре 8 мм

> Высота уплотнения: <13 мм
> Монтаж: Для вставления в паз, 

Внешний корпус должен 
монтироваться отдельно

> Монтажные размеры: Паз: 15,6 х 28,3 мм
> укорачиваемый на: 100 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Длина Артикул 
№мм

830 950.26.005
930 950.26.006
1030 950.26.007

> Область применения: Для звукоизоляционных дверей
> Материал: Внешний корпус: алюминий, 

Уплотнительный профиль: силикон
> Поверхность: Внешний корпус: без покрытия, 

Уплотнительный профиль: черный
> Исполнение: Одностороннее срабатывание, 

внутренний профиль может 
выниматься, Шестигранный 
регулировочный штифт из латуни, 
второй винт для регулировки уровня из 
латуни, 
2 рейсфедера из нержавеющей стали, 
2 предварительно смонтированных, 
самореза

> Коэффициент 
звукоизоляции:

38 дБ при нижнем зазоре 6 мм

> Высота уплотнения: <13 мм
> Монтаж: Для вставления в паз
> Монтажные размеры: Паз: 12 х 28,5 мм
> укорачиваемый на: 100 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Длина Артикул 
№мм

830 950.26.015
930 950.26.016
1030 950.26.017

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 6.18 Новые изделия и системы:
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Автоматические пороги HS RD/48dB, HS FH/RD/48dB

Подходит к уплотнителям Planet шириной сечения  
13 и 20 мм

Задвижка закругленная, нержавеющая сталь
нижняя 950.10.206
верхняя 950.10.207

>  Область 
применения:

для звукоизоляционных дверей (DIN 
4109), для дверей с защитой от дыма  
EN 1634-3, для дверей с защитой от 
дыма и огня EN 1634-1 (HS FH/ RD/48dB)

Материал: наружний кожух: алюминий, уплотни- 
тельный профиль: силикон или само- 
гасящийся силикон (HS FH/RD/48dB)

>  Коэфициент 
звукоизоляции:

до 48 дБ

> Применение: приведение в действие с одной стороны  
с равномерным опусканием

> Уплотнение: до 20 мм

> Монтаж: возможность укорачивания до 125 мм, 
подгонка двери внизу без разборки, 
регулировка высоты уплотнителя 
с помощью ключа для внутренних 
шестигранников SW3

> Монтажные паз: 13,1 х 30,5 - 40 мм размеры:

> Крепление: левое и правое по DIN

Длина, мм HS RD/48dB
защита от дыма

HS FH/RD/48dB 
защита от дыма  
и огня

335 950.10.152 950.10.155
460 950.10.153 950.10.160
585 950.10.154 950.10.161
710 950.10.001 950.10.011
835 950.10.002 950.10.012
960 950.10.003 950.10.013
1085 950.10.004 950.10.014
1210 950.10.005 950.10.015

Уплотнители дверей Planet

www.hafele.ruНовые изделия и системы:
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Цоколь для автоматические пороги  FTАвтоматические пороги FT FH+RD 48DB

>  Область 
применения:

для защиты от попадания пыли 
влаги и механического воздействия 
на уплотнитель, применяется для 
уплотнителя  FT FH+RD48dB

> Материал: цоколь: алюминий, крышка: пластмасса
> Поверхность: цоколь: серебристая анодированная, 

крышка: серая
> Монтаж: сбоку путем привинчивания к дверному 

полотну (крепежное отверстие 
предварительно подготовлены), может 
укорачиваться на ≤100 мм, крышка путем 
насаживания

> Крепление: левое и правое по DIN
> Форма петли: на выбор: угловая или закругленная 

(радиус 10 мм)
> Опора: с жестким штифтом, ролик с двумя 

шарикоподшипниками
> Крепление: левое и правое по DIN

Объем поставки:
1 Защитный кожух
2 заглушки
Крепежный материал

Длина, мм Артикул №
350 950.10.158
450 950.10.159
550 950.10.200
650 950.10.201
750 950.10.901
850 950.10.902
950 950.10.903
1050 950.10.904
1150 950.10.905
1250 950.10.906

>  Область 
применения:

для звукоизоляционных дверей (DIN 
4109), для дверей с защитой от дыма  
EN 1634-3, для дверей с защитой от 
дыма и огня EN 1634-1 (HS FH/ RD/48dB)

> Материал: наружний кожух: без покрытия, 
уплотнительный профиль: 
самогасящийся

> Коэфициент до 48 дБ
> Исполнение: приведение в действие с одной стороны 

с равномерным опусканием
> Уплотнение: до 20 мм
> Монтаж: возможность укорачивания до 100 

мм. Возможность накладной уста- 
новки с цоколем регулировка высоты 
уплотнителя с помощью ключа для 
внутренних шестигранников SW3

> Монтажные: паз: 13,1 х 30,5 мм размеры:
> Крепление: левое и правое по DIN

Длина, мм Артикул №
350 950.10.156
450 950.10.157
550 950.05.229
650 950.05.230
750 950.05.231
850 950.05.232
950 950.05.233
1050 950.05.234
1150 950.05.235
1250 950.05.236

13 

1 

25 

30
 

Ход до 20 мм
22

69

Уплотнители дверей Planet
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Автоматические уплотнители дверей
Для деревянных дверей
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Автоматические уплотнители дверейДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Герметизирующий уплотнитель

Монтаж

Указания для заказа
Герметизирующий уплотнитель поставляется только в виде 
отдельных деталей, а не в виде комплекта.

Автоматические уплотнители дверей – AthmerДля деревянных дверейПроектирование, Конструкция

Герметизирующий уплотнитель 
Athmer A-15

Монтаж

Объем поставки
1 Герметизирующий уплотнитель 
2 крепежных уголка с винтами

> Область применения: Для звукоизоляционных дверей
> Монтажные размеры: Паз: 18 х 12 мм

Фиксирующий профиль 
привинчивается 
Накладной порог, 
привинчивается или 
приклеивается

Материал Поверх-
ность

Длина
м

Упаковка
шт.

Артикул 
№

удерживающий профиль
Алюминий Без 

покры-
тия

2,55 1 950.07.418
5,25 1 950.07.415

Двойное манжетное уплотнение
ЭПДМ 
(Этилен-
пропилен-
диен-
мономер)

Черный 2,50 1 950.07.421
5,00 1 950.07.422

Пороговая рельса
Алюминий Без 

покры-
тия

2,55 1 950.07.420
5,25 1 950.07.416

> Область применения: Для звукоизоляционных дверей (DIN 
4109), для дымозащитных дверей по 
стандарту EN 1634-3, для огнестойких 
дверей по стандарту EN 1634-1, 
для применения с полукруглым порогом

> Материал: Внешний корпус: алюминий, 
Уплотнительный профиль: силикон, 
самогасящийся

> Поверхность: Внешний корпус: без покрытия, 
Уплотнительный профиль: серый

> Коэффициент 
звукоизоляции:

53 дБ при нижнем зазоре 7 мм

> Высота уплотнения: <15 мм
> Монтаж: Для вставления в паз, с крепежным 

уголком, можно индивидуально 
укорачивать, регулируемая высота 
уплотнения

> Монтажные размеры: Паз: 15 x 22,5 мм 
(возможна длина паза до 35 мм)

A Точная юстировка до 10 мм
B 2 разные монтажные позиции крепежных уголков

Длина
мм

Артикул 
№

583 950.08.100
708 950.08.101
833 950.08.102
958 950.08.103
1083 950.08.104
1208 950.08.105

Полукруглый порог ►AH 6.26

Плоский порог ►AH 6.27

AH 6.19Новые изделия и системы:

высокая эффективность уплотнения благодаря 
боковой уплотнительной системе в пазу и 
выступающей части уплотнительного профиля до 
дверной коробки
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Уплотнители дверей 

Автоматические пороги помогают предотвратить попадание дыма и шума в помещение, а также препятствуют 
образованию сквозняков. Пороги производятся различной длины с шагом 100 мм и могут быть укорочены на  
50-200 мм, таким образом, порог устанавливается на дверь любой ширины в пределах производимого 
диапазона.

Häfele предлагает три модели автоматических порогов:

Врезной порог

Сфера применения:
Деревянные и металлические двери.

Возможность укорачивания:
До 200 мм со стороны, противоположной
кнопке. Размер 330 может быть укорочен на 50 мм, а размер 
430  на 135 мм.

Способ Крепления:
При помощи крепежных лицевых скоб из матовой нерж. 
стали.

Спецификация

Артикул Наименование

950.42.001 Автоматический порог 630 мм

950.42.002 Автоматический порог 730 мм

950.42.003 Автоматический порог 830 мм

950.42.004 Автоматический порог 930 мм

Технические характеристики:
>  Качающееся постепенное выпадение (уплотнитель 

опускается сначала со стороны петли, затем со стороны 
ручки). 

> Ход 14 мм. 
>  Пружины из оцинкованной стали, толкатели из ПА  

с 20% стекловолокна.
> Профили из алюминиевого сплава 6060 T6.
>  После закрепления механизм можно снимать  

со стороны петли
> Декоративная заглушка входит в комплект поставки

Тип кнопки и регулировка:
>  Металлическая самонаправляющаяся шарнирная кнопка с 

капроновым колпаком, регулируется шестигранным ключом 
на 3 мм

>  Стальная кнопка, регулируется звездообразной или плоской 
отверткой, а также гаечным ключом на 6 мм.

Уплотнители:
>  4 ребра из самогасящегося коэкструдированного термопласта. 
>  Пустотелый уплотнитель из самогасящегося силикона. 
>  Трубчатый уплотнитель из самогасящегося термопласта. 
>  Полипропиленовая щетка, пропитанная силиконовым маслом.

Сертификаты
Сертификат шумозащиты от Института IFT г. Розенхайм.

Испытано на 200 000 рабочих циклов.

17 34дБ Rw

Сертификат 

PB-G03-04-en-01_PB14

1 4

 4
7

 

 13 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

УПЛОТНИТЕЛИ

ТИП КНОПКИ И РЕГУЛИРОВКА

 

ДЕКОРАТИВНАЯ
ЗАГЛУШКА 

ДЛИНА: 330 - 430 - 530 - 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230 - 1330 -1430 - 1530 - 1630 - 1730 - 1830 mm.
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Уплотнители дверей Уплотнители дверей 

Врезной порог для огнестойких дверей

Сфера применения:
Деревянные и металлические двери.

Возможность укорачивания:
До 150 мм со стороны, противоположной
кнопке. Размер 330 может быть укорочен на 50 мм, а 
размер 430 - на 135 мм

Способ крепления:
>  При помощи крепежных лицевых скоб из матовой нерж. 

стали.
>  С заранее установленными шурупами или 

самонарезающими винтами.
>  Путем извлечения профиля держателя уплотнителя.

Технические характеристики:
>  Качающееся постепенное выпадение (уплотнитель 

опускается сначала со стороны петли, затем со стороны 
ручки).

>  Ход 20 мм.
>  Пружины из оцинкованной стали, толкатели из ПА  

с 20% стекловолокна.
>  Профили из алюминиевого сплава 6060 T6.
>  После закрепления механизм можно снимать со стороны 

петли.
>  Декоративная  заглушка входит в комплект поставки.

Тип кнопки и регулировка:
>  Металлическая самонаправляющаяся шарнирная кнопка с 

капроновым колпаком, регулируется шестигранным ключом 
на 3 мм.

>  Стальная кнопка, регулируется звездообразной или плоской 
отверткой, а также гаечным ключом на 6 мм.

Уплотнители:
HF2. Шумозащитный уплотнитель из
самогасящегося силикона.

Сертификаты
Предел огнестойкости до 60 минут, сертифицированный IFC 
Group (сертификат № PAR / 141191 / 01 от 29.05.2014).
Сертификат шумозащиты от Института IFT г. Розенхайм.

Испытано на 200 000 рабочих циклов.

20

 3
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 13 

1 4

1F 2F 3F

 4
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 13 

HF2

Z2

50 дБ Rw
Сертификат

PB Z05-G03-04-en-01_PB09

60 мин.
Сертификат 
PAR / 141191 / 01 
от 29.05.2014

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП КНОПКИ И РЕГУЛИРОВКА

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ

ОПЦИИ

  
  ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА

УПЛОТНИТЕЛИ

ДЛИНА: 330 - 430 - 530 - 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230 - 1330 -1430 - 1530 - 1630 - 1730 - 1830 mm.

Спецификация

Артикул Наименование

950.42.011 Автоматический порог 630 мм

950.42.012 Автоматический порог 730 мм

950.42.013 Автоматический порог 830 мм

950.42.014 Автоматический порог 930 мм

950.42.015 Автоматический порог 1030 мм
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Уплотнители дверей 

Накладной порог

Сфера применения:
Деревянные, металлические, ПВХ и стеклянные двери.

Возможность укорачивания:
До 150 мм со стороны, противоположной кнопке. Размер 330 
может быть укорочен на 20 мм, а размер 430 – на 120 мм.

Способ крепления:
Входящими в комплект поставки винтами.

Технические характеристики:
>  Качающееся постепенное выпадение (уплотнитель 

опускается сначала со стороны петли, затем со стороны 
ручки). 

>  Ход 14 мм. 
>  Пружины из оцинкованной стали, толкатели из ПА  

с 20% стекловолокна.
>  Профили из алюминиевого сплава 6060 T6. 
>  Упор и декоративная заглушка входят в комплект поставки.

Тип кнопки и регулировка:
>  Металлическая самонаправляющаяся шарнирная кнопка с 

капроновым колпаком, регулируется шестигран-ным ключом 
на 3 мм.  

>  Капроновая кнопка для работы со стороны ручки, 
регулируется шестигранным ключом на 3 мм. 

>  Квадратная капроновая кнопка. 
>  Стальная кнопка, регулируется звездообразной или плоской 

отверткой, а также гаечным ключом на 6 мм.

Уплотнители:
>  4 ребра из самогасящегося коэкструдированного 

термопласта. 
>  Пустотелый уплотнитель из самогасящегося силикона. 
>  Трубчатый уплотнитель из самогасящегося термопласта. 
>  Полипропиленовая щетка, пропитанная силиконовым 

маслом. 

Сертификаты
Испытано на 200 000 рабочих циклов.

Цвета:
Цвета в ассортименте: белый (RAL 9010), коричневый (RAL 
8017). Другие цвета поставляются при заказе минимального 
количества изделий. Другие цвета поставляются по запросу.

14

 4
0 

 13 

1 2 3 4

A B C D

cod. KITRINVIO

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
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Спецификация

Артикул Наименование

950.42.021 Автоматический порог накладной 630 мм 
белый RAL9010

950.42.031 Автоматический порог накладной 630 мм 
коричневый  RAL8017

950.42.022 Автоматический порог накладной 730 мм 
белый RAL9010

950.42.032 Автоматический порог накладной 730 мм 
коричневый  RAL8017

950.42.023 Автоматический порог накладной 830 мм 
белый RAL9010

950.42.033 Автоматический порог накладной 830 мм 
коричневый  RAL8017

950.42.024 Автоматический порог накладной  930 мм 
белый RAL9010

950.42.034 Автоматический порог накладной 930 мм 
коричневый  RAL8017
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Щеточные уплотнители – Startec
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Щеточные уплотнители – StartecПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Щеточный уплотнитель 
Для монтажа в паз или привинчивания

Указания для заказа
Щеточные уплотнители с другой высоты могут поставляться по 
запросу.

Комплект щеточных уплотнителей – StartecПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Щеточный уплотнитель 
Для привинчивания

Уплотнения и порогиКомплект щеточных уплотнителей – StartecПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Щеточный уплотнитель 
Для установки  в паз

Размеры в 
круглых скобках 
действительны 
для 
алюминиевого 
профиля

> Материал: Щетка: Конский волос или полиамид, 
удерживающий профиль: 
Стальной лист или алюминий

> Поверхность: Щетка: Конский волос, натуральный или 
черный, удерживающий профиль: 
оцинкованный или серебристый 
анодированный

Длина
мм

Стальной лист
Конский волос 

Алюминий
Полиамид, 
черный

1000 950.06.080 950.06.085
1250 950.06.082 950.06.087
2000 950.06.083 950.06.088

> Материал: Щетка: полиамид, 
удерживающий профиль: алюминий

> Поверхность: Щетка: черный, удерживающий 
профиль: серебристого цвета, 
анодированный

Длина Артикул 
№мм

1000 950.06.120
1250 950.06.122
2000 950.06.123

> Материал: Щетка: полиамид, 
удерживающий профиль: стальной лист

> Поверхность: Щетка: черный, удерживающий 
профиль: оцинкованный

Длина Артикул 
№мм

1000 950.06.090
1250 950.06.092
2000 950.06.093

AH 6.20 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_06_020.fm  Page 20  Thursday, November 22, 2018  4:29 PM

Уплотнители дверей 

www.hafele.ruНовые изделия и системы:

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

АН  

6

6.25



Дверные пороги – Startec
Для внутрених дверей
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Дверной порог 090

Объем поставки
1 порог
6 дюбелей
6 винтов с потайной головкой

Указания для заказа
По запросу пороги могут поставляться без отверстий, с другими 
фиксированными длинами и цветами анодирования по EURAS.

Дверной порог 164

Объем поставки
1 порог
6 дюбелей
6 винтов с потайной головкой

Указания для заказа
Пороги без отверстий и с другими фиксированными длинами 
поставляются по запросу.

> Область применения: Для перекрытия разной высоты полов
> Материал: Алюминий
> Поверхность: Серебристого цвета, анодированная
> Исполнение: С предварительно просверленными и 

раззенкованными отверстиями

Длина
мм

Артикул 
№

715 950.06.001
840 950.06.002
965 950.06.003
1090 950.06.004
1215 950.06.005

> Область применения: Для перекрытия разной высоты полов, 
для комбинирования с выдвижным или 
герметизирующими уплотнителями

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая, крацованная
> Исполнение: С предварительно просверленными и 

раззенкованными отверстиями
> Толщина материала: 2 мм

Длина
мм

Артикул 
№

715 950.06.071
840 950.06.072
965 950.06.073
1090 950.06.074
1215 950.06.075

AH 6.21Новые изделия и системы:
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Дверные пороги – Startec
Для внутрених дверей
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Дверные пороги – StartecДля внутрених дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Дверной порог 308 
Для кафельных полов и неровных полов

Объем поставки
1 порог
6 дюбелей
6 винтов с потайной головкой

Указания для заказа
По запросу пороги могут поставляться без отверстий, с другими 
фиксированными длинами и цветами анодирования по EURAS.

Дверные пороги – Startecдля внутрених дверейПроектирование, Конструкция 

Дверной порог 088 
для ковровых полов

Монтаж

Объем поставки
1 порог
6 дюбелей
6 винтов с потайной головкой

Указания для заказа
По запросу пороги могут поставляться без отверстий, с другими 
фиксированными длинами и цветами анодирования по EURAS.

> Область применения: Перекрытие стыковых швов 
(при неровных полах), 
для комбинирования с выдвижными 
и герметизирующими уплотнением

> Материал: Алюминий
> Поверхность: Серебристого цвета, анодированная
> Исполнение: С предварительно просверленными 

и раззенкованными отверстиями

Длина
мм

Артикул 
№

715 950.06.051
840 950.06.052
965 950.06.053
1090 950.06.054
1215 950.06.055

> Область применения: Звукоизоляция ковровых полов, 
для комбинирования с выдвижными 
и герметизирующими уплотнением

> Материал: Алюминий
> Поверхность: Серебристого цвета, анодированная
> Исполнение: Со средней перегородкой 

увеличенной высоты, 
с предварительно просверленными 
и раззенкованными отверстиями

> Ковровый пол вырезается в зоне расположения средней 
перегородки.

> Эта зона заливается уплотнительной силиконовой массой.
> Порог привинчивается к полу заподлицо.

Длина
мм

Артикул 
№

715 950.06.031
840 950.06.032
965 950.06.033
1090 950.06.034
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Дверные пороги – Startec
Для внутрених дверей
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Дверные пороги – StartecДля внутрених дверейПроектирование, КонструкцияДверной порог ширина 63,5 мм

Объем поставки
1 порог
6 дюбелей
6 винтов с потайной головкой

Указания для заказа
Другие длины до 3600 мм могут поставляться по запросу.

Проектирование, КонструкцияПорог, ширина 76,2 мм

Объем поставки
1 порог
6 дюбелей
6 винтов с потайной головкой

Указания для заказа
Другие длины до 3600 мм могут поставляться по запросу.

Проектирование, КонструкцияДверной порог ширина 101,6 мм

Объем поставки
1 порог
6 дюбелей
6 винтов с потайной головкой

Указания для заказа
Другие длины до 3600 мм могут поставляться по запросу.

> Область применения: Для перекрытия разной высоты 
полов, для комбинирования с 
выдвижным или герметизирующими 
уплотнителями устройством 
уплотнения

> Материал: Алюминий
> Поверхность:
> Монтаж:

Анодированная 
Для привинчивания

Длина
мм

Артикул 
№

1000 950.13.021
2000 950.13.022

> Область 
применения:

> Материал:
> Поверхность:
> Монтаж:

Для перекрытия разной высоты полов, 
для комбинирования с выдвижным или 
герметизирующими уплотнителями 
Алюминий
Анодированная
Для привинчивания

Длина
мм

Артикул 
№

1000 950.13.271
2000 950.13.272

> Область применения: Для перекрытия разной высоты 
полов, для комбинирования с 
выдвижным или герметизирующими 
уплотнителями

> Материал: Алюминий
> Поверхность:
> Монтаж:

Анодированная 
Для привинчивания

Длина
мм

Артикул 
№

1000 950.13.281
2000 950.13.282

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Телескопические дверные уплотнители – Athmer
Для вспомогательной замыкающей кромки 
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Профиль для защиты пальцев – AthmerДля вспомогательной замыкающей кромкиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Телескопические защитные уплотнители 
NR-25

Пример крепления

Объем поставки
1 телескопические защитные уплотнители
1 набор монтажных материалов

Указания для заказа
Более короткие длины могут поставляться по запросу.

х = макс. длина выдвижения 260 мм

> Область применения: Для скрытия пространства между 
дверью и коробкой на стороне 
петель, для внутренних дверей, 
пригоден также для дверей с 
защитой от дыма и огнестойких 
дверей.

> Исполнение: Натяжные шторы постоянно 

> Материал:

> Поверхность:

> Длина:

> Монтаж:

поддерживаются усилием пружины. 
Профиль: алюминий, штора: 
ситетическое волокно
Профиль: серебристого цвета, 
анодированный, штора: черный 
1925 мм = длина при поставке для 
обычных дверей 
(1925 мм = макс. длина при 
поставке), не может укорачиваться 
Для привинчивания, видимый

Артикул 
№

Телескопические защитные уплотнители NR-25 950.15.207
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Телескопические дверные уплотнители – Athmer
Для вспомогательной замыкающей кромки
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Профиль для защиты пальцев – AthmerДля вспомогательной замыкающей кромкиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Телескопические защитные уплотнители 
NR-30

Пример крепления

Объем поставки
1 телескопические защитные уплотнители
1 набор монтажных материалов

Указания для заказа
Нестандартные длины поставляются по запросу.
Возможен также индивидуальный цветовой подбор 
алюминиевых профилей и крышек. По запросу может также 
поставляться в качестве NR-30XL с длиной выдвижения 
320 мм, 2015 мм для механизированных дверей.

х = макс. длина выдвижения 260 мм

> Область применения: Для скрытия пространства между 
дверью и коробкой на стороне 
петель, для внутренних дверей, 
пригоден также для дверей с 
защитой от дыма и огнестойких 
дверей.

> Исполнение: Натяжные шторы постоянно 

> Материал:

> Поверхность:

> Длина:

поддерживаются усилием пружины. 
Профиль: алюминий, штора: 
ситетическое волокно
Профиль: серебристого цвета, 
анодированный, штора: черный 
1925 мм = длина при поставке для 
обычных дверей, 
(2500 мм = макс. длина при 
поставке), не может укорачиваться

Артикул 
№

Телескопические защитные уплотнители NR-30 950.15.227

AH 6.25

невидимое крепление, Зажимное крепление
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Фальцевые уплотнители 
Информация
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Виды монтажа

Стандартные цвета

Фальцевые уплотнения для межкомнатных дверей вставляются в пазы дверной коробки или двери. 
В зависимости от конструктивного исполнения ножка уплотнителя вставляется непосредственно в паз (рис. 1) или уплотнитель 
должен устанавливаться вместе с удерживающим профилем (рис. 2). Фальцевые уплотнения для наружных дверей вставляются 
в дверное полотно (рис. 3).

 > черный
 > темно-коричневый
 > коричневая

 > бежевый
 > белый
 > прозрачный

Другие цвета по запросу

Рис. 1 Рис. 3Рис. 2
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6

совместимость с лакокрасочными материалами

Качество

При использовании уплотнительных профилей, которые подлежат окраске или находятся в ремонтируемых помещениях, 
необходимо обязательно обращать внимание на их совместимость с применяемым лакокрасочными материалами. Данные 
о совместимости лакокрасочных покрытий не освобождает от необходимости проведения собственных испытаний.
При соблюдении предписанных циклов сушки совместимость с лакокрасочными материалами обеспечивается в следующих 
системах окраски:

уплотнительные профили из модифицированного
 эластичного полимера (ПВХ)

уплотнительные профили из термопластичного 
эластомера (ТРЕ) или сетчатого силикона

 > глазури и лаки на основе алкидной смолы
 > полиуретановые лаки (DD-лаки)
 > 2-компонентные лаки на основе эпоксидной смолы
 > лаки кислотного отверждения, у которых устойчивость к ПВХ 
подтверждена фирмой-изготовителем

 > лаки горячей сушки с химическим отверждением

 > глазури и лаки на основе алкидной смолы
 > полиуретановые лаки (DD-лаки)
 > 2-компонентные лаки на основе эпоксидной смолы
 > лаки кислотного отверждения
 > химические полимеризованные лаки горячей горячей сушки
 > нитроцеллюлозные лаки
 > содержащие растворители или водорастворимые акриловые 
лазурные краски и лаки

Неподходящие лакокрасочные покрытия:
 > нитроцеллюлозные лаки
 > содержащие растворители или водорастворимые акриловые 
лазурные краски и лаки

 > ПВХ-лаки

–

модифицированный эластичный 
полимер (ПВХ)

Термопластичный эластомер (ТРЕ) соединенный силикон

Характеристики
 > хорошие физические характеристики
 > температурный диапазон от –20 до 
+60 °C

 > устойчивость к старению, 
атмосферным воздействиям и озону

 > хорошие физические и термические 
характеристики

 > хорошая способность восстановления 
первоначальной формы

 > комфортабельное усилие запирания
 > хорошая способность компенсации 
допусков

 > температурный диапазон от –40 до 
+180 °C

 > устойчивость к старению, 
атмосферным воздействиям и озону

 > очень хорошие физические 
и термические характеристики

 > хорошая способность восстановления 
первоначальной формы

 > мягкая и плавная характеристика 
запирания

 > хорошая способность компенсации 
допусков при перекошенном дверном 
полотне

 > температурный диапазон от –60 до 
+250 °C

 > устойчивость к старению, 
атмосферным воздействиям и озону

Области применения
 > для внутренних дверей  > для внутренних и наружных дверей

 > для звукоизоляционных и 
дымозащитных дверей

 > для внутренних и наружных дверей
 > для звукоизоляционных и 
дымозащитных дверей

 > для дверей саун
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Уплотнители для межкомнатных дверей – Startec 
Для внутренних дверей
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Фальцевые уплотнения – StartecДля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Уплотнитель для межкомнатной двери 
ПВХ, ТРЕ 1.10

Фальцевые уплотнения – StartecПроектирование, КонструкцияУниверсальный уплотнитель, TPE 4.10

Фальцевые уплотнения – Startecдля внутренних дверейПроектирование, КонструкцияУплотнитель для межкомнатной двери

Уплотнения и порогиФальцевые уплотнения – Deventerдля огнестойких дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

> Область применения: Для дверей с фальцем
> Материал: Модифицированный эластичный 

полимер (ПВХ) или 
термопластичный эластомер (ТРЕ)

> Монтажные размеры: Паз 4 х 7 мм, 
Свободный ход упора 4 мм, 
ширина фальца 10 мм

> Длина: 25 м

Цвет Модифицированный 
эластичный полимер 
(ПВХ)

Термопластичный 
эластомер (ТРЕ)

Белый 950.10.267 950.10.277
Черный 950.10.263 950.10.273
Темно-
коричневый

950.10.262 950.10.272

Коричневая 950.10.261 950.10.271
Бежевый 950.10.264 950.10.274
Прозрачный 950.10.266 –

> Область применения:    Для герметизации окон и дверей, 
защита от холода и сквозняка

> Материал: Термопластичный эластомер (ТРЕ)
> Исполнение: Самоклеящаяся
> Длина: 6 м

Цвет Артикул 
№

Белый 950.10.287
Коричневая 950.10.281
Бежевый 950.10.284

> Материал: Термопластичный эластомер (ТРЕ)
> Исполнение: Самоклеящаяся
> Применяется для: Лаки, разбавляемые водой и 

содержащие растворители
> Монтажные размеры: Свободный ход упора 5мм, 

ширина фальца 10 мм
> Длина: 100 м

Цвет Артикул 
№

Белый 950.07.570
Черный 950.07.571
Коричневая 950.07.572
Бежевый 950.07.573

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Дверные уплотнители – Deventer 
для огнестойких дверей
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Фальцевые уплотнения – Deventerдля огнестойких дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Уплотнение входной и внутренней 
двери для огнестойких дверей 
S 6612 BS, S 6615 BS

Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Уплотнение входной двери для 
противопожарной защиты S 6512a BS

Уплотнитель для входных 
дверй S 6513 BS

S 6612 BS

S 6615 BS

> Область 
применения:

Для фальцованных внутренних и наружных 
дверей, 
звукоизоляционных и дымозащитных дверей

> Исполнение: Устойчив к старению, к атмосферным 
воздействиям и озону, огнезащитный

> Материал: Термопластичный эластомер (ТРЕ)
> Стандарт: Классификация по противопожарным 

характеристикам по DIN EN 13501-1:2007, 
а также испытания конструктивных 
элементов по DIN EN 16034

> Монтажные 
размеры:

Ширина паза 4 мм, 
Глубина паза 7 мм, 
Свободный ход упора 5мм

> Длина: 100 м

Цвет S 6612 BS S 6615 BS
Черный 950.09.631 950.09.651

> Область 
применения:

Для фальцованных входных, 
звукоизоляционных и дымозащитных дверей

> Исполнение: Устойчив к старению, к атмосферным 
воздействиям и озону, огнезащитный

> Материал: Термопластичный эластомер (ТРЕ)
> Стандарт: Классификация по противопожарным 

характеристикам по DIN EN 13501-1, 
а также испытания конструктивных 
элементов по DIN EN 16034

> Монтажные 
размеры:

Ширина паза 4–5 мм, 
Глубина паза 8 мм, 
Свободный ход упора 5мм

> Длина: 180 м

Цвет Артикул 
№

Черный 950.09.463

> Область 
применения:

Для фальцованных входных, 
звукоизоляционных и дымозащитных дверей

> Исполнение: Устойчив к старению, к атмосферным 
воздействиям и озону, огнезащитный

> Материал: Термопластичный эластомер (ТРЕ)
> Стандарт: Классификация по противопожарным 

характеристикам по стандарту 
DIN EN 13501-1

> Монтажные 
размеры:

Ширина паза 4–5 мм, 
Глубина паза 8 мм, 
Свободный ход упора 5мм

> Длина: 162 м

Цвет Артикул 
№

Черный 950.09.473
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Дверные уплотнители 
Для внутренних дверей
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Фальцевый уплотнитель

Указания для заказа
Фальцевое уплотнение поставляется только в виде отдельных 
деталей, а не в виде комплекта.

Фальцевый уплотнитель

Указания для заказа
Фальцевое уплотнение поставляется только в виде отдельных 
деталей, а не в виде комплекта.

> Область 
применения:

> Монтаж:

Для дверей с фальцем и без фальца, 
дополнительное уплотнение в уже 
смонтированных дверях
С фиксирующим профилем и зажимами, 
фрезерование паза не требуется

Удерживающий профиль скрытно монтируется с помощью 
зажимов

Материал Поверх-
ность

Длина
м

Упаковка
шт.

Артикул 
№

Удерживающий профиль
Алюминий Аноди-

рован-
ный бес-
цветный

5,25 1 950.07.417

Зажимы
Пластмасса Белый – 25 950.07.405

Межкамерное уплотнение
Силикон Черный 5,00 1 950.07.423

> Область 
применения:

> Монтаж:

Для дверей с фальцем и без фальца, 
Уплотнение в новых смонтированных 
дверях
С фиксирующим профилем, 
фрезерование паза не требуется

Удерживающий профиль привинчивается

Материал Поверх-
ность

Длина
м

Упаковка
шт.

Артикул 
№

Корпус
Алюминий Без 

покры-
тия

5,25 1 950.07.415

Манжетное уплотнение
ЭПДМ 
(Этилен-
пропилен-
диен-
мономер)

Черный 5,00 1 950.07.424
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Уплотнители с образованием изолирующего слоя
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Уплотнители с образованием изолирующего слояПроектирование, КонструкцияУплотнители для защиты от огня

Указание
Образующий теплоизолирующий слой материал из силиката 
натрия активируется при температуре в диапазоне 100–150°, 
при этом образуется твердая пена с высокими значениями 
теплоизоляции, причем она увеличивается в объеме от 
5 до 10 раз по сравнению со своим первоначальным размером.
Образующий теплоизолирующий слой материал активируется 
задолго до того, как будет достигнута температура, которая 
разрушает дымозащитное уплотнение. Расширяющийся и 
образующий теплоизолирующий слой материал заполняет все 
щели и проемы вокруг двери задолго до того, как прогорит 
дымозащитное уплотнение. Благодаря этому зазор между 
дверью и дверной рамой уплотняется и образуется 
непроницаемый барьер для огня и дыма.
Для того чтобы гарантировать противопожарные свойства 
элемента, должны учитываться требования национальных и 
международных директив, стандартов, допусков к эксплуатации 
и прочих действующих инструкций в области защиты от огня и 
дыма.

Объем поставки
1 дверной уплотнитель, образующий теплоизолирующий слой

Указания для заказа
Другие цвета могут поставляться по запросу.

Intumescant SealsПроектирование, КонструкцияУплотнители для защиты от огня и дыма

Указание
Образующий теплоизолирующий слой материал из силиката 
натрия активируется при температуре в диапазоне 100–150°, 
при этом образуется твердая пена с высокими значениями 
теплоизоляции, причем она увеличивается в объеме от 
5 до 10 раз по сравнению со своим первоначальным размером.
Образующий теплоизолирующий слой материал активируется 
задолго до того, как будет достигнута температура, которая 
разрушает дымозащитное уплотнение. Расширяющийся и 
образующий теплоизолирующий слой материал заполняет все 
щели и проемы вокруг двери задолго до того, как прогорит 
дымозащитное уплотнение. Благодаря этому зазор между 
дверью и дверной рамой уплотняется и образуется 
непроницаемый барьер для огня и дыма.
Для того чтобы гарантировать противопожарные свойства 
элемента, должны учитываться требования национальных и 
международных директив, стандартов, допусков к эксплуатации 
и прочих действующих инструкций в области защиты от огня и 
дыма.

Объем поставки
1 дверной уплотнитель, образующий теплоизолирующий слой

Указания для заказа
Другие цвета могут поставляться по запросу.

10 x 4 мм 20 x 4 мм

> Область 
применения:

Для уплотнения воздушного зазора между 
дверным полотном и дверной коробкой, 
только противопожарное уплотнение

> Исполнение: материал, сильно вспенивающийся при 
воздействии высокой температуры, 
самоклеящаяся

> Материал: Силикат натрия
> Длина: 2100 мм

Предел 
огнестойкости

Ширина В Темно-
коричневый

Светло-
коричневый

мин. мм
30 10 950.11.031 950.11.030
60 20 950.11.041 950.11.040

10 x 4 мм 20 x 4 мм

> Область 
применения:

Для уплотнения воздушного зазора между 
дверным полотном и дверной коробкой, 
Противопожарное и дымозащитное 
уплотнение

> Исполнение: материал, сильно вспенивающийся при 
воздействии высокой температуры, 
с щеткой, самоклеящаяся

> Материал: Силикат натрия
> Длина: 2100 мм

Предел 
огнестойкости

Ширина В Темно-
коричневый

Светло-
коричневый

мин. мм
30 10 950.11.051 950.11.050
60 20 950.11.061 950.11.060

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Уплотнители с образованием изолирующего слоя
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Уплотнители с образованием изолирующего слояПроектирование, КонструкцияУплотнители для защиты от огня, 
дыма и шума

Указание
Образующий теплоизолирующий слой материал из силиката 
натрия активируется при температуре в диапазоне 100–150°, 
при этом образуется твердая пена с высокими значениями 
теплоизоляции, причем она увеличивается в объеме от 
5 до 10 раз по сравнению со своим первоначальным размером.
Образующий теплоизолирующий слой материал активируется 
задолго до того, как будет достигнута температура, которая 
разрушает дымозащитное уплотнение. Расширяющийся и 
образующий теплоизолирующий слой материал заполняет все 
щели и проемы вокруг двери задолго до того, как прогорит 
дымозащитное уплотнение. Благодаря этому зазор между 
дверью и дверной рамой уплотняется и образуется 
непроницаемый барьер для огня и дыма.
Для того чтобы гарантировать противопожарные свойства 
элемента, должны учитываться требования национальных и 
международных директив, стандартов, допусков к эксплуатации 
и прочих действующих инструкций в области защиты от огня и 
дыма.

Объем поставки
1 дверной уплотнитель, образующий теплоизолирующий слой

Указания для заказа
Другие цвета могут поставляться по запросу.

Sliding Door Seals – StartecПроектирование, КонструкцияДымозащитный уплотнитель

Монтаж

> Область 
применения:

Для уплотнения воздушного зазора 
между дверным полотном и дверной 
коробкой, Противопожарное и 
дымозащитное уплотнение

> Материал: Силикат натрия
> Исполнение: Самоклеящаяся
> Длина: 2100 мм

Ширина Темно-
коричневый

Светло-
коричневыймм

15 950.11.071 950.11.070

> Область 
применения:

Для уплотнения воздушного зазора 
между дверным полотном и дверной 
коробкой,Дымозащитные и 
звукоизоляционные двери 
(BS EN ISO 140-3:1995)

> Материал: PVC
> Исполнение: Самоклеящаяся

Ширина Длина Коричневый Серый
мм мм

12 1000 950.11.131 950.11.135
2100 950.11.141 950.11.145
2400 950.11.151 950.11.155

15 1000 950.11.161 950.11.165
2100 950.11.171 950.11.175
2400 950.11.181 950.11.185

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Комплекты противопожарной фурнитуры образующие изоляционный слойПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Комплект огнезащитной фурнитуры
для дверных петель

Указание
Для того чтобы гарантировать противопожарные свойства 
двери, ее монтаж должен соответствовать данным технического 
задания и она должна выдержать испытания по стандарту 
EN 1634. В дополнение к этому должны учитываться 
требования международных директив, стандартов, допусков к 
эксплуатации, а также прочих действующих инструкций по 
защите от огня и дыма.

Упаковка: 1 комплект

комплекты противопожарной фурнитуры с образованием теплоизолирующего слояПроектирование, КонструкцияКомплект огнезащитной фурнитуры 
для врезных замков

Указание
Для того чтобы гарантировать противопожарные 
характеристики двери, монтаж должен соответствовать 
требованиям технического задания и должны быть проведены 
испытания по стандарту EN 1634. В дополнение к этому должны 
учитываться требования национальных и международных 
директив, стандартов, допусков к эксплуатации и прочих 
действующих инструкций в области защиты от огня и дыма.

Упаковка: 1 комплект

A = комплект противопожарной фурнитуры для 
дверных петель

> Область 
применения:

При воздействии высокой температуры 
материал сильно вспенивается и 
защищает дверные петли, 
от огня в течение до 60 минут

> Исполнение: Формованная подушка из 
теплоизолирующего материала, 
самоклеящаяся, раскроен

> Толщина материала: 2 мм
> Заменяет шпатлевку или пасту, которые образуют 

изоляционный слой

Размеры (L x B) Артикул 
№мм

76x31 950.11.085
102x30 950.11.087
102x36 950.11.097
102x42 950.11.107
126x37 950.11.119
114x43 950.11.117
114x48 950.11.118

Дверные петли ►Глава 04

В = комплект противопожарной фурнитуры для врезных замков

> Область 
применения:

При воздействии высокой температуры 
сильно вспенивающийся материал 
защищает, врезные замки от огня в 
течение 30 или 60 минут (толщина 
материала 2 мм), для врезных замков по 
стандарту DIN, для размера до оправки 
55 мм, для расстояния 72 мм

> Исполнение: Фасонный чехол из материала, 
образующего теплоизолирующий слой, 
самоклеящаяся, раскроен

> Заменяет шпатлевку или пасту, которые образуют 
изоляционный слой

Размеры (L x B) Толщина материала Артикул 
№мм мм

165x90 1 950.11.010
165x90 2 950.11.011

Дверные замки ►Глава 02

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Комплекты противопожарной фурнитуры образующие изоляционный слойПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Комплект огнезащитной фурнитуры 
для скрытых дверных доводчиков DCL

Указание
Для того чтобы гарантировать противопожарные 
характеристики двери, ее монтаж должен соответствовать 
данным технического задания и она должна выдержать 
испытание по стандарту EN 1634. В дополнение к этому должны 
быть учтены требования национальных и международных 
директив, стандартов и прочих специальных инструкций, 
касающихся защиты от огня и дыма, а также получены 
необходимые разрешения на эксплуатацию.
Изоляция от теплопередачи обеспечивается, как только будет 
активирован материал, образующий теплоизолирующий слой.
Скрытые, гидравлические дверные доводчики не могут 
монтироваться в огнестойкие двери без принятия 
соответствующих мер противопожарной защиты,, так как:
> при монтаже должна вырезаться большая поверхность двери 

и из-за этого снижается ее огнестойкость.
> многие модели содержат воспламеняемое гидравлическое 

масло.
> они состоят из материала с высокой теплопроводностью.
> при высокой температуре алюминиевый корпус может 

расплавиться и разрушиться.
> они занимают почти всю толщину дверного полотна.

Упаковка: 1 комплект

С = комплект противопожарной фурнитуры для скрытых 
дверных доводчиков DCL

> Область 
применения:

При воздействии высокой 
температуры сильно вспениваемый 
материал для защиты дверных 
доводчиков, защищает их от огня в 
течение до 60 минут

> Исполнение: Формованная набивка из материала, 
образующего теплоизолирующий 
слой, самоклеящаяся, раскроенная и 
имеющая насечки

> Толщина материала: 2 мм
> Заменяет шпатлевку или пасту, которые образуют 

изоляционный слой

Модель Артикул 
№

DCL 32 950.11.122
DCL 33 950.11.123
DCL 34 950.11.124

дверной доводчик ►Глава 05
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Обзор деревянных раздвижных дверей   7.12
Häfele Slido   7.14
EKU   7.68
Hawa   7.70
Принадлежности Hawa для деревянных дверей   7.99
Фурнитура для раздвижных дверей Silent 40/A-100/A   7.64

Häfele Slido Classic   7.158
Hawa   7.166
Прочие складывающиеся перегородки   7.164

Ручки для деревянных и стеклянных дверей
 > Ручки-раковины   7.174
 > Дверные ручки   7.180

Обзор стеклянных раздвижных дверей   7.106 
Häfele Slido   7.108 
EKU   7.148
Hawa   7.154

Фурнитура для стеклянных раздвижных дверей

фурнитура для раздвижных деревянных дверей

Ручки для раздвижных дверей

Информация
Информация

 > Фурнитура для раздвижных дверей   7.6
 > Пояснение символов   7.8
 > Классификация фурнитуры для раздвижных дверей   7.10

Матрица применения для
фурнитуры для раздвижных дверей   7.4
Специальные решения   7.9
Обзор деревянных раздвижных  
дверей   7.12
Обзор стеклянных раздвижных  
дверей   7.106

Фурнитура раздвижных деревянных дверей 
для складывающихся перегородок
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Фурнитура для раздвижных дверей
Обзор моделей

Häfele Slido
 > Design 40-V и 80-V   7.14
 > Design 80-M   7.16
 > Design 100-S   7.18
 > Design 70-V и 100-V   7.20
 > Design 150-U с сегментным 
круговым роликом   7.22

 > Classic от 40-I до 120-I   7.24
 > Classic, решение со стенными 
карманами   7.29

 > Classic от 40-P до 120-P   7.32
 > Classic Р Synchro   7.37
 > Classic P/O, штабелирование  7.39
 > Classic от 40-O до 120-O   7.40
 > Classic 160-P   7.44
 > Classic 160-O  7.46
 > Classic 240-P   7.48 
 > Classic 240-O 7.50

 > Classic от 40-F до 120-F  7.52
 > Classic F Synchro   7.55
 > Classic F, встроенный  
потолочный монтаж   7.56

 > Classic 400-Q   7.58
 > Classic 500-Q и Classic 750-Q  7.60

EKU
 > Porta 300 H  7.68

Hawa
 > Junior 40/Z  7.70
 > Junior 40/B  7.72
 > Junior 80/Z   7.76
 > Junior 80/В  7.78
 > Junior 80/B-Pocket  7.80
 > Junior 120/А  7.82
 > Junior 120/B  7.84
 > Junior 160/А  7.88
 > Junior 160/B  7.90
 > Super 500/A   7.92
 > Super 500/В   7.94
 > Symmetric 80/Z  7.96
 > Telescopic 80/2   7.97
 > Telescopic 80/3   7.98

Häfele Slido
 > Fold 50-K  7.158
 > Fold 100-T  7.160 

Прочее
 > T-Snap (до 40 кг)  7.164
 > T-Fold (до 50 кг)   7.165

Hawa
 > Variofold 80/H   7.166
 > Centerfold 80/H   7.170
 > 20-c Складывающаяся 
перегородка 120  7.172

Häfele Slido, 
для деревянных и стеклянных дверей

 > Classic 80-B eDrive/ 
80-B eDrive Synchro  7.180

Прочие приводы для раздвижных 
дверей, для деревянных дверей

 > до 40 кг   7.184
 > до 80 кг   7.185

Прочие приводы для раздвижных 
деревянных и стеклянных дверей

 > до 100/140 кг   7.186

 > Häfele Silent Aluflex 40  7.158
 > Häfele Silent Aluflex 80  7.163

Фурнитура для раздвижных деревянных дверей

Häfele Slido
 > Design 40-V и 80-V   7.108
 > Design 80-M   7.110
 > Design 70-V и 100-V   7.112
 > Design 150-U с сегментным 
круговым роликом   7.114

 > Classic от 40-J до 120-J   7.116
 > Classic, решение со стенными 
карманами   7.122

 > Classic от 40-L до 120-L   7.126
 > Classic L Synchro   7.132

 > Classic L, штабелирование   7.134
 > Classic 160-L   7.136
 > Classic 240-L   7.138
 > Classic от 40-F до 120-F   7.140
 > Classic F Synchro   7.143
 > Фиксирующий профиль для стекла   
Classic от 40-F до 120 F  7.144

 > Classic F, встроенный  
потолочный монтаж  7.145 

EKU
 > Porta 100 GW   7.148
 > Porta 100  GWF  7.150
 > Porta 100 G   7.152

Hawa
 > Junior 80/GS  7.154

Фурнитура для стеклянных раздвижных дверей

Приводы раздвижных дверей

Фурнитура для раздвижных рамных дверей

Прочая фурнитура  
для деревянных раздвижных дверей

 > Silent 40/A–100/A   7.64
 > Classic 100-A и 
Classic 100-A, штабелирование  7.66

Фурнитура для раздвижных складывающихся перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей
Обзор моделей

Häfele Slido
 > Design 40-V и 80-V   7.14
 > Design 80-M   7.16
 > Design 100-S   7.18
 > Design 70-V и 100-V   7.20
 > Design 150-U с сегментным 
круговым роликом   7.22

 > Classic от 40-I до 120-I   7.24
 > Classic, решение со стенными 
карманами   7.29

 > Classic от 40-P до 120-P   7.32
 > Classic Р Synchro   7.37
 > Classic P/O, штабелирование  7.39
 > Classic от 40-O до 120-O   7.40
 > Classic 160-P   7.44
 > Classic 160-O  7.46
 > Classic 240-P   7.48 
 > Classic 240-O 7.50

 > Classic от 40-F до 120-F  7.52
 > Classic F Synchro   7.55
 > Classic F, встроенный  
потолочный монтаж   7.56

 > Classic 400-Q   7.58
 > Classic 500-Q и Classic 750-Q  7.60

EKU
 > Porta 300 H  7.68

Hawa
 > Junior 40/Z  7.70
 > Junior 40/B  7.72
 > Junior 80/Z   7.76
 > Junior 80/В  7.78
 > Junior 80/B-Pocket  7.80
 > Junior 120/А  7.82
 > Junior 120/B  7.84
 > Junior 160/А  7.88
 > Junior 160/B  7.90
 > Super 500/A   7.92
 > Super 500/В   7.94
 > Symmetric 80/Z  7.96
 > Telescopic 80/2   7.97
 > Telescopic 80/3   7.98

Häfele Slido
 > Fold 50-K  7.158
 > Fold 100-T  7.160 

Прочее
 > T-Snap (до 40 кг)  7.164
 > T-Fold (до 50 кг)   7.165

Hawa
 > Variofold 80/H   7.166
 > Centerfold 80/H   7.170
 > 20-c Складывающаяся 
перегородка 120  7.172

Häfele Slido, 
для деревянных и стеклянных дверей

 > Classic 80-B eDrive/ 
80-B eDrive Synchro  7.180

Прочие приводы для раздвижных 
дверей, для деревянных дверей

 > до 40 кг   7.184
 > до 80 кг   7.185

Прочие приводы для раздвижных 
деревянных и стеклянных дверей

 > до 100/140 кг   7.186

 > Häfele Silent Aluflex 40  7.158
 > Häfele Silent Aluflex 80  7.163

Фурнитура для раздвижных деревянных дверей

Häfele Slido
 > Design 40-V и 80-V   7.108
 > Design 80-M   7.110
 > Design 70-V и 100-V   7.112
 > Design 150-U с сегментным 
круговым роликом   7.114

 > Classic от 40-J до 120-J   7.116
 > Classic, решение со стенными 
карманами   7.122

 > Classic от 40-L до 120-L   7.126
 > Classic L Synchro   7.132

 > Classic L, штабелирование   7.134
 > Classic 160-L   7.136
 > Classic 240-L   7.138
 > Classic от 40-F до 120-F   7.140
 > Classic F Synchro   7.143
 > Фиксирующий профиль для стекла   
Classic от 40-F до 120 F  7.144

 > Classic F, встроенный  
потолочный монтаж  7.145 

EKU
 > Porta 100 GW   7.148
 > Porta 100  GWF  7.150
 > Porta 100 G   7.152

Hawa
 > Junior 80/GS  7.154

Фурнитура для стеклянных раздвижных дверей

Приводы раздвижных дверей

Фурнитура для раздвижных рамных дверей

Прочая фурнитура  
для деревянных раздвижных дверей

 > Silent 40/A–100/A   7.64
 > Classic 100-A и 
Classic 100-A, штабелирование  7.66

Фурнитура для раздвижных складывающихся перегородок из древесины
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АН 7.2
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Обзор деревянных раздвижных дверей   7.12
Häfele Slido   7.14
EKU   7.68
Hawa   7.70
Принадлежности Hawa для деревянных дверей   7.99
Фурнитура для раздвижных дверей Silent 40/A-100/A   7.64

Häfele Slido Classic   7.158
Hawa   7.166
Прочие складывающиеся перегородки   7.164

Ручки для деревянных и стеклянных дверей
 > Ручки-раковины   7.174
 > Дверные ручки   7.180

Обзор стеклянных раздвижных дверей   7.106 
Häfele Slido   7.108 
EKU   7.148
Hawa   7.154

Фурнитура для стеклянных раздвижных дверей

фурнитура для раздвижных деревянных дверей

Ручки для раздвижных дверей

Информация
Информация

 > Фурнитура для раздвижных дверей   7.6
 > Пояснение символов   7.8
 > Классификация фурнитуры для раздвижных дверей   7.10

Матрица применения для
фурнитуры для раздвижных дверей   7.4
Специальные решения   7.9
Обзор деревянных раздвижных  
дверей   7.12
Обзор стеклянных раздвижных  
дверей   7.106

Фурнитура раздвижных деревянных дверей 
для складывающихся перегородок
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Фурнитура для раздвижных дверей
Матрица применения

D
G

H
-В

-IN
T 

20
19

, H
D

E
-r

u,
 1

2/
18

; р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

АН 7.4

7

Изделия несущая способность Исполнение количество 
створок

Сторона

<
40

 к
г

<
40

–1
20

 к
г

<
50

–6
0 

кг
<

70
 к

г
<

80
 к

г
<

10
0 

кг
<

12
0 

кг
<

15
0–

16
0 

кг
<

24
0–

30
0 

кг
<

40
0–

50
0 

кг
<

75
0 

кг
C

la
ss

ic
д

из
ай

н
с

ин
хр

он
но

е 
от

кр
ы

ва
ни

е
те

ле
ск

оп
ич

ес
ко

е 
от

кр
ы

ва
ни

е
ш

та
бе

ли
ро

ва
ни

е
Ре

ш
ен

ие
 с

 н
ас

те
нн

ы
м

и 
ка

рм
ан

ам
и

в
ст

ро
ен

ны
й 

по
то

ло
чн

ы
й 

м
он

та
ж

вт
яж

но
й 

ам
ор

ти
за

то
р

для  
дере-
вянных 
дверей

для  
стеклянных 
дверей1-

ст
во

рч
ат

ая
2-

ст
во

рч
ат

ая
3-

ст
во

рч
ат

ая
4-

ст
во

рч
ат

ая
5-

ст
во

рч
ат

ая
 и

 б
ол

ее
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Фурнитура для раздвижных складывающихся перегородок из древесины
7.158

7.160

7.1164

7.165

7.166, 7.170

7.172

Приводы для раздвижных деревянных и стеклянных дверей
7.180

7.184

7.185

7.186
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Фурнитура для раздвижных дверей
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Фурнитура для раздвижных деревянных или стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей
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АН 7.6

7

Slido – фурнитура для раздвижных дверей Häfele

Раздвижные двери

Под маркой Slido Häfele предлагает фурнитуру к раздвижным дверям для всех случаев применения.
 > Системы для раздвижных дверей Slido имеются в распоряжении для настенного или потолочного монтажа, 
с верхним подвесом и нижним качением 

 > С целью реализации разнообразных возможностей конструктивного оформления в системе Slido предлагается 
фурнитура со скрытыми элементами качения или фурнитура для ее сознательного применения в качестве 
элемента дизайна

 > Системы для раздвижных дверей Slido могут использоваться при весе дверей от 40 до 750 кг
 > Системы для раздвижных дверей Slido имеются в распоряжении также с электрическим приводом

Фурнитура для деревянных раздвижных дверей
 > Экономящие место элементы помещений закрывают вид на 
расположенные за ними зоны

 > Комбинации с цветными поверхностями
 > Современный дизайн интерьера

Фурнитура для деревянных раздвижных дверей состоит из комплекта  
с ходовыми механизмами и ходовой шины. В случае необходимости 
она может дополняться другими деталями (направляющая, 
амортизатор и т.д.)
Соединение дверного полотна с ходовой техникой в значительной 
мере определяет конструкцию, монтаж и внешний вид раздвижной 
двери (например, привинченный или врезной несущий фланец, или 
удобный для монтажа зажимной фланец с несущим профилем)

 > Обзор деревянных раздвижных дверей ► AH 7.12

Фурнитура для стеклянных раздвижных дверей
 > Экономящие место элементы помещений
 > Освещенность и прозрачность в помещениях
 > Современный дизайн интерьера из цветного или обработанного 
стекла

 > Комбинация с фиксированными элементами остекления

Имеется в распоряжении фурнитура для следующих значений 
толщины стекла:
Однослойное безопасное стекло (ESG): 8 мм
многослойное безопасное стекло (VSG): 6–13,5 mm
Крепление дверного полотна производится путем зажима 
с дополнительной обработкой стекла или без нее (зажим 
с геометрическим замыканием). 

 > Обзор стеклянных раздвижных дверей ► AH 7.106

Варианты открывания

Фурнитура для раздвижных дверей может различаться по количеству створок и виду открывания.

A  1-створчатые раздвижные двери 
Открывание створки в одну сторону перед стеной

A

B  1-створчатые раздвижные двери 
Открывание створки в одну сторону в стенной карман

B

С  2-створчатые раздвижные двери (например, Slido Classic 100-A) 
Параллельное открывание двух створок вправо или влево

С

D  2-створчатые раздвижные двери (например, Slido Classic Synchro или 
Hawa Symmetric). Симметричное открывание двух створок; ручное 
или автоматическое

D

E  4-створчатые раздвижные двери (например, Hawa Telescopic) 
Параллельное открывание двух створок одновременно, 
симметричное открывание всех четырех створок (только 
для деревянных раздвижных дверей)

E
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Фурнитура для раздвижных дверей
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Складывающиеся двери и перегородки

Фурнитура для складывающихся перегородок
 > Экономящие место элементы помещений
 > Разделение помещений
 > Разделение больших коридорных зон
 > Экономящий место, штабелируемый дверной пакет в открытом 
состоянии

 > для деревянных дверей и дверей с деревянной рамной конструкцией

► Начиная с AH 7.164

Втяжной амортизатор, нижняя направляющая, амортизатор и упорный амортизатор

Нижние направляющие
 > Стандартная нижняя направляющая 
Нижняя направляющая вставляется в паз на кромке дверного полотна. При этом виде нижней направляющей требуется 
легкий зазор по ширине паза.

 > Беззазорная нижняя направляющая 
Беззазорная нижняя направляющая представляет собой регулируемую направляющую, которая может индивидуально 
согласовываться с любой толщиной двери / шириной паза в диапазоне регулировки.

 > Направляющая шина 
Опционально раздвижные двери могут перемещаться внизу по направляющей шине. 

Втяжной амортизатор
Плавно и тихо закрывающиеся раздвижные двери повышают комфорт в жилых и рабочих зонах помещений. В системы 
для раздвижных дверей Slido при весе дверей 40, 80 и 120 кг могут встраиваться втяжные амортизаторы. Втяжной 
амортизатор скрытно встроен в ходовую шину. многие виды фурнитуры для раздвижных дверей поставляются в вариантах 
с односторонним и двусторонним втяжным амортизатором.

 >  Снижение уровня шума
 > Уменьшение опасности возникновения несчастных случаев
 > Более высокий комфорт при обслуживании
 > Сохранение материалов

Амортизатор и упорный амортизатор
 > Упорный амортизатор без удерживающей пружины.
 > Шинный амортизатор с удерживающей пружиной. 
С помощью удерживающей пружины раздвижная дверь может удерживаться в открытом или закрытом положении.

 > Упорный амортизатор с магнитной опорой и без нее. 
При монтаже в стенных карманах упорный амортизатор заменяет ключевой захват.

Складывающиеся перегородки служат для разделения помещений. Если складывающаяся перегородка 
в виде пакета створок отодвигается в сторону, то возникает неограниченный проход.

Подвешивание на стороне дверных створок
Створки соединены друг с другом с помощью шарнирных петель. Пакеты створок могут располагаться 
справа и/или слева. В открытом состоянии створки стоят под углом 90º к закрытой перегородке под 
ходовой шиной. 
Если точка подвешивания расположена в середине ширины створки, то при аккуратном обращении 
с дверью можно отказаться от нижней направляющей. В зависимости от фурнитуры точка подвешивания 
расположена на боковой кромке, вблизи боковой кромки или в середине дверной створки.

Возможные точки подвешивания дверных створок

Подвешивание за боковую кромку Подвешивание за середину дверных 
створок

ah19_int_ru_07_006-008.indd   7 17.12.2018   14:33:31
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Slido – фурнитура для раздвижных дверей Häfele

Раздвижные двери

Под маркой Slido Häfele предлагает фурнитуру к раздвижным дверям для всех случаев применения.
 > Системы для раздвижных дверей Slido имеются в распоряжении для настенного или потолочного монтажа, 
с верхним подвесом и нижним качением 

 > С целью реализации разнообразных возможностей конструктивного оформления в системе Slido предлагается 
фурнитура со скрытыми элементами качения или фурнитура для ее сознательного применения в качестве 
элемента дизайна

 > Системы для раздвижных дверей Slido могут использоваться при весе дверей от 40 до 750 кг
 > Системы для раздвижных дверей Slido имеются в распоряжении также с электрическим приводом

Фурнитура для деревянных раздвижных дверей
 > Экономящие место элементы помещений закрывают вид на 
расположенные за ними зоны

 > Комбинации с цветными поверхностями
 > Современный дизайн интерьера

Фурнитура для деревянных раздвижных дверей состоит из комплекта  
с ходовыми механизмами и ходовой шины. В случае необходимости 
она может дополняться другими деталями (направляющая, 
амортизатор и т.д.)
Соединение дверного полотна с ходовой техникой в значительной 
мере определяет конструкцию, монтаж и внешний вид раздвижной 
двери (например, привинченный или врезной несущий фланец, или 
удобный для монтажа зажимной фланец с несущим профилем)

 > Обзор деревянных раздвижных дверей ► AH 7.12

Фурнитура для стеклянных раздвижных дверей
 > Экономящие место элементы помещений
 > Освещенность и прозрачность в помещениях
 > Современный дизайн интерьера из цветного или обработанного 
стекла

 > Комбинация с фиксированными элементами остекления

Имеется в распоряжении фурнитура для следующих значений 
толщины стекла:
Однослойное безопасное стекло (ESG): 8 мм
многослойное безопасное стекло (VSG): 6–13,5 mm
Крепление дверного полотна производится путем зажима 
с дополнительной обработкой стекла или без нее (зажим 
с геометрическим замыканием). 

 > Обзор стеклянных раздвижных дверей ► AH 7.106

Варианты открывания

Фурнитура для раздвижных дверей может различаться по количеству створок и виду открывания.

A  1-створчатые раздвижные двери 
Открывание створки в одну сторону перед стеной

A

B  1-створчатые раздвижные двери 
Открывание створки в одну сторону в стенной карман

B

С  2-створчатые раздвижные двери (например, Slido Classic 100-A) 
Параллельное открывание двух створок вправо или влево

С

D  2-створчатые раздвижные двери (например, Slido Classic Synchro или 
Hawa Symmetric). Симметричное открывание двух створок; ручное 
или автоматическое

D

E  4-створчатые раздвижные двери (например, Hawa Telescopic) 
Параллельное открывание двух створок одновременно, 
симметричное открывание всех четырех створок (только 
для деревянных раздвижных дверей)

E
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С электрическим 
приводом / e-drive

Втяжной 
амортизатор 

Регулировка 
по высоте 

для 1 дверного 
полотна

для от 1 до 2 
дверных створок 

для от 1 до 3 
дверных створок 

для 2 дверной 
створки

для от 1 до 4 
дверных створок 

Синхронное 
открывание 

для более чем 4 
дверных створок 

С обработкой 
стекла 

Встроенный по-
толочный монтаж

штабелиро
вание

Сертифицировано по 
стандарту EN 1527 2013

звукоизоли
рующий 

Решение с настен-
ными карманами 

С верхним ходом, 
потолочный монтаж

С верхним ходом, 
настенный монтаж

Вес дверной 
створки

Нижний 
ходовой

Пояснение символов

При конструировании дверных створок необходимо всегда 
учитывать следующее: дверная створка не должна быть 
выше, чем ее 3-кратная ширина.

Hmax = 3 x B или H : B ≤ 3 : 1

Вес двери вычисляется из размеров двери (В x Ш) и данных 
из таблицы веса двери кг/м² (в зависимости от применяемого 
материала и толщины двери).

Расчет веса

Материал
древесина

Плотность  
кг/м³

Толщина двери мм
28 30 33 38 40 42 50

Вес двери кг/м²
древесностружечная плита 700 20 21 23 27 28 29 35
Плита мдФ, необработанная 850 24 26 28 32 34 36 43
Столярная плита, необработанная 550 15 17 18 21 22 23 28
массив древесина, ель около 450 13 14 15 17 18 19 23
массив древесина, сосна около 550 15 17 18 21 22 23 28
массив древесина, тик около 620 17 19 20 24 25 26 31
массив древесина, дуб около 680 19 20 22 26 27 29 34
массив древесина, бук около 700 20 21 23 27 28 29 35

Материал
стекло

Плотность  
кг/м³

Толщина стекла мм
6 8 10 12 12,7 16 19

Вес двери кг/м²
Стекло 2500 15 20 25 30 32 40 48

Вес двери в кг/м² в зависимости от материала

Складные 
двери 
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Обзор
D

G
H

-В
-IN

T 
20

19
, H

D
E

-r
u,

 1
2/

18
; р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

АН  7.9

7

Специальные решения

 древесина Стекло

 Häfele Slido Classic I  ► AH 7.29 Häfele Slido Classic L/J  ► AH 7.122
 Hawa Junior Pocket  ►  начиная  

с AH 7.74

Упорный амортизатор
При решении со стенными карманами упорный амортизатор может заменить ключевой захват. 

 Упорный амортизатор   Упорный амортизатор 
 для Häfele Slido Classic P/O/I  ► AH 7.38 для Häfele Slido Classic L/J  ► AH 7.133 
 Пружинный амортизатор   Пружинный амортизатор 
 для Hawa Junior 80/GS ► AH 7.105 для Hawa Junior 80 ► AH 7.157

 древесина Стекло

 Häfele Slido Classic P  ► AH 7.37 Häfele Slido Classic L ► AH 7.132
 Häfele Slido Classic F  ► AH 7.55  Häfele Slido Classic F ► AH 7.143
 Hawa Symmetric 80/Z ► AH 7.96

 древесина Стекло

 Häfele Slido Classic P/O/I  ► AH 7.39 Häfele Slido Classic L  ► AH 7.134
 Hawa Telescopic ►  начиная  

с AH 7.97
 Штабелирование 100-A ► AH 7.66

 древесина Стекло

 Häfele Slido Classic I  ► AH 7.24 Häfele Slido Classic F ► AH 7.145
 Häfele Slido Classic F  ► AH 7.56
 Häfele Slido Fold T  ► AH 7.166

Решение с настенными карманами

Синхронное открывание

штабелирование

встроенный потолочный монтаж
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С электрическим 
приводом / e-drive

Втяжной 
амортизатор 

Регулировка 
по высоте 

для 1 дверного 
полотна

для от 1 до 2 
дверных створок 

для от 1 до 3 
дверных створок 

для 2 дверной 
створки

для от 1 до 4 
дверных створок 

Синхронное 
открывание 

для более чем 4 
дверных створок 

С обработкой 
стекла 

Встроенный по-
толочный монтаж

штабелиро
вание

Сертифицировано по 
стандарту EN 1527 2013

звукоизоли
рующий 

Решение с настен-
ными карманами 

С верхним ходом, 
потолочный монтаж

С верхним ходом, 
настенный монтаж

Вес дверной 
створки

Нижний 
ходовой

Пояснение символов

При конструировании дверных створок необходимо всегда 
учитывать следующее: дверная створка не должна быть 
выше, чем ее 3-кратная ширина.

Hmax = 3 x B или H : B ≤ 3 : 1

Вес двери вычисляется из размеров двери (В x Ш) и данных 
из таблицы веса двери кг/м² (в зависимости от применяемого 
материала и толщины двери).

Расчет веса

Материал
древесина

Плотность  
кг/м³

Толщина двери мм
28 30 33 38 40 42 50

Вес двери кг/м²
древесностружечная плита 700 20 21 23 27 28 29 35
Плита мдФ, необработанная 850 24 26 28 32 34 36 43
Столярная плита, необработанная 550 15 17 18 21 22 23 28
массив древесина, ель около 450 13 14 15 17 18 19 23
массив древесина, сосна около 550 15 17 18 21 22 23 28
массив древесина, тик около 620 17 19 20 24 25 26 31
массив древесина, дуб около 680 19 20 22 26 27 29 34
массив древесина, бук около 700 20 21 23 27 28 29 35

Материал
стекло

Плотность  
кг/м³

Толщина стекла мм
6 8 10 12 12,7 16 19

Вес двери кг/м²
Стекло 2500 15 20 25 30 32 40 48

Вес двери в кг/м² в зависимости от материала

Складные 
двери 
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Классификация фурнитуры для раздвижных и складывающихся дверей 
по стандартам EN 1527:1998 и EN 1527:2013

9-значный ключ классификации по стандартам DIN 1527:1998 и EN 1527:2013

Значение отдельных цифр в ключе классификации:

Позиция
1 2 3 4 5 6 7 8 9

EN 1527:1998 Категория 
использо-
вания

Продолжи-
тельная рабо-
тоспособность

Масса 
двери

Огнестой-
кость

Безопас-
ность

Коррози-
онная 
стойкость

Защита Вид 
двери

Легкость хода 
и начальное 
трение

EN 1527:2013 Продолжи-
тельная рабо-
тоспособность

Максимально 
допустимое зна-
чение начально-
го трения

Позиция  Возможные 
классы

Значение

1  Категория 
использования

– Для этих изделий категория использования не установлена.

2  1998: Продол-
жительная  
работоспособ-
ность 
2013: Продол-
жительная  
работоспособ-
ность

1–6 1 =  1998:  2500 испытательных циклов, 2013:  5000 испытательных циклов
2 =  1998:  5000 испытательных циклов, 2013: 10000 испытательных циклов
3 =  1998: 10000 испытательных циклов, 2013: 25000 испытательных циклов
4 =  1998: 25000 испытательных циклов, 2013: 50000 испытательных циклов
5 =  1998: 50 000 испытательных циклов, 2013: 75 000 испытательных циклов
6 =  100 000 испытательных циклов

3 Масса двери 1-4 1 =  Дверь с массой до 50 кг
2 =  Дверь с массой от 51 кг до 100 кг
3 =  Дверь с массой от 101 кг до 330 кг
4 =  Дверь с массой свыше 330 кг

4  1998: 
Огнестойкость

0-1 0 =  Не подходит для применения в противопожарных или огнестойких дверях
1 =  Подходит для применения в противопожарных или огнестойких дверях

  2013: 
Огнестойкость

– Для этих изделий класс не установлен.

5  1998: 
Безопасность

– Для этих изделий требования отсутствуют

  2013: 
Безопасность

1 1 =  Все конструкционные системы для  раздвижных и складывающихся дверей, которые 
соответствуют этому стандарту, относительно безопасности должны классифицироваться 
по классу 1.

6  Коррозионная 
стойкость 
(по стандарту 
DIN EN 1670)

0-5 0 = Определенная коррозионная стойкость не установлена
1 = 1998: малая коррозионная стойкость, 2013: малая стойкость
2 = 1998: средняя коррозионная стойкость, 2013: умеренная стойкость
3 = 1998: высокая коррозионная стойкость, 2013: высокая стойкость
4 = 1998: очень высокая коррозионная стойкость, 2013: очень высокая стойкость
5 =  1998: исключительно высокая коррозионная стойкость,  

2013: исключительно высокая стойкость
7  Защита – 1998: Класс защиты не установлен. 

2013: Для этих изделий класс не установлен.
8  Вид двери 1-3 1 = Раздвижная дверь

2 =  1998: складывающаяся дверь, 2013: складывающаяся дверь (двустворчатая)
3 =  Многостворчатая складывающаяся дверь

9  1998: 
Легкость хода 
и начальное 
трение 
2013: 
Максимально 
допустимое 
значение 
начального 
трения

1-3 1998: с возрастающими требованиями (см. следующую таблицу)
2013: существуют три класса, как указано в таблице 1.
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7

Пример: "Фурнитура для раздвижных дверей Design 70-V" (сертифицирована по стандарту EN 1527: 2013)

Позиция Значение

1   Категория ис-
пользования

Для этих изделий категория использования 
не установлена.

2  Продолжи-
тельная  
работоспо-
собность

Класс 6:
100 000 испытательных циклов

3  Масса двери Класс 2: 
дверь с массой от 51 кг до 100 кг

4  Огнестой-
кость

Для этих изделий класс не установлен.

5   Безопасность Все конструкционные системы для  раздвижных 
и складывающихся дверей, которые 
соответствуют этому стандарту, относительно 
безопасности должны классифицироваться 
по классу 1.

6   Коррозионная 
стойкость

Класс 4: 
очень высокая стойкость

7   Защита Для этих изделий класс не установлен.

8  Вид двери Класс 1: 
раздвижная дверь

9   Легкость хода 
и начальное 
трение

Класс 3: 
с возрастающими требованиями (см. таблицу 1)

•  Класс: – 6 2 – 1 4 – 1 3

Таблица 1 – Максимально допустимое значение начального трения

Масса двери От 0 кг до 50 кг От 51 кг до 100 кг От 101 кг до 330 кг свыше 330 кг
1 класс 50 Н 80 Н 100 Н 5 % массы
2 класс 40 Н 60 Н 5 % массы 4 % массы
3 класс 30 Н 40 Н 4 % массы 3 % массы
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Классификация фурнитуры для раздвижных и складывающихся дверей 
по стандартам EN 1527:1998 и EN 1527:2013

9-значный ключ классификации по стандартам DIN 1527:1998 и EN 1527:2013

Значение отдельных цифр в ключе классификации:

Позиция
1 2 3 4 5 6 7 8 9

EN 1527:1998 Категория 
использо-
вания

Продолжи-
тельная рабо-
тоспособность

Масса 
двери

Огнестой-
кость

Безопас-
ность

Коррози-
онная 
стойкость

Защита Вид 
двери

Легкость хода 
и начальное 
трение

EN 1527:2013 Продолжи-
тельная рабо-
тоспособность

Максимально 
допустимое зна-
чение начально-
го трения

Позиция  Возможные 
классы

Значение

1  Категория 
использования

– Для этих изделий категория использования не установлена.

2  1998: Продол-
жительная  
работоспособ-
ность 
2013: Продол-
жительная  
работоспособ-
ность

1–6 1 =  1998:  2500 испытательных циклов, 2013:  5000 испытательных циклов
2 =  1998:  5000 испытательных циклов, 2013: 10000 испытательных циклов
3 =  1998: 10000 испытательных циклов, 2013: 25000 испытательных циклов
4 =  1998: 25000 испытательных циклов, 2013: 50000 испытательных циклов
5 =  1998: 50 000 испытательных циклов, 2013: 75 000 испытательных циклов
6 =  100 000 испытательных циклов

3 Масса двери 1-4 1 =  Дверь с массой до 50 кг
2 =  Дверь с массой от 51 кг до 100 кг
3 =  Дверь с массой от 101 кг до 330 кг
4 =  Дверь с массой свыше 330 кг

4  1998: 
Огнестойкость

0-1 0 =  Не подходит для применения в противопожарных или огнестойких дверях
1 =  Подходит для применения в противопожарных или огнестойких дверях

  2013: 
Огнестойкость

– Для этих изделий класс не установлен.

5  1998: 
Безопасность

– Для этих изделий требования отсутствуют

  2013: 
Безопасность

1 1 =  Все конструкционные системы для  раздвижных и складывающихся дверей, которые 
соответствуют этому стандарту, относительно безопасности должны классифицироваться 
по классу 1.

6  Коррозионная 
стойкость 
(по стандарту 
DIN EN 1670)

0-5 0 = Определенная коррозионная стойкость не установлена
1 = 1998: малая коррозионная стойкость, 2013: малая стойкость
2 = 1998: средняя коррозионная стойкость, 2013: умеренная стойкость
3 = 1998: высокая коррозионная стойкость, 2013: высокая стойкость
4 = 1998: очень высокая коррозионная стойкость, 2013: очень высокая стойкость
5 =  1998: исключительно высокая коррозионная стойкость,  

2013: исключительно высокая стойкость
7  Защита – 1998: Класс защиты не установлен. 

2013: Для этих изделий класс не установлен.
8  Вид двери 1-3 1 = Раздвижная дверь

2 =  1998: складывающаяся дверь, 2013: складывающаяся дверь (двустворчатая)
3 =  Многостворчатая складывающаяся дверь

9  1998: 
Легкость хода 
и начальное 
трение 
2013: 
Максимально 
допустимое 
значение 
начального 
трения

1-3 1998: с возрастающими требованиями (см. следующую таблицу)
2013: существуют три класса, как указано в таблице 1.
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Фурнитура для раздвижных дверей
Обзор

D
G

H
-В

-IN
T 

20
19

, H
D

E
-r

u,
 1

2/
18

; р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

АН 7.12

7

Обзор деревянных раздвижных дверей 

Ходовые элементы за шинами и козырьками

Ходовые элементы невидимы за дверным полотном

Häfele Slido Classic P  ► AH 7.32
Häfele Slido Classic Q ► AH 7.58
Silent 40 A–100 A ► AH 7.64
Eku Porta ► AH 7.68
Hawa Junior Z ► AH 7.70
Hawa Junior A ► AH 7.82

с привинченным несущим 
фланцем и козырьком

>    с верхним ходом, с нижним ходом 
>    в зависимости от модели

зазор между шиной и дверным
полотном должен закрываться
козырьками

>    с верхним ходом, с нижним ходом 
>    Фурнитура скрыта за дверным

полотном

с врезанным в дверное полотно 
несущим фланцем и козырьком

Häfele Slido Classic I ► AH 7.24
Häfele Slido Classic О ►  начиная

с AH 7.40
Hawa Junior В ►  начиная

с AH 7.72
Hawa Super ► AH 7.92

Ходовой механизм полностью 
встроен в ходовую шину

Häfele Slido Classic F ► AH 7.52

Häfele Slido Design 40 V ► AH 7.14
Häfele Slido Design 80 V ► AH 7.14
Häfele Slido Design 80 М ► AH 7.16

Ходовые элементы невидимы 
за дверным полотном
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Фурнитура для раздвижных дверей
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АН  7.13

7

Обзор деревянных раздвижных дверей

Видимые ходовые элементы в качестве элемента дизайна

дизайна

Раздвижные двери с нижним ходом

 > С верхним ходом, с нижним ходом
 > Фурнитура используется как

элемент дизайна

 > С нижним ходом, с верхним ходом
 > Ходовые ролики в качестве

элементов дизайна

Häfele Slido Design 100-S ► AH 7.18
Häfele Slido Design 70 V ► AH 7.20
Häfele Slido Design 100 V ► AH 7.20

Видимые ходовые элементы 
в качестве элемента дизайна

Häfele Slido Design 150-U ► AH 7.22

Раздвижные двери с нижним ходом

www.hafele.comНовые изделия и системы:

Фурнитура для раздвижных дверей
Обзор

D
G

H
-В

-IN
T 

20
19

, H
D

E
-r

u,
 1

2/
18

; р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

АН 7.12

7

Обзор деревянных раздвижных дверей 

Ходовые элементы за шинами и козырьками

Ходовые элементы невидимы за дверным полотном

Häfele Slido Classic P  ► AH 7.32
Häfele Slido Classic Q ► AH 7.58
Silent 40 A–100 A ► AH 7.64
Eku Porta ► AH 7.68
Hawa Junior Z ► AH 7.70
Hawa Junior A ► AH 7.82

с привинченным несущим 
фланцем и козырьком

>    с верхним ходом, с нижним ходом 
>    в зависимости от модели

зазор между шиной и дверным
полотном должен закрываться
козырьками

>    с верхним ходом, с нижним ходом 
>    Фурнитура скрыта за дверным

полотном

с врезанным в дверное полотно 
несущим фланцем и козырьком

Häfele Slido Classic I ► AH 7.24
Häfele Slido Classic О ►  начиная

с AH 7.40
Hawa Junior В ►  начиная

с AH 7.72
Hawa Super ► AH 7.92

Ходовой механизм полностью 
встроен в ходовую шину

Häfele Slido Classic F ► AH 7.52

Häfele Slido Design 40 V ► AH 7.14
Häfele Slido Design 80 V ► AH 7.14
Häfele Slido Design 80 М ► AH 7.16

Ходовые элементы невидимы 
за дверным полотном
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Design 40-V и 80-V

Настенный монтаж

Расстояние от перегородки 
12 мм

Расстояние от перегородки 
18 мм

Размер вырезки Разрез ходового механизма и нижней направляющей

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых 
раздвижных дверей

> Исполнение: Невидимая ходовая часть 
встроена в дверь

> Вес дверной створки: 40-V < 40 кг; 
80-V < 80 кг

> Возможность регулировки: Высота +3 мм
> Монтаж: Встроенный, настенный 

монтаж с расстоянием до стены 
12 или 18 мм

AH 7.14 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины

Указание
При монтаже "стена к стене" варианта с втяжным амортизатором лицевая панель должна разделяться, чтобы можно было вставить 
втяжной амортизатор. Фиксация лицевой панели на крепежной шине производится в отдельных точках с помощью монтажного клея. 
Избавиться от небольшого шума при наезде на стыки не удастся.

Исполнение Модель Вес 
дверной 
створки

Ширина 
дверного 
полотна

Объем поставки Применяется для Серебристый,
анодиро-
ванный

Анодиро-
ванные
цвета
нерж.
стали

кг мм

Без втяжного 
амортизатора

80-V <80 >500 2 ходовых механизма
2 стопора с удерживающим 
штифтом

2 предохранителя ходового 
механизма

2 заглушки
1 нижняя направляющая

Расстояние от 
перегородки 12 мм

940.82.171 940.82.123

Расстояние от 
перегородки 18 мм

940.82.172 –

С двусторонним 
втяжным 
амортизатором

40-V <40 >680 2 ходовых механизма
2 втяжных амортизатора
2 предохранителя ходового 
механизма

2 заглушки
1 нижняя направляющая

Расстояние от 
перегородки 12 мм

940.42.000 940.42.110

Расстояние от 
перегородки 18 мм

940.42.102 –

80-V <80 >680 2 ходовых механизма
2 втяжных амортизатора
2 предохранителя ходового 
механизма

2 заглушки
1 нижняя направляющая

Расстояние от 
перегородки 12 мм

940.82.000 940.82.124

Расстояние от 
перегородки 18 мм

940.82.168 –

Материал Длина, Серебрис-
тый,
анодиро-
ванный

Анодиро-
ванные
цвета
нерж.
стали

мм

Крепежная шина,
просверленная
Расстояние от перегородки 12 мм

Алюминий 2000 940.82.220 940.42.222
3000 940.82.230 940.42.232
6000 940.82.260 940.42.262

Крепежная шина,
просверленная
Расстояние от перегородки 18 мм

Алюминий 2000 940.82.920 –
3000 940.82.930 –
6000 940.82.961 –

Ходовая шина и козырек Алюминий 2000 940.82.320 940.42.223
3000 940.82.330 940.42.233
6000 940.82.360 940.42.263

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Понижающие уплотнения для раздвижных 
дверей

►AH 6.14

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.15Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Design 40-V и 80-V

Настенный монтаж

Расстояние от перегородки 
12 мм

Расстояние от перегородки 
18 мм

Размер вырезки Разрез ходового механизма и нижней направляющей

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых 
раздвижных дверей

> Исполнение: Невидимая ходовая часть 
встроена в дверь

> Вес дверной створки: 40-V < 40 кг; 
80-V < 80 кг

> Возможность регулировки: Высота +3 мм
> Монтаж: Встроенный, настенный 

монтаж с расстоянием до стены 
12 или 18 мм

AH 7.14 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей

7
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E-

ru
, 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

www.hafele.com

f
g
h

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Design 80-M

Настенный монтаж

Размер вырезки

Нижняя направляющая на 
твердых полах

Нижняя направляющая на 
мягких полах с ходовой шиной 
со стороны заказчика

Указание
Возможен легкий износ пола в зависимости от материала.
При наезде заметны швы между керамическими плитками.

Указание
При скрытом монтаже необходимо учитывать боковое 
перекрытие двери согласно чертежу.

Указание по монтажу
> Следите за ровной поверхностью пола
> При мягких полах внизу требуется напольная ходовая шина
> Подготовьте настенную конструкцию для ходового ролика 

вверху

> Область применения: Для 1-створчатых раздвижных 
дверей,
на твердых (ламинат, ПВХ, 
керамическая плитка) 
и мягких полах 
(ковер, пробка – применять только 
с напольной шиной)

> Исполнение: Невидимая ходовая техника, 
встроенная в дверь

> Вес дверной створки: <80 кг
> Ширина дверного 

полотна:
800–1800 мм

> Возможность 
регулировки:

Расстояние от двери до стены +4 мм 
(может регулироваться с обеих 
сторон, для компенсации 
неровности стены),
высота ± 2 мм

> Монтаж: Настенный монтаж, 
пол должен быть ровным

С концевой заглушкой Скрытый монтаж

AH 7.16 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект с ходовой шиной для 1 дверного полотна

→ Шины

Монтаж двери Разрез ходового механизма и нижней направляющей

Дальнейшие монтажные опции вы найдете в инструкции 
по монтажу.

Модель Объем поставки Длина
мм

Артикул 
№

80-M 1 ходовая шина
1 ходовой механизм
2 втяжных амортизатора
1 направляющая шина
1 нижняя направляющая
1 комплект направляющих роликов
1 комплект концевых заглушек (1 пара черного, 1 пара серебристого 
 цвета)

2 распорных ролика
1 нижний стопор (для опционального применения) 
2 внутренних шестигранных ключа
1 рожковый гаечный ключ

1100 940.59.008
1800 940.59.009

Материал Поверхность/Цвет Длина
мм

Артикул 
№

Напольная шина для 
мягких полов,
30 x 4 мм (Ш x В)

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2200 940.59.802
3600 940.59.803

Черная,
анодированная

2200 940.59.812
3600 940.59.813

Ручки-раковины ►AH 7.175

20.5

H = высота дверной створки H2 = высота прохода в свету
МН= монтажная высота X = ширина прохода в свету

AH 7.17Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей

7

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

f
g
h

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Design 80-M

Настенный монтаж

Размер вырезки

Нижняя направляющая на 
твердых полах

Нижняя направляющая на 
мягких полах с ходовой шиной 
со стороны заказчика

Указание
Возможен легкий износ пола в зависимости от материала.
При наезде заметны швы между керамическими плитками.

Указание
При скрытом монтаже необходимо учитывать боковое 
перекрытие двери согласно чертежу.

Указание по монтажу
> Следите за ровной поверхностью пола
> При мягких полах внизу требуется напольная ходовая шина
> Подготовьте настенную конструкцию для ходового ролика 

вверху

> Область применения: Для 1-створчатых раздвижных 
дверей,
на твердых (ламинат, ПВХ, 
керамическая плитка) 
и мягких полах 
(ковер, пробка – применять только 
с напольной шиной)

> Исполнение: Невидимая ходовая техника, 
встроенная в дверь

> Вес дверной створки: <80 кг
> Ширина дверного 

полотна:
800–1800 мм

> Возможность 
регулировки:

Расстояние от двери до стены +4 мм 
(может регулироваться с обеих 
сторон, для компенсации 
неровности стены),
высота ± 2 мм

> Монтаж: Настенный монтаж, 
пол должен быть ровным

С концевой заглушкой Скрытый монтаж

AH 7.16 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей

7
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E-

ru
, 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

www.hafele.com

f
h

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Design 100-S

Настенный монтаж

Шина заподлицо с дверью

> Область применения: Для 1-створчатых раздвижных 
дверей

> Исполнение: С предохранителем снятия 
двери

> Вес дверной створки: <100 кг
> Ширина дверного полотна: У ходовой шины 2000 мм: 

750–1000 мм,
у ходовой шины 2500 мм: 
1001–1250 мм

> Для проходной ширины в 
свету:

В зависимости от ходовой 
шины

> Толщина дверной створки: 35–45 мм
> Возможность регулировки: Не может регулироваться по 

высоте
> Монтаж: Настенный монтаж

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.18

> Деревенская фурнитура для раздвижных дверей 
с черной лакированной поверхностью

> Видимые функциональные детали

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект с ходовой шиной, для 1 дверного полотна

Указание
Ходовая шина может укорачиваться. Тогда обрезная кромка должна дополнительно обрабатываться (шлифоваться и 
согласовываться по цвету).
Указание
Расстояния между отверстиями для настенного крепления ходовой шины 2000 мм: 100/450/450/450/450/100, 5-кратное сверление 
Расстояния между отверстиями для настенного крепления ходовой шины 2500 мм: 125/450/450/450/450/450/125, 6-кратное 
сверление
Фурнитура для раздвижных стеклянных дверейФурнитура для раздвижных дверей –  –/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Дверная ручка, односторонняя

Фурнитура для раздвижных стеклянных дверейФурнитура для раздвижных дверей –  –/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Дверная ручка, двусторонняя

Модель Объем поставки Ширина 
дверного 
полотна

Длина Артикул 
№

мм мм
100-S 2 ходовых механизма

1 ходовая шина
2 стопора (слева и справа)
1 комплект для настенного крепления
2 предохранителя снятия двери
1 нижняя направляющая
1 внутренний шестигранный ключ
1 сверло q 8,5 мм

750–1000 2000 941.32.000
1001–1250 2500 941.32.004

q отверстия 10 мм

Объем поставки

1 ручка-планка
2 винта M8 x 95 мм (с шестигранной головкой), частичная резьба
 (длина резьбы 20 мм, может укорачиваться до 10 мм, 
толщина двери 28–37 мм)

2 винта M8 x 105 мм (с шестигранной головкой), частичная
резьба (длина резьбы 20 мм, может укорачиваться до 10 мм,
толщина двери 38–47 мм)

2 винта M8 x 120 мм (с шестигранной головкой), частичная
резьба (длина резьбы 20 мм, может укорачиваться до 10 мм,
толщина двери 48–60 мм)

4 подкладные шайбы
2 распорных элемента
2 колпачковые гайки

q отверстия 10 мм

Объем поставки

2 ручки-планки
2 резьбовые штанги M8 x 145 мм (толщина двери 28–35 мм)
2 резьбовые штанги M8 x 155 мм (толщина двери 36–45 мм)
2 резьбовые штанги M8 x 170 мм (толщина двери 46–58 мм)
4 подкладные шайбы
4 распорных элемента
4 колпачковые гайки

> Материал: Сталь
> Для толщины двери: 28–60 мм

Поверхность Артикул 
№

Черный графит 901.03.073

> Материал: Сталь
> Для толщины двери: 28–58 мм

Поверхность Артикул 
№

Черный графит 901.03.083

AH 7.19Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Design 100-S

Настенный монтаж

Шина заподлицо с дверью

> Область применения: Для 1-створчатых раздвижных 
дверей

> Исполнение: С предохранителем снятия 
двери

> Вес дверной створки: <100 кг
> Ширина дверного полотна: У ходовой шины 2000 мм: 

750–1000 мм,
у ходовой шины 2500 мм: 
1001–1250 мм

> Для проходной ширины в 
свету:

В зависимости от ходовой 
шины

> Толщина дверной створки: 35–45 мм
> Возможность регулировки: Не может регулироваться по 

высоте
> Монтаж: Настенный монтаж

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.18

> Деревенская фурнитура для раздвижных дверей 
с черной лакированной поверхностью

> Видимые функциональные детали

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Design 70-V и 100-V

Указание
Потолочное крепление возможно по запросу.

Зажимное соединение дверного полотна

Врезное соединение дверного полотна

Врезное соединение дверного полотна Зажимное соединение дверного полотна

Настенное крепление стержневыми 
шурупами M8 x 90 мм для толщины 
двери 38–42 мм

Настенное крепление стержневыми 
шурупами M8 x 90 мм для толщины двери 
28–34 мм

Настенное крепление стержневыми 
шурупами M8 x 100 мм для толщины двери 
35–42 мм

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Исполнение: Ходовая часть с защитой от снятия
> Вес дверной створки: <70/100 кг
> Толщина дверной 

створки:
28–42 мм

> Диаметр: Несущий стержень 25 мм
> Возможность 

регулировки:
Зажимное соединение дверного 
полотна с перестановкой по высоте 
±3 мм, врезное соединение дверного 
полотна не регулируется по высоте

> Монтаж: Настенный монтаж,
с соединительным элементом 
дверной створки через зажим 
с геометрическим замыканием или 
с несущим фланцем для 
привинчивания к верхней кромке 
двери

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту
EN 1527:2013

> Класс: – 6 2 0 1 4 – 1 3

AH 7.20 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта. Ходовые шины заказывайте, пожалуйста, отдельно.

→ Шины, нержавеющая сталь, матовый

Указания для заказа
Комплект настенных креплений заказывайте, пожалуйста, соответствующим числу отверстий в ходовых шинах. 
Распорные шайбы для выравнивания расстояния до стены или при неровных стенах заказывайте по потребности.

→ Принадлежности

Монтаж

Расстояния между отверстиями для настенного крепления ходовой шины

Модель Объем поставки Исполнение Для толщины детали Артикул 
№мм

70-V и 100-V 2 ходовых механизма
1 нижняя направляющая
2 стопора

Зажимное соединение дверного полотна 28–34 и 35–42 940.64.004
Врезное соединение дверного полотна 38–42 940.64.012

Вес 
двери
кг

Исполнение Длина

мм

Для проходной 
ширины в свету
мм

Ширина двер-
ного полотна
мм

Артикул 
№

Ходовая шина для 
настенного монтажа
Slido Design 70-V

< 70 4-кратное сверление 1804 750–900 800–950 940.64.918
2104 910–1000 960–1050 940.64.921

Ходовая шина для 
настенного монтажа
Slido Design 100-V

< 100 До 2500 мм, предварительно 
просверлены
(5 отверстий)
до 3000 мм с 6-кратным 
сверлением
до 3300 мм с 7-кратным 
сверлением

2104 910–1000 960–1050 940.64.821
2304 1001–1100 1051–1150 940.64.823
Изготовление под заказ, макс. 3500 940.64.899

Материал Поверхность Упаковка Артикул 
№

Комплект для настенного крепления
Штоковые винты M8 х 90 мм,
для зажимного соединения, толщина детали 28–34 мм
для врезного соединения, толщина детали 38–42 мм

Нержавеющая 
сталь

Матовая 4 штуки 940.64.030
5 штук 940.64.046
1 штука 940.64.043

Комплект для настенного крепления
Штоковые винты M8 х 100 мм,
для зажимного соединения, толщина детали 35–42 мм

Нержавеющая 
сталь

Матовая 4 штуки 940.64.031
5 штук 940.64.047
1 штука 940.64.044

Комплект распорных шайб 2 мм Нержавеющая 
сталь

Матовая 5 штук 940.64.052

Комплект распорных шайб 5 мм Нержавеющая 
сталь

Матовая 5 штук 940.64.053

Комплект распорных шайб 10 мм Нержавеющая 
сталь

Матовая 5 штук 940.64.054

Насадная муфта для соединения 2 ходовых шин
по длине

Нержавеющая 
сталь

Матовая – 940.64.040

Комплект для настенного крепления с штоковыми винтами M8 x 90 мм
(размеры комплекта для настенного крепления с штоковыми винтами M8 x 100 мм в скобках)

A = опорная тарелка ∅ 50 мм
B = распорный элемент
C = ходовая шина
D = крепежные болты
* Для выравнивания расстояния до стены дополнительно могут использоваться
распорные шайбы толщиной 2, 5 или 10 мм. (используйте только 1 дополнительную 
распорную шайбу для каждого настенного крепления)

Модель Длина Расстояния между отверстиями
Slido Design 70-V Ходовая шина с 4-кратным 

сверлением
1804 мм 132/513/514/513/132 мм
2104 мм 132/613/614/613/132 мм

Slido Design 100-V Ходовая шина с 5-кратным 
сверлением

2104 мм 132/460/460/460/460/132 мм
2304 мм 132/510/510/510/510/132 мм

По размеру Макс. 3300 мм Изменяющиеся

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74 Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Врезные замки ►AH 2.36 Ручки-раковины ►AH 7.175

Понижающие уплотнения для раздвижных дверей ►AH 6.14

AH 7.21Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Design 70-V и 100-V

Указание
Потолочное крепление возможно по запросу.

Зажимное соединение дверного полотна

Врезное соединение дверного полотна

Врезное соединение дверного полотна Зажимное соединение дверного полотна

Настенное крепление стержневыми 
шурупами M8 x 90 мм для толщины 
двери 38–42 мм

Настенное крепление стержневыми 
шурупами M8 x 90 мм для толщины двери 
28–34 мм

Настенное крепление стержневыми 
шурупами M8 x 100 мм для толщины двери 
35–42 мм

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Исполнение: Ходовая часть с защитой от снятия
> Вес дверной створки: <70/100 кг
> Толщина дверной 

створки:
28–42 мм

> Диаметр: Несущий стержень 25 мм
> Возможность 

регулировки:
Зажимное соединение дверного 
полотна с перестановкой по высоте 
±3 мм, врезное соединение дверного 
полотна не регулируется по высоте

> Монтаж: Настенный монтаж,
с соединительным элементом 
дверной створки через зажим 
с геометрическим замыканием или 
с несущим фланцем для 
привинчивания к верхней кромке 
двери

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту
EN 1527:2013

> Класс: – 6 2 0 1 4 – 1 3

AH 7.20 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Design 150-U
с сегментным круговым роликом

Сегментный круговой ролик

Размер вырезки

Разрез ходового механизма и потолочной направляющей

Указание
При разной толщине двери расстояние от перегородки до двери 
всегда остается одинаковым.
Для увеличения расстояния от перегородки, например, для 
плинтуса, используйте большой крепежный уголок.

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Материал: Нержавеющая сталь,
направляющая шина из алюминия

> Вес дверной створки: <150 кг
> Толщина дверной 

створки:
28–42 мм

> Возможность 
регулировки:

Расстояние от перегородки до 
направляющей шины + 6 мм,
Высота: в настенном крепежном 
уголке ±8 мм,
в зоне ходового ролика + 3 мм

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж 
с зажимом с геометрическим 
замыканием

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1527:2013

> Класс: – 6 3 0 1 4 – 1 3

Потолочный монтаж

Толщина двери 28–34 мм Толщина двери 35–42 мм

Настенный монтаж

Толщина двери 28–34 мм Толщина двери 35–42 мм

AH 7.22 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для толщины двери 28–34 мм требуется комплект и дополнительный набор.
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Модель Объем поставки Для толщины двери Артикул 
№мм

150 U, сегментный круговой ролик 2 ходовых механизма
 фетровые полоски скольжения

2 направляющие опоры
2 стопора

монтажный материал
2 комплекта пластмассовых прокладок для регулировки 
 высоты

35–42 941.58.003

Дополнительный набор к комплекту 
Slido Design 150-U

монтажный материал 28–34 941.58.001

Материал Поверхность/
Цвет

Длина
мм

Артикул 
№

Ходовая шина, просверленная,
20 x 6 мм (Ш x В)

Нержавеющая 
сталь

Матовая 2000 941.58.920
3000 941.58.930

Ходовая шина, просверленная, 
2-секционный, 
20 x 6 мм (Ш x В)

6000 941.58.960

Ходовая шина, не просверленная,
20 x 6 мм (Ш x В)

Нержавеющая 
сталь

Матовая 2000 941.58.820
3000 941.58.830

Ходовая шина, не просверленная, 
2-секционный,
20 x 6 мм (Ш x В)

6000 941.58.860

Направляющая шина, 
просверленная, включая пару 
концевых заглушек из пластмассы

Алюминий Анодированные
цвета нержа-
веющей стали

2000 941.58.720
3000 941.58.730
6000 941.58.760

Крепежный уголок для перегородки
регулируемый по высоте
Длина (L) = расстояние от 
перегородки

Алюминий Анодированные
цвета нержа-
веющей стали

25 941.58.060
35 941.58.062
45 941.58.061
65 941.58.063

Отверстия направляющих шин

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.23Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Design 150-U
с сегментным круговым роликом

Сегментный круговой ролик

Размер вырезки

Разрез ходового механизма и потолочной направляющей

Указание
При разной толщине двери расстояние от перегородки до двери 
всегда остается одинаковым.
Для увеличения расстояния от перегородки, например, для 
плинтуса, используйте большой крепежный уголок.

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Материал: Нержавеющая сталь,
направляющая шина из алюминия

> Вес дверной створки: <150 кг
> Толщина дверной 

створки:
28–42 мм

> Возможность 
регулировки:

Расстояние от перегородки до 
направляющей шины + 6 мм,
Высота: в настенном крепежном 
уголке ±8 мм,
в зоне ходового ролика + 3 мм

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж 
с зажимом с геометрическим 
замыканием

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1527:2013

> Класс: – 6 3 0 1 4 – 1 3

Потолочный монтаж

Толщина двери 28–34 мм Толщина двери 35–42 мм

Настенный монтаж

Толщина двери 28–34 мм Толщина двери 35–42 мм

AH 7.22 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-I до 120-I

Настенный монтаж с крепежной шиной и беззазорной нижней 
направляющей без направляющей шины

Разрез колесной тележки и направляющей Обзор вариантов амортизаторов

Размер для фрезерования

40-I 80-I и 120-I

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: <40/80/120 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка может 
регулироваться по высоте ±3 мм

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж,
подвеска со встроенным несущим 
фланцем

Без втяжного амортизатора

С односторонним втяжным амортизатором

C двусторонним втяжным амортизатором

AH 7.24 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_07_024.fm  Page 24  Friday, December 7, 2018  2:30 PM

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

7

www.hafele.ruAH Новые изделия и системы:7.24



Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект с ходовой шиной для 1 дверного полотна

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Шину, козырьки и принадлежности заказывайте, пожалуйста, отдельно.
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.
Вспомогательное приспособление для регулировки ходовых механизмов (высоты и позиции) заказывайте, пожалуйста, отдельно.

Исполнение Объем поставки Ширина дверного 
полотна
мм

80-I
< 80 кг для 
каждой двери

Настенный монтаж 
с крепежной шиной

Без втяжного 
амортизатора

1 комплект 80-I
1 крепежная шина Àæ 2000 мм
1 ходовая шина % 2000 мм с 

предохранительными штифтами
1 козырек Q 2000 мм с концевыми заглушками

– 940.82.235

С втяжным 
амортизатором, 
односторонним

1 комплект 80-I
1 крепежная шина Àæ 2000 мм
1 ходовая шина % 2000 мм с 

предохранительными штифтами
1 козырек Q 2000 мм с концевыми заглушками

>594 940.82.236

С втяжным 
амортизатором на 
обеих сторонах

1 комплект 80-I
1 крепежная шина Àæ 3000 мм
1 ходовая шина % 3000 мм с 

предохранительными штифтами
1 козырек Q 3000 мм с концевыми заглушками

>920 940.82.237

Исполнение Объем поставки Ширина дверного 
полотна

мм

40-I 80-I 120-I
< 40 кг 
для каждой 
двери

< 80 кг 
для каждой 
двери

< 120 кг 
для каждой 
двери

Без втяжного 
амортизатора

2 ходовых механизма
2 несущих профиля, включая заглушку
1 нижняя направляющая, без зазора
2 шинных амортизатора с удерживающей 
 пружиной

– 940.43.081 940.82.148 941.25.005

С втяжным 
амортизатором, 
односторонним

2 ходовых механизма 
(1 с втяжным амортизатором)

2 несущих профиля, включая заглушку
1 нижняя направляющая, без зазора
1 шинный амортизатор с удерживающей 

пружиной
1 спусковая штанга со стопором 

для втяжного амортизатора

> 594 (40–80 кг)
> 683 (120 кг)

940.43.082 940.82.149 941.25.006

С втяжным 
амортизатором 
на обеих 
сторонах

2 ходовых механизма с втяжным 
 амортизатором

2 несущих профиля, включая заглушку
1 нижняя направляющая, без зазора
2 спусковые штанги со стопором

для втяжного амортизатора

> 920 (40–80 кг)
> 1098 (120 кг)

940.43.084 940.82.152 941.25.007

AH 7.25Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-I до 120-I

Настенный монтаж с крепежной шиной и беззазорной нижней 
направляющей без направляющей шины

Разрез колесной тележки и направляющей Обзор вариантов амортизаторов

Размер для фрезерования

40-I 80-I и 120-I

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: <40/80/120 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка может 
регулироваться по высоте ±3 мм

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж,
подвеска со встроенным несущим 
фланцем

Без втяжного амортизатора

С односторонним втяжным амортизатором

C двусторонним втяжным амортизатором

AH 7.24 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Возможности крепления фурнитуры для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-I до 120-I
Настенный монтаж с крепежной шиной Потолочный монтаж

С ходовой шиной %, 
крепежная шина Àæ,
ширина 8 мм

С ходовой шиной %, 
крепежная шина Àæ, ширина 
8 мм и зажим-бленда Q

С ходовой шиной !
и 2 зажимами-блендами Q

С ходовой шиной ! 
и 2 зажимами-блендами G

Направляющие

С ходовой шиной %, 
крепежная шина Àå,
ширина 19 мм

С ходовой шиной %, 
крепежная шина Àå, ширина 
19 мм и зажим-бленда Q

Нижняя направляющая без 
зазора Âé, 
без направляющей шины

Нижняя направляющая без 
зазора Âé, 
с направляющей шиной Âà
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины

Указание
Ходовая шина из алюминия без покрытия не может применяться в сочетании с зажимом-блендой.

Указания для заказа
Предохранительный штифт для ходовой шины % и крепежной шины Àå или Àæ заказываются отдельно.
Монтаж (ходовой шины % и крепежной шины Àå или Àæ)
Вставить предохранительный штифт в концы шин. При монтаже от стены к стене ходовая и крепежная шина должна фиксироваться 
на концах с помощью клеевой точки.

→ Монтажные уголки и принадлежности

Область 
применения

Материал Поверхность/
Цвет

Длина Артикул 
№мм

Настенный и потолочный монтаж
Одинарная ходовая шина, 
просверленная,
31 x 33 мм (Ш x В)

! Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Без покрытия 2000 940.43.921
3000 940.43.931
6000 940.43.961

Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.922
3000 940.43.932
6000 940.43.962

Настенный монтаж
Одинарная ходовая рельса % Для веса дверного 

полотна 40–120 кг
Алюминий Серебристая, 

анодированная
2000 941.25.920
3000 941.25.930
6000 941.25.960

Крепежная шина, просверленная
Расстояние от перегородки 19 мм

Àå Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.821
3000 941.25.831
6000 941.25.861

Крепежная шина, просверленная
Расстояние от перегородки 8 мм

Àæ Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.820
3000 941.25.830
6000 941.25.860

Потолочный монтаж
Двойная ходовая шина, 
просверленная,
70 x 33 мм (Ш x В)

§ Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.02.920
3000 941.02.930
6000 941.02.960

Двойная ходовая шина, 
просверленная,
81 x 33 мм (Ш x В)

$ Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.02.820
3000 941.02.830
6000 941.02.860

Область 
применения

Материал Поверхность/
Цвет

Длина 
L

Расстояние от 
перегородки 
до середины 
шины, 
мм

Артикул 
№

мм
Монтажный уголок, 
высота 26 мм 
(устанавливайте 
через каждые 
400 мм)

* Для ходовой шины 
!

Сталь Оцинкованная 
гальваничес-
ким способом

36 16–25 940.42.061
44 18–33 940.62.061
64 33–55 940.42.063

Предохранитель-
ный штифт и 
предохранитель-
ный винт для хо-
довой шины
(1 комплект)

– Для ходовой шины 
% и крепежной 
шины Àå, Àæ, Àç 
или Àè

Сталь Оцинкованная 
гальваничес-
ким способом

– – 941.25.090

Регулировочное 
приспособление с 
угловым торцовым 
шестигранным 
ключом

– Для юстировки 
ходовых 
механизмов 
(высоты и позиции)

Пластмасса 90 – 940.42.075

Регулировочное приспособление с угловым торцовым шестигранным ключом
для юстировки ходовых механизмов (высоты и позиции)

AH 7.27Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Возможности крепления фурнитуры для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-I до 120-I
Настенный монтаж с крепежной шиной Потолочный монтаж

С ходовой шиной %, 
крепежная шина Àæ,
ширина 8 мм

С ходовой шиной %, 
крепежная шина Àæ, ширина 
8 мм и зажим-бленда Q

С ходовой шиной !
и 2 зажимами-блендами Q

С ходовой шиной ! 
и 2 зажимами-блендами G

Направляющие

С ходовой шиной %, 
крепежная шина Àå,
ширина 19 мм

С ходовой шиной %, 
крепежная шина Àå, ширина 
19 мм и зажим-бленда Q

Нижняя направляющая без 
зазора Âé, 
без направляющей шины

Нижняя направляющая без 
зазора Âé, 
с направляющей шиной Âà

AH 7.26 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Козырьки

Фурнитура для раздвижных дверейФурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slidoдля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Направляющие

Фурнитура для раздвижных дверейФурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slidofür HolztürenПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Область 
применения

Материал Поверхность/
Цвет

Длина Ширина 
В

Артикул 
№

мм мм

Зажимная облицовка
для встраивания в 
подвесные потолки

G Для ходовой шины
!, § и $

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 940.43.620
3000 – 940.43.630
6000 – 940.43.660

Зажимная облицовка, 
высота 33 мм

Q Для ходовой шины 
!, §, $ и %

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 941.25.620
3000 – 941.25.630
6000 – 941.25.660

Комплект концевых 
заглушек для козырька Q

– Для ходовой шины !
Для ходовой шины % 
с крепежной шиной Àæ

Пластмасса Серебристого 
цвета

– 50 941.25.040

Для ходовой шины %, 
крепежная шина Àå

Пластмасса Серебристого 
цвета

– 61 941.25.041

Комплект концевых 
заглушек
для 2 козырьков Q

– Для ходовой шины ! Пластмасса Серебристого 
цвета

– 51 941.25.042

Комплект концевых 
заглушек

– Для ходовой шины %,
с крепежной шиной Àæ

Пластмасса Серебристая, 
анодированная

– 40 940.43.076

Для ходовой шины %, 
с крепежной шиной Àå

Пластмасса Серебристая, 
анодированная

– 51 940.43.480

Область применения Материал Поверх-
ность/Цвет

Длина
мм

Артикул 
№

Беззазорная нижняя 
направляющая

Âé Для деревянных 
дверей с 
направляющей шиной 
Âà или без нее

Пластмасса Черного
цвета

– 940.42.030

Направляющая шина, 
нижняя,
для запрессовки

Âà Для беззазорной 
нижней направляющей 
Âé

Пластмасса Черного
цвета

1000 940.42.050
1500 940.42.051
2000 940.42.052

Нижняя направляющая 
для монтажа в настенных 
карманах, без зазора

– Для одно- или 
двустороннего 
монтажа на торцевой 
стороне настенного 
кармана для 
раздвижной двери
для ширины паза 
8–8,5 мм

Нержа-
веющая
сталь

245, 
укорачиваемая

940.42.035

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Понижающее уплотнение для раздвижных дверей►AH 6.14

Решение с настенными карманами ►AH 7.29

Упорный амортизатор ►AH 7.38

Штабелирование ►AH 7.39

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.28 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Решение с настенными карманами для фурнитуры Häfele Slido Classic от 40-I до 120-I

Монтаж ходовой шины

Указание
При ширине шины 75, 100 или 125 мм может отпасть 
необходимость в использовании конструкционной древесины,
и крепежная шина может привинчиваться непосредственно к 
обшивке стены (в зависимости от материала обшивки).

Направляющая

Без направляющей шины С направляющей шиной

> Область 
применения:

> Функция:

> Монтаж:

Для ширины настенных карманов в свету 
75, 100 или 125 мм, при удвоении ширина 
настенных карманов может свободно 
выбираться, встроенный потолочный 
монтаж
Возможен дополнительный демонтаж 
ходовой шины без проема в стене, ходовой 
элемент и втяжной амортизатор могут 
сниматься, позиция стопора в настенном 
кармане может дополнительно 
регулироваться
Монтаж с настенными карманами

AH 7.29Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Козырьки

Фурнитура для раздвижных дверейФурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slidoдля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Направляющие

Фурнитура для раздвижных дверейФурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slidofür HolztürenПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Область 
применения

Материал Поверхность/
Цвет

Длина Ширина 
В

Артикул 
№

мм мм

Зажимная облицовка
для встраивания в 
подвесные потолки

G Для ходовой шины
!, § и $

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 940.43.620
3000 – 940.43.630
6000 – 940.43.660

Зажимная облицовка, 
высота 33 мм

Q Для ходовой шины 
!, §, $ и %

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 941.25.620
3000 – 941.25.630
6000 – 941.25.660

Комплект концевых 
заглушек для козырька Q

– Для ходовой шины !
Для ходовой шины % 
с крепежной шиной Àæ

Пластмасса Серебристого 
цвета

– 50 941.25.040

Для ходовой шины %, 
крепежная шина Àå

Пластмасса Серебристого 
цвета

– 61 941.25.041

Комплект концевых 
заглушек
для 2 козырьков Q

– Для ходовой шины ! Пластмасса Серебристого 
цвета

– 51 941.25.042

Комплект концевых 
заглушек

– Для ходовой шины %,
с крепежной шиной Àæ

Пластмасса Серебристая, 
анодированная

– 40 940.43.076

Для ходовой шины %, 
с крепежной шиной Àå

Пластмасса Серебристая, 
анодированная

– 51 940.43.480

Область применения Материал Поверх-
ность/Цвет

Длина
мм

Артикул 
№

Беззазорная нижняя 
направляющая

Âé Для деревянных 
дверей с 
направляющей шиной 
Âà или без нее

Пластмасса Черного
цвета

– 940.42.030

Направляющая шина, 
нижняя,
для запрессовки

Âà Для беззазорной 
нижней направляющей 
Âé

Пластмасса Черного
цвета

1000 940.42.050
1500 940.42.051
2000 940.42.052

Нижняя направляющая 
для монтажа в настенных 
карманах, без зазора

– Для одно- или 
двустороннего 
монтажа на торцевой 
стороне настенного 
кармана для 
раздвижной двери
для ширины паза 
8–8,5 мм

Нержа-
веющая
сталь

245, 
укорачиваемая

940.42.035

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Понижающее уплотнение для раздвижных дверей►AH 6.14

Решение с настенными карманами ►AH 7.29

Упорный амортизатор ►AH 7.38

Штабелирование ►AH 7.39

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.28 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_07_028.fm  Page 28  Friday, December 7, 2018  2:40 PM

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

7

www.hafele.ru AHНовые изделия и системы: 7.29



Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Матрица применения для решения с настенными карманами
Условие: настенный карман расположен посередине в каменной стене.
Ширина двери: 670–1470 мм

Установочное положение

Проход в 
свету

мм

Заход двери 
в нишу

мм

Ширина 
двери, 
общая

мм

Толщина 
двери

мм

Ширина 
кармана

мм

Зазор между дверью и, 
например, обшивкой 
(соответственно слева и 
справа) 

мм

Толщина 
каменной стены 
(возможно 
с дверной 
коробкой)
мм

650–700 20 670–720 32–42 52–62 10 80–140
701–800 20 721–820 32–42 52–62 10 80–170
801–1000 20 821–1020 32–42 52–62 10 80–200
1001–1200 20 1021–1220 32–42 52–62 10 80–260
1201–1450 20 1221–1470 32–42 52–62 10 80–320

Указание
Соблюдайте размер от кромки двери до середины точки подвески или вращения! Необходимо для установки двери в настенный 
карман!

Монтаж крепежной шины: следите за расположением выреза! Защелкивание ходовой шины всегда производится в направлении 
точки закрывания двери. В проходной зоне ходовая шина 
фиксируется винтами.

Установка двери в настенный карман

AH 7.30 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины и принадлежности

→ Комплект щеточных уплотнителей для решения с настенными карманами

Указания для заказа
Для каждой стороны заказывайте 1 комплект.

Материал Поверхность/
Цвет

Размеры (B x L)
мм

Полезная 
длина
мм

Артикул №

Комплект шин для монтажа 
настенных карманов, состоящий из 
ходовой и крепежной шины, 
включая нижнюю направляющую из 
серой пластмассы, 
для веса дверного полотна 
40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

36 x 2000 1980 940.43.280
36 x 2500 2480 940.43.281
36 x 3000 2980 940.43.282
75 x 2000 1980 940.43.291
75 x 2500 2480 940.43.292
75 x 3000 2980 940.43.293
100 x 2000 1980 940.43.294
100 x 2500 2480 940.43.295
100 x 3000 2980 940.43.296
125 x 2000 1980 940.43.297
125 x 2500 2480 940.43.298
125 x 3000 2980 940.43.299

Нижняя направляющая Пластмасса Серого цвета – – 940.42.038

Направляющая шина, нижняя, 
для запрессовки

Пластмасса Черного цвета – 1000 940.42.050
– 1500 940.42.051
– 2000 940.42.052

Образцы при решении со стенными 
карманами

– – – – – 732.06.925

Объем поставки Материал Поверхность/Цвет Длина Артикул №
мм

Комплект щеточных 
уплотнителей
для решения с 
настенными карманами

1 щеточный уплотнитель 
(серый)
1 чистящий профиль
1 монтажный профиль
Монтажные зажимы 
(количество, подходящее к 
длине)

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.42.420
2500 940.42.421
3000 940.42.422

Чисто белого цвета, 
RAL 9010

2000 940.42.430
2500 940.42.431
3000 940.42.432

A монтажный профиль 
B облицовочный профиль 
C монтажные зажимы 
D щеточный уплотнитель

! дверное полотно
" обшивка

Монтаж
Предварительно смонтируйте монтажный профиль A на 
обшивке ", насадите щеточный уплотнитель D на 
облицовочный профиль B и запрессуйте его в монтажный 
профиль с помощью монтажных зажимов C. Монтажные 
зажимы C распределяются по длине в отдельных точках.

Фурнитура для раздвижных дверей от Classic
40-l до 120-l

►AH 7.24

Упорный амортизатор ►AH 7.38
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Матрица применения для решения с настенными карманами
Условие: настенный карман расположен посередине в каменной стене.
Ширина двери: 670–1470 мм

Установочное положение

Проход в 
свету

мм

Заход двери 
в нишу

мм

Ширина 
двери, 
общая

мм

Толщина 
двери

мм

Ширина 
кармана

мм

Зазор между дверью и, 
например, обшивкой 
(соответственно слева и 
справа) 

мм

Толщина 
каменной стены 
(возможно 
с дверной 
коробкой)
мм

650–700 20 670–720 32–42 52–62 10 80–140
701–800 20 721–820 32–42 52–62 10 80–170
801–1000 20 821–1020 32–42 52–62 10 80–200
1001–1200 20 1021–1220 32–42 52–62 10 80–260
1201–1450 20 1221–1470 32–42 52–62 10 80–320

Указание
Соблюдайте размер от кромки двери до середины точки подвески или вращения! Необходимо для установки двери в настенный 
карман!

Монтаж крепежной шины: следите за расположением выреза! Защелкивание ходовой шины всегда производится в направлении 
точки закрывания двери. В проходной зоне ходовая шина 
фиксируется винтами.

Установка двери в настенный карман

AH 7.30 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido от Classic 40-P до 120-P

Настенный монтаж с помощью 
монтажных уголков

Настенный монтаж с крепежной 
шиной

Указание
При потолочном монтаже 
с двусторонней облицовкой 
концевая заглушка отсутствует. 
Опционально одна пара 
концевых заглушек может 
вставляться и приклеиваться 
вертикально посередине 
ходовой шины.

Настенный монтаж с крепежной шиной

Беззазорная нижняя 
направляющая Âé
без направляющей шины

Разрез колесной тележки и направляющей Обзор вариантов амортизаторов

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: <40/60/80/120 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка регулируется по 
высоте

> Монтаж: Подвешивание с привинченным 
несущим фланцем, настенный
и потолочный монтаж

Без втяжного амортизатора

С односторонним втяжным амортизатором

C двусторонним втяжным амортизатором

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.32 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект с ходовой шиной для 1 дверного полотна

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Шину, козырьки и принадлежности заказывайте, пожалуйста, отдельно. Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте
2 комплекта.

Исполнение Объем поставки Ширина дверного 
полотна

80-P
< 80 кг для 
каждой 
двери

мм

Настенный монтаж 
с помощью 
монтажных 
уголков

Без втяжного 
амортизатора

1 комплект 80-P
6 монтажных уголков Àé для ходовой шины, длина 
 36 мм

1 ходовая шина ! 2000 мм
1 козырек C 2000 мм с концевыми заглушками

>500 940.82.243

С втяжным 
амортизатором, 
односторонним

1 комплект 80-P
6 монтажных уголков Àé для ходовой шины, длина 
 36 мм

1 ходовая шина ! 2000 мм
1 козырек C 2000 мм с концевыми заглушками

>592 940.82.244

С втяжным 
амортизатором на 
обеих сторонах

1 комплект 80-P
6 монтажных уголков Àé для ходовой шины, длина 
 36 мм

1 ходовая шина ! 3000 мм
1 козырек C 3000 мм с концевыми заглушками

>916 940.82.245

Настенный монтаж 
с крепежной шиной

Без втяжного 
амортизатора

1 комплект 80-P
1 крепежная шина Àæ 2000 мм
1 ходовая шина % 2000 мм с предохранительными 
 штифтами

1 козырек C 2000 мм с концевыми заглушками

>500 940.82.238

С втяжным 
амортизатором, 
односторонним

1 комплект 80-P
1 крепежная шина Àæ 2000 мм
1 ходовая шина % 2000 мм с предохранительными 
 штифтами

1 козырек C 2000 мм с концевыми заглушками

>592 940.82.241

С втяжным 
амортизатором на 
обеих сторонах

1 комплект 80-P
1 крепежная шина Àæ 3000 мм
1 ходовая шина % 3000 мм с предохранительными 
 штифтами

1 козырек C 3000 мм с концевыми заглушками

>916 940.82.242

Исполнение Объем поставки Ширина дверного 
полотна

40-P
< 40 кг для 
каждой 
двери

60-P
< 60 кг для 
каждой 
двери

80-P
< 80 кг для 
каждой 
двери

120-P
< 120 кг 
для 
каждой 
двери

мм

Без втяжного 
амортизатора

2 ходовых механизма
1 нижняя направляющая, без зазора
2 шинных амортизатора 
 с удерживающей пружиной

> 500 (40–120 кг) 940.42.113 940.60.113 940.82.108 941.02.119

С втяжным 
амортизатором, 
односторонним

2 ходовых механизма (1 с втяжным 
 амортизатором)

1 нижняя направляющая, без зазора
1 шинный амортизатор 
 с удерживающей пружиной

1 спусковая штанга со стопором для 
 втяжного амортизатора

> 592 (40–80 кг)
> 681 (120 кг)

940.43.115 – 940.82.121 941.25.132

С втяжным 
амортизатором на 
обеих сторонах

2 ходовых механизма с втяжным 
 амортизатором

1 нижняя направляющая, без зазора
2 спусковые штанги со стопором для 
 втяжного амортизатора

727-846 
(рекомендованная 
макс. ширина)

940.43.116 – 940.82.125 –

847-966 
(рекомендованная 
макс. ширина)

940.43.117 – 940.82.129 –

> 916 (40–80 кг)
> 1094 (120 кг)

940.43.118 – 940.82.139 941.25.135

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido от Classic 40-P до 120-P

Настенный монтаж с помощью 
монтажных уголков

Настенный монтаж с крепежной 
шиной

Указание
При потолочном монтаже 
с двусторонней облицовкой 
концевая заглушка отсутствует. 
Опционально одна пара 
концевых заглушек может 
вставляться и приклеиваться 
вертикально посередине 
ходовой шины.

Настенный монтаж с крепежной шиной

Беззазорная нижняя 
направляющая Âé
без направляющей шины

Разрез колесной тележки и направляющей Обзор вариантов амортизаторов

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: <40/60/80/120 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка регулируется по 
высоте

> Монтаж: Подвешивание с привинченным 
несущим фланцем, настенный
и потолочный монтаж

Без втяжного амортизатора

С односторонним втяжным амортизатором

C двусторонним втяжным амортизатором

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Возможности крепления фурнитуры для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-P до 120-P 
Для этой фурнитуры существует большое число различных видов крепления. Здесь показан выбор наиболее часто используемых 
видов крепления.
Настенный монтаж с помощью монтажных уголков

Настенный монтаж с ходовой и крепежной шиной

Монтаж на потолке

Направляющие

Стандартная нижняя 
направляющая

Беззазорная нижняя 
направляющая без 
направляющей шины

Беззазорная нижняя 
направляющая с направляющей 
шиной

Беззазорная нижняя 
направляющая для монтажа в 
настенных карманах

AH 7.34 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины

Указание
Ходовая шина из алюминия без покрытия не может применяться в сочетании с зажимом-блендой.
Крепежная шина Àç и Àè предотвращает опрокидывание, например, при облегченных стенах и т.д.

Указания для заказа
Предохранительный штифт для ходовой шины % и крепежной шины Àå, Àæ, Àç или Àè заказывайте, пожалуйста, отдельно.

→ Монтажные уголки и принадлежности

Область 
применения

Материал Поверхность/
Цвет

Длина
мм

Артикул 
№

Настенный и потолочный монтаж
Одинарная ходовая шина, 
просверленная, 
31 x 33 мм (Ш x В)

! Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Без покрытия 2000 940.43.921
3000 940.43.931
6000 940.43.961

Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.922
3000 940.43.932
6000 940.43.962

Настенный монтаж
Одинарная ходовая шина, 
просверленная, 
47,5 x 47 мм (Ш x В)

" Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.920
3000 940.43.930
6000 940.43.960

Одинарная ходовая рельса, 
монтаж с крепежной шиной 
Àå, Àæ, Àç, Àè
31 мм (В)

% Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.920
3000 941.25.930
6000 941.25.960

Крепежная шина, просверленная, 
расстояние от перегородки 19 мм

Àå Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.821
3000 941.25.831
6000 941.25.861

Крепежная шина, просверленная, 
расстояние от перегородки 8 мм

Àæ Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.820
3000 941.25.830
6000 941.25.860

Крепежная шина, просверленная 
вверх, 
расстояние от перегородки 19 мм

Àç Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.823
3000 941.25.833

Крепежная шина, просверленная 
вверх, 
расстояние от перегородки 8 мм

Àè Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.822
3000 941.25.832

Потолочный монтаж
Двойная ходовая шина, 
просверленная, 
70 x 33 мм (Ш x В)

§ Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.02.920
3000 941.02.930
6000 941.02.960

Двойная ходовая шина, 
просверленная, 
81 x 33 мм (B x H)

$ Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.02.820
3000 941.02.830
6000 941.02.860

Область 
применения

Мате-
риал

Поверхность
/Цвет

Длина 
L

Расстоя-
ние от 
перего-
родки до 
середины 
шины, мм

Артикул 
№

мм

Монтажный уголок с винтом 
и гайкой, 
высота 26 мм
(устанавливайте через 
каждые 400 мм)

* Для ходовой шины 
!

Сталь Оцинкованная 
гальваничес-
ким способом

36 16–25 940.42.061
44 18–33 940.62.061
64 33–55 940.42.063

Предохранительный штифт 
и предохранительный винт 
для ходовой шины 
(1 комплект)

– Для ходовой шины 
% и крепежной 
шины 
Àå, Àæ, Àç или Àè

Сталь Оцинкованная 
гальваничес-
ким способом

– – 941.25.090

AH 7.35Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Возможности крепления фурнитуры для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-P до 120-P 
Для этой фурнитуры существует большое число различных видов крепления. Здесь показан выбор наиболее часто используемых 
видов крепления.
Настенный монтаж с помощью монтажных уголков

Настенный монтаж с ходовой и крепежной шиной

Монтаж на потолке

Направляющие

Стандартная нижняя 
направляющая

Беззазорная нижняя 
направляющая без 
направляющей шины

Беззазорная нижняя 
направляющая с направляющей 
шиной

Беззазорная нижняя 
направляющая для монтажа в 
настенных карманах

AH 7.34 Новые изделия и системы:
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→ Козырьки

→ Направляющие

Область применения Материал Поверхность/Цвет Длина Ширина 
В

Артикул 
№

мм мм
Зажимная 
облицовка, 
высота 68 мм

C Для ходовой шины 
!, ", §, $ и %

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 940.43.120
3000 – 940.43.130
6000 – 940.43.160

Серебристая, 
анодированная

2000 – 940.43.122
3000 – 940.43.132
6000 – 940.43.162

Зажимная облицовка
для толстого 
дверного полотна, 
высота 68 мм, 
ширина 22,5 мм

D Для ходовой шины 
!, ", §, $ и %

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 940.43.220
3000 – 940.43.230
6000 – 940.43.260

Крепежный зажим
для деревянных 
лицевых панелей

O Для ходовой шины 
!, ", §, $ и %

Алюминий Без покрытия 100 – 940.43.025

Комплект 
концевых 
заглушек

– Для ходовой шины ! Пластмасса Серебристого цвета – 31 940.43.066

Комплект 
концевых 
заглушек для 
козырька C

– Для ходовой шины ! Пластмасса Серебристого цвета – 44 940.43.031
Цвета нержавеющей 
стали

– 44 940.43.036

Для ходовой шины " Пластмасса Серебристого цвета – 59 940.43.020
Для ходовой шины % с 
крепежной шиной Àæ, Àè

Пластмасса Серебристого цвета – 52 941.25.033
Цвета нержавеющей 
стали

– 52 941.25.036

Для ходовой шины % с 
крепежной шиной Àå, Àç

Пластмасса Серебристого цвета – 63 941.25.034
Цвета нержавеющей 
стали

– 63 941.25.037

Комплект 
концевых 
заглушек для 
козырька D

– Для ходовой шины ! Пластмасса Серебристого цвета – 54 940.43.030
Для ходовой шины " Пластмасса Серебристого цвета – 68 941.62.020
Для ходовой шины % с 
крепежной шиной Àå, Àç

Пластмасса Серебристого цвета – 73 941.25.035

Область применения Материал Поверх-
ность/
Цвет

Длина Артикул 
№

мм
Стандартная нижняя 
направляющая

Âá 1-створчатые раздвижные 
двери

Пластмасса Серого 
цвета

– 940.42.031

Беззазорная нижняя 
направляющая

Âé Для деревянных дверей с 
направляющей шиной Âà или 
без нее

Пластмасса Черного 
цвета

– 940.42.030

Направляющая шина, 
нижняя, 
для запрессовки

Âà Для беззазорной нижней 
направляющей Âé

Пластмасса Черного 
цвета

1000 940.42.050
1500 940.42.051
2000 940.42.052

Нижняя направляющая 
для монтажа в настенных 
карманах, без зазора

– Для одно- или двустороннего 
монтажа на торцевой стороне 
настенного кармана для 
раздвижной двери, 
для ширины паза 8–8,5 мм

Нержа-
веющая 
сталь

245, 
укорачи-
ваемый

940.42.035

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

AH 2.36►икмаз еынзерВ

Понижающие уплотнения для раздвижных дверей ►AH 6.14

83.7 HA►ротазитрома йынропУ

93.7 HA►еинаворилебатШ

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

AH 7.175►ынивокар-икчуР

AH 7.36 Новые изделия и системы:

Раздел  
«Дверные ручки»

Раздел 
«Уплотнения...»
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дополнительный комплект Häfele Slido Classic Synchro 
для фурнитуры для раздвижных дверей от Classic 40-P до 120-P

Указание
Дополнительный комплект может использоваться только в сочетании с основным оснащением – двумя комплектами для 
1-створчатых раздвижных дверей (Classic 40-P, 60-P, 80-P или 100-P) и ходовой шиной.
Не подходит для вариантов с втяжным амортизатором.

→ Кабель для Slido Classic Synchro

Указания для заказа
Для дверного полотна ≥1250 мм просьба заказывать дополнительный кабель.

> Область применения: Для 2-створчатых раздвижных дверей
> Функция: Для симметричного открывания 2 дверных створок
> Ширина дверного полотна: > 600 и < 1500 мм

Объем поставки Артикул №
Для 2-створчатых раздвижных 
дверей

2 шинных амортизатора с направляющим роликом
1 кабель без пластиковой оболочки, длина 10 м
2 блока крепления кабелей

940.44.002

Исполнение Длина Артикул №
мм

Без пластиковой оболочки 10 940.44.074

Фурнитура для раздвижных дверей 
Slido Classic 40-P-120-P

►AH 7.32

AH 7.37Новые изделия и системы:
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→ Козырьки

→ Направляющие

Область применения Материал Поверхность/Цвет Длина Ширина 
В

Артикул 
№

мм мм
Зажимная 
облицовка, 
высота 68 мм

C Для ходовой шины 
!, ", §, $ и %

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 940.43.120
3000 – 940.43.130
6000 – 940.43.160

Серебристая, 
анодированная

2000 – 940.43.122
3000 – 940.43.132
6000 – 940.43.162

Зажимная облицовка
для толстого 
дверного полотна, 
высота 68 мм, 
ширина 22,5 мм

D Для ходовой шины 
!, ", §, $ и %

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 940.43.220
3000 – 940.43.230
6000 – 940.43.260

Крепежный зажим
для деревянных 
лицевых панелей

O Для ходовой шины 
!, ", §, $ и %

Алюминий Без покрытия 100 – 940.43.025

Комплект 
концевых 
заглушек

– Для ходовой шины ! Пластмасса Серебристого цвета – 31 940.43.066

Комплект 
концевых 
заглушек для 
козырька C

– Для ходовой шины ! Пластмасса Серебристого цвета – 44 940.43.031
Цвета нержавеющей 
стали

– 44 940.43.036

Для ходовой шины " Пластмасса Серебристого цвета – 59 940.43.020
Для ходовой шины % с 
крепежной шиной Àæ, Àè

Пластмасса Серебристого цвета – 52 941.25.033
Цвета нержавеющей 
стали

– 52 941.25.036

Для ходовой шины % с 
крепежной шиной Àå, Àç

Пластмасса Серебристого цвета – 63 941.25.034
Цвета нержавеющей 
стали

– 63 941.25.037

Комплект 
концевых 
заглушек для 
козырька D

– Для ходовой шины ! Пластмасса Серебристого цвета – 54 940.43.030
Для ходовой шины " Пластмасса Серебристого цвета – 68 941.62.020
Для ходовой шины % с 
крепежной шиной Àå, Àç

Пластмасса Серебристого цвета – 73 941.25.035

Область применения Материал Поверх-
ность/
Цвет

Длина Артикул 
№

мм
Стандартная нижняя 
направляющая

Âá 1-створчатые раздвижные 
двери

Пластмасса Серого 
цвета

– 940.42.031

Беззазорная нижняя 
направляющая

Âé Для деревянных дверей с 
направляющей шиной Âà или 
без нее

Пластмасса Черного 
цвета

– 940.42.030

Направляющая шина, 
нижняя, 
для запрессовки

Âà Для беззазорной нижней 
направляющей Âé

Пластмасса Черного 
цвета

1000 940.42.050
1500 940.42.051
2000 940.42.052

Нижняя направляющая 
для монтажа в настенных 
карманах, без зазора

– Для одно- или двустороннего 
монтажа на торцевой стороне 
настенного кармана для 
раздвижной двери, 
для ширины паза 8–8,5 мм

Нержа-
веющая 
сталь

245, 
укорачи-
ваемый

940.42.035

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

AH 2.36►икмаз еынзерВ

Понижающие уплотнения для раздвижных дверей ►AH 6.14

83.7 HA►ротазитрома йынропУ

93.7 HA►еинаворилебатШ

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

AH 7.175►ынивокар-икчуР

AH 7.36 Новые изделия и системы:
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Дополнительный комплект упорного амортизатора 
для фурнитуры для раздвижных дверей от Classic 40-P до 120-P, от 40-O до 120-O 
и от 40-I до 120-I

Указание
Не годится для использования вместе с втяжным амортизатором.

Упорный амортизатор

Упорный амортизатор с магнитным удержанием

> Функция: В раздвижных дверях, которые убираются в стену, упорный амортизатор заменяет ключевой захват.
После легкого нажатия дверь немного выезжает из ниши, благодаря чему снова открывается доступ к ручке-раковине.
В варианте упорного амортизатора с магнитным удержанием дверь дополнительно удерживается в открытом 
положении.

>  Монтаж:  Упорный амортизатор монтируется в ходовую шину с переднего края и фиксируется с помощью крепежного винта.    
                    Для того чтобы гарантировать работу амортизатора, должно выдерживаться минимальное расстояние 20 мм до стены.   

Вес двери Артикул №
кг

Упорный амортизатор 40 940.42.070
80 940.42.071
120 940.42.072

Упорный амортизатор, 
с магнитной опорой

40 940.42.310
80 940.42.311
120 940.42.312

Фурнитура для раздвижных дверей 
Slido Classic 40-I-120-I

►AH 7.24

Фурнитура для раздвижных дверей 
Slido Classic 40-P-120-P

►AH 7.32

Фурнитура для раздвижных дверей 
Slido Classic 40-O-120-O

►AH 7.40

AH 7.38 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido Для деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дополнительный комплект Häfele Slido Classic, 
для штабелирования от Classic 40-P до 120-P, от 40-O до 120-O, от 40-I до 120-I 

Указание
Дополнительный комплект может применяться только в сочетании с соответствующим количеством дверных комплектов 
(подходящей фурнитуры), ходовых шин, а также (опционально) с лицевыми панелями.
Условно пригоден для вариантов с втяжным амортизатором, открывание и закрывание не может производиться свободно.

Указания для заказа
Пожалуйста, заказывайте для применения:
> 2 дверных полотна: 1 комплект, 1 нижняя направляющая
> 3 дверных полотна: 2 комплекта, 1 нижняя направляющая
> 4 дверных полотна: 3 комплекта, 1 нижняя направляющая

→ Ходовые шины и лицевые панели
Указание
Подходящий комплект концевых заглушек отсутствует.

Ширина двери, LM = ширина в свету, В = общая ширина
2 двери: TB = (LM + 129 мм)/2
3 двери: TB = (LM + 193,5 мм)/3
4 двери (см. чертеж): TB = (LM + 258 мм)/4

Объем поставки Артикул №
Комплект для штабелирования 2 стопора

1 нижняя направляющая с уголком
940.44.001

Нижняя направляющая из 
пластмассы

– 942.35.400

Область применения Материал Поверхность/
Цвет

Длина Артикул №
мм

Одинарная ходовая шина, 
просверленная, 
31 x 33 мм (Ш x В)

Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.922
3000 940.43.932
6000 940.43.962

Зажимная облицовка, 
высота 56 мм

Для ходовой шины 
!, ", § и %

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.123
3000 940.43.133
6000 940.43.163

Зажимная облицовка, 
высота 68 мм

Для ходовой шины 
!, ", §, $ и %

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.120
3000 940.43.130
6000 940.43.160

Фурнитура для раздвижных дверей Slido Classic 40-I-120-I ►AH 7.24

Фурнитура для раздвижных дверей Slido Classic 40-P-120-P►AH 7.32

Фурнитура для раздвижных дверей Slido Classic 40-O-120-O►AH 7.40

> Область применения: Для штабелирования 
2–4 дверных створок

> Ширина дверного полотна: >700 мм

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.39Новые изделия и системы:
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Дополнительный комплект упорного амортизатора 
для фурнитуры для раздвижных дверей от Classic 40-P до 120-P, от 40-O до 120-O 
и от 40-I до 120-I

Указание
Не годится для использования вместе с втяжным амортизатором.

Упорный амортизатор

Упорный амортизатор с магнитным удержанием

> Функция: В раздвижных дверях, которые убираются в стену, упорный амортизатор заменяет ключевой захват.
После легкого нажатия дверь немного выезжает из ниши, благодаря чему снова открывается доступ к ручке-раковине.
В варианте упорного амортизатора с магнитным удержанием дверь дополнительно удерживается в открытом 
положении.

>  Монтаж:  Упорный амортизатор монтируется в ходовую шину с переднего края и фиксируется с помощью крепежного винта.    
                    Для того чтобы гарантировать работу амортизатора, должно выдерживаться минимальное расстояние 20 мм до стены.   

Вес двери Артикул №
кг

Упорный амортизатор 40 940.42.070
80 940.42.071
120 940.42.072

Упорный амортизатор, 
с магнитной опорой

40 940.42.310
80 940.42.311
120 940.42.312

Фурнитура для раздвижных дверей 
Slido Classic 40-I-120-I

►AH 7.24

Фурнитура для раздвижных дверей 
Slido Classic 40-P-120-P

►AH 7.32

Фурнитура для раздвижных дверей 
Slido Classic 40-O-120-O

►AH 7.40

AH 7.38 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-O до 120-O

Потолочный монтаж с беззазорной нижней направляющей без 
направляющей шины

Размер для фрезерования Указание

При потолочном монтаже с двусторонней облицовкой концевая 
заглушка отсутствует. Опционально одна пара концевых 
заглушек может вставляться и приклеиваться вертикально 
посередине ходовой шины.

Разрез колесной тележки и направляющей Обзор вариантов амортизаторов

> Область 
применения:

Для 1- и 2-створчатых раздвижных дверей

> Вес дверной 
створки:

На каждую створку 40–120 кг

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка регулируется по высоте

> Монтаж: Подвешивание с помощью врезного 
зажимного фланца (без инструмента),
настенный и потолочный монтаж

Без втяжного амортизатора

С односторонним втяжным амортизатором

С двусторонним втяжным амортизатором

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.40 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект для 1-створчатых раздвижных дверей

Указания для заказа
Шину, козырьки и принадлежности заказывайте, пожалуйста, отдельно. Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 
2 комплекта.

Исполнение Объем поставки Ширина дверного 
полотна

40-O 60-O 80-O 120-O

мм < 40 кг для 
каждой 
двери

< 60 кг для 
каждой 
двери

< 80 кг для 
каждой 
двери

< 120 кг 
для 
каждой 
двери

Без втяжного 
амортизатора

2 ходовых механизма
1 нижняя направляющая, без зазора
2 шинных амортизатора с
 удерживающей пружиной

> 500 (40–120 кг) 940.42.114 940.60.118 940.82.145 941.02.120

С втяжным 
амортизатором, 
односторонним

2 ходовых механизма (1 с втяжным
 амортизатором)

1 нижняя направляющая, без зазора
1 шинный амортизатор с
 удерживающей пружиной

1 спусковая штанга со стопором для
 втяжного амортизатора

> 592 (40–80 кг)
> 681 (120 кг)

940.43.119 – 940.82.146 941.25.112

С втяжным 
амортизатором на 
обеих сторонах

2 ходовых механизма с втяжным
 амортизатором

1 нижняя направляющая, без зазора
2 спусковые штанги со стопором для
 втяжного амортизатора

> 916 (40–80 кг)
> 1094 (120 кг)

940.43.004 – 940.82.147 941.25.115

Возможности крепления фурнитуры для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-O до 120-O 
Для этой фурнитуры существует большое число различных видов крепления. Здесь показан выбор наиболее часто используемых 
видов крепления.
Настенный монтаж с помощью монтажных уголков

Настенный монтаж с ходовой и крепежной шиной

Потолочный монтаж

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.41Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-O до 120-O

Потолочный монтаж с беззазорной нижней направляющей без 
направляющей шины

Размер для фрезерования Указание

При потолочном монтаже с двусторонней облицовкой концевая 
заглушка отсутствует. Опционально одна пара концевых 
заглушек может вставляться и приклеиваться вертикально 
посередине ходовой шины.

Разрез колесной тележки и направляющей Обзор вариантов амортизаторов

> Область 
применения:

Для 1- и 2-створчатых раздвижных дверей

> Вес дверной 
створки:

На каждую створку 40–120 кг

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка регулируется по высоте

> Монтаж: Подвешивание с помощью врезного 
зажимного фланца (без инструмента),
настенный и потолочный монтаж

Без втяжного амортизатора

С односторонним втяжным амортизатором

С двусторонним втяжным амортизатором

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.40 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Фурнитура для раздвижных дверейФурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slidoдля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины

Указание
Ходовая шина из алюминия без покрытия не может применяться в сочетании с зажимом-блендой.
Крепежная шина Àç и Àè предотвращает опрокидывание, например, при облегченных стенах и т.д.

Указания для заказа
Предохранительный штифт для ходовой шины % и крепежной шины Àå, Àæ, Àç или Àè заказывайте, пожалуйста, отдельно.

Нижние направляющие

Стандартная нижняя 
направляющая

Нижняя направляющая без 
зазора, 
без направляющей шины

Нижняя направляющая без 
зазора, 
с направляющей шиной

Нижняя направляющая для 
монтажа в настенных 
карманах, без зазора

Область 
применения

Материал Поверхность/
Цвет

Длина
мм

Артикул 
№

Настенный и потолочный монтаж
Одинарная ходовая шина, 
просверленная, 
31 x 33 мм (Ш x В)

! Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Без покрытия 2000 940.43.921
3000 940.43.931
6000 940.43.961

Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.922
3000 940.43.932
6000 940.43.962

Настенный монтаж
Одинарная ходовая шина, 
просверленная, 
47,5 x 47 мм (Ш x В)

" Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.920
3000 940.43.930
6000 940.43.960

Одинарная ходовая рельса, 
монтаж с крепежной шиной 
Àå, Àæ, Àç, Àè
31 мм (В)

% Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.920
3000 941.25.930
6000 941.25.960

Крепежная шина, просверленная, 
расстояние от перегородки 19 мм

Àå Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.821
3000 941.25.831
6000 941.25.861

Крепежная шина, просверленная, 
расстояние от перегородки 8 мм

Àæ Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.820
3000 941.25.830
6000 941.25.860

Крепежная шина, просверленная 
вверх, 
расстояние от перегородки 19 мм

Àç Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.823
3000 941.25.833

Крепежная шина, просверленная 
вверх, 
расстояние от перегородки 8 мм

Àè Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.822
3000 941.25.832

Потолочный монтаж
Двойная ходовая шина, 
просверленная, 
для потолочного монтажа, 
70 x 33 мм (Ш x В)

§ Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.02.920
3000 941.02.930
6000 941.02.960

AH 7.42 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Монтажные уголки и принадлежности

→ Козырьки

→ Направляющие

Область 
применения

Материал Поверхность/
Цвет

Длина 
L

Рассто-
яние от 
перего-
родки 
до се-
редины 
шины, 
мм

Артикул 
№

мм

Монтажный уголок, 
высота 26 мм 
(устанавливайте через 
каждые 400 мм)

* Для ходовой шины ! Сталь Оцинкованная 
гальваническим 
способом

36 16–25 940.42.061
44 18–33 940.62.061
64 33–55 940.42.063

Монтажный ключ – – Сталь Оцинкованная 
гальваническим 
способом

– – 940.43.032

Предохранительный 
штифт и 
предохранительный 
винт для ходовой шины 
(1 комплект)

– Для ходовой шины % 
и крепежной шины 
Àå, Àæ, Àç или Àè

Сталь Оцинкованная 
гальваническим 
способом

– – 941.25.090

Область применения Материал Поверхность/
Цвет

Длина Ширина 
В

Артикул 
№

мм мм
Зажимная облицовка, 
высота 56 мм

F Для ходовой шины 
!, ", § и %

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 940.43.123
3000 – 940.43.133
6000 – 940.43.163

Зажимная облицовка
для встраивания в 
подвесные потолки

G Для ходовой шины ! и § Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 940.43.620
6000 – 940.43.660
3000 – 940.43.630

Комплект концевых 
заглушек

– Для ходовой шины ! Пластмасса Серебристого 
цвета

– 31 940.43.066

Комплект концевых 
заглушек для 
козырька F

– Для ходовой шины !, 
для ходовой шины %
с крепежной шиной Àæ, Àè

Пластмасса Серебристого 
цвета

– 54 940.43.028

Для ходовой шины %
с крепежной шиной Àå, Àç

Пластмасса Серебристого 
цвета

– 64 940.43.037

Область применения Материал Поверхность/
Цвет

Длина
мм

Артикул 
№

Стандартная нижняя 
направляющая

Âá 1-створчатые раздвижные 
двери

Пластмасса Серого цвета – 940.42.031

Беззазорная нижняя 
направляющая

Âé Для деревянных дверей с 
направляющей шиной Âà или 
без нее

Пластмасса Черного цвета – 940.42.030

Направляющая шина, 
нижняя, 
для запрессовки

Âà Для беззазорной нижней 
направляющей Âé

Пластмасса Черного цвета 1000 940.42.050
1500 940.42.051
2000 940.42.052

Нижняя направляющая 
для монтажа в 
настенных карманах, 
без зазора

– Для одно- или двустороннего 
монтажа на торцевой стороне 
настенного кармана для 
раздвижной двери, 
для ширины паза 8–8,5 мм

Нержа-
веющая 
сталь

– 245,
укорачи-
ваемый

940.42.035

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74 Упорный амортизатор ►AH 7.38

►AH 7.180 Штабелирование ►AH 7.39

Врезные замки ►AH 2.36 Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Понижающие уплотнения для раздвижных дверей►AH 6.14 Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.43Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Фурнитура для раздвижных дверейФурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slidoдля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины

Указание
Ходовая шина из алюминия без покрытия не может применяться в сочетании с зажимом-блендой.
Крепежная шина Àç и Àè предотвращает опрокидывание, например, при облегченных стенах и т.д.

Указания для заказа
Предохранительный штифт для ходовой шины % и крепежной шины Àå, Àæ, Àç или Àè заказывайте, пожалуйста, отдельно.

Нижние направляющие

Стандартная нижняя 
направляющая

Нижняя направляющая без 
зазора, 
без направляющей шины

Нижняя направляющая без 
зазора, 
с направляющей шиной

Нижняя направляющая для 
монтажа в настенных 
карманах, без зазора

Область 
применения

Материал Поверхность/
Цвет

Длина
мм

Артикул 
№

Настенный и потолочный монтаж
Одинарная ходовая шина, 
просверленная, 
31 x 33 мм (Ш x В)

! Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Без покрытия 2000 940.43.921
3000 940.43.931
6000 940.43.961

Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.922
3000 940.43.932
6000 940.43.962

Настенный монтаж
Одинарная ходовая шина, 
просверленная, 
47,5 x 47 мм (Ш x В)

" Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.920
3000 940.43.930
6000 940.43.960

Одинарная ходовая рельса, 
монтаж с крепежной шиной 
Àå, Àæ, Àç, Àè
31 мм (В)

% Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.920
3000 941.25.930
6000 941.25.960

Крепежная шина, просверленная, 
расстояние от перегородки 19 мм

Àå Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.821
3000 941.25.831
6000 941.25.861

Крепежная шина, просверленная, 
расстояние от перегородки 8 мм

Àæ Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.820
3000 941.25.830
6000 941.25.860

Крепежная шина, просверленная 
вверх, 
расстояние от перегородки 19 мм

Àç Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.823
3000 941.25.833

Крепежная шина, просверленная 
вверх, 
расстояние от перегородки 8 мм

Àè Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.822
3000 941.25.832

Потолочный монтаж
Двойная ходовая шина, 
просверленная, 
для потолочного монтажа, 
70 x 33 мм (Ш x В)

§ Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.02.920
3000 941.02.930
6000 941.02.960

AH 7.42 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic 160-P 

Указание
При потолочном монтаже с двусторонней облицовкой концевая 
заглушка отсутствует. Опционально одна пара концевых 
заглушек может вставляться и приклеиваться вертикально 
посередине ходовой шины.

Настенный монтаж

Потолочный монтаж

Направляющие

Беззазорная нижняя 
направляющая без 
направляющей шины

Беззазорная нижняя 
направляющая с 
направляющей шиной

Разрез колесной тележки и направляющей

Нижняя направляющая с U-образной направляющей 
шиной и напольным направляющим роликом

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: На каждую створку <160 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка регулируется по 
высоте

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж, 
подвешивание с привинченным 
несущим фланцем

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.44 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.
Ходовую и направляющую шину заказывайте, пожалуйста, отдельно.

→ Шины и принадлежности

Указание
Ходовая шина из алюминия без покрытия не может применяться в сочетании с зажимом-блендой.

Модель Исполнение Объем поставки Артикул 
№

160-P Без втяжного амортизатора 2 ходовых механизма
1 нижняя направляющая, без зазора
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной

941.62.009

Материал Поверхность/
Цвет

Расстояние от 
перегородки 
до середины 
шины, 
мм

Длина

мм

Артикул 
№

Настенный и потолочный монтаж
Ходовая шина, просверленная, 
40,5 x 36,5 мм (Ш x В)

Алюминий Без покрытия – 2000 941.62.720
3000 941.62.730
6000 941.62.760

Серебристая, 
анодированная

– 2000 941.62.721
3000 941.62.731
6000 941.62.761

Зажимная облицовка, 
высота 68 мм

Алюминий Серебристая, 
анодированная

– 2000 940.43.120
3000 940.43.130
6000 940.43.160

Комплект концевых заглушек для 
козырька высотой 68 мм

Пластмасса Серебристого 
цвета

– – 940.43.020

Настенный монтаж
Монтажный уголок, 
высота 26 мм 
(устанавливайте через каждые 400 мм)

Сталь Оцинкованная 
гальваническим 
способом

16–25 36 940.42.061
18–33 44 940.62.061
33–55 64 940.42.063

Монтажный уголок, высота 44,5 мм
(устанавливать через каждые 400 мм)

Cталь Oцинкованная 20–41 51 941.62.416

Принадлежности
Направляющая шина, нижняя, для 
запрессовки

Пластмасса Черного цвета – 1000 940.42.050
1500 940.42.051
2000 940.42.052

Беззазорная нижняя направляющая Пластмасса Черного цвета – – 940.42.030

U-образная направляющая шина, 
15 x 15 x 1,5 мм

Aлюминий Без покрытия – 6000 940.42.602

Нижний направляющий ролик, 
q 10 мм

Cталь Оцинкованная 
гальваническим 
способом

– – 940.42.032

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Понижающие уплотнения для раздвижных дверей ►AH 6.14

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.45Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic 160-P 

Указание
При потолочном монтаже с двусторонней облицовкой концевая 
заглушка отсутствует. Опционально одна пара концевых 
заглушек может вставляться и приклеиваться вертикально 
посередине ходовой шины.

Настенный монтаж

Потолочный монтаж

Направляющие

Беззазорная нижняя 
направляющая без 
направляющей шины

Беззазорная нижняя 
направляющая с 
направляющей шиной

Разрез колесной тележки и направляющей

Нижняя направляющая с U-образной направляющей 
шиной и напольным направляющим роликом

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: На каждую створку <160 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка регулируется по 
высоте

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж, 
подвешивание с привинченным 
несущим фланцем

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.44 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_07_044.fm  Page 44  Friday, December 7, 2018  2:23 PM

Раздел  
«Дверные ручки»

Раздел 
«Уплотнения...»

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

7

www.hafele.ru AHНовые изделия и системы: 7.45
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic 160-O

Указание
При потолочном монтаже с двусторонней облицовкой концевая 
заглушка отсутствует. Опционально одна пара концевых 
заглушек может вставляться и приклеиваться вертикально 
посередине ходовой шины.

Настенный монтаж

Потолочный монтаж

Направляющие

Беззазорная нижняя 
направляющая без 
направляющей шины

Беззазорная нижняя 
направляющая с 
направляющей шиной

Разрез колесной тележки и направляющей

Нижняя направляющая с U-образной направляющей шиной и 
напольным направляющим роликом

Размер для фрезерования с несущим фланцем

> Область 
применения:

Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной 
створки:

<160 кг

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка регулируется по высоте

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж 
подвески с зажимным фланцем, путем 
подвешивания (без инструмента)

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта. Ходовые и направляющие профили заказывайте, пожалуйста, 
отдельно.

→ Шины и принадлежности

Указание
Ходовая шина из алюминия без покрытия не может применяться в сочетании с зажимом-блендой.

Модель Исполнение Объем поставки Артикул 
№

160-O Без втяжного амортизатора 2 ходовых механизма (включая зажимной фланец слева и справа)
1 нижняя направляющая, без зазора
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной

941.62.010

Материал Поверхность/
Цвет

Расстояние от 
перегородки до 
середины шины, 
мм

Длина
мм

Артикул 
№

Настенный и потолочный монтаж
Ходовая шина, просверленная, 
40,5 x 36,5 мм (Ш x В)

Алюминий Без покрытия – 2000 941.62.720
3000 941.62.730
6000 941.62.760

Серебристая, 
анодированная

– 2000 941.62.721
3000 941.62.731
6000 941.62.761

Зажимная облицовка, 
высота 56 мм

Алюминий Серебристая, 
анодированная

– 2000 940.43.123
3000 940.43.133
6000 940.43.163

Комплект концевых заглушек для 
козырька высотой 56 мм

Пластмасса Серебристого 
цвета

– – 940.43.037

Настенный монтаж
Зажимная облицовка, 
высота 50 мм

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

– 2000 941.62.404
3000 941.62.405
6000 941.62.406

Комплект концевых заглушек для 
козырька высотой 50 мм

Пластмасса Cеребристого 
цвета

– – 941.62.412

Монтажный уголок, высота 26 мм 
(устанавливайте через каждые 
400 мм)

Сталь Оцинкованная 
гальваническим 
способом

16–25 36 940.42.061
18–33 44 940.62.061
33–55 64 940.42.063

Монтажный уголок, высота 44,5 мм
(устанавливать через каждые 400 мм)

Cталь Oцинкованная – 51 941.62.416

Потолочный монтаж
Зажимная облицовка, 
высота 33 мм

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

– 2000 941.25.620
3000 941.25.630
6000 941.25.660

Комплект концевых заглушек для 
козырька высотой 33 мм

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

– – 941.62.411

Принадлежности
Направляющая шина, нижняя, 
для запрессовки

Пластмасса Черного цвета – 1000 940.42.050
1500 940.42.051
2000 940.42.052

Беззазорная нижняя направляющая Пластмасса Черного цвета – – 940.42.030

Нижний направляющий ролик, 
q 10 мм

Cталь Оцинкованная 
гальваническим 
способом

– – 940.42.032

U-образная направляющая шина, 
15 x 15 x 1,5 мм

Aлюминий Без покрытия – 6000 940.42.602

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic 160-O

Указание
При потолочном монтаже с двусторонней облицовкой концевая 
заглушка отсутствует. Опционально одна пара концевых 
заглушек может вставляться и приклеиваться вертикально 
посередине ходовой шины.

Настенный монтаж

Потолочный монтаж

Направляющие

Беззазорная нижняя 
направляющая без 
направляющей шины

Беззазорная нижняя 
направляющая с 
направляющей шиной

Разрез колесной тележки и направляющей

Нижняя направляющая с U-образной направляющей шиной и 
напольным направляющим роликом

Размер для фрезерования с несущим фланцем

> Область 
применения:

Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной 
створки:

<160 кг

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка регулируется по высоте

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж 
подвески с зажимным фланцем, путем 
подвешивания (без инструмента)

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic 240-P 

Указание
При потолочном монтаже с двусторонней облицовкой концевая 
заглушка отсутствует. Опционально одна пара концевых 
заглушек может вставляться и приклеиваться вертикально 
посередине ходовой шины.

Настенный монтаж Потолочный монтаж

Направляющие

Разрез колесной тележки и направляющей Беззазорная нижняя 
направляющая без 
направляющей шины

Беззазорная нижняя 
направляющая с 
направляющей шиной

Нижняя направляющая без 
направляющей шины

Нижняя направляющая с 
U-образной направляющей 
шиной и напольным 
направляющим роликом

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной 
створки:

<240 кг

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка, регулируемая по 
высоте

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж,
подвешивание с привинченным несущим 
фланцем

AH 7.48 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Модель Исполнение Объем поставки Артикул 
№

240-P Без втяжного амортизатора 2 ходовых механизма
1 нижняя направляющая, без зазора
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной

942.35.004

Материал Поверхность/
Цвет

Ширина В Длина Артикул 
№мм мм

Настенный и потолочный монтаж
Ходовая шина, просверленная, 
46 x 43 мм (Ш x В)

Aлюминий Серебристая,
анодированная

– 3000 941.62.603
6000 941.62.606

Зажимная облицовка, 
высота 68 мм

Алюминий Серебристая, 
анодированная

– 3000 940.43.130
6000 940.43.160

Комплект концевых заглушек для 
козырька высотой 68 мм

Пластмасса Серебристого 
цвета

68 – 941.62.020

Настенный монтаж
Монтажный уголок, высота 44,5 мм
(устанавливать через каждые 400 мм)

Cталь Oцинкованная – 51 941.62.416

Принадлежности
Направляющая шина, нижняя
для запрессовки

Пластмасса Черного цвета – 1000 940.42.050
1500 940.42.051
2000 940.42.052

Беззазорная нижняя направляющая Пластмасса Черного цвета – – 940.42.030

Нижняя направляющая из пластмассы Пластмасса Черного цвета – – 942.35.400

Нижний направляющий ролик, 
q 10 мм

Cталь Оцинкованная 
гальваническим 
способом

– – 940.42.032

U-образная направляющая шина, 
15 x 15 x 1,5 мм

Aлюминий Без покрытия – 6000 940.42.602

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

AH 7.49Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic 240-P 

Указание
При потолочном монтаже с двусторонней облицовкой концевая 
заглушка отсутствует. Опционально одна пара концевых 
заглушек может вставляться и приклеиваться вертикально 
посередине ходовой шины.

Настенный монтаж Потолочный монтаж

Направляющие

Разрез колесной тележки и направляющей Беззазорная нижняя 
направляющая без 
направляющей шины

Беззазорная нижняя 
направляющая с 
направляющей шиной

Нижняя направляющая без 
направляющей шины

Нижняя направляющая с 
U-образной направляющей 
шиной и напольным 
направляющим роликом

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной 
створки:

<240 кг

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка, регулируемая по 
высоте

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж,
подвешивание с привинченным несущим 
фланцем

AH 7.48 Новые изделия и системы:
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Для деревянных дверей

7
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E-

ru
, 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

www.hafele.com

f
g
h

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic 240-O 

Указание
При потолочном монтаже с двусторонней облицовкой концевая 
заглушка отсутствует. Опционально одна пара концевых 
заглушек может вставляться и приклеиваться вертикально 
посередине ходовой шины.

Настенный монтаж

Потолочный монтаж

Разрез колесной тележки и 
направляющей

Направляющие

Размер для фрезерования с 
несущим фланцем

Беззазорная нижняя 
направляющая без 
направляющей шины

Беззазорная нижняя 
направляющая с 
направляющей шиной

Нижняя направляющая без 
направляющей шины

Нижняя направляющая с 
U-образной направляющей 
шиной и напольным 
направляющим роликом

> Область применения: Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: <240 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка, регулируемая по 
высоте

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж,
подвеска с зажимным фланцем, для 
подвешивания (без инструмента)

AH 7.50 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Модель Исполнение Объем поставки Артикул 
№

240-O без втяжного амортизатора 2 ходовых механизма (включая зажимной фланец слева и справа)
1 нижняя направляющая, без зазора
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной

942.35.003

Материал Поверхность/
Цвет

Ширина В Длина Артикул 
№мм мм

Настенный и потолочный монтаж
Ходовая шина, просверленная, 
46 x 43 мм (Ш x В)

Aлюминий Серебристая,
анодированная

– 3000 941.62.603
6000 941.62.606

Зажимная облицовка, 
высота 56 мм

Алюминий Серебристая,
анодированная

– 3000 940.43.133
6000 940.43.163

Комплект концевых заглушек для 
козырька высотой 56 мм

Пластмасса Серебристого 
цвета

64 – 940.43.037

Настенный монтаж
Зажимная облицовка, высота 50 мм Алюминий Cребристая, 

анодированная
– 3000 941.62.405

6000 941.62.406

Комплект концевых заглушек для 
козырька высотой 50 мм

Пластмасса Cеребристого 
цвета

65 – 941.62.412

Монтажный уголок, высота 44,5 мм
(устанавливать через каждые 400 мм)

Сталь Oцинкованная – 51 941.62.416

Потолочный монтаж
Зажимная облицовка, высота 33 мм Aлюминий Cеребристая, 

анодированная
– 3000 941.25.630

6000 941.25.660

Комплект концевых заглушек для 
козырька высотой 33 мм

Пластмасса Cеребристого 
цвета

60 – 941.62.415

Принадлежности
Направляющая шина, нижняя
для запрессовки

Пластмасса Черного цвета – 1000 940.42.050
1500 940.42.051
2000 940.42.052

Беззазорная нижняя направляющая Пластмасса Черного цвета – – 940.42.030

Нижняя направляющая из пластмассы Пластмасса Черного цвета – – 942.35.400

Нижний направляющий ролик, 
q 10 мм

Cталь Oцинкованная 
гальваническим 
способом

– – 940.42.032

U-образная направляющая шина, 
15 x 15 x 1,5 мм

Aлюминий Без покрытия – 6000 940.42.602

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

AH 7.51Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido от Classic 40-F до 120-F

Настенный монтаж

Н = общая высота
ТН = высота дверной створки

Разрез колесной тележки 50-F без втяжного амортизатора
Настенный крепежный уголок 
для нижней направляющей

Разрез нижней направляющей

Указание
Расстояние от перегородки согласно инструкции по монтажу

Разрез колесной тележки 40-F/50-F с втяжным амортизатором

Разрез колесной тележки 80-F/120-F с втяжным амортизатором 
и без него

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых 
раздвижных дверей

> Вес дверной створки: <40/50/80/120 кг
> Толщина дверной створки: 28–50 мм
> Возможность регулировки: Высота +4 / –3 мм
> Монтаж: Настенный или потолочный 

монтаж
> Поверхность: Cеребристого цвета и цвета 

нержавеющей стали, 
анодированная

AH 7.52 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slidoдля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект с ходовой шиной для 1 дверного полотна

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.
Ходовую и направляющую шину заказывайте, пожалуйста, отдельно.

Указание
Комплект может применяться для серебристого цвета и цвета нержавеющей стали, анодированной.

Возможности крепления фурнитуры для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-F до 120-F

Исполнение Объем поставки Вес дверной 
створки
кг

Ширина дверного 
полотна
мм

Cеребристого 
цвета, 
анодированный

Анодированные
цвета нержа-
веющей стали

Настенный 
монтаж

Без втяжного 
амортизатора

1 комплект 50-F
1 комплект ходового
 профиля 2000 мм

1 комплект концевых
 заглушек

<50 >500 940.67.110 940.67.111

С втяжным 
амортизатором 
на обеих 
сторонах

1 комплект 50-F
1 комплект ходового
 профиля 2000 мм

1 комплект концевых
 заглушек

<50 >500 940.67.112 940.67.113

Исполнение Объем поставки Модель Вес дверной 
створки
кг

Ширина дверного 
полотна
мм

Артикул 
№

Без втяжного 
амортизатора

2 ходовых механизма
1 нижняя направляющая
2 стопора

50-F <50 >500 940.67.000
120-F <120 >530 941.30.000

С двусторонним 
втяжным 
амортизатором

2 ходовых механизма
1 нижняя направляющая
2 стопора
2 втяжных амортизатора
1 спусковая штанга для втяжного амортизатора

40-F <40 >500 940.67.008
50-F <50 >500 940.67.004
80-F <80 >630 941.30.004
120-F <120 >630 941.30.100

Потолочный монтаж Hастенный монтаж Монтаж на стене с настенным распорным профилем

Н = общая высота
ТН = высота дверной створки

Указание
При расстоянии от перегородки 20 мм используйте 2 настенных 
распорных профиля 10 мм.
Концевая заглушка может согласовываться с соответствующим 
расстоянием до стены.

AH 7.53Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido от Classic 40-F до 120-F

Настенный монтаж

Н = общая высота
ТН = высота дверной створки

Разрез колесной тележки 50-F без втяжного амортизатора
Настенный крепежный уголок 
для нижней направляющей

Разрез нижней направляющей

Указание
Расстояние от перегородки согласно инструкции по монтажу

Разрез колесной тележки 40-F/50-F с втяжным амортизатором

Разрез колесной тележки 80-F/120-F с втяжным амортизатором 
и без него

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых 
раздвижных дверей

> Вес дверной створки: <40/50/80/120 кг
> Толщина дверной створки: 28–50 мм
> Возможность регулировки: Высота +4 / –3 мм
> Монтаж: Настенный или потолочный 

монтаж
> Поверхность: Cеребристого цвета и цвета 

нержавеющей стали, 
анодированная

AH 7.52 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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ЦветаФурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины

→ Принадлежности

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул 
№

Комплект ходового профиля для 
настенного монтажа, просверленный

Aлюминий Серебристая,
анодированная

2000 940.67.820
3000 940.67.830
4000 940.67.840
6000 940.67.860

Анодированные цвета
нержавеющей стали

2000 940.67.821
3000 940.67.831
4000 940.67.841
6000 940.67.861

Комплект ходового профиля для 
потолочного монтажа, просверленный

Алюминий Серебристая,
анодированная

2000 940.67.920
3000 940.67.930
4000 940.67.940
6000 940.67.960

Анодированные цвета
нержавеющей стали

2000 940.67.921
3000 940.67.931
4000 940.67.941
6000 940.67.961

Настенный распорный профиль, 
для приклеивания, без отверстий, 
состоит из профиля 60 x 10 мм (В x Т)

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.652

Aнодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.662

Настенный распорный профиль, 
для приклеивания, без отверстий, 
состоит из профиля 60 x 15 мм (В x Т)

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.632

Aнодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.642

Материал Поверхность Вес двери
кг

Артикул 
№

Заглушки, для защелкивания, 
1 пара,
58 x 60 мм (Ш x В)

Пластмасса Цвета алюминия – 940.67.060
Цвета нержавеющей стали – 940.67.061

Концевые заглушки, 1 пара, 
78 x 60 мм (Ш x В), 
для согласования с расстоянием 
10, 15 и 20 мм, для защелкивания

Пластмасса Серебристого цвета – 940.67.062
Цвета нержавеющей стали – 940.67.063

Комплект втяжного амортизатора на 
каждое дверное полотно, для 
двустороннего втяжного амортизатора

Aлюминий/
пластмасса

– 40 941.30.083
80 941.30.084
120 941.30.085

Настенный монтажный уголок для 
нижней направляющей, включая 
крепежные винты для нижней 
направляющей

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

– 940.67.080

Aнодированные цвета 
нержавеющей стали

– 940.67.081

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Понижающие уплотнения для раздвижных 
дверей

►AH 6.14

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.54 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дополнительная фурнитура Häfele Slido Classic F Synchro

Указание
Для варианта Synchro заказывайте 2 основных комплекта.
Не подходит для комбинации с втяжным амортизатором.

DGM = проходной размер
TB = ширина двери

> Область применения: Для 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Функция: Для симметричного открывания 
2 дверных створок

> Вес дверной створки: <80 кг на каждое дверное полотно
> Ширина дверного 

полотна:
>500–1050 мм

Объем поставки Артикул 
№

Дополнительный 
комплект Synchro, 
древесина

2 направляющих ролика
1 трос
1 поводок
1 поводок для соединителя 
 троса

940.67.013

AH 7.55Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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ЦветаФурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины

→ Принадлежности

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул 
№

Комплект ходового профиля для 
настенного монтажа, просверленный

Aлюминий Серебристая,
анодированная

2000 940.67.820
3000 940.67.830
4000 940.67.840
6000 940.67.860

Анодированные цвета
нержавеющей стали

2000 940.67.821
3000 940.67.831
4000 940.67.841
6000 940.67.861

Комплект ходового профиля для 
потолочного монтажа, просверленный

Алюминий Серебристая,
анодированная

2000 940.67.920
3000 940.67.930
4000 940.67.940
6000 940.67.960

Анодированные цвета
нержавеющей стали

2000 940.67.921
3000 940.67.931
4000 940.67.941
6000 940.67.961

Настенный распорный профиль, 
для приклеивания, без отверстий, 
состоит из профиля 60 x 10 мм (В x Т)

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.652

Aнодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.662

Настенный распорный профиль, 
для приклеивания, без отверстий, 
состоит из профиля 60 x 15 мм (В x Т)

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.632

Aнодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.642

Материал Поверхность Вес двери
кг

Артикул 
№

Заглушки, для защелкивания, 
1 пара,
58 x 60 мм (Ш x В)

Пластмасса Цвета алюминия – 940.67.060
Цвета нержавеющей стали – 940.67.061

Концевые заглушки, 1 пара, 
78 x 60 мм (Ш x В), 
для согласования с расстоянием 
10, 15 и 20 мм, для защелкивания

Пластмасса Серебристого цвета – 940.67.062
Цвета нержавеющей стали – 940.67.063

Комплект втяжного амортизатора на 
каждое дверное полотно, для 
двустороннего втяжного амортизатора

Aлюминий/
пластмасса

– 40 941.30.083
80 941.30.084
120 941.30.085

Настенный монтажный уголок для 
нижней направляющей, включая 
крепежные винты для нижней 
направляющей

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

– 940.67.080

Aнодированные цвета 
нержавеющей стали

– 940.67.081

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Понижающие уплотнения для раздвижных 
дверей

►AH 6.14

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.54 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей

7
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E-

ru
, 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

www.hafele.com

f
g
h

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic F 
для фиксированного элемента и встроенного потолочного монтажа

Встроенный потолочный монтаж с неподвижным элементом

Встроенный потолочный монтаж с подвесным потолком

Указание
Невозможно в комбинации с дополнительной фурнитурой 
Häfele Slido Classic F Synchro.

При монтаже с фиксированным элементом необходимо 
использовать комплект ходовых шин для потолочного монтажа.

При толщине двери 33–50 мм насаживайте лицевую панель по 
длине. При защелкивании деталей лицевой панели дверь 
должна соответствующим образом сдвигаться. Возможно также 
в комбинации с глухим остеклением.

Опорный и облицовочный уголок фиксируется липкой лентой 
сбоку на ходовой шине и вместе с ходовой шиной крепится к 
потолку

> Для толщины двери: 28–32 и 33–50 мм (см. указание)
> Возможность 

регулировки:
Высота +4 / –3 мм

> Монтаж: Потолочный монтаж

Встроенный потолочный монтаж

С фиксированным элементом Без фиксированного 
элемента

Встроенный потолочный монтаж с опорным / 
облицовочным уголком

С фиксированным элементом Без фиксированного 
элемента

Н = общая высота
ТН = высота дверной створки
FEH = высота фиксированного 

элемента
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Дополнительный комплект

Указания для заказа
Дополнительный комплект может использоваться только в сочетании с фурнитурой для раздвижных дверей Häfele Slido Classic F.
Для 2-створчатых раздвижных дверей с двусторонним втяжным амортизатором заказывайте, пожалуйста, 2 дополнительных 
комплекта.

→ Шины и принадлежности

Объем поставки Артикул 
№

Дополнительный комплект для встроенного 
потолочного монтажа

1 пусковая пластинка для втяжного амортизатора
1 внутренний шестигранный ключ SW3 и SW4, укороченный
1 инструкция по монтажу

941.30.400

Материал Поверхность/Цвет Длина
мм

Артикул 
№

Комплект ходовых профилей, состоящий из 
ходовой шины и козырька

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 941.30.920
3000 941.30.930

Aнодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 941.30.921
3000 941.30.931

Фиксирующий профиль неподвижного элемента / 
глухого остекления для комплекта ходового 
профиля, включая винты,
для настенного и потолочного монтажа,
для встроенного потолочного монтажа

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.120
3000 940.67.130

Aнодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.121
3000 940.67.131

Фиксирующий профиль неподвижного элемента / 
стекла для крепления на полу и стене, 
регулируемый по высоте, просверленный и 
раззенкованный

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.220
3000 940.67.230

Aнодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.221
3000 940.67.231

Концевая заглушка к фиксирующему профилю для 
стекла (для напольного соединения), 1 штука

Пластмасса Серебристого цвета – 940.67.064
Цвета нержавеющей стали – 940.67.065

Уплотнительный профиль для толщины стекла 
8–8,7 мм

Резина Черного цвета 5000 940.67.074
10000 940.67.075

Уплотнительный профиль для толщины стекла 
10–10,7 мм

Резина Черного цвета 5000 940.67.076
10000 940.67.077

Защитный профиль для не требуемого частичного 
открытия

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.320
3000 940.67.330

Aнодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.321
3000 940.67.331

Защитный профиль для не требуемого частичного 
открытия, включая удерживающую пружину

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

1000 940.67.410
2000 940.67.420

Aнодированные цвета 
нержавеющей стали

1000 940.67.411
2000 940.67.421

Опорный и облицовочный уголок с липкой лентой 
для бокового приклеивания,
может применяться, например, для подвесных 
потолков, а также для облицовки кромки на вырезе 
в потолке

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.140
3000 940.67.141

Aнодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.142
3000 940.67.143

Удлинительный комплект для соединения ходовой 
шины

– – – 941.30.090

Комплект втяжного амортизатора ►AH 7.54
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic F 
для фиксированного элемента и встроенного потолочного монтажа

Встроенный потолочный монтаж с неподвижным элементом

Встроенный потолочный монтаж с подвесным потолком

Указание
Невозможно в комбинации с дополнительной фурнитурой 
Häfele Slido Classic F Synchro.

При монтаже с фиксированным элементом необходимо 
использовать комплект ходовых шин для потолочного монтажа.

При толщине двери 33–50 мм насаживайте лицевую панель по 
длине. При защелкивании деталей лицевой панели дверь 
должна соответствующим образом сдвигаться. Возможно также 
в комбинации с глухим остеклением.

Опорный и облицовочный уголок фиксируется липкой лентой 
сбоку на ходовой шине и вместе с ходовой шиной крепится к 
потолку

> Для толщины двери: 28–32 и 33–50 мм (см. указание)
> Возможность 

регулировки:
Высота +4 / –3 мм

> Монтаж: Потолочный монтаж

Встроенный потолочный монтаж

С фиксированным элементом Без фиксированного 
элемента

Встроенный потолочный монтаж с опорным / 
облицовочным уголком

С фиксированным элементом Без фиксированного 
элемента

Н = общая высота
ТН = высота дверной створки
FEH = высота фиксированного 

элемента
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic 400-Q

Разрез ходового механизма и нижней направляющей

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: <400 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка регулируется по 
высоте

> Монтаж: Подвешивание с привинченным 
несущим фланцем, настенный и 
потолочный монтаж

Настенный монтаж Потолочный монтаж

Направляющая шина, 
врезанная в пол

Направляющая шина на 
дверном полотне

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.58 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slidoдля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте, пожалуйста, 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности
Указание
Монтируйте потолочные или настенные муфты через каждые 500 мм 
(размер зависит от несущей конструкции – при необходимости монтируйте с меньшим расстоянием)

Модель Объем поставки Артикул 
№

400-Q 2 ходовых механизма
2 несущих фланца для привинчивания или врезания, с резьбовым отверстием M14, 280 x 35 x 8 мм (Д x Ш x В)
1 нижняя направляющая
2 стопора

942.61.000

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул 
№

Ходовая шина, не просверленная, 
43,5 x 48,5 мм (Ш x В)

Сталь Oцинкованная 6000 942.61.960
по размеру 942.61.999

Направляющая шина, 
не просверленная

Сталь Oцинкованная 6000 942.61.860
по размеру 942.61.899

Верхняя муфта 
для 1 ходовой шины

Сталь Oцинкованная – 942.61.080

Верхняя муфта 
для 2 ходовых шин

Сталь Oцинкованная – 942.61.081

Настенная муфта 
для 1 ходовой шины

Сталь Oцинкованная – 942.61.082

Настенная муфта 
для 2 ходовых шин

Сталь Oцинкованная – 942.61.083

Муфта, регулируемая по высоте Сталь Oцинкованная – 942.61.086

Настенный уголок 
для муфты, регулируемой по высоте

Сталь Oцинкованная – 942.61.084

Настенный уголок 
для муфты, регулируемой по высоте

Сталь Oцинкованная – 942.61.085

Соединительная муфта 
для ходовых шин

Сталь Oцинкованная – 942.61.087

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic 400-Q

Разрез ходового механизма и нижней направляющей

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: <400 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка регулируется по 
высоте

> Монтаж: Подвешивание с привинченным 
несущим фланцем, настенный и 
потолочный монтаж

Настенный монтаж Потолочный монтаж

Направляющая шина, 
врезанная в пол

Направляющая шина на 
дверном полотне

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.58 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic 500-Q и Classic 750-Q

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: <500/750 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка регулируется по 
высоте

> Монтаж: Подвешивание с привинченным 
несущим фланцем, настенный и 
потолочный монтаж

Classic 500-Q

Hастенный монтаж Потолочный монтаж

Classic 750-Q

Hастенный монтаж Потолочный монтаж

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.60 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте, пожалуйста, 2 комплекта.

Classic 500-Q Classic 750-Q

Разрез ходового механизма и нижней 
направляющей

Модель Вес дверной створки
кг

Объем поставки Артикул 
№

500-Q <500 2 ходовых механизма
2 несущих фланца для привинчивания или врезания, 
 с резьбовым отверстием M16, 400 x 40 x 10 мм (Д x Ш x В)

1 нижняя направляющая
2 стопора

942.61.002

750-Q <750 2 ходовых механизма
2 несущих фланца для привинчивания или врезания, 
 с резьбовым отверстием M20, 264 x 38 x 20 мм (Д x Ш x В)

1 нижняя направляющая
2 стопора

942.61.001

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.61Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic 500-Q и Classic 750-Q

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: <500/750 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка регулируется по 
высоте

> Монтаж: Подвешивание с привинченным 
несущим фланцем, настенный и 
потолочный монтаж

Classic 500-Q

Hастенный монтаж Потолочный монтаж

Classic 750-Q

Hастенный монтаж Потолочный монтаж

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.60 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины и принадлежности
Указание
Устанавливайте потолочные и настенные муфты как минимум через каждые 750 мм, в зависимости от нижней конструкции возможен 
монтаж с меньшим расстоянием.

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул 
№

Ходовая шина, без отверстий Сталь Оцинкованная 3000 942.61.730
6000 942.61.760
по размеру 942.61.799

Направляющая шина, без отверстий Сталь Оцинкованная 6000 942.61.660
по размеру 942.61.699

Верхняя муфта для 1 ходовой шины Сталь Oцинкованная – 942.61.090

Верхняя муфта для 2 ходовых шин Сталь Oцинкованная – 942.61.091

Настенная муфта для 1 ходовой шины Сталь Oцинкованная – 942.61.092

Настенная муфта для 2 ходовых шин Сталь Oцинкованная – 942.61.093

Муфта, регулируемая по высоте Сталь Oцинкованная – 942.61.096

Настенный уголок для муфты, 
регулируемой по высоте 

Сталь Oцинкованная – 942.61.094

Настенный уголок для муфты, 
регулируемой по высоте 

Сталь Oцинкованная – 942.61.095

Соединительная муфта для ходовых 
шин

Сталь Oцинкованная – 942.61.097

Альтернативная нижняя 
направляющая с резьбовой шпилькой 
М14, например, для имеющихся у 
заказчика стальных дверей

Сталь Oцинкованная – 942.61.031

Ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

AH 7.62

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Раздел  
«Дверные ручки»
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины и принадлежности
Указание
Устанавливайте потолочные и настенные муфты как минимум через каждые 750 мм, в зависимости от нижней конструкции возможен 
монтаж с меньшим расстоянием.

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул 
№

Ходовая шина, без отверстий Сталь Оцинкованная 3000 942.61.730
6000 942.61.760
по размеру 942.61.799

Направляющая шина, без отверстий Сталь Оцинкованная 6000 942.61.660
по размеру 942.61.699

Верхняя муфта для 1 ходовой шины Сталь Oцинкованная – 942.61.090

Верхняя муфта для 2 ходовых шин Сталь Oцинкованная – 942.61.091

Настенная муфта для 1 ходовой шины Сталь Oцинкованная – 942.61.092

Настенная муфта для 2 ходовых шин Сталь Oцинкованная – 942.61.093

Муфта, регулируемая по высоте Сталь Oцинкованная – 942.61.096

Настенный уголок для муфты, 
регулируемой по высоте 

Сталь Oцинкованная – 942.61.094

Настенный уголок для муфты, 
регулируемой по высоте 

Сталь Oцинкованная – 942.61.095

Соединительная муфта для ходовых 
шин

Сталь Oцинкованная – 942.61.097

Альтернативная нижняя 
направляющая с резьбовой шпилькой 
М14, например, для имеющихся у 
заказчика стальных дверей

Сталь Oцинкованная – 942.61.031

Ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

AH 7.62

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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ONE ROOM. ONE FACE.
Ассортимент продукции Häfele для для отелей.

Гостиничный номер как стилистически единое целое. Компания Häfele предоставляет весь ассортимент 
фурнитуры, который необходим в гостиничной индустрии. Абсолютное соответствие форм и поверхностей. 
От входной двери до ванной комнаты. От электронного замка до полотенцедержателя. 
Все товары от одного поставщика. Доступны по всему миру.

Больше информации можно найти на сайте www.hafele.ru



Фурнитура для раздвижных дверей
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверейДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Silent 40/A-100/A  

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: <40/60/100 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка может 
регулироваться по высоте ±5 мм

> Монтаж: Подвешивание с привинченным 
несущим фланцем, настенный и 
потолочный монтаж

Hастенный монтаж Потолочный монтаж

AH 7.64 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверейДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна 

Указания для заказа
Шину и принадлежности заказывайте, пожалуйста, отдельно. Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Модель Исполнение Вес дверной створки
кг

Объем поставки Артикул 
№

Silent 40/A Без втяжного 
амортизатора

<40 2 ходовых механизма, включая несущий фланец
1 нижняя направляющая
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной

940.42.001

Silent 60/A Без втяжного 
амортизатора

<60 2 ходовых механизма, включая несущий фланец
1 нижняя направляющая
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной

940.60.001

Silent 100/A Без втяжного 
амортизатора

<100 2 ходовых механизма, включая несущий фланец
1 нижняя направляющая
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной

941.02.001

Материал Поверхность/
Цвет

Pасстояние от 
перегородки 
до середины 
шины, мм

Длина

мм

Артикул 

№
Hастенный и потолочный монтаж
Одинарная ходовая шина, верхняя, для 
привинчивания,
31 x 31 мм (Ш x В)

Aлюминий Без покрытия – 2000 940.42.200
3000 940.42.300
6000 940.42.600

Hастенный монтаж
Монтажный уголок, высота 26 мм 
(устанавливайте через каждые 400 мм)

Сталь Oцинкованная 
гальваническим 
способом

16–25 36 940.42.061
18–33 44 940.62.061
33–55 64 940.42.063

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Понижающие уплотнения для раздвижных 
дверей

►AH 6.14

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.65Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверейДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Silent 40/A-100/A  

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: <40/60/100 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка может 
регулироваться по высоте ±5 мм

> Монтаж: Подвешивание с привинченным 
несущим фланцем, настенный и 
потолочный монтаж

Hастенный монтаж Потолочный монтаж

AH 7.64 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_07_064.fm  Page 64  Friday, December 7, 2018  2:04 PM

Раздел  
«Дверные ручки»

Раздел 
«Уплотнения...»
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Фурнитура для раздвижных дверей
Для деревянных дверей

7
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E-

ru
, 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

www.hafele.com

f
g
h

Фурнитура для раздвижных дверейДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Фурнитура для раздвижных дверей 100-A, телескопическая

Потолочный монтаж

Расчет расстояния между шинами: A = D/2 - 3,5
А = расстояние между шинами
D = толщина двери

> Область применения: Для штабелирования 2-, 3- и 
4-створчатых систем

> Вес дверной створки: <100 кг для 2-створчатых систем, 
<65 кг для 3-створчатых систем, 
<50 кг для 4-створчатых систем

> Ширина дверного 
полотна:

600–1200 мм

> Толщина дверной 
створки:

35–50 мм

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка, регулируемая по 
высоте

> Монтаж: Потолочный монтаж

DGM = проходной размер
TB = ширина двери

Ситуация парковки:

AH 7.66 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверейДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Kомплект без ходовой шины

Указание
Ширина двери 600–1200 мм и толщина дверного полотна 35–50 мм, в зависимости от допустимого веса дверного полотна.

→ Шины 

Модель Вес дверной створки
кг

Объем поставки Артикул 
№

100-А, телескопическая Для 2 дверных створок <100 4 ходовых механизма с несущим фланцем
2 стопора шины
1 нижняя направляющая
1 направляющий ролик
2 поводка
1 поворотный элемент
1 зубчатый ремень (длина 3000 мм)

941.37.000

Для 3 дверных створок <65 6 ходовых механизмов с несущим фланцем
2 стопора шины
1 нижняя направляющая
2 направляющих ролика
4 поводка
2 поворотных элемента
1 зубчатый ремень (длина 6000 мм)

941.37.001

Для 4 дверных створок <50 8 ходовых механизмов с несущим фланцем
2 стопора шины
1 нижняя направляющая
3 направляющих ролика
7 поводков
3 поворотных элемента
1 зубчатый ремень (длина 9000 мм)

941.37.002

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул 
№

Ходовая шина, не просверленная Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.97.722
3000 940.97.732
4000 940.97.742
6000 940.97.762

Направляющая шина и нижняя 
направляющая, внизу, просверленная

Aлюминий Cеребристая, 
анодированная

1000 941.37.801
2000 941.37.802

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.67Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверейДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Фурнитура для раздвижных дверей 100-A, телескопическая

Потолочный монтаж

Расчет расстояния между шинами: A = D/2 - 3,5
А = расстояние между шинами
D = толщина двери

> Область применения: Для штабелирования 2-, 3- и 
4-створчатых систем

> Вес дверной створки: <100 кг для 2-створчатых систем, 
<65 кг для 3-створчатых систем, 
<50 кг для 4-створчатых систем

> Ширина дверного 
полотна:

600–1200 мм

> Толщина дверной 
створки:

35–50 мм

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка, регулируемая по 
высоте

> Монтаж: Потолочный монтаж

DGM = проходной размер
TB = ширина двери

Ситуация парковки:

AH 7.66 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_07_066.fm  Page 66  Friday, December 7, 2018  2:12 PM

Раздел  
«Дверные ручки»

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

7

www.hafele.ru AHНовые изделия и системы: 7.67



Фурнитура для раздвижных дверей – EKU
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKUДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей EKU Porta 300 H

Настенный и потолочный 
монтаж с потолочной муфтой

Настенный монтаж с 
крепежным уголком

Hижняя 
направляющая

Т-образная 
нижняя 
направляющая

Hапольный 
направляющий ролик, 
поверхностный 
монтаж

Напольный 
направляющий 
ролик в 
направляющей 
шине

Разрез колесной тележки и Т-образной нижней направляющей

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: <300 кг
> Толщина дверной 

створки:
40–80 мм

> Возможность 
регулировки:

Высота +10, –5 мм, дверная 
створка регулируется по сторонам

> Монтаж: Подвешивание с привинченным 
несущим фланцем, настенный и 
потолочный монтаж

26
6

35
37

21
43

AH 7.68 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKU
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKUДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Модель Вес дверной створки
кг

Объем поставки Артикул 
№

Porta 300 H <300 2 ходовых механизма
2 несущих фланца
2 несущих винта, включая гайки, M10
1 стопор шины с резиновым амортизатором
1 Т-образная нижняя направляющая

942.32.000

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул 
№

Ходовая шина
с отверстиями

Cталь Oцинкованная 3000 942.32.300
6000 942.32.600

Kрепежный уголок для перегородки
с крепежным болтом
(устанавливать через каждые 500 мм)

Cталь Oцинкованная 45 940.54.060

Верхняя муфта
со стопорным винтом, 
110 x 60 (x 42) x 3 мм
(устанавливать через каждые 500 мм)

Cталь Oцинкованная 60 942.32.060

Нижний направляющий ролик,
диаметр 20 мм

Cталь Oцинкованная 150 942.32.031

U-образная направляющая шина
с отверстиями, 25 x 25 x 2 мм

Cталь Oцинкованная 6000 942.33.600

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.69Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKUДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей EKU Porta 300 H

Настенный и потолочный 
монтаж с потолочной муфтой

Настенный монтаж с 
крепежным уголком

Hижняя 
направляющая

Т-образная 
нижняя 
направляющая

Hапольный 
направляющий ролик, 
поверхностный 
монтаж

Напольный 
направляющий 
ролик в 
направляющей 
шине

Разрез колесной тележки и Т-образной нижней направляющей

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: <300 кг
> Толщина дверной 

створки:
40–80 мм

> Возможность 
регулировки:

Высота +10, –5 мм, дверная 
створка регулируется по сторонам

> Монтаж: Подвешивание с привинченным 
несущим фланцем, настенный и 
потолочный монтаж

26
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43

AH 7.68 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 40/Z

Hастенный и потолочный монтаж

Hижняя направляющая

Без направляющей шины C направляющей шиной

Подвеска в обе стороны позволяет навешивать и снимать 
дверные полотна двумя различными способами:

Боковой монтаж Монтаж на передней стороне

Навешивание и снятие дверного полотна возможны без 
демонтажа имеющейся дисковой крышки. Козырек должен быть 
съемным.

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область применения: Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: <40 кг
> Возможность 

регулировки:
Высота ±5 мм, дверное полотно 
с регулировкой по горизонтали,
шинный амортизатор с 
регулируемой удерживающей 
пружиной

> Монтаж: Подвешивание с помощью 
привинченной подвески в обе 
стороны

> Стандарт: Cертифицировано по 
стандарту EN 1527:1998

> Класс: – 6 1 0 – 0 – 1 3

AH 7.70 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

.

Модель Вес дверной 
створки

Объем поставки Артикул №

кг
Junior 40/Z
с 1 шинным амортизатором и 
1 настенным амортизатором

<40 2 ходовых механизма
2 подвески в обе стороны с подвесным винтом и гайкой, M8
1 шинный амортизатор с удерживающей пружиной
1 настенный амортизатор
1 беззазорная нижняя направляющая
1 штифт регулирования высоты

940.41.006

Junior 40/Z
с 2 шинными амортизаторами

<40 2 ходовых механизма
2 подвески в обе стороны с подвесным винтом и гайкой, M8
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной
1 беззазорная нижняя направляющая
1 штифт регулирования высоты

940.41.016

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул №

Ходовая шина
с отверстиями

Алюминий Серебристая, 
анодированная

1400 940.40.140
1600 940.40.160
1800 940.40.180
2000 940.40.200
2500 940.80.633
3000 940.40.300
4000 940.40.400
6000 940.40.600
По размеру 940.40.999

Одинарная направляющая шина, 
нижняя,
для запрессовки и вклейки в паз

Пластмасса Черного цвета 1300 940.41.130

Крышка для ходовой шины Пластмасса Антрацит – 940.40.066

Шинный амортизатор
с регулируемой удерживающей 
пружиной

– – – 940.40.041

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Понижающие уплотнения для раздвижных 
дверей

►AH 6.14

Втяжной амортизатор SoftMove 40 ►AH 7.101

Принадлежности для деревянных раздвижных 
дверей Hawa

►AH 7.103

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.71Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 40/Z

Hастенный и потолочный монтаж

Hижняя направляющая

Без направляющей шины C направляющей шиной

Подвеска в обе стороны позволяет навешивать и снимать 
дверные полотна двумя различными способами:

Боковой монтаж Монтаж на передней стороне

Навешивание и снятие дверного полотна возможны без 
демонтажа имеющейся дисковой крышки. Козырек должен быть 
съемным.

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область применения: Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Вес дверной створки: <40 кг
> Возможность 

регулировки:
Высота ±5 мм, дверное полотно 
с регулировкой по горизонтали,
шинный амортизатор с 
регулируемой удерживающей 
пружиной

> Монтаж: Подвешивание с помощью 
привинченной подвески в обе 
стороны

> Стандарт: Cертифицировано по 
стандарту EN 1527:1998

> Класс: – 6 1 0 – 0 – 1 3

AH 7.70 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 40/B

Настенный и потолочный монтаж

Без направляющей шины С направляющей шиной

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Исполнение: Минимальная монтажная высота
> Вес дверной створки: <40 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка может 
регулироваться по высоте ±3 мм, 
со встроенным предохранителем от 
проворачивания, шинный 
амортизатор с регулируемой 
удерживающей пружиной

> Монтаж: Подвешивание с врезным несущим 
профилем,
настенный и потолочный монтаж

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1527:1998

> Класс: – 6 1 0 – 0 – 1 3

AH 7.72 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Модель Вес дверной 
створки

Объем поставки Артикул 
№

кг
Junior 40/В
с 1 шинным амортизатором и 
1 настенным амортизатором

<40 2 ходовых механизма
2 несущих профиля
2 заглушки для несущего профиля
1 шинный амортизатор
1 резиновый амортизатор перегородки
1 беззазорная нижняя направляющая, пластмасса, 
 черная

1 стопорный ключ
1 шестигранный гаечный ключ

940.41.007

Junior 40/В
с 2 шинными амортизаторами

<40 2 ходовых механизма
2 несущих профиля для подвесной каретки, M8
2 заглушки для несущего профиля
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной
1 беззазорная нижняя направляющая
1 стопорный ключ для подвесной каретки
1 шестигранный ключ 4 мм

940.41.017

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул №

Ходовая шина
с отверстиями

Алюминий Серебристая, 
анодированная

1400 940.40.140
1600 940.40.160
1800 940.40.180
2000 940.40.200
2500 940.80.633
3000 940.40.300
4000 940.40.400
6000 940.40.600
По размеру 940.40.999

Одинарная направляющая шина, 
нижняя,
для запрессовки и вклейки в паз

Пластмасса Черного цвета 1300 940.41.130

Крышка для ходовой шины Пластмасса Антрацит – 940.40.066

Шинный амортизатор
с регулируемой удерживающей 
пружиной

– – – 940.40.041

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Понижающие уплотнения для раздвижных 
дверей

►AH 6.14

Hawa Junior 40/B-Pocket ►AH 7.74

Втяжной амортизатор SoftMove 40 ►AH 7.101

Принадлежности для деревянных раздвижных 
дверей Hawa

►AH 7.103

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.73Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 40/B

Настенный и потолочный монтаж

Без направляющей шины С направляющей шиной

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Исполнение: Минимальная монтажная высота
> Вес дверной створки: <40 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка может 
регулироваться по высоте ±3 мм, 
со встроенным предохранителем от 
проворачивания, шинный 
амортизатор с регулируемой 
удерживающей пружиной

> Монтаж: Подвешивание с врезным несущим 
профилем,
настенный и потолочный монтаж

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1527:1998

> Класс: – 6 1 0 – 0 – 1 3

AH 7.72 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПрое ктирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 40/B-Pocket

Разрез колесной тележки

Монтаж ходовой шины в установочном профиле

Без направляющей шины С направляющей шиной

Возможен предоставляемый со 
стороны заказчика козырек до 
толщины материала 40 мм

Встроенный потолочный 
монтаж

> Область 
применения:

Для 1-створчатых раздвижных дверей 
при монтаже с настенными карманами

> Исполнение: Минимальная монтажная высота
> Вес дверной 

створки:
<40 кг

> Ширина дверного 
полотна:

700–1250 мм

> Толщина дверной 
створки:

>28 мм

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка может регулироваться 
по высоте ±3 мм, со встроенным 
предохранителем от проворачивания,
шинный амортизатор с регулируемой 
удерживающей пружиной,  
горизонтальная регулировка
в продольном направлении 
составляет ± 8 мм

> Втяжной амортизатор, опциональный (возможен только 
Hawa SoftMove 40)

> Монтаж: Подвешивание с несущим профилем и 
встроенной подвесной кареткой

> Функция: Возможен дополнительный демонтаж 
ходовой шины без заборки кармана, 
ходовой элемент и втяжной 
амортизатор могут сниматься, позиция 
стопора в настенном кармане может 
дополнительно регулироваться

AH 7.74 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

→ Шины и принадлежности

Указание
При использовании без втяжного амортизатора требуется второй шинный амортизатор.

Модель Вес дверной створки Объем поставки Артикул 
№кг

Junior 40/В <40 2 ходовых механизма
2 несущих профиля
2 заглушки для несущего профиля
1 шинный амортизатор
1 резиновый амортизатор перегородки
1 беззазорная нижняя направляющая, пластмасса, 

черная
1 стопорный ключ
1 шестигранный гаечный ключ

940.41.007

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул 
№

Ходовая шина
с отверстиями

Алюминий Серебристая, 
анодированная

1400 940.40.140
1600 940.40.160
1800 940.40.180
2000 940.40.200
2500 940.80.633

Установочный профиль для ходовой 
шины с байонетным соединением,
включая монтажный комплект 
(укорачиваемый на 
соответствующую длину шины)

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.80.424
2500 940.80.425

Зажим-бленда к установочному 
профилю для облицовки перемычки

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.80.428

Одинарная направляющая шина, 
нижняя,
для запрессовки и вклейки в паз

Пластмасса Черного цвета 1300 940.41.130

Шинный амортизатор
с регулируемой удерживающей 
пружиной

– – – 940.40.041

Втяжной амортизатор SoftMove 40 ►AH 7.101

AH 7.75Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПрое ктирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 40/B-Pocket

Разрез колесной тележки

Монтаж ходовой шины в установочном профиле

Без направляющей шины С направляющей шиной

Возможен предоставляемый со 
стороны заказчика козырек до 
толщины материала 40 мм

Встроенный потолочный 
монтаж

> Область 
применения:

Для 1-створчатых раздвижных дверей 
при монтаже с настенными карманами

> Исполнение: Минимальная монтажная высота
> Вес дверной 

створки:
<40 кг

> Ширина дверного 
полотна:

700–1250 мм

> Толщина дверной 
створки:

>28 мм

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка может регулироваться 
по высоте ±3 мм, со встроенным 
предохранителем от проворачивания,
шинный амортизатор с регулируемой 
удерживающей пружиной,  
горизонтальная регулировка
в продольном направлении 
составляет ± 8 мм

> Втяжной амортизатор, опциональный (возможен только 
Hawa SoftMove 40)

> Монтаж: Подвешивание с несущим профилем и 
встроенной подвесной кареткой

> Функция: Возможен дополнительный демонтаж 
ходовой шины без заборки кармана, 
ходовой элемент и втяжной 
амортизатор могут сниматься, позиция 
стопора в настенном кармане может 
дополнительно регулироваться

AH 7.74 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 80/Z

Настенный и потолочный монтаж

Нижняя направляющая

Без направляющей шины С направляющей шиной

Подвеска в обе стороны позволяет навешивать и снимать 
дверные полотна двумя различными способами:

Навешивание и снятие дверного полотна возможны без демонтажа 
имеющейся дисковой крышки. Козырек должен быть съемным.

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Возможность 
регулировки:

Высота ±4 мм, дверное полотно с 
регулировкой по горизонтали, 
шинный амортизатор с регулируемой 
удерживающей пружиной

> Вес дверной 
створки:

<80 кг

> Монтаж: Подвешивание с помощью 
привинченной подвески в обе стороны,
настенный и потолочный монтаж

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1527:1998

> Класс: – 6 2 0 – 0 – 1 3

AH 7.76 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Модель Вес дверной 
створки

Объем поставки Артикул 
№

кг
Junior 80/Z
с 1 шинным амортизатором и 
1 настенным амортизатором

<80 2 ходовых механизма
2 подвески в обе стороны с подвесным винтом и гайкой, M10
1 шинный амортизатор с удерживающей пружиной
1 резиновый амортизатор перегородки
1 беззазорная нижняя направляющая
1 штифт регулирования высоты

940.80.001

Junior 80/Z
с 2 шинными амортизаторами

<80 2 ходовых механизма
2 подвески в обе стороны с подвесным винтом и гайкой, M10
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной
1 беззазорная нижняя направляющая
1 штифт регулирования высоты

940.80.015

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул №

Ходовая шина, 
просверленная

Алюминий Серебристого 
цвета, 
анодированная

1400 940.80.140
1600 940.80.160
1800 940.80.180
2000 940.80.200
2200 940.80.220
2500 940.80.250
3000 940.80.300
4000 940.80.400
6000 940.80.600
По размеру 940.80.999

Одинарная направляющая шина, 
нижняя,
для запрессовки и вклейки в паз

Пластмасса Черного цвета 1300 940.41.130

Крышка для ходовой шины Сталь Хромированная, 
матовая

– 940.80.021

Амортизатор шины
с регулируемой удерживающей 
пружиной

Цинковое литье – – 940.80.040

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Понижающие уплотнения для раздвижных дверей ►AH 6.14

Принадлежности для деревянных раздвижных 
дверей Hawa

►AH 7.103

Втяжной амортизатор ►AH 7.100

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Колодка для крепления шины при решении со 
стенными карманами

►AH 7.105

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.77Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 80/Z

Настенный и потолочный монтаж

Нижняя направляющая

Без направляющей шины С направляющей шиной

Подвеска в обе стороны позволяет навешивать и снимать 
дверные полотна двумя различными способами:

Навешивание и снятие дверного полотна возможны без демонтажа 
имеющейся дисковой крышки. Козырек должен быть съемным.

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Возможность 
регулировки:

Высота ±4 мм, дверное полотно с 
регулировкой по горизонтали, 
шинный амортизатор с регулируемой 
удерживающей пружиной

> Вес дверной 
створки:

<80 кг

> Монтаж: Подвешивание с помощью 
привинченной подвески в обе стороны,
настенный и потолочный монтаж

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1527:1998

> Класс: – 6 2 0 – 0 – 1 3

AH 7.76 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Комплект Junior 80/В

Настенный и потолочный 
монтаж

Потолочный монтаж

Встроенный потолочный монтаж 
с длинным подвесным винтом 
(+ 20 мм)

Нижняя направляющая

Без направляющей шины С направляющей шиной

Разрез колесной тележки и нижней направляющей Предварительная регулировка через ходовой механизм ±3 мм
Точная юстировка до ±4 мм через механизм настройки в 
подвесной каретке

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Исполнение: Минимальная монтажная высота
> Вес дверной 

створки:
<80 кг

> Возможность 
регулировки:

Высота ±4 мм, шинный амортизатор с 
регулируемой удерживающей пружиной 
и защитной крышкой

> Монтаж: Подвеска с врезным несущим профилем 
и удобной для монтажа подвесной 
кареткой со встроенной защитной 
крышкой из металла, подвешивание 
ходовой каретки снизу через подвесной 
винт, настенный и потолочный монтаж

> Втяжной амортизатор, опциональный (возможен только 
Hawa-SoftMove 80)

AH 7.78 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Модель Вес дверной 
створки

Объем поставки Артикул №

кг
Junior 80/B (mod.) <80 2 ходовых механизма

2 несущих профиля для подвесной каретки, M10
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной
1 резиновый амортизатор перегородки
1 нижняя направляющая

940.80.004

Junior 80/B (mod.)
с длинным подвесным винтом 
(+ 20 мм)

<80 2 ходовых механизма
2 несущих профиля для подвесной каретки, M10 (+ 20 мм)
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной
1 резиновый амортизатор перегородки
1 нижняя направляющая

940.80.118

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул №

Ходовая шина,
просверленная

Алюминий Серебристого 
цвета, 
анодированная

1400 940.80.140
1600 940.80.160
1800 940.80.180
2000 940.80.200
2200 940.80.220
2500 940.80.250
3000 940.80.300
4000 940.80.400
6000 940.80.600
По размеру 940.80.999

Крышка для ходовой шины Сталь Хромированная, 
матовая

– 940.80.021

Одинарная направляющая шина, 
нижняя,
для запрессовки и вклейки в паз

Пластмасса Черного цвета 1300 940.41.130

Амортизатор шины
с регулируемой удерживающей 
пружиной

Цинковое литье – – 940.80.040

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Понижающие уплотнения для раздвижных дверей ►AH 6.14

Втяжной амортизатор SoftMove 80 ►AH 7.101

Принадлежности для деревянных раздвижных 
дверей Hawa

►AH 7.102

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Колодка для крепления шины при решении со 
стенными карманами

►AH 7.105

Ручки-раковины для раздвижных дверей ►AH 7.175

AH 7.79Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Комплект Junior 80/В

Настенный и потолочный 
монтаж

Потолочный монтаж

Встроенный потолочный монтаж 
с длинным подвесным винтом 
(+ 20 мм)

Нижняя направляющая

Без направляющей шины С направляющей шиной

Разрез колесной тележки и нижней направляющей Предварительная регулировка через ходовой механизм ±3 мм
Точная юстировка до ±4 мм через механизм настройки в 
подвесной каретке

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Исполнение: Минимальная монтажная высота
> Вес дверной 

створки:
<80 кг

> Возможность 
регулировки:

Высота ±4 мм, шинный амортизатор с 
регулируемой удерживающей пружиной 
и защитной крышкой

> Монтаж: Подвеска с врезным несущим профилем 
и удобной для монтажа подвесной 
кареткой со встроенной защитной 
крышкой из металла, подвешивание 
ходовой каретки снизу через подвесной 
винт, настенный и потолочный монтаж

> Втяжной амортизатор, опциональный (возможен только 
Hawa-SoftMove 80)

AH 7.78 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПрое ктирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 80/B-Pocket

Разрез колесной тележки

Применение без пружинного 
амортизатора

Применение с пружинным 
амортизатором

Расчет ширины двери: размер прохода в свету + Р1 + 30 мм

Возможен предоставляемый 
со стороны заказчика козырек 
до толщины материала 40 мм

Встроенный потолочный 
монтаж

Встроенный потолочный монтаж 
с длинным подвесным винтом 
(+ 20 мм)

> Область 
применения:

Для 1-створчатых раздвижных дверей 
при монтаже с настенными карманами

> Исполнение: Минимальная монтажная высота
> Вес дверной 

створки:
<80 кг

> Ширина дверного 
полотна:

700–1500 мм

> Толщина дверной 
створки:

>30 мм

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка может регулироваться по 
высоте ±3 мм, 
со встроенным предохранителем от 
проворачивания, 
регулировка в горизонтальном
направлении составляет ±8 мм

> Монтаж: Подвеска с врезным несущим профилем 
и встроенной подвесной кареткой

> Функция: Возможен дополнительный демонтаж 
ходовой шины без проема в стене, 
ходовой элемент и втяжной 
амортизатор могут сниматься, позиция 
стопора в настенном кармане может 
дополнительно юстироваться

> Втяжной амортизатор, опциональный (возможен только 
Hawa-SoftMove 80)

> Пружинный амортизатор для комфортабельного 
выталкивания двери

> Втяжной амортизатор Hawa-SoftMove 80 не может 
комбинироваться с пружинным амортизатором

Без направляющей шины С направляющей шиной

AH 7.80 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Фурнитура для раздвижных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины и принадлежности

Указание
При использовании без втяжного амортизатора и без пружинного амортизатора требуется второй шинный амортизатор (940.80.040).

Модель Вес дверной створки Объем поставки Артикул №
кг

Junior 80/B-Pocket <80 2 ходовых механизма (2-роликовых) с несущим профилем, 
 подвесная каретка и подвесной винт M10

1 шинный амортизатор с удерживающей пружиной
1 настенный амортизатор
1 беззазорная нижняя направляющая
1 стопорный ключ для подвесной каретки

940.80.014

Junior 80/B-Pocket
с длинным подвесным 
винтом (+ 20 мм)

<80 2 ходовых механизма (2-роликовых) с несущим профилем, 
 подвесной кареткой и длинным подвесным винтом М10

1 шинный амортизатор с удерживающей пружиной
1 настенный амортизатор
1 беззазорная нижняя направляющая
1 стопорный ключ для подвесной каретки

940.80.120

Материал Поверхность/Цвет Длина Артикул №
мм

Ходовая шина,
просверленная

Алюминий Серебристого цвета, 
анодированная

1400 940.80.140
1600 940.80.160
1800 940.80.180
2000 940.80.200
2200 940.80.220
2500 940.80.250
3000 940.80.300

Установочный профиль для ходовой 
шины с байонетным соединением, 
включая монтажный комплект 
(укорачиваемый на 
соответствующую длину шины)

Алюминий Серебристого цвета, 
анодированная

2000 940.80.420
2500 940.80.421
3000 940.80.422

зажимная облицовка 
к установочному профилю 
для облицовки перемычки

Алюминий Серебристого цвета, 
анодированная

2000 940.80.423

Пружинный амортизатор до веса 
дверного полотна 80 кг, не может 
комбинироваться с SoftMove 80

Цинковое литье – – 940.80.320

Одинарная направляющая шина, 
нижняя, 
для запрессовки и вклейки в паз

Пластмасса Черного цвета 1300 940.41.130

Амортизатор шины
с регулируемой удерживающей 
пружиной

Цинковое литье – – 940.80.040

Втяжной амортизатор SoftMove 80 ►AH 7.101

AH 7.81Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПрое ктирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 80/B-Pocket

Разрез колесной тележки

Применение без пружинного 
амортизатора

Применение с пружинным 
амортизатором

Расчет ширины двери: размер прохода в свету + Р1 + 30 мм

Возможен предоставляемый 
со стороны заказчика козырек 
до толщины материала 40 мм

Встроенный потолочный 
монтаж

Встроенный потолочный монтаж 
с длинным подвесным винтом 
(+ 20 мм)

> Область 
применения:

Для 1-створчатых раздвижных дверей 
при монтаже с настенными карманами

> Исполнение: Минимальная монтажная высота
> Вес дверной 

створки:
<80 кг

> Ширина дверного 
полотна:

700–1500 мм

> Толщина дверной 
створки:

>30 мм

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка может регулироваться по 
высоте ±3 мм, 
со встроенным предохранителем от 
проворачивания, 
регулировка в горизонтальном
направлении составляет ±8 мм

> Монтаж: Подвеска с врезным несущим профилем 
и встроенной подвесной кареткой

> Функция: Возможен дополнительный демонтаж 
ходовой шины без проема в стене, 
ходовой элемент и втяжной 
амортизатор могут сниматься, позиция 
стопора в настенном кармане может 
дополнительно юстироваться

> Втяжной амортизатор, опциональный (возможен только 
Hawa-SoftMove 80)

> Пружинный амортизатор для комфортабельного 
выталкивания двери

> Втяжной амортизатор Hawa-SoftMove 80 не может 
комбинироваться с пружинным амортизатором

Без направляющей шины С направляющей шиной

AH 7.80 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 120/A

Настенный и потолочный монтаж

Нижняя направляющая

Без направляющей шины С направляющей шиной

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Исполнение: Прочное
> Вес дверной створки: <120 кг
> Возможность 

регулировки:
Высота ±3 мм, 
дверное полотно с регулировкой по 
горизонтали, 
шинный амортизатор с регулируемой 
удерживающей пружиной

> Монтаж: Подвеска с подвесным хомутом,
настенный и потолочный монтаж

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1527:1998

> Класс: – 6 3 0 – 0 – 1 3

AH 7.82 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Модель Вес дверной створки Объем поставки Артикул №
кг

Junior 120/А
с 1 шинным амортизатором и 
1 настенным амортизатором

<120 2 ходовых механизма
2 несущих фланца с подвесным винтом и гайкой, M12
1 шинный амортизатор с удерживающей пружиной
1 резиновый амортизатор перегородки
1 беззазорная нижняя направляющая
1 установочный ключ высоты

941.20.008

Junior 120/А
с 2 шинными амортизаторами

<120 2 ходовых механизма
2 несущих фланца с подвесным винтом и гайкой, M12
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной
1 беззазорная нижняя направляющая
1 установочный ключ высоты

941.20.018

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул №

Ходовая шина
с отверстиями

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2500 941.20.250
3000 941.20.300
4000 941.20.400
6000 941.20.600
По размеру 941.20.999

Одинарная направляющая шина, 
нижняя, 
для запрессовки и вклейки в паз

Пластмасса Черного цвета 1300 940.41.130

Крышка для ходовой шины Сталь Хромированная, 
матовая

– 941.20.029

Шинный амортизатор
с регулируемой удерживающей 
пружиной

– – – 941.20.041

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Понижающие уплотнения для раздвижных дверей ►AH 6.14

Втяжной амортизатор SoftMove 120 ►AH 7.101

Принадлежности для деревянных раздвижных 
дверей Hawa

►AH 7.102

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.83Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 120/A

Настенный и потолочный монтаж

Нижняя направляющая

Без направляющей шины С направляющей шиной

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Исполнение: Прочное
> Вес дверной створки: <120 кг
> Возможность 

регулировки:
Высота ±3 мм, 
дверное полотно с регулировкой по 
горизонтали, 
шинный амортизатор с регулируемой 
удерживающей пружиной

> Монтаж: Подвеска с подвесным хомутом,
настенный и потолочный монтаж

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1527:1998

> Класс: – 6 3 0 – 0 – 1 3

AH 7.82 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 120/B

Настенный и потолочный монтаж

Нижняя направляющая

Без направляющей шины С направляющей шиной

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных дверей

> Исполнение: Минимальная монтажная высота
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка может регулироваться по 
высоте ±3 мм, 
со встроенным предохранителем от 
проворачивания,
шинный амортизатор с регулируемой 
удерживающей пружиной

> Монтаж: Подвешивание с несущим профилем и 
встроенной подвесной кареткой,
настенный и потолочный монтаж

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1527:1998

> Класс: – 6 3 0 – 0 – 1 3

AH 7.84 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Модель Вес дверной створки Объем поставки Артикул №
кг

Junior 120/В
с 1 шинным амортизатором и 
1 настенным амортизатором

<120 2 ходовых механизма
2 несущих профиля для подвесной каретки, M12
2 заглушки
1 шинный амортизатор
1 резиновый амортизатор перегородки
1 беззазорная нижняя направляющая, пластмасса, черная
1 установочный ключ высоты

941.20.009

Junior 120/В
с 2 шинными амортизаторами

<120 2 ходовых механизма
2 несущих профиля для подвесной каретки, M12
2 заглушки
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной
1 беззазорная нижняя направляющая
1 стопорный ключ для подвесной каретки

941.20.019

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул №

Ходовая шина
с отверстиями

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2500 941.20.250
3000 941.20.300
4000 941.20.400
6000 941.20.600
По размеру 941.20.999

Монтажный клин Hawa для 
раздвижных дверей, движущихся по 
потолку (комплект по 2 шт. для 
1 раздвижной двери)

– – – 940.80.050

Одинарная направляющая шина, 
нижняя, 
для запрессовки и вклейки в паз

Пластмасса Черного цвета 1300 940.41.130

Крышка для ходовой шины Сталь Хромированная, 
матовая

– 941.20.029

Шинный амортизатор
с регулируемой удерживающей 
пружиной

– – – 941.20.041

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Понижающие уплотнения для раздвижных дверей ►AH 6.14

Hawa Junior 120/B-Pocket ►AH 7.86

Втяжной амортизатор SoftMove 120 ►AH 7.101

Принадлежности для деревянных раздвижных 
дверей Hawa

►AH 7.102

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.85Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 120/B

Настенный и потолочный монтаж

Нижняя направляющая

Без направляющей шины С направляющей шиной

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных дверей

> Исполнение: Минимальная монтажная высота
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка может регулироваться по 
высоте ±3 мм, 
со встроенным предохранителем от 
проворачивания,
шинный амортизатор с регулируемой 
удерживающей пружиной

> Монтаж: Подвешивание с несущим профилем и 
встроенной подвесной кареткой,
настенный и потолочный монтаж

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1527:1998

> Класс: – 6 3 0 – 0 – 1 3

AH 7.84 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверей–/Пр оектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 120/B-Pocket

Разрез колесной коретки

Монтаж ходовой шины в установочном профиле

Без направляющей шины С направляющей шиной

Возможен предоставляемый со 
стороны заказчика козырек до 
толщины материала 40 мм

Встроенный потолочный 
монтаж

> Область 
применения:

> Исполнение:
> Вес дверной 

створки:

Для 1-створчатых раздвижных дверей 
при монтаже с настенными карманами 
С минимальной монтажной высотой
<120 кг

> Толщина дверной 
створки:

>34 мм

> Ширина дверного 
полотна:

700–1500 мм

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка может регулироваться 
по высоте ±3 мм, со встроенным 
предохранителем от проворачивания,
шинный амортизатор с регулируемой 
удерживающей пружиной,
регулировка в продольном направлении 
составляет ± 8 мм

> Монтаж: Подвешивание с несущим профилем и 
встроенной подвесной кареткой

> Функция: Монтаж с настенными карманами: 
возможен дополнительный демонтаж 
ходовой шины разборки кармана, 
xодовой элемент и втяжной 
амортизатор могут сниматься, позиция 
стопора в настенном кармане может 
дополнительно юстироваться

AH 7.86 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

→ Шины и принадлежности

Указание
При использовании без втяжного амортизатора требуется второй шинный амортизатор.

Модель Вес дверной створки Объем поставки Артикул №
кг

Junior 120/В <120 2 ходовых механизма
2 несущих профиля
2 заглушки
1 шинный амортизатор
1 резиновый амортизатор перегородки
1 беззазорная нижняя направляющая, 
 пластмасса, черная

1 установочный ключ высоты

941.20.009

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул №

Ходовая шина
с отверстиями

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2500 941.20.250
3000 941.20.300

Установочный профиль для ходовой 
шины с байонетным соединением, 
включая монтажный комплект 
(укорачиваемый на 
соответствующую длину шины)

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2500 940.80.426
3000 940.80.427

зажимная облицовка 
к установочному профилю 
для облицовки перемычки

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.80.429

Одинарная направляющая шина, 
нижняя, 
для запрессовки и вклейки в паз

Пластмасса Черного цвета 1300 940.41.130

Шинный амортизатор
с регулируемой удерживающей 
пружиной

– – – 941.20.041

Втяжной амортизатор SoftMove 120 ►AH 7.101

AH 7.87Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_07_087.fm  Page 87  Friday, December 7, 2018  2:41 PM

Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для деревянных дверей

7

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E
-ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

h

Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверей–/Пр оектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 120/B-Pocket

Разрез колесной коретки

Монтаж ходовой шины в установочном профиле

Без направляющей шины С направляющей шиной

Возможен предоставляемый со 
стороны заказчика козырек до 
толщины материала 40 мм

Встроенный потолочный 
монтаж

> Область 
применения:

> Исполнение:
> Вес дверной 

створки:

Для 1-створчатых раздвижных дверей 
при монтаже с настенными карманами 
С минимальной монтажной высотой
<120 кг

> Толщина дверной 
створки:

>34 мм

> Ширина дверного 
полотна:

700–1500 мм

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка может регулироваться 
по высоте ±3 мм, со встроенным 
предохранителем от проворачивания,
шинный амортизатор с регулируемой 
удерживающей пружиной,
регулировка в продольном направлении 
составляет ± 8 мм

> Монтаж: Подвешивание с несущим профилем и 
встроенной подвесной кареткой

> Функция: Монтаж с настенными карманами: 
возможен дополнительный демонтаж 
ходовой шины разборки кармана, 
xодовой элемент и втяжной 
амортизатор могут сниматься, позиция 
стопора в настенном кармане может 
дополнительно юстироваться

AH 7.86 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
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7
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E-

ru
, 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

www.hafele.com

f
g
h

Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 160/A

Настенный и потолочный монтаж

Нижняя направляющая

Без направляющей шины С направляющей шиной

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных дверей

> Вес дверной 
створки:

<160 кг

> Возможность 
регулировки:

Высота ±4 мм, 
дверное полотно с регулировкой по 
горизонтали, амортизатор шины с 
регулируемой удерживающей пружиной

> Монтаж: Подвеска с подвесным хомутом,
настенный и потолочный монтаж

> Малый износ
> Малые ходовые шумы

AH 7.88 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Модель Вес дверной 
створки

Объем поставки Артикул №

кг
Junior 160/А
с 1 шинным амортизатором и
1 настенным амортизатором

<160 2 ходовых механизма
2 несущих фланца с подвесным винтом и гайкой, M14
1 шинный амортизатор с удерживающей пружиной
1 резиновый амортизатор перегородки
1 беззазорная нижняя направляющая

941.60.001

Junior 160/А
с 2 шинными амортизаторами

<160 2 ходовых механизма
2 несущих фланца с подвесным винтом и гайкой, M14
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной
1 беззазорная нижняя направляющая

941.60.006

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул №

Ходовая шина
с отверстиями

Aлюминий Серебристая, 
анодированная

3000 941.60.301
4000 941.60.401
5000 941.60.501
6000 941.60.601
По размеру 941.60.998

Одинарная направляющая шина, 
нижняя, 
для запрессовки и вклеивания в паз

Пластмасса Черного цвета 3000 941.61.130

Комплект соединительных штифтов 
к ходовой шине (состоящий из 
2 штук)

Сталь – – 942.56.091

Амортизатор шины
с регулируемой удерживающей 
пружиной

– – – 941.60.041

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Понижающие уплотнения для раздвижных 
дверей

►AH 6.14

Принадлежности для деревянных раздвижных 
дверей Hawa

►AH 7.102

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.89Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 160/A

Настенный и потолочный монтаж

Нижняя направляющая

Без направляющей шины С направляющей шиной

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных дверей

> Вес дверной 
створки:

<160 кг

> Возможность 
регулировки:

Высота ±4 мм, 
дверное полотно с регулировкой по 
горизонтали, амортизатор шины с 
регулируемой удерживающей пружиной

> Монтаж: Подвеска с подвесным хомутом,
настенный и потолочный монтаж

> Малый износ
> Малые ходовые шумы

AH 7.88 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_07_088.fm  Page 88  Friday, December 7, 2018  2:14 PM
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 160/B

Настенный и потолочный монтаж

Нижняя направляющая

Без направляющей шины С направляющей шиной

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных дверей

> Исполнение: Минимальная монтажная высота
> Вес дверной 

створки:
<160 кг

> Возможность 
регулировки:

Высота ±3 мм, 
амортизатор шины с регулируемой 
удерживающей пружиной

> Монтаж: Подвеска с несущим профилем,
настенный и потолочный монтаж

AH 7.90 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для деревянных дверей

7

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

f
g
h

Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Модель Вес дверной 
створки

Объем поставки Артикул №

кг
Junior 160/В
с 1 шинным амортизатором и 
1 настенным амортизатором

<160 2 ходовых механизма
2 несущих профиля для подвесной каретки, M14
2 заглушки для несущего профиля
1 шинный амортизатор
1 резиновый амортизатор перегородки
1 нижняя направляющая

941.60.002

Junior 160/В
с 2 шинными амортизаторами

<160 2 ходовых механизма
2 несущих профиля для подвесной каретки, M14
2 заглушки для несущего профиля
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной
1 беззазорная нижняя направляющая

941.60.007

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул №

Ходовая шина
с отверстиями

Алюминий Серебристая, 
анодированная

3000 941.60.301
4000 941.60.401
5000 941.60.501
6000 941.60.601
По размеру 941.60.998

Одинарная направляющая шина, 
нижняя, 
для запрессовки и вклеивания в паз

Пластмасса Черного цвета 3000 941.61.130

Комплект соединительных штифтов 
к ходовой шине 
(состоящий из 2 штук)

Сталь – – 942.56.091

Амортизатор шины
с регулируемой удерживающей 
пружиной

– – – 941.60.041

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Понижающие уплотнения для раздвижных 
дверей

►AH 6.14

Принадлежности для деревянных раздвижных 
дверей Hawa

►AH 7.102

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.91Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Junior 160/B

Настенный и потолочный монтаж

Нижняя направляющая

Без направляющей шины С направляющей шиной

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных дверей

> Исполнение: Минимальная монтажная высота
> Вес дверной 

створки:
<160 кг

> Возможность 
регулировки:

Высота ±3 мм, 
амортизатор шины с регулируемой 
удерживающей пружиной

> Монтаж: Подвеска с несущим профилем,
настенный и потолочный монтаж

AH 7.90 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Super 500/A

Настенный монтаж Потолочный монтаж

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Применяется 
для:

Для деревянных дверей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей, для противопожарных 
раздвижных дверей

> Возможность 
регулировки:

Высота +12 / -8 мм

> Вес дверной 
створки:

<500 кг

> Монтаж: Подвешивание с врезным подвесным 
уголком,
настенный и потолочный монтаж

AH 7.92 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Указания для заказа
При 2-створчатых раздвижных дверях амортизатор шины для демпфирования в центре заказывайте отдельно. 

Модель Вес дверной створки Объем поставки Артикул №
кг

Super 500/A <500 2 ходовых механизма
2 подвесных уголка с несущей кареткой и подвесным винтом М12
2 пружинных амортизатора для врезания в дверное полотно
1 нижняя направляющая

942.42.000

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул №

Шинный амортизатор
для сверления

Сталь Оцинкованная – 942.42.041

Ходовая шина
для настенного монтажа

Нержавеющая 
сталь

Дробеструйная 
обработка 

6000 942.42.601
По размеру 942.42.998

Ходовая шина
для потолочного монтажа с 
помощью монтажных накладок

Нержавеющая 
сталь

Дробеструйная 
обработка 

6000 942.43.601
По размеру 942.43.996

Крышка для подвесного уголка Сталь Никелированная, 
матовая

– 942.41.072

Латунь Отшлифованная – 942.41.073

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Принадлежности для деревянных раздвижных 
дверей Hawa

►AH 7.103

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

AH 7.93Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_07_093.fm  Page 93  Friday, December 7, 2018  2:42 PM

Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для деревянных дверей

7

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

f
g
h

Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Super 500/A

Настенный монтаж Потолочный монтаж

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Применяется 
для:

Для деревянных дверей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей, для противопожарных 
раздвижных дверей

> Возможность 
регулировки:

Высота +12 / -8 мм

> Вес дверной 
створки:

<500 кг

> Монтаж: Подвешивание с врезным подвесным 
уголком,
настенный и потолочный монтаж

AH 7.92 Новые изделия и системы:
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Раздел  
«Дверные ручки»

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

7

www.hafele.ru AHНовые изделия и системы: 7.93



Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Super 500/B

Монтаж на потолке

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Исполнение: Минимальная монтажная высота
> Возможность 

регулировки:
Высота ± 2 мм

> Вес дверной 
створки:

<500 кг

> Монтаж: Подвешивание с врезным 
подвесным уголком, 
монтаж на потолке

AH 7.94 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Указания для заказа
При 2-створчатых раздвижных дверях амортизатор шины для демпфирования в центре заказывайте отдельно. 

Модель Вес дверной створки Объем поставки Артикул №
кг

Super 500/В <500 2 ходовых механизма
2 подвесных уголка с несущей кареткой и подвесным винтом М12
2 пружинных амортизатора для врезания в дверное полотно
1 нижняя направляющая

942.41.000

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул №

Амортизатор шины
для просверливания

Сталь Оцинкованная – 942.41.042

Двойная ходовая шина
с монтажными накладками

Нержавеющая 
сталь

Дробеструйная 
обработка 

6000 942.43.611
По размеру 942.43.997

Крышка для подвесного уголка Сталь Никелированная, 
матовая

– 942.41.072

Латунь Отшлифованная – 942.41.073

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Врезные замки ►AH 2.36

Принадлежности для деревянных раздвижных 
дверей Hawa

►AH 7.103

Дверные уплотнения для раздвижных дверей ►AH 7.104

AH 7.95Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Super 500/B

Монтаж на потолке

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Исполнение: Минимальная монтажная высота
> Возможность 

регулировки:
Высота ± 2 мм

> Вес дверной 
створки:

<500 кг

> Монтаж: Подвешивание с врезным 
подвесным уголком, 
монтаж на потолке

AH 7.94 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Symmetric 80/Z

→ Комплект без ходовой шины для 2 дверного полотна

Указания для заказа
Ходовые шины заказывайте, пожалуйста, отдельно.

Настенный и потолочный монтаж

Нижняя направляющая

Без направляющей шины С направляющей шиной

Модель Вес дверной створки
кг

Объем поставки Артикул №

Symmetric 80/Z <80 2 направляющих ролика
1 замок зубчатого ремня
1 поводок
1 зубчатый ремень, 10 м
4 ходовых механизма
4 подвески в обе стороны с подвесным винтом и гайкой, M10
1 шинный амортизатор с удерживающей пружиной
2 беззазорные нижние направляющие
2 резиновых амортизатора перегородки
1 штифт регулирования высоты

940.81.009

Шины ►AH 7.77

> Область 
применения:

Для 2-створчатых раздвижных 
дверей,
симметричное открывание 
2 раздвижных дверей

> Вес дверной створки: <80 кг
> Ширина дверного 

полотна:
500–1200 мм

> Возможность 
регулировки:

Дверное полотно с регулировкой по 
высоте и регулировкой по горизонтали

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж
> Возможно решение с настенными карманами, 

монтаж перед замыканием стены, 
необходимо ревизионное отверстие

> Возможно навешивание и дополнительная юстировка при 
закрытой стене

AH 7.96 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Telescopic 80/2

→ Дополнительный комплект Telescopic 80/2

Указания для заказа
Пожалуйста, закажите дополнительно 2 комплекта Hawa-Junior 80/Z. Ходовые шины заказывайте, пожалуйста, отдельно.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Монтаж на потолке

Нижняя направляющая

STB = ширина раздвижной двери
P = ширина беззазорной нижней направляющей (>75 мм)
LMB = ширина световой полосы

Без направляющей шины Нижняя направляющая
с направляющей шиной

S (толщина двери) = от 32 до 47 мм
N = S – 26 мм

Объем поставки Артикул №
Для 2 дверных створок 1 поводок

2 направляющих ролика (1 короткий / 1 длинный)
1 настенное / потолочное крепление для зубчатого ремня
1 зубчатый ремень, 2,7 м
1 установочная пластина для поводка
1 нижняя направляющая, Hawa-Confort 120

940.81.007

Модель Вес дверной створки
кг

Объем поставки Артикул №

Junior 80/Z <80 2 ходовых механизма
2 подвески в обе стороны с подвесным винтом и гайкой, M10
1 шинный амортизатор с удерживающей пружиной
1 резиновый амортизатор перегородки
1 беззазорная нижняя направляющая
1 штифт регулирования высоты

940.80.001

Шины ►AH 7.77

> Область 
применения:

Для одновременного открывания 
2 раздвижных дверей направо или налево

> Вес дверной створки: <80 кг
> Ширина дверного 

полотна:
500–1200 мм

> Толщина дверной 
створки:

32–47 мм

> Возможность 
регулировки:

Дверные створки регулируются по 
высоте и по сторонам

> Монтаж: Монтаж на потолке
> Малый износ
> Малые ходовые шумы

AH 7.97Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Symmetric 80/Z

→ Комплект без ходовой шины для 2 дверного полотна

Указания для заказа
Ходовые шины заказывайте, пожалуйста, отдельно.

Настенный и потолочный монтаж

Нижняя направляющая

Без направляющей шины С направляющей шиной

Модель Вес дверной створки
кг

Объем поставки Артикул №

Symmetric 80/Z <80 2 направляющих ролика
1 замок зубчатого ремня
1 поводок
1 зубчатый ремень, 10 м
4 ходовых механизма
4 подвески в обе стороны с подвесным винтом и гайкой, M10
1 шинный амортизатор с удерживающей пружиной
2 беззазорные нижние направляющие
2 резиновых амортизатора перегородки
1 штифт регулирования высоты

940.81.009

Шины ►AH 7.77

> Область 
применения:

Для 2-створчатых раздвижных 
дверей,
симметричное открывание 
2 раздвижных дверей

> Вес дверной створки: <80 кг
> Ширина дверного 

полотна:
500–1200 мм

> Возможность 
регулировки:

Дверное полотно с регулировкой по 
высоте и регулировкой по горизонтали

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж
> Возможно решение с настенными карманами, 

монтаж перед замыканием стены, 
необходимо ревизионное отверстие

> Возможно навешивание и дополнительная юстировка при 
закрытой стене

AH 7.96 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Telescopic 80/3

→ Дополнительный комплект Telescopic 80/3

Указания для заказа
Пожалуйста, заказывайте дополнительно 3 комплекта Hawa-Junior 80/Z. Ходовые шины заказывайте, пожалуйста, отдельно

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Монтаж на потолке

STB = ширина раздвижной двери
P = ширина беззазорной нижней направляющей 
(>75 мм)
LMB = ширина световой полосы

Без направляющей шины С направляющей шиной

S (толщина двери) = от 40 до 47 мм
N = S – 26 мм

Объем поставки Артикул №
Для 3 дверных створок 3 поводка (1 узкий, 2 широких)

4 направляющих ролика (2 коротких, 2 длинных)
1 настенное / потолочное крепление для зубчатого ремня
2 зубчатых ремня 2,7 м
1 установочная пластина для поводка
1 нижняя направляющая, Hawa-Confort 120
1 направляющая пластина

940.81.008

Модель Вес дверной створки
кг

Объем поставки Артикул №

Junior 80/Z <80 2 ходовых механизма
2 подвески в обе стороны с подвесным винтом и гайкой, M10
1 шинный амортизатор с удерживающей пружиной
1 резиновый амортизатор перегородки
1 беззазорная нижняя направляющая
1 штифт регулирования высоты

940.80.001

Шины ►AH 7.77

> Область применения: Для одновременного открывания 
2 раздвижных дверей направо или налево

> Вес дверной створки: <80 кг
> Ширина дверного полотна: 500–1200 мм
> Толщина дверной створки: 32–47 мм
> Возможность регулировки: Дверные створки регулируются по высоте и по 

сторонам
> Монтаж: Монтаж на потолке
> Малый износ
> Малые ходовые шумы

AH 7.98 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaПринадлежности для деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Монтажный клин

> Область 
применения:

Может применяться для Hawa Junior 120/В, 
Hawa Silenta 150/B и 
Hawa Junior 250/B, 
позволяет навешивать и снимать 
раздвижные двери без демонтажа дверной 
коробки и облицовки

> Монтаж: Торцевое крепление на раздвижных 
дверях, движущихся по потолку

> Комплект по 2 штуки на 1 раздвижную дверь

Монтаж

В конструкции учитывайте:
Если монтируется потолочная стенка, то она должна быть либо 
демонтируемой, либо на стороне замка должна 
устанавливаться демонтируемая упорная планка шириной 
100 мм.
Раздвижная дверь может заходить в потолок или в дверную 
коробку вверху максимум на 5 мм.
В закрытом состоянии раздвижная дверь должна стоять за 
защитной стенкой на расстоянии не более 50 мм.

Артикул №
Монтажный клин 940.80.050

Фурнитура для раздвижных дверей 
Hawa Junior 120/В

►AH 7.84

AH 7.99Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Hawa Telescopic 80/3

→ Дополнительный комплект Telescopic 80/3

Указания для заказа
Пожалуйста, заказывайте дополнительно 3 комплекта Hawa-Junior 80/Z. Ходовые шины заказывайте, пожалуйста, отдельно

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Монтаж на потолке

STB = ширина раздвижной двери
P = ширина беззазорной нижней направляющей 
(>75 мм)
LMB = ширина световой полосы

Без направляющей шины С направляющей шиной

S (толщина двери) = от 40 до 47 мм
N = S – 26 мм

Объем поставки Артикул №
Для 3 дверных створок 3 поводка (1 узкий, 2 широких)

4 направляющих ролика (2 коротких, 2 длинных)
1 настенное / потолочное крепление для зубчатого ремня
2 зубчатых ремня 2,7 м
1 установочная пластина для поводка
1 нижняя направляющая, Hawa-Confort 120
1 направляющая пластина

940.81.008

Модель Вес дверной створки
кг

Объем поставки Артикул №

Junior 80/Z <80 2 ходовых механизма
2 подвески в обе стороны с подвесным винтом и гайкой, M10
1 шинный амортизатор с удерживающей пружиной
1 резиновый амортизатор перегородки
1 беззазорная нижняя направляющая
1 штифт регулирования высоты

940.80.001

Шины ►AH 7.77

> Область применения: Для одновременного открывания 
2 раздвижных дверей направо или налево

> Вес дверной створки: <80 кг
> Ширина дверного полотна: 500–1200 мм
> Толщина дверной створки: 32–47 мм
> Возможность регулировки: Дверные створки регулируются по высоте и по 

сторонам
> Монтаж: Монтаж на потолке
> Малый износ
> Малые ходовые шумы

AH 7.98 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Втяжной амортизатор фирмы Smuso AD для Hawa Junior 80 

Вариант с односторонним втяжным амортизатором Smuso AD

Вариант с двусторонним втяжным амортизатором (2 односторонних) Smuso AD

A Втяжной амортизатор Häfele Smuso AD
B Стопор фирмы "Хефеле" с улавливающим рычагом
C Шинный амортизатор Hawa
D Ходовой механизм Hawa и подвеска в обе стороны (например, Junior 80/Z)

Указания для заказа
При применении двусторонних втяжных амортизаторов и заказе комплекта Junior 80 необходимо учитывать следующее: 
стопор, поставляемый в комплекте Hawa, не используется.  Для экономии расходов вместо полного комплекта фурнитуры 
рекомендуется заказывать его отдельные компоненты.

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных дверей
> Применяется для: Деревянные двери: Hawa Junior 80/Z (не может применяться для 80/B), 

стеклянные двери: HAWA Junior 80/GР, 80/GL, 80/GS, 80/G
> Вес дверной створки: <80 кг
> Монтаж: Путем навешивания на ходовую часть

Артикул №
Втяжной амортизатор Smuso AD для систем 
Hawa Junior 80

940.80.043

AH 7.100 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HAWA 
Принадлежности для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – ХаваПринадлежности для деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Втяжной амортизатор SoftMove для систем Hawa Junior 40/80/120

Указание
При двустороннем демпфировании требуется второй шинный амортизатор. Пожалуйста, заказывайте его отдельно.

Объем поставки
1 втяжной амортизатор
1 упор
1 одноразовый сверлильный кондуктор
1 комплект монтажных принадлежностей

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных дверей
> Вес дверной створки: <40, 80, 120 кг
> Монтаж: Путем навешивания на ходовую часть

Вариант с односторонним втяжным амортизатором

Вариант с двусторонним втяжным амортизатором

Применяется для Вес двери Артикул №
кг

Втяжной 
амортизатор 
SoftMove 40

Деревянные двери: Hawa-Junior 40/Z, 40/B, 40/B-Pocket
Стеклянные двери: HAWA Junior 40/GР, 40/GL, 40/GS

<40 940.80.330

Втяжной 
амортизатор 
SoftMove 80

Деревянные двери: Hawa-Junior 80/Z, 80/B, 80/B-Pocket
Стеклянные двери: HAWA Junior 80/GР, 80/GL, 80/GS, 80/G

< 80 940.80.046

Втяжной 
амортизатор 
SoftMove 120

Деревянные двери: Hawa Junior 120/А, 120/B, 120/B-Pocket
Стеклянные двери: HAWA Junior 120/GР

<120 940.80.331

SoftMove 40 SoftMove 80 SoftMove 120
X 95 мм 130 мм 165 мм
Y > 550 мм >690 мм >850 мм

SoftMove 40 SoftMove 80 SoftMove 120
X 95 мм 130 мм 165 мм
Z >830 мм >1030 мм >1150 мм

AH 7.101Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Принадлежности для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaПринадлежности для деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Нижняя направляющая Confort 120, 
1-секционная

Sliding Door FittingsФурнитура для раздвижных дверей – HawaПринадлежности для деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Нижняя направляющая Confort 120, 
2-секционная

Фурнитура для раздвижных дверейФурнитура для раздвижных дверей – HawaПринадлежности для деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Нижняя направляющая Confort 160, 
1-секционная

> Исполнение: Регулируется по сторонам, без зазора
> Вес двери: <120 кг
> Ширина паза: 10 мм
> Материал: Нижняя направляющая без зазора: 

пластмасса, 
направляющий уголок: алюминий

> Монтаж: На стене

Артикул №
Нижняя направляющая Confort 120, 
1-секционная

940.40.071

> Исполнение: Регулируется по сторонам: без зазора, 
с удерживающей деталью для крышки

> Вес двери: <120 кг
> Ширина паза: 10 мм
> Материал: Нижняя направляющая без зазора: 

пластмасса, 
направляющий уголок: алюминий, 
удерживающая деталь: цинковое литье

> Монтаж: На стене

Артикул №
Нижняя направляющая Confort 120, 
2-секционная

940.40.072

> Исполнение: Регулируется по сторонам: без зазора, 
с коротким направляющим уголком

> Вес двери: 160–250 кг
> Ширина паза: 14 мм
> Материал: Нижняя направляющая без зазора: 

пластмасса, 
направляющий уголок: алюминий

> Монтаж: На стене

Артикул №
Нижняя направляющая Confort 160, 
1-секционная

941.60.071

AH 7.102 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Принадлежности для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaПринадлежности для деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Угловой профиль

Указания для заказа
Угловой профиль Hawa Junior 40 может поставляться по 
запросу.

Фурнитура для раздвижных дверей – HawaПринадлежности для деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Монтажный комплект

Указания для заказа
1 комплект достаточен для длины шины 
до 2500 мм (Hawa-Junior 80) или 
до 2000 мм (Hawa-Junior 120)

→ ЗаглушкаДля Hawa Junior 80 Для Hawa Junior 120

> Исполнение: Просверленный
> Материал: Алюминий
> Поверхность/Цвет: Серебристая, анодированная
> Монтаж: На стене

Применяется для Длина Артикул №
мм

Hawa-Junior 80 2500 940.80.212
4000 940.80.413
6000 940.80.612
По размеру 940.80.993

Hawa-Junior 120 4000 940.20.604
6000 940.20.606
По размеру 941.20.993

> Область применения: Для крепления ходовой шины на 
угловом профиле

Применяется для Артикул №
Hawa-Junior 80 Комплект 10 штук 940.80.099
Hawa-Junior 120 Комплект 20 штук 941.20.099

> Область применения: К угловому профилю для крепления 
на стене

> Материал: Сталь
> Поверхность: Хромированная, матовая

Применяется для Артикул №
Hawa-Junior 80 940.80.067
Hawa-Junior 120 940.80.068

AH 7.103Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaПринадлежности для деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Нижняя направляющая Confort 120, 
1-секционная

Sliding Door FittingsФурнитура для раздвижных дверей – HawaПринадлежности для деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Нижняя направляющая Confort 120, 
2-секционная

Фурнитура для раздвижных дверейФурнитура для раздвижных дверей – HawaПринадлежности для деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Нижняя направляющая Confort 160, 
1-секционная

> Исполнение: Регулируется по сторонам, без зазора
> Вес двери: <120 кг
> Ширина паза: 10 мм
> Материал: Нижняя направляющая без зазора: 

пластмасса, 
направляющий уголок: алюминий

> Монтаж: На стене

Артикул №
Нижняя направляющая Confort 120, 
1-секционная

940.40.071

> Исполнение: Регулируется по сторонам: без зазора, 
с удерживающей деталью для крышки

> Вес двери: <120 кг
> Ширина паза: 10 мм
> Материал: Нижняя направляющая без зазора: 

пластмасса, 
направляющий уголок: алюминий, 
удерживающая деталь: цинковое литье

> Монтаж: На стене

Артикул №
Нижняя направляющая Confort 120, 
2-секционная

940.40.072

> Исполнение: Регулируется по сторонам: без зазора, 
с коротким направляющим уголком

> Вес двери: 160–250 кг
> Ширина паза: 14 мм
> Материал: Нижняя направляющая без зазора: 

пластмасса, 
направляющий уголок: алюминий

> Монтаж: На стене

Артикул №
Нижняя направляющая Confort 160, 
1-секционная

941.60.071

AH 7.102 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Принадлежности для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaПринадлежности для деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Профиль для защиты кромок

Упаковка: 2,5 или 10 м

Указания для заказа
При заказе указывайте длину.

Фурнитура для раздвижных дверейПринадлежности и отдельные частиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Уплотнительные профили

> Область 
применения:

Для деревянных дверей, предотвращает 
громкое хлопание дверью и повреждение 
ее торцевых кромок, уплотняет закрытую 
дверь

> Материал: Пластмасса

Цвет Артикул №
Коричневый 940.00.521
Черный 940.00.530
Бежевый 940.00.540
Кремово-белый 940.00.549

> Область 
применения:

Для дверей из древесины, предотвращает 
громкий стук и повреждение торцевых 
кромок двери, уплотняет закрытую дверь

Материал Поверхность/
Цвет

Длина
мм

Артикул 
№

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

6000 946.24.600
По размеру 946.24.999

Пластмасса Черного цвета Рулон 20 м 946.24.021
По размеру 946.24.099

AH 7.104 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Принадлежности для деревянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaПринадлежности для деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Колодка для крепления шины при 
решении с настенными карманами 
Hawa Junior 80

Пружинный амортизатор

Hawa-Junior 80/Z с шинным амортизатором

Hawa Junior 80/GS с пружинным амортизатором

> Область 
применения:

Для 1-створчатых раздвижных дверей

> Применяется 
для:

Деревянные двери: Hawa-Junior 80/Z, 80/B,
стеклянные двери: Hawa Junior 80/GS

> Ширина 
дверного 
полотна:

<850 мм,
>850 мм - возможно оседание или прогиб 
шины в кармане макс. на 2 мм

Материал Поверхность Артикул №
Цинковое литье Серебристого цвета 940.80.035

> Область 
применения:

Для 1-створчатых раздвижных дверей

> Применяется 
для:

Деревянные двери: Hawa-Junior 80/Z, 80/B,
стеклянные двери: Hawa Junior 80/GS

Материал Артикул №
Цинковое литье 940.80.320

AH 7.105Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaПринадлежности для деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Профиль для защиты кромок

Упаковка: 2,5 или 10 м

Указания для заказа
При заказе указывайте длину.

Фурнитура для раздвижных дверейПринадлежности и отдельные частиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Уплотнительные профили

> Область 
применения:

Для деревянных дверей, предотвращает 
громкое хлопание дверью и повреждение 
ее торцевых кромок, уплотняет закрытую 
дверь

> Материал: Пластмасса

Цвет Артикул №
Коричневый 940.00.521
Черный 940.00.530
Бежевый 940.00.540
Кремово-белый 940.00.549

> Область 
применения:

Для дверей из древесины, предотвращает 
громкий стук и повреждение торцевых 
кромок двери, уплотняет закрытую дверь

Материал Поверхность/
Цвет

Длина
мм

Артикул 
№

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

6000 946.24.600
По размеру 946.24.999

Пластмасса Черного цвета Рулон 20 м 946.24.021
По размеру 946.24.099

AH 7.104 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей
Обзор
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АН 7.106

7

Обзор стеклянных раздвижных дверей

Ходовые элементы за шинами и козырьками

Ходовые элементы за дверным полотном

Зажим стекла без обработки

Häfele Slido Classic L ► AH 7.126
Hawa Junior 80/GS ► AH 7.154

Зажим стекла с геометрическим 
замыканием 
Необходима обработка стекла

Häfele Slido Classic J ► AH 7.116

Зажим стекла без обработки 
Ходовой механизм полностью 
встроен в ходовую шину

Häfele Slido Classic F  ► AH 7.140
Eku Porta 100 GW/GWF ► AH 7.148
Eku Porta 100 G ► AH 7.152

Häfele Slido Design 40 V ► AH 7.108
Häfele Slido Design 80 V ► AH 7.108
Häfele Slido Design 80 М ► AH 7.110

Ходовые элементы за дверным 
полотном
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> C верхним подвесом и нижним качением
> В зависимости от модели

крепление дверного полотна 
производится с обработкой 
стекла и без нее

> С верхним  подвесом и нижним 
качением

> Фурнитура находится 
за дверным полотном
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Фурнитура для раздвижных дверей
Обзор
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АН  7.107

7

Обзор стеклянных раздвижных дверей

Видимые ходовые элементы в качестве элемента дизайна

Раздвижные двери с нижним качением

Häfele Slido Design 70 V ► AH 7.112
Häfele Slido Design 100 V ► AH 7.112

Видимые ходовые элементы
в качестве элемента дизайна

Häfele Slido Design 150 U ► AH 7.114

Раздвижные двери с напольным 
качением
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> С верхним подвесом и напольным 
качением

> Фурнитура используется как 
элемент дизайна

>    С нижним ходом, с верхним ходом 
>    Ходовые ролики в качестве 

элементов дизайна

www.hafele.comНовые изделия и системы:

Фурнитура для раздвижных дверей
Обзор
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АН 7.106

7

Обзор стеклянных раздвижных дверей

Ходовые элементы за шинами и козырьками

Ходовые элементы за дверным полотном

Зажим стекла без обработки

Häfele Slido Classic L ► AH 7.126
Hawa Junior 80/GS ► AH 7.154

Зажим стекла с геометрическим 
замыканием 
Необходима обработка стекла

Häfele Slido Classic J ► AH 7.116

Зажим стекла без обработки 
Ходовой механизм полностью 
встроен в ходовую шину

Häfele Slido Classic F  ► AH 7.140
Eku Porta 100 GW/GWF ► AH 7.148
Eku Porta 100 G ► AH 7.152

Häfele Slido Design 40 V ► AH 7.108
Häfele Slido Design 80 V ► AH 7.108
Häfele Slido Design 80 М ► AH 7.110

Ходовые элементы за дверным 
полотном
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> C верхним подвесом и нижним качением
> В зависимости от модели

крепление дверного полотна 
производится с обработкой 
стекла и без нее

> С верхним  подвесом и нижним 
качением

> Фурнитура находится 
за дверным полотном
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Фурнитура для раздвижных дверей – Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. Häfele Design 40-V/80-V Фурнитура для раздвижных дверей   

Схема сверления

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных дверей

> Для толщины 
стекла:

> Вес дверной 
створки:

> Возможность 
регулировки:

> Монтаж:

Однослойное безопасное стекло: 8, 10, 12 мм, 
Триплекс из сырого стекла (VSG): 8–12,7 мм 
40-V < 40 кг; 
80-V < 80 кг
Дверная створка может регулироваться по 
высоте + 3 мм
Путем зажима с отверстием в стекле, 
настенный монтаж

Настенный монтаж

Разрез ходового механизма и нижней направляющей

AH 7.108 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_07_108.fm  Page 108  Friday, December 7, 2018  2:25 PM

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

7

www.hafele.ruAH Новые изделия и системы:7.108



Фурнитура для раздвижных дверей – Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для поверхности цвета нержавеющей стали, анодированной, применяйте, пожалуйста, никелированную матовую нижнюю 
направляющую.

→  Шины и принадлежности

Указание
При монтаже "стена к стене" варианта с втяжным амортизатором лицевая панель должна разделяться, чтобы можно было вставить 
втяжной амортизатор. Фиксация лицевой панели на крепежной шине производится в отдельных точках с помощью монтажного клея. 
Избавиться от небольшого шума при наезде на стыки не удастся.

Исполнение Модель Вес 
дверной 
створки
кг

Ширина 
дверного 
полотна
мм

Объем поставки Серебристый, 
анодированный

Анодирован-
ные цвета
нержавею-
щей стали

Без втяжного 
амортизатора

80-V <80 >500 2 ходовых механизма
2 стопора и удерживающий штифт
2 монтажные планки и заглушки
1 пара концевых заглушек для ходовой 
 шины и козырька

1 нижняя направляющая

940.82.173 940.82.127

С двусторонним 
втяжным 
амортизатором

40-V <40 >680 2 ходовых механизма
2 втяжных амортизатора
2 монтажные планки и заглушки
1 пара концевых заглушек для ходовой 
шины и козырька

1 нижняя направляющая

940.42.108 940.42.112

80-V <80 >680 2 ходовых механизма
2 втяжных амортизатора
2 монтажные планки и заглушки
1 пара концевых заглушек для ходовой 
 шины и козырька

1 нижняя направляющая

940.82.174 940.82.128

Материал Для толщины стекла
мм

Длина
мм

Серебристый, 
анодированный

Анодированные
цвета нержа-
веющей стали

Крепежная шина, 
просверленная

Алюминий – 2000 940.82.220 940.42.222
3000 940.82.230 940.42.232
6000 940.82.260 940.42.262

Ходовая шина и козырек Алюминий – 2000 940.82.320 940.42.223
3000 940.82.330 940.42.233
6000 940.82.360 940.42.263

Нижняя направляющая Цинковое литье 8, 10, 12,7 – 940.82.079 940.82.030
8 – 940.82.078 940.82.031
10 – 940.82.077 940.82.032

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Ручки-раковины ►AH 7.177

Дверные уплотнители и принадлежности ►DGH-B
глава 9Замки для раздвижных дверей

AH 7.109Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. Häfele Design 40-V/80-V Фурнитура для раздвижных дверей   

Схема сверления

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных дверей

> Для толщины 
стекла:

> Вес дверной 
створки:

> Возможность 
регулировки:

> Монтаж:

Однослойное безопасное стекло: 8, 10, 12 мм, 
Триплекс из сырого стекла (VSG): 8–12,7 мм 
40-V < 40 кг; 
80-V < 80 кг
Дверная створка может регулироваться по 
высоте + 3 мм
Путем зажима с отверстием в стекле, 
настенный монтаж

Настенный монтаж

Разрез ходового механизма и нижней направляющей

AH 7.108 Новые изделия и системы:
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«Дверные ручки»
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Design 80-M

Схема сверления

Указание
Возможен легкий износ пола в зависимости от материала.
При наезде заметны швы между керамическими плитками.

Указание по монтажу

> Следите за ровной поверхностью пола
> При мягких полах внизу требуется напольная ходовая шина
> Подготовьте настенную конструкцию для ходового ролика 

вверху

> Область 
применения:

Для 1-створчатых раздвижных дверей,
на твердых (ламинат, ПВХ, 
керамическая плитка) и мягких полах 
(ковер, пробка – применять только 
с напольной шиной)

> Исполнение: Невидимая ходовая техника, 
встроенная в дверной профиль

> Для толщины 
стекла:

Однослойное безопасное стекло: 
8 мм и 10 мм

> Вес дверной 
створки:

<80 кг

> Ширина дверного 
полотна:

800–1800 мм

> Возможность 
регулировки:

Высота +2 мм

> Монтаж: Настенный монтаж, 
пол должен быть ровным

Нaстенный монтаж

Нижняя направляющая на 
твердых полах

Нижняя направляющая на 
мягких полах с напольной 
ходовой шиной

G = Высота стекла

AH 7.110 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_07_110.fm  Page 110  Friday, December 7, 2018  2:55 PM

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

7

www.hafele.ruAH Новые изделия и системы:7.110



Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект с ходовой шиной для 1 дверного полотна

Указание
Ходовая шина может укорачиваться, учитывайте отверстия в стекле

→ Шины

Монтаж двери Разрез ходового механизма и нижней направляющей

Дальнейшие монтажные опции вы найдете в инструкции по 
монтажу.

Н = высота дверной створки
МН = монтажная высота
Н2 = высота прохода в свету
Х = ширина прохода в свету

Модель Объем поставки Для толщины стекла Длина Артикул №
мм мм

80-M 1 ходовая шина
1 ходовой механизм
9 дистанционных прокладок 
 (3 по 1 мм, 3 по 2 мм и 3 по 3 мм)

2 втяжных амортизатора
2 направляющих ролика внизу
1 комплект концевых заглушек
2 распорных ролика
1 козырек ходовой шины
1 профиль зажима стекла для направляющего 
 профиля

1 направляющий профиль внизу
1 нижняя направляющая

8 1800 940.59.006
1100 940.59.004

10 1800 940.59.007
1100 940.59.005

Материал Поверхность/Цвет Длина Артикул №
мм

Напольная шина для 
мягких полов, 
30 x 4 мм (Ш x В)

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2200 940.59.802
3600 940.59.803

Черная,
анодированная

2200 940.59.812
3600 940.59.813

Ручки-раковины ►AH 7.191

AH 7.111Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Design 80-M

Схема сверления

Указание
Возможен легкий износ пола в зависимости от материала.
При наезде заметны швы между керамическими плитками.

Указание по монтажу

> Следите за ровной поверхностью пола
> При мягких полах внизу требуется напольная ходовая шина
> Подготовьте настенную конструкцию для ходового ролика 

вверху

> Область 
применения:

Для 1-створчатых раздвижных дверей,
на твердых (ламинат, ПВХ, 
керамическая плитка) и мягких полах 
(ковер, пробка – применять только 
с напольной шиной)

> Исполнение: Невидимая ходовая техника, 
встроенная в дверной профиль

> Для толщины 
стекла:

Однослойное безопасное стекло: 
8 мм и 10 мм

> Вес дверной 
створки:

<80 кг

> Ширина дверного 
полотна:

800–1800 мм

> Возможность 
регулировки:

Высота +2 мм

> Монтаж: Настенный монтаж, 
пол должен быть ровным

Нaстенный монтаж

Нижняя направляющая на 
твердых полах

Нижняя направляющая на 
мягких полах с напольной 
ходовой шиной

G = Высота стекла

AH 7.110 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Design 70-V и 100-V 

Указание
Потолочное крепление возможно по запросу.

Ходовой элемент с зажимной фурнитурой Схема сверления

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных дверей

> Исполнение: Ходовая часть с предохранителем от 
снятия, нижняя направляющая 
регулируется и не имеет зазора

> Для толщины 
стекла:

6–12,7 мм

> Вес дверной 
створки:

<70/100 кг

> Диаметр: Несущая штанга 25 мм
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка регулируется по высоте 
на ±3 мм

> Монтаж: Настенный монтаж, подвешивание путем 
зажима стекла с геометрическим 
замыканием

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1527:2013

> Класс: – 6 2 0 1 4 – 1 3

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Ходовой элемент предварительно смонтирован для толщины стекла 8 мм. Принадлежности для других значений толщины стекла 
6/10/12/12,7 мм входят в объем поставки. Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины, Нержавеющая сталь, матовый

Указания для заказа
Комплект настенных креплений заказывайте равным числу отверстий в ходовых шинах. 
Распорки для выравнивания расстояния от перегородки заказывайте по потребности.

→ Принадлежности

Монтаж

Расстояния между отверстиями для настенного крепления ходовой шины

Модель Объем поставки Артикул №
70-V и 100-V 2 ходовых механизма, 1 нижняя направляющая, 2 стопора 940.64.006

Вес 
двери
кг

Исполнение Длина

мм

Для проходной 
ширины в свету 
мм

Ширина дверного 
полотна
мм

Артикул №

Ходовая шина 
для настенного 
монтажа Slido 
Design 70-V

<70 4-кратное сверление 1804 750–900 800–950 940.64.918
2104 910–1000 960–1050 940.64.921

Ходовая шина 
для настенного 
монтажа Slido 
Design 100-V

<100 До 2500 мм с 5-кратным сверлением
До 3000 мм с 6-кратным сверлением
До 3300 мм с 7-кратным сверлением

2104 910–1000 960–1050 940.64.821
2304 1001–1100 1051–1150 940.64.823
Изготовление под заказ, макс. 3500 940.64.899

Материал Поверхность Для толщины 
стекла 
мм

Упаковка Артикул №

Комплект для крепления к стене
Стержневые шурупы M8 x 80 мм

Нержавеющая 
сталь

Матовая 6–12,7 4 штуки 940.64.032
5 штук 940.64.045
1 штука 940.64.042

Комплект распорных шайб 2 мм Нержавеющая 
сталь

Матовая – 5 штук 940.64.052

Комплект распорных шайб 5 мм Нержавеющая 
сталь

Матовая – 5 штук 940.64.053

Комплект распорных шайб 10 мм Нержавеющая 
сталь

Матовая – 5 штук 940.64.054

Насадная муфта для 
соединения 2 ходовых шин 
по длине

Нержавеющая 
сталь

Матовая – – 940.64.040

Крепление для стеклянной 
перегородки

Нержавеющая 
сталь

Матовая 8–12,7 1 штука (соответствующее 
количество заказывайте 
согласно отверстиям в 
ходовой шине)

940.64.033

Комплект для настенного крепления с штоковыми винтами M8 x 80 мм Крепление для стеклянной перегородки, для толщины стекла 8–12,7 мм 
и толщины раздвижной двери 6–12 мм, отверстие в стекле q 16 мм

A = Опорная тарелка q 50 мм
B = Распорный элемент 5 мм
C = Ходовая шина
D = Крепежные болты

B = Распорный элемент
C = Ходовая шина
D = Крепежные болты
E = Соединительный 

штифт
F = Крепежный блок

* Для выравнивания расстояния до стены дополнительно могут использоваться распорные шайбы толщиной 2, 5 или 10 мм.
(используйте только 1 дополнительную распорную шайбу для каждого настенного крепления)

Длина Расстояния между отверстиями
Slido Design 70-V Ходовая шина с 4-кратным сверлением 1804 мм 132/513/514/513/132 мм

2104 мм 132/613/614/613/132 мм
Slido Design 100-V Ходовая шина с 5-кратным сверлением 2104 мм 132/460/460/460/460/132 мм

2304 мм 132/510/510/510/510/132 мм
По размеру Макс. 3500 мм Изменяющиеся

Ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74 Ручки-раковины ►AH 7.177

►AH 7.180 Замки для раздвижных дверей ►DGH-B
глава 9Дверные уплотнители и принадлежности

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Design 70-V и 100-V 

Указание
Потолочное крепление возможно по запросу.

Ходовой элемент с зажимной фурнитурой Схема сверления

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных дверей

> Исполнение: Ходовая часть с предохранителем от 
снятия, нижняя направляющая 
регулируется и не имеет зазора

> Для толщины 
стекла:

6–12,7 мм

> Вес дверной 
створки:

<70/100 кг

> Диаметр: Несущая штанга 25 мм
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка регулируется по высоте 
на ±3 мм

> Монтаж: Настенный монтаж, подвешивание путем 
зажима стекла с геометрическим 
замыканием

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1527:2013

> Класс: – 6 2 0 1 4 – 1 3

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Design 150-U с сегментным 
круговым роликом

Потолочный и настенный монтаж

Сегментный круговой ролик

Размер вырезки
Потолочный монтаж для 
толщины стекла 8–12,7 мм

Настенный монтаж для 
толщины стекла 8–12,7 мм

Высота стекла Н1 = H – от 32 до 38 мм (без выреза в стекле)
Высота стекла Н1 = H – от 32 до 34 мм (с вырезом в стекле)

Указание
При разной толщине двери расстояние от перегородки до двери 
всегда остается одинаковым.
Для увеличения расстояния от перегородки, например, 
для плинтуса, используйте большой крепежный уголок.

Разрез ходового механизма и потолочной направляющей

Указание
Учитывайте вырез в стекле вверху для замыкания заподлицо, 
в сочетании со стопором, например, 
в 2-створчатых дверях.

Указание
Если стекло должно быть заподлицо с боковой стороной 
направляющей шины, то необходимо работать с вырезом в стекле.

> Область 
применения:

Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Материал: Нержавеющая сталь
> Для толщины стекла: ESG и VSG 8–12,7 мм
> Вес дверной створки: <150 кг
> Возможность 

регулировки:
Расстояние от перегородки – 
Направляющая шина +6 мм,
Высота: в настенном крепежном 
уголке ±8 мм, 
в зоне ходового ролика + 3 мм

> Монтаж: Зажатие с геометрическим 
замыканием

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1527:2013

> Класс: – 6 3 0 1 4 – 1 3

AH 7.114 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Модель Объем поставки Артикул №
150 U, сегментный круговой ролик 2 ходовых механизма

Фетровые полоски скольжения
2 стопора
2 комплекта пластмассовых прокладок для регулировки высоты

941.58.004

Отверстия направляющих шин

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Ручки-раковины ►AH 7.177

Дверные уплотнители и принадлежности ►DGH-B
глава 9Замки для раздвижных дверей

Материал Поверхность/Цвет Длина Артикул №
мм

Ходовая шина, просверленная,
20 x 6 мм (Ш x В)

Нержавеющая сталь Матовая 2000 941.58.920
3000 941.58.930

Ходовая шина, просверленная, 
2-секционная,
20 x 6 мм (Ш x В)

6000 941.58.960

Ходовая шина, не просверленная
20 x 6 мм (Ш x В)

Нержавеющая сталь Матовая 2000 941.58.820
3000 941.58.830

Ходовая шина, не просверленная, 
2-секционная, 
20 x 6 мм (Ш x В)

6000 941.58.860

Направляющая шина, 
просверленная, включая пару 
концевых заглушек из пластмассы

Алюминий Анодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 941.58.720
3000 941.58.730
6000 941.58.760

Крепежный уголок для перегородки,
регулируемый по высоте
Длина (L) = расстояние от 
перегородки

Алюминий Анодированные цвета 
нержавеющей стали

25 941.58.060
35 941.58.062
45 941.58.061
65 941.58.063

AH 7.115Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Design 150-U с сегментным 
круговым роликом

Потолочный и настенный монтаж

Сегментный круговой ролик

Размер вырезки
Потолочный монтаж для 
толщины стекла 8–12,7 мм

Настенный монтаж для 
толщины стекла 8–12,7 мм

Высота стекла Н1 = H – от 32 до 38 мм (без выреза в стекле)
Высота стекла Н1 = H – от 32 до 34 мм (с вырезом в стекле)

Указание
При разной толщине двери расстояние от перегородки до двери 
всегда остается одинаковым.
Для увеличения расстояния от перегородки, например, 
для плинтуса, используйте большой крепежный уголок.

Разрез ходового механизма и потолочной направляющей

Указание
Учитывайте вырез в стекле вверху для замыкания заподлицо, 
в сочетании со стопором, например, 
в 2-створчатых дверях.

Указание
Если стекло должно быть заподлицо с боковой стороной 
направляющей шины, то необходимо работать с вырезом в стекле.

> Область 
применения:

Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Материал: Нержавеющая сталь
> Для толщины стекла: ESG и VSG 8–12,7 мм
> Вес дверной створки: <150 кг
> Возможность 

регулировки:
Расстояние от перегородки – 
Направляющая шина +6 мм,
Высота: в настенном крепежном 
уголке ±8 мм, 
в зоне ходового ролика + 3 мм

> Монтаж: Зажатие с геометрическим 
замыканием

> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 
EN 1527:2013

> Класс: – 6 3 0 1 4 – 1 3

AH 7.114 Новые изделия и системы:

Раздел  
«Дверные ручки»
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Häfele Slido Classic от 40-J до 120-J

Расчет высоты стекла: 
H1 = H – 10 – 31 – 13
Указание
При потолочном монтаже с двусторонней облицовкой концевая 
заглушка отсутствует. Опционально одна пара концевых 
заглушек может вставляться и приклеиваться вертикально 
посередине ходовой шины.

Настенный монтаж с крепежной шиной

Разрез колесной тележки и направляющей

Обзор вариантов амортизаторов

Без втяжного амортизатора

С односторонним втяжным амортизатором

С двусторонним втяжным амортизатором

Размер вырезки

Комплект для ширины дверного полотна Y = 803–922, X = 611 мм
Комплект для ширины дверного полотна Y = 923-991, X = 731 мм

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных дверей
> Для толщины стекла: Однослойное безопасное стекло: 

8 или 10 мм,
Триплекс из сырого стекла (VSG): 
из 2 однослойных безопасных стекол, 
8–8,7 или 10–10,7 мм

> Вес дверной створки: <40/80/120 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка регулируется по высоте

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж, 
подвеска с зажимом с геометрическим 
замыканием

AH 7.116 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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→ Комплект с ходовой шиной для 1 дверного полотна

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Зажимную колодку для стекла, шины, лицевые панели и принадлежности заказывайте, пожалуйста, отдельно. 
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

Исполнение Объем поставки Ширина 
дверного 
полотна

80-J, 
80 кг на каждую 
дверь

мм
Настенный монтаж с 
крепежной шиной

Без втяжного 
амортизатора

1 комплект 80-J
1 комплект зажимных башмаков для стекла, 
 для толщины стекла 8–8,7 мм

1 комплект зажимов-бленд Z 1000 мм с 
концевыми заглушками

1 крепежная шина Àæ 2000 мм
1 ходовая шина % 2000 мм с 

предохранительными штифтами
1 козырек Q 2000 мм с концевыми заглушками

– 940.82.218

С втяжным 
амортизатором, 
односторонним

1 комплект 80-J
1 комплект зажимных башмаков для стекла, 
 для толщины стекла 8–8,7 мм

1 комплект зажимов-бленд Z 1000 мм с 
концевыми заглушками

1 крепежная шина Àæ 2000 мм
1 ходовая шина % 2000 мм с 

предохранительными штифтами
1 козырек Q 2000 мм с концевыми заглушками

>632 940.82.219

С втяжным 
амортизатором на обеих 
сторонах

1 комплект 80-J
1 комплект зажимных башмаков для стекла, 
 для толщины стекла 8–8,7 мм

1 комплект зажимов-бленд Z 1500 мм с 
концевыми заглушками

1 крепежная шина Àæ 3000 мм
1 ходовая шина % 3000 мм с 

предохранительными штифтами
1 козырек Q 3000 мм с концевыми заглушками

>992 940.82.225

Исполнение Объем поставки Ширина дверного 
полотна

40-J 
40 кг накаждую 
дверь

80-J 
80 кг на каждую 
дверь

120-J 
120 кг на каждую 
дверьмм

Без втяжного 
амортизатора

2 ходовых механизма
2 шинных амортизатора с 

удерживающей пружиной
1 нижняя направляющая

– 940.42.130 940.82.205 941.25.140

С втяжным 
амортизатором, 
односторонним

2 ходовых механизма 
(1 с втяжным амортизатором)

1 спусковая штанга для 
втяжного амортизатора

1 шинный амортизатор с 
удерживающей пружиной

1 нижняя направляющая

>632 (40–80 кг)
>721 (120 кг)

940.42.131 940.82.206 941.25.141

С втяжным 
амортизатором на 
обеих сторонах

2 ходовых механизма
2 спусковые штанги для 

втяжного амортизатора
1 нижняя направляющая

803–922 
(рекомендованная 
макс. ширина)

940.42.132 940.82.207 –

923–991 
(рекомендованная 
макс. ширина)

940.42.133 940.82.208 –

>992 (40–80 кг),
>1170 (120 кг)

940.42.134 940.82.209 941.25.142

Ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74 Решение с настенными карманами ►AH 7.122

►AH 7.180 Ручки-раковины ►AH 7.177

Комплект зажимных колодок для стекла ►AH 7.118 Дверные уплотнители и принадлежности ►DGH-B
глава 9Шины и принадлежности ►AH 7.120 Замки для раздвижных дверей

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.117Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_07_117.fm  Page 117  Friday, December 7, 2018  2:35 PM

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Häfele Slido Classic от 40-J до 120-J

Расчет высоты стекла: 
H1 = H – 10 – 31 – 13
Указание
При потолочном монтаже с двусторонней облицовкой концевая 
заглушка отсутствует. Опционально одна пара концевых 
заглушек может вставляться и приклеиваться вертикально 
посередине ходовой шины.

Настенный монтаж с крепежной шиной

Разрез колесной тележки и направляющей

Обзор вариантов амортизаторов

Без втяжного амортизатора

С односторонним втяжным амортизатором

С двусторонним втяжным амортизатором

Размер вырезки

Комплект для ширины дверного полотна Y = 803–922, X = 611 мм
Комплект для ширины дверного полотна Y = 923-991, X = 731 мм

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных дверей
> Для толщины стекла: Однослойное безопасное стекло: 

8 или 10 мм,
Триплекс из сырого стекла (VSG): 
из 2 однослойных безопасных стекол, 
8–8,7 или 10–10,7 мм

> Вес дверной створки: <40/80/120 кг
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка регулируется по высоте

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж, 
подвеска с зажимом с геометрическим 
замыканием

AH 7.116 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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→ Комплекты зажимных колодок для стекла
Указание
Может применяться для всех вариантов амортизаторов.

Возможности крепления фурнитуры для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-J до 120-J
Для этой фурнитуры существует большое число различных видов крепления. Здесь показан выбор наиболее часто используемых 
видов крепления.

Материал Поверхность/
Цвет

Для 1 
дверного 
полотна

Длина
мм

Артикул №

Комплект зажимных колодок для стекла, 
для толщины стекла 8-8,7 мм, 
состоящий из 2 зажимов

– Алюминий Серебристая, 
анодированная

1 комплект 170 940.43.071

Комплект зажимных колодок для стекла, 
для толщины стекла 10–10,7 мм, 
состоящий из 2 зажимов

940.43.072

Комплект зажимной облицовки к зажимной 
колодке для стекла, состоящий из 
4 козырьков и 8 концевых заглушек, 
высота 26 мм

Y Алюминий Серебристая, 
анодированная

1 комплект 170 940.43.073

Комплект зажимной облицовки к зажимной
колодке для стекла, состоящий из 2 
козырьков, высота 35,5 мм

Z Алюминий Серебристая, 
анодированная

1 комплект 1000 940.43.078
1500 940.43.079

Комплект концевых заглушек для 
комплекта зажимной облицовки
высотой 35,5 мм,
для толщины стекла 8–8,7 мм и 10–10,7 мм,
состоящий из 2 концевых заглушек

– Пластмасса Серебристая 1 комплект – 940.43.077

Настенный монтаж 
с помощью монтажных 
уголков

Настенный монтаж 
с крепежной шиной

Настенный монтаж с крепежной шиной

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дв ерейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Потолочный монтаж

Нижняя направляющая

Нижняя направляющая без зазора Нижняя направляющая, стандартная Центрирующая деталь для центрирования, 
а также в качестве упора для раздвижной 
двери внизу, опциональное применение при 
открывании и закрывании

AH 7.119Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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→ Комплекты зажимных колодок для стекла
Указание
Может применяться для всех вариантов амортизаторов.

Возможности крепления фурнитуры для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-J до 120-J
Для этой фурнитуры существует большое число различных видов крепления. Здесь показан выбор наиболее часто используемых 
видов крепления.

Материал Поверхность/
Цвет

Для 1 
дверного 
полотна

Длина
мм

Артикул №

Комплект зажимных колодок для стекла, 
для толщины стекла 8-8,7 мм, 
состоящий из 2 зажимов

– Алюминий Серебристая, 
анодированная

1 комплект 170 940.43.071

Комплект зажимных колодок для стекла, 
для толщины стекла 10–10,7 мм, 
состоящий из 2 зажимов

940.43.072

Комплект зажимной облицовки к зажимной 
колодке для стекла, состоящий из 
4 козырьков и 8 концевых заглушек, 
высота 26 мм

Y Алюминий Серебристая, 
анодированная

1 комплект 170 940.43.073

Комплект зажимной облицовки к зажимной
колодке для стекла, состоящий из 2 
козырьков, высота 35,5 мм

Z Алюминий Серебристая, 
анодированная

1 комплект 1000 940.43.078
1500 940.43.079

Комплект концевых заглушек для 
комплекта зажимной облицовки
высотой 35,5 мм,
для толщины стекла 8–8,7 мм и 10–10,7 мм,
состоящий из 2 концевых заглушек

– Пластмасса Серебристая 1 комплект – 940.43.077

Настенный монтаж 
с помощью монтажных 
уголков

Настенный монтаж 
с крепежной шиной

Настенный монтаж с крепежной шиной

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дв ерейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины

Указание
Ходовая шина из алюминия без покрытия не может применяться в сочетании с зажимом-блендой.

Указания для заказа
Предохранительные штифты для ходовых шин % и крепежных шин Àå или Àæ заказываются отдельно.

Монтаж (ходовой шины % и крепежной шины Àå, Àæ, Àç или Àè)
Вставить предохранительные штифты или вкрутить винты в концы шин (раззенковка для винта с потайной головкой). 
При монтаже от стены к стене ходовая и крепежная шина должна фиксироваться на концах с помощью клеевой точки.
Крепежная шина Àç и Àè предотвращает опрокидывание, например, при облегченных стенах и т.д.

Фурнитура для раздвижных стеклянных дверейФурнитура для раздвижных дверей – Häfeleдля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Монтажные уголки и принадлежности

Указание
Достаточно использовать 2 предохранительных штифта на каждую ходовую шину.

Область применения Материал Поверхность/Цвет Длина
мм

Артикул №

Настенный и потолочный монтаж
Одинарная ходовая 
шина, просверленная,
31 x 33 мм (Ш x В)

! Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Без покрытия 2000 940.43.921
3000 940.43.931
6000 940.43.961

Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.922
3000 940.43.932
6000 940.43.962

Настенный монтаж
Одинарная ходовая 
шина, просверленная,
47,5 x 47 мм (Ш x В)

" Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.920
3000 940.43.930
6000 940.43.960

Одинарная ходовая 
рельса

% Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.920
3000 941.25.930
6000 941.25.960

Крепежная шина, 
просверленная
Расстояние от 
перегородки 19 мм

Àå Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.821
3000 941.25.831
6000 941.25.861

Крепежная шина, 
просверленная
Расстояние от 
перегородки 8 мм

Àæ Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.820
3000 941.25.830
6000 941.25.860

Крепежная шина, 
просверленная вверх
Расстояние от 
перегородки 19 мм

Àç Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.823
3000 941.25.833

Крепежная шина, 
просверленная вверх
Расстояние от 
перегородки 8 мм

Àè Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.822
3000 941.25.832

Потолочный монтаж
Двойная ходовая 
шина, с отверстиями,
70 x 33 мм (Ш x В)

§ Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.02.920
3000 941.02.930
6000 941.02.960

Область 
применения

Материал Поверхность/Цвет Длина
мм

Артикул №

Монтажный уголок, 
высота 26 мм 
(устанавливайте через 
каждые 400 мм)

* Для ходовой шины ! Сталь Оцинкованная 
гальваническим способом

36 940.42.061
44 940.62.061
64 940.42.063

Предохранительный 
штифт и 
предохранительный 
винт для ходовой шины 
(1 комплект)

– Для ходовой шины % 
и крепежной шины 
Àå, Àæ, Àç 
или Àè

Сталь Оцинкованная 
гальваническим способом

– 941.25.090
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Для стеклянных дверей
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g

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Козырьки

→ Направляющие

Область применения Материал Поверхность/
Цвет

Длина
мм

Ширина
мм

Артикул 
№

Зажимная облицовка,
высота 56 мм

F Для ходовой шины 
!, ", § и %

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 940.43.123
3000 – 940.43.133
6000 – 940.43.163

Зажимная облицовка,
высота 68 мм

C Для ходовой шины 
!, ", § и %

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 940.43.120
3000 – 940.43.130
6000 – 940.43.160

Зажимная облицовка, 
высота 33 мм

Q Для ходовой шины 
!, ", § и %

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 – 941.25.620
3000 – 941.25.630
6000 – 941.25.660

Зажимная облицовка
для встраивания в 
подвесные потолки

G Для ходовой шины 
! и §

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 940.43.620
3000 – 940.43.630
6000 – 940.43.660

Комплект концевых 
заглушек для 
козырька C

– Для ходовой шины ! Пластмасса Серебристого 
цвета

– 44 940.43.031
Для ходовой шины " – 59 940.43.020
Для ходовой шины % 
с крепежной шиной Àæ, Àè

– 52 941.25.033

Для ходовой шины % 
с крепежной шиной Àå, Àç

– 63 941.25.034

Комплект концевых 
заглушек для 
козырька F

– Для ходовой шины !, 
для ходовой шины %
с крепежной шиной Àæ, Àè

Пластмасса Серебристого 
цвета

– 54 940.43.028

Для ходовой шины %
с крепежной шиной Àå, Àç

– 64 940.43.037

Комплект концевых 
заглушек для
козырька Q

– Для ходовой шины !,
для ходовой шины % 
с крепежной шиной Àæ

Пластмасса Серебристого 
цвета

– 50 941.25.040

Комплект концевых 
заглушек для 
2 козырьков Q

– Для ходовой шины ! Пластмасса Серебристого 
цвета

– 51 941.25.042

Область применения Материал Поверхность/Цвет Артикул №
Беззазорная нижняя 
направляющая

Для толщины стекла 8–13 мм, 
регулируемая

Цинковое литье Cеребристая, 
анодированная

940.82.076

Центрированная деталь Для толщины стекла 8, 10, 12,7 мм Цинковое литье Cеребристая, 
анодированная

940.82.075

Нижняя направляющая Для толщины стекла 8, 10, 12,7 мм Цинковое литье Серебристая, 
анодированная

940.82.079
Для толщины стекла 8 мм 940.82.078
Для толщины стекла 10 мм 940.82.077
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины

Указание
Ходовая шина из алюминия без покрытия не может применяться в сочетании с зажимом-блендой.

Указания для заказа
Предохранительные штифты для ходовых шин % и крепежных шин Àå или Àæ заказываются отдельно.

Монтаж (ходовой шины % и крепежной шины Àå, Àæ, Àç или Àè)
Вставить предохранительные штифты или вкрутить винты в концы шин (раззенковка для винта с потайной головкой). 
При монтаже от стены к стене ходовая и крепежная шина должна фиксироваться на концах с помощью клеевой точки.
Крепежная шина Àç и Àè предотвращает опрокидывание, например, при облегченных стенах и т.д.

Фурнитура для раздвижных стеклянных дверейФурнитура для раздвижных дверей – Häfeleдля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Монтажные уголки и принадлежности

Указание
Достаточно использовать 2 предохранительных штифта на каждую ходовую шину.

Область применения Материал Поверхность/Цвет Длина
мм

Артикул №

Настенный и потолочный монтаж
Одинарная ходовая 
шина, просверленная,
31 x 33 мм (Ш x В)

! Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Без покрытия 2000 940.43.921
3000 940.43.931
6000 940.43.961

Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.922
3000 940.43.932
6000 940.43.962

Настенный монтаж
Одинарная ходовая 
шина, просверленная,
47,5 x 47 мм (Ш x В)

" Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.920
3000 940.43.930
6000 940.43.960

Одинарная ходовая 
рельса

% Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.920
3000 941.25.930
6000 941.25.960

Крепежная шина, 
просверленная
Расстояние от 
перегородки 19 мм

Àå Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.821
3000 941.25.831
6000 941.25.861

Крепежная шина, 
просверленная
Расстояние от 
перегородки 8 мм

Àæ Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.820
3000 941.25.830
6000 941.25.860

Крепежная шина, 
просверленная вверх
Расстояние от 
перегородки 19 мм

Àç Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.823
3000 941.25.833

Крепежная шина, 
просверленная вверх
Расстояние от 
перегородки 8 мм

Àè Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.822
3000 941.25.832

Потолочный монтаж
Двойная ходовая 
шина, с отверстиями,
70 x 33 мм (Ш x В)

§ Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.02.920
3000 941.02.930
6000 941.02.960

Область 
применения

Материал Поверхность/Цвет Длина
мм

Артикул №

Монтажный уголок, 
высота 26 мм 
(устанавливайте через 
каждые 400 мм)

* Для ходовой шины ! Сталь Оцинкованная 
гальваническим способом

36 940.42.061
44 940.62.061
64 940.42.063

Предохранительный 
штифт и 
предохранительный 
винт для ходовой шины 
(1 комплект)

– Для ходовой шины % 
и крепежной шины 
Àå, Àæ, Àç 
или Àè

Сталь Оцинкованная 
гальваническим способом

– 941.25.090
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Решение с настенными карманами 
для фурнитуры Häfele Slido Classic от 40-L до 120-L и от 40-J до 120-J

Монтаж ходовой шины

С Slido Classic J С Slido Classic L

Указание

Slido Classic L и J сочетаются с любой шириной шины.
Деревянное полотно не обязательно должно быть с шиной 
шириной 75, 100 или 125, поскольку ходовую шину можно 
прикрутить непосредственно к обшивке стены (в зависимости от 
материала обшивки).

С Slido Classic L С Slido Classic J

Направляющая

Указание

Только в сочетании с 
беззазорной нижней 
направляющей.

> Область 
приме-
нения:

Для внутренних настенных карманов шириной 
75, 100 или 125 мм, при использовании двойных 
панелей ширина настенных карманов 
опциональная, встроенный потолочный монтаж

> Функция: Ходовую шину можно снять после монтажа без 
вскрытия стены, ходовой механизм и втяжной 
амортизатор также можно снять, положение 
упора внутри настенного кармана можно 
отрегулировать после монтажа

> Монтаж: Монтаж с настенными карманами
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Таблица применения для решения с настенными карманами 
Предварительные условия: настенный карман находится в середине несущей стены. 
Ширина двери: 685–1485 мм

Указание
Использовать только в сочетании с беззазорной нижней направляющей.

Установочное положение

Проход 
в свету

мм

Заход двери 
в нишу

мм

Ширина 
двери, 
общая

мм

Толщина 
зажима для 
стекла

мм

Ширина 
кармана

мм

Зазор между зажимным 
профилем и облицовкой, 
например (слева и справа) 

мм

Толщина 
каменной стены 
(с дверной 
коробкой, если 
применимо)
мм

650–700 35 685–735 25–31 45–51 10 80–140
701–800 35 736–835 25–31 45–51 10 80–170
801–1000 35 836–1035 25–31 45–51 10 80–200
1001–1200 35 1036–1235 25–31 45–51 10 80–260
1201–1450 35 1236–1485 25–31 45–51 10 80–320

Slido Classic J Slido Classic L (сплошной зажимной башмак для стекла)

Указание
Соблюдайте размер от кромки двери до середины точки подвески или вращения! Необходимо для монтажа двери в кармане 

Монтаж крепежной шины: следите за расположением выреза! Защелкивание ходовой шины всегда производится в 
направлении точки закрывания двери. В проходной зоне ходовая 
шина фиксируется винтами.

Просверливание двери (здесь на примере Slido Classic J)
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Решение с настенными карманами 
для фурнитуры Häfele Slido Classic от 40-L до 120-L и от 40-J до 120-J

Монтаж ходовой шины

С Slido Classic J С Slido Classic L

Указание

Slido Classic L и J сочетаются с любой шириной шины.
Деревянное полотно не обязательно должно быть с шиной 
шириной 75, 100 или 125, поскольку ходовую шину можно 
прикрутить непосредственно к обшивке стены (в зависимости от 
материала обшивки).

С Slido Classic L С Slido Classic J

Направляющая

Указание

Только в сочетании с 
беззазорной нижней 
направляющей.

> Область 
приме-
нения:

Для внутренних настенных карманов шириной 
75, 100 или 125 мм, при использовании двойных 
панелей ширина настенных карманов 
опциональная, встроенный потолочный монтаж

> Функция: Ходовую шину можно снять после монтажа без 
вскрытия стены, ходовой механизм и втяжной 
амортизатор также можно снять, положение 
упора внутри настенного кармана можно 
отрегулировать после монтажа

> Монтаж: Монтаж с настенными карманами
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины и принадлежности

→ Комплект щеточных уплотнителей для решения с настенными карманами

Указания для заказа
Для каждой стороны заказывайте 1 комплект.

Вес дверной 
створки
кг

Материал Поверхность/
Цвет

Размеры (B x L)

мм

Полезная 
длина
мм

Артикул №

Комплект шин для 
монтажа в настенных 
карманах, состоящий из 
ходовой и крепежной 
шины

40–120 Алюминий Серебристая, 
анодированная

36 x 2000 1980 940.43.280
36 x 2500 2480 940.43.281
36 x 3000 2980 940.43.282
75 x 2000 1980 940.43.291
75 x 2500 2480 940.43.292
75 x 3000 2980 940.43.293
100 x 2000 1980 940.43.294
100 x 2500 2480 940.43.295
100 x 3000 2980 940.43.296
125 x 2000 1980 940.43.297
125 x 2500 2480 940.43.298
125 x 3000 2980 940.43.299

Образцы при решении 
со стенными карманами

– – – – – – 732.06.925

Объем поставки Материал Поверхность/Цвет Длина Артикул №
мм

Комплект щеточных 
уплотнителей
для решения с 
настенными карманами

1 щеточный уплотнитель (серый)
1 чистящий профиль
1 монтажный профиль
Монтажные зажимы 
(количество, подходящее к длине)

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.42.420
2500 940.42.421
3000 940.42.422

Чисто белый, 
RAL 9010

2000 940.42.430
2500 940.42.431
3000 940.42.432

A Монтажный профиль 
B Облицовочный профиль 
C Монтажные зажимы 
D Щеточный уплотнитель

! Стекло
" Обшивка

Монтаж
Предварительно смонтируйте монтажный профиль A на 
обшивке ", насадите щеточный уплотнитель D на 
облицовочный профиль B и запрессуйте его в монтажный 
профиль с помощью монтажных зажимов C. 
Монтажные зажимы C распределяются по длине в 
отдельных точках.

Фурнитура для раздвижных дверей Classic от 
40-J до 120-J, для стеклянных дверей

►AH 7.116

Фурнитура для раздвижных дверей Classic от 
40-L до 120-L, для стеклянных дверей

►AH 7.126

Упорный амортизатор ►AH 7.133
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Häfele. 
Cистемная компетенция в области объектов 

Компания Häfele поддерживает своим сервисом с самого начала 
вашего проекта. Мы предоставляем профессиональные 
консультации проектировщикам, архитекторам и застройщикам 
для реализации их идей. Основой для этого является отраслевая 
экспертиза.

Компания, основанная Адольфом Хефеле в 1923 году, в настоящее 
время является ведущим мировым экспертом в области мебельной 
и строительной фурнитуры, а также электронных систем 
запирания.

Свыше 7 800 сотрудников обслуживают около 165 000 клиентов 
во всем мире. Близость к рынкам сбыта и своим заказчикам всегда 
являлась основой философии Häfele.

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины и принадлежности

→ Комплект щеточных уплотнителей для решения с настенными карманами

Указания для заказа
Для каждой стороны заказывайте 1 комплект.

Вес дверной 
створки
кг

Материал Поверхность/
Цвет

Размеры (B x L)

мм

Полезная 
длина
мм

Артикул №

Комплект шин для 
монтажа в настенных 
карманах, состоящий из 
ходовой и крепежной 
шины

40–120 Алюминий Серебристая, 
анодированная

36 x 2000 1980 940.43.280
36 x 2500 2480 940.43.281
36 x 3000 2980 940.43.282
75 x 2000 1980 940.43.291
75 x 2500 2480 940.43.292
75 x 3000 2980 940.43.293
100 x 2000 1980 940.43.294
100 x 2500 2480 940.43.295
100 x 3000 2980 940.43.296
125 x 2000 1980 940.43.297
125 x 2500 2480 940.43.298
125 x 3000 2980 940.43.299

Образцы при решении 
со стенными карманами

– – – – – – 732.06.925

Объем поставки Материал Поверхность/Цвет Длина Артикул №
мм

Комплект щеточных 
уплотнителей
для решения с 
настенными карманами

1 щеточный уплотнитель (серый)
1 чистящий профиль
1 монтажный профиль
Монтажные зажимы 
(количество, подходящее к длине)

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.42.420
2500 940.42.421
3000 940.42.422

Чисто белый, 
RAL 9010

2000 940.42.430
2500 940.42.431
3000 940.42.432

A Монтажный профиль 
B Облицовочный профиль 
C Монтажные зажимы 
D Щеточный уплотнитель

! Стекло
" Обшивка

Монтаж
Предварительно смонтируйте монтажный профиль A на 
обшивке ", насадите щеточный уплотнитель D на 
облицовочный профиль B и запрессуйте его в монтажный 
профиль с помощью монтажных зажимов C. 
Монтажные зажимы C распределяются по длине в 
отдельных точках.

Фурнитура для раздвижных дверей Classic от 
40-J до 120-J, для стеклянных дверей

►AH 7.116

Фурнитура для раздвижных дверей Classic от 
40-L до 120-L, для стеклянных дверей

►AH 7.126

Упорный амортизатор ►AH 7.133
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido от Classic 40-L до 120-L

Расчет высоты стекла: H1 = H – 10 – 31 – 17 – 25

Разрез колесной колодки и направляющей Указание
При потолочном монтаже с двусторонней облицовкой концевая 
заглушка отсутствует. Опционально одна пара концевых заглушек 
может вставляться и приклеиваться вертикально посередине 
ходовой шины.

Обзор вариантов амортизаторов
Без втяжного амортизатора

С односторонним втяжным амортизатором

Монтаж С двусторонним втяжным амортизатором

Настенный монтаж с крепежной шиной

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных дверей

> Для толщины 
стекла:

Однослойное безопасное стекло: 8 и 10 мм,
VSG: 8–8,7 и 10–10,7 мм

> Вес дверной 
створки:

<40/80/120 кг

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка регулируется по высоте

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж, 
подвешивание с зажимным фланцем, 
зажатым (без инструмента и без отверстия в 
стекле)

Левый зажимной фланец Правый зажимной фланец

AH 7.126 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект с ходовой шиной для 1 дверного полотна

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Зажимной башмак для стекла, шины, лицевые панели и принадлежности заказывайте, пожалуйста, отдельно.
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

Исполнение Объем поставки Ширина 
дверного 
полотна
мм

80-L, 
80 кг на каждую 
дверь

Настенный монтаж с 
крепежной шиной

Без втяжного 
амортизатора

1 комплект 80-L
1 комплект зажимных башмаков для стекла, для   
 толщины стекла 8-8,7 мм

1 крепежная шина Àæ 2000 мм
1 ходовая шина % 2000 мм с предохранительными 
 штифтами

1 козырек R 2000 мм с концевыми заглушками

– 940.82.226

С втяжным 
амортизатором, 
односторонним

1 комплект 80-L
1 комплект зажимных башмаков для стекла, для 
толщины стекла 8-8,7 мм

1 крепежная шина Àæ 2000 мм
1 ходовая шина % 2000 мм с предохранительными 
штифтами

1 козырек R 2000 мм с концевыми заглушками

>628 940.82.227

С втяжным 
амортизатором на 
обеих сторонах

1 комплект 80-L
1 комплект зажимных башмаков для стекла, для 
толщины стекла 8-8,7 мм

1 крепежная шина Àæ 3000 мм
1 ходовая шина % 3000 мм с предохранительными 
штифтами

1 козырек R 3000 мм с концевыми заглушками

>958 940.82.228

Исполнение Объем поставки Ширина 
дверного 
полотна
мм

40-L, 
40 кг на 
каждую 
дверь

80-L, 
80 кг на 
каждую 
дверь

120-L, 
120 кг на 
каждую 
дверь

Без втяжного 
амортизатора

2 ходовых механизма
1 нижняя направляющая, без зазора
2 шинных амортизатора с удерживающей 

пружиной

– 940.43.080 940.82.200 941.25.150

С втяжным 
амортизатором, 
односторонним

2 ходовых механизма (1 с втяжным 
амортизатором)

1 нижняя направляющая, без зазора
1 шинный амортизатор с удерживающей 

пружиной
1 спусковая штанга со стопором для втяжного 

амортизатора

>628 (40–80 кг)
>717 (120 кг)

940.43.083 940.82.201 941.25.151

С втяжным 
амортизатором на 
обеих сторонах

2 ходовых механизма с втяжным 
амортизатором

1 нижняя направляющая, без зазора
2 спусковые штанги со стопором для втяжного 

амортизатора

769–888 
(рекомендованная 
макс. ширина)

940.43.086 940.82.202 –

889–1008 
(рекомендованная 
макс. ширина)

940.43.088 940.82.203 –

>958 (40–80 кг)
>1136 (120 кг)

940.43.095 940.82.204 941.25.152
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido от Classic 40-L до 120-L

Расчет высоты стекла: H1 = H – 10 – 31 – 17 – 25

Разрез колесной колодки и направляющей Указание
При потолочном монтаже с двусторонней облицовкой концевая 
заглушка отсутствует. Опционально одна пара концевых заглушек 
может вставляться и приклеиваться вертикально посередине 
ходовой шины.

Обзор вариантов амортизаторов
Без втяжного амортизатора

С односторонним втяжным амортизатором

Монтаж С двусторонним втяжным амортизатором

Настенный монтаж с крепежной шиной

> Область 
применения:

Для 1-и 2-створчатых раздвижных дверей

> Для толщины 
стекла:

Однослойное безопасное стекло: 8 и 10 мм,
VSG: 8–8,7 и 10–10,7 мм

> Вес дверной 
створки:

<40/80/120 кг

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка регулируется по высоте

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж, 
подвешивание с зажимным фланцем, 
зажатым (без инструмента и без отверстия в 
стекле)

Левый зажимной фланец Правый зажимной фланец

AH 7.126 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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→ Комплекты зажимных колодок для стекла

Указание
Используйте сплошной зажимной башмак для стекла в сочетании с зажимным козырьком P и комплектом концевых заглушек.

Возможности крепления фурнитуры для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-L до 120-L
Для этой фурнитуры существует большое число различных видов крепления. Здесь показан выбор наиболее часто используемых 
видов крепления.
Указание: при использовании с видимыми зажимами для стекла применить их по всей ширине двери и полностью закрыть 
козырьком (козырек P)

Материал Поверхность/
Цвет

Для 1 
дверного 
полотна

Длина

мм

Артикул 
№

Комплект зажимных колодок для 
стекла толщиной 8–8,7 мм 
состоящий из:
длина 200 мм: 2 зажима
длина 1000 мм: 1 зажим
длина 1500 мм: 1 зажим

– Алюминий Cеребристая, 
анодированная

1 комплект 200 940.43.040
1000 940.43.042
1500 940.43.044

Комплект зажимных колодок для 
стекла толщиной 10–10,7 мм 
состоящий из:
длина 200 мм: 2 зажима
длина 1000 мм: 1 зажим
длина 1500 мм: 1 зажим

– Алюминий Cеребристая, 
анодированная

1 комплект 200 940.43.041
1000 940.43.043
1500 940.43.045

Комплект зажимной облицовки, 
Высота 52 мм,
к зажимному башмаку для стекла 
(4 штуки)

P Алюминий Cеребристая, 
анодированная

1 комплект 202 940.43.410

Комплект зажимной облицовки, 
Высота 52 мм,
к зажимному башмаку для стекла 
(2 штуки)

P Алюминий Cеребристая, 
анодированная

1 комплект 1000 940.43.411
1500 940.43.412

Комплект концевых заглушек,
для толщины стекла 8–8,7 и 10–10,7 мм –

Пластмасса Серебристого 
цвета

1 комплект – 940.43.455

Настенный монтаж с помощью монтажных угольников

Настенный монтаж с ходовой и крепежной шиной 

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Потолочный монтаж

Глухое остекление Нижняя направляющая

Нижняя направляющая без зазора Центрированная деталь

Нижняя направляющая

При толщине стекла 10 мм уплотнение с 
одной стороны, при толщине стекла 
8–12,7 мм с влажным уплотнением
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→ Комплекты зажимных колодок для стекла

Указание
Используйте сплошной зажимной башмак для стекла в сочетании с зажимным козырьком P и комплектом концевых заглушек.

Возможности крепления фурнитуры для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-L до 120-L
Для этой фурнитуры существует большое число различных видов крепления. Здесь показан выбор наиболее часто используемых 
видов крепления.
Указание: при использовании с видимыми зажимами для стекла применить их по всей ширине двери и полностью закрыть 
козырьком (козырек P)

Материал Поверхность/
Цвет

Для 1 
дверного 
полотна

Длина

мм

Артикул 
№

Комплект зажимных колодок для 
стекла толщиной 8–8,7 мм 
состоящий из:
длина 200 мм: 2 зажима
длина 1000 мм: 1 зажим
длина 1500 мм: 1 зажим

– Алюминий Cеребристая, 
анодированная

1 комплект 200 940.43.040
1000 940.43.042
1500 940.43.044

Комплект зажимных колодок для 
стекла толщиной 10–10,7 мм 
состоящий из:
длина 200 мм: 2 зажима
длина 1000 мм: 1 зажим
длина 1500 мм: 1 зажим

– Алюминий Cеребристая, 
анодированная

1 комплект 200 940.43.041
1000 940.43.043
1500 940.43.045

Комплект зажимной облицовки, 
Высота 52 мм,
к зажимному башмаку для стекла 
(4 штуки)

P Алюминий Cеребристая, 
анодированная

1 комплект 202 940.43.410

Комплект зажимной облицовки, 
Высота 52 мм,
к зажимному башмаку для стекла 
(2 штуки)

P Алюминий Cеребристая, 
анодированная

1 комплект 1000 940.43.411
1500 940.43.412

Комплект концевых заглушек,
для толщины стекла 8–8,7 и 10–10,7 мм –

Пластмасса Серебристого 
цвета

1 комплект – 940.43.455

Настенный монтаж с помощью монтажных угольников

Настенный монтаж с ходовой и крепежной шиной 

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины

Указание
Ходовая шина из алюминия без покрытия не может применяться в сочетании с зажимом-блендой.

Указания для заказа
Предохранительные штифты для ходовых шин % и крепежных шин Àå или Àæ заказываются отдельно.
Монтаж (ходовой шины % и крепежной шины Àå, Àæ, Àç или Àè)
Вставить предохранительные штифты или вкрутить винты в концы шин (раззенковка для винта с потайной головкой). При монтаже от стены 
к стене ходовая и крепежная шина должна фиксироваться на концах с помощью клеевой точки.
Крепежная шина Àç и Àè предотвращает опрокидывание, например, при облегченных стенах и т.д.
Монтаж
Монтаж фиксированного стекла: уплотнительный профиль для стекла толщиной 10 мм, гидроизоляция для стекла толщиной 8–12,7 мм.

Область применения Материал Поверхность/
Цвет

Длина
мм

Артикул 
№

Настенный и потолочный монтаж
Одинарная ходовая 
шина, просверленная, 
31 x 33 мм (Ш x В)

! Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Без покрытия 2000 940.43.921
3000 940.43.931
6000 940.43.961

Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.922
3000 940.43.932
6000 940.43.962

Настенный монтаж
Одинарная ходовая 
шина, просверленная, 
47,5 x 47 мм (Ш x В)

" Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.920
3000 940.43.930
6000 940.43.960

Одинарная ходовая 
рельса

% Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.920
3000 941.25.930
6000 941.25.960

Крепежная шина, 
просверленная, 
расстояние от 
перегородки 19 мм

Àå Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.821
3000 941.25.831
6000 941.25.861

Крепежная шина, 
просверленная, 
расстояние от 
перегородки 8 мм

Àæ Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.820
3000 941.25.830
6000 941.25.860

Крепежная шина, 
просверленная вверх, 
расстояние от 
перегородки 19 мм

Àç Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.823
3000 941.25.833

Крепежная шина, 
просверленная вверх, 
расстояние от 
перегородки 8 мм

Àè Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.822
3000 941.25.832

Потолочный монтаж
Двойная ходовая 
шина, просверленная, 
70 x 33 мм (Ш x В)

§ Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.02.920
3000 941.02.930
6000 941.02.960

Глухое остекление
Неподвижный 
удерживающий 
профиль

& Для толщины стекла 8–12,7 мм, 
для ходовой шины !, ", §

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.820
3000 940.43.830
6000 940.43.860

Фиксирующий 
профиль для стекла
для крепления на 
полу и стене

Àã Для стены и пола, 
для толщины стекла 8–12,7 мм, 
при толщине стекла 10 мм, 
с одной стороны с помощью 
уплотнительного профиля Àä, 
все прочие значения толщины стекла 
с влажным уплотнением

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.822
3000 940.43.832

Цвета 
нержавеющей 
стали 

2000 940.43.823
3000 940.43.833

Уплотнительный 
профиль

Àä Для толщины стекла 10 мм Резиновый Прозрачная 10000 940.43.035

Концевая заглушка 
(1 штука) к 
фиксирующему 
профилю для стекла

– – – Пластмасса Серебристого 
цвета

– 940.43.059
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Монтажные уголки и принадлежности

Указание
Достаточно использовать 2 предохранительных штифта на каждую ходовую шину.

→ Козырьки и принадлежности

Фурнитура для раздвижных стеклянных дверейФурнитура для раздвижных дверей – Slidoдля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Направляющие

Область применения Материал Поверхность/
Цвет

Длина
мм

Артикул 
№

Монтажный уголок с 
винтом и гайкой 
(устанавливайте через 
каждые 400 мм)

* Для ходовой шины ! Сталь Оцинкованная 
гальваническим 
способом

36 940.42.061
44 940.62.061
64 940.42.063

Монтажный ключ – – Сталь Оцинкованная 
гальваническим 
способом

– 940.43.032

Предохранительный 
штифт и 
предохранительный 
винт для ходовой шины 
(1 комплект)

– Для ходовой шины % 
и крепежной шины 
Àå, Àæ, Àç или Àè

Сталь Оцинкованная 
гальваническим 
способом

– 941.25.090

Область применения Материал Поверхность/
Цвет

Длина
мм

Ширина
мм

Артикул 
№

Зажимная облицовка, 
высота 56 мм

F Для ходовой шины 
!, ", § и %

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 940.43.123
3000 – 940.43.133
6000 – 940.43.163

Зажимная облицовка, 
высота 90 мм

R Для ходовой шины 
!, ", § и %

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 941.25.720
3000 – 941.25.730
6000 – 941.25.760

Зажимная облицовка
для встраивания в 
подвесные потолки

G Для ходовой шины 
! и §

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 – 940.43.620
3000 – 940.43.630
6000 – 940.43.660

Комплект концевых 
заглушек
для козырька R

– Для ходовой шины ! Пластмасса Серебристого 
цвета

– 44 941.25.043
Для ходовой шины " – 59 941.25.032
Для ходовой шины % 
с крепежной шиной Àæ, Àè

– 52 941.25.039

Для ходовой шины % 
с крепежной шиной Àå, Àç

– 63 941.25.038

Комплект концевых 
заглушек для 
козырька F

– Для ходовой шины % с 
крепежной шиной Àæ, Àè

Пластмасса Серебристого 
цвета

– 54 940.43.028

Для ходовой шины %
с крепежной шиной Àå, Àç

– 64 940.43.037

Комплект концевых 
заглушек

– Для ходовой шины %, 
с крепежной шиной Àæ

Пластмасса Серебристая, 
анодированная

– 40 940.43.076

Для ходовой шины %, 
с крепежной шиной Àå

– 51 940.43.480

Область применения Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Беззазорная нижняя 
направляющая

Для толщины стекла 8–13 мм, 
регулируемая

Цинковое литье Cеребристая, 
анодированная

940.82.076

Центрированная деталь Для толщины стекла 8, 10, 12,7 мм Цинковое литье Cеребристая, 
анодированная

940.82.075

Нижняя направляющая Для толщины стекла 8, 10, 12,7 мм Цинковое литье Серебристая, 
анодированная

940.82.079
Для толщины стекла 8 мм 940.82.078
Для толщины стекла 10 мм 940.82.077
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины

Указание
Ходовая шина из алюминия без покрытия не может применяться в сочетании с зажимом-блендой.

Указания для заказа
Предохранительные штифты для ходовых шин % и крепежных шин Àå или Àæ заказываются отдельно.
Монтаж (ходовой шины % и крепежной шины Àå, Àæ, Àç или Àè)
Вставить предохранительные штифты или вкрутить винты в концы шин (раззенковка для винта с потайной головкой). При монтаже от стены 
к стене ходовая и крепежная шина должна фиксироваться на концах с помощью клеевой точки.
Крепежная шина Àç и Àè предотвращает опрокидывание, например, при облегченных стенах и т.д.
Монтаж
Монтаж фиксированного стекла: уплотнительный профиль для стекла толщиной 10 мм, гидроизоляция для стекла толщиной 8–12,7 мм.

Область применения Материал Поверхность/
Цвет

Длина
мм

Артикул 
№

Настенный и потолочный монтаж
Одинарная ходовая 
шина, просверленная, 
31 x 33 мм (Ш x В)

! Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Без покрытия 2000 940.43.921
3000 940.43.931
6000 940.43.961

Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.922
3000 940.43.932
6000 940.43.962

Настенный монтаж
Одинарная ходовая 
шина, просверленная, 
47,5 x 47 мм (Ш x В)

" Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.920
3000 940.43.930
6000 940.43.960

Одинарная ходовая 
рельса

% Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.920
3000 941.25.930
6000 941.25.960

Крепежная шина, 
просверленная, 
расстояние от 
перегородки 19 мм

Àå Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.821
3000 941.25.831
6000 941.25.861

Крепежная шина, 
просверленная, 
расстояние от 
перегородки 8 мм

Àæ Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.820
3000 941.25.830
6000 941.25.860

Крепежная шина, 
просверленная вверх, 
расстояние от 
перегородки 19 мм

Àç Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.823
3000 941.25.833

Крепежная шина, 
просверленная вверх, 
расстояние от 
перегородки 8 мм

Àè Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.822
3000 941.25.832

Потолочный монтаж
Двойная ходовая 
шина, просверленная, 
70 x 33 мм (Ш x В)

§ Для веса дверного полотна 40–120 кг Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.02.920
3000 941.02.930
6000 941.02.960

Глухое остекление
Неподвижный 
удерживающий 
профиль

& Для толщины стекла 8–12,7 мм, 
для ходовой шины !, ", §

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.820
3000 940.43.830
6000 940.43.860

Фиксирующий 
профиль для стекла
для крепления на 
полу и стене

Àã Для стены и пола, 
для толщины стекла 8–12,7 мм, 
при толщине стекла 10 мм, 
с одной стороны с помощью 
уплотнительного профиля Àä, 
все прочие значения толщины стекла 
с влажным уплотнением

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.822
3000 940.43.832

Цвета 
нержавеющей 
стали 

2000 940.43.823
3000 940.43.833

Уплотнительный 
профиль

Àä Для толщины стекла 10 мм Резиновый Прозрачная 10000 940.43.035

Концевая заглушка 
(1 штука) к 
фиксирующему 
профилю для стекла

– – – Пластмасса Серебристого 
цвета

– 940.43.059
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дополнительный комплект Häfele Slido Classic Synchro 
фурнитура для раздвижных дверей Classic от 40-L до 120-L

Указание
Дополнительный комплект должен заказываться в сочетании с 2 комплектами (от Classic 40-L до 120-L) и ходовой шиной.
Невозможно в сочетании с облицовкой башмака зажима стекла.
Не подходит для вариантов с втяжным амортизатором.

→ Кабель для Slido Classic Synchro

Указания для заказа
Для ширины дверного полотна >1250 мм заказывайте, пожалуйста, дополнительный кабель.

> Область применения: Для 2-створчатых раздвижных дверей
> Функция: Для симметричного открывания 2 дверных створок
> Ширина дверного полотна: >600 и <1500 мм

Объем поставки Артикул №
Для 2 дверных створок 2 шинных амортизатора с направляющим роликом

2 блока крепления кабелей
1 кабель без пластиковой оболочки, 10 м

941.02.005

Исполнение Длина Артикул №
мм

Без пластиковой оболочки 10 940.44.074

Фурнитура для раздвижных дверей 
Slido Classic от 40-L до 120-L

►AH 7.126

AH 7.132 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дополнительный комплект, упорный амортизатор 
для фурнитуры для раздвижных дверей Classic от 40-L до 120-L и от 40-J до 120-J

Указание
Не годится для использования вместе с втяжным амортизатором.

Упорный амортизатор

Упорный амортизатор с магнитным удержанием

> Функция: В раздвижных дверях, которые убираются в стену, упорный амортизатор заменяет ключевой захват.
После легкого нажатия дверь немного выезжает из ниши, благодаря чему снова открывается доступ к ручке-раковине.
В варианте упорного амортизатора с магнитным удержанием дверь дополнительно удерживается в открытом 
положении.

> Монтаж: Упорный амортизатор выталкивается на ходовую шину с переднего края и фиксируется с помощью крепежного винта.
Для того чтобы гарантировать работу амортизатора, должно выдерживаться минимальное расстояние 20 мм до 
стены.

Вес двери
кг

Артикул №

Упорный амортизатор 40 940.42.070
80 940.42.071
120 940.42.072

Упорный амортизатор, 
с магнитной опорой

40 940.42.310
80 940.42.311
120 940.42.312

Фурнитура для раздвижных дверей 
Slido Classic от 40-J до 120-J

►AH 7.116

Фурнитура для раздвижных дверей 
Slido Classic от 40-L до 120-L

►AH 7.126

AH 7.133Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_07_133.fm  Page 133  Friday, December 7, 2018  2:35 PM

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей

7

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

f
g
h

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дополнительный комплект Häfele Slido Classic Synchro 
фурнитура для раздвижных дверей Classic от 40-L до 120-L

Указание
Дополнительный комплект должен заказываться в сочетании с 2 комплектами (от Classic 40-L до 120-L) и ходовой шиной.
Невозможно в сочетании с облицовкой башмака зажима стекла.
Не подходит для вариантов с втяжным амортизатором.

→ Кабель для Slido Classic Synchro

Указания для заказа
Для ширины дверного полотна >1250 мм заказывайте, пожалуйста, дополнительный кабель.

> Область применения: Для 2-створчатых раздвижных дверей
> Функция: Для симметричного открывания 2 дверных створок
> Ширина дверного полотна: >600 и <1500 мм

Объем поставки Артикул №
Для 2 дверных створок 2 шинных амортизатора с направляющим роликом

2 блока крепления кабелей
1 кабель без пластиковой оболочки, 10 м

941.02.005

Исполнение Длина Артикул №
мм

Без пластиковой оболочки 10 940.44.074

Фурнитура для раздвижных дверей 
Slido Classic от 40-L до 120-L

►AH 7.126

AH 7.132 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей

7
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E-

ru
, 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

www.hafele.com

f
g

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Дополнительный комплект Häfele Slido Classic, телескопический 
для Slido Classic от 40-L до 120-L

Указание
Дополнительный комплект может применяться только в сочетании с соответствующим количеством дверных комплектов 
(подходящей фурнитуры), ходовых шин, а также (опционально) с лицевыми панелями.
Невозможно в сочетании с облицовкой башмака зажима стекла.
Условно подходит для вариантов с втяжным амортизатором, открывание и закрывание не может свободно выполняться.

TB = ширина двери, LM = ширина в свету, В = общая ширина
2 двери: TB = (LM + 97 мм)/2
3 двери (см. чертеж): TB = (LM + 134 мм)/3
4 двери: TB = (LM + 171 мм)/4

! Нижняя направляющая
" Нижняя направляющая, штабелирование

> Область применения: Для от 2- до 4-створчатых раздвижных дверей
> Функция: Для штабелирования 2–4 дверных створок
> Для толщины стекла: Однослойное безопасное стекло: 8 и 10 мм
> Ширина дверного полотна: >700 мм

Для 2 дверной 
створки

Для 3 дверных 
полотен

Для 4 дверных 
полотен

Артикул №

Нижняя направляющая, 
cеребристая, анодированная

1 штука 1 штука 1 штука 940.82.079

Поводок 4 штуки 6 штук 8 штук 940.44.410

Нижняя направляющая, комплект, 
штабелирование
для толщины стекла 8 мм и 10 мм

1 комплект 2 комплекта 3 комплекта 940.44.210

AH 7.134 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Ходовые шины и лицевые панели 
Указание
Доступны другие варианты панелей.
Подходящий комплект концевых заглушек отсутствует.

Область применения Материал Поверхность/
Цвет

Длина Артикул №
мм

Одинарная ходовая шина, 
просверленная, 
31 x 33 мм (Ш x В)

Для веса дверного 
полотна 40–120 кг

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 940.43.922
3000 940.43.932
6000 940.43.962

Зажимная облицовка,
высота 90 мм

Для ходовой шины 
!, ", § и %

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2000 941.25.720
3000 941.25.730
6000 941.25.760

Фурнитура для раздвижных дверей 
Slido Classic 40-L-120-L

►AH 7.126

AH 7.135Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Дополнительный комплект Häfele Slido Classic, телескопический 
для Slido Classic от 40-L до 120-L

Указание
Дополнительный комплект может применяться только в сочетании с соответствующим количеством дверных комплектов 
(подходящей фурнитуры), ходовых шин, а также (опционально) с лицевыми панелями.
Невозможно в сочетании с облицовкой башмака зажима стекла.
Условно подходит для вариантов с втяжным амортизатором, открывание и закрывание не может свободно выполняться.

TB = ширина двери, LM = ширина в свету, В = общая ширина
2 двери: TB = (LM + 97 мм)/2
3 двери (см. чертеж): TB = (LM + 134 мм)/3
4 двери: TB = (LM + 171 мм)/4

! Нижняя направляющая
" Нижняя направляющая, штабелирование

> Область применения: Для от 2- до 4-створчатых раздвижных дверей
> Функция: Для штабелирования 2–4 дверных створок
> Для толщины стекла: Однослойное безопасное стекло: 8 и 10 мм
> Ширина дверного полотна: >700 мм

Для 2 дверной 
створки

Для 3 дверных 
полотен

Для 4 дверных 
полотен

Артикул №

Нижняя направляющая, 
cеребристая, анодированная

1 штука 1 штука 1 штука 940.82.079

Поводок 4 штуки 6 штук 8 штук 940.44.410

Нижняя направляющая, комплект, 
штабелирование
для толщины стекла 8 мм и 10 мм

1 комплект 2 комплекта 3 комплекта 940.44.210

AH 7.134 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic 160-L

Настенный монтаж Монтаж на потолке

Обработка стекла Толщина стекла 8-12,7 мм Толщина стекла 15–19 мм

Н = высота системы
Н1 = высота дверной створки
Высота дверной створки: 
H1 = H – 50 – 8 – 42 – 10

Н = высота системы
Н1 = высота дверной 
створки
Высота дверной створки: 
H1 = H – 37 – 8 – 45 – 10

Монтаж

Центрирующая деталь для 
центрирования, а также в 
качестве упора для раздвижной 
двери внизу, опциональное 
применение при открывании и 
закрывании Разрез колесной тележки и направляющей

> Область применения: Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Применяется для: Oднослойного безопасного стекла 
(ESG)

> Для толщины стекла: 8, 10, 12, 12,7, 15, 16, 17, 19 мм
> Вес дверной створки: <160 кг
> Ширина дверного 

полотна:
>700 мм

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка может 
регулироваться по высоте ±4 мм

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж,
подвешивание с зажимным 
фланцем, зажато с геометрическим 
замыканием

Левый зажимной фланец Правый зажимной фланец

AH 7.136 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_07_136.fm  Page 136  Friday, December 7, 2018  2:43 PM

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

7

www.hafele.ruAH Новые изделия и системы:7.136



Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Шины, лицевые панели и принадлежности заказывайте, пожалуйста, отдельно.
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Исполнение Объем поставки Для толщины стекла Артикул 
№мм

Без втяжного амортизатора 2 ходовых механизма
2 зажимных башмака для стекла, включая зажимные
 распорки

1 нижняя направляющая, без зазора
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной

8, 10, 12, 12,7 941.62.030
15, 16, 17, 19 941.62.031

Материал Поверхность/
Цвет

Для толщины стекла Длина Артикул 
№мм мм

Настенный и потолочный монтаж
Ходовая шина, 
просверленная, 
40,5 x 36,5 мм (Ш x В)

Aлюминий Cеребристая, 
анодированная

– 2000 941.62.721
3000 941.62.731
6000 941.62.761

Зажимная облицовка к 
зажимной колодке 
для стекла

Aлюминий Cеребристая, 
анодированная

8, 10, 12, 12,7 1500 941.62.407
2000 941.62.408

15, 16, 17, 19 1500 941.62.409
2000 941.62.410

Комплект концевых 
заглушек к зажимной 
колодке для стекла

Пластмасса Cеребристого 
цвета

8, 10, 12, 12,7 – 941.62.413
15, 16, 17, 19 – 941.62.414

Настенный монтаж
Зажимная облицовка, 
высота 50 мм

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

– 2000 941.62.404
3000 941.62.405
6000 941.62.406

Комплект концевых 
заглушек

Пластмасса Cеребристого 
цвета

– – 941.62.412

Монтажный уголок, 
высота 44,5 мм
(устанавливать через 
каждые 400 мм)

Cталь Oцинкованная – 51 941.62.416

Потолочный монтаж
Зажимная облицовка, 
высота 33 мм

Aлюминий Cеребристая, 
анодированная

– 2000 941.25.620
3000 941.25.630
6000 941.25.660

Комплект концевых 
заглушек

Алюминий Серебристого 
цвета

– – 941.62.411

Принадлежности
Беззазорная нижняя 
направляющая

Цинковое 
литье

Cеребристая, 
анодированная

8, 10, 12, 12,7 – 940.82.076
15, 16, 17, 19 – 941.62.202

Центрирующая деталь Цинковое 
литье

Cеребристая, 
анодированная

8, 10, 12, 12,7 – 940.82.075

Монтажный ключ Cталь Oцинкованная 
гальваническим 
способом

– – 940.43.032

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Дверные уплотнители и принадлежности ►DGH-B
глава 9Замки для раздвижных дверей

AH 7.137Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_07_137.fm  Page 137  Friday, December 7, 2018  2:56 PM
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Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic 160-L

Настенный монтаж Монтаж на потолке

Обработка стекла Толщина стекла 8-12,7 мм Толщина стекла 15–19 мм

Н = высота системы
Н1 = высота дверной створки
Высота дверной створки: 
H1 = H – 50 – 8 – 42 – 10

Н = высота системы
Н1 = высота дверной 
створки
Высота дверной створки: 
H1 = H – 37 – 8 – 45 – 10

Монтаж

Центрирующая деталь для 
центрирования, а также в 
качестве упора для раздвижной 
двери внизу, опциональное 
применение при открывании и 
закрывании Разрез колесной тележки и направляющей

> Область применения: Для 1-и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Применяется для: Oднослойного безопасного стекла 
(ESG)

> Для толщины стекла: 8, 10, 12, 12,7, 15, 16, 17, 19 мм
> Вес дверной створки: <160 кг
> Ширина дверного 

полотна:
>700 мм

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка может 
регулироваться по высоте ±4 мм

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж,
подвешивание с зажимным 
фланцем, зажато с геометрическим 
замыканием

Левый зажимной фланец Правый зажимной фланец

AH 7.136 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic 240-L 

Настенный монтаж Монтаж на потолке

Толщина стекла 8–12,7 мм Толщина стекла 15–19 мм

Н = высота системы
Н1 = высота дверной створки
Высота дверной створки: 
H1 = H – 50 – 5 – 42 – 10

Н = высота системы
Н1 = высота дверной створки
Высота дверной створки: 
H1 = H – 43 – 5 – 45 – 10

Обработка стекла

Монтаж

Центрирующая деталь для 
центрирования, а также в 
качестве упора для раздвижной 
двери внизу, опциональное 
применение при открывании и 
закрывании

Разрез колесной тележки и 
направляющей

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Применяется для: Oднослойного безопасного стекла 
(ESG)

> Для толщины стекла: 8, 10, 12, 12,7, 15, 16, 17, 19 мм
> Вес дверной створки: <240 кг
> Ширина дверного 

полотна:
>900 мм

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка может 
регулироваться по высоте ±4 мм

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж,
подвешивание с зажимным 
фланцем, зажато с геометрическим 
замыканием

Левый зажимной фланец Правый зажимной фланец

AH 7.138 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Шины, лицевые панели и принадлежности заказывайте, пожалуйста, отдельно.
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности

Исполнение Объем поставки Для толщины стекла Артикул 
№мм

Без втяжного амортизатора 2 ходовых механизма
2 зажимных колодки для стекла, включая зажимные распорки 
1 нижняя направляющая, без зазора
2 шинных амортизатора с удерживающей пружиной

8, 10, 12, 12,7 941.62.032
15, 16, 17, 19 941.62.033

Материал Поверхность/
Цвет

Для толщины стекла Длина Артикул 
№мм мм

Hастенный и потолочный монтаж
Ходовая шина, 
просверленная, 
46 x 43 мм (Ш x В)

Aлюминий Серебристая,
анодированная

– 3000 941.62.603
6000 941.62.606

Зажимная облицовка 
к зажимной колодке 
для стекла

Aлюминий Cеребристая, 
анодированная

8, 10, 12, 12,7 1500 941.62.407
2000 941.62.408

15, 16, 17, 19 1500 941.62.409
2000 941.62.410

Комплект концевых 
заглушек к зажимной 
колодке для стекла

Пастмасса Cеребристого 
цвета

8, 10, 12, 12,7 – 941.62.413
15, 16, 17, 19 – 941.62.414

Hастенный монтаж
Зажимная облицовка, 
высота 50 мм

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

– 3000 941.62.405
6000 941.62.406

Комплект концевых 
заглушек

Пластмасса Cеребристого 
цвета

– – 941.62.412

Монтажный уголок, 
высота 44,5 мм
(устанавливать через 
каждые 400 мм)

Cталь Oцинкованная – 51 941.62.416

Потолочный монтаж
Зажимная облицовка, 
высота 33 мм

Aлюминий Cеребристая, 
анодированная

– 3000 941.25.630
6000 941.25.660

Комплект концевых 
заглушек

Пластмасса Cеребристого 
цвета

– – 941.62.415

Принадлежности
Беззазорная нижняя 
направляющая

Цинковое литье Cеребристая, 
анодированная

8, 10, 12, 12,7 – 940.82.076
15, 16, 17, 19 – 941.62.202

Центрирующая деталь Цинковое литье Cеребристая, 
анодированная

8, 10, 12, 12,7 – 940.82.075

Монтажный ключ Cталь Oцинкованная 
гальваническим 
способом

– – 940.43.032

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Дверные уплотнители и принадлежности ►DGH-B
глава 9Замки для раздвижных дверей

AH 7.139Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic 240-L 

Настенный монтаж Монтаж на потолке

Толщина стекла 8–12,7 мм Толщина стекла 15–19 мм

Н = высота системы
Н1 = высота дверной створки
Высота дверной створки: 
H1 = H – 50 – 5 – 42 – 10

Н = высота системы
Н1 = высота дверной створки
Высота дверной створки: 
H1 = H – 43 – 5 – 45 – 10

Обработка стекла

Монтаж

Центрирующая деталь для 
центрирования, а также в 
качестве упора для раздвижной 
двери внизу, опциональное 
применение при открывании и 
закрывании

Разрез колесной тележки и 
направляющей

> Область применения: Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Применяется для: Oднослойного безопасного стекла 
(ESG)

> Для толщины стекла: 8, 10, 12, 12,7, 15, 16, 17, 19 мм
> Вес дверной створки: <240 кг
> Ширина дверного 

полотна:
>900 мм

> Возможность 
регулировки:

Дверная створка может 
регулироваться по высоте ±4 мм

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж,
подвешивание с зажимным 
фланцем, зажато с геометрическим 
замыканием

Левый зажимной фланец Правый зажимной фланец

AH 7.138 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido от Classic 40-F до 120-F 

Hастенный монтаж

Н = общая высота
ТН = высота дверной створки

Разрез колесной тележки 50-F без втяжного амортизатора Разрез нижней направляющей Настенный крепежный уголок 
для нижней направляющей

Размеры для сверления в стекле, опциональные, 
при применении с предохранительным штифтом

Колесная тележка 40-F / 50-F Колесная тележка 80-F / 120-F
Разрез колесной тележки 40-F/50-F с втяжным амортизатором

Разрез колесной колодки 80-F/120-F с втяжным амортизатором и без него

> Область применения: Для 2-и 3-створчатых раздвижных 
дверей

> Для толщины стекла: Безопасное закаленное стекло: 
8 или 10 мм,
триплекс из сырого стекла (VSG), 
фурнитура без втяжного 
амортизатора: 8–8,7 или 
10–10,7 мм,
триплекс из сырого стекла (VSG), 
фурнитура с втяжным 
амортизатором: 8–8,7 мм

> Вес дверной створки: 40/50/80/120 кг
> Возможность 

регулировки:
Высота +4/–3 мм

> Монтаж: Для настенного или потолочного 
монтажа

AH 7.140 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект с ходовой шиной для 1 дверного полотна

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.
Указание
Для VSG (многослойного безопасного стекла) только в сочетании с отверстием в стекле и предохранительным штифтом.

Возможности крепления фурнитуры для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-F до 120-F

Исполнение Объем поставки Вес 
дверной 
створки

кг

Ширина 
дверного 
полотна

мм

Серебри-
стого 
цвета, 
анодиро-
ванный

Анодиро-
ванные
цвета
нержа-
веющей
стали

Настенный 
монтаж

Без втяжного 
амортизатора

1 комплект 50-F
1 комплект ходового профиля 2000 мм
1 комплект концевых заглушек
2 щеточных уплотнения

<50 >500 940.67.100 940.67.101

C втяжным 
амортизатором на 
обеих сторонах

1 комплект 50-F
1 комплект ходового профиля 2000 мм
1 комплект концевых заглушек
2 щеточных уплотнения

<50 >500 940.67.102 940.67.103

Исполнение Объем поставки Модель Вес 
дверной 
створки

кг

Ширина 
дверного 
полотна

мм

Серебри-
стого 
цвета, 
анодиро-
ванный

Анодиро-
ванные
цвета
нержа-
веющей
стали

Без втяжного 
амортизатора

2 ходовых механизма
2 стопора
1 нижняя направляющая

50-F 50 >500 940.67.002 940.67.003
120-F 120 >530 941.30.002 941.30.003

C двусторонним 
втяжным 
амортизатором

2 ходовых механизма
2 стопора
1 нижняя направляющая
2 втяжных амортизатора
1 спусковая штанга для втяжного 
амортизатора

40-F 40 >500 940.67.010 940.67.011
50-F 50 >500 940.67.006 940.67.007
80-F 80 >630 941.30.006 941.30.007
120-F 120 >630 941.30.102 941.30.103

Настенный монтаж Потолочный монтаж Монтаж на стене с настенным распорным профилем

Н = общая высота
ТН = высота дверной створки

Указание
При расстоянии от перегородки 20 мм используйте 2 настенных 
распорных профиля 10 мм.
Концевая заглушка может согласовываться с соответствующим 
расстоянием до стены.

AH 7.141Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido от Classic 40-F до 120-F 

Hастенный монтаж

Н = общая высота
ТН = высота дверной створки

Разрез колесной тележки 50-F без втяжного амортизатора Разрез нижней направляющей Настенный крепежный уголок 
для нижней направляющей

Размеры для сверления в стекле, опциональные, 
при применении с предохранительным штифтом

Колесная тележка 40-F / 50-F Колесная тележка 80-F / 120-F
Разрез колесной тележки 40-F/50-F с втяжным амортизатором

Разрез колесной колодки 80-F/120-F с втяжным амортизатором и без него

> Область применения: Для 2-и 3-створчатых раздвижных 
дверей

> Для толщины стекла: Безопасное закаленное стекло: 
8 или 10 мм,
триплекс из сырого стекла (VSG), 
фурнитура без втяжного 
амортизатора: 8–8,7 или 
10–10,7 мм,
триплекс из сырого стекла (VSG), 
фурнитура с втяжным 
амортизатором: 8–8,7 мм

> Вес дверной створки: 40/50/80/120 кг
> Возможность 

регулировки:
Высота +4/–3 мм

> Монтаж: Для настенного или потолочного 
монтажа

AH 7.140 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины и щеточное уплотнение

→ Принадлежности

Материал Поверхность Длина Артикул 
№

мм
Комплект ходового профиля для настенного 
монтажа, просверленный

Алюминий Серебристая,
анодированная

2000 940.67.820
3000 940.67.830
4000 940.67.840
6000 940.67.860

Анодированные цвета
нержавеющей стали

2000 940.67.821
3000 940.67.831
4000 940.67.841
6000 940.67.861

Комплект ходового профиля для потолочного 
монтажа, просверленный

Алюминий Серебристая,
анодированная

2000 940.67.920
3000 940.67.930
4000 940.67.940
6000 940.67.960

Анодированные цвета
нержавеющей стали

2000 940.67.921
3000 940.67.931
4000 940.67.941
6000 940.67.961

Щеточный уплотнитель Пластмасса – 2000 940.67.720
3000 940.67.730
6000 940.67.760

Настенный распорный профиль, 
для приклеивания, без отверстий, 
состоит из профиля 60 x 10 мм (ВxТ)

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.652

Анодированные цвета
нержавеющей стали

2000 940.67.662

Настенный распорный профиль,
для приклеивания, без отверстий, 
состоит из профиля 60 x 15 мм (ВxТ)

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.632

Анодированные цвета
нержавеющей стали

2000 940.67.642

Материал Поверхность Вес двери
кг

Артикул 
№

Заглушки, для защелкивания, 1 пара,
58 x 60 мм (Ш x В)

Пластмасса Цвета алюминия – 940.67.060
Цвета нержавеющей 
стали

– 940.67.061

Концевые заглушки, 1 пара, 
78 x 60 мм (Ш x В), 
для согласования с расстоянием 10, 15 и 20 мм, для 
защелкивания

Пластмасса Серебристого цвета – 940.67.062
Цвета нержавеющей 
стали

– 940.67.063

Нижняя направляющая для 8 и 10 мм, 
включая полосу скольжения, например, 
для дверей, подвергнутых пескоструйной 
обработке

Aлюминий Серебристая, 
анодированная

– 940.42.036

Анодированные цвета
нержавеющей стали

– 940.42.037

Комплект втяжного амортизатора на каждое 
дверное полотно, 
для двустороннего втяжного амортизатора

Алюминий/
пластмасса

– 40 941.30.080
80 941.30.081
120 941.30.082

Предохранительный штифт зажима для стекла 
опционально может использоваться с отверстием в 
стекле, 
1 комплект (4 штуки) для 2 дверных полотен 
40 или 50 кг, а также 1 дверное полотно 80 или 120 кг

Сталь/
пластмасса

– 40–120 940.67.090

Настенный монтажный уголок для нижней 
направляющей, включая крепежные винты для 
нижней направляющей

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

– 940.67.080

Анодированные цвета
нержавеющей стали

– 940.67.081

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Ручки-раковины ►AH 7.177

Дверные уплотнители и принадлежности ►DGH-B
глава 9Замки для раздвижных дверей

AH 7.142 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дополнительная фурнитура Häfele Slido Classic F Synchro

Указание

Для варианта Synchro заказывайте 2 основных комплекта.
Не подходит для комбинации с втяжным амортизатором.

DGM = проходной размер
TB = ширина двери

> Область применения: Для 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Функция: Для симметричного открывания 
2 дверных створок

> Вес дверной створки: <80 кг на каждое дверное полотно
> Ширина дверного 

полотна:
>500–1050 мм

Объем поставки Артикул 
№

Дополнительный 
комплект Synchro 
Glas

2 направляющих ролика
1 трос
1 поводок
1 поводок для соединителя

троса

940.67.012

AH 7.143Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины и щеточное уплотнение

→ Принадлежности

Материал Поверхность Длина Артикул 
№

мм
Комплект ходового профиля для настенного 
монтажа, просверленный

Алюминий Серебристая,
анодированная

2000 940.67.820
3000 940.67.830
4000 940.67.840
6000 940.67.860

Анодированные цвета
нержавеющей стали

2000 940.67.821
3000 940.67.831
4000 940.67.841
6000 940.67.861

Комплект ходового профиля для потолочного 
монтажа, просверленный

Алюминий Серебристая,
анодированная

2000 940.67.920
3000 940.67.930
4000 940.67.940
6000 940.67.960

Анодированные цвета
нержавеющей стали

2000 940.67.921
3000 940.67.931
4000 940.67.941
6000 940.67.961

Щеточный уплотнитель Пластмасса – 2000 940.67.720
3000 940.67.730
6000 940.67.760

Настенный распорный профиль, 
для приклеивания, без отверстий, 
состоит из профиля 60 x 10 мм (ВxТ)

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.652

Анодированные цвета
нержавеющей стали

2000 940.67.662

Настенный распорный профиль,
для приклеивания, без отверстий, 
состоит из профиля 60 x 15 мм (ВxТ)

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.632

Анодированные цвета
нержавеющей стали

2000 940.67.642

Материал Поверхность Вес двери
кг

Артикул 
№

Заглушки, для защелкивания, 1 пара,
58 x 60 мм (Ш x В)

Пластмасса Цвета алюминия – 940.67.060
Цвета нержавеющей 
стали

– 940.67.061

Концевые заглушки, 1 пара, 
78 x 60 мм (Ш x В), 
для согласования с расстоянием 10, 15 и 20 мм, для 
защелкивания

Пластмасса Серебристого цвета – 940.67.062
Цвета нержавеющей 
стали

– 940.67.063

Нижняя направляющая для 8 и 10 мм, 
включая полосу скольжения, например, 
для дверей, подвергнутых пескоструйной 
обработке

Aлюминий Серебристая, 
анодированная

– 940.42.036

Анодированные цвета
нержавеющей стали

– 940.42.037

Комплект втяжного амортизатора на каждое 
дверное полотно, 
для двустороннего втяжного амортизатора

Алюминий/
пластмасса

– 40 941.30.080
80 941.30.081
120 941.30.082

Предохранительный штифт зажима для стекла 
опционально может использоваться с отверстием в 
стекле, 
1 комплект (4 штуки) для 2 дверных полотен 
40 или 50 кг, а также 1 дверное полотно 80 или 120 кг

Сталь/
пластмасса

– 40–120 940.67.090

Настенный монтажный уголок для нижней 
направляющей, включая крепежные винты для 
нижней направляющей

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

– 940.67.080

Анодированные цвета
нержавеющей стали

– 940.67.081

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Ручки-раковины ►AH 7.177

Дверные уплотнители и принадлежности ►DGH-B
глава 9Замки для раздвижных дверей

AH 7.142 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фиксирующий профиль для стекла от Classic 40-F до 120-F

Указания для заказа
При настенном и потолочном монтаже всегда используются комплекты ходового профиля для настенного монтажа. 
Тогда со стороны заказчика должны еще сверлиться дополнительные отверстия для настенного и потолочного крепления.

Указание
При толщине стекла 8 и 10 мм с обеих сторон устанавливается уплотнительный профиль.

Н = общая высота
ТН = высота дверной створки
FGH = высота фиксированного стекла

Настенный монтаж Потолочный монтаж

Материал Поверхность/Цвет Длина Артикул 
№мм

Фиксирующий профиль неподвижного элемента / 
глухого остекления для комплекта ходового профиля, 
включая винты,
для настенного и потолочного монтажа,
для встроенного потолочного монтажа

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.120
3000 940.67.130

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.121
3000 940.67.131

Фиксирующий профиль неподвижного элемента / стекла 
для крепления на полу и стене, 
регулируемый по высоте, 
просверленный и раззенкованный

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.220
3000 940.67.230

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.221
3000 940.67.231

Концевая заглушка к фиксирующему профилю для 
стекла (для напольного соединения), 1 штука

Пластмасса Серебристого цвета – 940.67.064
Цвета нержавеющей 
стали

– 940.67.065

Уплотнительный профиль для толщины стекла 8–8,7 мм Резина Черного цвета 5000 940.67.074
10000 940.67.075

Уплотнительный профиль для толщины стекла 
10–10,7 мм

Резина Черного цвета 5000 940.67.076
10000 940.67.077

Защитный профиль для не требуемого частичного 
открытия

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.320
3000 940.67.330

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.321
3000 940.67.331

Защитный профиль для не требуемого частичного 
открытия, включая удерживающую пружину

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

1000 940.67.410
2000 940.67.420

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

1000 940.67.411
2000 940.67.421

Концевые заглушки, 1 пара, 
78 x 60 мм (Ш x В), 
для согласования с расстоянием 10, 15 и 20 мм, 
для защелкивания

Пластмасса Серебристого цвета – 940.67.062
Цвета нержавеющей 
стали

– 940.67.063

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж
> Для толщины 

стекла:
Фиксированное стекло: ESG 8 или 10 мм,
VSG 8–8,7 или 10–10,7 мм

AH 7.144 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Häfele Slido Classic F Фурнитура для раздвижных дверей 
Для встроенного потолочного монтажа

Встроенный потолочный монтаж

Встроенный потолочный монтаж с подвесным потолком

Указание
Невозможно в комбинации с дополнительной фурнитурой 
Häfele Slido Classic F Synchro.

> Для толщины 
стекла:

Однослойное безопасное стекло: 8 или 
10 мм,триплекс из сырого стекла (VSG), 
фурнитура без втяжного амортизатора: 
8–8,7 или 10–10,7 мм,
триплекс из сырого стекла (VSG), 
фурнитура с втяжным амортизатором: 
8–8,7 мм

> Возможность 
регулировки:

Высота +4 / –3 мм

> Монтаж: Потолочный монтаж

Встроенный потолочный монтаж

С фиксированным элементом Без фиксированного 
элемента

Встроенный потолочный монтаж с опорным / 
облицовочным уголком

С фиксированным элементом Без фиксированного 
элемента

Н = общая высота
ТН = высота дверной створки
FEH = высота фиксированного элемента

AH 7.145Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фиксирующий профиль для стекла от Classic 40-F до 120-F

Указания для заказа
При настенном и потолочном монтаже всегда используются комплекты ходового профиля для настенного монтажа. 
Тогда со стороны заказчика должны еще сверлиться дополнительные отверстия для настенного и потолочного крепления.

Указание
При толщине стекла 8 и 10 мм с обеих сторон устанавливается уплотнительный профиль.

Н = общая высота
ТН = высота дверной створки
FGH = высота фиксированного стекла

Настенный монтаж Потолочный монтаж

Материал Поверхность/Цвет Длина Артикул 
№мм

Фиксирующий профиль неподвижного элемента / 
глухого остекления для комплекта ходового профиля, 
включая винты,
для настенного и потолочного монтажа,
для встроенного потолочного монтажа

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.120
3000 940.67.130

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.121
3000 940.67.131

Фиксирующий профиль неподвижного элемента / стекла 
для крепления на полу и стене, 
регулируемый по высоте, 
просверленный и раззенкованный

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.220
3000 940.67.230

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.221
3000 940.67.231

Концевая заглушка к фиксирующему профилю для 
стекла (для напольного соединения), 1 штука

Пластмасса Серебристого цвета – 940.67.064
Цвета нержавеющей 
стали

– 940.67.065

Уплотнительный профиль для толщины стекла 8–8,7 мм Резина Черного цвета 5000 940.67.074
10000 940.67.075

Уплотнительный профиль для толщины стекла 
10–10,7 мм

Резина Черного цвета 5000 940.67.076
10000 940.67.077

Защитный профиль для не требуемого частичного 
открытия

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.320
3000 940.67.330

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.321
3000 940.67.331

Защитный профиль для не требуемого частичного 
открытия, включая удерживающую пружину

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

1000 940.67.410
2000 940.67.420

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

1000 940.67.411
2000 940.67.421

Концевые заглушки, 1 пара, 
78 x 60 мм (Ш x В), 
для согласования с расстоянием 10, 15 и 20 мм, 
для защелкивания

Пластмасса Серебристого цвета – 940.67.062
Цвета нержавеющей 
стали

– 940.67.063

> Монтаж: Настенный и потолочный монтаж
> Для толщины 

стекла:
Фиксированное стекло: ESG 8 или 10 мм,
VSG 8–8,7 или 10–10,7 мм
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Дополнительный комплект для встроенного потолочного монтажа 
Häfele Slido Classic F

Указания для заказа
Дополнительный комплект может использоваться только в сочетании с фурнитурой для раздвижных дверей Häfele Slido Classic F.
Для 2-створчатых раздвижных дверей с двусторонним втяжным амортизатором заказывайте, пожалуйста, 2 дополнительных 
комплекта. 
В комплектах без втяжного амортизатора достаточно заказать только один дополнительный комплект, так как требуются только 
торцовый шестигранный ключ и инструкция по монтажу.

→ Шины и принадлежности

Объем поставки Артикул 
№

Дополнительный комплект для встроенного 
потолочного монтажа

1 пусковая пластинка для втяжного амортизатора
1 внутренний шестигранный ключ SW3 и SW4, укороченный
1 инструкция по монтажу

941.30.400

Материал Поверхность/Цвет Длина Артикул 
№

мм
Комплект ходовых профилей, состоящий из 
ходовой шины и козырька

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 941.30.920
3000 941.30.930

Aнодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 941.30.921
3000 941.30.931

Фиксирующий профиль неподвижного 
элемента / глухого остекления, 
для комплекта ходового профиля, включая винты,
для настенного и потолочного монтажа,
для встроенного потолочного монтажа

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.120
3000 940.67.130

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.121
3000 940.67.131

Щеточный уплотнитель Пластмасса – 2000 940.67.720
3000 940.67.730
6000 940.67.760

Фиксирующий профиль неподвижного 
элемента / стекла для крепления на полу и стене, 
регулируемый по высоте, просверленный и 
раззенкованный

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.220
3000 940.67.230

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.221
3000 940.67.231

Концевая заглушка к фиксирующему профилю 
для стекла (для напольного соединения), 1 штука

Пластмасса Серебристого цвета – 940.67.064
Цвета нержавеющей 
стали

– 940.67.065

Уплотнительный профиль для толщины стекла 
8-8,7 мм

Резина Черного цвета 5000 940.67.074
10000 940.67.075

Уплотнительный профиль для толщины стекла 
10–10,7 мм

Резина Черного цвета 5000 940.67.076
10000 940.67.077

Защитный профиль для не требуемого частичного 
открытия

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.320
3000 940.67.330

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.321
3000 940.67.331

Защитный профиль 
для не требуемого частичного открытия, включая 
удерживающую пружину

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

1000 940.67.410
2000 940.67.420

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

1000 940.67.411
2000 940.67.421

Опорный и облицовочный уголок с липкой лентой 
для бокового приклеивания,
может применяться, например, для подвесных 
потолков, а также для облицовки кромки на вырезе 
в потолке

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.140
3000 940.67.141

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.142
3000 940.67.143

Удлинительный комплект для соединения ходовой 
шины

– – 941.30.090

Комплект Slido Classic от 40-F до 120-F ►AH 7.140

AH 7.146 Новые изделия и системы:
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ENGINEERED 
BY

DIALOCK
УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ  

ПРОДУМАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДОСТУПОМ

Благодаря Dialock запирание и отпирание дверей становится удивительно простым. 
Электронная система может быть настроена по индивидуальным параметрам в соответствии 
с Вашими требованиями.
Система Dialock основана на многолетнем опыте обслуживания проектов, инженерном опыте 
и тесном взаимодействии с рынком.

Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Дополнительный комплект для встроенного потолочного монтажа 
Häfele Slido Classic F

Указания для заказа
Дополнительный комплект может использоваться только в сочетании с фурнитурой для раздвижных дверей Häfele Slido Classic F.
Для 2-створчатых раздвижных дверей с двусторонним втяжным амортизатором заказывайте, пожалуйста, 2 дополнительных 
комплекта. 
В комплектах без втяжного амортизатора достаточно заказать только один дополнительный комплект, так как требуются только 
торцовый шестигранный ключ и инструкция по монтажу.

→ Шины и принадлежности

Объем поставки Артикул 
№

Дополнительный комплект для встроенного 
потолочного монтажа

1 пусковая пластинка для втяжного амортизатора
1 внутренний шестигранный ключ SW3 и SW4, укороченный
1 инструкция по монтажу

941.30.400

Материал Поверхность/Цвет Длина Артикул 
№

мм
Комплект ходовых профилей, состоящий из 
ходовой шины и козырька

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 941.30.920
3000 941.30.930

Aнодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 941.30.921
3000 941.30.931

Фиксирующий профиль неподвижного 
элемента / глухого остекления, 
для комплекта ходового профиля, включая винты,
для настенного и потолочного монтажа,
для встроенного потолочного монтажа

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.120
3000 940.67.130

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.121
3000 940.67.131

Щеточный уплотнитель Пластмасса – 2000 940.67.720
3000 940.67.730
6000 940.67.760

Фиксирующий профиль неподвижного 
элемента / стекла для крепления на полу и стене, 
регулируемый по высоте, просверленный и 
раззенкованный

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.220
3000 940.67.230

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.221
3000 940.67.231

Концевая заглушка к фиксирующему профилю 
для стекла (для напольного соединения), 1 штука

Пластмасса Серебристого цвета – 940.67.064
Цвета нержавеющей 
стали

– 940.67.065

Уплотнительный профиль для толщины стекла 
8-8,7 мм

Резина Черного цвета 5000 940.67.074
10000 940.67.075

Уплотнительный профиль для толщины стекла 
10–10,7 мм

Резина Черного цвета 5000 940.67.076
10000 940.67.077

Защитный профиль для не требуемого частичного 
открытия

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.320
3000 940.67.330

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.321
3000 940.67.331

Защитный профиль 
для не требуемого частичного открытия, включая 
удерживающую пружину

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

1000 940.67.410
2000 940.67.420

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

1000 940.67.411
2000 940.67.421

Опорный и облицовочный уголок с липкой лентой 
для бокового приклеивания,
может применяться, например, для подвесных 
потолков, а также для облицовки кромки на вырезе 
в потолке

Алюминий Cеребристая, 
анодированная

2000 940.67.140
3000 940.67.141

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

2000 940.67.142
3000 940.67.143

Удлинительный комплект для соединения ходовой 
шины

– – 941.30.090

Комплект Slido Classic от 40-F до 120-F ►AH 7.140

AH 7.146 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKU
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKUДля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей EKU Porta 100 GW

Пример монтажа заподлицо 
на потолке

H = высота в свету, 
G = высота стекла

Вырез для вдвигания и 
выдвигания ходового 
механизма и стопора в 
ходовую шину

Одноразовая крышка для 
потолочного монтажа 
заподлицо

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область применения: Для 1-створчатых раздвижных 
дверей

> Для толщины стекла: 8, 10 и 12 мм (12,7 мм)
> Применяется для: Однослойного безопасного 

стекла (ESG)
> Регулировка высоты: Высота ±3 мм
> Вес дверной створки: <100 кг
> Ширина дверного полотна: <1600 мм
> Высота дверного полотна: <2700 мм
> Монтаж: По выбору насадной или 

верхний заподлицо
> Втяжной амортизатор, опциональный
> Стандарт: Сертифицировано по 

стандарту EN 1527:1998
> Класс: – 6 2 0 – 0 – 1 3

AH 7.148 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKU
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKUДля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

→ Шины и принадлежности

Модель Вес дверной створки
кг

Объем поставки Артикул 
№

Porta 
100 GW/100 GWF

<100 2 ходовых механизма
2 несущих винта M8 x 25
2 зажимных башмака
2 шинных амортизатора 
(1 с удерживающей пружиной, 1 без удерживающей пружины)
1 настенный амортизатор
1 нижняя направляющая, без зазора
12 пружинных зажимов козырька
1 комплект крепежных винтов

941.00.005

Материал Поверхность/
Цвет

Вес дверной 
створки
кг

Длина
мм

Артикул 
№

Ходовая шина
с отверстиями, 
69 х 58 мм

Алюминий Серебристая, 
анодированная

– 2500 941.00.425
3500 941.00.435
6000 941.00.460

Профиль облицовки, 
30 x 8 мм

Алюминий Серебристая, 
анодированная

– 2500 941.01.025
3500 941.01.035
6000 941.01.060

Уплотнение облицовочной 
защиты

Пластмасса Черного цвета – Рулон 20 м 941.00.096

Одноразовый футляр (например, 
для защиты шины при 
проведении штукатурных работ)

Пластмасса – – 2000 941.00.207

Фрезерный шаблон – – – – 941.00.095

Угловой профиль для крепления 
на стене, 
при длинах > 2500 мм этот 
профиль может подпрыгивать.

Алюминий Серебристая, 
анодированная

– 2500 941.01.226

Комплект концевых крышек 
для углового профиля, с винтами 
для шин до 2500 мм

Пластмасса Антрацит – – 941.00.077

Комплект винтов для углового 
профиля >2500 мм

Сталь Оцинкованная – – 941.00.078

Комплект концевых заглушек из 
пластмассы для ходовой шины с 
винтами

Пластмасса Антрацит – – 941.00.079

Втяжной амортизатор 
для EKU Porta

– – 20–60 – 940.60.045
61–100 940.60.010

Ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Ручки-раковины ►AH 7.177

Дверные уплотнители и принадлежности ►DGH-B
глава 9Замки для раздвижных дверей

AH 7.149Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKUДля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей EKU Porta 100 GW

Пример монтажа заподлицо 
на потолке

H = высота в свету, 
G = высота стекла

Вырез для вдвигания и 
выдвигания ходового 
механизма и стопора в 
ходовую шину

Одноразовая крышка для 
потолочного монтажа 
заподлицо

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область применения: Для 1-створчатых раздвижных 
дверей

> Для толщины стекла: 8, 10 и 12 мм (12,7 мм)
> Применяется для: Однослойного безопасного 

стекла (ESG)
> Регулировка высоты: Высота ±3 мм
> Вес дверной створки: <100 кг
> Ширина дверного полотна: <1600 мм
> Высота дверного полотна: <2700 мм
> Монтаж: По выбору насадной или 

верхний заподлицо
> Втяжной амортизатор, опциональный
> Стандарт: Сертифицировано по 

стандарту EN 1527:1998
> Класс: – 6 2 0 – 0 – 1 3

AH 7.148 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKU
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKUДля стеклянных дверей–/Про ектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей EKU Porta GWF 100

Пример монтажа 
заподлицо на потолке

H = высота в свету,
G = высота стекла

Вырез в ходовой шине, 
для вдвигания и выдвигания 
ходового механизма и стопора

Одноразовый футляр для 
монтажа заподлицо на 
потолке

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область применения: Для 1-створчатых раздвижных 
дверей

> Для толщины стекла: 8, 10 и 12 мм (12,7 мм)
> Применяется для: Однослойного безопасного 

стекла (ESG)
> Регулировка высоты: Высота ±3 мм
> Вес дверной створки: <100 кг
> Ширина дверного полотна: <1600 мм
> Высота дверного полотна: <2700 мм
> Монтаж: По выбору насадной или 

верхний заподлицо,
уплотнение 
фиксированного стекла 
силиконом при толщине стекла 
> 10 мм,
потолочный монтаж

> Втяжной амортизатор, опциональный
> Стандарт: Сертифицировано по 

стандарту EN 1527:1998
> Класс: – 6 2 0 – 0 – 1 3

AH 7.150 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKU
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKUДля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

→ Шины и принадлежности

Модель Вес дверной створки
кг

Объем поставки Артикул №

Porta 100 GW / 100 GWF <100 2 ходовых механизма
2 несущих винта M8 x 25
2 зажимных башмака
2 шинных амортизатора (1 с удерживающей пружиной, 
 1 без удерживающей пружины)

1 настенный амортизатор
1 нижняя направляющая, без зазора
12 пружинных зажимов козырька
1 комплект крепежных винтов

941.00.005

Материал Поверхность/
Цвет

Вес дверной 
створки
кг

Длина
мм

Артикул №

Ходовая шина
с неподвижным держателем 
стекла, 86 х 58 мм, 
с отверстиями

Алюминий Серебристая, 
анодированная

– 2500 941.00.256
3500 941.00.356
6000 941.00.606

Профиль облицовки, 
30 x 8 мм

Алюминий Серебристая, 
анодированная

– 2500 941.01.025
3500 941.01.035
6000 941.01.060

Торцевой профиль для ходовой 
шины (защитный профиль для не 
требуемого частичного открытия), 
15 x 15 мм (Ш x В)

Алюминий Серебристая, 
анодированная

– 2500 941.12.525
3000 941.12.530
6000 941.12.560

U-образная направляющая шина 
внизу и сбоку для 
фиксированного стекла, 
30 x 20 мм, просверленная

Алюминий Серебристая, 
анодированная

– 2500 941.01.725
3500 941.01.735
6000 941.01.760

Крепежный комплект для 
U-образной направляющей шины

Алюминий Серебристая, 
анодированная

– – 941.01.899

Уплотнительный профиль для 
толщины стекла 8–10 мм 
(>10 мм влажное уплотнение 
силиконом)

Пластмасса Черного цвета – Рулон 20 м 941.00.104

Уплотнение облицовочной 
защиты

Пластмасса Черного цвета – Рулон 20 м 941.00.096

Одноразовый футляр 
(например, для защиты шины при 
проведении штукатурных работ)

Пластмасса – – 2000 941.00.207

Фрезерный шаблон – – – – 941.00.095

Втяжной амортизатор 
для EKU Porta

– – 20–60 – 940.60.045
61–100 940.60.010

Ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Ручки-раковины ►AH 7.177

Дверные уплотнители и принадлежности ►DGH-B
глава 9Замки для раздвижных дверей

AH 7.151Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKU
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKU Для стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей EKU Porta 100 G

Монтаж

Беззазорная регулируемая нижняя направляющая
Варианты установки с деревянной лицевой панелью H = высота в свету, G = высота стекла

Потолочный монтаж Настенный монтаж

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 2-и 3-створчатых раздвижных 
дверей, для настенного или потолочного 
монтажа

> Исполнение: Алюминиевая панель на зажимах или 
деталь с зажимом для деревянных 
панелей (опционально)

> Для толщины 
стекла:

8, 10 и 12 мм (12,7 мм)

> Применяется для: Однослойного безопасного стекла (ESG)
> Возможность 

регулировки:
Дверные створки регулируются по 
высоте и по сторонам

> Вес дверной 
створки:

<100 кг

> Ширина дверного 
полотна:

<1600 мм

> Высота дверного 
полотна:

<2700 мм

> Монтаж: Подвешивание путем зажима стекла, 
настенный и потолочный монтаж

> Втяжной амортизатор, опциональный
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 

EN 1527:1998
> Класс: – 6 2 0 – 0 – 1 3

AH 7.152 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKU
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKU Для стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для раздвижных дверей EKU Porta 100 G

Монтаж

Беззазорная регулируемая нижняя направляющая
Варианты установки с деревянной лицевой панелью H = высота в свету, G = высота стекла

Потолочный монтаж Настенный монтаж

Разрез колесной тележки и нижней направляющей

> Область 
применения:

Для 2-и 3-створчатых раздвижных 
дверей, для настенного или потолочного 
монтажа

> Исполнение: Алюминиевая панель на зажимах или 
деталь с зажимом для деревянных 
панелей (опционально)

> Для толщины 
стекла:

8, 10 и 12 мм (12,7 мм)

> Применяется для: Однослойного безопасного стекла (ESG)
> Возможность 

регулировки:
Дверные створки регулируются по 
высоте и по сторонам

> Вес дверной 
створки:

<100 кг

> Ширина дверного 
полотна:

<1600 мм

> Высота дверного 
полотна:

<2700 мм

> Монтаж: Подвешивание путем зажима стекла, 
настенный и потолочный монтаж

> Втяжной амортизатор, опциональный
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту 

EN 1527:1998
> Класс: – 6 2 0 – 0 – 1 3

AH 7.152 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – EKU Для стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без шин для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и принадлежности
Указание
Зажимные детали для деревянной облицовки должны устанавливаться через каждые 400–600 мм.

Указания для заказа
При использовании отдельных частей облицовки учитывайте указания по раскрою профилей, приведенные в инструкции по монтажу.

Модель Вес дверной створки
кг

Объем поставки Артикул №

Porta 100 G <100 2 ходовых механизма
2 несущих винта M8 x 32
2 гайки
2 зажимных колодки
2 шинных амортизатора (1 с удерживающей пружиной, 
 1 без удерживающей пружины)

1 настенный амортизатор
1 нижняя направляющая, без зазора

941.00.007

Материал Поверхность/
Цвет

Вес дверной 
створки
кг

Длина
мм

Артикул №

Комбинированная ходовая шина
с отверстиями, 
для настенного или потолочного 
монтажа, 
39 x 41 мм (Ш x В)

Алюминий Без покрытия – 1700 941.00.173
2000 941.00.203
2500 941.00.253
3500 941.00.353
6000 941.00.603

Зажимная облицовка для 
комбинированной ходовой шины

Алюминий Серебристая, 
анодированная

– 2500 941.00.825
3500 941.00.835
6000 941.00.860

Комплект концевых крышек 
облицовки, 
односторонний, для настенного 
монтажа

Алюминий Серебристая, 
анодированная

– 44,5 941.00.066

Комплект концевых крышек 
облицовки, 
односторонний, для потолочного 
монтажа

Алюминий Серебристая, 
анодированная

– 50 941.00.067

Зажим для деревянных и 
алюминиевых панелей, 
с предварительно 
просверленными отверстиями

Алюминий Без покрытия – 97 940.60.065

Уплотнение облицовочной 
защиты

Пластмасса Черного цвета – Рулон 20 м 941.00.096

Нижний дверной стоппер, 
57 x 28 x 39 мм (Д x Ш x В)

Алюминий Хромированная, 
матовая

– 57 940.40.052

Втяжной амортизатор для 
EKU Porta

– – 20–60 – 940.60.045
61–100 940.60.010

Ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Ручки-раковины ►AH 7.177

Дверные уплотнители и принадлежности ►DGH-B
глава 9Замки для раздвижных дверей

AH 7.153Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна Junior 80/GS

Разрез колесной тележки и направляющей шины

> Область 
применения:

Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Применяется для: Однослойного безопасного стекла (ESG)
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка регулируется по 
высоте

> Для толщины стекла: 8, 10 и 12 (12,7) мм
> Монтаж: Подвешивание с помощью зажимной 

колодки, потолочный монтаж
> Обработка стекла не требуется
> Малый износ
> Малые шумы при движении, крышки для зажимных 

башмаков не поставляются
> Втяжной амортизатор, опциональный

AH 7.154 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна

Указания для заказа
Для 2-створчатых раздвижных дверей заказывайте 2 комплекта.

→ Шины и отдельные детали

Модельный ряд Вес дверной створки
кг

Объем поставки Артикул №

Junior 80/GS <80 2 ходовых механизма
2 зажимных колодки с подвесным винтом M10
2 шинных амортизатора с регулируемой удерживающей пружиной 
1 резиновый амортизатор перегородки
1 нижняя направляющая, без зазора, для толщины стекла 8, 10, 12 
 (12,7) мм

940.80.008

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул №

Ходовая шина, 
просверленная

Алюминий Серебристая, 
анодированная

1400 940.80.140
1600 940.80.160
1800 940.80.180
2000 940.80.200
2200 940.80.220
2500 940.80.250
3000 940.80.300
4000 940.80.400
6000 940.80.600
По размеру 940.80.999

Нижний дверной стопор, 
57 x 28 x 39 мм (Д x Ш x В)

Алюминий Хромированная, 
матовая

57 940.40.052

Зажимная облицовка 
для зажимной колодки

Алюминий Серебристая, 
анодированная

2500 941.01.625

Набор для наконечника 
козырька

Пластмасса Антрацит – 941.01.999

Дверные ручки для раздвижных дверей ►AH 1.74

►AH 7.180

Втяжной амортизатор ►AH 7.100

Колодка для крепления шины при решении со 
стенными карманами

►AH 7.157

Ручки-раковины ►AH 7.177

Замки для раздвижных дверей ►DGH-B
глава 9Дверные уплотнители и принадлежности

AH 7.155Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Комплект без ходовой шины для 1 дверного полотна Junior 80/GS

Разрез колесной тележки и направляющей шины

> Область 
применения:

Для 1- и 2-створчатых раздвижных 
дверей

> Применяется для: Однослойного безопасного стекла (ESG)
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка регулируется по 
высоте

> Для толщины стекла: 8, 10 и 12 (12,7) мм
> Монтаж: Подвешивание с помощью зажимной 

колодки, потолочный монтаж
> Обработка стекла не требуется
> Малый износ
> Малые шумы при движении, крышки для зажимных 

башмаков не поставляются
> Втяжной амортизатор, опциональный

AH 7.154 Новые изделия и системы:
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Раздел  
«Дверные ручки»
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для стеклянных дверей
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Вариант установки А без обработки стекла Вариант установки D без обработки стекла

Зажимной башмак, смонтированный снаружи, 
со сплошным зажимным козырьком

Зажимной башмак смонтирован со смещением внутрь, 
зажимной козырек закрывает только зажимной башмак

ТВ = ширина дверной створки

Вариант установки В с обработкой стекла Вариант установки С с обработкой стекла

Зажимная колодка смонтирована со смещением внутрь,
зажимной козырек закрывает только зажимную колодку

Зажимная колодка, смонтированный снаружи, 
зажимной козырек закрывает только зажимную колодку

Необходимая вырезка стекла Необходимая вырезка стекла

AH 7.156 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Принадлежности для стеклянных дверей
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaПринадлежности для стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Колодка для крепления шины при 
решении с настенными карманами 
Hawa Junior 80

Пружинный амортизатор

Hawa-Junior 80/Z с шинным амортизатором

Hawa Junior 80/GS с пружинным амортизатором

> Область 
применения:

Для 1-створчатых раздвижных дверей

> Применяется 
для:

Деревянных дверей: Hawa-Junior 80/Z, 80/B,
стеклянных дверей: Hawa Junior 80/GS

> Ширина 
дверного 
полотна:

<850 мм, 
>850 мм - возможно оседание или прогиб 
шины в кармане макс. на 2 мм

Материал Поверхность Артикул №
Цинковое литье Серебристого цвета 940.80.035

> Область 
применения:

Для 1-створчатых раздвижных дверей

> Применяется 
для:

Деревянных дверей: Hawa-Junior 80/Z, 80/B,
стеклянных дверей: Hawa Junior 80/GS

Материал Артикул №
Цинковое литье 940.80.320

AH 7.157Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для стеклянных дверей
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Вариант установки А без обработки стекла Вариант установки D без обработки стекла

Зажимной башмак, смонтированный снаружи, 
со сплошным зажимным козырьком

Зажимной башмак смонтирован со смещением внутрь, 
зажимной козырек закрывает только зажимной башмак

ТВ = ширина дверной створки

Вариант установки В с обработкой стекла Вариант установки С с обработкой стекла

Зажимная колодка смонтирована со смещением внутрь,
зажимной козырек закрывает только зажимную колодку

Зажимная колодка, смонтированный снаружи, 
зажимной козырек закрывает только зажимную колодку

Необходимая вырезка стекла Необходимая вырезка стекла

AH 7.156 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля складных перегородок из древесины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для складывающихся перегородок Häfele Slido Fold 50-K 
Связь с дверной створкой путем врезания

> Область применения: Для 2-, 4- и 6-створчатых 
раздвижных дверей

> Исполнение: Подвешивание с подвесным 
уголком

> Вес двери: Каждая створка 50 кг
> Ширина дверного полотна: 500 мм
> Толщина дверной створки: 25–45 мм

AH 7.164

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля складных перегородок из древесины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины

Указания для заказа
Компоненты комплекта не могут заказываться по отдельности.

→ Шины и принадлежности

2A = ширина дверной створки

Указание
Расстояние 35 мм от кромки двери до центра точки поворота относится к верхней и нижней фурнитуре.

A = V + 5 + 5 – 2 – 2 – 2 – 35 : 7 A = V + 5 + 5 – 2 – 2 – 2 – 2 – 35 : 9 A = V + 5 + 5 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 35 : 11

Объем поставки Артикул №
Основной комплект для 
1,5-створчатых складывающихся 
дверей и перегородок

1 ходовой механизм с несущим фланцем, 4-роликовый 
 с пластмассовыми роликами

1 подвесной уголок
2 опорные пластины
1 направляющая пластина вверху с несущим фланцем
1 направляющая пластина внизу

943.42.001

Дополнительный комплект для
1 дальнейшей створки

1 ходовой механизм с несущим фланцем, 4-роликовый 
 с пластмассовыми роликами

2 опорные пластины

943.42.002

Материал Поверхность Длина
мм

Расстояние от 
перегородки до 
середины шины 
мм

Артикул №

Одинарная ходовая шина, верхняя, 
для привинчивания, 
31 x 31 мм (Ш x В)

Алюминий Без покрытия 2000 – 940.42.200
3000 – 940.42.300
6000 – 940.42.600

Монтажный уголок,
высота 26 мм 
(устанавливайте через каждые 400 мм)

Сталь Оцинкованная 
гальваническим 
способом

36 16–25 940.42.061

Врезные замки для раздвижных дверей ►AH 2.36

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.165

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля складных перегородок из древесины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для складывающихся перегородок Häfele Slido Fold 50-K 
Связь с дверной створкой путем врезания

> Область применения: Для 2-, 4- и 6-створчатых 
раздвижных дверей

> Исполнение: Подвешивание с подвесным 
уголком

> Вес двери: Каждая створка 50 кг
> Ширина дверного полотна: 500 мм
> Толщина дверной створки: 25–45 мм

AH 7.164

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для складных перегородок и распашных дверей 
Häfele Slido Fold 100-T

Указание
Точный расчет ширины дверного полотна и описание 
необходимой обработки дверного полотна приведены
в инструкции по монтажу.
Количество карточных шарнирных петель зависит от высоты 
двери.
В варианте угловой подвески системы Slido-Fold в общем 
случае должны выполняться с нижними направляющими 
шинами. Исключение составляют системы с макс. 2 дверями
с обеих сторон. Эти системы могут также поставляться без 
нижней направляющей шины.
В варианте средней подвески имеется опция для 
конструктивного исполнения без нижней шины (стандартная) 
или с нижней шиной.

Угловая подвеска

Средний подвес

> Область 
применения:

Для гибкого разделения помещения 
и изменения его внешнего вида

> Вес дверной 
створки:

<100 кг

> Высота дверного 
полотна:

<3500 мм

> Ширина дверного 
полотна:

500–1000 мм

> Толщина дверной 
створки:

35–60 мм

> Проходная ширина в 
свету:

Односторонняя система 6 м,
двусторонняя система 12 м

> Возможность 
регулировки:

Высота ±5 мм

> Материал: Ходовой и направляющий профиль: 
алюминий,
ходовой мехенизм: cталь, 
ходовой ролик: пластмасса

> Поверхность: Ходовой и направляющий профиль: 
серебристого цвета, анодированный,
по запросу возможно порошковое 
покрытие, белое (RAL 9010)

Монтажные размеры

Монтаж под потолком 
с нижней направляющей

Монтаж с подвесным 
потолком и нижним замком

AH 7.166

Фурнитура для угловой и средней подвески.

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Расчет ширины дверного полотна

Настенное крепление со складным пакетом

Угловая подвеска Средний подвес

K = (C – A – D – D – D – A) / 4 K = (C – A – 50 – D – D – D – A) / 3,5

K = (C – A – D – D – D – A) / 4

А = расстояние между стеной и кромкой двери
С = общая ширина системы
D = размер щели
К = ширина дверного полотна

K = (C – A – 50 – D – D – D – D – A) / 4,5

Указание
Дальнейшие размеры для обработки и другие подробности вы найдете в инструкции по монтажу.

Угловая подвеска Средний подвес

А = расстояние между стеной и кромкой двери
В = толщина дверного полотна
Е = ширина открывания в поворотной зоне

Указание
Другие варианты настенного крепления вы найдете в инструкции по монтажу.

B 35–44 мм 45–54 мм 55–60 мм
E 5 мм 7 мм 9 мм

AH 7.167Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для складных перегородок и распашных дверей 
Häfele Slido Fold 100-T

Указание
Точный расчет ширины дверного полотна и описание 
необходимой обработки дверного полотна приведены
в инструкции по монтажу.
Количество карточных шарнирных петель зависит от высоты 
двери.
В варианте угловой подвески системы Slido-Fold в общем 
случае должны выполняться с нижними направляющими 
шинами. Исключение составляют системы с макс. 2 дверями
с обеих сторон. Эти системы могут также поставляться без 
нижней направляющей шины.
В варианте средней подвески имеется опция для 
конструктивного исполнения без нижней шины (стандартная) 
или с нижней шиной.

Угловая подвеска

Средний подвес

> Область 
применения:

Для гибкого разделения помещения 
и изменения его внешнего вида

> Вес дверной 
створки:

<100 кг

> Высота дверного 
полотна:

<3500 мм

> Ширина дверного 
полотна:

500–1000 мм

> Толщина дверной 
створки:

35–60 мм

> Проходная ширина в 
свету:

Односторонняя система 6 м,
двусторонняя система 12 м

> Возможность 
регулировки:

Высота ±5 мм

> Материал: Ходовой и направляющий профиль: 
алюминий,
ходовой мехенизм: cталь, 
ходовой ролик: пластмасса

> Поверхность: Ходовой и направляющий профиль: 
серебристого цвета, анодированный,
по запросу возможно порошковое 
покрытие, белое (RAL 9010)

Монтажные размеры

Монтаж под потолком 
с нижней направляющей

Монтаж с подвесным 
потолком и нижним замком

AH 7.166

Фурнитура для угловой и средней подвески.

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплекты без ходовой шины

Указания для заказа
Ходовые шины, направляющие шины, петли и принадлежности заказывайте отдельно.
По запросу возможно белое порошковое покрытие поверхности шин (по RAL 9010).

Позиция и вид замков

Угловая подвеска Средний подвес

Угловая 
подвеска

Средний 
подвес

Исполнение Объем поставки Артикул №

Для систем с напольной шиной
Гарнитур С поворотной опорой 

сверху и снизу
1 ходовой механизм, 
 4-роликовый, с несущим фланцем

2 поворотные опоры 
 (по 1 сверху/ снизу)

1 направляющая
1 центрирующий элемент 
 дверного полотна

943.55.000

Дополнительный 
гарнитур

С направляющей 
сверху и снизу

1 ходовой механизм,
 4-роликовый, с несущим фланцем

1 направляющая
1 центрирующий элемент 
 дверного полотна

943.55.002

Комплект к створке 
распашной двери для 
складной перегородки

Без направляющей 
сверху и снизу

1 комплект запорных элементов 
 для дверного кантового засова

943.55.003

Комплект 
для створки 
распашной двери

С поворотной опорой 
сверху и снизу

2 поворотные опоры 
 (по 1 сверху/снизу)

1 комплект запорных элементов 
 для дверного кантового засова

943.55.004

Для систем без напольной шины (в варианте угловой подвески для систем с макс. 2 дверями с обеих сторон)
Гарнитур С поворотной опорой 

вверху и точечной 
опорой с 
регулируемой 
втулкой внизу

1 ходовой механизм,
 4-роликовый, с несущим фланцем

2 поворотные опоры 
 (по 1 сверху/снизу)

1 направляющая
1 центрирующий элемент 
 дверного полотна

943.55.001

Дополнительный 
гарнитур

– С направляющей 
вверху

1 ходовой механизм, 
 4-роликовый, с несущим фланцем

1 центрирующий элемент  
дверного полотна

943.55.006

Комплект 
для створки 
распашной двери

С поворотной опорой 
сверху и снизу

2 поворотные опоры 
 (по 1 сверху/снизу)

1 комплект запорных элементов 
 для дверного кантового засова

943.55.005

Нижний замок

Дверной кантовый засов

Врезной замок

Поворотная дверь

Фурнитура раздвижных деревянных дверей для складывающихся перегородокФурнитура для раздвижных дверей – Hawaдля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой 
право на введение изменений.

AH 7.168 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele Slido
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины и запасные части

Указание
Имеются также другие возможности блокировки, например, такие как дверной кантовый засов, врезные замки, а также другие петли.

Требуемое число шарнирных петель на каждое дверное полотно

Материал Поверхность/
Цвет

Длина
мм

Артикул №

Ходовая шина, 
просверленная

Алюминий Серебристая,
анодированная

6000 943.55.040
3000 943.55.041

Направляющая шина, 
просверленная

Алюминий Серебристая,
анодированная

6000 943.55.050
3000 943.55.051

Опорный / облицовочный угольник Алюминий Серебристая,
анодированная

6000 943.55.060
3000 943.55.061

Соединительный элемент для ходовых шин Сталь Оцинкованная – 943.55.080

Карточная петля для дверных полотен без фальца
Несущая способность 120 кг

Нержавеющая 
сталь

Матовая 102 926.98.050
Покрытая 
латунью, 
полированная

102 926.98.051

Фальцевый уплотнитель DS 9608 Силикон Белого цвета 25000 950.09.487
Бежевого цвета 25000 950.09.484
Черного цвета 25000 950.09.483

Нижний замок
с розеткой и напольной втулкой
для систем без напольной шины

Сталь Оцинкованная – 943.55.070

Нижний замок
с розеткой
для систем с напольной шиной

Сталь Оцинкованная – 943.55.071

Запасная напольная втулка
для нижнего замка

Алюминий Серебристая,
анодированная

– 943.55.073

Шестигранный торцевой ключ
для нижнего замка

Сталь Оцинкованная – 943.55.072

Демонтажный комплект, 
состоящий из: 1 демонтажного ключа, 
1 гаечного ключа 
с размерами 13 и 17 мм

Сталь Оцинкованная – 943.55.074

Высота дверной створки Количество
До 2000 мм 2 штуки
2001–2750 мм 3 штуки
2751–3500 мм 4 штуки

Врезные замки ►AH 2.36

Дверной шпингалет ►AH 2.128

Скрытая дверная петля ►AH 4.33

Карточная петля, несущая способность 100 кг ►AH 4.18

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.169

Фурнитура раздвижных деревянных дверей для складывающихся перегородокФурнитура для раздвижных дверей – Hawaдля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой 
право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Häfele SlidoДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплекты без ходовой шины

Указания для заказа
Ходовые шины, направляющие шины, петли и принадлежности заказывайте отдельно.
По запросу возможно белое порошковое покрытие поверхности шин (по RAL 9010).

Позиция и вид замков

Угловая подвеска Средний подвес

Угловая 
подвеска

Средний 
подвес

Исполнение Объем поставки Артикул №

Для систем с напольной шиной
Гарнитур С поворотной опорой 

сверху и снизу
1 ходовой механизм, 
 4-роликовый, с несущим фланцем

2 поворотные опоры 
 (по 1 сверху/ снизу)

1 направляющая
1 центрирующий элемент 
 дверного полотна

943.55.000

Дополнительный 
гарнитур

С направляющей 
сверху и снизу

1 ходовой механизм,
 4-роликовый, с несущим фланцем

1 направляющая
1 центрирующий элемент 
 дверного полотна

943.55.002

Комплект к створке 
распашной двери для 
складной перегородки

Без направляющей 
сверху и снизу

1 комплект запорных элементов 
 для дверного кантового засова

943.55.003

Комплект 
для створки 
распашной двери

С поворотной опорой 
сверху и снизу

2 поворотные опоры 
 (по 1 сверху/снизу)

1 комплект запорных элементов 
 для дверного кантового засова

943.55.004

Для систем без напольной шины (в варианте угловой подвески для систем с макс. 2 дверями с обеих сторон)
Гарнитур С поворотной опорой 

вверху и точечной 
опорой с 
регулируемой 
втулкой внизу

1 ходовой механизм,
 4-роликовый, с несущим фланцем

2 поворотные опоры 
 (по 1 сверху/снизу)

1 направляющая
1 центрирующий элемент 
 дверного полотна

943.55.001

Дополнительный 
гарнитур

– С направляющей 
вверху

1 ходовой механизм, 
 4-роликовый, с несущим фланцем

1 центрирующий элемент  
дверного полотна

943.55.006

Комплект 
для створки 
распашной двери

С поворотной опорой 
сверху и снизу

2 поворотные опоры 
 (по 1 сверху/снизу)

1 комплект запорных элементов 
 для дверного кантового засова

943.55.005

Нижний замок

Дверной кантовый засов

Врезной замок

Поворотная дверь

Фурнитура раздвижных деревянных дверей для складывающихся перегородокФурнитура для раздвижных дверей – Hawaдля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой 
право на введение изменений.

AH 7.168 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверейДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для складывающихся раздвижных дверей T-Snap

→ Комплект без ходовой шины

→ Шины и принадлежности

Указание
При управлении раздвижной дверью точка вращения смещается.
При выполнении своей несущей функции ходовой элемент не 
может полностью разгружаться за счет шарнирных петель, 
так как в противном случае не гарантируется безупречное 
управление системой.
Подходит для привинченных и скрытых дверных петель.

Монтаж
Между рамой дверной коробки и креплением на стене, а также козырьком 
сверху по всему периметру складной двери должен оставляться зазор мин. 
6 мм, чтобы складная дверь могла открываться.

2-створчатая 
складная дверь, 
закрытая

2-створчатая 
складывающаяся 
дверь, открытая

4-створчатая 
складывающаяся дверь 
(2 + 2-створчатые)

Артикул №
Для 2 дверных створок 943.16.000
Для 4 дверных створок 943.16.001

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул №

Ходовой профиль, 
просверленный

Алюминий Без покрытия 1650 940.84.165
2000 940.84.200
2500 940.84.250
3500 940.84.350
6000 940.84.600
По размеру 940.84.999

Уголок для настенного монтажа 27,5 мм
(устанавливать через каждые 400 мм)

Сталь Хроматированная 940.84.071

Уголок для настенного монтажа 40 мм 
(устанавливать через каждые 400 мм)

Сталь Хроматированная 940.84.072

Врезные замки для раздвижных дверей ►AH 2.36 Дверные петли – карточные петли ►AH 4.18

Ручки-раковины ►AH 7.175 Дверные петли – скрытые ►AH 4.33

> Область применения: Для 2-и 4-створчатых складных 
перегородок, для отдельных 
створок одинакового размера

> Вес дверной створки: Для каждого элемента складной 
двери (2 дверные створки) <40 кг

> Толщина дверной створки: 40 мм
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка, регулируемая по 
высоте (в зависимости от 
используемых дверных петель)

> Малые шумы при движении

Применение

2-створчатые 4-створчатые

AH 7.170 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверейДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для складывающихся раздвижных дверей Т-Fold

→ Комплект без ходовой шины

Указания для заказа
Для 4-створчатых складных дверей заказывайте два комплекта для 2-створчатых складных дверей.

→ Шины и принадлежности

Указания для заказа
Пожалуйста, планируйте длину ходовой шины на 110 мм короче проходного размера, чтобы можно было вставить пригоночную 
деталь.

Установочные 
положения

> Область применения: Для 2-и 4-створчатых складных 
перегородок, с функцией экономии 
пространства, безбарьерный 
элемент складной двери с функцией 
экономии пространства,
складная дверь с регулируемым 
усилием закрывания благодаря 
изменяемому упорному 
амортизатору

> Вес дверной створки: Для каждого элемента складной 
двери (2 створки) <50 кг

> Для толщины двери: 25–40 мм
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка, регулируемая по 
высоте (в зависимости от 
используемых дверных петель)

> Самоочищающаяся верхняя направляющая
> Малые шумы при движении
> Отсутствует фиксация замка

Артикул №
Для 2 дверных створок 943.17.010

Материал Поверхность Длина Артикул №
мм

Ходовой профиль, 
просверленный

Алюминий Без покрытия 1650 940.84.165
2000 940.84.200
6000 940.84.600

Уголок для настенного монтажа 27,5 мм 
(устанавливать через каждые 400 мм)

Сталь Хроматированная 940.84.071

Уголок для настенного монтажа 40 мм 
(устанавливать через каждые 400 мм)

Сталь Хроматированная 940.84.072

Врезные замки для раздвижных дверей ►AH 2.36

Ручки-раковины ►AH 7.175

Дверные петли – карточные петли ►AH 4.18

Дверные петли – скрытые ►AH 4.33

AH 7.171Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверейДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для складывающихся раздвижных дверей T-Snap

→ Комплект без ходовой шины

→ Шины и принадлежности

Указание
При управлении раздвижной дверью точка вращения смещается.
При выполнении своей несущей функции ходовой элемент не 
может полностью разгружаться за счет шарнирных петель, 
так как в противном случае не гарантируется безупречное 
управление системой.
Подходит для привинченных и скрытых дверных петель.

Монтаж
Между рамой дверной коробки и креплением на стене, а также козырьком 
сверху по всему периметру складной двери должен оставляться зазор мин. 
6 мм, чтобы складная дверь могла открываться.

2-створчатая 
складная дверь, 
закрытая

2-створчатая 
складывающаяся 
дверь, открытая

4-створчатая 
складывающаяся дверь 
(2 + 2-створчатые)

Артикул №
Для 2 дверных створок 943.16.000
Для 4 дверных створок 943.16.001

Материал Поверхность Длина
мм

Артикул №

Ходовой профиль, 
просверленный

Алюминий Без покрытия 1650 940.84.165
2000 940.84.200
2500 940.84.250
3500 940.84.350
6000 940.84.600
По размеру 940.84.999

Уголок для настенного монтажа 27,5 мм
(устанавливать через каждые 400 мм)

Сталь Хроматированная 940.84.071

Уголок для настенного монтажа 40 мм 
(устанавливать через каждые 400 мм)

Сталь Хроматированная 940.84.072

Врезные замки для раздвижных дверей ►AH 2.36 Дверные петли – карточные петли ►AH 4.18

Ручки-раковины ►AH 7.175 Дверные петли – скрытые ►AH 4.33

> Область применения: Для 2-и 4-створчатых складных 
перегородок, для отдельных 
створок одинакового размера

> Вес дверной створки: Для каждого элемента складной 
двери (2 дверные створки) <40 кг

> Толщина дверной створки: 40 мм
> Возможность 

регулировки:
Дверная створка, регулируемая по 
высоте (в зависимости от 
используемых дверных петель)

> Малые шумы при движении

Применение

2-створчатые 4-створчатые

AH 7.170 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для складных перегородок и распашных дверей 
Hawa Variofold 80/H

Позиция и вид замков

Основной комплект с 
поворотной опорой и 
направляющей

Основной комплект с 
поворотной опорой без 
направляющей

Указание
Системы Hawa-Variofold должны выполняться с нижними 
направляющими шинами. Однако при 2 дверях с обеих сторон
и при ширине системы до макс. 3,6 м эту систему можно 
применять и без нижней напольной направляющей шины.

> Исполнение: Направляющий элемент без 
зазора,
шарнирная петля с 
тяжеловесными опорами 

> Ширина дверного полотна: 500–900 мм
> Толщина дверной створки: 35–45 мм
> Проходная ширина в 

свету:
Односторонняя система 6 м,
двусторонняя система 12 м

> Возможность регулировки: Высота ±3 мм
> По запросу также для толщины двери 46–57 мм
> Малый износ
> Малые ходовые шумы
> Стандарт: Сертифицировано по 

стандарту EN 1527:1998
> Класс: – 6 3 0 – 0 – 3 3

Цапфельный или стержневой замок

Дверной шпингалет 

Врезной замок 

Поворотная дверь

AH 7.172 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект для складных перегородок

Указания для заказа
Ходовые шины, направляющие шины, шарнирные петли и принадлежности заказывайте отдельно.

→ Комплект для распашных дверей

Указания для заказа
Ходовые шины, направляющие шины, шарнирные петли и принадлежности заказывайте отдельно.

Исполнение Объем поставки Артикул 
№

Гарнитур С поворотной опорой 
и направляющей

1 поворотная опора
1 защелка для складывающихся / поворотных дверей, 
 регулируемая

1 ходовой механизм с несущей кареткой и винтом М10
5 несущих профилей, просверленных
1 упорный подшипник для направляющей шины,
 с поводком

1 направляющий элемент для беззазорной 
 направляющей шины

5 заглушек для несущего профиля
1 установочный ключ высоты
2 стопорных ключа для подвесной каретки

943.29.010

С поворотной опорой, 
без направляющей

1 поворотная опора
1 защелка для складывающихся / поворотных дверей, 
 регулируемая

1 ходовой механизм с несущей кареткой и винтом М10
4 несущих профиля, просверленных
1 втулка упорного подшипника, с поводком
4 заглушки для несущего профиля
1 установочный ключ высоты
2 стопорных ключа для подвесной каретки

943.29.011

Дополнительный 
гарнитур

С направляющей 1 защелка для складывающихся / поворотных дверей, 
 регулируемая

1 ходовой механизм с несущей кареткой и винтом М10
3 несущих профиля, просверленных
1 направляющий элемент для беззазорной 
 направляющей шины

3 заглушки для несущего профиля

943.29.012

Исполнение Объем поставки Артикул 
№

Комплект для 
поворотной двери 
к складному 
пакету

Без ходового 
механизма,
без поворотной 
опоры

1 защелка для складывающихся / поворотных дверей, 
 регулируемая

1 несущий профиль, просверленный, длина 208 мм
1 заглушка для несущего профиля

943.29.013

Комплект для 
поворотной двери, 
для системы

С направляющей 
шиной

1 поворотная опора
1 защелка для складывающихся / поворотных дверей, 
 регулируемая

3 несущих профиля, просверленных
1 упорный подшипник для направляющей шины,
 с поводком

3 заглушки для несущего профиля

943.29.014

Без направляющей 
шины

1 поворотная опора
1 защелка для складывающихся / поворотных дверей, 
 регулируемая

3 несущих профиля, просверленных, длина 208 мм
1 втулка упорного подшипника с поводком
3 заглушки для несущего профиля

943.29.015

AH 7.173Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для складных перегородок и распашных дверей 
Hawa Variofold 80/H

Позиция и вид замков

Основной комплект с 
поворотной опорой и 
направляющей

Основной комплект с 
поворотной опорой без 
направляющей

Указание
Системы Hawa-Variofold должны выполняться с нижними 
направляющими шинами. Однако при 2 дверях с обеих сторон
и при ширине системы до макс. 3,6 м эту систему можно 
применять и без нижней напольной направляющей шины.

> Исполнение: Направляющий элемент без 
зазора,
шарнирная петля с 
тяжеловесными опорами 

> Ширина дверного полотна: 500–900 мм
> Толщина дверной створки: 35–45 мм
> Проходная ширина в 

свету:
Односторонняя система 6 м,
двусторонняя система 12 м

> Возможность регулировки: Высота ±3 мм
> По запросу также для толщины двери 46–57 мм
> Малый износ
> Малые ходовые шумы
> Стандарт: Сертифицировано по 

стандарту EN 1527:1998
> Класс: – 6 3 0 – 0 – 3 3

Цапфельный или стержневой замок

Дверной шпингалет 

Врезной замок 

Поворотная дверь

AH 7.172 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины

→ Отдельные детали

Требуемое число шарнирных петель на одну дверную створку

Указания для заказа
Номера артикулов действительны для 1 штуки. При заказе 
отдельных деталей указывайте желаемое количество.

→ Принадлежности

Применение

Системы с направляющей шиной или без нее

Системы с направляющей шиной

Это лишь некоторые возможности, которые могут быть реализованы.

Длина
мм

Артикул 
№

Ходовая шина 
просверленная, 
алюминий, серебристого 
цвета, анодированный

6000 943.27.960
по 
размеру

943.27.999

Направляющая шина
24 x 24 мм, без отверстий
алюминий, серебристый 
анодированный

6000 940.81.600
по 
размеру

940.81.999

Нерж. 
сталь,
матовый

Шарнирная петля 926.21.003

Высота дверной створки Число петель
До 2500 мм 2 шт.
2501–3500 мм 3 шт.

Артикул 
№

Фальцевфй уплотнитель 5 м 950.07.423

Цапфовый замок 943.04.080

Торцовый ключ 943.04.090

Стержневой замок с четырех- /
шестигранной звездочкой, 
размер до ручки 42,5 мм

943.04.084

Поворотная ручка с квадратным 
стержнем
для толщины двери 35–40 мм

946.22.950

Поворотная ручка с квадратным 
стержнем
для толщины двери 41–57 мм

946.22.951

Насадная розетка 943.04.091

Напольная втулка 946.23.920

Розетка к напольной втулке 946.23.921

Ответная планка 946.23.910

Врезные замки ►AH 2.36

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.174 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Шины

→ Отдельные детали

Требуемое число шарнирных петель на одну дверную створку

Указания для заказа
Номера артикулов действительны для 1 штуки. При заказе 
отдельных деталей указывайте желаемое количество.

→ Принадлежности

Применение

Системы с направляющей шиной или без нее

Системы с направляющей шиной

Это лишь некоторые возможности, которые могут быть реализованы.

Длина
мм

Артикул 
№

Ходовая шина 
просверленная, 
алюминий, серебристого 
цвета, анодированный

6000 943.27.960
по 
размеру

943.27.999

Направляющая шина
24 x 24 мм, без отверстий
алюминий, серебристый 
анодированный

6000 940.81.600
по 
размеру

940.81.999

Нерж. 
сталь,
матовый

Шарнирная петля 926.21.003

Высота дверной створки Число петель
До 2500 мм 2 шт.
2501–3500 мм 3 шт.

Артикул 
№

Фальцевфй уплотнитель 5 м 950.07.423

Цапфовый замок 943.04.080

Торцовый ключ 943.04.090

Стержневой замок с четырех- /
шестигранной звездочкой, 
размер до ручки 42,5 мм

943.04.084

Поворотная ручка с квадратным 
стержнем
для толщины двери 35–40 мм

946.22.950

Поворотная ручка с квадратным 
стержнем
для толщины двери 41–57 мм

946.22.951

Насадная розетка 943.04.091

Напольная втулка 946.23.920

Розетка к напольной втулке 946.23.921

Ответная планка 946.23.910

Врезные замки ►AH 2.36

Ручки-раковины ►AH 7.175

AH 7.174 Новые изделия и системы:
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Многочисленные проекты из различных сегментов гостиничного дела, здравоохранения, общественных зданий, 
промышленности, офисных и жилых зданий до настоящего времени были успешно оснащены фурнитурой Häfele 
для объектов. При этом решения возникли на основе самых разнообразных требований к оснащению объектов.

Four Seasons Lion Palace
г. Санкт-Петербург

Международная школа Brookes
г. Москва

Родина Гранд Отель и Спа
г. Сочи

Moscow Marriott Tverskaya Hotel
г. Москва

Kempinski Grand Hotel Gelendzhik
г. Геленджик

The Ritz-Carlton
г. Москва

Holiday Inn Express Химки Парк
г. Москва

Lotte Hotel Moscow
г. Москва

Marriott Grand Hotel
г. Москва

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 



Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для складных перегородок и распашных дверей 
Hawa Centerfold 80/H

Позиция и вид замков

> Исполнение: Шарнирная петля с 
тяжеловесными опорами,
без напольной направляющей 
шины

> Ширина дверного полотна: 500–900 мм
> Толщина дверной створки: 35–45 мм
> Проходная ширина в 

свету:
Односторонняя система 6 м,
двусторонняя система 12 м

> Возможность регулировки: Высота ±3 мм
> По запросу также для толщины двери 46–57 мм
> Малый износ
> Малые ходовые шумы
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту

EN 1527:1998
> Класс: – 6 3 0 – 0 – 3 3

Цапфельный или стержневой замок

Дверной шпингалет

Врезной замок  

Поворотная дверь

AH 7.176 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины

Указания для заказа
Ходовые шины и шарнирные петли на шарикоподшипниках заказывайте отдельно.

→ Шины

→ Отдельные детали

Требуемое число шарнирных петель на одну дверную створку

Указания для заказа
Номера артикулов действительны для 1 штуки. При заказе 
отдельных деталей указывайте желаемое количество.

→ Принадлежности

Исполнение Объем поставки Артикул 
№

Основной комплект 
с поворотной 
опорой

Без направляющей 1 поворотная опора
1 защелка для складывающихся / 
 поворотных дверей, регулируемая

1 ходовой механизм, 4-роликовый, с несущей 
 кареткой и винтом М10

3 несущих профиля, просверленных 
 (2 длиной 208 мм и 1 длиной 550 мм)

1 втулка упорного подшипника с поводком
3 заглушки для несущего профиля
1 установочный ключ высоты
2 стопорный ключ для подвесной каретки

943.27.100

Дополнительный 
гарнитур

Без направляющей 1 защелка для складывающихся / 
 поворотных дверей, регулируемая

1 ходовой механизм, 4-роликовый, с 
 несущей кареткой, винт М10 и распорный элемент

1 несущий профиль, просверленный, длина 550 мм
1 заглушка для несущего профиля

943.27.101

Комплект для 
поворотной двери к 
складному пакету

Без ходового 
механизма, 
без поворотной опоры, 
без направляющей шины

1 защелка для складывающихся / 
 поворотных дверей, регулируемая

1 несущий профиль, просверленный, длина 208 мм
1 заглушка для несущего профиля

943.29.013

Комплект для 
поворотной двери,
для системы

Без направляющей 
шины

1 поворотная опора
1 защелка для складывающихся / 
 поворотных дверей, регулируемая

3 несущих профиля, просверленных, длина 208 мм
1 втулка упорного подшипника с поводком
3 заглушки для несущего профиля

943.29.015

Длина
мм

Артикул 
№

Ходовая шина 
просверленная, 
алюминий, серебристого 
цвета, анодированный

6000 943.27.960
По 
размеру

943.27.999

Нерж. 
сталь,
матовый

Шарнирная петля 926.21.003

Высота дверной створки Число петель
До 2500 мм 2 шт.
2501–3500 мм 3 шт.

Артикул 
№

Фальцевый уплотнитель 5 м 950.07.423

Цапфовый замок 943.04.080

Торцовый ключ к цапфовому замку 943.04.090

Стержневой замок с четырех- /
шестигранной звездочкой, 
размер до ручки 42,5 мм

943.04.084

Поворотная ручка с квадратным стержнем
для толщины двери 35–40 мм

946.22.950

Поворотная ручка с квадратным стержнем
для толщины двери 41–57 мм

946.22.951

Насадная розетка 943.04.091

Напольная втулка 946.23.920

Розетка к напольной втулке 946.23.921

Запорная планка 946.23.910

Врезные замки ►AH 2.36

Ручки-раковины ►AH 7.175

Фурнитура раздвижных деревянных дверей для складывающихся перегородокФурнитура для раздвижных дверей – Hawaдля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой 
право на введение изменений.

AH 7.177Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для складных перегородок и распашных дверей 
Hawa Centerfold 80/H

Позиция и вид замков

> Исполнение: Шарнирная петля с 
тяжеловесными опорами,
без напольной направляющей 
шины

> Ширина дверного полотна: 500–900 мм
> Толщина дверной створки: 35–45 мм
> Проходная ширина в 

свету:
Односторонняя система 6 м,
двусторонняя система 12 м

> Возможность регулировки: Высота ±3 мм
> По запросу также для толщины двери 46–57 мм
> Малый износ
> Малые ходовые шумы
> Стандарт: Сертифицировано по стандарту

EN 1527:1998
> Класс: – 6 3 0 – 0 – 3 3

Цапфельный или стержневой замок

Дверной шпингалет

Врезной замок  

Поворотная дверь

AH 7.176 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для складных перегородок из древесины

7
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E-

ru
, 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

www.hafele.com

f
g
h

Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для складных перегородок 
Hawa 20-c Faltwand 120

С направляющей шиной С цапфельным замком

> Область применения: Для раздвижных дверей с 
числом створок от 3 до 7

> Исполнение: Направляющая дужка с 
пластиковой направляющей 
14 мм, 
цапфельный замок 13 мм

> Ширина дверного полотна: <1000 мм
> Возможность регулировки: Высота ±2 мм
> Число створок почти не ограничено, однако оно должно 

быть по возможности нечетным.
> Малый износ
> Малые ходовые шумы

AH 7.178 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для раздвижных дверей – Hawa
Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Комплект без ходовой шины

→ Шины → Отдельные детали

Требуемое число шарнирных петель на каждое дверное 
полотно

Указания для заказа
Номера артикулов действительны для 1 штуки. При заказе 
отдельных деталей указывайте желаемое количество.

→ Принадлежности

Объем поставки Артикул №
1 ходовой механизм
1 подвесной уголок с несущей кареткой и подвесным винтом М12
1 направляющая дужка
1 цапфельный замок
1 надевающаяся розетка
1 торцевой ключ

Для 3 дверных створок 943.02.001

Для 4 дверных створок 943.02.002

2 ходовых механизма
2 подвесных уголка с несущей кареткой и подвесным винтом М12
2 направляющие дужки
2 цапфельных замка
2 надевающиеся розетки
1 торцевой ключ

Для 5 дверных створок 943.02.003

Для 6 дверных створок 943.02.004

3 ходовых механизма
3 подвесных уголка с несущей кареткой и подвесным винтом М12
3 направляющие дужки
3 цапфельных замка
3 надевающиеся розетки
1 торцевой ключ

Для 7 дверных створок 943.02.005

Указания для заказа
Ходовые шины, направляющие шины и шарнирные петли на шарикоподшипниках заказывайте отдельно.

Длина Артикул №
мм

Двойная ходовая шина
с монтажными 
накладками, 
нержавеющая сталь

6000 942.43.611
По 
размеру

942.43.997

Направляющая шина, 
20 x 20 x 3 мм,
с отверстиями, 
алюминий, серебристого 
цвета, анодированный

2500 941.00.925
3500 941.00.935
6000 941.00.960

Направляющая шина, 
20 x 20 x 3 мм,
с отверстиями, латунь

По 
размеру

943.05.999

Направляющая шина, 
20 x 28 x 3 мм, 
с отверстиями, латунь

6000 942.50.600
По 
размеру

942.50.999

Сталь
никелир. 
матовая, 
шлифо-
ванная

латунир. 
матовая, 
шлифо-
ванная

Шарнирная петля 926.94.047 926.94.048

Высота дверной створки Количество
До 2500 мм 3 штуки
2501–3200 мм 4 штуки
3201–4000 мм 5 штук

Артикул №
Стержневой замок Hawa-Doorfix 946.21.100

Запорная планка 946.23.910

Напольная втулка 946.23.920

Розетка к напольной втулке 946.23.921

Врезные замки ►AH 2.36

Ручки-раковины ►AH 7.175

Фурнитура раздвижных деревянных дверей для складывающихся перегородокФурнитура для раздвижных дверей – Hawaдля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой 
право на введение изменений.

AH 7.179Новые изделия и системы:
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Для складных перегородок из древесины
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Фурнитура для раздвижных дверей – HawaДля складных перегородок из древесиныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Фурнитура для складных перегородок 
Hawa 20-c Faltwand 120

С направляющей шиной С цапфельным замком

> Область применения: Для раздвижных дверей с 
числом створок от 3 до 7

> Исполнение: Направляющая дужка с 
пластиковой направляющей 
14 мм, 
цапфельный замок 13 мм

> Ширина дверного полотна: <1000 мм
> Возможность регулировки: Высота ±2 мм
> Число створок почти не ограничено, однако оно должно 

быть по возможности нечетным.
> Малый износ
> Малые ходовые шумы

AH 7.178 Новые изделия и системы:
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Ручки-раковины для раздвижных дверей
Для деревянных дверей
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Ручки-раковины для раздвижных дверейДля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка-раковина

Исполнение Нерж. 
сталь,
матовая

Без отверстий 902.00.800
С отверстиями BB 902.00.810
С отверстиями PZ 902.00.820

Исполнение Нерж. 
сталь,
матовая

Без отверстий 902.00.802
С отверстиями BB 902.00.812
С отверстиями PZ 902.00.822

Исполнение Алюминий
Серебристая, 
анодированный

Цвета стали, 
анодированный

Без отверстий 904.02.401 904.02.409
С отверстиями BB 904.02.411 904.02.419
С отверстиями PZ 904.02.421 904.02.429

Исполнение Алюминий
Серебристая, 
анодированный

Цвета стали, 
анодированный

Без отверстий 904.02.301 904.02.309
С отверстиями BB 904.02.311 904.02.319
С отверстиями PZ 904.02.321 904.02.329

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.188 Новые изделия и системы:
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Ручки-раковины для раздвижных дверей
Для деревянных дверей
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Ручки-раковины для раздвижных дверейДля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка-раковина

Мебельные ручки, всегда модныеРучки-раковины для раздвижных дверейдля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
Ручки-раковины для раздвижных дверейдля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

> Материал: Нержавеющая сталь, 
качество 1.4301/AISI 304

Размер 
A
мм

Размер 
B
мм

Размер 
C
мм

Размер 
D
мм

Размер 
E
мм

Матовая, 
крацованная

102 50 90 39 10 155.01.506
175 60 154 39 20,5 155.01.507

> Материал: Нержавеющая сталь, 
качество 1.4301/AISI 304

Поверхность Артикул 
№

Матовая, шероховатая 155.01.505
Покрытая латунью, полированная, покрытая 
методом PVD

151.38.110

Черный графит, покрытая методом PVD 151.38.111

> Материал: Нержавеющая сталь, 
качество 1.4301 / AISI 304

Поверхность/
Цвет

Размер 
A

Размер 
B

Размер 
C

Артикул 
№

мм мм мм
Матовая 50 40 12 155.01.490

60 50 12 155.01.491
80 62 14 155.01.492

Покрытая латунью, 
полированная, 
покрытая методом 
PVD

50 40 15 151.38.100
60 50 15 151.38.101

Черный графит, 
покрытая методом 
PVD

50 40 15 151.38.102
60 50 15 151.38.103

> Материал: Нержавеющая сталь, 
качество 1.4301/AISI 304

Поверхность Артикул 
№

Матовая, сатинированная 155.01.495
Покрытая латунью, полированная, 
покрытая методом PVD

151.38.120

Черный графит, покрытая методом PVD 151.38.121

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Ручки-раковины для раздвижных дверейДля деревянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка-раковина

Исполнение Нерж. 
сталь,
матовая

Без отверстий 902.00.800
С отверстиями BB 902.00.810
С отверстиями PZ 902.00.820

Исполнение Нерж. 
сталь,
матовая

Без отверстий 902.00.802
С отверстиями BB 902.00.812
С отверстиями PZ 902.00.822

Исполнение Алюминий
Серебристая, 
анодированный

Цвета стали, 
анодированный

Без отверстий 904.02.401 904.02.409
С отверстиями BB 904.02.411 904.02.419
С отверстиями PZ 904.02.421 904.02.429

Исполнение Алюминий
Серебристая, 
анодированный

Цвета стали, 
анодированный

Без отверстий 904.02.301 904.02.309
С отверстиями BB 904.02.311 904.02.319
С отверстиями PZ 904.02.321 904.02.329

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 7.188 Новые изделия и системы:
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Ручки-раковины для раздвижных дверей
Для деревянных дверей
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Ручки-раковины для раздвижных дверейДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка-раковина FSB
→ Модель 42 4250

→ Модель 42 4251

→ Модель 42 4252

→ Модель 42 4253

Закрыто Открыто

Закрыто Открыто

Закрыто

Закрыто Открыто

Размеры для фрезерования

Функция Материал Поверхность Артикул №
Закрыто Нерж. сталь Матовая 902.00.382
Открыто Нерж. сталь Матовая 902.00.720

Размеры для фрезерования

Функция Материал Поверхность Артикул №
Закрыто Нерж. сталь Матовая 902.00.386
Открыто Нерж. сталь Матовая 902.00.730

Размеры для фрезерования

Функция Материал Поверхность Артикул №
Закрыто Нерж. сталь Матовая 902.00.366

Размеры для фрезерования

Функция Материал Поверхность Артикул №
Закрыто Нерж. сталь Матовая 902.00.370
Открыто Нерж. сталь Матовая 902.00.750

AH 7.190 Новые изделия и системы:
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Ручки-раковины для раздвижных дверей
Для стеклянных дверей
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Ручки-раковины для раздвижных дверейДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Ручка-раковина, двусторонняя, квадратная

Ручка-раковина, двусторонняя, квадратная

Ручка-раковина, двусторонняя, круглая, 
с проникновением

Ручка-раковина, двусторонняя, круглая

> Область 
применения:

Для стеклянных дверей

> Диаметр 
отверстия:

10 мм

> Исполнение: С логотипом фирмы "Хефеле"
> Монтаж: Зажимное крепление

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нерж. сталь Матовая 981.52.570
Полированная 981.52.571
Черный графит, покрытая 
методом PVD

981.52.573

> Область 
применения:

Для стеклянных дверей

> Диаметр 
отверстия:

10 мм

> Исполнение: С логотипом фирмы "Хефеле"
> Монтаж: Зажимное крепление

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нерж. сталь Матовая 981.52.580
Полированная 981.52.581
Черный графит, покрытая 
методом PVD

981.52.583

> Область 
применения:

Для стеклянных дверей 8–12,7 мм

> Диаметр 
отверстия:

48 мм

> Исполнение: С логотипом фирмы "Хефеле"
> Монтаж: Зажимное крепление

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нерж. сталь Матовая 981.52.520
Полированная 981.52.521
Черный графит, покрытая 
методом PVD

981.52.523

> Область 
применения:

Для стеклянных дверей 8–12,7 мм

> Диаметр 
отверстия:

48 мм

> Исполнение: С логотипом фирмы "Хефеле"
> Монтаж: Зажимное крепление

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нерж. сталь Матовая 981.52.530
Полированная 981.52.531
Черный графит, покрытая 
методом PVD

981.52.533

AH 7.191Новые изделия и системы:
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Ручки-раковины для раздвижных дверейДля деревянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка-раковина FSB
→ Модель 42 4250

→ Модель 42 4251

→ Модель 42 4252

→ Модель 42 4253

Закрыто Открыто

Закрыто Открыто

Закрыто

Закрыто Открыто

Размеры для фрезерования

Функция Материал Поверхность Артикул №
Закрыто Нерж. сталь Матовая 902.00.382
Открыто Нерж. сталь Матовая 902.00.720

Размеры для фрезерования

Функция Материал Поверхность Артикул №
Закрыто Нерж. сталь Матовая 902.00.386
Открыто Нерж. сталь Матовая 902.00.730

Размеры для фрезерования

Функция Материал Поверхность Артикул №
Закрыто Нерж. сталь Матовая 902.00.366

Размеры для фрезерования

Функция Материал Поверхность Артикул №
Закрыто Нерж. сталь Матовая 902.00.370
Открыто Нерж. сталь Матовая 902.00.750

AH 7.190 Новые изделия и системы:
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Ручки-раковины для раздвижных дверей
Для стеклянных дверей
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Ручки-раковины для раздвижных дверейДля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка-раковина для приклеивания

Указание
В конструктивных исполнениях с сатинированным стеклом в 
комбинации с уплотненной поверхностью может наблюдаться 
снижение адгезии. 

Ручка-раковина

Размеры вырезов

Ручки-раковины для раздвижных дверейдля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка-раковина для деревянных и 
стеклянных дверей

Закрыто, стекло, 
сплошное

С проникновением, 
стекло с вырезом

Размер выреза (при необходимости)

> Область 
применения:

Для толщины стекла 6–12,7 мм, 
с вырезом в стекле или без него

> Материал: Алюминий
> Монтаж: Для приклеивания, предварительно 

смонтирована двусторонняя липкая лента

Для 
толщины 
стекла
мм

Ширина
мм

Длина
мм

Цвета 
нерж. 
стали

Сере-
бристая

6–12,7 60 110 904.00.452 904.00.451
200 904.00.462 904.00.461

9.5

11
0 

(2
00

)

6–12.7

> Область 
применения:

Для толщины стекла 8–10 мм

> Материал: Латунь
> Монтаж: Привинчивание, видное с одной стороны

Для толщины стекла
мм

Хромиро-
ванная, 
матовая

Цвета 
нерж. 
стали

8–10 901.01.224 901.01.226

> Область 
применения:

Для толщины стекла 8–10 мм, 
для толщины детали > 8 мм

> Материал: Нержавеющая сталь
> Диаметр 

отверстия:
70 мм

> Монтаж: Склеивание 

Поверхность Артикул 
№

Матовая 902.04.330

AH 7.192

В конструктивных исполнениях с сатинированным 
стеклом (например, обработанных лазером, 
подвергнутых травлению, пескоструйной обработке) 
в комбинации с уплотненной поверхностью может 
наблюдаться снижение адгезии. 

Новые изделия и системы:
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Ручки для раздвижных дверей
Для стеклянных дверей
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Ручка, двусторонний монтаж

Ручки-раковины для раздвижных дверейДля стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка-раковина, двусторонняя, круглая

Ручка, двусторонний монтаж

Ручки-раковины для раздвижных дверейДля деревянных и стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка-раковина, двусторонняя, квадратная

> Область применения: Для стеклянных дверей
> Материал: Алюминий
> Монтаж: Для приклеивания, предварительно 

смонтирована двусторонняя липкая лента

Размер A Ширина Толщина Поверхность Артикул 
№мм мм мм

200 38 10 Серебристая, 
анодированный

905.01.141

Анодированные 
цвета нержаве-
ющей стали

905.01.140

400 38 10 Серебристая, 
анодированный

905.01.151

Анодированные 
цвета нержаве-
ющей стали

905.01.150

> Область 
применения:

Для стеклянных дверей

> Материал: Алюминий
> Монтаж: Для приклеивания, предварительно 

смонтирована двусторонняя липкая лента

Толщина Диаметр Поверхность Артикул 
№мм мм

10 65 Серебристая, 
анодированная

904.00.011

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

904.00.010

> Область 
применения:

Для стеклянных дверей (подходит только для 
прозрачного стекла, не подходит для матового стекла)

> Материал: Алюминий
> Монтаж: Для приклеивания, предварительно 

смонтирована двусторонняя липкая лента

Размер A Ширина Толщина Поверхность Артикул 
№мм мм мм

200 10 15 серебристая, 
анодированная

905.01.161

Анодированные 
цвета нержаве-
ющей стали

905.01.160

400 10 15 серебристая, 
анодированная

905.01.171

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

905.01.170

> Область применения: Для стеклянных дверей
> Материал: Алюминий
> Монтаж: Для приклеивания, предварительно 

смонтирована двусторонняя липкая лента

Ширина Высота Толщина Поверхность Артикул 
№мм мм мм

75 75 10 Серебристая, 
анодированная

904.00.021

Анодированные цвета 
нержавеющей стали

904.00.020

AH 7.193

В конструктивных исполнениях с сатинированным стеклом (например, обработанных лазером, подвергнутых 
травлению, пескоструйной обработке) в комбинации с уплотненной поверхностью может наблюдаться снижение 
адгезии. 

Новые изделия и системы:
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Ручки-раковины для раздвижных дверейДля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка-раковина для приклеивания

Указание
В конструктивных исполнениях с сатинированным стеклом в 
комбинации с уплотненной поверхностью может наблюдаться 
снижение адгезии. 

Ручка-раковина

Размеры вырезов

Ручки-раковины для раздвижных дверейдля стеклянных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка-раковина для деревянных и 
стеклянных дверей

Закрыто, стекло, 
сплошное

С проникновением, 
стекло с вырезом

Размер выреза (при необходимости)

> Область 
применения:

Для толщины стекла 6–12,7 мм, 
с вырезом в стекле или без него

> Материал: Алюминий
> Монтаж: Для приклеивания, предварительно 

смонтирована двусторонняя липкая лента

Для 
толщины 
стекла
мм

Ширина
мм

Длина
мм

Цвета 
нерж. 
стали

Сере-
бристая

6–12,7 60 110 904.00.452 904.00.451
200 904.00.462 904.00.461

9.5

11
0 

(2
00

)

6–12.7

> Область 
применения:

Для толщины стекла 8–10 мм

> Материал: Латунь
> Монтаж: Привинчивание, видное с одной стороны

Для толщины стекла
мм

Хромиро-
ванная, 
матовая

Цвета 
нерж. 
стали

8–10 901.01.224 901.01.226

> Область 
применения:

Для толщины стекла 8–10 мм, 
для толщины детали > 8 мм

> Материал: Нержавеющая сталь
> Диаметр 

отверстия:
70 мм

> Монтаж: Склеивание 

Поверхность Артикул 
№

Матовая 902.04.330

AH 7.192

В конструктивных исполнениях с сатинированным 
стеклом (например, обработанных лазером, 
подвергнутых травлению, пескоструйной обработке) 
в комбинации с уплотненной поверхностью может 
наблюдаться снижение адгезии. 

Новые изделия и системы:
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Дверные ручки для раздвижных дверей
Для деревянных и стеклянных дверей
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f
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h

Дверные ручки для раздвижных дверейДля деревянных и стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка, двусторонняя, круглая

Дверная ручка для раздвижных дверейдля деревянных и стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка, односторонняя, круглая

Дверная ручка для раздвижных дверейдля деревянных и стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка, двусторонняя, прямоугольная

Дверная ручка для раздвижных дверейдля деревянных и стеклянных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Ручка, односторонняя, прямоугольная

Отверстие q 13 мм

> Область 
применения:

Для толщины стекла 8–12,7 мм,  
для толщины детали 28–42 мм

> Материал: Алюминий
> Монтаж: Для привинчивания, монтажные 

принадлежности входят в объем поставки

Длина Поверхность Артикул 
№мм

400 Серебристая, анодированная 905.01.101
Анодированные цвета нерж. стали 905.01.100

Отверстие q 13 мм

> Область 
применения:

Для толщины стекла 8–12,7 мм, 
для толщины детали 28–42 мм

> Материал: Алюминий
> Монтаж: Для привинчивания, монтажные 

принадлежности входят в объем поставки

Длина Поверхность Артикул 
№мм

400 Серебристая, анодированная 905.01.111
Анодированные, цвета нерж. стали 905.01.110

Отверстие q 13 мм

> Область 
применения:

Для толщины стекла 8–12,7 мм, 
для толщины детали 28–42 мм

> Материал: Алюминий
> Монтаж: Для привинчивания, монтажные 

принадлежности входят в объем поставки

Длина Поверхность Артикул 
№мм

400 Серебристая, анодированная 905.01.121
Анодированные цвета нерж. стали 905.01.120

Отверстие q 13 мм

> Область 
применения:

Для толщины стекла 8–12,7 мм, 
для толщины детали 28–42 мм

> Материал: Алюминий
> Монтаж: Для привинчивания, монтажные 

принадлежности входят в объем поставки

Длина Поверхность Артикул 
№мм

400 Серебристая, анодированная 905.01.131
Анодированные, цвета нерж. стали 905.01.130

AH 7.194 Новые изделия и системы:
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8

АН	 8.1

ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ
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www.hafele.comНовые изделия и системы:

Фурнитура для стеклянных дверей
Оглавление
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АН 8.2

8

Принадлежности для жилой зоны и зоны объекта
 > Рамные детали   8.36
 > Ответные планки, цилиндры с вертушком для WC  8.35, 8.41
 > Startec – Парные нажимные дверные ручки   8.42
 > Нажимные дверные ручки   8.46
 > Startec – шпингалет  8.47

 > Замки для раздвижных дверей и замки-задвижки  8.48

 > Startec – Фурнитура для стеклянных 
маятниковых дверей  8.52

 > Startec – Принадлежности для  
 8.61 маятниковых дверей 

  

Startec
 > Модель GHR 102  8.6
 > Модель GHR 103  8.7
 > Модель GHR 302  8.12
 > Модель GHR 303  8.13
 > Модель GHR 402  8.16
 > Модель GHR 403  8.17

 > Петли из 2 / 3 частей  8.22

Startec
 > Модель GHP 103   8.25
 > Модель GHP 203   8.30
 > Петли из 3 частей  8.34

Жилая зона

Принадлежности для распашных дверей

Зона объекта

Раздвижные двери

Маятниковые двери 

Информация

Информация
 > Фурнитура для распашных стеклянных дверей  
в жилой зоне   8.4

 > Фурнитура для распашных стеклянных дверей  
в зоне объекта  8.24

Обзор моделей для
 > Фурнитура для распашных стеклянных дверей  
в жилой зоне   8.3

 > Фурнитура для распашных стеклянных дверей 
в зоне объекта  8.23
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www.hafele.comНовые изделия и системы:

Фурнитура для распашных стеклянных дверей в жилой зоне 
Обзор моделей
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АН  8.3

8

Фурнитура для стеклянных дверей Startec
GHR 102

GHR 402

 > АН 8.6

 > AH 8.16

указания для заказа
В объем поставки комплектов не входят штифт для нажимной дверной ручки, ручки, рамные детали, запорная планка и 
профильный цилиндр. Пожалуйста, заказывайте их отдельно. 

! замок

"  направляющая насадка нажимной 
дверной ручки

§ штифт для нажимной дверной ручки

$ защитная розетка

% ручка

GHR 103

GHR 403

 > AH 8.7

 > AH 8.17

GHR 302

 > AH 8.12

GHR 303

 > AH 8.13

ah19_int_ru_08_003.indd   3 03.12.2018   12:10:22
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www.hafele.comНовые изделия и системы:

Фурнитура для распашных стеклянных дверей в жилой зоне 
Информация
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АН 8.4

8

Стандартная обработка стекла – Startec

петля из 2 частей петля из 3 частей петля из 3 частей

для рамной детали
 > V 8000 WF ASR

! глубина фальца

" размер стекла

§ размер дверной коробки

Толщина стекла 
мм

! Глубина фальца  
мм

Вес двери 
кг/м2

8 24 20
10 26 25
12 28 30

Размеры для дверей по DIN 18101

Монтаж

Установочное положение по DIN слева, 1 створчатая дверь Установочное положение по DIN слева, 2 створчатая дверь

Размеры в мм
Номинальный размер под отделку 750 x 2000 875 x 2000 1000 x 2000 750 x 2125 875 x 2125 1000 x 2125
§ размер дверной коробки 716 x 1983 841 x 1983 966 x 1983 716 x 2108 841 x 2108 966 x 2108
Стандартный размер стекла А х В 709 x 1972 834 x 1972 959 x 1972 709 x 2097 834 x 2097 959 x 2097

Указание
Пожалуйста, учитывайте глубину фальца и вес стекла:

ah19_int_ru_08_004.indd   4 03.12.2018   12:10:23
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www.hafele.comНовые изделия и системы:

Фурнитура для распашных стеклянных дверей в жилой зоне 
Информация
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АН  8.5

8

Специальная обработка стекла – Startec GHR 302/303

Startec GHR 302 
Петля из 2 частей

Startec GHR 303 
Петля из 3 частей

Startec GHR 303 
Петля из 3 частей

для рамных деталей
 > V 8000 WF ASR

ah19_int_ru_08_005.indd   5 03.12.2018   12:10:24
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в жилых помещениях
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

GHR 102 Комплекты с петлями, 
состоящими из 2 частей

Указание
Более подробную информацию о технических параметрах Вы 
найдете в описаниях отдельных деталей.

→ Комплект, GHR 102 
С петлями, состоящими из 2 частей

Объем поставки
1 замок с защелкой и крышками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки)
1 ключа (у замка типа ВВ)
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Комплект для второй створки, GHR 102 
С петлями, состоящими из 2 частей

Объем поставки
1 сопряженный корпус с крышками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки) 
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

Пример -комплекта UV (с нажимными дверными ручками 
Hoppe Amsterdam E1400, не входят в объем поставки)

> Область применения: Для дверей из однослойного 
безопасного стекла

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка для замка и 

> Вес двери:
> Крепление:

сопряденного корпуса: 
нержавеющая сталь или алюминий 
<45 кг
Может применяться по DIN слева 
и справа

> Область применения: Для 1-створчатых дверей

Поверхность Комплект 
ВВ

Комплект 
PZ

Гарнитур 
UV

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.207 981.49.211 981.49.201
Накладки из алюминия
Серебристая, 
анодированная

981.49.208 981.49.212 981.49.202

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Рамные детали ►AH 8.36

Профильный цилиндр ►AH 8.41

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

> Область применения: Для 2-створчатых дверей

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.600
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.601

Рамные детали ►AH 8.36

Стопор для стеклянных дверей ►AH 8.47

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

AH 8.6

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в жилых помещениях
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

GHR 103 Комплекты с петлями, 
состоящими из 3 частей

Указание
Более подробную информацию о технических параметрах Вы 
найдете в описаниях отдельных деталей.

→ Комплект, GHR 103 
С петлями, состоящими из 3 частей

Объем поставки
1 замок с защелкой и крышками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки) 
1 ключ (у замка типа ВВ)
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→  Комплект для второй створки, GHR 103 
С петлями, состоящими из 3 частей

Объем поставки
1 сопряженный корпус с крышками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки) 
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

Пример -комплекта UV (с нажимными дверными ручками 
Hoppe Amsterdam E1400, не входят в объем поставки)

> Область применения: Для дверей из однослойного 
безопасного стекла

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка для замка и 

> Вес двери:
> Крепление:

сопряденного корпуса: 
нержавеющая сталь или алюминий 
<55 кг
Может применяться по DIN слева 
и справа

> Область применения: Для 1-створчатых дверей

Поверхность Комплект 
ВВ

Комплект 
PZ

Гарнитур 
UV

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.209 981.49.213 981.49.204
Накладки из алюминия
Серебристая, 
анодированная

981.49.210 981.49.214 981.49.206

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Рамные детали ►AH 8.36

Профильный цилиндр ►AH 8.41

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

> Область применения: Для 2-створчатых дверей

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.602
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.603

Рамные детали ►AH 8.36

Стопор для стеклянных дверей ►AH 8.47

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

AH 8.7

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в жилых помещениях
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

GHR 102 и 103 Отдельные детали,
Замок

Указание
Все замки поставляются для установки по DIN слева.
Перестановка на DIN справа производится согласно инструкции 
по монтажу.

→ Замок ВВ

Объем поставки
1 замок с защелкой и крышками 
1 ключ
Крепежный материал 
Инструкция по монтажу

→ Замок PZ

Объем поставки
1 замок с защелкой и крышками
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

> Область применения: Для дверей из однослойного 
безопасного стекла (ESG)

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка для замка: 

нержавеющая сталь или 
алюминий

> Исполнение: Кромка стекла свободно 
проходит в зоне замка, 
замок с защелкой, из 2 частей

> Втулка нажимной ручки: 8 мм
> размер до оправки: 52 мм
> Крепление: Может применяться по DIN 

слева и справа

> Расстояние: 70 мм

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.502
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.503

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

> Исполнение: С ригелем
> Расстояние: 70 мм

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.504
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.505

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Профильный цилиндр ►AH 8.41

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

AH 8.8

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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→ Замок UV

Объем поставки
1 замок с защелками и крышками
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Сопряженный корпус

Объем поставки
1 сопряженный корпус с крышками 
Крепежный материал 
Инструкция по монтажу

> Исполнение: Нажимная дверная ручка спереди

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.500
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.501

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

> Область применения: Для 2-створчатых дверей из 
однослойного безопасного стекла 
(ESG)

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка для замка и 

> Исполнение:

> Крепление:

сопряженного корпуса: 
нержавеющая сталь или алюминий 
2-секционная, с упором, с 
выступом за кромку стекла Может 
применяться по DIN слева и справа

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.420
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.421

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

AH 8.9Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Петля из 2 частей (элемент створки) 

Объем поставки
2 дверные петли (элемент створки)
2 декоративные втулки (для рамных деталей с диаметром 
 ролика 15 мм)

Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Петля, состоящая из 2 частей 
(элемент створки)

Объем поставки
2 дверные петли (элемент створки)
2 декоративные втулки (для рамных деталей с диаметром 
 ролика 15 мм)

Крепежный материал
Инструкция по монтажу

Накладка из нержавеющей 
стали

Накладка из алюминия

> Область применения: Для дверных коробок из 
древесины или стали

> Для толщины стекла: 8 мм
> Вес двери: <45 кг
> Диаметр роликов: 16,4 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 981.49.000
Алюминий Серебристая, 

анодированная
981.49.001

Рамные детали ►AH 8.36

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

Накладка из нержавеющей 
стали

Накладка из алюминия

> Область применения: Для дверных коробок из 
древесины или стали

> Для толщины стекла: 8 мм
> Вес двери: <45 кг
> Диаметр роликов: 16,4 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 981.49.020
Алюминий Серебристая, 

анодированная
981.49.021

Рамные детали ►AH 8.36

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

AH 8.10

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Петля, состоящая из 3 частей 
(элемент створки)

Объем поставки
2 дверные петли (элемент створки)
2 декоративные втулки (для рамных деталей с диаметром 
 ролика 15 мм)

Крепежный материал
Инструкция по монтажу

Накладка из нержавеющей стали

Накладка из алюминия

> Область применения: Для дверных коробок из древесины 
или стали

> Для толщины стекла: 8 мм
> Вес двери: <55 кг
> Диаметр роликов: 16,4 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 981.49.007
Алюминий Серебристая, 

анодированная
981.49.006

Рамные детали ►AH 8.36

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

AH 8.11

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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ДЛЯ ОТЕЛЕЙ

Гостиничный номер как стилистически 
единое целое. Компания Häfele 
предоставляет весь ассортимент 
фурнитуры, который необходим в 
гостиничной индустрии. Абсолютное 
соответствие форм и поверхностей. 
От входной двери до ванной комнаты. 
От электронного замка до 
полотенцедержателя. Все товары 
от одного поставщика. Доступны 
по всему миру.

Больше информации можно найти 
на сайте
www.hafele.ru
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

GHR 302 Комплекты с петлями, 
состоящими из 2 частей

Указание
Более подробную информацию о технических параметрах Вы 
найдете в описаниях отдельных деталей.

→ Комплект, GHR 302 
С петлями, состоящими из 2 частей

Объем поставки
1 замок с защелками и накладками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки)
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Комплект для второй створки, GHR 302 
С петлями, состоящими из 2 частей

Объем поставки
1 сопряженный корпус с крышками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки) 
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

Пример -комплекта UV (с нажимными дверными ручками 
Hoppe Amsterdam E1400, не входят в объем поставки)

> Область применения: Для дверей из однослойного 
безопасного стекла

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка для замка: нержавеющая 

> Вес двери:
> Крепление:

сталь или алюминий, 
для сопряденного корпуса: 
нержавеющая сталь
<45 кг
Может применяться 
по DIN слева и справа

> Область применения: Для 1-створчатых дверей

Поверхность Гарнитур 
UV

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.215
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.216

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Рамные детали ►AH 8.36

Запорные планки ►AH 8.36

Стандартная обработка стекла ►AH 8.5

> Область применения: Для 2-створчатых дверей

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.608

Рамные детали ►AH 8.42

Стопор для стеклянных дверей ►AH 8.47

Стандартная обработка стекла ►AH 8.5

AH 8.12 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

GHR 303 Комплекты с петлями, 
состоящими из 3 частей     

Указание
Более подробную информацию о технических параметрах Вы 
найдете в описаниях отдельных деталей.

→ Комплект, GHR 303 
С петлями, состоящими из 3 частей

Объем поставки
1 замок с защелкой и накладками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки)
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Комплект для второй створки, GHR 303 
С петлями, состоящими из 3 частей

Объем поставки
1 сопряженный корпус с крышками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки) 
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

Пример -комплекта UV (с нажимными дверными ручками 
Hoppe Amsterdam E1400, не входят в объем поставки)

> Область применения: Для дверей из однослойного 
безопасного стекла

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка для замка: нержавеющая 

> Вес двери:
> Крепление:

сталь или алюминий для замка и 
сопряженного корпуа: 
нержавеющая сталь
<55 кг
Может применяться по DIN 
слева и справа

> Область применения: Для 1-створчатых дверей

Поверхность Гарнитур 
UV

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.217
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.218

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Рамные детали ►AH 8.36

Ответные планки ►AH 8.35

Стандартная обработка стекла ►AH 8.5

> Область применения: Для 2-створчатых дверей

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.609

Рамные детали ►AH 8.36

Стопор для стеклянных дверей ►AH 8.47

Стандартная обработка стекла ►AH 8.5

AH 8.13Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в жилых помещениях
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AH 8.14

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

GHR 302 и 303 Отдельные компоненты

→ Замок

Указание
Все замки поставляются для установки по DIN слева.
Перестановка на DIN справа производится согласно инструкции 
по монтажу.

Объем поставки
1 замок с защелкой и накладками
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Сопряженный кожух

Объем поставки
1 сопряженный корпус с крышками 
Крепежный материал 
Инструкция по монтажу

> Область применения: Для дверей из однослойного 
безопасного стекла (ESG)

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка замка: нержавеющая 

сталь или алюминий
> Исполнение: сплошная свободная кромка стекла 

в зоне замка,
замок с защелкой, 
2-секционная

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> Крепление: Может применяться по DIN слева и 
справа

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.520
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.521

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Стандартная обработка стекла ►AH 8.5

100

60

60

> Область применения: Для 2-створчатых дверей из 
однослойного безопасного стекла 
(ESG)

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка: нержавеющая сталь
> Исполнение: 2-секционная,с упором,

с выступом за кромку стекла
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.440

Стандартная обработка стекла ►AH 8.5

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Петля, состоящая из 2 частей 
(элемент створки)

Объем поставки
2 дверные петли (элемент створки)
2 декоративные втулки (для рамных деталей с диаметром 
 ролика 15 мм)

Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Петля, состоящая из 3 частей 
(элемент створки)

Объем поставки
2 дверные петли (элемент створки)
2 декоративные втулки (для рамных деталей с диаметром 
 ролика 15 мм)

Крепежный материал
Инструкция по монтажу

Накладка из нержавеющей стали

Накладка из алюминия

> Область применения: Для дверных коробок из древесины 
или стали

> Для толщины стекла: 8 мм
> Вес двери: <45 кг
> Диаметр роликов: 16,4 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 981.49.020
Алюминий Серебристая, 

анодированная
981.49.021

Рамные детали ►AH 8.36

Стандартная обработка стекла ►AH 8.5

Накладка из нержавеющей стали

Накладка из алюминия

> Область применения: Для дверных коробок из 
древесины или стали

> Для толщины стекла: 8 мм
> Вес двери: <55 кг
> Диаметр роликов: 16,4 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 981.49.017
Алюминий Серебристая, 

анодированная
981.49.016

Рамные детали ►AH 8.36

Стандартная обработка стекла ►AH 8.5

AH 8.15

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в жилых помещениях
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.GHR 402 Комплекты с петлями, 
состоящими из 2 частей

Указание
Более подробную информацию о технических параметрах Вы 
найдете в описаниях отдельных деталей.

→ Комплект, GHR 402 
С петлями, состоящими из 2 частей

Объем поставки
1 замок с защелкой и накладками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки)
2 ключа (у замка типа ВВ)
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Комплект для второй створки, GHR 402 
С петлями, состоящими из 2 частей

Объем поставки
1 сопряженный корпус с крышками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки) 
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

Пример -комплекта UV (с нажимными дверными ручками 
Hoppe Amsterdam E1400, не входят в объем поставки)

> Область применения:

> Для толщины стекла:
> Материал:

> Вес двери:
> Крепление:

Для дверей из однослойного 
безопасного стекла
8 мм
Накладка для замка и 
сопряженного корпуса: 
нержавеющая сталь или 
алюминий
<45 кг
Может применяться по DIN 
слева и справа

> Область применения: Для 1-створчатых дверей

Поверхность Комплект 
ВВ

Комплект 
PZ

Гарнитур 
UV

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.223 981.49.228 981.49.219
Накладки из алюминия
Серебристого цвета, 
анодированная

981.49.224 981.49.229 981.49.220

Рамные детали ►AH 8.36

Ответные планки ►AH 8.35

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

> Область применения: Для 2-створчатых дверей

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.610
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.611

Рамные детали ►AH 8.36

Стопор для стеклянных дверей ►AH 8.47

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

AH 8.16 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в жилых помещениях
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.GHR 403 Комплекты с петлями, 
состоящими из 3 частей

Указание
Более подробную информацию о технических параметрах Вы 
найдете в описаниях отдельных деталей.

→ Комплект, GHR 403 
С петлями, состоящими из 3 частей

Объем поставки
1 замок с защелкой и накладками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки) 
1 ключ (у замка типа ВВ)
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Комплект для второй створки, GHR 403 
С петлями, состоящими из 3 частей

Объем поставки
1 сопряженный корпус с крышками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки) 
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

Пример -комплекта UV (с нажимными дверными ручками 
Hoppe Amsterdam E1400, не входят в объем поставки)

> Область применения: Для дверей из однослойного 
безопасного стекла

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка для замка и 

> Вес двери:
> Крепление:

сопряженного корпуса: 
нержавеющая сталь или 
алюминий
<55 кг
Может применяться по DIN слева 
и справа

> Область применения: Для 1-створчатых дверей

Поверхность Комплект 
ВВ

Комплект 
PZ

Гарнитур 
UV

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.226 981.49.230 981.49.221
Накладки из алюминия
Серебристого цвета, 
анодированная

981.49.227 981.49.231 981.49.222

Рамные детали ►AH 8.36

Ответные планки ►AH 8.35

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

> Область применения: Для 2-створчатых дверей

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.612
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.613

Рамные детали ►AH 8.36

Стопор для стеклянных дверей ►AH 8.47

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

AH 8.17Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в жилых помещениях
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AH 8.18

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.GHR 402 и 403 Отдельные компоненты
Замок

Указание
Все замки поставляются для установки по DIN слева.
Перестановка на DIN справа производится согласно инструкции 
по монтажу.

→ Замок ВВ

Объем поставки
1 замок с защелкой и накладками 
1 ключ
Крепежный материал 
Инструкция по монтажу

→ Замок PZ

Объем поставки
1 замок с защелкой и накладками
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

> Область 
применения:

Для дверей из однослойного 
безопасного стекла (ESG)

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка для замка: 

нержавеющая сталь или алюминий
> Исполнение: Сплошная свободная кромка стекла 

в зоне замка,
малошумный замок с защелкой, 
из 2 частей

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> размер до оправки: 52 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

> Расстояние: 70 мм

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.532
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.533

Ответные планки ►AH 8.35

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

> Исполнение: С ригелем
> Расстояние: 70 мм

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.534
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.535

Ответные планки ►AH 8.35

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в жилых помещениях
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→ Замок UV

Объем поставки
1 замок с защелкой и крышками
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Сопряженный корпус

Объем поставки
1 сопряженный корпус с крышками 
Крепежный материал 
Инструкция по монтажу

> Исполнение: Нажимная дверная ручка спереди

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.530
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.531

Ответные планки ►AH 8.35

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

> Область применения: Для 2-створчатых дверей из 
однослойного безопасного стекла 
(ESG)

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка для замка и 

> Исполнение:

> Крепление:

сопряденного корпуса: 
нержавеющая сталь или алюминий 
2-секционная, с упором, 
выступающий над кромкой стекла 
Может применяться по DIN слева и 
справа

Поверхность Артикул 
№

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.450
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.451

Запорный ригель для стеклянных дверей ►AH 8.47

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

AH 8.19Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в жилых помещениях
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

GHR 412 и 413 Отдельные компоненты  
Замок

Указание
Все замки поставляются для установки по DIN слева.
Перестановка на DIN справа производится согласно инструкции 
по монтажу.

→ замок UV

Fourniture
1 замок с защелкой и накладками
1 магнитная вставка для сопряженной детали
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Сопряженный корпус 

Объем поставки
1 сопряженный корпус с крышками 
1 магнитная вставка
Крепежный материал 
Инструкция по монтажу

> Область применения: Для дверей из однослойного 
безопасного стекла (ESG)

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка замка: нержавеющая сталь
> Исполнение: Сплошная свободная кромка стекла 

в зоне замка, замок со стопором с 
бесшумной защелкой, 2-секционная

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> размер до оправки: 52 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

> Исполнение: Нажимная дверная ручка спереди

Поверхность Артикул 
№

Матовая 981.49.550

Ответные планки ►AH 8.35

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

> Область применения: Для 2-створчатых дверей из 
однослойного безопасного стекла 
(ESG)

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладки сопряденного корпуса: 

нержавеющая сталь
> Исполнение: 2-секционная, с упором, 

выступающий над кромкой стекла
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Поверхность Артикул 
№

Матовая 981.49.452

Запорный ригель для стеклянных дверей ►AH 8.47

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

AH 8.20

с магнитной защелкой

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в жилых помещениях
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Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Петля, состоящая из 2 частей 
(элемент створки)

Объем поставки
2 дверные петли (элемент створки)
2 декоративные втулки (для рамных деталей с диаметром 
 ролика 15 мм)

Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Петля, состоящая из 3 частей 
(элемент створки)

Объем поставки
2 дверные петли (элемент створки)
2 декоративные втулки (для рамных деталей с диаметром 
 ролика 15 мм)

Крепежный материал
Инструкция по монтажу

Накладка из нержавеющей стали

Накладка из алюминия

> Область применения: Для дверных коробок из древесины 
или стали

> Для толщины стекла: 8 мм
> Вес двери: <45 кг
> Диаметр роликов: 16,4 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 981.49.020
Алюминий Серебристая, 

анодированная
981.49.021

Рамные детали ►AH 8.36

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

Накладка из нержавеющей стали

Накладка из алюминия

> Область применения: Для дверных коробок из древесины 
или стали

> Для толщины стекла: 8 мм
> Вес двери: <55 кг
> Диаметр роликов: 16,4 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 981.49.017
Алюминий Серебристая, 

анодированная
981.49.016

Рамные детали ►AH 8.36

Стандартная обработка стекла ►AH 8.4

Новые изделия и системы:
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Фурнитура Для стеклянных дверей
Для распашных дверей в жилых помещениях
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Фурнитура Для стеклянных дверейДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Комплект 
С петлями, состоящими из 2 частей

Фурнитура Для стеклянных дверейДля распашных дверей в жилых помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Комплект 
с петлями, состоящими из 3 частей

Объем поставки
1 замок с защелкой и накладками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки)
1 комплект нажимных дверных ручек
Крепежный материал
Инструкция по монтажуПример UV-комплекта

Объем поставки
1 замок с защелкой и накладками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки)
1 комплект нажимных дверных ручек
Крепежный материал
Инструкция по монтажуПример UV-комплекта

> Область применения: Для 1-створчатых дверей из 
однослойного безопасного стекла 
(ESG)

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка для замка: нержавеющая 

сталь,дверная петля: Алюминий, 
цвета нержавеющей стали

> Вес двери: <45 кг
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Поверхность Гарнитур 
UV

Матовая 981.49.203

> Область применения: Для 1-створчатых дверей из 
однослойного безопасного стекла 
(ESG)

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка для замка: 

нержавеющая сталь,дверная 
петля: Алюминий, цвета 
нержавеющей стали

> Вес двери: <55 кг
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Поверхность Комплект 
PZ

Гарнитур 
UV

Матовая 981.49.291 981.49.290

с бесшумной защелкой

с бесшумной защелкой

AH 8.22 Новые изделия и системы:
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Петля из 3 частей
самозапирающийся

 > AH 8.34

Фурнитура для стеклянных дверей Startec

Фурнитура для стеклянных дверей Startec – составные петли из 3 частей

GHP 103

 > AH 8.25

Примечания для заказа
В объем поставки комплектов не входят штифт для нажимной дверной ручки, адаптеры под ручку, рамные детали, 
ответная планка и профильный цилиндр. Пожалуйста, заказывайте их отдельно. 
Ко всем комплектам могут поставляться подходящие наборы для обратной стороны.

GHP 203

 > AH 8.30

! замок

"  штифт для нажимной дверной 
ручки

§ защитная розетка

$ адаптер под ручку

%  нажимная дверная ручка 
с розеткой

A  монтаж в замке для нажимных 
дверных ручек без розетки

B  монтаж в замке для нажимных 
дверных ручек с розеткой

ah19_int_ru_08_023.indd   23 03.12.2018   12:10:25
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Фурнитура для распашных стеклянных дверей в зоне объекта 
Информация
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Стандартная обработка стекла – Startec

Петля из 3 частей

для рамных деталей
 > V 4400 GL
 > V 4400 WF
 > V 8000 S-GL
 > V 8000 WF

Петля из 3 частей

для рамных деталей
 > VX
 > VN

Размеры для дверей по DIN 18101

Монтаж

Установочное положение по DIN слева, 1 створчатая дверь Установочное положение по DIN слева, 2 створчатая дверь

! глубина фальца

" размер стекла

§ размер дверной коробки

Указание
Пожалуйста, учитывайте глубину фальца и вес стекла:

Толщина стекла 
мм

! Глубина фальца  
мм

Вес двери 
кг/м2

8 24 20
10 26 25
12 28 30

Размеры в мм
Номинальный размер под отделку 750 x 2000 875 x 2000 1000 x 2000 750 x 2125 875 x 2125 1000 x 2125
§ размер дверной коробки 716 x 1983 841 x 1983 966 x 1983 716 x 2108 841 x 2108 966 x 2108
Стандартный размер стекла А х В 709 x 1972 834 x 1972 959 x 1972 709 x 2097 834 x 2097 959 x 2097

ah19_int_ru_08_024.indd   24 03.12.2018   12:10:26
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в административных помещениях
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в административных помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

GHP 103 Комплекты с петлями, 
состоящими из 3 частей 

Указание
Более подробную информацию о технических параметрах Вы 
найдете в описаниях отдельных деталей.

→ Комплект, GHP 103 
С петлями, состоящими из 3 частей

Объем поставки
1 замок с накладками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки) 
1 ключ (у замка типа ВВ)
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Комплект для второй створки, 
GHP 103 
С петлями, состоящими из 3 частей

Объем поставки
1 сопряженный корпус с крышками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки) 
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

Пример комплекта PZ (с нажимными дверными ручками 
Hoppe Verona E1800Z, не входят в объем поставки)

> Область применения: Для дверей из однослойного 
безопасного стекла

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка для замка и 

> Вес двери:
> Крепление:

сопряденного корпуса:
нержавеющая сталь или алюминий
<55 кг
По DIN слева или справа

> Область применения: Для 1-створчатых дверей

Вид 
закры-
вания

Материал
Поверхность

По DIN 
слева

По DIN 
справа

Для нажимных дверных ручек без розеток
BB Нержавеющая 

сталь
Матовая 981.49.241 981.49.243

Алюминий Серебристая, 
анодированная

981.49.242 981.49.244

PZ Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.249 981.49.251

Aлюминий Серебристая, 
анодированная

981.49.250 981.49.252

Ванная/
WC

Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.258 981.49.259

UV Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.232 981.49.234

Алюминий Серебристая, 
анодированная

981.49.233 981.49.236

Для нажимных дверных ручек с розетками
BB Нержавеющая 

сталь
Матовая 981.49.245 981.49.247

Алюминий Серебристая, 
анодированная

981.49.246 981.49.248

PZ Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.253 981.49.256

Алюминий Серебристая, 
анодированная

981.49.254 981.49.257

Ванная/
WC

Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.260 981.49.261

UV Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.237 981.49.239

Алюминий Серебристая, 
анодированная

981.49.238 981.49.240

> Область применения: Для 2-створчатых дверей

Поверхность По DIN 
слева

По DIN 
справа

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.614 981.49.616
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.615 981.49.617

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Рамные детали ►AH 8.36

Ответные планки ►AH 8.35

Стандартная обработка стекла ►AH 8.24

AH 8.25Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в административных помещениях
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в административных помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Отдельные компоненты, GHP 103
Замок

→ Замок ВВ

Объем поставки
1 замок с накладками
1 ключа
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

> Область применения: Для дверей из однослойного 
безопасного стекла (ESG)

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка для замка: 

нержавеющая сталь или алюминий
> Исполнение: Сплошная свободная кромка стекла 

в зоне замка, 2 части, 
по DIN 18251, класс 3, 
звездочка нажимной дверной ручки: 
зажимная звездочка, для дверных 
ручек без розеток или для дверных 
ручек с розеткой (опционально)

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

>  Дорнмасс: 56,5 мм
> Крепление: По DIN слева или справа

Замок (ВВ) для нажимных дверных ручек без розеток

Замок (ВВ) для нажимных дверных ручек с розетками

> Задвижка: 2-оборотный
> Расстояние: 72 мм

Материал Поверхность По DIN 
слева

По DIN 
справа

Для нажимных дверных ручек без розеток
Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.142 981.49.152

Алюминий Серебристая, 
анодированная

981.49.143 981.49.153

Для нажимных дверных ручек с розетками
Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.162 981.49.172

Алюминий Серебристая, 
анодированная

981.49.163 981.49.173

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Ответные планки ►AH 8.35

Стандартная обработка стекла ►AH 8.24

AH 8.26

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в административных помещениях
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AH 8.27

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в административных помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Замок PZ

Объем поставки
1 замок с накладками
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Замок для ванной / WC

Объем поставки
1 замок с накладками
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

* у Euro PZ
27,5 / 27,5 мм

Для профильного цилиндра (PZ) и для нажимных дверных ручек 
без розеток

* у Euro PZ
27,5 / 27,5 мм

Для профильного цилиндра (PZ) и для нажимных дверных ручек 
с розетками

> Исполнение: С ригелем
> Задвижка: 2-оборотный
> Расстояние: 72 мм

Материал Поверхность По DIN 
слева

По DIN 
справа

Для нажимных дверных ручек без розеток
Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.140 981.49.150

Алюминий Серебристая, 
анодированная

981.49.141 981.49.151

Для нажимных дверных ручек с розетками
Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.160 981.49.170

Алюминий Серебристая, 
анодированная

981.49.161 981.49.171

Ответные планки ►AH 8.35

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Стандартная обработка стекла ►AH 8.24

! с индикатором "свободно / занято" и аварийным отрыванием

Замок для ванной / WC для нажимных дверных ручек без розеток

! с индикатором "свободно / занято" и аварийным отрыванием

Замок для ванной / WC для нажимных дверных ручек с розетками

> Исполнение: С индикатором состояния замка "свободно / 
занято", с возможностью аварийного 
открывания,для дверей, открывающихся внутрь

> Задвижка: 1-оборотный
> Расстояние: 72 мм

Материал Поверхность По DIN 
слева

По DIN 
справа

Для нажимных дверных ручек без розеток
Нержавеющая сталь Матовая 981.49.146 981.49.156
Для нажимных дверных ручек с розетками
Нержавеющая сталь Матовая 981.49.166 981.49.176

Ответные планки ►AH 8.35

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Стандартная обработка стекла ►AH 8.24

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в административных помещениях
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→ Замок UV

Объем поставки
1 замок с накладками
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Сопряженный корпус

Объем поставки
1 сопряженный корпус с крышками 
Крепежный материал 
Инструкция по монтажу

Незакрытый (UV) для нажимных дверных ручек без розеток

Незакрытая (UV) для нажимных дверных ручек с розетками

Материал Поверхность По DIN 
слева

По DIN 
справа

Для нажимных дверных ручек без розеток
Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.144 981.49.154

Алюминий Серебристая, 
анодированная

981.49.145 981.49.155

Для нажимных дверных ручек с розетками
Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.164 981.49.174

Алюминий Серебристая, 
анодированная

981.49.165 981.49.175

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Ответные планки ►AH 8.35

Стандартная обработка стекла ►AH 8.24

> Область применения: Для 2-створчатых дверей из 
однослойного безопасного стекла 
(ESG)

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка сопряденного корпуса: 

нержавеющая сталь или алюминий
> Исполнение: 2-секционная, с упором, 

выступающий над кромкой стекла
> Крепление: По DIN слева или справа

Поверхность По DIN 
слева

По DIN 
справа

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.460 981.49.470
Накладки из алюминия
Серебристая, анодированная 981.49.461 981.49.471

Стандартная обработка стекла ►AH 8.24

AH 8.28 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в административных помещениях
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в административных помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Петля, состоящая из 3 частей 
(элемент створки)

Объем поставки
2 дверные петли (элемент створки)
2 декоративные втулки (для рамных деталей с диаметром 
 ролика 15 мм)

Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ 3-х составные петли

Объем поставки
2 петли с рамными деталями

Упаковка: 1 Пара

Накладка из нержавеющей стали

> Область применения: Для дверных коробок из древесины 
или стали

> Для толщины стекла: 8 мм
> Вес двери: <55 кг
> Диаметр роликов: 16,4 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.007

Рамные детали ►AH 8.36

Стандартная обработка стекла ►AH 8.24

> Область применения: Для деревянных дверных коробок
> Для толщины стекла: 8–10 мм
> Вес двери: <55 кг
> Крепление: По DIN слева или справа
> Ширина дверного 

полотна:
<900 мм

Материал Поверхность Крепление Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая По DIN слева 981.49.031
По DIN справа 981.49.032

AH 8.29

> Самозакрывающаяся в диапазоне открытия 0–65°

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в административных помещениях
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в административных помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

GHP 203 Комплекты с петлями, 
состоящими из 3 частей 

Указание
Более подробную информацию о технических параметрах Вы 
найдете в описаниях отдельных деталей.

→ Комплект, GHP 203 
С петлями, состоящими из 3 частей

Объем поставки
1 замок с накладками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки) 
1 ключ (у замка типа ВВ)
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Комплект для второй створки, GHP 203 
С петлями, состоящими из 3 частей

Объем поставки
1 сопряженный корпус с крышками
2 дверные петли (2 элемента створки, 2 декоративных втулки) 
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

Пример комплекта PZ (с нажимными дверными ручками 
Hoppe Amsterdam E1400, не входят в объем поставки)

> Область применения: Для дверей из однослойного 
безопасного стекла (ESG)

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладка для замка и 

> Вес двери:
> Крепление:

сопряденного корпуса:
нержавеющая сталь
<55 кг
По DIN слева или справа

> Область применения: Для 1-створчатых дверей

Вид 
закры-
вания

Материал Поверх
ность

По DIN 
слева

По DIN 
справа

Для нажимных дверных ручек без розеток
BB Нержавеющая 

сталь
Матовая 981.49.266 981.49.267

PZ Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.270 981.49.271

Ванная/
WC

Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.274 981.49.275

UV Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.262 981.49.263

Для нажимных дверных ручек с розетками
BB Нержавеющая 

сталь
Матовая 981.49.268 981.49.269

PZ Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.272 981.49.273

Ванная/
WC

Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.276 981.49.277

UV Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.264 981.49.265

> Область применения: Для 2-створчатых дверей

Поверхность По DIN 
слева

По DIN 
справа

Накладки из нержавеющей стали
Матовая 981.49.618 981.49.619

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Рамные детали ►AH 8.36

Профильный цилиндр ►AH 8.41

Стандартная обработка стекла ►AH 8.24

AH 8.30

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_08_030.fm  Page 30  Monday, December 3, 2018  1:05 PM

сопряженного корпуса:

www.hafele.ruНовые изделия и системы:

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

АН 

8

8.30



Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в административных помещениях
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в административных помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Отдельные компоненты GHP 203
Замок

→ Замок ВВ

Объем поставки
1 замок с накладками
1 ключа
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

> Область применения: Для дверей из однослойного 
безопасного стекла (ESG)

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Исполнение: сплошная свободная кромка стекла 

в зоне замка,2 части,
по DIN 18251, класс 3,
звездочка нажимной дверной ручки: 
зажимная звездочка,
для дверных ручек без розеток или 
для дверных ручек с розеткой 
(опционально)

> Втулка нажимной 
ручки:

8 мм

> размер до оправки: 56,5 мм
> Крепление: По DIN слева или справа

Замок (ВВ) для нажимных дверных ручек без розеток

Замок (ВВ) для нажимных дверных ручек с розетками

> Исполнение: С ригелем
> Задвижка: 2-оборотный
> Расстояние: 72 мм

Материал Поверхность По DIN 
слева

По DIN 
справа

Для нажимных дверных ручек без розеток
Нержавеющая сталь Матовая 981.49.102 981.49.112
Для нажимных дверных ручек с розетками
Нержавеющая сталь Матовая 981.49.122 981.49.132

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Запорные планки ►AH 8.35

Стандартная обработка стекла ►AH 8.24

AH 8.31

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в административных помещениях
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AH 8.32

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в административных помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Замок PZ

Объем поставки
1 замок с накладками
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Замок для ванной / WC

Объем поставки
1 замок с накладками
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

* у Euro-PZ 21,7 мм / 26,7 мм

Д ля профильного цилиндра (PZ) и для нажимных дверных 
ручек без розеток

* у Euro-PZ 21,7 мм / 26,7 мм

Для профильного цилиндра (PZ) и для нажимных дверных 
ручек с розетками

> Исполнение: С ригелем
> Задвижка: 2-оборотный
> Расстояние: 72 мм

Материал Поверхность По DIN 
слева

По DIN 
справа

Д ля нажимных дверных ручек без розеток
Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.100 981.49.110

Д ля нажимных дверных ручек с розетками
Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.120 981.49.130

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.35

Профильный цилиндр ►AH 8.41

Стандартная обработка стекла ►AH 8.24

! с индикатором "свободно / занято" и аварийным отрыванием

Замок для ванной / WC для нажимных дверных ручек с розетками

! с индикатором "свободно / занято" и аварийным отрыванием

Замок для ванной / WC для нажимных дверных ручек без розеток

> Исполнение: С индикатором состояния замка "свободно / 
занято",с возможностью аварийного открывания, 
для дверей, открывающихся внутрь

> Задвижка: 1-оборотный
> Расстояние: 72 мм

Материал Поверхность По DIN 
слева

По DIN 
справа

Д ля нажимных дверных ручек без розеток
Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.106 981.49.116

Д ля нажимных дверных ручек с розетками
Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.126 981.49.136

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.35

Ответные планки ►AH 8.35

Стандартная обработка стекла ►AH 8.24

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в административных помещениях
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→ Замок UV

Объем поставки
1 замок с накладками
Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ Сопряженный корпус

Объем поставки
1 сопряженный корпус с крышками 
Крепежный материал 
Инструкция по монтажу

Незакрытый (UV) для нажимных дверных ручек без розеток

Незакрытая (UV) для нажимных дверных ручек с розетками

> Исполнение: Нажимная дверная ручка, верхняя
> Расстояние: 72 мм

Материал Поверхность По DIN слева По DIN справа
Для нажимных дверных ручек без розеток
Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.104 981.49.114

Для нажимных дверных ручек с розетками
Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.124 981.49.134

Пары нажимных дверных ручек ►AH 8.42

Ответные планки ►AH 8.35

Стандартная обработка стекла ►AH 8.24

> Область 
применения:

Для 2-створчатых дверей из 
однослойного безопасного стекла 
(ESG)

> Для толщины стекла: 8 мм
> Материал:

> Исполнение:

> Крепление:

Накладка сопряденного корпуса:
нержавеющая сталь
2-секционная, с упором,
выступающий над кромкой стекла
По DIN слева или справа

Материал Поверхность По DIN слева По DIN справа
Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.480 981.49.490

Стандартная обработка стекла ►AH 8.24

AH 8.33Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для распашных дверей в административных помещениях
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля распашных дверей в административных помещенияхПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Петля, состоящая из 3 частей 
(элемент створки)

Объем поставки
2 дверные петли (элемент створки)
2 декоративные втулки (для рамных деталей с диаметром 
 ролика 15 мм)

Крепежный материал
Инструкция по монтажу

→ 3-х составные петли

Объем поставки
2 петли с рамными деталями

Упаковка: 1 Пара

Накладка из нержавеющей стали

> Область применения: Для дверных коробок из древесины 
или стали

> Для толщины стекла: 8 мм
> Вес двери: <55 кг
> Диаметр роликов: 16,4 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 981.49.017

Рамные детали ►AH 8.36

Стандартная обработка стекла ►AH 8.24

> Область применения: Для деревянных дверных коробок
> Для толщины стекла: 8–10 мм
> Вес двери: <55 кг
> Крепление: По DIN слева или справа
> Ширина дверного 

полотна:
< 900 мм

Материал Поверхность Крепление Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая По DIN слева 981.49.031
По DIN справа 981.49.032

AH 8.34

> Самозакрывающаяся в диапазоне открытия 0–65°

Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей
Принадлежности для внутренних дверей
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Фурнитура для стеклянных дверейПринадлежности для внутренних дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Рамная деталь V 8000 WF ASR

Монтаж

Фурнитура для стеклянных дверейФурнитура для стеклянных дверейПринадлежности для фурнитуры для стеклянных поворотных дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение 
изменений.

Угловая ответная планка

Угловая ответная планка

Фурнитура для стеклянных дверейПринадлежности для фурнитуры для стеклянных поворотных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Магнитная вставка

> Область 
применения:

Для деревянных дверных коробок, 
для дооснащения внутренних дверей 
с фальцем и без фальца

> Опора: Нетребующая обслуживания техника 
скольжения

> Вес двери: С элементом створки V 0026 WF <70 кг, 
с элементом створки V 0037 WF <80 кг, 
с элементом створки V 0087 WF <70 кг

> Диаметр роликов: 15 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева и 

справа

Сэлементом створки 
V 0026 WF 
на дверях с фальцем

С элементом створки 
V 0037 WF 
на дверях с фальцем

С элементом створки 
V 0087 WF 
на дверях без фальца

Материал Поверхность Артикул №
Сталь Никелированная 922.05.670

Материал Поверхность Артикул №
Алюминий Серебристая, анодированная 981.27.636

Цвета нержавеющей стали 981.27.637

Материал Поверхность По DIN слева По DIN справа
Сталь Никелированная 

матовая
911.39.285 911.39.286

Применяется для Артикул №
GHR 112/113 и GHR 412/413 981.49.901

AH 8.35Новые изделия и системы:
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Фурнитура и аксессуары Simonswerk
Для распашных дверей

Рамная часть петли V 3200 WF

  
> Применение: для деревянных рам, для 

фальцованных и нефальцованных  
внутренних дверей, для 2-х 
секционных  петель.

> Исполнение: с  подшипником скольжения
> Вес двери: <40 кг
> Ширина двери: <1000mm
>  Диаметр 

наружный:
15 мм

> Диаметр сверла: 6.8mm
> Универсальная: левая и правая

Монтаж

1  Опорная площадка верхней 
петли DIN 18101

2  Опорная площадка нижней 
петли DIN 18101

Материал Покрытие Артикул № 
Сталь Цинковое покрытие 922.00.290

Рамная часть петли  V 3400 WF

 

> Применение: Для деревянных рам, для 
фальцованных и нефальцованных  
внутренних дверей, для 2-х 
секционных  петель.

> Исполнение: с  подшипником скольжения
> Вес двери: <40 кг
> Ширина двери: <1000mm
>  Диаметр  

наружный
: 15 мм

> Диаметр сверла: 7.2 mm
> Универсальная: левая и правая

Монтаж

1  Опорная площадка верхней 
петли DIN 18101

2  Опорная площадка нижней 
петли DIN 18101

Материал Покрытие Артикул №
Сталь Цинковое покрытие 922.01.390
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Фурнитура и аксессуары Simonswerk
Для распашных дверей

Петля рамная  G 22-21
со съемным штифтом

Петля рамная V 8100 WF

   

  

> Применение: для деревянных рам фальцованных 
и нефальцованных дверей для 
двухчастных петель:  
-Startec с крышкой из нержавеющей 
стали или алюминия, Dorma , Jado 
(Вариант 1),  
-Startec с крышкой из литого цинка или 
пластика (Вариант 2)

>  Поворотная 
поверхность:

пластиковое кольцо

> Вес двери: <40 кг
> Ширина двери: <1000mm
>  Наружный диаметр 

петли:
15 мм

> Монтаж: ввертная петля
> Универсальная: левая и правая

Применение: для рам изготовлены из стали 
с приемными привариваемыми 
элементами VARIANT V 8600, V 8600 
S, V или 8610 V 8618,

Исполнение: с  подшипником скольжения 
Вес двери: <40 кг
Ширина двери: <1000mm
Наружный диаметр: 15 мм
Монтаж: с использованием приемного 

привариваемого кармана
Универсальная: левая и правая

Монтаж Монтаж

1  Верхняя опорная  
поверхность DIN 18101

2  Нижняя опорная  
поверхность DIN 18101

1  Верхняя опорная  
поверхность DIN 18101

2  Нижняя опорная  
поверхность DIN 18101

Материал Покрытие Артикул №
Сталь Цинковое покрытие 922.02.290

Материал Покрытие Артикул №
Сталь Цинковое покрытие 922.00.390
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Фурнитура и аксессуары Simonswerk
Для распашных дверей

Рамная часть  G 22-21 Рамная часть  V 4400 GL

     

> Применение: для деревянных рам фальцованных 
и нефальцованных дверей, для 
трехчастных петель

> Исполнение: с  подшипником скольжения
> Вес двери: <40 кг
> Ширина двери: <1000mm
>  Наружный диаметр 

петли:
15 мм

> Монтаж: на шурупах
> Универсальная: левая и правая

> Применение: для деревянных рам фальцованных 
и нефальцованных дверей, для 
трехчастных петель

> Исполнение: с  подшипником скольжения
> Вес двери: <40 кг
> Ширина двери: <1000mm
>  Наружный диаметр 

петли:
15 мм

> Диаметр сверла: 7,2 мм
> Монтаж: с использованием приемного элемента
> Универсальная: левая и правая

Монтаж Монтаж

1  Верхняя опорная  
поверхность DIN 18101

2  Нижняя опорная  
поверхность DIN 18101

1  Верхняя опорная 
поверхность DIN 18101

2  Нижняя опорная 
поверхность DIN 18101

Материал Покрытие Артикул №
Сталь Цинковое покрытие 922.02.390

Материал Покрытие Артикул №
Сталь Цинковое покрытие 922.01.990
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Фурнитура и аксессуары Simonswerk
Для распашных дверей

Рамная часть V 8000 S-GL Рамная часть V 4400 WF

    

> Применение: для рам изготовлены из стали 
с приемными привариваемыми 
элементами для VARIANT V 8600, V 
8600 S, V 8610 или  V 8618,

> Исполнение: с подшипником скольжения 
> Вес двери: <50 кг
> Ширина двери: <1000mm
>  Наружный 

диаметр:
15 мм

> Монтаж: с использованием приемного 
привариваемого кармана

>  Наружный 
диаметр:

15 мм

> Универсальная: левая и правая

> Применение: для деревянных рам фальцованных 
и нефальцованных дверей, для 
трехчастных петель

> Исполнение: с подшипником скольжения
> Вес двери: <70 кг
> Ширина двери: <1000mm
>  Наружный диаметр 

петли:
15 мм

> Диаметр сверла: 7,2 мм
> Монтаж: с использованием приемного элемента
> Универсальная: левая и правая

Монтаж Монтаж

1  Верхняя опорная  
поверхность DIN 18101

2  Нижняя опорная  
поверхность DIN 18101

1  Верхняя опорная 
поверхность DIN 18101

2  Нижняя опорная 
поверхность DIN 18101

Материал Покрытие Артикул №
Сталь Цинковое покрытие 922.00.990

Материал Покрытие Артикул №
Сталь Цинковое покрытие 922.01.490
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Фурнитура и аксессуары Simonswerk
Для распашных дверей

Рамная часть V 8000 WF Рамная часть V 8000 ASR

  

  

> Применение: для рам изготовлены из стали 
с приемными привариваемыми 
элементами для VARIANT V 8600,  
V 8600 S, V 8610 или  V 8618,

> Исполнение: с подшипником скольжения 
> Вес двери: <70 кг
> Ширина двери: <1000mm
>  Наружный 

диаметр:
15 мм

> Монтаж: с использованием приемного 
привариваемого кармана

>  Наружный 
диаметр:

15 мм

> Универсальная: левая и правая

> Применение: для деревянных рам нефальцованных 
межкомнатных дверей

> Исполнение: с подшипником скольжения
> Вес двери: в комбинации с V 0026 WF <70 кг  

в комбинации с V 0037 WF <80 кг  
в комбинации с V 0087 WF <70 кг

>  Наружный 
диаметр:

15 мм

> Универсальная: левая и правая

Монтаж Монтаж

1  Верхняя опорная  
поверхность DIN 18101

2  Нижняя опорная  
поверхность DIN 18101

1  Верхняя опорная 
поверхность DIN 18101

2  Нижняя опорная 
поверхность DIN 18101

Материал Покрытие Артикул №
Сталь Цинковое покрытие 922.00.890

Материал Покрытие Артикул №
Сталь Цинковое покрытие 922.05.670
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Фурнитура для стеклянных дверей
Принадлежности для внутренних дверей
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Фурнитура для стеклянных дверейПринадлежности для внутренних дверей–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Цилиндр с вертушком для WC

Цилиндр с вертушком для WC

Объем поставки
1 цилиндр с вертушком для WC
1 винт с потайной головкой для фиксации цилиндра в корпусе  
 замка

> Область применения: К замкам для стеклянных дверей PZ
> Материал: Латунь
> Поверхность: Никелированная матовая
> Исполнение: Наружная сторона с функцией 

аварийного открытия через шлиц

Исполнение Размер A
мм

Размер B
мм

Артикул №

Вертушок на 
стороне замка

26 17 981.49.300

Вертушок на обратной 
стороне замка

17 26 981.49.301

> Область применения: К замкам для стеклянных дверей 
Startec PZ

> Материал: Цинковое литье
> Поверхность: Цвета нержавеющей стали
> Для толщины стекла: 8 мм

Исполнение Применяется для Артикул №
С винтом с потайной 
головкой для фиксации 
цилиндра в корпусе 
замка М5 х 35 мм

Жилых помещений 981.65.000

С винтом с потайной 
головкой для фиксации 
цилиндра в корпусе
замка М5 х 80 мм

Административных 
помещений

981.65.001

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 8.36 Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Принадлежности для распашных дверей
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecПринадлежности для распашных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Пары нажимных дверных ручек

→ LDH 2167

→ LDH 2170

→ LDH 2171

→ LDH 2171 Bicolor

→ LDH 2172

→ LDH 2172 Bicolor

> Область 
применения:

К фурнитуре для стеклянных дверей 
Startec в жилой зоне

> Для толщины двери: 38–42 мм
> Объем поставки: 1 пара нажимных ручек

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Матовая 902.22.900
Полированная 902.22.901

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Матовая 902.22.760
Полированная 902.22.761
Цвета латуни, полированная / 
покрытый методом PVD

902.22.764

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Матовая 902.22.930
Полированная 902.22.931
Цвета латуни, полированная / 
покрытый методом PVD

902.22.934

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Матовая, полированная 902.22.933
Цвета латуни, матовая / 
полированная, покрытый 
методом PVD

902.22.939

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Матовая 902.22.770
полированная 902.22.771
Цвета латуни, полированная / 
покрытый методом PVD

902.22.774

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Матовая, полированная 902.22.773
Цвета латуни, матовая / 
полированная, 
покрытый методом PVD

902.22.779

AH 8.37Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Принадлежности для распашных дверей
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecПринадлежности для распашных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ LDH 2174

→ LDH 2175

→ LDH 2176

→ LDH 2180 Bicolor

→ LDH 2181

→ LDH 2186

→ LDH 2187

→ LDH 2188

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Матовая 902.22.910

Полированная 902.22.911

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Матовая 902.22.830

Полированная 902.22.831

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Матовая 902.22.800

Полированная 902.22.801

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Матовая 902.22.920

Матовая, полированная 902.22.923

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Полированная 902.22.891

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Матовая 902.22.780

Полированная 902.22.781

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Матовая 902.22.790

Полированная 902.22.791

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Матовая 902.22.810

Полированная 902.22.811
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Принадлежности для распашных дверей
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecПринадлежности для распашных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ LDH 2189

→ LDH 2190

→ LDH 2191 Bicolor

→ LDH 2194 Bicolor

→ LDH 2195 Bicolor

→ LDH 2196

Указания для заказа
Для применения с фурнитурой стеклянных дверей Dorma Glas 
требуется кольцо направляющего узла нажимной дверной ручки. 
Пожалуйста, заказывайте его отдельно.

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Матовая 902.22.820
Полированная 902.22.821

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Матовая 902.22.840
Полированная 902.22.841
Цвета латуни, полированный / 
покрытый методом PVD

902.22.844

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Матовая, полированная 902.22.853

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Матовая, полированная 902.22.863

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Матовая, полированная 902.22.873

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Матовая 902.22.880

AH 8.39Новые изделия и системы:
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Принадлежности для внутренних дверей
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→ Кольцо направляющего узла Дорма-Глас для парных нажимных дверных ручек Startec

Фурнитура для стеклянных дверей – StartecПринадлежности для внутренних дверейПроектирование, КонструкцияШтифт 8 мм

Упаковка: 1 комплект

Указание
Требуемая длина штифта для нажимной дверной ручки:

Материал Внутренний диаметр Артикул №
мм

Пластмасса 16 981.27.905

> Область применения: Жилые зоны, зоны объекта
> Материал: Сталь
> Поверхность: Оцинкованная гальваническим 

способом
> Размеры (B x H): 8 x 8 мм

Длина
мм

Артикул №

100 909.46.028
105 909.46.030
110 909.46.031

Модель Толщина стекла
8 мм 10 мм 12 мм

Для жилых 
помещений

102 105 105 110
103 105 105 110
202 105 105 110
203 105 105 110
303 100 100 105

Для 
административных 
помещений

403 100 100 105
503 100 100 105

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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f
g

→ Кольцо направляющего узла Дорма-Глас для парных нажимных дверных ручек Startec

Фурнитура для стеклянных дверей – StartecПринадлежности для внутренних дверейПроектирование, КонструкцияШтифт 8 мм

Упаковка: 1 комплект

Указание
Требуемая длина штифта для нажимной дверной ручки:

Материал Внутренний диаметр Артикул №
мм

Пластмасса 16 981.27.905

> Область применения: Жилые зоны, зоны объекта
> Материал: Сталь
> Поверхность: Оцинкованная гальваническим 

способом
> Размеры (B x H): 8 x 8 мм

Длина
мм

Артикул №

100 909.46.028
105 909.46.030
110 909.46.031

Модель Толщина стекла
8 мм 10 мм 12 мм

Для жилых 
помещений

102 105 105 110
103 105 105 110
202 105 105 110
203 105 105 110
303 100 100 105

Для 
административных 
помещений

403 100 100 105
503 100 100 105

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для стеклянных дверей
Принадлежности для внутренних дверей
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Фурнитура для стеклянных дверейПринадлежности для внутренних дверейПроектирование, КонструкцияНажимные дверные ручки

→ Модель A91.12 TW

→ Модель A91.31 TW

→ Модель A91.34 TW

→ Модель A91.38 TW

> Область 
применения:

К фурнитуре для стеклянных дверей Startec 
в жилых и административных помещениях

Материал Поверхность Артикул №
Алюминий Серебристого цвета, 

анодированная
904.30.521

Материал Поверхность Артикул №
Алюминий Серебристого цвета, 

анодированная
904.30.531

Материал Поверхность Артикул №
Алюминий Серебристого цвета, 

анодированная
904.30.511

Материал Поверхность Артикул №
Алюминий Серебристого цвета, 

анодированная
904.30.541

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Принадлежности для внутренних дверей

8

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

f

Фурнитура для стеклянных дверей – StartecПринадлежности для внутренних дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Шпингалет

Фурнитура для стеклянных дверей – StartecПринадлежности для фурнитуры для стеклянных поворотных дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Сменная защелка для стекла 10 мм

! заблокировано
" нижняя втулка
§ деблокировано

Объем поставки
1 запорный ригель с прокладками
1 нижняя втулка

Объем поставки
1 сменная защелка
1 резиновая прокладка

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Матовая 981.49.910
Серебристый 981.49.911

> Область 
применения:

Для 2-створчатых дверей из однослойного безопасного 
стекла (ESG),для фиксации неподвижной створки

> Для толщины 
стекла:

8–10 мм

> Монтаж: Обработка стекла не требуется, ослабить винты,
Надвинуть запорный ригель на стекло,Затянуть винты,
Нижнюю втулку врезать в пол или в потолок

Материал Поверхность Артикул №
Сталь Хромированная 

полированная
981.49.590

> Область 
применения:

К замкам для стеклянных дверей Startec в жилой зоне

> Для толщины 
стекла:

10 мм

> Монтаж: Заменить стандартную прокладку замка для стеклянных 
дверей (на стороне замка) на прилагаемую резиновую 
прокладку

AH 8.42

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для стеклянных дверей
Для раздвижных дверей
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Фурнитура для стеклянных дверейДля раздвижных дверейПроектирование, Конструкция

Замок для раздвижных дверей
Проектирование, Конструкция

Сопряженный корпус

Фурнитура для стеклянных дверейПроектирование, Конструкция

Плоская ответная планка

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей из 
однослойного безопасного стекла 
(ESG) или из многослойного 
безопасного стекла (VSG)

> Для толщины стекла: 8–10 мм
> Исполнение: С крючковым засовом
> Материал: Латунь

Поверхность Артикул №
Хромированная матовая 940.78.104
Никелированная матовая 940.78.106

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей из 
однослойного безопасного стекла (ESG) 
или из многослойного безопасного 
стекла (VSG), 
к замку для раздвижных дверей с 
крючковым засовом

> Материал: Латунь

Поверхность Артикул №
Хромированная матовая 940.78.114
Никелированная матовая 940.78.116

> Область 
применения:

К замку для раздвижных дверей с 
крючковым засовом

> Материал: Латунь

Поверхность Артикул №
Хромированная матовая 940.78.124
Никелированная матовая 940.78.126

AH 8.43Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_08_043.fm  Page 43  Monday, December 3, 2018  1:08 PM

g

www.hafele.ruНовые изделия и системы:

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

АН 

8

8.48



Фурнитура для стеклянных дверей
Для раздвижных дверей
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Фурнитура для стеклянных дверейДля раздвижных дверейПроектирование, Конструкция

Эамок-задвижка
Проектирование, Конструкция

Сопряженный корпус замка-задвижки

Фурнитура для стеклянных дверейФурнитура для стеклянных дверейдля раздвижных дверейПроектирование, Конструкция 

Плоская ответная планка

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей из однослойного 
безопасного стекла (ESG) или из 
многослойного безопасного стекла (VSG)

> Для толщины 
стекла:

8–10 мм

> Исполнение: С круглым засовом
> Материал: Латунь

Поверхность Артикул №
Хромированная матовая 981.14.074
Никелированная матовая 981.14.076

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей из однослойного 
безопасного стекла (ESG) или из 
многослойного безопасного стекла (VSG), 
к замку для раздвижных дверей с круглой 
задвижкой

> Материал: Латунь

Поверхность Артикул №
Хромированная матовая 981.14.084
Никелированная матовая 981.14.086

> Область 
применения:

К замку для раздвижных дверей с круглой 
задвижкой

> Материал: Алюминий

Поверхность Артикул №
Хромированная матовая 981.14.134
Никелированная матовая 981.14.136
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Фурнитура для стеклянных дверей
Для раздвижных дверей
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Фурнитура для стеклянных дверейДля раздвижных дверейПроектирование, Конструкция

Замок для раздвижных дверей Сопряженный корпус

> Область 
применения:

Для раздвижных дверей из 
однослойного безопасного стекла (ESG) 
или из многослойного безопасного 
стекла (VSG)

> Исполнение: С крючковым засовом
> Материал: Латунь

Поверхность Артикул №
Хромированная матовая 981.14.734
Никелированная матовая 981.14.736

> Область 
применения:

Для 2-створчатых стеклянных 
раздвижных дверей, для раздвижных 
дверей из однослойного безопасного 
стекла (ESG) или из многослойного 
безопасного стекла (VSG)

> Материал: Латунь

Поверхность Артикул №
Хромированная матовая 981.14.744
Никелированная матовая 981.14.746
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Фурнитура для стеклянных дверей
Для раздвижных дверей
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Фурнитура для стеклянных дверейДля раздвижных дверейПроектирование, Конструкция 

Сопряженный корпус Сопряженный корпус

> Область 
применения:

Для 1-створчатых стеклянных 
раздвижных дверей с примыканием стены

> Материал: Латунь

Поверхность Артикул №
Хромированная матовая 981.14.754
Никелированная матовая 981.14.756

> Область 
применения:

Для 1-створчатых стеклянных 
раздвижных дверей с примыканием 
стекла к стене, для однослойного 
безопасного стекла (ESG) или 
многослойного безопасного стекла (VSG)

> Материал: Латунь

Поверхность Артикул №
Хромированная матовая 981.14.764
Никелированная матовая 981.14.766
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для маятниковых дверей
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля маятниковых дверейПроектирование, КонструкцияСистемы стеклянных дверей Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля маятниковых дверейПроектирование, КонструкцияФурнитура для маятниковых дверей 
нижняя A

Объем поставки
1 фурнитура для двери, маятниковая, нижняя
1 коррекционная подкладка для толщины стекла 10 мм
1 шестигранный ключ

Указания для заказа
Для монтажа стеклянной двери необходимо дополнительно 
заказывать напольный дверной доводчик или вращающуюся 
опору.

2-створчатая конструкция

1-створчатая конструкция

A Петля на створке, маятниковая, нижняя
B Петля на створке верхняя, маятниковая
С Поворотный шарнир, верхний
D Петля на фрамуге верхняя, с резьбовым пальцем для 

настенного крепления
E Петля на фрамуге верхняя, с крепежной пластиной 

для настенного крепления
F Петля угловая фрамуги верхняя
G Угловая стяжка
H Замок, с отверстием PZ
I Угловой запор, с отверстием PZ
J Ответная часть замка
K Ответная часть углового замка
L Дверная шина, верхняя
М Дверная шина, нижняя
N Средний соединитель
O Боковой соединитель, без резьбы
P Боковой соединитель, с резьбой M8
Q Настенный и потолочный соединительный профиль

Присадка стекла

> Для толщины стекла: 10–12 мм
> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Исполнение: со вставкой для плоскоконической 

оси напольного дверного доводчика
> Несущая способность: <80 кг
> Ширина дверного 

полотна:
<1100 мм

> Монтаж: Невидимое крепление зажимом 
при помощи винтов с внутренним 
шестигранником

> Крепление: По DIN, левый и правый

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.000

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Петля на створке верхняя, 
маятниковая B

Объем поставки
1 петля, маятниковая, вверхняя
1 коррекционная прокладка для толщины стекла 10 мм
1 шестигранный ключ

Поворотный шарнир, верхний C

Присадка стекла

> Для толщины стекла: 10–12 мм
> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Исполнение: с пластмассовой втулкой для 

диаметра штыря 15 мм
> Несущая способность: <80 кг
> Ширина дверного полотна: <1100 мм
> Монтаж: Невидимое крепление 

зажимом при помощи винтов с 
внутренним шестигранником

> Крепление: по DIN, левый и правый

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.010

> Область 
применения:

Ответная часть петли для маятниковых 
дверей или верхней дверной шины

> Материал: Нержавеющая сталь
> Монтаж: Путем привинчивания
> Крепление: По DIN, левый и правый

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.080

33

AH 8.48 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_08_048.fm  Page 48  Monday, December 3, 2018  1:08 PM

f

www.hafele.ruНовые изделия и системы:

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

АН  

8

8.53



Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для маятниковых дверей
D

G
H

-B
-IN

T 
20

19
, H

D
E

-ru
, 1

2/
18

; Р
аз

м
ер

ы
 у

ка
за

ны
 б

ез
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 Ф
ир

м
а 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 н
а 

вв
ед

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
.

8

www.hafele.com

f

Петля на фрамуге верхняя D  
С болтом для крепления к стене

Объем поставки
1 петля
1 коррекционная прокладка для толщины стекла 10 мм
1 распорный латунный дюбель с резьбовым пальцем М8
1 шестигранный ключ

Петля на фрамуге верхняя E  
С привинчиваемой пластиной для крепления к стене

Объем поставки
1 петля
1 коррекционная прокладка для толщины стекла 10 мм
1 крепежная пластина
Крепежный материал
1 шестигранный ключ

Присадка стекла

> Область 
применения:

Oтветная часть петли для маятниковых 
дверей или верхней дверной шины

> Для толщины 
стекла:

10–12 мм

> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Исполнение: с задним резьбовым отверстием M8 

для крепления к стене
> Монтаж: Невидимое крепление зажимом при 

помощи винтов с внутренним 
шестигранником

> Возможность 
регулировки:

Болты могут регулироваться сбоку на 
±3 мм

> Крепление: По DIN, левый и правый

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.020

Присадка стекла

> Область 
применения:

Oтветная часть петли для маятниковых 
дверей или верхней дверной шины

> Для толщины 
стекла:

10–12 мм

> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Исполнение: с задней привинчиваемой пластиной 

для крепления к стене
> Монтаж: Невидимое крепление зажимом при 

помощи винтов с внутренним 
шестигранником

> Возможность 
регулировки:

Болты могут регулироваться сбоку на 
±3 мм

> Крепление: По DIN, левый и правый

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.110
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Петля угловая фрамуги F

Объем поставки
1 петля
1 коррекционная прокладка для толщины стекла 10 мм
1 шестигранный ключ

Угловая стяжка G

Объем поставки
1 угловая стяжка
1 упорный вкладыш
2 заглушки для маятниковых дверей
1 коррекционная прокладка для толщины стекла 10 мм
1 шестигранный ключ

Присадка стекла

> Область применения: Сопряженная опора верхней 
фурнитуры для маятниковых дверей 
или верхней дверной шины

> Для толщины стекла: 10–12 мм
> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Монтаж: Невидимое крепление зажимом при 

помощи винтов с внутренним 
шестигранником

> Возможность 
регулировки:

vолты могут регулироваться сбоку 
на ±3 мм

> Крепление: По DIN, левый и правый

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.030

Присадка стекла

> Область применения: Для 1-створчатых дверей
> Для толщины стекла: 10–12 мм
> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Монтаж: Невидимое крепление зажимом при 

помощи винтов с внутренним 
шестигранником

> Крепление: По DIN, левый и правый

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.060
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля маятниковых дверейПроектирование, КонструкцияБоковой соединитель O
→ Без резьбы

Объем поставки
1 боковой соединитиель
1 коррекционная прокладка для толщины стекла 10 мм 
1 шестигранный ключ

→ С резьбой M8

Объем поставки
1 боковой соединитиель
1 коррекционная прокладка для толщины стекла 10 мм 
1 распорный латунный дюбель с резьбовым пальцем М8 
1 шестигранный ключ

Присадка стекла

> Область 
применения:

Для соединения 2 стекол

> Для толщины стекла: 10–12 мм
> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Монтаж: Невидимое крепление зажимом при 

помощи винтов с внутренним 
шестигранником

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.130

Присадка стекла

> Область 
применения:

Для соединения 2 стекол с 
примыканием к стене

> Для толщины стекла: 10–12 мм
> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Монтаж: Невидимое крепление зажимом при 

помощи винтов с внутренним 
шестигранником

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.140

45

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля маятниковых дверейПроектирование, КонструкцияСредний соединитель P

Объем поставки
1 средний соединитель
1 коррекционная прокладка для толщины стекла 10 мм 
1 шестигранный ключ

Фурнитура для стеклянных дверей – Startecдля маятниковых дверейПроектирование, КонструкцияЗамок H 
С отверстием PZ

Объем поставки
1 замок с отверстием PZ
1 коррекционная прокладка для толщины стекла 10 мм 
1 крепежный винт для профильного цилиндра
1 шестигранный ключ

Присадка стекла, на примере 
показано соединение 4 стекол

> Область применения: Для соединения 2–4 стекол
> Для толщины стекла: 10–12 мм
> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Монтаж: Невидимое крепление зажимом при 

помощи винтов с внутренним 
шестигранником

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.120

Присадка стекла

> Область 
применения:

Для профильных цилиндров 
(31,5/31,5 мм)

> Для толщины стекла: 10–12 мм
> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Задвижка: 1-оборотная
> Монтаж: Невидимое крепление зажимом при 

помощи винтов с внутренним 
шестигранником

> Крепление: По DIN, левый и правый

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.410

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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угловой замок I 
С отверстием PZ

Объем поставки
1 угловой замок с отверстием PZ
1 коррекционная прокладка для толщины стекла 10 мм 
1 ответная планка с крепежным материалом
1 крепежный винт для профильного цилиндра
1 шестигранный ключ

Ответная часть замка J

Объем поставки
1 ответная часть
1 коррекционная прокладка для толщины стекла 10 мм
1 шестигранный ключ

Присадка стекла

> Область 
применения:

Для профильных цилиндров 
(31,5/31,5 мм)

> Для толщины стекла: 10–12 мм
> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Задвижка: 1-оборотная
> Монтаж: Невидимое крепление зажимом при 

помощи винтов с внутренним 
шестигранником

> Крепление: По DIN, левый и правый

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.400

Присадка стекла

> Для толщины стекла: 10–12 мм
> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Монтаж: Невидимое крепление зажимом при 

помощи винтов с внутренним 
шестигранником

> Крепление: По DIN, левый и правый

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.420
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Ответная часть замка K
 

Объем поставки
1 ответная часть
1 коррекционная прокладка для толщины стекла 10 мм
1 распорный латунный дюбель с резьбовым пальцем М8
1 шестигранный ключ

Дверная шина, верхняя L

Объем поставки
1 дверная шина, верхняя
1 комплект зажимных профилей для толщины стекла 10 и 12 мм
2 концевых колпачка

Присадка стекла

> Для толщины стекла: 10–12 мм
> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Исполнение: С задним резьбовым отверстием 

M8 для крепления к стене
> Монтаж: Невидимое крепление зажимом 

при помощи винтов с внутренним 
шестигранником

> Крепление: По DIN, левый и правый

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.470

Н = монтажная высота в свету
G = высота стекла

> Для толщины стекла: 10–12 мм
> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Исполнение: С пластмассовой втулкой для 

диаметра штыря 15 мм
> Несущая способность: <80 кг
> Ширина дверного полотна: <1000 мм
> Монтаж: С помощью зажимных 

профилей и силиконовых швов
> Возможность регулировки: Втулка может регулироваться 

сбоку на ±5 мм
> Крепление: По DIN, левый и правый
> Дверная шина может укорачиваться

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.252
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Фурнитура для стеклянных дверей – Startec
Для маятниковых дверей
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Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля маятниковых дверейПроектирование, КонструкцияДверная шина, нижняя M 
с отверстием PZ

Объем поставки
1 дверная шина, нижняя
1 комплект зажимных профилей для толщины стекла 10 и 12 мм
2 концевых колпачка
1 запорная пластина с крепежным материалом
1 крепежный винт для профильного цилиндра

Указания для заказа
Для монтажа стеклянной двери необходимо дополнительно 
заказывать напольный дверной доводчик или вращающуюся 
опору.

Фурнитура для стеклянных дверей – StartecДля маятниковых дверейПроектирование, КонструкцияНастенный и верхний крепежный 
профиль Q

Объем поставки
1 зажимной профиль
2 накладки из нержавеющей стали

Н = монтажная высота в свету
G = высота стекла

> Область применения: Для профильных цилиндров 
(31,5/31,5 мм)

> Для толщины стекла: 10–12 мм
> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Исполнение: Со вставкой для 

плоскоконической оси 
напольного дверного доводчика

> Несущая способность: <80 кг
> Ширина дверного полотна: <1000 мм
> Задвижка: 1-оборотная
> Монтаж: Спомощью зажимных профилей 

и силиконовых швов
> Крепление: По DIN, левый и правый
> Дверная шина может укорачиваться

Поверхность Артикул №
Матовая 981.00.200

> Область применения: Глухое остекление с примыканием к 
стене / потолку

> Для толщины стекла: 10–12 мм
> Материал: Накладки: нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Длина: 3000 мм
> Монтаж: Невидимое зажимное крепление с 

помощью винтов с внутренним 
шестигранником, Точки зажимного 
крепления через каждые 300 мм

Исполнение Артикул №
без обработки стекла 981.35.212

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фурнитура для стеклянных дверей
Фурнитура для дверей из стекла
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Фурнитура для стеклянных дверейФурнитура для дверей из стекла, открывающихся в обе стороныурнитура для дверей из стекла, открывающихся в обе стороныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за 
собой право на введение изменений.Дверная ручка PH 2139 
Может запираться

Объем поставки
1 пара дверных ручек с попарным креплением 
5 поворотных ключей
1 нижняя втулка с пружинным замком

Фурнитура для стеклянных дверей – StartecПринадлежности для фурнитуры для дверей из стекла, открывающихся в обе стороныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дверная ручка PH 2140 
Может запираться

Объем поставки
1 пара дверных ручек с попарным креплением 
5 поворотных ключей
1 нижняя втулка с пружинным замком

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: Внутри с круглой поворотной ручкой
> Диаметр штанги: 35 мм
> Для толщины стекла: 8–12 мм

Исполнение Артикул №
С возможностью блокировки изнутри 903.03.674
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> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: Внутри с круглой поворотной ручкой
> Поперечное сечение: Труба 25 х 40
> Для толщины стекла: 8–12 мм

Исполнение Артикул №
С возможностью блокировки изнутри 903.03.684
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Фурнитура для стеклянных дверей
Фурнитура для дверей из стекла
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Фурнитура для стеклянных дверейФурнитура для дверей из стекла, открывающихся в обе стороныПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дверная ручка PH 2141 
Может запираться

Объем поставки
1 пара дверных ручек с попарным креплением
1 евро-полуцилиндр, включая 3 ключа
1 нижняя втулка с пружинным замком

Обработка стекла

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Исполнение: Внутри с круглой поворотной ручкой
> Диаметр штанги: 25 мм
> Для толщины стекла: 8–12 мм

Исполнение Артикул 
№

С возможностью блокировки изнутри 903.03.675

AH 8.57
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

Благодаря Dialock запирание и 
отпирание дверей становится 
удивительно простым. 

Электронная система может быть 
настроена по индивидуальным 
параметрам в соответствии с Вашими 
требованиями.

Система Dialock основана на 
многолетнем опыте обслуживания 
проектов, инженерном опыте и тесном 
взаимодействии с рынком.
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ФУРНИТУРА ДЛЯ САНУЗЛОВ
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www.hafele.comНовые изделия и системы:

Фурнитура для санузлов
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АН 9.2

9

Фурнитура для дверей душевых кабин   9.26
Держатели стекла   9.30
Стабилизирующие штанги 9.31
Уплотнения   9.32

Мусоросборники  9.34

Система разделительных перегородок  
для ванных комнат, из алюминия   9.35
Система разделительных перегородок  
для ванных комнат, из нержавеющей стали  9.38

Оснащение ванной комнаты

Фурнитура для душевых кабин

Мусоросборники

Системы разделительных перегородок

05.12.2018   10:40:18

 
Аксессуары для ванной комнаты, для привинчивания, 
квадратные   9.3
Аксессуары для ванной комнаты, для привинчивания,  
круглые   9.12

Серия Classic  9.22
Дозатор косметических салфеток   9.24
Зеркало для ванной комнаты   9.25
Фурнитура для объектов   9.42

Аксессуары для ванной, для привинчивания – 
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – квадратные
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wОснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – квадратныеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Квадратные

→ Крючок для полотенец

→ Вешалка для полотенец

> Материал Латунь
> Поверхность Хромированная полированная или цвета черный графит
> Монтаж Для привинчивания

Объем поставки
1 крючок для полотенец
Крепежный материал

Объем поставки
1 вешалка для полотенец
Крепежный материал

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.642
Черный графит 980.60.643

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.672
Черный графит 980.60.673

AH 9.6 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – квадратные
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Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – квадратные–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Вешалка для полотенец

оснащение ваннойоснащение ваннойАксессуары для ванной, для привинчивания – квадратныеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Полка для полотенец со штангой-вешалкой

Объем поставки
1 штанга-вешалка для полотенца
Крепежный материал

Объем поставки
1 полка для полотенец со штангой-вешалкой
Крепежный материал

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.712
Черный графит 980.60.713

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.752
Черный графит 980.60.753

AH 9.7Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_09_007.fm  Page 7  Wednesday, December 5, 2018  3:36 PM

9

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ruAH Новые изделия и системы:9.4



Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – квадратные
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Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – квадратныеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Полка для полотенец со штангой-вешалкой

Объем поставки
1 полка для полотенец со штангой-вешалкой
Крепежный материал

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.722
Черный графит 980.60.723

AH 9.8 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – квадратные
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Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – квадратныеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Держатель стекла, с сатинированным стаканом

→ Дозатор для жидкого мыла, с сатинированным стаканом

Объем поставки
1 держатель для стакана, с сатинированным стаканом
Крепежный материал

Указания для заказа
Запасной стакан может поставляться по запросу.

Объем поставки
1 дозатор мыла, с сатинированным стаканом
Крепежный материал

Указания для заказа
Запасной стакан и насос могут поставляться по запросу.

> Емкость: 200 мл

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.652
Черный графит 980.60.653

> Емкость: 300 мл

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.662
Черный графит 980.60.663

AH 9.9Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_09_009.fm  Page 9  Wednesday, December 5, 2018  3:37 PM

9

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ruAH Новые изделия и системы:9.6



Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – квадратные
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Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – квадратныеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
оснащение ваннойАксессуары для ванной, для привинчивания – квадратныеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Набор щеток для WC, с сатинированным стаканом

Головка щетки к набору для чистки WC

Объем поставки
1 набор для чистки WC с сатинированным стаканом и щеткой
Крепежный материал

> Исполнение: Черная головка щетки может заменяться

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.682
Черный графит 980.60.683

> Материал: Пластмасса
> Монтаж: С резьбой

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Черная 980.60.943

AH 9.10 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – квадратные
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www.hafele.com

Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – квадратныеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Держатель для туалетной бумаги

оснащение ваннойАксессуары для ванной, для привинчивания – квадратные–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Держатель для туалетной бумаги, с кожухом

оснащение ваннойоснащение ваннойАксессуары для ванной, для привинчивания – Серия ClassicПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Держатель для запасного рулона бумаги

Объем поставки
1 держатель для туалетной бумаги
Крепежный материал

Объем поставки
1 держатель для туалетной бумаги, с крышкой
Крепежный материал

Объем поставки
1 держатель для запасного рулона бумаги
Крепежный материал

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.692
Черный графит 980.60.693

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.702
Черный графит 980.60.703

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.762
Черный графит 980.60.763

AH 9.11Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – квадратные
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www.hafele.com

Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – квадратные–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Угловая полка, с прозрачным стеклом

→ Ручка-кнопка для двери душевой кабины

Объем поставки
1 угловая полка с прозрачным стеклом
Крепежный материал

> Материал: Латунь, 
прозрачное стекло

> Толщина стекла: 8 мм

Поверхность/Цвет Артикул №
Хромированная полированная 980.60.732
Черный графит 980.60.733

> Материал: Нержавеющая сталь
> Для толщины стекла: 8–13,1 мм
> Диаметр сверла: 9 мм
> Монтаж: Для привинчивания, 

требуется отверстие в стекле

Поверхность/Цвет Артикул №
Хромированная полированная 981.77.006
Черный графит 981.77.014

AH 9.12 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – квадратные
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www.hafele.com

Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – квадратные–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Ручка для двери душевой кабины

оснащение ваннойАксессуары для ванной, для привинчивания – квадратные–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Ручка для двери душевой кабины и штанга-вешалка для полотенца

Длина L
мм

Размер X
мм

Полиро-
ванная

Черный 
графит

475 450 981.77.000 981.77.008
525 500 981.77.001 981.77.009
575 550 981.77.002 981.77.010

Длина 
L

Высота 
H

Размер 
X

Размер 
Y

Полиро-
ванная

Черный 
графит

мм мм мм мм

475 225 450 200 981.77.003 981.77.011
525 325 500 300 981.77.004 981.77.012
575 475 550 450 981.77.005 981.77.013

AH 9.13Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – квадратные
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www.hafele.com

h

Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – квадратныеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Косметическое зеркало, с подсветкой 
С 5-кратным увеличением

Объем поставки
1 косметическое зеркало
Крепежный материал

Технические данные
Номинальное напряжение 100–240 В, 50–60 Гц
Электрическое подключение Прямая кабельная разводка
Цвет освещения Теплый белый свет 2700 К или 

холодный белый свет 4000 К, 
может выбираться через 
сенсорный выключатель

Мощность 5 Вт
Световой поток 60 люмен
Вид защиты IP44
Размеры настенного 
держателя

111 x 111 x 28,5 мм

Размеры зеркала 190 x 190 x 30 мм
Размеры зеркальной 
поверхности

144 x 144 мм

Макс. длина выдвижения 385 мм

> Материал: Латунь
> Исполнение: Поворотная и наклоняемая поверхность 

зеркала с 5-кратным увеличением, с двойной 
поворотной стрелой и шаровым шарниром на 
задней стороне зеркала

Поверхность/Цвет Артикул №
Хромированная полированная 983.27.002
Черный графит 983.27.003

AH 9.14 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – круглые
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www.hafele.com

Круглые

Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – круглые–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Крючок для полотенец

→ Вешалка для полотенец

> Материал Латунь
> Поверхность Хромированная полированная или цвета черный графит
> Монтаж Для привинчивания

Объем поставки
1 крючок для полотенец
Крепежный материал

Объем поставки
1 вешалка для полотенец
Крепежный материал

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.772
Черный графит 980.60.773

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.802
Черный графит 980.60.803

AH 9.15Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – круглые
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www.hafele.com

→ Штанга-вешалка для полотенца

Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – круглые–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Полка для полотенец со штангой-вешалкой

Объем поставки
1 штанга-вешалка для полотенца
Крепежный материал

Объем поставки
1 полка для полотенец со штангой-вешалкой
Крепежный материал

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.842
Черный графит 980.60.843

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.872
Черный графит 980.60.873

AH 9.16 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – круглые
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Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – круглые–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Полка для полотенец со штангой-вешалкой

Объем поставки
1 полка для полотенец со штангой-вешалкой
Крепежный материал

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.852
Черный графит 980.60.853

AH 9.17Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – круглые
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Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – круглыеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Держатель для стакана, с сатинированным стаканом

оснащение ваннойоснащение ваннойАксессуары для ванной, для привинчивания – Серия ClassicПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Дозатор для жидкого мыла, с сатинированным стаканом

Объем поставки
1 держатель для стакана, с сатинированным стаканом
Крепежный материал

Указания для заказа
Запасной стакан может поставляться по запросу.

Объем поставки
1 дозатор мыла, с сатинированным стаканом
Крепежный материал

Указания для заказа
Запасной стакан и насос могут поставляться по запросу.

> Емкость: 200 мл

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.782
Черный графит 980.60.783

> Емкость: 300 мл

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.792
Черный графит 980.60.793

AH 9.18 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_09_018.fm  Page 18  Wednesday, December 5, 2018  3:51 PM

9

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ruAH Новые изделия и системы:

9

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ru AHНовые изделия и системы: 9.15



Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – круглые
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Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – круглыеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Набор для чистки WC со щеткой и сатинированным стаканом

Головка щетки к набору для чистки WC

Объем поставки
1 набор для чистки WC с сатинированным стаканом и щеткой
Крепежный материал

> Исполнение: Черная головка щетки может заменяться

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.812
Черный графит 980.60.813

> Материал: Пластмасса
> Монтаж: С резьбой

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Черная 980.60.943

AH 9.19Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – круглые
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→ Держатель для туалетной бумаги

Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – круглые–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Держатель для туалетной бумаги, с кожухом

оснащение ваннойоснащение ваннойАксессуары для ванной, для привинчивания – Серия ClassicПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Держатель для запасного рулона бумаги

Объем поставки
1 держатель для туалетной бумаги
Крепежный материал

Объем поставки
1 держатель для туалетной бумаги, с крышкой
Крепежный материал

Объем поставки
1 держатель для запасного рулона бумаги
Крепежный материал

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.822
Черный графит 980.60.823

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.832
Черный графит 980.60.833

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.882
Черный графит 980.60.883

AH 9.20 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – круглые
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www.hafele.com

Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – круглые–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Угловая полка, с прозрачным стеклом

→ Ручка-кнопка для двери душевой кабины

Объем поставки
1 угловая полка с прозрачным стеклом
Крепежный материал

Объем поставки
1 ручка-кнопка двери душевой кабины с ответной деталью
Крепежный материал

> Материал: Латунь, 
стекло, прозрачный

> Толщина стекла: 8 мм

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 980.60.862
Черный графит 980.60.863

> Материал: Нержавеющая сталь
> Для толщины стекла: 8–13,1 мм
> Диаметр отверстия: 9 мм
> Монтаж: Для привинчивания, 

требуется отверстие в стекле

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Полированная 981.52.109
Черный графит 981.52.110

AH 9.21Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – круглые
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www.hafele.com

Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – круглые–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Ручка для двери душевой кабины

оснащение ваннойАксессуары для ванной, для привинчивания – круглые–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Ручка для двери душевой кабины и штанга-вешалка для полотенца

Длина L
мм

Размер X
мм

Полиро-
ванная

Черный 
графит

475 450 981.52.103 981.52.113
525 500 981.52.104 981.52.114
575 550 981.52.105 981.52.115

Длина
L

Высота 
H

Размер 
X

Размер 
Y

Полиро-
ванная

Черный 
графит

мм мм мм мм

475 225 450 200 981.52.106 981.52.116
525 325 500 300 981.52.107 981.52.117
575 475 550 450 981.52.108 981.52.118

AH 9.22 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – круглые
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www.hafele.com

Поручень, для ванны

Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – круглые–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Поручень

> Материал: Латунь
> Несущая способность: 150 кг
> Монтаж: Для привинчивания

Поверхность/Цвет Артикул №
Хромированная полированная 980.60.902
Черный графит 980.60.903

> Материал: Латунь
> Несущая способность: 150 кг
> Монтаж: Для привинчивания

Поверхность/Цвет Артикул №
Хромированная полированная 980.60.912
Черный графит 980.60.913

AH 9.23Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – круглые
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h

Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – круглыеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Косметическое зеркало, с подсветкой 
С 5-кратным увеличением

оснащение ваннойЗеркало для ванной комнатыПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Косметическое зеркало 
С 3-кратным увеличением

Технические данные
Номинальное напряжение 100–220 В, 50–44 Гц
Электрическое подключение Прямая кабельная 

разводка
Цвет освещения Теплый белый свет 2700 К 

или холодный белый свет 
4000 К,
может выбираться через 
сенсорный выключатель

Мощность 5 Вт
Световой поток 60 люмен
Класс энергоэффективности A
Размеры настенного держателя 120 x 28,5 мм
Диаметр поверхности зеркала 178 мм
Макс. длина выдвижения 386 мм

> Материал: Латунь
> Исполнение: Поворотная и наклоняемая поверхность 

зеркала с 5-кратным увеличением, с двойной 
поворотной стрелой и шаровым шарниром на 
задней стороне зеркала

Поверхность/Цвет Артикул №
Хромированная полированная 983.27.012
Черный графит 983.27.013

> Материал: Нержавеющая сталь/латунь
> Исполнение: Может вращаться и поворачиваться, 

2 зеркала: 3-кратное увеличение и плоское 
зеркало, с двойной поворотной стрелой

Поверхность/Цвет Артикул №
Хромированная полированная 980.60.922
Черный графит 980.60.923

AH 9.24 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – Серия Classic
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f

Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – Серия ClassicПроектирование, КонструкцияПолка-корзинка для мыла

оснащение ваннойАксессуары для ванной, для привинчивания – Серия ClassicПроектирование, КонструкцияПоручень 
С полкой-корзинкой для мыла

Объем поставки
1 полка-корзинка для мыла
Крепежный материал

Объем поставки
1 поручень
Крепежный материал

> Область применения: Душ, зона ванны и умывальника
> Материал: Латунь
> Поверхность:
> Исполнение:
> Монтаж:

Хромированная, полированная 
С отверстием для крепежа 
Для привинчивания

Артикул №
Полка-корзинка для мыла 980.64.202

> Область применения: Душ, зона ванны
> Материал: Латунь
> Поверхность: Хромированная, полированная
> Монтаж: Для привинчивания

Артикул №
Поручень 980.64.422

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 9.25Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной, для привинчивания – Серия Classic
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f

Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания – Серия ClassicПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Угловая полка-корзинка для душа 
2-этажная

Оснащение ванных комнатОснащение ванных комнатАксессуары для ванной, для привинчивания–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Стеклянная полка

Объем поставки
1 угловая полка-корзинка для душа
Крепежный материал

Объем поставки
1 стеклянная полка со стеклянной пластиной
Крепежный материал

> Материал: Латунь
> Поверхность: Хромированная, полированная
> Монтаж: Для привинчивания

Артикул №
Угловая полка-корзинка для душа 980.64.252

> Материал: Полированное листовое стекло/латунь
> Поверхность: Хромированная, полированная

Артикул №
Стеклянная полка 980.60.212

AH 9.26 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной
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www.hafele.com

Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дозатор косметических салфеток, может свободно позиционироваться

оснащение ваннойоснащение ваннойАксессуары для ванной–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дозатор косметических салфеток, для встраивания в умывальники

Диспенсер санитарных пакетов

> Материал: МДФ, обтянутая искусственной кожей
> Поверхность/Цвет: Черная

Размеры (Ш х Г х В) Артикул №
мм
140 x 140 x 140 983.25.003
253 x 140 x 60 983.25.013

> Материал: Cталь, проем для дозирования из 
пластмассы ABS

> Для толщины плиты: 17 мм
> Монтаж: Для привинчивания

Поверхность/Цвет Артикул №
Проем для дозирования, хромированный 983.24.002
Проем для дозирования, черный графит 983.24.003

> Материал: Нержавеющая сталь
> Монтаж: Для привинчивания

Размеры (Ш х Г х В) Поверхность/Цвет Артикул №
мм
139 x 26 x 99 Полированная 980.60.931

Черный графит 980.60.933

AH 9.27Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Аксессуары для ванной

9

D
G

H
-B

-IN
T 

20
19

, H
D

E-
ru

, 1
2/

18
; Р

аз
м

ер
ы

 у
ка

за
ны

 б
ез

 о
бя

за
те

ль
ст

в.
 Ф

ир
м

а 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
вв

ед
ен

ие
 и

зм
ен

ен
ий

.

www.hafele.com

f
h

Оснащение ванных комнатАксессуары для ванной–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Зеркало для ванной комнаты

Фронтальное освещение теплого белого 
цвета

Включение/изменение цвета/фронтальное 
освещение

Активирование звука Включение подогрева зеркала

Указание
Зеркало содержит встроенные светодиодные лампы,
которые не могут заменяться.

Объем поставки
1 многофункциональное зеркало для ванной комнаты 
1 сверлильный шаблон
Соединительный кабель с соединительным зажимом 
Монтажный дюбель

> Исполнение: Вариант ЕС
> Материал: Задняя сторона: из древесины, 

cветодиодный профиль: из алюминия
> Монтаж: Для привинчивания

Размеры 
(B x H)

Световой 
поток

Мощность Артикул 
№

мм лм вт
900 x600 1080 95,0 983.19.010
900 x900 1300 102,0 983.19.020
1200 x900 1560 111,0 983.19.030

Технические данные
Переднее освещение 
(свет помещения и 
подсветка 
косметического зеркала)

Цветовая температура: теплого 
белого цвета 2700 К / холодного 
белого света 4000 К
Индекс цветопередачи: >90
Функция памяти для предварительно 
выбранного цвета зеркала

Задняя подсветка 
(цвет настроения)

Цветовая температура: теплого 
белого цвета 2700 К
Индекс цветопередачи: >90

Номинальное 
напряжение

12 V DC

Входное напряжение 100–240 В; 50–60 Гц
Электрическое 
подключение

Жесткая разводка

Дизайнерский 
выключатель

Ждущий режим: синий,
рабочий режим: теплый белый свет

Подогрев зеркала Ждущий режим через 45 минут
Аудиосистема Преобразователь корпусного звука 

Bluetooth®,
пароль: 0000

Вид защиты IP44
Класс 
энергоэффективности 
светодиодных ламп

A

AH 9.29

> Освещение косметического зеркала, свет для 
настроения, подогрев зеркала от запотевания и 
акустическая система в одном изделии

> Простой монтаж предварительно 
сконфигурированного зеркального блока

> Гибкость благодаря горизонтальному или 
вертикальному монтажу

> Легкая очистка благодаря сенсорному выключателю, 
встроенному в поверхность зеркала

Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Фурнитура для двери душевой кабины
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Оснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Прямая петля для двери душевой кабины

Указание
Размеры для обработки стекла см.  на сайте www.hafele.com

Указания для заказа
Уплотнение для стеклянной двери не входит в объем поставки. 
Пожалуйста, заказывайте их отдельно.

Оснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Прямая петля для двери душевой кабины

Указание
Размеры для обработки стекла см.  на сайте www.hafele.com

Указания для заказа
Уплотнение для стеклянной двери не входит в объем поставки. 
Пожалуйста, заказывайте их отдельно.

> Область применения: Для соединения стены со 
стеклом

> Для толщины стекла: 8–12 мм
> Материал: Латунь
> Исполнение: В обе стороны с функцией 

фиксации в открытом 
состоянии

> Крепление: Подходит для крепления по 
DIN слева и справа

> Несущая способность: Макс. 45 кг
(при использовании 2 петель 
для двери душевой кабины)

> Высота дверного полотна: <2400 мм
> Ширина дверного полотна: <800 мм
> Угол раскрытия: 90°, двусторонний
> Функция запирания: Начиная с угла открывания 

около 85°
> Монтаж: Для привинчивания, 

требуется вырез в стекле

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 981.51.004
Черный графит 981.51.003

Уплотнение для стеклянной двери ►AH 9.32

Стабилизирующая штанга 90°, 
для стен душевой кабины

►AH 9.31

> Область применения: Для соединения стены со 
стеклом

> Для толщины стекла: 8–12 мм
> Материал: Латунь
> Исполнение: В обе стороны с функцией 

фиксации в открытом 
состоянии

> Крепление: Подходит для крепления по 
DIN слева и справа

> Несущая способность: Макс. 45 кг
(при использовании 2 петель 
для двери душевой кабины)

> Высота дверного полотна: <2400 мм
> Ширина дверного полотна: <800 мм
> Угол раскрытия: 90°, двусторонний
> Функция запирания: Начиная с угла открывания 

около 85°
> Монтаж: Для привинчивания, 

требуется вырез в стекле

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 981.02.081
Черный графит 981.02.083

Уплотнение для стеклянной двери ►AH 9.32

Стабилизирующая штанга 90°, 
для стен душевой кабины

►AH 9.31

AH 9.30 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_09_030.fm  Page 30  Wednesday, December 5, 2018  3:42 PM

9

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

www.hafele.ruAH Новые изделия и системы:9.26



Оснащение ванных комнат
Фурнитура для двери душевой кабины
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Оснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Держатель для стакана с уголком

Указание
Размеры для обработки стекла см. на сайте www.hafele.com

Оснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Прямой держатель стекла

Указание
Размеры для обработки стекла см. на сайте www.hafele.com

> Область применения: Для соединения стены со стеклом
> Для толщины стекла: 8–12 мм
> Материал: Латунь
> Угол: 90°
> Крепление: Может применяться слева и справа
> Монтаж: Для привинчивания, 

требуется вырез в стекле

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 981.02.254
Черный графит 981.02.253

Стабилизирующая штанга 45°, 
для стен душевой кабины

►AH 9.31

> Область применения: Для соединения стены со стеклом, 
скрытое крепление на стене

> Для толщины стекла: 8–12 мм
> Материал: Латунь
> Угол: 90°
> Крепление: Может применяться слева и справа
> Монтаж: Для привинчивания, 

требуется вырез в стекле

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 981.02.244
Черный графит 981.02.243

Стабилизирующая штанга 90°, 
для стен душевой кабины

►AH 9.31

AH 9.31Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Фурнитура для двери душевой кабины
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Оснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Петля для двери душевой кабины 90°

Указание
Размеры для обработки стекла см. на сайте www.hafele.com

Оснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Петля для двери душевой кабины 135°

Указание
Размеры для обработки стекла см. на сайте www.hafele.com

> Область применения: Для соединения стекла со 
стеклом,
для стеклянной лицевой 
панели 90°

> Для толщины стекла: 8–12 мм
> Материал: Латунь
> Исполнение: В обе стороны с функцией 

фиксации в открытом состоянии
> Крепление: Подходит для крепления по 

DIN слева и справа
> Несущая способность: Макс. 45 кг 

(при использовании 2 петель 
для двери душевой кабины)

> Высота дверного полотна: <2400 мм
> Ширина дверного полотна: <800 мм
> Угол раскрытия: 90°, двусторонний
> Функция запирания: Начиная с угла открывания 

около 85°
> Монтаж: Для привинчивания, 

требуется вырез в стекле

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 981.51.014
Черный графит 981.51.013

Уплотнение для стеклянной двери ►AH 9.32

Стабилизирующая штанга 90°, 
для стен душевой кабины

►AH 9.31

> Область применения: Для соединения стекла со 
стеклом, 
для стеклянной лицевой
панели 135°

> Для толщины стекла: 8–12 мм
> Материал: Латунь
> Исполнение: В обе стороны с функцией 

фиксации в открытом состоянии
> Крепление: Подходит для крепления по

DIN слева и справа
> Несущая способность: Макс. 45 кг

(при использовании 2 петель 
для двери душевой кабины)

> Высота дверного полотна: <2400 мм
> Ширина дверного полотна: <800 мм
> Угол раскрытия: 90°, двусторонний
> Функция запирания: Начиная с угла открывания 

около 85°
> Монтаж: Для привинчивания, 

требуется вырез в стекле

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 981.51.021
Черный графит 981.51.023

Уплотнение для стеклянной двери ►AH 9.32

Стабилизирующая штанга 45°, 
для стен душевой кабины

►AH 9.31

AH 9.32 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Фурнитура для двери душевой кабины
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Оснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Петля для двери душевой кабины 180°

Указание
Размеры для обработки стекла см. на сайте www.hafele.com

Оснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Держатель для стакана 90°

Указание
Размеры для обработки стекла см. на сайте www.hafele.com

> Область применения: Для соединения стекла со 
стеклом, 
для стеклянной лицевой 
панели 180°

> Для толщины стекла: 8–12 мм
> Материал: Латунь
> Исполнение: В обе стороны с функцией 

фиксации в открытом 
состоянии

> Крепление: Подходит для крепления по 
DIN слева и справа

> Несущая способность: Макс. 45 кг
(при использовании 2 петель 
для двери душевой кабины)

> Высота дверного полотна: <2400 мм
> Ширина дверного полотна: <800 мм
> Угол раскрытия: 90°, двусторонний
> Функция запирания: Начиная с угла открывания 

около 85°
> Монтаж: Для привинчивания, 

требуется вырез в стекле

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 981.51.031
Черный графит 981.51.033

Уплотнение для стеклянной двери ►AH 9.32

Стабилизирующая штанга 45°,
для стен душевой кабины

►AH 9.31

При толщине стекла
8–12 мм: размер X = 1 мм

> Область применения: Для соединения стекла со стеклом, 
для стеклянной лицевой панели 90°

> Для толщины стекла: 8–12 мм
> Материал: Латунь
> Угол: 90°
> Крепление: Может применяться слева и справа
> Монтаж: Для привинчивания, 

требуется вырез в стекле

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 981.02.264
Черный графит 981.02.263

Стабилизирующая штанга 90°, 
для стен душевой кабины

►AH 9.31

AH 9.33Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Фурнитура для двери душевой кабины
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www.hafele.com

Оснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Держатель стекла 135°

Указание
Размеры для обработки стекла см. на сайте www.hafele.com

Оснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Держатель для стакана 180°

Указание
Размеры для обработки стекла см. на сайте www.hafele.com

> Область применения: Для соединения стекла со стеклом, 
для стеклянной лицевой панели 135°

> Для толщины стекла: 8–12 мм
> Материал: Латунь
> Угол: 135°
> Крепление: Может применяться слева и справа
> Монтаж: Для привинчивания, 

требуется вырез в стекле

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 981.02.091
Покрыта методом PVD, черный графит 981.02.093

Стабилизирующая штанга 45°, 
для стен душевой кабины

►AH 9.31

> Область применения: Для соединения стекла со стеклом, 
для стеклянной лицевой панели 180°

> Для толщины стекла: 8–12 мм
> Материал: Латунь
> Угол: 180°
> Крепление: Может применяться слева и справа
> Монтаж: Для привинчивания, 

требуется вырез в стекле

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 981.02.274
Покрыта методом PVD, черный графит 981.02.273

Стабилизирующая штанга 90°, 
для стен душевой кабины

►AH 9.31

AH 9.34 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Фурнитура для двери душевой кабины
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Оснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Стабилизирующая штанга 90°, 
для стен душевой кабины

Оснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Стабилизирующая штанга 45°, 
для стен душевой кабины

> Для толщины стекла: 8-12 мм
> Материал: Латунь
> Длина: 1050 мм
> Диаметр: Штанга: 20 мм

Заглушка: 28 мм
> Монтаж: Для привинчивания к стене, 

cтекло удерживается крепежными 
зажимами

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 981.02.061
Покрыта методом PVD, черный графит 981.02.063

> Для толщины стекла: 8-12 мм
> Материал: Латунь
> Длина: 400 мм
> Диаметр: Штанга: 20 мм

Заглушка: 28 мм
> Монтаж: Для привинчивания к стене, 

cтекло удерживается крепежными 
зажимами

Поверхность/Цвет Артикул 
№

Хромированная полированная 981.02.071
Покрыта методом PVD, черный графит 981.02.073

AH 9.35Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Фурнитура для двери душевой кабины
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Уплотнитель для стеклянной двери 90°

Уплотнитель для стеклянной двери 180°

оснащение ваннойОснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Уплотнитель для стеклянной двери 135°

оснащение ваннойОснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений. 

Уплотнитель для стеклянной двери

> Область применения: Для уплотнения дверей душевой 
кабины с прилегающими к ним 
стеклянными элементами, 
для стеклянных передних частей 90°

> Материал: PVC
> Поверхность/Цвет: Прозрачная
> Длина: 2,5 м, индивидуальный раскрой
> Монтаж: Путем насаживания на кромку 

стекла

Для толщины стекла Артикул 
№мм

8–10 950.50.002
10–12 950.50.003

> Область применения: для уплотнения дверей душевой 
кабины с прилегающими к ним 
стеклянными элементами, 
для стеклянных передних частей 180°

> Материал: PVC
> Поверхность/Цвет: Прозрачная
> Длина: 2,5 м, индивидуальный раскрой
> Монтаж: Путем насаживания на кромку 

стекла

Для толщины стекла
мм

Артикул 
№

8–10 950.50.000
10–12 950.50.001

> Область применения: Для уплотнения дверей душевой 
кабины с прилегающими к ним 
стеклянными элементами, 
альтернативно подходит для 
уплотнения с полом, для 
стеклянных передних частей 135°

> Материал: PVC
> Поверхность/Цвет: Прозрачная
> Длина: 2,5 м, индивидуальный раскрой
> Монтаж: Путем насаживания на кромку 

стекла

Для толщины стекла Артикул 
№мм

8–10 950.50.006
10–12 950.50.007

> Область применения: Для уплотнения дверей душевой 
кабины в зонах прилегания к стене

> Материал: PVC
> Поверхность/Цвет: Прозрачная
> Длина: 2,5 м, индивидуальный раскрой
> Монтаж: Путем насаживания на кромку 

стекла

Для толщины стекла Артикул 
№мм

8–10 950.50.008
10–12 950.50.009

AH 9.36 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Фурнитура для двери душевой кабины
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Уплотнитель для стеклянной двери

Оснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Магнитный уплотнитель для 
стеклянной двери 90°

оснащение ваннойОснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Магнитный уплотнитель для стеклянной двери 135°

оснащение ваннойОснащение ванных комнатФурнитура для двери душевой кабины–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Магнитный уплотнитель для 
стеклянной двери 180°

> Область применения: Для уплотнения дверей душевой 
кабины в зонах прилегания к полу

> Материал: PVC
> Поверхность/Цвет: Прозрачная
> Длина: 2,5 м, индивидуальный раскрой
> Монтаж: Путем насаживания на кромку 

стекла

Для толщины стекла
мм

Артикул 
№

8–10 950.50.012
10–12 950.50.013

> Область применения: Для уплотнения 2-створчатых 
дверей душевой кабины, 
для стеклянной лицевой
панели 90°, 
фиксатор магнитный

> Материал: PVC
> Поверхность/Цвет: Прозрачная
> Длина: 2,5 м, индивидуальный раскрой
> Монтаж: Путем насаживания на кромку 

стекла

Для толщины стекла
мм

Упаковка
Пара

Артикул 
№

8–10 1 950.50.034
10–12 1 950.50.035

> Область применения: Для уплотнения 2-створчатых 
дверей душевой кабины, 
для стеклянной лицевой 
панели 135°, 
фиксатор магнитный

> Материал: PVC
> Поверхность/Цвет: Прозрачная
> Длина: 2,5 м, индивидуальный раскрой
> Монтаж: Путем насаживания на кромку стекла

Для толщины стекла
мм

Упаковка
Пара

Артикул 
№

8–10 1 950.50.036
10–12 1 950.50.037

> Область применения: Для уплотнения 2-створчатых 
дверей душевой кабины, 
для стеклянной лицевой 
панели 180°, 
фиксатор магнитный

> Материал: PVC
> Поверхность/Цвет: Прозрачная
> Длина: 2,5 м, индивидуальный раскрой
> Монтаж: Путем насаживания на кромку 

стекла

Для толщины стекла
мм

Упаковка
Пара

Артикул 
№

8–10 1 950.50.038
10–12 1 950.50.039

AH 9.37Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Мусоросборники
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f

Оснащение ванных комнатМусоросборники–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

оснащение ваннойАксессуары для ванной, для привинчивания – круглыеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Фурнитура и Оснащение ванных комнатМусоросборникиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Косметическое ведро для ванной Hailo, 8 литров

> Исполнение: С ножной педалью для открывания 
крышки

> Размеры (Ш х Г х В): 155 x 155 x 260 мм
> Емкость: 3 литра

Материал Поверхность/Цвет Артикул №
Мусоросборник: 
нержавеющая сталь, 
ведро: пластмасса

Мусоросборник: 
полированный, 
ведро: черное

983.26.001

> Исполнение: С ножной педалью для открывания крышки
> Высота: 235 мм
> Диаметр: 165 мм
> Емкость: 3 литра

Материал Поверхность/Цвет Артикул №
Мусоросборник: 
нержавеющая сталь, 
ведро: пластмасса

Мусоросборник: 
полированный, 
ведро: черное

983.26.011

> Исполнение: Косметическое ведро может 
размещаться на тумбах с поворотными 
дверями, на тумбах с выдвижным 
механизмом или прямо на стене

> Материал: Пластмасса
> Для ширины корпуса: мин. 300 мм
> Монтажная высота: 340 мм
> Цвет: Белый
> Монтаж: Настенный держатель может 

универсально привинчиваться к лицевой 
панели корпуса или прямо к стене, 
облицованной керамической плиткой

Емкость
л

Размеры (Ш х Г х В)
мм

Модель Артикул №

8 228 x 166 x 337 3215-29 502.63.759

AH 9.40

> Качающаяся крышка автоматически закрывается после 
каждой загрузки

> Узкая, высокая форма хорошо подходит для установки 
аэрозольных баллончиков / бутылочек с шампунями

Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Системы разделительных перегородок – Алюминий
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Оснащение ванных комнатСистемы разделительных перегородок – АлюминийHoвыe изделия и системыЦены · Наличие · ЗаказПроектирование, КонструкцияСистема разделительных перегородок для ванных комнат 
Для системы пластин 13 мм

→ Верхний профиль A → Пристеночный бортик B

Обзор системы
A Верхний профиль
B Пристеночный бортик
C Угловой соединительный профиль 
D Профиль упора двери
E Зажимная ножка
F Круглая поворотная ручка с накладкой 
G Карточная петля из легкого сплава

Указание
Может использоваться только для толщины плит 
13 мм.

Указания для заказа
Все отдельные компоненты заказывайте, 
пожалуйста, по отдельности.

> Материал: Алюминий EV1
> Для толщины плиты: 13 мм
> Длина: 6000 мм

Поверхность Артикул 
№

Серебристая, анодированная 980.79.756

> Материал: Алюминий EV1
> Для толщины плиты: 13 мм
> Длина: 6000 мм

Поверхность Артикул 
№

Серебристая, анодированная 980.79.796

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 9.41Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Системы разделительных перегородок – Алюминий
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f
g

Оснащение ванных комнатСистемы разделительных перегородок – АлюминийHoвыe изделия и системыЦены · Наличие · ЗаказПроектирование, Конструкция

→ Угловой соединительный профиль C

→ Профиль упора двери D

→ Амортизирующий профиль D

→ Зажимная ножка E

Указания для заказа
Крепеж входит в комплект поставки.

> Материал: Алюминий EV1
> Для толщины плиты: 13 мм
> Длина: 6000 мм

Поверхность Артикул 
№

Серебристая, анодированная 980.79.736

> Материал: Алюминий EV1
> Для толщины плиты: 13 мм
> Длина: 6000 мм

Поверхность Артикул 
№

Серебристая, анодированная 980.79.716

> Область применения: Подходящие для крепежного 
профиля двери

> Длина: 10 м

Цвет Артикул 
№

Серый 980.79.901

> Область применения:    Для устройства разделительных 
перегородок

> Исполнение: С ножкой основания и зажимной 
шайбой, может регулироваться

> Материал: Алюминий
> Для толщины плиты: 13 мм
> Монтаж: Крепление к полу путем 

привинчивания

Поверхность Артикул 
№

Цвета алюминия 980.79.401

2

8

6

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 9.42 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Системы разделительных перегородок – Алюминий
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→ Круглая поворотная ручка 
с накладкой F

Определение направления обслуживания
Направление обслуживания круглой поворотной ручки 
не обязательно совпадает с направлением открывания двери 
по стандарту DIN.
Принцип: сторона наблюдения = сторона обслуживания 
(сторона круглой поворотной ручки или внутреннее 
пространство кабины)

Указания для заказа
Крепеж входит в комплект поставки.

→ Ответная планка для круглой 
поворотной ручки с накладкой

Указания для заказа
Крепеж входит в комплект поставки.

→ Карточная петля из легкого сплава G

Указания для заказа
Крепеж входит в комплект поставки.

Круглая поворотная ручка Круглая дверная 
ручка с индикатором

> Область              Для блокировки двери 
применения: 

> Исполнение: Круглая дверная ручка с красной/зеленой 
наружной индикаторной шайбой и 
функцией аварийного открытия через шлиц

> Материал: Алюминий EV1
> Поверхность: Серебристая, анодированная
> Для толщины 

плиты:
13 мм

Крепление слева (петли слева)
снаружи снаружи

внутри внутри

Крепление справа (петли справа)
снаружи снаружи

внутри внутри

Крепление Артикул 
№

Слева 980.79.481
Справа 980.79.491

> Область применения: Для монтажа заподлицо
> Материал: Алюминий EV1
> Для толщины плиты: 13 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева 

и справа

Поверхность Артикул 
№

Серебристая, анодированная 980.79.801

> Область применения: Для дверей без фальца
> Материал: Алюминий EV1
> Поверхность: Серебристая, анодированная
> Для толщины плиты: 13 мм
> Монтаж: Для непосредственного крепления 

на дверном полотне без выреза

Исполнение Крепление Артикул 
№

2-секционная По DIN слева 980.79.121

По DIN справа 980.79.131

2-секционная, 
самозакрывающая

По DIN слева 980.79.161

По DIN справа 980.79.171

AH 9.43Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Системы разделительных перегородок – Нержавеющая сталь
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Оснащение ванных комнатСистемы разделительных перегородок – Нержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Система разделительных перегородок для ванных комнат 
Для прессованных плит из слоистого пластика

оснащение ваннойСистемы разделительных перегородок – АлюминийПроектирование, КонструкцияОпорная ножка

оснащение ваннойСистемы разделительных перегородок – АлюминийПроектирование, КонструкцияОпорная ножка

Объем поставки
1 опорная ножка
Крепежный материал

Объем поставки
1 опорная ножка
Крепежный материал

> Область применения:     Для устройства разделительных 
перегородок

> Для толщины стены: 8–14 мм
> Регулировка высоты: 135–175 мм
> Монтаж: Напольный монтаж

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 304 Матовая 988.98.110

> Область применения:     Для устройства разделительных 
перегородок

> Для толщины стены: 10 мм
> Регулировка высоты: 162–202 мм
> Монтаж: Напольный монтаж

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 304 Матовая 988.98.120

AH 9.44 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Системы разделительных перегородок – Нержавеющая сталь
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Оснащение ванных комнатСистемы разделительных перегородок – Нержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Несущая труба

оснащение ваннойСистемы разделительных перегородок – АлюминийПроектирование, Конструкция

Фурнитура для крепления к стене

оснащение ваннойСистемы разделительных перегородок – АлюминийПроектирование, Конструкция

Угловой соединитель 90°

оснащение ваннойСистемы разделительных перегородок – АлюминийПроектирование, КонструкцияТ-образный соединитель

оснащение ваннойСистемы разделительных перегородок – АлюминийПроектирование, КонструкцияСтяжка для пластин

Объем поставки
1 настенный соединитель
Крепежный материал

Объем поставки
1 стяжка для пластин
Крепежный материал

> Длина: 3000 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 304 Матовая 988.98.150

> Область применения: Для крепления несущей трубы на 
стене

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 304 Матовая 988.98.000

> Область применения: Для соединения двух несущих труб 
под углом 90°

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 304 Матовая 988.98.060

> Область применения: Для соединения трех несущих труб

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 304 Матовая 988.98.070

> Область применения: Для крепления пластины на 
несущей трубе

> Для толщины стены: 8–14 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 304 Матовая 988.98.050

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 9.45Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Системы разделительных перегородок – Нержавеющая сталь
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Оснащение ванных комнатСистемы разделительных перегородок – Нержавеющая стальПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Блокировка для туалета

оснащение ваннойСистемы разделительных перегородок – АлюминийПроектирование, КонструкцияБлокировка для туалета

оснащение ваннойСистемы разделительных перегородок – АлюминийПроектирование, КонструкцияПара круглых дверных ручек

оснащение ваннойСистемы разделительных перегородок – АлюминийПроектирование, КонструкцияНастенный дверной ограничитель с крючком

Объем поставки
1 стопор
Крепежный материал

> Исполнение: С индикатором

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 304 Матовая 988.98.140

> Исполнение: С индикатором

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 304 Матовая 988.98.170

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 304 Матовая 988.98.080

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 304 Матовая 988.98.160

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 9.46 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Системы разделительных перегородок – Нержавеющая сталь
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Настенный монтажный уголок

оснащение ваннойСистемы разделительных перегородок – АлюминийПроектирование, КонструкцияL-образный уголок

оснащение ваннойСистемы разделительных перегородок – АлюминийПроектирование, КонструкцияТ-образный уголок

Шарнирная петля

Объем поставки
1 настенный монтажный уголок
Крепежный материал

Объем поставки
1 L-образный уголок
Крепежный материал

Объем поставки
1 Т-образный уголок
Крепежный материал

Объем поставки
1 шарнирная петля
Крепежный материал

> Область применения: Для крепления пластины на плите 
или на стене

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 304 Матовая 988.98.010

> Область применения: Для крепления пластины на плите 
или на стене

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 304 Матовая 988.98.020

> Область применения: Для крепления пластины на плите 
или на стене

> Для толщины стены: 8–14 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 304 Матовая 988.98.030

> Материал: Нержавеющая сталь 304
> Поверхность: Матовая

Артикул 
№

Шарнирная петля с фиксатором – 
может регулироваться, самозапирающаяся

988.98.090

Шарнирная петля без фиксатора 988.98.091

AH 9.47Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Фурнитура объекта
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Оснащение ванных комнатФурнитура объекта–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Поручень

оснащение ваннойОснащение ванных комнат–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Откидное сиденье для душа

оснащение ваннойОснащение ванных комнат–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Откидной поручень

> Область применения: Для зоны душа и ванной
> Несущая способность: 150 кг
> Монтаж: Для привинчивания
> Крепежный материал для прочной каменной стены входит

в объем поставки

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 983.14.000

> Область применения: Для зоны душа
> Несущая способность: 150 кг
> Монтаж: Для привинчивания
> Крепежный материал для прочной каменной стены входит

в объем поставки

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 983.14.040

24
0

100

395
470

3
443

> Область применения: Для зоны WC
> Несущая способность: 150 кг
> Монтаж: Для привинчивания
> Крепежный материал для прочной каменной стены входит 

в объем поставки

Материал Поверхность/Цвет Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 983.14.030

AH 9.48 Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Фурнитура объекта
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Оснащение ванных комнатФурнитура объекта–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Поручень

Указания для заказа
При заказе замените, пожалуйста, ** номером цвета по вашему 
выбору.

Профессиональное оснащение ваннойПрофессиональное оснащение ванной – Hewi–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Откидное сиденье для душа

Указания для заказа
При заказе замените, пожалуйста, ** номером цвета по вашему 
выбору.

Без средней опоры

> Область применения: Для зоны душа и ванной
> Несущая способность: 150 кг
> Монтаж: Для привинчивания
> Крепежный материал для прочной каменной стены входит 

в объем поставки

Материал Исполнение Длина Артикул №
мм

Полиамид Без средней опоры 610 988.61.2**
762 988.61.3**
914 988.61.4**
1067 988.61.5**

Со средней опорой 1219 988.62.3**

Чисто белый Серый 
антрацит

> Область применения: Для зоны душа
> Несущая способность: 204 кг
> Монтаж: Для привинчивания
> Крепежный материал для прочной каменной стены входит 

в объем поставки

Материал Ширина Артикул №
мм

Полиамид 610 980.20.0**
762 980.20.1**

Чисто белый Серый 
антрацит

AH 9.49Новые изделия и системы:
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Оснащение ванных комнат
Фурнитура объекта
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f
g

Оснащение ванных комнатФурнитура объектаПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Полотенцедержатель

→ Бумажные полотенца

Фурнитура и принадлежности для промышленных ванных комнатИнструментыПроектирование, Конструкция

Контейнер для отходов

> Исполнение: С цилиндрическим замком и 
индикатором уровня наполнения

> Монтаж: Скрытое резьбовое соединение

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 
(класс качества 1.4301)

Матовая, 
сатинированная

980.58.000

> Исполнение: С фальцовкой ZZ, 2-слойные
> Размеры: 250 x 230 мм
> Цвет: Натуральный белый

Содержимое Артикул 
№

15 пачек по 250 штук в каждой 007.59.111

> Монтаж: Скрытое резьбовое соединение

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь 
(класс качества 1.4301)

Матовая, 
сатинированная

980.58.010

AH 9.50 Новые изделия и системы:
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Оснащение дверей и объектов
Оглавление
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АН 10.2

10

Кнопка звонка – Startec  10.5

Дверные глазки Startec   10.6
 10.10Номера дома – Startec 

 

Вентиляционные решетки, 
прямоугольные / декоративные  10.13 
Вентиляционные накладки/решетки, круглые   10.14 
Вентиляционные решетки, овальные/прямоугольные   10.15

Напольный амортизатор двери – Startec  10.22
Настенные дверные ограничители — Startec  10.24

Все принадлежности для дверей

Дверные глазки, номера домов

Вентиляционные решетки

Напольные и настенные дверные ограничители

Информация

 10.3
Таблица применения
> Все принадлежности для дверей  
> Быстрый поиск вентиляционных накладок 

и решеток  10.12

 10.20
 10.21

Металлические щитки – Startec 
Отбойные пластины и символы – Startec

 

Соединительный/отбойный щиток, Символы

Фиксаторы дверей – Startec   10.29
Магнитный стопор двери Startec  10.30
Дверные держатели для привинчивания   10.32
Дверные держатели для скрытого монтажа  10.32

Дверные фиксаторы, дверной держатель

ah19_int_ru_10_002.indd   2 30.11.2018   08:06:00
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Все принадлежности для дверей / Оснащение объекта 
Таблица применения
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АН  10.3

10

Изделия Материал/Поверхность 
Латунь

для тол-
щины 
дверного 
полотна
мм

с откид-
ной 
створ-
кой

Противо-
пожарная 
защита 
провере-
на

Угол 
обзора

цифро-
вой

сторона

хромиро
ванная

полиро
ванная

вороне
ная 

Никелиро
ванная

черная 
матовая

дверные глазки
34–52 160° 10.6

31–57 170°
26–62 200°
37–82 200° 10.7

35–55 200°
36–55 200°
35–78 200° 10.8

50–80 200°
35–60 200° 10.9

50–80 200°
38–110 105° 10.10

38–70 110°

Изделия Материал Поверхность сторона

Нержавеющая сталь матовая 

Дверные звонки
10.5

Номера домов
10.11

ah19_int_ru_10_003.indd   3 30.11.2018   08:06:02
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Все принадлежности для дверей / Оснащение объекта 
Таблица применения
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АН 10.4

10

Изделия Материал Монтаж Сторона
Нержавею-
щая сталь

пластмасса древесина Врезание привин-
чивание

Вставить 

Вентиляционные решетки
10.14
10.15–10.18
10.17
10.19

10.20

Изделия Материал Монтаж Сторона
Нержавею- цинковое 

литье
латунь пластмасса резиновый привин-

чивание
приклеи-
ваниещая сталь 

Напольный амортизатор двери
10.23
10.23

10.24, 10.25

10.26

10.26
10.27
10.27

настенный дверной ограничитель
10.28, 10.29
10.28, 10.29
10.29
10.30

10.30
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Кнопка звонка – Startec
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Панели звонка – StartecПроектирование, КонструкцияПанель звонка Startec

→ Овальная

→ Круглая

> Исполнение: Скрытое крепление
> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Матовая 986.10.090

> Исполнение: Скрытое крепление
> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Матовая 986.10.080

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Дверные глазки – Startec
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Дверные глазки – StartecПроектирование, КонструкцияДверные глазки Startec

→ q 12 мм, для толщины двери до 52 мм 

→ q 12 мм, для толщины двери до 57 мм 

→ q 12 мм, для толщины двери до 62 мм 

> Исполнение: Без крышки
> Размер А: 34–52 мм
> Размер B: q 12 мм
> Угол обзора 160°

Материал Поверхность Артикул №
Латунь Хромированная 959.01.020

Полированная 959.01.021
Вороненая 959.01.022

> Исполнение: С откидной створкой
> Размер А: 31–57 мм
> Размер B: q 12 мм
> Угол обзора 170°

Материал Поверхность Артикул №
Латунь Хромированная 959.00.001

Полированная 959.00.002
Вороненая 959.00.007
Никелированная, 
матовая

959.00.000

> Исполнение: С откидной створкой
> Размер А: 26–62 мм
> Размер B: q 12 мм
> Угол обзора 200°

Материал Поверхность Артикул №
Латунь Хромированная 959.01.030

Полированная 959.01.031
Вороненая 959.01.032

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Дверные глазки – Startec
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Дверные глазки – StartecПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ q 12 мм, для толщины двери до 82 мм 

→ q 14 мм, для толщины двери до 55 мм 

→ q 14 мм, для толщины двери до 55 мм 

> Исполнение: Телескопическая направляющая, 
с откидной створкой

> Размер А: 37–82 мм
> Размер B: q 12 мм
> Угол обзора 200°

Материал Поверхность Артикул №
Латунь Хромированная 959.01.040

Полированная 959.01.041
Вороненая 959.01.042

> Исполнение: С откидной крышкой
> Размер А: 35–55 мм
> Размер B: q 14 мм
> Угол обзора 200°

Материал Поверхность Артикул №
Латунь Хромированная 959.00.003

Полированная 959.00.004
Вороненая 959.00.008
Никелированная, 
матовая

959.00.017

> Исполнение: Без крышки
> Размер А: 36–55 мм
> Размер B: q 14 мм
> Угол обзора 200°

Материал Поверхность Артикул №
Латунь Хромированная 959.01.000

Полированная 959.01.001
Вороненая 959.01.002

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Дверные глазки – Startec
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Дверные глазки – StartecПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ q 14 мм, для толщины двери до 78 мм 

→ q 14 мм, для толщины двери до 80 мм

Насадка для дверного глазка

Пример применения:
Дверной глазок для толщины двери до 55 мм:
1 удлинитель соответствует длине дверного глазка 60–65 мм

> Исполнение: Телескопическая направляющая, 
без крышки

> Размер А: 35–78 мм
> Размер B: q 14 мм
> Угол обзора 200°

Материал Поверхность Артикул №
Латунь Хромированная 959.01.010

Полированная 959.01.011
Вороненая 959.01.012

> Исполнение: С откидной створкой
> Размер А: 50–80 мм
> Размер B: q 14 мм
> Угол обзора 200°

Материал Поверхность Артикул №
Латунь Хромированная 959.00.095

Полированная 959.00.096
Вороненая 959.00.099
Никелированная, 
матовая

959.00.098

> Удлинитель: 5–10 мм

Материал Диаметр D Артикул №
мм

Латунь 12 959.09.900
14 959.09.901

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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→ Ø 16 мм, для толщины двери до 55 мм

> Исполнение: с откидной крышкой на внутренней 
стороне

> Размер А: 35–55 мм
> Размер B: Ø 16 мм
> Угол обзора: 200°

Материал Поверхность Артикул №
Латунь никелированная, 

матовая
959.30.006

цвета латуни, покрытая 
методом PVD

959.30.001

цвета "черный графит", 
покрытая методом PVD

959.30.003



Принадлежности для дверей
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Принадлежности для дверейПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Дверные глазки
→ Для толщины двери до 60 мм 

→ Для толщины двери до 60 мм 

→ Для толщины двери до 80 мм 

> Исполнение:       Предел огнестойкости 
30 минут

> Размер А: 35–60 мм
> Размер B: q 14 мм
> Угол обзора 200°

Материал Поверхность Артикул №
Латунь Хромированная 959.00.032

Полированная 959.00.038
Вороненая 959.00.031

> Исполнение:       Предел огнестойкости
60 минут

> Размер А: 35–60 мм
> Размер B: q 14 мм
> Угол обзора 200°

Материал Поверхность Артикул №
Латунь Хромированная 959.00.042

Полированная 959.00.048
Вороненая 959.00.041
Черная, матовая 959.00.121

> Исполнение:       Предел огнестойкости
60 минут

> Размер А: 50–80 мм
> Размер B: ∅ 14 мм
> Угол обзора 200°

Материал Поверхность Артикул №
Латунь Хромированная 959.00.052

Полированная 959.00.058
Вороненая 959.00.051

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Номера дома – Startec
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Цифры, буквы

Упаковка: 1 гарнитур

* Размер для a + c
** Размер для b + d

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Крепеж входит в комплект поставки

Цифра Артикул №
0 987.21.100
1 987.21.110
2 987.21.120
3 987.21.130
4 987.21.140
5 987.21.150
6/9 987.21.160
7 987.21.170
8 987.21.180
a 987.21.200
b 987.21.210
c 987.21.220
d 987.21.230

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 10.11Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_10_011.fm  Page 11  Friday, November 30, 2018  11:51 AM

www.hafele.ruНовые изделия и системы:

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

АН 

10

10.10

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

Благодаря Dialock запирание и 
отпирание дверей становится 
удивительно простым. 

Электронная система может быть 
настроена по индивидуальным 
параметрам в соответствии с Вашими 
требованиями.

Система Dialock основана на 
многолетнем опыте обслуживания 
проектов, инженерном опыте и тесном 
взаимодействии с рынком.



Таблица применения
Быстрый поиск вентиляционных накладок и решеток
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Матрица примененияБыстрый поиск вентиляционных накладок и решетокПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Здесь вы быстро найдете нужную вентиляционную решетку.

Какая вентиляционная решетка соответствует 
вашим требованиям?

Вентиляционные решетки можно использовать в качестве технических 
элементов или элементов интерьера во многих помещениях: кухня, зал, 
спальня, ванная комната, продуктовые магазины, лаборатории и склады. 
Здесь вы найдете множество подходящих решений различных форм и 
размеров, соответствующих всевозможным индивидуальным требованиям.

Решения круглой формы Специальные решения
Отверстия

►AH 10.15

►AH 10.15

Декоративные 
решетки

►AH 10.14

Со ставнями

►AH 10.16

Для индивидуальных 
размеров

Topco
►AH 10.21

Для крепления винтами

►AH 10.20

►AH 10.20

Со стопорными оправками

►AH 10.20

►AH 10.20

►AH 10.19

►AH 10.19

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Таблица применения
Быстрый поиск вентиляционных накладок и решеток
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Матрица примененияБыстрый поиск вентиляционных накладок и решетокПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Прямоугольное исполнение

►AH 10.16 ►AH 10.17 ►AH 10.14

►AH 10.16 ►AH 10.16 ►AH 10.17 ►AH 10.14

►AH 10.17 ►AH 10.17 ►AH 10.18 ►AH 10.14

►AH 10.17 ►AH 10.17 ►AH 10.18

►AH 10.16 ►AH 10.16 ►AH 10.18

►AH 10.17 ►AH 10.17 ►AH 10.17

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Вентиляционные решетки
Вентиляционные решетки, прямоугольные / декоративные 

10

www.hafele.com

f
g

Вентиляционные решеткиВентиляционные решетки, прямоугольные / декоративные решеткиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Вентиляционная решетка
→ Деревянный массив 
С шлицами

Декоративные решеткидревесина–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Декоративная решетка из древесины
→ Стандартное исполнение

→ Специальное исполнение

> Поверхность:

> Исполнение:

> Монтаж:
> Отверстия:

Необработанный, хорошо 
зашлифованный
Троекратное ламинирование, 
устойчивость к воздействию 
температуры и воды, выполнено из 
цельного материала, продольные 
грани обработаны и закруглены
Путем врезания
50 x 8 мм

Технические данные
Технические данные 80 100 120
Размер b 64 84 104
Площадь прохода, см2 135 202 236

Материал Ширина В
80 мм

Ширина В
100 мм

Ширина В
120 мм

Клен 574.04.124 – 574.04.144
Бук 574.04.324 574.04.334 574.04.344
Дуб 574.04.424 574.04.434 574.04.444
Ель 574.04.824 574.04.834 –

Направление планок 45° Направление планок 90°

Продольный разрез

> Область 
применения:

Для дверных филенок, испанских стенок, 
для облицовки радиаторов отопления или 
вентиляционных проемов

> Поверхность: Планки: отфрезерованы и тонко 
отшлифованы, решетка: может 
лакироваться

> Размеры: 1200 x 600 x 4 мм
> Исполнение: С планками, закругленными с двух сторон

Материал Артикул №
Направление планок 45°

Ель 574.91.802
Бук 574.91.302
Дуб 574.91.402
Клен 574.91.102
Направление планок 90°

Ель 574.91.812
Бук 574.91.312
Дуб 574.91.412
Клен 574.91.112

Вы можете выбирать следующие характеристики:
> Порода древесины (клен, бук пропаренный, бук не 

пропаренный, дуб или вишневое дерево)
> Длина (<2400 мм)
> Ширина (<900 мм)
> Направление планок (45° или 90°)

> Толщина: 4 мм

Артикул №
Декоративные решетки из древесины 574.91.999

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ
НАЧИНАЯ УЖЕ С ОДНОЙ ШТУКИ

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Вентиляционные решетки
Вентиляционные накладки/решетки, круглые
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Вентиляционные решеткиВентиляционные накладки/решетки, круглыеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Вентиляционное кольцо
→ Из пластмассы

→ Из пластмассы

Оснащение помещения кухниВентиляционная решеткаПроектирование, КонструкцияРозетка для отверстия ручки

Вентиляционные решеткиВентиляционные решетки, круглыеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Вентиляционная решетка
→ Из пластмассы, с фиксирующим носиком

→ Из пластмассы

Указания для заказа
Подходящее ответное кольцо заказывайте, пожалуйста, 
отдельно.

Ответное кольцо

> Исполнение:
> Монтаж:

С защитной кромкой 
Путем врезания

Материал Цвет Артикул №
Пластмасса Белый 571.25.701

> Исполнение:
> Монтаж:

С защитной кромкой 
Путем врезания

Цвет Размер А Размер В Размер С Артикул №
мм мм мм

Белый 29 25 20 571.27.705
38 34 15 571.27.714
49 45 15 571.27.723

Черный 29 25 20 571.27.303
38 34 15 571.27.312
49 45 15 571.27.321

> Исполнение: С гарпунным ребром
> Монтаж: Путем врезания

Материал Цвет Артикул №
Пластмасса Белый 571.26.708

> Исполнение:
> Монтаж:
> Отверстия:

С защитной кромкой 
Путем врезания
2,1 x 2,1 мм

Материал Цвет Артикул №
Пластмасса Белый 571.06.706

> Исполнение:
> Монтаж:
> Отверстия:

С защитной кромкой 
Путем врезания
q 2 мм

Материал Цвет Артикул №
Пластмасса Белый 571.28.702

Коричневый 571.28.104

> Исполнение:
> Монтаж:

С защитной кромкой 
Путем врезания

Материал Цвет Артикул №
Пластмасса Белый 571.29.709

Коричневый 571.29.101

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Вентиляционные решетки
Вентиляционные решетки, овальные/прямоугольные
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Вентиляционные решеткиВентиляционные решетки, овальные/прямоугольныеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Вентиляционные решетки
→ Из пластмассы

→ Из пластмассы

→ Из пластмассы

→ Из пластмассы

> Исполнение:      С защитной кромкой
> Монтаж: Для врезания, приклеивается на месте

Поверхность Расход воздуха Артикул 
№см2

Хромированная 12 571.51.201

> Исполнение: С защитной кромкой, с овальной врезной частью
> Монтаж: Для врезания, приклеивается на месте

Поверхность Расход воздуха Артикул №
см2

Хромированная 45 571.52.208

> Исполнение:      С защитной кромкой
> Монтаж: Путем врезания
> Отверстия: 2,3 x 13,8 мм

Поверхность Расход воздуха Артикул 
№см2

Хромированная 10,2 571.54.211

> Исполнение:   С защитной кромкой
> Монтаж: Для врезания, прибивается гвоздями на месте
> Поверхность: Хромированная

Раз-
мер 
A

Раз-
мер 
B

Раз-
мер 
C

Раз-
мер 
D

Расход 
воздуха
см2

Отверстия
мм

Артикул №

мм мм мм мм
42 35 170 164 23,4 20 x 4 571.54.220
57 51 220 215 34,5 27 x 4,5 571.54.239
68 61 230 220 42,2 27 x 4,5 571.54.248

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Вентиляционные решетки
Вентиляционные решетки, прямоугольные
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Вентиляционные решеткиВентиляционные решетки, прямоугольныеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Из пластмассы

→ Из пластмассы

→ Из пластмассы

→ Из пластмассы

> Исполнение:      С защитной кромкой
> Монтаж: Для врезания, возможность привинчивания

Цвет Расход воздуха
см2

Артикул №

Белый 85 571.64.717

> Исполнение:      С защитной кромкой
> Монтаж: Путем врезания
> Отверстия: 15,2 x 2,1 мм

Цвет Раз-
мер A
мм

Раз-
мер B
мм

Раз-
мер C
мм

Раз-
мер D
мм

Расход 
воздуха
см2

Артикул №

Бе-
лый

40 35 149 144 20,5 571.55.316
68 60 227 220 60 571.55.343
120 116 225 220 110 571.55.352

Ко-
рич-
не-
вый

41 35 175 170 23 571.55.530
68 60 227 220 60 571.55.549
120 116 225 220 110 571.55.558

> Исполнение:      С защитной кромкой
> Монтаж: Для врезания, возможность привинчивания

Цвет Расход воздуха
см2

Артикул №

Белый 81 571.70.706

> Исполнение:      С защитной кромкой
> Монтаж: Для врезания, возможность привинчивания
> Цвет: Белый

Размер 
A
мм

Размер 
B
мм

Размер 
C
мм

Размер 
D
мм

Расход 
воздуха
см2

Артикул №

108 84 254 230 92 571.64.726
120 96 299 275 133 571.64.735
131 108 337 313 178 571.64.744

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Вентиляционные решетки
Вентиляционные решетки, прямоугольные
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Вентиляционные решеткиВентиляционные решетки, прямоугольныеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Из пластмассы, с зажимами для 
защелкивания

→ Startec, из пластмассы, двухсекционная

Вентиляционные решеткиВентиляционные решетки, прямоугольныеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

! Фиксирующие защелки

> Расход воздуха: Свыше 190 см2

> Исполнение:
> Монтаж:

С защитной кромкой
Для врезания, фиксация с обратной 
стороны с помощью клеммного 
скрепления (регулируется в соотв. 
с толщиной дерева)

> Для толщины 
детали:

10–20 мм

Раз-
мер 
A
мм

Раз-
мер 
B
мм

Раз-
мер 
С
мм

Раз-
мер 
D
мм

Раз-
мер 
E
мм

Поверхность/
Цвет

Артикул 
№

65 55 458 448 20 Белая 571.77.705
Коричневая 571.77.107
Черная 571.77.300
Светло-серая 571.77.500
Серебристая, 
матовая

571.77.900

Хромированная, 
полированная

571.77.200

83 72 400 389 18 Белая 571.78.702
Коричневая 571.78.104

> Область применения: Для дополнительного монтажа в 
дверь любого типа

> Расход воздуха: 200 см2

> Исполнение: 2-секционная, прямой видоискатель
> Монтаж: Путем врезания
> Для толщины двери: 35–40 мм

Поверхность/Цвет Артикул №
Цвета кленового дерева 959.10.009
Цвета бука 959.10.007
Цвета сосны 959.10.002
Цвета красного дерева 959.10.003
Цвета орехового дерева 959.10.004
Светло-серая, RAL 7035 959.10.005
Черная 959.10.006
Белая 959.10.001
Белый алюминий, RAL 9006 959.10.008
Нержавеющая сталь, окрашенная, RAL 9007 959.10.000

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Вентиляционные решетки
Вентиляционные решетки, прямоугольные
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Вентиляционные решеткиВентиляционные решетки, прямоугольныеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Startec, из нержавеющей стали, 
с фиксирующими штифтами

→ Из нержавеющей стали, 
с фиксирующими штифтами

> Монтаж: Для вставления
> Отверстия: q 6 мм

Технические данные
Длина А х Ширина, мм 500 x 100 1000 x 100
Размер выреза, мм 485 x 85 985 x 85
Площадь прохода, см2 90 183,1

Материал Поверхность/
Цвет

Размеры (L x B) 
мм

Артикул №

Нержавею-
щая сталь

Матовая, 
сатинированная

500 x 100 575.42.034
1000 x 100 575.42.035

> Исполнение: Резьбовые шпильки в качестве 
фиксирующего устройства, углы закруглены

> Монтаж: Для вставления
> Отверстия: 5 x 5 мм

Технические данные
Длина А х Ширина, мм 500 x 100 1000 x 100
Размер выреза, мм 485 x 85 985 x 85
Площадь прохода, см2 120,5 255,5

Материал Поверхность/
Цвет

Размеры (L x B) 
мм

Артикул №

Нержавею-
щая сталь

Матовая, 
сатинированная

500 x 100 575.43.034
1000 x 100 575.43.035

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Вентиляционные решетки
Вентиляционные решетки, прямоугольные
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Вентиляционные решеткиВентиляционные решетки, прямоугольныеПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

→ Из нержавеющей стали,
с фиксирующими штифтами

→ Из нержавеющей стали Startec

→ Из алюминия, нержавеющей стали, латуни или меди – Topco

> Исполнение:      Крепление с помощью фиксирующих 
штифтов, закругленные углы

> Монтаж: Для насаживания
> Отверстия: Щлицевые отверстия 30 x 5 мм

Технические данные
Длина А х Ширина В, мм 500 x 80 500 x 100
Размер отверстий для 
сверления b, мм

60 80

Площадь прохода, см2 93,9 131,5

Материал Поверхность/
Цвет

Размеры (L x B)
мм

Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь, 
стандарт 
1.4301

Матовая, 
сатинированная

500 x 80 575.40.024
500 x 100 575.40.034

> Монтаж: Для привинчивания (сверление и зенкование 
для шурупов и винтов с полупотайной 
головкой 3 х 16 мм)

> Отверстия: q 6 мм

Технические данные
Длина А х Ширина, мм 500 x 100 1000 x 100
Размер выреза, мм 465 x 85 965 x 85
Площадь прохода, см2 90 183,1

Материал Поверхность/
Цвет

Размеры (L x B) 
мм

Артикул 
№

Нержавею-
щая сталь

Матовая, 
сатинированная

500 x 100 575.41.034
1000 x 100 575.41.035

Вы можете выбирать следующие характеристики:
> Материал/поверхность (алюминий серебристого цвета, 

анодированный F1, нержавеющая сталь сатинированная, 
латунь полированная, медь полированная)

> Длина (< 1950 мм)
> Ширина (< 880 мм)
> Толщина (алюминий 1,0 или 1,5 мм, нержавеющая сталь 1,0 

или 1,5 мм, латунь 1,0 мм, медь 1,0 мм)
> Перфорация (щелевая или квадратная)
> Исполнение кромки с перфорацией или без нее 

(с щелевой или квадратной перфорацией)
> С резьбовыми отверстиями для крепления или без них

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ
НАЧИНАЯ УЖЕ С ОДНОЙ ШТУКИ

Отверстия Артикул №
Квадратные отверстия 7 x 7 мм 575.02.000
Овальные щелевые отверстия 20 x 4 мм 575.03.000

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Металлические щитки – Startec
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Металлические щитки – StartecПроектирование, КонструкцияСоединительная планка, 
индивидуальный размер

Указания для заказа
При заказе указывайте, пожалуйста, 
размеры (ширина х высота).

Цокольные перегородки, вентиляционные решеткиЦокольные перегородки и соединительные щитки — StartecПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Соединительная планка

> Исполнение: Углы закруглены
> Материал: Нержавеющая сталь
> Монтаж: Для приклеивания с помощью липкой 

ленты или для привинчивания, 
с резьбовыми отверстиями
(их количество в зависимости от размера 
металлического щитка)

Толщина
мм

Для 
привин-
чивания

Для 
приклеи-
вания

Матовый
1,5 987.28.030 –
0,9 – 987.28.040
Цвет латуни, покрытие PVD
1,2 987.28.038 987.28.048

> Исполнение: Углы закруглены
> Материал: Нержавеющая сталь
> Монтаж: Для приклеивания с помощью липкой 

ленты или для привинчивания,
с резьбовыми отверстиями
(их количество в зависимости от размера 
металлического щитка)

Толщина
мм

Высота
мм

Ширина
мм

Для 
привин-
чивания

Для 
приклеи-
вания

Матовый
1,5 300 75 987.28.200 –

400 100 987.28.220 –
0,9 300 75 – 987.28.210

400 100 – 987.28.230
Цвет латуни, покрытие PVD
1,2 300 75 987.28.208 987.28.218

400 100 987.28.228 987.28.238

о на введение изменений.
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Отбойные пластины и символы – Startec

10

www.hafele.com

е перегородки и символы – StartecПроектирование, Конструкция

Отбойны

Отбойные пластины Startec

Символы – StartecПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Символ Startec 

> Ширина: 100 мм
> Высота: 300 мм
> Толщина: 1,5 мм
> Монтаж: Путем привинчивания
> Диаметр: Ручка: 19 мм
> Крепежный материал (винты) входит в объем поставки

Нержа-
веющая 
сталь,
матовая

Символ "ОТ СЕБЯ" 987.11.340

Символ "НА СЕБЯ" с 
ручкой

987.11.240

> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая
> Диаметр: 75 мм
> Толщина: 1 мм
> Монтаж: Самоклеящийся

Артикул 
№

Символ "Женщина / Мужчина" 987.53.320

Символ "Мужчина" 987.53.310

Символ "Женщина" 987.53.300

Символ 
"Безбарьерный доступ"

987.53.330

Символ "Курение запрещено" 987.53.350

Символ "От себя" 987.53.390

Символ "На себя" 987.53.380

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Напольный амортизатор двери – Startec 
Для крепления винтами
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Нижний амортизатор двери – StartecДля крепления винтамиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Напольный амортизатор двери, нержавеющая сталь

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Матовая 937.52.000

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Матовая 937.52.080

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Матовая 937.52.060

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Матовая 937.52.050

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая сталь Матовая 937.52.070

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Напольный амортизатор двери – Startec 
Для крепления винтами
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Напольный амортизатор двери – StartecДля крепления винтамиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Напольный амортизатор двери, нержавеющая сталь

Нижние амортизаторы двери и настенные дверные ограничителиПринадлежности для дверейПроектирование, Конструкция

Напольный амортизатор двери

Напольная пластина

Напольный амортизатор двери

Напольная пластина

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Напольный амортизатор двери

Матовая 937.52.030Нержавеющая 
сталь 
Опорная пластина
Эбонит Черная 937.52.041

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Напольный амортизатор двери

Матовая 937.52.020Нержавеющая 
сталь 
Опорная пластина
Эбонит Черная 937.52.040

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая 
сталь

Покрыта латунью, 
вороненая

937.53.211

Хромированная, 
полированная

937.53.212

Покрыта латунью, 
полированная, 
покрытие PVD

937.53.218

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Напольный амортизатор двери – Startec 
Для крепления винтами
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Напольный амортизатор двери – StartecДля крепления винтамиПроектирование, Конструкция

Напольный амортизатор двери, цинковое литье / латунь

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Цинковое 
литье

Никелированная, матовая 937.55.806
Хромированная, 
полированная

937.55.802

Цвета латуни, 
полированная

937.55.808

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Цинковое 
литье

Никелированная, 
матовая

937.55.816

Хромированная, 
полированная

937.55.812

Цвета латуни, 
полированная

937.55.818

> Исполнение: С резиновым амортизатором 
и врезным шипом

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Латунь Хромированная, матовая 937.55.124

Хромированная, 
полированная

937.55.122

Полированная 937.01.118
Цвета бронзы, матовая 937.01.111

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая  
сталь

матовая 937.55.140
Латунь 937.55.148
Черный графит 937.55.144



Напольные амортизаторы двери 
Для крепления винтами
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Нижние амортизаторы двериДля крепления винтамиПроектирование, Конструкция

Напольный амортизатор двери
Нижние амортизаторы двериДля крепления винтамиПроектирование, Конструкция

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Резина Белая 937.90.200

Коричневая 937.90.246
Бежевая 937.90.240
Черная 937.90.207

> Крепеж не входит в объем поставки

Материал Поверхность Артикул №
Пластмасса Белая 937.90.800

Серая 937.90.803
Коричневая 937.90.846

> Крепеж не входит в объем поставки

Материал Повер-
хность

Диаметр 
D
мм

Высота 
H
мм

Артикул №

Резина Белая 30 26 937.90.700
34 937.90.600

40 25 937.90.500
35 937.90.400
50 937.90.300

Серая 30 26 937.90.703
34 937.90.603

40 25 937.90.503
35 937.90.403
50 937.90.303

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Материал Поверхность Артикул №
Нержавеющая  
сталь

матовая 937.13.550
Латунь 937.13.558
Черный графит 937.13.553



Настенные дверные ограничители — Startec
Для крепления винтами
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Настенные дверные ограничители — StartecДля крепления винтамиПроектирование, КонструкцияНастенный дверной ограничительнержавеющая сталь / латунь

→ Розетка Startec

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Размер A
мм

Артикул 
№

Матовая 48 937.12.120
60 937.12.110
78 937.12.100

Материал Поверхность Толщина Артикул 
№

мм
Нержавеющая 
сталь

Матовая 3 937.12.190

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 937.12.800
Хромированная, 
полированная

937.12.802

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 937.14.920
Полированная 937.14.921

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая 
сталь

Матовая 937.14.910
Полированная 937.14.911

Латунь Полированная 937.14.918

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Настенный дверной ограничитель – Startec
Для крепления винтами
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Настенный дверной ограничитель – StartecДля крепления винтамиПроектирование, КонструкцияНастенный дверной ограничитель, цинковое литье / латунь

Принадлежности для дверейПроектирование, КонструкцияНастенный дверной ограничитель

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Цинковое 
литье

Никелированная, 
матовая

937.14.716

Хромированная, 
полированная

937.14.712

Полированная 937.14.718

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Цинковое 
литье

Никелированная, 
матовая

937.14.706

Хромированная, 
полированная

937.14.702

Полированная 937.14.708

> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул №
Латунь Хромированная, 

матовая
937.14.904

Хромированная, 
полированная

937.14.902

Цвета бронзы, матовая 937.14.901
Полированная 937.14.908

> Исполнение: С резиновым амортизатором
> Материал: Нержавеющая сталь
> Поверхность: Матовая, сатинированная
> Размеры (Ш х Г х В): 19 x 73 x 87 мм

Артикул №
Настенный дверной ограничитель 842.31.010

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Настенный дверной ограничитель
Для привинчивания или приклеивания
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Настенный дверной ограничительДля привинчивания или приклеиванияПроектирование, КонструкцияНастенный дверной ограничитель

Угловой амортизатор двери для приклеивания

Наличник двери и вспомогательная фурнитураШумоглушители для дверейПроектирование, КонструкцияШумоглушитель для дверей

Материал Поверхность Артикул 
№

Резина Белая 407.01.730
Черная 407.01.930

> Исполнение: Самоклеящийся

Материал Поверхность Артикул 
№

Пластмасса Белая 937.90.100
Коричневая 937.90.146
Бежевая 937.90.140
Черная 937.90.107

> Исполнение: Самоклеящийся

Материал Поверхность Артикул 
№

Пластмасса Белая 937.91.500
Коричневая 937.91.546

> Исполнение: Самоклеящийся

Материал Поверхность Артикул 
№

Пластмасса Белая 937.91.400
Коричневая 937.91.446

> Исполнение: Самоклеящийся

Материал Поверхность Артикул 
№

Пластмасса Белая 937.91.300
Коричневая 937.91.346

> Исполнение: С воздушными камерами, с монтажной 
проволокой для монтажа в отверстиях

> Материал: Резина
> Цвет: Серый
> Диаметр отверстия: 6,35–7,1 мм (1/4–9/32 дюйма)

Артикул 
№

Шумоглушитель для дверей 940.09.195

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Фиксаторы дверей – Startec
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Фиксаторы дверей – StartecПроектирование, КонструкцияФиксатор двери Startec

→ Ход 35 мм

→ Ход 50 мм

> Исполнение: Фиксация двери при любом угле раскрытия
> Материал: Корпус: цинковое литье, 

фиксатор: сталь, 
наконечник: резина

> Поверхность: Корпус: лакированный, 
фиксатор: оцинкованный, 
наконечник: белая

> Вес двери: <25 кг
> Ход: 35 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Корпус: цинковое литье Корпус: лакированный 938.04.001

> Исполнение: Фиксация двери при любом угле раскрытия
> Материал: Корпус: цинковое литье, 

фиксатор: сталь, 
наконечник: резина

> Поверхность: Корпус: лакированный, 
фиксатор: оцинкованный, 
наконечник: белая

> Вес двери: <40 кг
> Ход: 50 мм

Материал Поверхность Артикул 
№

Корпус: цинковое литье Корпус: лакированный 938.04.101

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Дверной фиксатор
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Дверной фиксатор–/Проектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Дверные фиксаторы, ограничители раскрытияДверные держателиПроектирование, Конструкция

Магнитный стопор двери Startec
→ Для напольного и настенного монтажа, удерживающее усилие около 4 кг

> Исполнение: Фиксация двери при любом угле 
открывания

> Материал: Корпус: алюминий, 
фиксатор: нержавеющая сталь, 
наконечник: резиновая 

> Поверхность:          Корпус: лакированный, 
фиксатор: нержавеющий, 
наконечник: серая

> Вес двери: <80 кг
> Лифт: 60, 90 или 120 мм
> Монтаж: Путем привинчивания к створке
> Крепеж входит в комплект поставки

Технические данные
Модель 1044 Модель 1045 Модель 1046

A 60 мм 90 мм 120 мм
B 177 мм 207 мм 237 мм
С 140 мм 170 мм 200 мм
D 115 мм 145 мм 175 мм
E 260 мм 315 мм 370 мм

Материал Поверхность Ход,
мм

Артикул 
№

Алюминий Покрыта печным 
лаком

60 938.02.101
90 938.02.111
120 938.02.121

> Исполнение: С магнитным удерживающим 
устройством

> Материал: Цинковое литье
> Поверхность: Цвета нержавеющей стали
> Удерживающее усилие: Около 4 кг
> Монтаж: Для привинчивания к стене или 

полу

Материал Поверхность Артикул 
№

Цинковое литье Цвета нержавеющей 
стали

938.23.000

AH 10.32 Новые изделия и системы:
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Дверные держатели
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Дверные держателиПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Магнитный стопор двери
→ Вес двери <60 кг

→ Удерживающее усилие ок. 10 кг

→ Удерживающее усилие ок. 20 кг

Дверной держатель Основание

Ответная деталь Корпус

Монтаж

Ответная деталь Корпус

Монтаж

> Исполнение: С подпружиненным магнитом, 
для притормаживания двери

> Область применения: Для внутренних дверей
> Вес двери: <60 кг
> Монтаж: Путем привинчивания к полу
> Крепеж входит в комплект поставки

Материал Поверхность Артикул 
№

Нержавеющая сталь Матовая 938.02.300

Цоколь корпуса B привернуть 
к детали, затем смонтировать 
корпус A на цоколе корпуса 
B. Для фиксации защелкнуть 
облицовку C.
Привернуть ответную деталь к 
двери.

> Исполнение: С механическим удерживающим 
устройством

> Монтаж: Для привинчивания к стене

Материал Цвет Артикул 
№

Корпус: пластмасса
Ответная деталь: cталь

Корпус: коричневый 246.99.107
Корпус: серый 246.99.500

Цоколь корпуса B привернуть к 
детали, затем надвинуть корпус A 
на цоколь корпуса B. Для фиксации 
защелкнуть облицовку C.
Привернуть ответную деталь к двери.

> Исполнение: С магнитным удерживающим 
устройством,
поглощение вибрации через корпус

> Монтаж: Путем привинчивания к нижнему щиту

Материал Цвет Артикул 
№

Корпус: пластмасса
Ответная деталь: cталь

Корпус: коричневый 246.98.100
Корпус: серый 246.98.500

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.
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Дверные держатели
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Дверные держателиПроектирование, КонструкцияПутем привинчивания

Монтаж

Wall mounted door stops – StartecFor screw fixingПроектирование, КонструкцияРазмеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.Для скрытого монтажа

Монтаж

> Область применения: Для дверей с упором, 
для внутренних и наружных дверей

> Материал: Корпус: алюминий, 
рычаг тяги: сталь

> Поверхность: Корпус: серебристый, 
рычаг тяги: серебристый

> Исполнение: С фиксацией
> Угол раскрытия: 45–110°
> Толщина двери: 30–50 мм
> Крепление: Может применяться по DIN слева

и справа
> Монтаж: Ходовая шина для привинчивания 

к дверному полотну, 
кронштейн крепежной пластины для 
привинчивания к дверной коробке

> Крепеж входит в комплект поставки.

Артикул 
№

Дверной держатель 938.37.001

24

> Область применения: Для древесины, 
алюминия или пластмассы

> Материал: Алюминий, cталь
> Поверхность: Серебристая
> Угол раскрытия: До 125°
> Монтаж: Простой монтаж
> Крепеж входит в комплект поставки.

Артикул 
№

Дверной стопор 938.33.000

16

76

Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

AH 10.34 Новые изделия и системы:

ah19_int_ru_10_034.fm  Page 34  Friday, November 30, 2018  8:05 AM

www.hafele.ruНовые изделия и системы:

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

АН 

10

10.32



Гостиничные сейфы
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Гостиничный сейф Basic

Гостиничный сейф

>  Исполнение: электронный замок с цифровым кодом  
(PIN-код 3–6 знаков), замок деблокируется 
вручную (механически)

> Подходит для: ноутбуков или планшетов 
>  Размеры и вес:  

Версия 1:  наружные размеры 230 x 170 x 170 мм, 
внутренние размеры 227 x 167 x 110 мм, 
вес 4,6 кг

> Версия 2:  наружные размеры 430 x 200 x 350 мм, 
внутренние размеры 427 x 197 x 283 мм, 
вес 10,5 кг

> Толщина материала: корпус 1.5 мм, дверь 4 мм

Объем поставки:
1 гостиничный сейф Basic, 4 щелочные батареи АА, монтажные 
принадлежности

Артикул №

230 x 170 x 170 мм 836.26.321

430 x 200 x 350 мм 836.28.311

Ключ для аварийного открывания 836.28.991

Материал Сталь, черная

Артикул №

С разными комбинациями закрывания 
(включая ключ для аварийного 
открывания)  

836.26.330

Тип запирания "A" (без ключа  
для аварийного открывания)

836.28.323

Тип запирания "В" (без ключа  
для аварийного открывания)

836.28.324

Ключ для аварийного открывания "А" 836.28.983

Ключ для аварийного открывания "В" 836.28.984

Материал Сталь, черная

>  Исполнение: моторизованный электронный  
замок с цифровым кодом (PIN-код 3–6 знаков) 

>  Подходит для: ноутбуков или планшетов,с внутренним 
освещением, со светодиодным дисплеем, функцией 
считывания с прибором считывания (опционально)

> Внутреннее освещение
> Размеры и вес:  наружные размеры 400 x 195 x 410 мм,  

внутренние размеры 396 x 191 x 358 мм,  
вес 14 кг

> Толщина материала: корпус 2 мм, дверь 6 мм 
>  Аварийное открывание: с помощью главного PIN-кода 

(Master-PIN) или ключа для аварийного открывания

Объем поставки:
1 гостиничный сейф, 4 щелочные батареи АА, монтажные 
принадлежности
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Мини-бар, объем 35 литров

Мини-бар, объем 40 литров

Технология: охлаждение на основе эффекта Пельтье.

> Габаритные размеры: В 435 x Ш 385 x Г 455 мм
>  Исполнение: 2 этажа, место для бутылок 1,5 л и внутреннее 

светодиодное освещение
> Шум при работе: 0 дБ
>  Технология на основе эффекта Пельтье: охлаждение  

по сравнению с ΔT макс. 6,5–15 °C при температуре в 
помещении 20 °C

>  Номинальное напряжение: 110–120 В или 220–240 В,  
50–60 Гц

> Мощность: 63 Вт
> Класс энергоэффективности: А+
> Вес: 11 кг
> Монтаж: без лицевой панели

Артикул №

Сетевая вилка с защитным контактом 
Номинальное напряжение: 220–240 В, 
50–60 Гц 

568.25.331

Цвет Черный

Артикул №

Сетевая вилка с защитным контактом  568.25.341

Цвет Черный

Технология: охлаждение на основе эффекта Пельтье. 
Особенно благоприятная для окружающей среды технология 
охлаждения

> Габаритные размеры: В 570 x Ш 400 x Г 420 мм
> Шум при работе: 0 дБ
> Номинальное напряжение: 220–240 В, 50–60 Гц
> Мощность: 65 Вт
> Класс энергоэффективности: A+
> Расход энергии: 99 кВтч/год
> Вес: 11,8 кг
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Артикул №

Сетевая вилка с защитным контактом 
Номинальное напряжение: 220/240 В, 
50–60 Гц 
Другие сетевые вилки по запросу

568.25.329
со стеклянной 
дверцей

568.25.328  
с замком

568.25.420  
без замка

Цвет Черный

Мини-бар, объем 28 литров

Технология: охлаждение на основе эффекта Пельтье. 
Технология охлаждения, благоприятная для 
окружающей среды. Долгий срок службы и выдающаяся 
холодопроизводительность, благодаря абсорбционной 
технологии

> Габаритные размеры: В 485 x Ш 385 x Г 385 мм
> Шум при работе: 0 дБ
>  Абсорбционная технология: технология охлаждения,  

не зависящая от окружающей среды
> Номинальное напряжение: 220/240 В, 50–60 Гц
> Мощность: 65 Вт
> Расход энергии: 0,71 кВтч/24 ч, 260 кВтч/год
> Вес: 11,4 кг

Вентиляционная решетка

Материал / Цвет Артикул №

Пластмасса, светло-серая 959.10.005

Пластмасса, черная 959.10.006

>  Исполнение: из двух частей, с рамой, не позволяющее 
видеть насквозь положение ламелей

> Габаритные размеры: 457 x 92 мм
> Вырез: 433 х 77 мм для толщины двери 35–40 мм
> Площадь для прохода воздуха: 200 см²
> Монтаж: путем врезания

Указания по монтажу мини-бара
>  Площадь поперечного сечения для прохода приточного и 

вытяжного воздуха не менее 200 см²
> Расстояние от задней стенки холодильника до мебели 20 мм
>  Прямое соединение абсорбционного агрегата с 

вентиляционным каналом

Буксировочный шарнир

Материал / Цвет Артикул №

Пластмасса, коричневая 968.16.007

>  Область применения: для соединения двери мини-бара с 
полностью установленной мебельной дверью 

> Монтаж: путем привинчивания



Артикул № Стр.

001.41.248 3.35

003.52.810 1.50

006.28.610 3.21

006.32.002 3.35

006.32.013 3.35

006.37.098 3.21

020.07.109 2.87

020.09.711 1.72

030.07.042 3.42

030.07.053 3.42

039.33.033 3.42

039.33.042 3.42

039.33.140 3.42

039.33.239 3.42

151.38.100 7.175

151.38.101 7.175

151.38.102 7.175

151.38.103 7.175

151.38.110 7.175

151.38.111 7.175

151.38.120 7.175

151.38.121 7.175

155.01.490 7.175

155.01.491 7.175

155.01.492 7.175

155.01.495 7.175

155.01.505 7.175

155.01.506 7.175

155.01.507 7.175

225.12.300 2.115

225.12.310 2.115

225.12.320 2.115

225.12.340 2.116

225.12.900 2.115

225.12.901 2.115

225.12.902 2.115

231.66.207 2.114

231.66.216 2.114

231.66.234 2.114

231.66.243 2.114

231.66.252 2.114

231.66.261 2.114

231.80.100 3.41

231.81.010 3.65

231.81.013 3.65

231.81.016 3.65

231.81.018 3.65

231.81.019 3.65

231.81.100 3.42

231.81.200 3.41

231.91.001 3.41

239.47.604 3.42

246.98.100 10.31

246.98.500 10.31

Артикул № Стр.

246.99.107 10.31

246.99.500 10.31

341.07.554 4.55

341.07.563 4.55

341.07.572 4.55

341.07.581 4.55

341.07.754 4.55

341.07.763 4.55

341.07.772 4.55

341.07.781 4.55

407.01.730 10.28

407.01.930 10.28

568.25.328 10.35

568.25.329 10.35

568.25.331 10.34

568.25.341 10.34

568.25.420 10.35

571.06.706 10.14

571.25.701 10.14

571.26.708 10.14

571.27.303 10.14

571.27.312 10.14

571.27.321 10.14

571.27.705 10.14

571.27.714 10.14

571.27.723 10.14

571.28.104 10.14

571.28.702 10.14

571.29.101 10.14

571.29.709 10.14

571.51.201 10.15

571.52.208 10.15

571.54.211 10.15

571.54.220 10.15

571.54.239 10.15

571.54.248 10.15

571.55.316 10.16

571.55.343 10.16

571.55.352 10.16

571.55.530 10.16

571.55.549 10.16

571.55.558 10.16

571.64.717 10.16

571.64.726 10.16

571.64.735 10.16

571.64.744 10.16

571.70.706 10.16

571.77.107 10.17

571.77.200 10.17

571.77.300 10.17

571.77.500 10.17

571.77.705 10.17

571.77.900 10.17

571.78.104 10.17

Артикул № Стр.

571.78.702 10.17

574.04.124 10.13

574.04.144 10.13

574.04.324 10.13

574.04.334 10.13

574.04.344 10.13

574.04.424 10.13

574.04.434 10.13

574.04.444 10.13

574.04.824 10.13

574.04.834 10.13

574.91.102 10.13

574.91.112 10.13

574.91.302 10.13

574.91.312 10.13

574.91.402 10.13

574.91.412 10.13

574.91.802 10.13

574.91.812 10.13

574.91.999 10.13

575.02.000 10.19

575.03.000 10.19

575.40.024 10.19

575.40.034 10.19

575.41.034 10.19

575.41.035 10.19

575.42.034 10.18

575.42.035 10.18

575.43.034 10.18

575.43.035 10.18

732.06.925 7.31

732.06.925 7.124

836.26.321 10.33

836.26.330 10.33

836.28.311 10.33

836.28.323 10.33

836.28.324 10.33

836.28.983 10.33

836.28.984 10.33

836.28.991 10.33

842.31.010 10.27

901.01.224 7.178

901.01.226 7.178

901.02.343 2.71

901.02.400 2.56

901.02.401 2.57

901.02.429 2.70

901.02.439 2.70

901.02.780 2.56

901.02.781 2.57

901.02.782 2.56

901.02.783 2.56

901.03.073 7.19

902.00.366 7.176

Артикул № Стр.

902.00.370 7.176

902.00.382 7.176

902.00.386 7.176

902.00.720 7.176

902.00.730 7.176

902.00.750 7.176

902.00.800 7.174

902.00.802 7.174

902.00.810 7.174

902.00.812 7.174

902.00.820 7.174

902.00.822 7.174

902.04.330 7.178

902.22.760 8.42

902.22.761 8.42

902.22.764 8.42

902.22.770 8.42

902.22.771 8.42

902.22.773 8.42

902.22.774 8.42

902.22.779 8.42

902.22.780 8.43

902.22.781 8.43

902.22.790 8.43

902.22.791 8.43

902.22.800 8.43

902.22.801 8.43

902.22.810 8.43

902.22.811 8.43

902.22.820 8.44

902.22.821 8.44

902.22.830 8.43

902.22.831 8.43

902.22.840 8.44

902.22.841 8.44

902.22.844 8.44

902.22.853 8.44

902.22.863 8.44

902.22.873 8.44

902.22.880 8.44

902.22.891 8.43

902.22.900 8.42

902.22.901 8.42

902.22.910 8.43

902.22.911 8.43

902.22.920 8.43

902.22.923 8.43

902.22.930 8.42

902.22.931 8.42

902.22.933 8.42

902.22.934 8.42

902.22.939 8.42

902.31.010 1.68

902.31.020 1.68

Артикул № Стр.

902.31.021 1.68

902.31.030 1.68

902.31.031 1.68

902.31.040 1.68

902.31.041 1.68

902.32.010 1.68

902.32.020 1.68

902.32.021 1.68

902.32.030 1.68

902.32.031 1.68

902.32.040 1.68

902.32.041 1.68

902.34.370 3.26

902.34.430 3.26

902.51.192 1.49

902.52.173 1.45

902.52.174 1.45

902.52.179 1.45

902.52.192 1.49

902.52.846 1.100

902.53.192 1.49

902.55.192 1.49

902.70.006 1.49

902.91.884 1.47

902.91.886 1.48

902.91.892 1.48

902.91.894 1.46

902.92.884 1.47

902.92.886 1.48

902.92.892 1.48

902.92.894 1.46

902.93.884 1.47

902.93.886 1.48

902.93.892 1.48

902.93.894 1.46

902.95.884 1.47

902.95.886 1.48

902.95.892 1.48

902.95.894 1.46

902.96.884 1.47

902.96.886 1.48

902.96.892 1.48

902.96.894 1.46

903.00.253 1.76

903.00.263 1.76

903.00.393 1.74

903.00.394 1.74

903.00.403 1.77

903.00.404 1.77

903.00.405 1.77

903.00.406 1.77

903.00.408 1.77

903.00.410 1.77

903.00.412 1.77

Артикул № Стр.

903.00.414 1.77

903.00.416 1.77

903.00.443 1.74

903.00.444 1.74

903.00.453 1.74

903.00.454 1.74

903.00.463 1.74

903.00.464 1.74

903.00.473 1.76

903.00.503 1.77

903.00.504 1.77

903.00.505 1.77

903.00.506 1.77

903.00.508 1.77

903.00.510 1.77

903.00.512 1.77

903.00.514 1.77

903.00.516 1.77

903.00.562 1.78

903.00.563 1.78

903.00.564 1.78

903.00.565 1.78

903.00.566 1.78

903.00.568 1.78

903.00.570 1.78

903.00.572 1.78

903.00.574 1.78

903.00.576 1.78

903.00.578 1.78

903.00.582 1.78

903.00.583 1.78

903.00.584 1.78

903.00.585 1.78

903.00.586 1.78

903.00.588 1.78

903.00.590 1.78

903.00.592 1.78

903.00.594 1.78

903.00.596 1.78

903.00.598 1.78

903.00.603 1.77

903.00.604 1.77

903.00.605 1.77

903.00.606 1.77

903.00.608 1.77

903.00.610 1.77

903.00.612 1.77

903.00.614 1.77

903.00.615 1.77

903.00.616 1.77

903.00.618 1.77

903.00.703 1.77

903.00.704 1.77

903.00.705 1.77
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Перечень номеров артикулов

A.0



Артикул № Стр.

903.00.706 1.77

903.00.708 1.77

903.00.710 1.77

903.00.712 1.77

903.00.714 1.77

903.00.715 1.77

903.00.716 1.77

903.00.718 1.77

903.00.853 1.75

903.00.863 1.75

903.00.953 1.75

903.00.963 1.75

903.00.980 1.102

903.00.983 1.102

903.00.988 1.102

903.02.682 1.79

903.02.683 1.79

903.02.684 1.79

903.02.685 1.79

903.02.686 1.79

903.02.687 1.79

903.02.692 1.79

903.02.693 1.79

903.02.694 1.79

903.02.695 1.79

903.02.696 1.79

903.02.697 1.79

903.02.702 1.80

903.02.703 1.80

903.02.704 1.80

903.02.705 1.80

903.02.712 1.80

903.02.713 1.80

903.02.714 1.80

903.02.715 1.80

903.02.721 1.81

903.02.722 1.81

903.02.723 1.81

903.02.724 1.81

903.02.725 1.81

903.02.732 1.82

903.02.733 1.82

903.02.734 1.82

903.02.735 1.82

903.02.736 1.82

903.02.737 1.82

903.02.742 1.83

903.02.743 1.83

903.02.744 1.83

903.02.745 1.83

903.02.746 1.83

903.02.747 1.83

903.02.782 1.83

903.02.783 1.83

Артикул № Стр.

903.02.784 1.83

903.02.785 1.83

903.02.786 1.83

903.02.787 1.83

903.02.792 1.82

903.02.793 1.82

903.02.794 1.82

903.02.795 1.82

903.02.796 1.82

903.02.797 1.82

903.02.801 1.81

903.02.802 1.81

903.02.803 1.81

903.02.804 1.81

903.02.805 1.81

903.02.953 1.76

903.02.963 1.76

903.02.973 1.75

903.02.983 1.75

903.03.010 2.70

903.03.012 2.70

903.03.014 2.75

903.03.016 2.76

903.03.152 1.96

903.03.153 1.96

903.03.162 1.94

903.03.163 1.94

903.03.172 1.95

903.03.173 1.95

903.03.182 1.101

903.03.183 1.101

903.03.192 1.101

903.03.193 1.101

903.03.254 1.96

903.03.256 1.96

903.03.264 1.94

903.03.266 1.94

903.03.274 1.95

903.03.276 1.95

903.03.453 1.99

903.03.454 1.99

903.03.463 1.97

903.03.464 1.97

903.03.473 1.98

903.03.474 1.98

903.03.483 1.101

903.03.484 1.101

903.03.493 1.100

903.03.494 1.100

903.03.553 1.99

903.03.554 1.99

903.03.563 1.97

903.03.564 1.97

903.03.573 1.98

Артикул № Стр.

903.03.574 1.98

903.03.583 1.102

903.03.584 1.102

903.03.593 1.100

903.03.594 1.100

903.03.674 8.61

903.03.675 8.62

903.03.684 8.61

903.03.690 1.84

903.03.691 1.84

903.03.692 1.84

903.03.693 1.84

903.03.694 1.84

903.06.030 1.103

903.06.033 1.103

903.06.038 1.103

903.10.003 1.85

903.10.004 1.85

903.10.005 1.85

903.10.006 1.85

903.10.008 1.85

903.10.010 1.85

903.10.012 1.85

903.10.014 1.85

903.10.015 1.85

903.10.016 1.85

903.10.018 1.85

903.10.033 1.85

903.10.034 1.85

903.10.035 1.85

903.10.036 1.85

903.10.038 1.85

903.10.040 1.85

903.10.042 1.85

903.10.044 1.85

903.10.045 1.85

903.10.046 1.85

903.10.048 1.85

903.30.010 1.51

903.30.012 1.51

903.30.014 1.51

903.30.016 1.51

903.30.018 1.52

903.30.020 1.52

903.30.022 1.52

903.30.024 1.52

903.30.026 1.52

903.30.028 1.52

903.30.030 1.52

903.30.032 1.52

903.52.010 1.53

903.52.720 1.68

903.52.721 1.68

903.52.728 1.68

Артикул № Стр.

903.53.740 1.68

903.53.741 1.68

903.53.748 1.68

903.54.010 1.53

903.70.008 1.53

903.70.010 1.53

903.70.014 1.53

903.70.018 1.53

903.70.054 1.53

903.70.056 1.53

903.70.070 1.69

903.70.071 1.69

903.70.080 1.69

903.70.081 1.69

903.70.124 1.42

903.70.125 1.42

903.70.126 1.42

903.70.150 1.41

903.70.151 1.41

903.70.154 1.41

903.70.160 1.41

903.70.161 1.41

903.70.164 1.41

903.70.170 1.41

903.70.171 1.41

903.70.174 1.41

903.70.180 1.41

903.70.181 1.41

903.70.184 1.41

903.81.070 1.33

903.81.070 1.33

903.81.070 1.33

903.81.070 1.33

903.81.070 1.33

903.81.083 1.39

903.81.130 1.30

903.81.150 1.32

903.81.163 1.38

903.81.190 1.40

903.81.210 1.34

903.81.211 1.34

903.81.264 1.37

903.81.862 1.12

903.81.864 1.13

903.81.866 1.14

903.82.005 1.67

903.82.006 1.67

903.82.083 1.39

903.82.130 1.30

903.82.150 1.32

903.82.163 1.38

903.82.190 1.40

903.82.210 1.34

903.82.211 1.34

Артикул № Стр.

903.82.264 1.37

903.82.862 1.12

903.82.864 1.13

903.82.864 1.13

903.82.866 1.14

903.83.083 1.39

903.83.130 1.30

903.83.150 1.32

903.83.163 1.38

903.83.190 1.40

903.83.210 1.34

903.83.211 1.34

903.83.264 1.37

903.83.862 1.12

903.83.866 1.14

903.85.005 1.67

903.85.006 1.67

903.85.083 1.39

903.85.130 1.30

903.85.150 1.32

903.85.163 1.38

903.85.190 1.40

903.85.210 1.34

903.85.211 1.34

903.85.264 1.37

903.86.005 1.67

903.86.083 1.39

903.86.130 1.30

903.86.150 1.32

903.86.163 1.38

903.86.190 1.40

903.86.210 1.34

903.86.211 1.34

903.86.264 1.37

903.91.076 1.57

903.91.077 1.57

903.91.078 1.57

903.91.080 1.20

903.91.081 1.20

903.91.083 1.21

903.91.084 1.20

903.91.096 1.58

903.91.114 1.59

903.91.140 1.18

903.91.141 1.18

903.91.154 1.60

903.91.157 1.61

903.91.158 1.61

903.91.172 1.62

903.91.174 1.62

903.91.192 1.63

903.91.194 1.63

903.91.257 1.64

903.91.258 1.64

Артикул № Стр.

903.91.259 1.64

903.91.276 1.56

903.91.300 1.31

903.91.336 1.65

903.91.352 1.66

903.91.353 1.66

903.91.360 1.35

903.91.556 1.19

903.91.557 1.19

903.91.576 1.23

903.91.586 1.17

903.91.596 1.22

903.91.616 1.25

903.91.623 1.67

903.91.636 1.26

903.91.646 1.29

903.91.666 1.24

903.91.686 1.27

903.91.686 1.27

903.91.686 1.27

903.91.696 1.28

903.91.760 1.36

903.91.764 1.36

903.91.870 1.15

903.91.890 1.16

903.92.076 1.57

903.92.077 1.57

903.92.078 1.57

903.92.080 1.20

903.92.081 1.20

903.92.083 1.21

903.92.084 1.20

903.92.096 1.58

903.92.114 1.59

903.92.140 1.18

903.92.141 1.18

903.92.154 1.60

903.92.157 1.61

903.92.158 1.61

903.92.172 1.62

903.92.174 1.62

903.92.192 1.63

903.92.194 1.63

903.92.257 1.64

903.92.258 1.64

903.92.259 1.64

903.92.276 1.56

903.92.300 1.31

903.92.336 1.65

903.92.352 1.66

903.92.353 1.66

903.92.360 1.35

903.92.556 1.19

903.92.557 1.19
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Перечень номеров артикулов



Артикул № Стр.

903.92.558 1.19

903.92.559 1.19

903.92.576 1.23

903.92.583 1.25

903.92.585 1.17

903.92.586 1.17

903.92.588 1.17

903.92.589 1.25

903.92.596 1.22

903.92.616 1.25

903.92.623 1.67

903.92.633 1.67

903.92.636 1.26

903.92.646 1.29

903.92.666 1.24

903.92.696 1.28

903.92.760 1.36

903.92.764 1.36

903.92.870 1.15

903.92.890 1.16

903.93.076 1.57

903.93.077 1.57

903.93.078 1.57

903.93.080 1.20

903.93.081 1.20

903.93.083 1.21

903.93.084 1.20

903.93.096 1.58

903.93.114 1.59

903.93.140 1.18

903.93.141 1.18

903.93.154 1.60

903.93.157 1.61

903.93.158 1.61

903.93.172 1.62

903.93.174 1.62

903.93.192 1.63

903.93.194 1.63

903.93.257 1.64

903.93.258 1.64

903.93.259 1.64

903.93.276 1.56

903.93.300 1.31

903.93.336 1.65

903.93.352 1.66

903.93.353 1.66

903.93.360 1.35

903.93.556 1.19

903.93.557 1.19

903.93.558 1.19

903.93.559 1.19

903.93.576 1.23

903.93.583 1.25

903.93.585 1.17

Артикул № Стр.

903.93.586 1.17

903.93.588 1.17

903.93.589 1.25

903.93.596 1.22

903.93.616 1.25

903.93.623 1.67

903.93.636 1.26

903.93.646 1.29

903.93.666 1.24

903.93.696 1.28

903.93.760 1.36

903.93.764 1.36

903.93.870 1.15

903.93.890 1.16

903.94.556 1.19

903.94.586 1.17

903.94.616 1.25

903.95.080 1.20

903.95.081 1.20

903.95.083 1.21

903.95.084 1.20

903.95.140 1.18

903.95.141 1.18

903.95.300 1.31

903.95.360 1.35

903.95.623 1.67

903.95.633 1.67

903.95.760 1.36

903.95.764 1.36

903.95.870 1.15

903.95.890 1.16

903.96.080 1.20

903.96.081 1.20

903.96.083 1.21

903.96.084 1.20

903.96.140 1.18

903.96.141 1.18

903.96.300 1.31

903.96.360 1.35

903.96.623 1.67

903.96.760 1.36

903.96.764 1.36

903.96.870 1.15

903.96.890 1.16

904.00.010 7.179

904.00.011 7.179

904.00.020 7.179

904.00.021 7.179

904.00.451 7.178

904.00.452 7.178

904.00.461 7.178

904.00.462 7.178

904.02.301 7.174

904.02.309 7.174

Артикул № Стр.

904.02.311 7.174

904.02.319 7.174

904.02.321 7.174

904.02.329 7.174

904.02.401 7.174

904.02.409 7.174

904.02.411 7.174

904.02.419 7.174

904.02.421 7.174

904.02.429 7.174

904.20.511 1.71

904.20.521 1.71

904.20.541 1.71

904.30.511 8.46

904.30.511 1.71

904.30.521 8.46

904.30.521 1.71

904.30.531 8.46

904.30.541 8.46

904.30.541 1.71

904.50.321 1.71

904.51.251 1.71

904.52.251 1.71

904.53.251 1.71

904.70.251 1.72

904.91.521 1.70

904.92.521 1.70

904.93.521 1.70

904.95.521 1.70

905.01.100 7.180

905.01.101 7.180

905.01.110 7.180

905.01.111 7.180

905.01.120 7.180

905.01.121 7.180

905.01.130 7.180

905.01.131 7.180

905.01.140 7.179

905.01.141 7.179

905.01.150 7.179

905.01.151 7.179

905.01.160 7.179

905.01.161 7.179

905.01.170 7.179

905.01.171 7.179

909.00.216 1.69

909.00.217 1.69

909.00.218 1.69

909.00.230 1.69

909.00.231 1.69

909.00.232 1.69

909.00.250 1.69

909.00.251 1.69

909.00.270 1.69

Артикул № Стр.

909.00.300 1.96

909.00.301 1.96

909.00.303 1.96

909.00.310 1.96

909.00.320 1.94

909.00.322 1.94

909.00.323 1.94

909.00.331 1.94

909.00.341 1.95

909.00.360 1.99

909.00.361 1.99

909.00.363 1.99

909.00.364 1.99

909.00.370 1.99

909.00.371 1.99

909.00.373 1.99

909.00.374 1.99

909.00.380 1.97

909.00.381 1.97

909.00.382 1.97

909.00.383 1.97

909.00.384 1.97

909.00.390 1.97

909.00.391 1.97

909.00.392 1.97

909.00.393 1.97

909.00.394 1.97

909.00.401 1.98

909.03.150 1.87

909.03.160 1.87

909.03.170 1.87

909.03.830 1.88

909.03.835 1.88

909.03.836 1.88

909.03.870 1.87

909.03.871 1.87

909.03.872 1.87

909.03.873 1.87

909.03.874 1.87

909.03.875 1.87

909.03.876 1.87

909.03.880 1.88

909.03.881 1.88

909.03.882 1.88

909.03.883 1.88

909.03.884 1.88

909.03.885 1.88

909.03.900 1.86

909.03.901 1.86

909.03.902 1.86

909.03.910 1.87

909.03.911 1.87

909.03.920 1.87

909.03.921 1.87

Артикул № Стр.

909.03.930 1.87

909.03.940 1.86

909.03.941 1.86

909.03.950 1.86

909.03.951 1.86

909.03.952 1.86

909.04.800 1.88

909.04.801 1.88

909.04.810 1.88

909.04.840 1.89

909.04.841 1.89

909.04.842 1.89

909.04.843 1.90

909.04.844 1.90

909.04.845 1.89

909.04.846 1.89

909.04.847 1.89

909.04.848 1.90

909.04.849 1.90

909.04.850 1.89

909.04.851 1.89

909.04.852 1.90

909.04.853 1.90

909.04.854 1.90

909.04.855 1.86

909.04.856 1.86

909.04.857 1.86

909.04.858 1.86

909.04.859 1.86

909.04.860 1.86

909.04.861 1.87

909.04.862 1.87

909.04.863 1.87

909.04.864 1.87

909.04.865 1.87

909.04.866 1.88

909.04.867 1.88

909.04.868 1.88

909.04.869 1.88

909.04.870 1.93

909.04.871 1.93

909.04.872 1.93

909.04.873 1.93

909.04.874 1.93

909.04.875 1.93

909.04.876 1.92

909.04.877 1.92

909.04.878 1.92

909.04.879 1.92

909.04.880 1.92

909.04.881 1.92

909.04.882 1.92

909.04.883 1.92

909.04.884 1.92

Артикул № Стр.

909.04.885 1.92

909.04.886 1.92

909.04.887 1.92

909.06.001 1.54

909.06.002 1.54

909.06.003 1.54

909.06.011 1.54

909.06.012 1.54

909.06.013 1.54

909.06.021 1.54

909.06.022 1.54

909.06.023 1.54

909.06.031 1.54

909.06.032 1.54

909.06.033 1.54

909.06.051 1.55

909.06.052 1.55

909.06.053 1.55

909.06.061 1.55

909.06.070 1.55

909.09.723 1.91

909.09.724 1.91

909.09.727 1.91

909.09.728 1.91

909.09.730 1.91

909.09.733 1.91

909.09.909 2.71

909.19.902 1.44

909.19.903 1.44

909.40.500 1.44

909.40.500 2.87

909.40.501 1.44

909.40.501 2.87

909.40.502 1.44

909.40.502 2.87

909.46.025 1.43

909.46.028 8.45

909.46.028 1.43

909.46.030 8.45

909.46.030 1.43

909.46.031 8.45

909.46.031 1.43

909.46.035 1.43

909.46.040 1.43

909.46.041 1.43

909.46.042 1.43

909.46.043 1.43

909.46.050 1.43

909.46.060 1.44

909.46.061 1.44

909.46.106 1.43

909.46.107 1.43

909.46.108 1.43

909.46.116 1.43
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Перечень номеров артикулов



Артикул № Стр.

909.46.117 1.43

909.46.118 1.43

909.46.220 1.44

909.46.301 1.50

909.46.302 1.50

909.46.303 1.50

909.46.311 1.50

909.46.312 1.50

909.46.313 1.50

909.46.321 1.50

909.46.322 1.50

909.46.323 1.50

909.46.324 1.50

909.46.325 1.50

909.46.331 1.50

909.82.100 1.73

909.82.101 1.73

909.84.380 1.72

909.93.846 1.72

909.97.341 1.72

909.97.346 1.72

91.691.180 2.103

91.691.830 2.103

91.691.870 2.103

910.50.738 1.44

910.51.983 3.49

910.52.839 3.60

910.52.860 3.61

910.52.861 3.61

910.52.862 3.61

910.52.863 3.61

910.52.900 3.60

910.52.901 3.60

910.52.902 3.60

910.52.903 3.60

910.52.904 3.60

910.52.910 3.60

910.52.911 3.60

910.52.912 3.60

910.52.913 3.60

910.52.914 3.60

910.52.931 3.60

910.52.932 3.60

910.52.933 3.60

910.52.934 3.60

910.52.980 3.61

910.52.981 3.61

910.52.982 3.61

910.52.983 3.61

910.52.984 3.61

910.52.985 3.61

910.52.986 3.61

910.52.987 3.61

910.52.988 3.61

Артикул № Стр.

910.52.990 3.61

910.52.991 3.61

910.54.940 3.21

910.54.961 3.84

910.54.980 3.21

910.54.980 3.36

910.54.980 3.41

911.01.067 2.17

911.01.068 2.17

911.01.075 2.17

911.01.076 2.17

911.01.087 2.17

911.01.088 2.17

911.01.095 2.17

911.01.096 2.17

911.01.107 2.17

911.01.108 2.17

911.01.111 2.17

911.01.112 2.17

911.01.113 2.17

911.01.114 2.17

911.01.117 2.17

911.01.118 2.17

911.01.192 2.16

911.01.193 2.16

911.01.194 2.16

911.01.195 2.16

911.02.143 2.26

911.02.145 2.26

911.02.147 2.28

911.02.149 2.28

911.02.151 2.26

911.02.153 2.26

911.02.155 2.28

911.02.157 2.28

911.02.161 2.27

911.02.165 2.27

911.02.374 2.22

911.02.375 2.22

911.02.376 2.23

911.02.377 2.23

911.02.389 2.23

911.02.390 2.23

911.02.464 2.26

911.02.468 2.26

911.02.480 2.26

911.02.484 2.26

911.02.890 2.18

911.02.891 2.18

911.02.892 2.18

911.02.893 2.18

911.02.894 2.18

911.02.895 2.18

911.02.896 2.18

Артикул № Стр.

911.02.897 2.18

911.02.898 2.18

911.02.899 2.18

911.02.900 2.18

911.02.901 2.18

911.02.906 2.18

911.02.907 2.18

911.02.908 2.18

911.02.909 2.18

911.03.086 2.87

911.03.089 2.87

911.03.113 3.25

911.03.114 3.25

911.03.117 3.25

911.03.118 3.25

911.03.119 3.25

911.03.120 3.25

911.03.123 3.25

911.03.124 3.25

911.03.125 3.25

911.03.126 3.25

911.03.199 3.25

911.03.200 3.25

911.03.201 3.25

911.03.202 3.25

911.03.205 3.25

911.03.206 3.25

911.03.207 3.25

911.03.208 3.25

911.03.211 3.25

911.03.212 3.25

911.03.213 3.25

911.03.214 3.25

911.03.217 3.25

911.03.218 3.25

911.03.436 2.41

911.03.438 2.41

911.03.554 2.25

911.03.555 2.25

911.03.556 2.25

911.03.557 2.25

911.03.561 2.87

911.03.562 2.87

911.03.563 2.87

911.03.564 2.87

911.03.565 2.87

911.03.566 2.87

911.03.567 2.87

911.03.568 2.87

911.03.569 2.87

911.03.570 2.87

911.03.840 2.19

911.03.841 2.19

911.03.842 2.19

Артикул № Стр.

911.03.843 2.19

911.03.844 2.19

911.03.845 2.19

911.03.848 2.19

911.03.849 2.19

911.07.280 2.20

911.07.281 2.20

911.07.282 2.21

911.07.286 2.20

911.07.287 2.20

911.07.288 2.21

911.07.289 2.22

911.14.003 2.24

911.14.004 2.24

911.17.032 3.25

911.17.033 3.25

911.17.034 3.25

911.17.035 3.25

911.17.036 3.25

911.17.037 3.25

911.17.038 3.25

911.17.039 3.25

911.17.048 3.25

911.17.049 3.25

911.17.050 3.25

911.17.051 3.25

911.17.052 3.25

911.17.053 3.25

911.17.054 3.25

911.17.055 3.25

911.22.404 2.131

911.22.490 2.29

911.22.511 2.29

911.22.550 2.30

911.23.370 2.30

911.23.465 2.32

911.23.571 2.13

911.23.572 2.13

911.23.574 2.13

911.23.577 2.13

911.23.581 2.12

911.23.582 2.12

911.23.584 2.12

911.23.587 2.12

911.23.591 2.15

911.23.592 2.15

911.23.594 2.15

911.23.597 2.15

911.23.601 2.14

911.23.602 2.14

911.23.604 2.14

911.23.607 2.14

911.23.790 2.21

911.23.792 2.21

Артикул № Стр.

911.23.799 2.22

911.24.014 2.35

911.24.059 2.34

911.24.062 2.34

911.24.064 2.35

911.24.065 2.35

911.25.200 2.26

911.25.204 2.28

911.25.420 2.26

911.25.421 2.26

911.25.422 2.26

911.25.430 2.28

911.25.431 2.28

911.25.432 2.28

911.25.444 2.26

911.25.446 2.26

911.25.448 2.28

911.25.450 2.28

911.25.452 2.26

911.25.454 2.26

911.25.456 2.28

911.25.458 2.28

911.26.084 2.38

911.26.085 2.38

911.26.086 2.38

911.26.092 2.38

911.26.093 2.38

911.26.094 2.38

911.26.246 2.40

911.26.247 2.40

911.26.322 2.40

911.26.325 2.40

911.26.326 2.40

911.26.327 2.40

911.26.367 2.40

911.26.368 2.40

911.26.522 2.39

911.26.523 2.39

911.26.527 2.39

911.26.619 2.37

911.26.620 2.37

911.26.621 2.37

911.26.622 2.37

911.26.623 2.37

911.26.624 2.37

911.26.625 2.37

911.26.626 2.37

911.26.627 2.37

911.26.628 2.37

911.26.629 2.37

911.27.100 2.36

911.27.102 2.36

911.27.110 2.36

911.27.112 2.36

Артикул № Стр.

911.30.150 2.61

911.30.151 2.61

911.30.152 2.59

911.30.153 2.59

911.30.154 2.65

911.30.155 2.65

911.30.156 2.63

911.30.157 2.63

911.31.072 2.69

911.31.073 2.69

911.31.074 2.67

911.31.075 2.67

911.38.190 2.43

911.38.191 2.43

911.38.192 2.43

911.39.001 2.46

911.39.001 3.17

911.39.002 2.46

911.39.002 3.17

911.39.009 2.43

911.39.010 2.43

911.39.013 3.16

911.39.020 2.46

911.39.020 3.17

911.39.021 2.46

911.39.021 3.17

911.39.022 2.46

911.39.022 3.17

911.39.023 2.46

911.39.023 3.17

911.39.024 2.46

911.39.024 3.17

911.39.025 2.46

911.39.025 3.17

911.39.026 2.46

911.39.026 3.17

911.39.027 2.46

911.39.028 2.46

911.39.029 2.46

911.39.030 2.46

911.39.059 2.45

911.39.080 2.42

911.39.081 2.42

911.39.083 2.43

911.39.084 2.43

911.39.094 2.92

911.39.095 2.92

911.39.206 2.42

911.39.207 2.42

911.39.216 2.44

911.39.217 2.44

911.39.285 8.35

911.39.286 8.35

911.39.287 2.71
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Перечень номеров артикулов



Артикул № Стр.

911.39.290 2.12

911.39.290 2.13

911.39.291 2.12

911.39.291 2.13

911.39.292 2.12

911.39.292 2.13

911.39.293 2.12

911.39.293 2.13

911.39.317 2.44

911.39.318 2.44

911.39.322 2.44

911.39.371 2.33

911.39.471 2.14

911.39.471 2.15

911.39.472 2.14

911.39.472 2.15

911.39.473 2.14

911.39.473 2.15

911.39.474 2.14

911.39.474 2.15

911.39.501 2.12

911.39.501 2.13

911.39.502 2.12

911.39.502 2.13

911.39.503 2.12

911.39.503 2.13

911.39.504 2.12

911.39.504 2.13

911.39.510 2.92

911.39.511 2.92

911.39.515 2.92

911.39.516 2.92

911.39.522 2.93

911.39.523 2.93

911.39.527 2.93

911.39.528 2.93

911.39.560 2.93

911.39.562 2.93

911.39.700 2.45

911.39.747 3.16

911.39.748 3.16

911.39.756 3.31

911.39.757 3.31

911.39.758 3.31

911.39.770 3.31

911.39.878 2.45

911.39.994 2.14

911.39.994 2.15

911.39.995 2.14

911.39.995 2.15

911.39.996 2.14

911.39.996 2.15

911.39.997 2.14

911.39.997 2.15

Артикул № Стр.

911.50.131 2.90

911.50.132 2.90

911.50.133 2.90

911.50.134 2.90

911.50.143 2.90

911.50.144 2.90

911.50.460 2.91

911.50.461 2.91

911.50.462 2.91

911.50.463 2.91

911.50.526 2.94

911.51.400 2.31

911.52.080 3.33

911.52.081 3.33

911.52.082 3.33

911.52.112 2.71

911.52.113 2.77

911.52.114 2.77

911.52.126 2.72

911.52.127 2.72

911.52.540 3.31

911.52.541 3.31

911.52.634 2.82

911.52.714 3.32

911.52.715 3.32

911.52.716 3.32

911.55.000 2.86

911.55.076 2.86

911.55.077 2.86

911.55.078 2.86

911.55.079 2.86

911.56.019 2.80

911.56.019 2.83

911.56.024 2.79

911.56.024 2.82

911.56.026 2.80

911.56.026 2.83

911.56.029 2.80

911.56.029 2.83

911.56.035 2.79

911.56.036 2.79

911.56.037 2.79

911.56.038 2.80

911.56.038 2.83

911.56.039 2.82

911.56.170 2.85

911.56.171 2.85

911.56.172 2.85

911.56.173 2.85

911.56.180 2.85

911.56.181 2.85

911.56.182 2.85

911.56.183 2.85

911.56.188 2.84

Артикул № Стр.

911.56.189 2.84

911.58.052 2.97

911.58.053 2.97

911.58.054 2.97

911.59.187 2.95

911.59.421 2.95

911.59.422 2.95

911.59.423 2.95

911.59.425 2.95

911.59.427 2.95

911.59.428 2.95

911.60.000 2.96

911.60.005 2.96

911.60.006 2.96

911.60.007 2.96

911.60.008 2.96

911.61.060 2.130

911.61.063 2.130

911.61.064 2.130

911.61.065 2.130

911.62.013 2.125

911.62.014 2.125

911.62.017 2.125

911.62.018 2.125

911.62.034 2.128

911.62.035 2.128

911.62.037 2.129

911.62.038 2.129

911.62.060 2.132

911.62.061 2.132

911.62.062 2.132

911.62.063 2.132

911.62.064 2.132

911.62.065 2.132

911.62.066 2.132

911.62.067 2.132

911.62.068 2.132

911.62.069 2.132

911.62.070 2.132

911.62.072 2.132

911.62.073 2.132

911.62.180 2.127

911.62.181 2.127

911.62.182 2.124

911.62.184 2.124

911.62.190 2.124

911.62.191 2.127

911.62.230 2.127

911.62.247 2.132

911.62.248 2.132

911.62.254 2.127

911.62.255 2.127

911.62.264 2.131

911.62.296 2.41

Артикул № Стр.

911.62.297 2.41

911.62.335 2.125

911.62.339 2.125

911.62.621 2.126

911.62.700 2.124

911.62.722 2.124

911.62.938 2.126

911.62.939 2.126

911.62.940 2.126

911.62.941 2.126

911.62.942 2.126

911.62.943 2.126

911.62.944 2.126

911.62.945 2.126

911.68.004 2.134

911.68.005 2.133

911.68.006 2.133

911.68.007 2.133

911.68.008 2.133

911.68.013 2.133

911.68.045 2.134

911.68.058 2.119

911.68.059 2.119

911.68.182 2.119

911.68.183 2.119

911.68.184 2.119

911.68.185 2.119

911.68.186 2.119

911.68.320 2.120

911.68.394 2.120

911.75.840 3.31

911.75.840 3.31

911.75.840 3.31

911.75.840 3.31

911.75.840 3.31

911.75.840 3.31

911.75.928 2.33

911.75.929 2.33

911.75.967 2.33

911.75.968 2.33

911.75.969 2.33

911.75.980 2.33

911.75.981 2.33

911.75.982 2.33

911.75.983 2.33

911.75.984 2.33

911.77.200 2.33

911.77.201 2.33

911.77.202 2.33

911.77.203 2.33

911.77.204 2.33

911.77.205 2.33

911.77.206 2.33

911.77.207 2.33

Артикул № Стр.

911.77.208 2.33

911.77.209 2.33

911.77.421 2.32

911.77.422 2.32

911.77.423 2.32

911.77.424 2.32

912.02.084 2.120

912.02.085 2.121

912.02.089 2.121

912.02.095 2.121

912.02.097 2.121

912.05.261 2.122

912.05.262 2.122

912.08.117 3.56

912.08.119 3.56

912.08.127 3.56

912.08.129 3.56

912.08.610 3.56

912.08.613 3.56

912.08.614 3.56

912.08.615 3.56

912.08.617 3.56

912.08.619 3.56

916.02.435 2.80

916.02.435 2.83

916.02.436 2.80

916.02.436 2.83

916.02.535 2.80

916.02.535 2.83

916.02.536 2.80

916.02.536 2.83

916.22.001 2.106

916.22.001 3.34

916.22.002 2.106

916.22.002 3.34

916.22.003 2.106

916.22.003 3.34

916.22.004 2.106

916.22.004 3.34

916.22.005 2.106

916.22.005 3.34

916.22.006 2.106

916.22.006 3.34

916.22.007 2.106

916.22.008 2.106

916.22.009 2.106

916.22.010 2.106

916.22.011 2.106

916.22.012 2.106

916.22.013 2.106

916.22.014 2.106

916.22.015 2.106

916.22.016 2.106

916.22.017 2.106

Артикул № Стр.

916.22.018 2.106

916.22.019 2.106

916.22.020 2.106

916.22.021 2.106

916.22.022 2.106

916.22.023 2.106

916.22.024 2.106

916.22.025 2.106

916.22.026 2.106

916.22.027 2.106

916.22.028 2.106

916.22.029 2.106

916.22.030 2.106

916.22.031 2.106

916.22.070 2.106

916.22.071 2.106

916.22.072 2.106

916.22.073 2.106

916.22.101 2.106

916.22.102 2.106

916.22.103 2.106

916.22.104 2.106

916.22.105 2.106

916.22.106 2.106

916.22.107 2.106

916.22.108 2.106

916.22.109 2.106

916.22.110 2.106

916.22.111 2.106

916.22.112 2.106

916.22.113 2.106

916.22.114 2.106

916.22.115 2.106

916.22.116 2.106

916.22.117 2.106

916.22.118 2.106

916.22.119 2.106

916.22.120 2.106

916.22.121 2.106

916.22.122 2.106

916.22.123 2.106

916.22.124 2.106

916.22.125 2.106

916.22.126 2.106

916.22.127 2.106

916.22.128 2.106

916.22.129 2.106

916.22.130 2.106

916.22.131 2.106

916.22.170 2.106

916.22.171 2.106

916.22.172 2.106

916.22.173 2.106

916.22.401 2.107
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Перечень номеров артикулов



Артикул № Стр.

916.22.402 2.107

916.22.403 2.107

916.22.404 2.107

916.22.405 2.107

916.22.406 2.107

916.22.407 2.107

916.22.408 2.107

916.22.409 2.107

916.22.410 2.107

916.22.411 2.107

916.22.412 2.107

916.22.413 2.107

916.22.414 2.107

916.22.415 2.107

916.22.416 2.107

916.22.417 2.107

916.22.418 2.107

916.22.419 2.107

916.22.420 2.107

916.22.421 2.107

916.22.422 2.107

916.22.423 2.107

916.22.424 2.107

916.22.425 2.107

916.22.426 2.107

916.22.427 2.107

916.22.428 2.107

916.22.429 2.107

916.22.430 2.107

916.22.431 2.107

916.22.469 2.107

916.22.470 2.107

916.22.471 2.107

916.22.472 2.107

916.22.473 2.107

916.22.501 2.107

916.22.502 2.107

916.22.503 2.107

916.22.504 2.107

916.22.505 2.107

916.22.506 2.107

916.22.507 2.107

916.22.508 2.107

916.22.509 2.107

916.22.510 2.107

916.22.511 2.107

916.22.512 2.107

916.22.513 2.107

916.22.514 2.107

916.22.515 2.107

916.22.516 2.107

916.22.517 2.107

916.22.518 2.107

916.22.519 2.107

Артикул № Стр.

916.22.520 2.107

916.22.521 2.107

916.22.522 2.107

916.22.523 2.107

916.22.524 2.107

916.22.525 2.107

916.22.526 2.107

916.22.527 2.107

916.22.528 2.107

916.22.531 2.107

916.22.569 2.107

916.22.570 2.107

916.22.571 2.107

916.22.572 2.107

916.22.573 2.107

916.22.601 2.108

916.22.602 2.108

916.22.603 2.108

916.22.604 2.108

916.22.605 2.108

916.22.606 2.108

916.22.607 2.108

916.22.608 2.108

916.22.609 2.108

916.22.610 2.108

916.22.701 2.108

916.22.701 3.19

916.22.702 2.108

916.22.702 3.19

916.22.703 2.108

916.22.703 3.19

916.22.704 2.108

916.22.704 3.19

916.22.705 2.108

916.22.705 3.19

916.22.706 2.108

916.22.706 3.19

916.22.707 2.108

916.22.707 3.19

916.22.708 2.108

916.22.708 3.19

916.22.709 2.108

916.22.709 3.19

916.22.710 2.108

916.22.710 3.19

916.23.001 2.106

916.23.001 3.34

916.23.002 2.106

916.23.002 3.34

916.23.003 2.106

916.23.003 3.34

916.23.004 2.106

916.23.004 3.34

916.23.005 2.106

Артикул № Стр.

916.23.005 3.34

916.23.006 2.106

916.23.006 3.34

916.23.007 2.106

916.23.008 2.106

916.23.009 2.106

916.23.010 2.106

916.23.011 2.106

916.23.012 2.106

916.23.013 2.106

916.23.014 2.106

916.23.015 2.106

916.23.016 2.106

916.23.017 2.106

916.23.018 2.106

916.23.019 2.106

916.23.020 2.106

916.23.021 2.106

916.23.022 2.106

916.23.023 2.106

916.23.024 2.106

916.23.025 2.106

916.23.026 2.106

916.23.027 2.106

916.23.028 2.106

916.23.029 2.106

916.23.030 2.106

916.23.031 2.106

916.23.070 2.106

916.23.071 2.106

916.23.072 2.106

916.23.073 2.106

916.23.201 2.107

916.23.202 2.107

916.23.203 2.107

916.23.204 2.107

916.23.205 2.107

916.23.206 2.107

916.23.207 2.107

916.23.208 2.107

916.23.209 2.107

916.23.210 2.107

916.23.211 2.107

916.23.212 2.107

916.23.213 2.107

916.23.214 2.107

916.23.215 2.107

916.23.216 2.107

916.23.217 2.107

916.23.218 2.107

916.23.219 2.107

916.23.220 2.107

916.23.221 2.107

916.23.222 2.107

Артикул № Стр.

916.23.223 2.107

916.23.224 2.107

916.23.225 2.107

916.23.226 2.107

916.23.227 2.107

916.23.228 2.107

916.23.231 2.107

916.23.269 2.107

916.23.270 2.107

916.23.271 2.107

916.23.272 2.107

916.23.273 2.107

916.23.301 2.108

916.23.301 3.19

916.23.302 2.108

916.23.302 3.19

916.23.303 2.108

916.23.303 3.19

916.23.304 2.108

916.23.304 3.19

916.23.305 2.108

916.23.305 3.19

916.23.306 2.108

916.23.306 3.19

916.23.307 2.108

916.23.307 3.19

916.23.308 2.108

916.23.308 3.19

916.23.309 2.108

916.23.309 3.19

916.23.310 2.108

916.23.310 3.19

916.23.900 2.108

916.23.901 2.108

916.23.902 2.108

916.23.903 2.108

916.59.007 2.102

916.59.008 2.102

916.59.202 2.102

916.59.203 2.102

916.59.407 2.102

916.59.408 2.102

916.59.410 2.102

916.80.221 3.19

916.80.222 3.19

916.80.223 3.19

916.80.224 3.19

916.80.225 3.19

916.80.226 3.19

916.80.227 3.19

916.80.228 3.19

916.80.229 3.19

916.80.230 3.19

916.80.941 3.19

Артикул № Стр.

916.80.942 3.19

916.80.943 3.19

916.80.944 3.19

916.80.945 3.19

916.80.946 3.19

916.80.947 3.19

916.80.948 3.19

916.80.949 3.19

916.80.950 3.19

916.81.609 2.111

916.81.619 2.111

916.81.639 2.112

916.81.659 2.112

916.81.911 2.112

916.81.912 2.112

916.81.918 2.112

916.81.919 2.112

916.85.600 2.101

916.85.601 2.101

916.85.602 2.101

916.85.621 2.101

916.85.622 2.101

916.85.632 2.101

916.85.643 2.101

916.85.651 2.101

916.85.652 2.101

916.85.661 2.101

916.85.662 2.101

916.85.684 2.101

916.91.000 2.103

916.91.020 2.103

916.91.040 2.103

916.91.070 2.103

916.91.100 2.103

916.91.120 2.103

916.91.181 2.103

916.91.182 2.103

916.91.190 2.103

916.91.191 2.103

916.91.192 2.103

916.91.300 2.104

916.91.320 2.104

916.91.340 2.104

916.91.360 2.104

916.91.370 2.104

916.91.380 2.104

916.91.401 2.104

916.91.800 2.103

916.91.850 2.103

916.91.900 2.105

916.91.901 2.105

916.91.902 2.105

916.91.930 2.105

916.91.931 2.105

Артикул № Стр.

916.91.932 2.105

916.91.953 2.105

916.91.954 2.105

916.91.955 2.105

916.96.066 2.102

916.99.201 2.114

916.99.202 2.114

916.99.203 2.114

917.42.080 3.62

917.42.180 3.62

917.44.011 3.63

917.44.022 3.63

917.44.093 3.64

917.44.098 3.64

917.44.099 3.64

917.44.141 3.64

917.44.143 3.64

917.44.145 3.64

917.44.147 3.64

917.44.148 3.64

917.44.149 3.64

917.44.170 3.65

917.44.171 3.65

917.44.175 3.65

917.44.177 3.65

917.44.179 3.65

917.44.200 3.65

917.44.203 3.65

917.44.206 3.65

917.44.208 3.65

917.44.209 3.65

917.44.230 3.66

917.56.907 3.54

917.56.909 3.54

917.56.917 3.54

917.56.917 3.69

917.56.919 3.54

917.56.919 3.69

917.56.920 3.54

917.61.000 3.78

917.61.001 3.78

917.61.002 3.78

917.61.003 3.78

917.61.004 3.78

917.61.005 3.78

917.61.006 3.78

917.61.007 3.78

917.61.010 3.78

917.61.011 3.78

917.61.012 3.78

917.61.013 3.78

917.61.014 3.78

917.61.015 3.78

917.61.016 3.78
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Перечень номеров артикулов



Артикул № Стр.

917.61.017 3.78

917.61.020 3.78

917.61.021 3.78

917.61.022 3.78

917.61.023 3.78

917.61.024 3.78

917.61.025 3.78

917.61.026 3.78

917.61.027 3.78

917.61.030 3.78

917.61.031 3.78

917.61.032 3.78

917.61.033 3.78

917.61.034 3.78

917.61.035 3.78

917.61.036 3.78

917.61.037 3.78

917.61.040 3.78

917.61.041 3.78

917.61.042 3.78

917.61.043 3.78

917.61.044 3.78

917.61.045 3.78

917.61.046 3.78

917.61.047 3.78

917.61.050 3.78

917.61.051 3.78

917.61.052 3.78

917.61.053 3.78

917.61.054 3.78

917.61.055 3.78

917.61.056 3.78

917.61.057 3.78

917.61.060 3.78

917.61.061 3.78

917.61.062 3.78

917.61.063 3.78

917.61.064 3.78

917.61.065 3.78

917.61.066 3.78

917.61.067 3.78

917.61.070 3.78

917.61.071 3.78

917.61.072 3.78

917.61.073 3.78

917.61.074 3.78

917.61.075 3.78

917.61.076 3.78

917.61.077 3.78

917.61.100 3.76

917.61.101 3.76

917.61.102 3.76

917.61.103 3.76

917.61.104 3.76

Артикул № Стр.

917.61.105 3.76

917.61.106 3.76

917.61.107 3.76

917.61.110 3.76

917.61.111 3.76

917.61.112 3.76

917.61.113 3.76

917.61.114 3.76

917.61.115 3.76

917.61.116 3.76

917.61.117 3.76

917.61.120 3.76

917.61.121 3.76

917.61.122 3.76

917.61.123 3.76

917.61.124 3.76

917.61.125 3.76

917.61.126 3.76

917.61.127 3.76

917.61.130 3.76

917.61.131 3.76

917.61.132 3.76

917.61.133 3.76

917.61.134 3.76

917.61.135 3.76

917.61.136 3.76

917.61.137 3.76

917.61.140 3.76

917.61.141 3.76

917.61.142 3.76

917.61.143 3.76

917.61.144 3.76

917.61.145 3.76

917.61.146 3.76

917.61.147 3.76

917.61.150 3.76

917.61.151 3.76

917.61.152 3.76

917.61.153 3.76

917.61.154 3.76

917.61.155 3.76

917.61.156 3.76

917.61.157 3.76

917.61.160 3.76

917.61.161 3.76

917.61.162 3.76

917.61.163 3.76

917.61.164 3.76

917.61.165 3.76

917.61.166 3.76

917.61.167 3.76

917.61.170 3.76

917.61.171 3.76

917.61.172 3.76

Артикул № Стр.

917.61.173 3.76

917.61.174 3.76

917.61.175 3.76

917.61.176 3.76

917.61.177 3.76

917.61.200 3.77

917.61.201 3.77

917.61.202 3.77

917.61.203 3.77

917.61.204 3.77

917.61.205 3.77

917.61.206 3.77

917.61.207 3.77

917.61.210 3.77

917.61.211 3.77

917.61.212 3.77

917.61.213 3.77

917.61.214 3.77

917.61.215 3.77

917.61.216 3.77

917.61.217 3.77

917.61.220 3.77

917.61.221 3.77

917.61.222 3.77

917.61.223 3.77

917.61.224 3.77

917.61.225 3.77

917.61.226 3.77

917.61.227 3.77

917.61.230 3.77

917.61.231 3.77

917.61.232 3.77

917.61.233 3.77

917.61.234 3.77

917.61.235 3.77

917.61.236 3.77

917.61.237 3.77

917.61.240 3.77

917.61.241 3.77

917.61.242 3.77

917.61.243 3.77

917.61.244 3.77

917.61.245 3.77

917.61.246 3.77

917.61.247 3.77

917.61.250 3.77

917.61.251 3.77

917.61.252 3.77

917.61.253 3.77

917.61.254 3.77

917.61.255 3.77

917.61.256 3.77

917.61.257 3.77

917.61.260 3.77

Артикул № Стр.

917.61.261 3.77

917.61.262 3.77

917.61.263 3.77

917.61.264 3.77

917.61.265 3.77

917.61.266 3.77

917.61.267 3.77

917.61.270 3.77

917.61.271 3.77

917.61.272 3.77

917.61.273 3.77

917.61.274 3.77

917.61.275 3.77

917.61.276 3.77

917.61.277 3.77

917.61.400 3.79

917.61.401 3.79

917.61.402 3.79

917.61.403 3.79

917.61.404 3.79

917.61.405 3.79

917.61.406 3.79

917.61.407 3.79

917.61.501 3.82

917.61.502 3.82

917.61.503 3.82

917.61.504 3.82

917.61.505 3.82

917.61.506 3.82

917.61.507 3.82

917.61.511 3.82

917.61.512 3.82

917.61.513 3.82

917.61.514 3.82

917.61.515 3.82

917.61.516 3.82

917.61.517 3.82

917.61.521 3.82

917.61.522 3.82

917.61.523 3.82

917.61.524 3.82

917.61.525 3.82

917.61.526 3.82

917.61.527 3.82

917.61.531 3.82

917.61.532 3.82

917.61.533 3.82

917.61.534 3.82

917.61.535 3.82

917.61.536 3.82

917.61.537 3.82

917.61.541 3.82

917.61.542 3.82

917.61.543 3.82

Артикул № Стр.

917.61.544 3.82

917.61.545 3.82

917.61.546 3.82

917.61.547 3.82

917.61.551 3.82

917.61.552 3.82

917.61.553 3.82

917.61.554 3.82

917.61.555 3.82

917.61.556 3.82

917.61.557 3.82

917.61.561 3.82

917.61.562 3.82

917.61.563 3.82

917.61.564 3.82

917.61.565 3.82

917.61.566 3.82

917.61.567 3.82

917.61.571 3.82

917.61.572 3.82

917.61.573 3.82

917.61.574 3.82

917.61.575 3.82

917.61.576 3.82

917.61.577 3.82

917.61.601 3.81

917.61.602 3.81

917.61.603 3.81

917.61.604 3.81

917.61.605 3.81

917.61.606 3.81

917.61.607 3.81

917.61.611 3.81

917.61.612 3.81

917.61.613 3.81

917.61.614 3.81

917.61.615 3.81

917.61.616 3.81

917.61.617 3.81

917.61.621 3.81

917.61.622 3.81

917.61.623 3.81

917.61.624 3.81

917.61.625 3.81

917.61.626 3.81

917.61.627 3.81

917.61.631 3.81

917.61.632 3.81

917.61.633 3.81

917.61.634 3.81

917.61.635 3.81

917.61.636 3.81

917.61.637 3.81

917.61.641 3.81

Артикул № Стр.

917.61.642 3.81

917.61.643 3.81

917.61.644 3.81

917.61.645 3.81

917.61.646 3.81

917.61.647 3.81

917.61.651 3.81

917.61.652 3.81

917.61.653 3.81

917.61.654 3.81

917.61.655 3.81

917.61.656 3.81

917.61.657 3.81

917.61.661 3.81

917.61.662 3.81

917.61.663 3.81

917.61.664 3.81

917.61.665 3.81

917.61.666 3.81

917.61.667 3.81

917.61.671 3.81

917.61.672 3.81

917.61.673 3.81

917.61.674 3.81

917.61.675 3.81

917.61.676 3.81

917.61.677 3.81

917.61.900 3.83

917.62.000 3.24

917.62.001 3.24

917.62.002 3.24

917.62.003 3.24

917.62.005 3.24

917.62.006 3.24

917.62.007 3.24

917.62.008 3.24

917.62.020 3.30

917.62.021 3.30

917.62.025 3.30

917.62.026 3.30

917.62.030 3.30

917.62.031 3.30

917.62.035 3.30

917.62.036 3.30

917.64.000 3.10

917.64.001 3.10

917.64.002 3.10

917.64.006 3.6

917.64.008 3.6

917.64.051 3.6

917.64.070 3.63

917.64.071 3.66

917.64.076 3.63

917.64.077 3.66
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Перечень номеров артикулов



Артикул № Стр.

917.64.078 3.63

917.64.080 3.64

917.64.082 3.64

917.64.083 3.64

917.64.084 3.64

917.64.085 3.64

917.64.086 3.64

917.64.087 3.64

917.64.088 3.64

917.64.089 3.64

917.64.093 3.64

917.64.098 3.64

917.64.099 3.64

917.64.120 3.65

917.64.123 3.65

917.64.126 3.65

917.64.128 3.65

917.64.129 3.65

917.64.141 3.64

917.64.143 3.64

917.64.145 3.64

917.64.147 3.64

917.64.148 3.64

917.64.149 3.64

917.64.170 3.65

917.64.173 3.65

917.64.176 3.65

917.64.178 3.65

917.64.179 3.65

917.64.200 3.6

917.64.201 3.6

917.64.202 3.6

917.64.203 3.6

917.64.204 3.6

917.64.205 3.6

917.64.206 3.7

917.64.207 3.7

917.64.208 3.7

917.64.209 3.7

917.64.210 3.7

917.64.211 3.7

917.64.212 3.7

917.64.213 3.7

917.64.214 3.7

917.64.215 3.7

917.64.216 3.7

917.64.217 3.7

917.64.251 3.10

917.64.252 3.10

917.64.253 3.10

917.64.257 3.6

917.64.258 3.6

917.64.259 3.6

917.64.300 3.10

Артикул № Стр.

917.64.301 3.10

917.64.302 3.10

917.64.303 3.10

917.64.304 3.10

917.64.305 3.10

917.64.306 3.11

917.64.307 3.11

917.64.308 3.11

917.64.309 3.11

917.64.310 3.11

917.64.311 3.11

917.64.312 3.11

917.64.313 3.11

917.64.314 3.11

917.64.315 3.11

917.64.316 3.11

917.64.317 3.11

917.80.420 3.12

917.80.421 3.12

917.80.424 3.12

917.80.425 3.12

917.80.503 3.72

917.80.521 3.72

917.80.693 3.12

917.80.731 3.63

917.80.831 3.20

917.80.832 3.20

917.80.833 3.20

917.80.834 3.20

917.80.835 3.20

917.80.836 3.20

917.80.837 3.20

917.80.838 3.20

917.80.839 3.20

917.80.851 3.20

917.80.852 3.20

917.80.853 3.20

917.80.854 3.20

917.80.861 3.20

917.80.862 3.20

917.80.863 3.20

917.80.864 3.20

917.80.871 3.20

917.80.872 3.20

917.80.873 3.20

917.80.874 3.20

917.80.881 3.20

917.80.882 3.20

917.80.883 3.20

917.80.884 3.20

917.81.710 3.15

917.81.711 3.15

917.81.715 3.15

917.81.716 3.15

Артикул № Стр.

917.81.717 3.15

917.81.718 3.15

917.81.719 3.15

917.81.720 3.15

917.81.721 3.15

917.81.725 3.15

917.81.726 3.15

917.81.727 3.15

917.81.728 3.15

917.81.729 3.15

917.81.730 3.15

917.81.731 3.15

917.81.735 3.15

917.81.736 3.15

917.81.737 3.15

917.81.738 3.15

917.81.739 3.15

917.81.740 3.15

917.81.741 3.15

917.81.745 3.15

917.81.746 3.15

917.81.747 3.15

917.81.748 3.15

917.81.749 3.15

917.81.761 3.15

917.81.766 3.15

917.81.767 3.15

917.81.768 3.15

917.81.771 3.15

917.81.776 3.15

917.81.777 3.15

917.81.778 3.15

917.81.781 3.15

917.81.786 3.15

917.81.787 3.15

917.81.788 3.15

917.81.791 3.15

917.81.796 3.15

917.81.797 3.15

917.81.798 3.15

917.81.860 3.15

917.81.861 3.15

917.81.862 3.15

917.81.863 3.15

917.81.864 3.15

917.81.865 3.15

917.81.866 3.15

917.81.867 3.15

917.81.880 3.15

917.81.881 3.15

917.81.882 3.15

917.81.883 3.15

917.81.884 3.15

917.81.885 3.15

Артикул № Стр.

917.81.886 3.15

917.81.887 3.15

917.82.193 3.71

917.82.195 3.70

917.82.350 3.67

917.82.351 3.67

917.82.352 3.67

917.82.353 3.67

917.82.356 3.67

917.82.357 3.67

917.82.358 3.67

917.82.359 3.67

917.84.000 3.15

917.84.001 3.15

917.84.002 3.15

917.84.003 3.15

917.84.004 3.15

917.84.005 3.15

917.84.006 3.15

917.84.007 3.15

917.84.008 3.15

917.84.009 3.15

917.84.010 3.15

917.84.011 3.15

917.84.012 3.15

917.84.013 3.15

917.84.014 3.15

917.84.015 3.15

917.84.020 3.15

917.84.021 3.15

917.84.022 3.15

917.84.023 3.15

917.84.024 3.15

917.84.025 3.15

917.84.026 3.15

917.84.027 3.15

917.84.028 3.15

917.84.029 3.15

917.84.030 3.15

917.84.031 3.15

917.84.032 3.15

917.84.033 3.15

917.84.034 3.15

917.84.035 3.15

917.90.011 3.35

917.90.019 3.12

917.90.103 3.36

917.90.104 3.21

917.90.478 3.13

917.90.479 3.13

917.90.484 3.13

917.90.485 3.13

917.90.500 3.34

917.90.501 3.34

Артикул № Стр.

917.90.502 3.34

917.90.503 3.34

917.90.504 3.34

917.90.505 3.34

917.90.610 3.34

917.90.611 3.34

917.90.612 3.34

917.90.613 3.34

917.90.614 3.34

917.90.615 3.34

917.91.001 3.55

917.91.012 3.55

917.91.029 3.55

917.91.034 3.55

917.91.071 3.49

917.91.072 3.45

917.91.073 3.49

917.91.074 3.50

917.91.077 3.53

917.91.078 3.44

917.91.085 3.53

917.91.085 3.53

917.91.086 3.47

917.91.087 3.46

917.91.088 3.53

917.91.267 3.56

917.91.269 3.56

917.91.290 3.56

917.93.012 3.57

917.93.013 3.57

917.93.019 3.57

917.93.065 3.84

917.93.066 3.84

917.93.067 3.84

917.93.069 3.84

917.93.070 3.84

917.93.072 3.84

917.94.080 3.63

917.94.081 3.63

917.99.940 3.66

921.07.116 4.58

921.07.400 4.54

921.08.590 4.27

921.08.594 4.27

921.08.610 4.27

921.08.614 4.27

921.09.110 4.21

921.09.111 4.21

922.00.290 8.36

922.00.390 8.37

922.00.890 8.40

922.00.990 8.39

922.01.490 8.39

922.01.990 8.38

Артикул № Стр.

922.02.290 8.37

922.02.390 8.38

922.05.670 8.35

922.08.090 4.15

922.08.190 4.15

922.08.290 4.15

922.08.390 4.15

922.24.090 4.9

922.24.190 4.9

922.24.290 4.10

922.24.490 4.10

922.24.590 4.10

922.24.902 4.16

922.24.906 4.16

922.24.908 4.16

922.24.912 4.16

922.24.916 4.16

922.24.917 4.16

922.24.918 4.16

922.24.932 4.16

922.24.936 4.16

922.24.937 4.16

922.24.938 4.16

922.32.003 4.12

922.32.071 4.12

922.32.203 4.13

922.32.271 4.13

922.32.403 4.13

922.32.471 4.13

922.32.503 4.12

922.32.571 4.12

922.32.603 4.14

922.32.671 4.14

922.32.703 4.14

922.32.771 4.14

922.39.040 4.15

922.40.070 4.11

922.40.090 4.11

922.40.170 4.11

922.40.190 4.11

922.40.203 4.11

922.40.270 4.11

922.40.303 4.11

922.40.370 4.11

922.40.390 4.11

922.95.670 8.40

924.02.320 4.53

924.02.330 4.53

924.04.983 4.51

924.05.083 4.52

924.08.701 4.53

924.16.803 4.44

924.17.098 4.51

924.17.099 4.52
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Перечень номеров артикулов



Артикул № Стр.

924.17.104 4.43

924.17.121 4.43

924.17.122 4.43

924.17.192 4.51

924.17.199 4.52

924.17.223 4.45

924.17.224 4.45

924.17.225 4.45

924.17.298 4.51

924.17.299 4.52

924.17.323 4.46

924.17.324 4.46

924.17.325 4.46

924.17.423 4.47

924.17.424 4.47

924.17.425 4.47

924.17.498 4.51

924.17.499 4.52

924.17.523 4.48

924.17.524 4.48

924.17.525 4.48

924.17.600 4.53

924.17.601 4.53

924.17.611 4.53

924.17.612 4.53

924.17.621 4.53

924.17.622 4.53

924.17.623 4.53

924.17.632 4.53

924.17.633 4.53

924.17.799 4.52

924.17.899 4.52

924.18.904 4.42

924.18.921 4.42

924.18.922 4.42

924.19.000 4.49

924.19.004 4.49

924.19.010 4.50

924.19.019 4.50

924.19.027 4.51

924.19.028 4.52

924.19.029 4.52

924.20.803 4.22

924.22.203 4.22

924.22.303 4.22

924.22.403 4.23

924.23.703 4.23

924.23.803 4.23

924.24.003 4.24

924.24.103 4.24

924.25.503 4.25

924.25.603 4.25

926.10.041 4.28

926.10.080 4.28

Артикул № Стр.

926.10.141 4.28

926.13.903 4.27

926.20.003 4.18

926.20.080 4.18

926.20.103 4.18

926.20.180 4.18

926.20.203 4.17

926.20.303 4.17

926.20.403 4.17

926.20.503 4.17

926.21.003 7.168

926.21.003 7.171

926.22.103 4.26

926.22.127 4.26

926.25.803 4.22

926.25.803 4.26

926.25.880 4.26

926.26.003 4.18

926.26.103 4.18

926.26.203 4.18

926.26.303 4.18

926.29.603 4.19

926.29.703 4.19

926.35.003 4.29

926.90.213 4.20

926.90.290 4.20

926.94.047 7.173

926.94.048 7.173

926.94.703 4.21

926.98.000 4.19

926.98.001 4.19

926.98.003 4.19

926.98.008 4.19

926.98.009 4.19

926.98.010 4.20

926.98.011 4.20

926.98.013 4.20

926.98.018 4.20

926.98.019 4.20

926.98.020 4.20

926.98.021 4.20

926.98.023 4.20

926.98.028 4.20

926.98.029 4.20

926.98.030 4.20

926.98.031 4.20

926.98.033 4.20

926.98.038 4.20

926.98.039 4.20

926.98.040 4.20

926.98.041 4.20

926.98.043 4.20

926.98.048 4.20

926.98.049 4.20

Артикул № Стр.

926.98.050 7.163

926.98.050 4.20

926.98.051 7.163

926.98.051 4.20

926.98.053 4.20

926.98.058 4.20

926.98.059 4.20

926.98.060 4.20

926.98.061 4.20

926.98.063 4.20

926.98.068 4.20

926.98.069 4.20

926.98.070 4.20

926.98.071 4.20

926.98.073 4.20

926.98.078 4.20

926.98.079 4.20

926.98.080 4.20

926.98.081 4.20

926.98.083 4.20

926.98.088 4.20

926.98.089 4.20

926.98.090 4.20

926.98.091 4.20

926.98.093 4.20

926.98.098 4.20

926.98.099 4.20

926.98.100 4.20

926.98.101 4.20

926.98.103 4.20

926.98.108 4.20

926.98.109 4.20

926.98.110 4.20

926.98.111 4.20

926.98.113 4.20

926.98.118 4.20

926.98.119 4.20

926.98.120 4.20

926.98.121 4.20

926.98.123 4.20

926.98.128 4.20

926.98.129 4.20

926.98.130 4.20

926.98.131 4.20

926.98.133 4.20

926.98.138 4.20

926.98.139 4.20

926.98.140 4.20

926.98.141 4.20

926.98.143 4.20

926.98.148 4.20

926.98.149 4.20

927.01.003 4.30

927.01.070 4.30

Артикул № Стр.

927.01.081 4.30

927.01.103 4.30

927.01.170 4.30

927.01.181 4.30

927.01.203 4.30

927.01.270 4.30

927.01.281 4.30

927.01.303 4.30

927.01.370 4.30

927.01.381 4.30

927.02.503 4.31

927.02.571 4.31

927.02.580 4.31

927.02.590 4.31

927.02.603 4.31

927.02.671 4.31

927.02.680 4.31

927.02.690 4.31

927.02.703 4.31

927.02.771 4.31

927.02.780 4.31

927.02.790 4.31

927.02.803 4.31

927.02.871 4.31

927.02.880 4.31

927.02.890 4.31

927.32.006 4.35

927.32.007 4.35

927.32.008 4.35

927.32.016 4.35

927.32.017 4.35

927.32.018 4.35

927.32.036 4.35

927.32.046 4.35

927.50.207 4.56

927.50.505 4.55

927.50.507 4.55

927.51.003 4.54

927.54.090 4.57

927.54.141 4.57

927.54.180 4.57

927.54.200 4.57

927.91.071 4.34

927.91.072 4.34

927.91.073 4.34

927.91.074 4.34

927.91.076 4.34

927.91.077 4.34

927.91.078 4.34

927.91.328 4.33

927.91.343 4.33

927.91.344 4.33

927.91.346 4.33

927.91.544 4.32

Артикул № Стр.

927.91.546 4.32

927.91.548 4.32

927.91.554 4.32

927.91.556 4.32

927.91.558 4.32

927.91.604 4.36

927.91.606 4.36

927.91.614 4.38

927.91.616 4.38

927.91.624 4.39

927.91.626 4.39

927.91.633 4.36

927.91.634 4.36

927.91.636 4.36

927.91.638 4.36

927.91.644 4.40

927.91.646 4.40

927.91.666 4.37

927.91.667 4.37

927.97.000 4.41

927.97.002 4.41

927.97.010 4.41

927.97.012 4.41

931.20.480 5.29

931.20.800 5.19

931.20.800 5.19

931.20.800 5.21

931.20.800 5.21

931.20.800 5.23

931.20.800 5.23

931.20.800 5.25

931.20.800 5.25

931.20.801 5.19

931.20.801 5.19

931.20.801 5.21

931.20.801 5.21

931.20.801 5.23

931.20.801 5.23

931.20.801 5.25

931.20.801 5.25

931.20.802 5.20

931.20.802 5.20

931.20.802 5.22

931.20.802 5.22

931.20.802 5.24

931.20.802 5.24

931.20.802 5.26

931.20.802 5.26

931.20.803 5.20

931.20.803 5.20

931.20.803 5.22

931.20.803 5.22

931.20.803 5.24

931.20.803 5.24

Артикул № Стр.

931.20.803 5.26

931.20.803 5.26

931.20.810 5.19

931.20.810 5.19

931.20.810 5.20

931.20.810 5.20

931.20.810 5.21

931.20.810 5.21

931.20.810 5.22

931.20.810 5.22

931.20.810 5.23

931.20.810 5.23

931.20.810 5.24

931.20.810 5.24

931.20.810 5.25

931.20.810 5.25

931.20.810 5.26

931.20.810 5.26

931.20.819 5.19

931.20.819 5.19

931.20.819 5.20

931.20.819 5.20

931.20.819 5.21

931.20.819 5.21

931.20.819 5.22

931.20.819 5.22

931.20.819 5.23

931.20.819 5.23

931.20.819 5.24

931.20.819 5.24

931.20.819 5.25

931.20.819 5.25

931.20.819 5.26

931.20.819 5.26

931.20.820 5.19

931.20.820 5.19

931.20.820 5.20

931.20.820 5.20

931.20.820 5.21

931.20.820 5.21

931.20.820 5.22

931.20.820 5.22

931.20.820 5.23

931.20.820 5.23

931.20.820 5.24

931.20.820 5.24

931.20.820 5.25

931.20.820 5.25

931.20.820 5.26

931.20.820 5.26

931.20.829 5.19

931.20.829 5.19

931.20.829 5.20

931.20.829 5.20
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Перечень номеров артикулов



Артикул № Стр.

931.20.829 5.21

931.20.829 5.21

931.20.829 5.22

931.20.829 5.22

931.20.829 5.23

931.20.829 5.23

931.20.829 5.24

931.20.829 5.24

931.20.829 5.25

931.20.829 5.25

931.20.829 5.26

931.20.830 5.19

931.20.830 5.19

931.20.830 5.20

931.20.830 5.20

931.20.830 5.21

931.20.830 5.21

931.20.830 5.22

931.20.830 5.22

931.20.830 5.23

931.20.830 5.23

931.20.830 5.24

931.20.830 5.24

931.20.830 5.25

931.20.830 5.25

931.20.830 5.26

931.20.830 5.26

931.20.839 5.23

931.20.839 5.23

931.20.839 5.24

931.20.839 5.24

931.20.839 5.25

931.20.839 5.25

931.20.839 5.26

931.20.839 5.26

931.20.839 5.29

931.20.840 5.23

931.20.840 5.23

931.20.840 5.24

931.20.840 5.24

931.20.840 5.25

931.20.840 5.25

931.20.840 5.26

931.20.840 5.26

931.20.842 5.23

931.20.842 5.23

931.20.842 5.24

931.20.842 5.24

931.20.842 5.25

931.20.842 5.25

931.20.842 5.26

931.20.842 5.26

931.20.850 5.23

931.20.850 5.23

Артикул № Стр.

931.20.850 5.24

931.20.850 5.24

931.20.850 5.25

931.20.850 5.25

931.20.850 5.26

931.20.850 5.26

931.20.859 5.23

931.20.859 5.23

931.20.859 5.24

931.20.859 5.24

931.20.859 5.25

931.20.859 5.25

931.20.859 5.26

931.20.859 5.26

931.20.873 5.21

931.20.873 5.21

931.20.873 5.21

931.20.873 5.21

931.20.873 5.22

931.20.873 5.22

931.20.873 5.22

931.20.873 5.22

931.20.873 5.25

931.20.873 5.25

931.20.873 5.25

931.20.873 5.25

931.20.873 5.26

931.20.873 5.26

931.20.873 5.26

931.20.873 5.26

931.20.900 5.31

931.20.901 5.30

931.20.903 5.29

931.20.910 5.27

931.20.911 5.27

931.20.912 5.28

931.20.913 5.28

931.20.914 5.28

931.20.915 5.28

931.20.916 5.27

931.20.917 5.27

931.20.919 5.27

931.21.000 5.19

931.21.009 5.19

931.21.010 5.19

931.21.019 5.19

931.21.020 5.21

931.21.029 5.21

931.21.030 5.21

931.21.039 5.21

931.21.040 5.20

931.21.049 5.20

931.21.050 5.20

931.21.059 5.20

Артикул № Стр.

931.21.060 5.22

931.21.069 5.22

931.21.070 5.22

931.21.079 5.22

931.21.080 5.23

931.21.089 5.23

931.21.090 5.24

931.21.099 5.24

931.21.180 5.23

931.21.189 5.23

931.21.190 5.24

931.21.199 5.24

931.21.200 5.25

931.21.209 5.25

931.21.210 5.25

931.21.219 5.25

931.21.300 5.26

931.21.309 5.26

931.21.310 5.26

931.21.319 5.26

931.24.020 5.30

931.24.020 5.31

931.24.039 5.30

931.24.039 5.31

931.24.100 5.30

931.24.119 5.31

931.26.009 5.10

931.26.009 5.10

931.26.109 5.10

931.26.119 5.10

931.26.309 5.10

931.26.319 5.10

931.26.409 5.11

931.26.419 5.11

931.26.429 5.11

931.84.029 5.35

931.84.033 5.36

931.84.035 5.36

931.84.039 5.36

931.84.043 5.33

931.84.048 5.33

931.84.049 5.33

931.84.068 5.34

931.84.092 5.33

931.84.092 5.33

931.84.092 5.33

931.84.092 5.34

931.84.092 5.36

931.84.092 5.36

931.84.092 5.36

931.84.118 5.16

931.84.119 5.16

931.84.138 5.16

931.84.139 5.16

Артикул № Стр.

931.84.196 5.37

931.84.198 5.37

931.84.229 5.9

931.84.233 5.36

931.84.238 5.36

931.84.239 5.9

931.84.259 5.35

931.84.269 5.36

931.84.273 5.33

931.84.278 5.33

931.84.279 5.33

931.84.289 5.18

931.84.299 5.18

931.84.313 5.17

931.84.318 5.17

931.84.319 5.17

931.84.323 5.17

931.84.328 5.17

931.84.329 5.17

931.84.409 5.38

931.84.419 5.32

931.84.429 5.32

931.84.439 5.32

931.84.469 5.38

931.84.550 5.16

931.84.550 5.16

931.84.555 5.34

931.84.559 5.33

931.84.559 5.33

931.84.559 5.33

931.84.559 5.34

931.84.559 5.36

931.84.559 5.36

931.84.559 5.36

931.84.574 5.33

931.84.574 5.33

931.84.574 5.33

931.84.574 5.34

931.84.574 5.36

931.84.574 5.36

931.84.574 5.36

931.84.595 5.33

931.84.595 5.33

931.84.595 5.33

931.84.595 5.34

931.84.629 5.12

931.84.639 5.12

931.84.649 5.8

931.84.659 5.8

931.84.660 5.14

931.84.663 5.14

931.84.668 5.14

931.84.669 5.14

931.84.769 5.13

Артикул № Стр.

931.84.819 5.13

931.84.820 5.14

931.84.823 5.14

931.84.828 5.14

931.84.829 5.14

931.84.900 5.15

931.85.009 5.48

931.85.029 5.34

931.90.418 5.47

931.90.422 5.45

931.90.424 5.45

931.90.428 5.45

931.90.432 5.46

931.90.434 5.46

931.90.438 5.46

931.97.902 5.44

931.98.903 5.44

931.99.900 5.44

932.77.000 5.41

932.77.010 5.41

932.77.020 5.41

932.79.170 5.42

932.84.030 5.39

932.84.034 5.39

932.84.900 5.40

932.84.901 5.40

932.84.911 5.39

932.84.912 5.39

932.84.915 5.39

937.01.111 10.24

937.01.118 10.24

937.12.100 10.26

937.12.110 10.26

937.12.120 10.26

937.12.190 10.26

937.12.800 10.26

937.12.802 10.26

937.13.550 10.25

937.13.553 10.25

937.13.558 10.25

937.14.702 10.27

937.14.706 10.27

937.14.708 10.27

937.14.712 10.27

937.14.716 10.27

937.14.718 10.27

937.14.901 10.27

937.14.902 10.27

937.14.904 10.27

937.14.908 10.27

937.14.910 10.26

937.14.911 10.26

937.14.918 10.26

937.14.920 10.26

Артикул № Стр.

937.14.921 10.26

937.52.000 10.22

937.52.020 10.23

937.52.030 10.23

937.52.040 10.23

937.52.041 10.23

937.52.050 10.22

937.52.060 10.22

937.52.070 10.22

937.52.080 10.22

937.53.211 10.23

937.53.212 10.23

937.53.218 10.23

937.55.122 10.24

937.55.124 10.24

937.55.140 10.24

937.55.144 10.24

937.55.148 10.24

937.55.802 10.24

937.55.806 10.24

937.55.808 10.24

937.55.812 10.24

937.55.816 10.24

937.55.818 10.24

937.90.100 10.28

937.90.107 10.28

937.90.140 10.28

937.90.146 10.28

937.90.200 10.25

937.90.207 10.25

937.90.240 10.25

937.90.246 10.25

937.90.300 10.25

937.90.303 10.25

937.90.400 10.25

937.90.403 10.25

937.90.500 10.25

937.90.503 10.25

937.90.600 10.25

937.90.603 10.25

937.90.700 10.25

937.90.703 10.25

937.90.800 10.25

937.90.803 10.25

937.90.846 10.25

937.91.300 10.28

937.91.346 10.28

937.91.400 10.28

937.91.446 10.28

937.91.500 10.28

937.91.546 10.28

938.02.101 10.30

938.02.111 10.30

938.02.121 10.30
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Перечень номеров артикулов



Артикул № Стр.

938.02.300 10.31

938.04.001 10.29

938.04.101 10.29

938.23.000 10.30

938.33.000 10.32

938.37.001 10.32

940.00.521 7.104

940.00.530 7.104

940.00.540 7.104

940.00.549 7.104

940.09.195 10.28

940.20.604 7.103

940.20.606 7.103

940.40.041 7.71

940.40.041 7.73

940.40.041 7.75

940.40.052 7.153

940.40.052 7.155

940.40.066 7.71

940.40.066 7.73

940.40.071 7.102

940.40.072 7.102

940.40.140 7.71

940.40.140 7.73

940.40.140 7.75

940.40.160 7.71

940.40.160 7.73

940.40.160 7.75

940.40.180 7.71

940.40.180 7.73

940.40.180 7.75

940.40.200 7.71

940.40.200 7.73

940.40.200 7.75

940.40.300 7.71

940.40.300 7.73

940.40.400 7.71

940.40.400 7.73

940.40.600 7.71

940.40.600 7.73

940.40.999 7.71

940.40.999 7.73

940.41.006 7.71

940.41.007 7.73

940.41.007 7.75

940.41.016 7.71

940.41.017 7.73

940.41.130 7.71

940.41.130 7.73

940.41.130 7.75

940.41.130 7.77

940.41.130 7.79

940.41.130 7.81

940.41.130 7.85

Артикул № Стр.

940.41.130 7.87

940.42.000 7.15

940.42.001 7.65

940.42.030 7.28

940.42.030 7.36

940.42.030 7.43

940.42.030 7.45

940.42.030 7.47

940.42.030 7.49

940.42.030 7.51

940.42.031 7.36

940.42.031 7.43

940.42.032 7.45

940.42.032 7.47

940.42.032 7.49

940.42.032 7.51

940.42.035 7.28

940.42.035 7.36

940.42.035 7.43

940.42.036 7.142

940.42.037 7.142

940.42.038 7.31

940.42.050 7.28

940.42.050 7.31

940.42.050 7.36

940.42.050 7.43

940.42.050 7.45

940.42.050 7.49

940.42.050 7.51

940.42.051 7.28

940.42.051 7.36

940.42.051 7.43

940.42.051 7.45

940.42.051 7.47

940.42.051 7.49

940.42.051 7.51

940.42.052 7.28

940.42.052 7.36

940.42.052 7.43

940.42.052 7.45

940.42.052 7.47

940.42.052 7.49

940.42.052 7.51

940.42.061 7.27

940.42.061 7.35

940.42.061 7.43

940.42.061 7.45

940.42.061 7.47

940.42.061 7.65

940.42.061 7.120

940.42.061 7.131

940.42.061 7.159

940.42.063 7.27

940.42.063 7.35

Артикул № Стр.

940.42.063 7.43

940.42.063 7.45

940.42.063 7.47

940.42.063 7.65

940.42.063 7.120

940.42.063 7.131

940.42.070 7.38

940.42.070 7.133

940.42.071 7.38

940.42.071 7.133

940.42.072 7.38

940.42.072 7.133

940.42.075 7.27

940.42.102 7.15

940.42.108 7.109

940.42.110 7.15

940.42.112 7.109

940.42.113 7.33

940.42.114 7.41

940.42.130 7.117

940.42.131 7.117

940.42.132 7.117

940.42.133 7.117

940.42.134 7.117

940.42.200 7.65

940.42.200 7.159

940.42.222 7.15

940.42.222 7.109

940.42.223 7.15

940.42.223 7.109

940.42.232 7.15

940.42.232 7.109

940.42.233 7.15

940.42.233 7.109

940.42.262 7.15

940.42.262 7.109

940.42.263 7.15

940.42.263 7.109

940.42.300 7.65

940.42.300 7.159

940.42.310 7.38

940.42.310 7.133

940.42.311 7.38

940.42.311 7.133

940.42.312 7.38

940.42.312 7.133

940.42.420 7.31

940.42.420 7.124

940.42.421 7.31

940.42.421 7.124

940.42.422 7.31

940.42.422 7.124

940.42.430 7.31

940.42.430 7.124

Артикул № Стр.

940.42.431 7.31

940.42.431 7.124

940.42.432 7.31

940.42.432 7.124

940.42.600 7.65

940.42.600 7.159

940.42.602 7.45

940.42.602 7.47

940.42.602 7.49

940.42.602 7.51

940.43.004 7.41

940.43.020 7.36

940.43.020 7.45

940.43.020 7.121

940.43.025 7.36

940.43.028 7.43

940.43.028 7.121

940.43.028 7.131

940.43.030 7.36

940.43.031 7.36

940.43.031 7.121

940.43.032 7.43

940.43.032 7.131

940.43.032 7.137

940.43.032 7.139

940.43.035 7.130

940.43.036 7.36

940.43.037 7.43

940.43.037 7.47

940.43.037 7.51

940.43.037 7.121

940.43.037 7.131

940.43.040 7.128

940.43.041 7.128

940.43.042 7.128

940.43.043 7.128

940.43.044 7.128

940.43.045 7.128

940.43.059 7.130

940.43.066 7.36

940.43.066 7.43

940.43.071 7.118

940.43.072 7.118

940.43.073 7.118

940.43.076 7.28

940.43.076 7.131

940.43.077 7.118

940.43.078 7.118

940.43.079 7.118

940.43.080 7.127

940.43.081 7.25

940.43.082 7.25

940.43.083 7.127

940.43.084 7.25

Артикул № Стр.

940.43.086 7.127

940.43.088 7.127

940.43.095 7.127

940.43.115 7.33

940.43.116 7.33

940.43.117 7.33

940.43.118 7.33

940.43.119 7.41

940.43.120 7.36

940.43.120 7.39

940.43.120 7.45

940.43.120 7.121

940.43.122 7.36

940.43.123 7.39

940.43.123 7.43

940.43.123 7.47

940.43.123 7.121

940.43.123 7.131

940.43.130 7.36

940.43.130 7.39

940.43.130 7.45

940.43.130 7.49

940.43.130 7.121

940.43.132 7.36

940.43.133 7.39

940.43.133 7.43

940.43.133 7.47

940.43.133 7.51

940.43.133 7.121

940.43.133 7.131

940.43.160 7.36

940.43.160 7.39

940.43.160 7.45

940.43.160 7.49

940.43.160 7.121

940.43.162 7.36

940.43.163 7.39

940.43.163 7.43

940.43.163 7.47

940.43.163 7.51

940.43.163 7.121

940.43.163 7.131

940.43.220 7.36

940.43.230 7.36

940.43.260 7.36

940.43.280 7.31

940.43.280 7.124

940.43.281 7.31

940.43.281 7.124

940.43.282 7.31

940.43.282 7.124

940.43.291 7.31

940.43.291 7.124

940.43.292 7.31

Артикул № Стр.

940.43.292 7.124

940.43.293 7.31

940.43.293 7.124

940.43.294 7.31

940.43.294 7.124

940.43.295 7.31

940.43.295 7.124

940.43.296 7.31

940.43.296 7.124

940.43.297 7.31

940.43.297 7.124

940.43.298 7.31

940.43.298 7.124

940.43.299 7.31

940.43.299 7.124

940.43.410 7.128

940.43.411 7.128

940.43.412 7.128

940.43.455 7.128

940.43.480 7.28

940.43.480 7.131

940.43.620 7.28

940.43.620 7.43

940.43.620 7.121

940.43.620 7.131

940.43.630 7.28

940.43.630 7.43

940.43.630 7.121

940.43.630 7.131

940.43.660 7.28

940.43.660 7.43

940.43.660 7.121

940.43.660 7.131

940.43.820 7.130

940.43.822 7.130

940.43.823 7.130

940.43.830 7.130

940.43.832 7.130

940.43.833 7.130

940.43.860 7.130

940.43.920 7.35

940.43.920 7.42

940.43.920 7.120

940.43.920 7.130

940.43.921 7.27

940.43.921 7.35

940.43.921 7.42

940.43.921 7.120

940.43.921 7.130

940.43.922 7.27

940.43.922 7.35

940.43.922 7.35

940.43.922 7.39

940.43.922 7.42
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Перечень номеров артикулов



Артикул № Стр.

940.43.922 7.120

940.43.922 7.130

940.43.922 7.135

940.43.923 7.35

940.43.930 7.35

940.43.930 7.42

940.43.930 7.120

940.43.930 7.130

940.43.931 7.27

940.43.931 7.42

940.43.931 7.120

940.43.931 7.130

940.43.932 7.27

940.43.932 7.35

940.43.932 7.39

940.43.932 7.42

940.43.932 7.120

940.43.932 7.130

940.43.932 7.135

940.43.960 7.35

940.43.960 7.42

940.43.960 7.120

940.43.961 7.27

940.43.961 7.42

940.43.961 7.120

940.43.961 7.130

940.43.962 7.27

940.43.962 7.35

940.43.962 7.39

940.43.962 7.42

940.43.962 7.120

940.43.962 7.130

940.43.962 7.135

940.44.001 7.39

940.44.002 7.37

940.44.074 7.37

940.44.074 7.132

940.44.210 7.134

940.44.410 7.134

940.54.060 7.69

940.59.004 7.111

940.59.005 7.111

940.59.006 7.111

940.59.007 7.111

940.59.008 7.17

940.59.009 7.17

940.59.802 7.17

940.59.802 7.111

940.59.803 7.17

940.59.803 7.111

940.59.812 7.17

940.59.812 7.111

940.59.813 7.17

940.59.813 7.111

Артикул № Стр.

940.60.001 7.65

940.60.010 7.149

940.60.010 7.151

940.60.010 7.153

940.60.045 7.149

940.60.045 7.151

940.60.045 7.153

940.60.065 7.153

940.60.066 7.153

940.60.067 7.153

940.60.113 7.33

940.60.118 7.41

940.62.061 7.27

940.62.061 7.35

940.62.061 7.43

940.62.061 7.45

940.62.061 7.47

940.62.061 7.65

940.62.061 7.120

940.62.061 7.131

940.64.004 7.21

940.64.006 7.113

940.64.012 7.21

940.64.030 7.21

940.64.031 7.21

940.64.032 7.113

940.64.033 7.113

940.64.040 7.21

940.64.040 7.113

940.64.042 7.113

940.64.043 7.21

940.64.044 7.21

940.64.045 7.113

940.64.046 7.21

940.64.047 7.21

940.64.052 7.21

940.64.052 7.113

940.64.053 7.21

940.64.053 7.113

940.64.054 7.21

940.64.054 7.113

940.64.821 7.21

940.64.821 7.113

940.64.823 7.21

940.64.823 7.113

940.64.899 7.21

940.64.899 7.113

940.64.918 7.21

940.64.918 7.113

940.64.921 7.21

940.64.921 7.113

940.67.000 7.53

940.67.002 7.141

940.67.003 7.141

Артикул № Стр.

940.67.004 7.53

940.67.006 7.141

940.67.007 7.141

940.67.008 7.53

940.67.010 7.141

940.67.011 7.141

940.67.012 7.143

940.67.013 7.55

940.67.060 7.54

940.67.060 7.142

940.67.061 7.54

940.67.061 7.142

940.67.062 7.54

940.67.062 7.142

940.67.062 7.144

940.67.063 7.54

940.67.063 7.142

940.67.063 7.144

940.67.064 7.57

940.67.064 7.144

940.67.064 7.146

940.67.065 7.57

940.67.065 7.144

940.67.065 7.146

940.67.074 7.57

940.67.074 7.144

940.67.074 7.146

940.67.075 7.57

940.67.075 7.144

940.67.075 7.146

940.67.076 7.57

940.67.076 7.144

940.67.076 7.146

940.67.077 7.57

940.67.077 7.144

940.67.077 7.146

940.67.080 7.54

940.67.080 7.142

940.67.081 7.54

940.67.081 7.142

940.67.090 7.142

940.67.100 7.141

940.67.101 7.141

940.67.102 7.141

940.67.103 7.141

940.67.110 7.53

940.67.111 7.53

940.67.112 7.53

940.67.113 7.53

940.67.120 7.57

940.67.120 7.144

940.67.120 7.146

940.67.121 7.57

940.67.121 7.144

Артикул № Стр.

940.67.121 7.146

940.67.130 7.57

940.67.130 7.144

940.67.130 7.146

940.67.131 7.57

940.67.131 7.144

940.67.131 7.146

940.67.140 7.57

940.67.140 7.146

940.67.141 7.57

940.67.141 7.146

940.67.142 7.57

940.67.142 7.146

940.67.143 7.57

940.67.143 7.146

940.67.220 7.57

940.67.220 7.144

940.67.220 7.146

940.67.221 7.57

940.67.221 7.144

940.67.221 7.146

940.67.230 7.57

940.67.230 7.144

940.67.230 7.146

940.67.231 7.57

940.67.231 7.144

940.67.231 7.146

940.67.320 7.57

940.67.320 7.144

940.67.320 7.146

940.67.321 7.57

940.67.321 7.144

940.67.321 7.146

940.67.330 7.57

940.67.330 7.144

940.67.330 7.146

940.67.331 7.57

940.67.331 7.144

940.67.331 7.146

940.67.410 7.57

940.67.410 7.144

940.67.410 7.146

940.67.411 7.57

940.67.411 7.144

940.67.411 7.146

940.67.420 7.57

940.67.420 7.144

940.67.420 7.146

940.67.421 7.57

940.67.421 7.144

940.67.421 7.146

940.67.632 7.54

940.67.632 7.142

940.67.642 7.54

Артикул № Стр.

940.67.642 7.142

940.67.652 7.54

940.67.652 7.142

940.67.662 7.54

940.67.662 7.142

940.67.720 7.142

940.67.720 7.146

940.67.730 7.142

940.67.730 7.146

940.67.760 7.142

940.67.760 7.146

940.67.820 7.54

940.67.820 7.142

940.67.821 7.54

940.67.821 7.142

940.67.830 7.54

940.67.830 7.142

940.67.831 7.54

940.67.831 7.142

940.67.840 7.54

940.67.840 7.142

940.67.841 7.54

940.67.841 7.142

940.67.860 7.54

940.67.860 7.142

940.67.861 7.54

940.67.861 7.142

940.67.920 7.54

940.67.920 7.142

940.67.921 7.54

940.67.921 7.142

940.67.930 7.54

940.67.930 7.142

940.67.931 7.54

940.67.931 7.142

940.67.940 7.54

940.67.940 7.142

940.67.941 7.54

940.67.941 7.142

940.67.960 7.54

940.67.960 7.142

940.67.961 7.54

940.67.961 7.142

940.78.104 8.48

940.78.106 8.48

940.78.114 8.48

940.78.116 8.48

940.78.124 8.48

940.78.126 8.48

940.80.001 7.77

940.80.001 7.97

940.80.001 7.98

940.80.004 7.79

940.80.008 7.155

Артикул № Стр.

940.80.014 7.81

940.80.015 7.77

940.80.021 7.77

940.80.021 7.79

940.80.035 7.105

940.80.035 7.157

940.80.040 7.77

940.80.040 7.79

940.80.040 7.81

940.80.043 7.100

940.80.046 7.101

940.80.050 7.85

940.80.050 7.99

940.80.067 7.103

940.80.068 7.103

940.80.099 7.103

940.80.118 7.79

940.80.120 7.81

940.80.140 7.77

940.80.140 7.79

940.80.140 7.81

940.80.140 7.155

940.80.160 7.77

940.80.160 7.79

940.80.160 7.81

940.80.160 7.155

940.80.180 7.77

940.80.180 7.79

940.80.180 7.81

940.80.180 7.155

940.80.200 7.77

940.80.200 7.79

940.80.200 7.81

940.80.200 7.155

940.80.212 7.103

940.80.220 7.77

940.80.220 7.79

940.80.220 7.81

940.80.220 7.155

940.80.250 7.77

940.80.250 7.79

940.80.250 7.81

940.80.250 7.155

940.80.300 7.77

940.80.300 7.79

940.80.300 7.81

940.80.300 7.155

940.80.320 7.81

940.80.320 7.105

940.80.320 7.157

940.80.330 7.101

940.80.331 7.101

940.80.400 7.77

940.80.400 7.79
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Перечень номеров артикулов



Артикул № Стр.

940.80.400 7.155

940.80.413 7.103

940.80.420 7.81

940.80.421 7.81

940.80.422 7.81

940.80.423 7.81

940.80.424 7.75

940.80.425 7.75

940.80.426 7.87

940.80.427 7.87

940.80.428 7.75

940.80.429 7.87

940.80.600 7.77

940.80.600 7.79

940.80.600 7.155

940.80.612 7.103

940.80.633 7.71

940.80.633 7.73

940.80.633 7.75

940.80.993 7.103

940.80.999 7.77

940.80.999 7.79

940.80.999 7.155

940.81.007 7.97

940.81.008 7.98

940.81.009 7.96

940.81.600 7.168

940.81.999 7.168

940.82.000 7.15

940.82.030 7.109

940.82.031 7.109

940.82.032 7.109

940.82.075 7.121

940.82.075 7.131

940.82.075 7.137

940.82.075 7.139

940.82.076 7.121

940.82.076 7.131

940.82.076 7.137

940.82.076 7.139

940.82.077 7.109

940.82.077 7.121

940.82.077 7.131

940.82.078 7.109

940.82.078 7.121

940.82.078 7.131

940.82.079 7.109

940.82.079 7.121

940.82.079 7.131

940.82.079 7.134

940.82.108 7.33

940.82.121 7.33

940.82.123 7.15

940.82.124 7.15

Артикул № Стр.

940.82.125 7.33

940.82.127 7.109

940.82.128 7.109

940.82.129 7.33

940.82.139 7.33

940.82.145 7.41

940.82.146 7.41

940.82.147 7.41

940.82.148 7.25

940.82.149 7.25

940.82.152 7.25

940.82.168 7.15

940.82.171 7.15

940.82.172 7.15

940.82.173 7.109

940.82.174 7.109

940.82.200 7.127

940.82.201 7.127

940.82.202 7.127

940.82.203 7.127

940.82.204 7.127

940.82.205 7.117

940.82.206 7.117

940.82.207 7.117

940.82.208 7.117

940.82.209 7.117

940.82.218 7.117

940.82.219 7.117

940.82.220 7.15

940.82.220 7.109

940.82.225 7.117

940.82.226 7.127

940.82.227 7.127

940.82.228 7.127

940.82.230 7.15

940.82.230 7.109

940.82.235 7.25

940.82.236 7.25

940.82.237 7.25

940.82.238 7.33

940.82.241 7.33

940.82.242 7.33

940.82.243 7.33

940.82.244 7.33

940.82.245 7.33

940.82.260 7.15

940.82.260 7.109

940.82.320 7.15

940.82.320 7.109

940.82.330 7.15

940.82.330 7.109

940.82.360 7.15

940.82.360 7.109

940.82.920 7.15

Артикул № Стр.

940.82.930 7.15

940.82.961 7.15

940.84.071 7.164

940.84.071 7.165

940.84.072 7.164

940.84.072 7.165

940.84.165 7.164

940.84.165 7.165

940.84.200 7.164

940.84.200 7.165

940.84.250 7.164

940.84.350 7.164

940.84.600 7.164

940.84.600 7.165

940.84.999 7.164

940.97.722 7.67

940.97.732 7.67

940.97.742 7.67

940.97.762 7.67

941.00.005 7.149

941.00.005 7.151

941.00.007 7.153

941.00.077 7.149

941.00.078 7.149

941.00.079 7.149

941.00.095 7.149

941.00.095 7.151

941.00.096 7.149

941.00.096 7.151

941.00.096 7.153

941.00.104 7.151

941.00.173 7.153

941.00.203 7.153

941.00.207 7.149

941.00.207 7.151

941.00.253 7.153

941.00.256 7.151

941.00.353 7.153

941.00.356 7.151

941.00.425 7.149

941.00.435 7.149

941.00.460 7.149

941.00.603 7.153

941.00.606 7.151

941.00.825 7.153

941.00.835 7.153

941.00.860 7.153

941.00.925 7.173

941.00.935 7.173

941.00.960 7.173

941.01.025 7.149

941.01.025 7.151

941.01.035 7.149

941.01.035 7.151

Артикул № Стр.

941.01.060 7.149

941.01.060 7.151

941.01.226 7.149

941.01.625 7.155

941.01.725 7.151

941.01.735 7.151

941.01.760 7.151

941.01.899 7.151

941.01.999 7.155

941.02.001 7.65

941.02.005 7.132

941.02.119 7.33

941.02.120 7.41

941.02.820 7.27

941.02.820 7.35

941.02.830 7.27

941.02.830 7.35

941.02.860 7.27

941.02.860 7.35

941.02.920 7.27

941.02.920 7.35

941.02.920 7.42

941.02.920 7.120

941.02.920 7.130

941.02.930 7.27

941.02.930 7.35

941.02.930 7.42

941.02.930 7.120

941.02.930 7.130

941.02.960 7.27

941.02.960 7.35

941.02.960 7.42

941.02.960 7.120

941.02.960 7.130

941.12.525 7.151

941.12.530 7.151

941.12.560 7.151

941.20.008 7.83

941.20.009 7.85

941.20.009 7.87

941.20.018 7.83

941.20.019 7.85

941.20.029 7.83

941.20.029 7.85

941.20.030 7.83

941.20.041 7.83

941.20.041 7.85

941.20.041 7.87

941.20.099 7.103

941.20.250 7.83

941.20.250 7.85

941.20.250 7.87

941.20.300 7.83

941.20.300 7.85

Артикул № Стр.

941.20.300 7.87

941.20.400 7.83

941.20.400 7.85

941.20.600 7.83

941.20.600 7.85

941.20.993 7.103

941.20.999 7.83

941.20.999 7.85

941.25.005 7.25

941.25.006 7.25

941.25.007 7.25

941.25.032 7.131

941.25.033 7.36

941.25.033 7.121

941.25.034 7.36

941.25.034 7.121

941.25.035 7.36

941.25.036 7.36

941.25.037 7.36

941.25.038 7.131

941.25.039 7.131

941.25.040 7.28

941.25.040 7.121

941.25.041 7.28

941.25.042 7.28

941.25.042 7.121

941.25.043 7.131

941.25.090 7.27

941.25.090 7.35

941.25.090 7.43

941.25.090 7.120

941.25.090 7.131

941.25.112 7.41

941.25.115 7.41

941.25.132 7.33

941.25.135 7.33

941.25.140 7.117

941.25.141 7.117

941.25.142 7.117

941.25.150 7.127

941.25.151 7.127

941.25.152 7.127

941.25.620 7.28

941.25.620 7.47

941.25.620 7.121

941.25.620 7.137

941.25.630 7.28

941.25.630 7.47

941.25.630 7.51

941.25.630 7.121

941.25.630 7.137

941.25.630 7.139

941.25.660 7.28

941.25.660 7.47

Артикул № Стр.

941.25.660 7.51

941.25.660 7.121

941.25.660 7.137

941.25.660 7.139

941.25.720 7.131

941.25.720 7.135

941.25.730 7.131

941.25.730 7.135

941.25.760 7.131

941.25.760 7.135

941.25.820 7.27

941.25.820 7.35

941.25.820 7.42

941.25.820 7.120

941.25.820 7.130

941.25.821 7.27

941.25.821 7.35

941.25.821 7.42

941.25.821 7.120

941.25.821 7.130

941.25.822 7.35

941.25.822 7.42

941.25.822 7.120

941.25.822 7.130

941.25.823 7.35

941.25.823 7.42

941.25.823 7.120

941.25.823 7.130

941.25.830 7.27

941.25.830 7.35

941.25.830 7.42

941.25.830 7.120

941.25.830 7.130

941.25.831 7.27

941.25.831 7.35

941.25.831 7.42

941.25.831 7.120

941.25.831 7.130

941.25.832 7.35

941.25.832 7.42

941.25.832 7.120

941.25.832 7.130

941.25.833 7.35

941.25.833 7.42

941.25.833 7.120

941.25.833 7.130

941.25.860 7.27

941.25.860 7.35

941.25.860 7.42

941.25.860 7.120

941.25.860 7.130

941.25.861 7.27

941.25.861 7.35

941.25.861 7.42
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Перечень номеров артикулов



Артикул № Стр.

941.25.861 7.120

941.25.861 7.130

941.25.920 7.27

941.25.920 7.35

941.25.920 7.42

941.25.920 7.120

941.25.920 7.130

941.25.930 7.27

941.25.930 7.35

941.25.930 7.42

941.25.930 7.120

941.25.930 7.130

941.25.960 7.27

941.25.960 7.35

941.25.960 7.42

941.25.960 7.120

941.25.960 7.130

941.30.000 7.53

941.30.002 7.141

941.30.003 7.141

941.30.004 7.53

941.30.006 7.141

941.30.007 7.141

941.30.080 7.142

941.30.081 7.142

941.30.082 7.142

941.30.083 7.54

941.30.084 7.54

941.30.085 7.54

941.30.090 7.57

941.30.090 7.146

941.30.100 7.53

941.30.102 7.141

941.30.103 7.141

941.30.400 7.57

941.30.400 7.146

941.30.920 7.57

941.30.920 7.146

941.30.921 7.57

941.30.921 7.146

941.30.930 7.57

941.30.930 7.146

941.30.931 7.57

941.30.931 7.146

941.32.000 7.19

941.32.004 7.19

941.37.000 7.67

941.37.001 7.67

941.37.002 7.67

941.37.801 7.67

941.37.802 7.67

941.58.001 7.23

941.58.003 7.23

941.58.004 7.115

Артикул № Стр.

941.58.060 7.23

941.58.060 7.115

941.58.060 7.115

941.58.060 7.115

941.58.060 7.115

941.58.061 7.23

941.58.062 7.23

941.58.063 7.23

941.58.720 7.23

941.58.720 7.115

941.58.730 7.23

941.58.730 7.115

941.58.760 7.23

941.58.760 7.115

941.58.820 7.23

941.58.820 7.115

941.58.830 7.23

941.58.830 7.115

941.58.860 7.115

941.58.920 7.23

941.58.920 7.115

941.58.930 7.23

941.58.930 7.115

941.58.960 7.23

941.58.960 7.115

941.60.001 7.89

941.60.002 7.91

941.60.006 7.89

941.60.007 7.91

941.60.041 7.89

941.60.041 7.91

941.60.071 7.102

941.60.301 7.89

941.60.301 7.91

941.60.401 7.89

941.60.401 7.91

941.60.501 7.89

941.60.501 7.91

941.60.601 7.89

941.60.601 7.91

941.60.998 7.89

941.60.998 7.91

941.61.130 7.89

941.61.130 7.91

941.62.009 7.45

941.62.010 7.47

941.62.020 7.36

941.62.020 7.49

941.62.030 7.136

941.62.031 7.136

941.62.202 7.137

941.62.202 7.139

941.62.404 7.47

941.62.404 7.137

Артикул № Стр.

941.62.405 7.47

941.62.405 7.51

941.62.405 7.137

941.62.405 7.139

941.62.406 7.47

941.62.406 7.51

941.62.406 7.137

941.62.406 7.139

941.62.407 7.137

941.62.407 7.139

941.62.408 7.137

941.62.408 7.139

941.62.409 7.137

941.62.409 7.139

941.62.410 7.137

941.62.410 7.139

941.62.411 7.47

941.62.411 7.137

941.62.412 7.51

941.62.412 7.137

941.62.412 7.139

941.62.413 7.137

941.62.413 7.139

941.62.414 7.137

941.62.414 7.139

941.62.415 7.51

941.62.415 7.139

941.62.416 7.45

941.62.416 7.47

941.62.416 7.49

941.62.416 7.51

941.62.416 7.137

941.62.416 7.139

941.62.603 7.49

941.62.603 7.51

941.62.603 7.139

941.62.606 7.49

941.62.606 7.51

941.62.606 7.139

941.62.720 7.45

941.62.720 7.47

941.62.721 7.45

941.62.721 7.47

941.62.721 7.137

941.62.730 7.45

941.62.730 7.47

941.62.731 7.45

941.62.731 7.47

941.62.731 7.137

941.62.760 7.45

941.62.760 7.47

941.62.761 7.45

941.62.761 7.47

941.62.761 7.137

Артикул № Стр.

942.32.000 7.69

942.32.031 7.69

942.32.060 7.69

942.32.300 7.69

942.32.600 7.69

942.33.600 7.69

942.35.003 7.51

942.35.004 7.49

942.35.400 7.39

942.35.400 7.49

942.35.400 7.51

942.41.000 7.95

942.41.042 7.95

942.41.072 7.93

942.41.072 7.95

942.41.073 7.93

942.41.073 7.95

942.42.000 7.93

942.42.041 7.93

942.42.601 7.93

942.42.998 7.93

942.43.601 7.93

942.43.611 7.95

942.43.611 7.173

942.43.996 7.93

942.43.997 7.95

942.43.997 7.173

942.50.600 7.173

942.50.999 7.173

942.56.091 7.89

942.56.091 7.91

942.61.001 7.61

942.61.002 7.61

942.61.031 7.62

942.61.080 7.59

942.61.081 7.59

942.61.082 7.59

942.61.083 7.59

942.61.084 7.59

942.61.085 7.59

942.61.086 7.59

942.61.087 7.59

942.61.090 7.62

942.61.091 7.62

942.61.092 7.62

942.61.093 7.62

942.61.094 7.62

942.61.095 7.62

942.61.096 7.62

942.61.097 7.62

942.61.660 7.62

942.61.699 7.62

942.61.730 7.62

942.61.760 7.62

Артикул № Стр.

942.61.799 7.62

942.61.860 7.59

942.61.899 7.59

942.61.960 7.59

942.61.999 7.59

943.02.001 7.173

943.02.002 7.173

943.02.003 7.173

943.02.004 7.173

943.02.005 7.173

943.04.080 7.168

943.04.080 7.171

943.04.084 7.168

943.04.084 7.171

943.04.090 7.168

943.04.090 7.171

943.04.091 7.168

943.04.091 7.171

943.05.999 7.173

943.16.000 7.164

943.16.001 7.164

943.27.100 7.171

943.27.101 7.171

943.27.960 7.168

943.27.960 7.171

943.27.999 7.168

943.27.999 7.171

943.29.010 7.167

943.29.011 7.167

943.29.012 7.167

943.29.013 7.167

943.29.013 7.171

943.29.014 7.167

943.29.015 7.167

943.29.015 7.171

943.42.001 7.159

943.42.002 7.159

943.55.000 7.162

943.55.001 7.162

943.55.002 7.162

943.55.003 7.162

943.55.004 7.162

943.55.005 7.162

943.55.006 7.162

943.55.040 7.163

943.55.041 7.163

943.55.050 7.163

943.55.051 7.163

943.55.060 7.163

943.55.061 7.163

943.55.070 7.163

943.55.071 7.163

943.55.072 7.163

943.55.073 7.163

Артикул № Стр.

943.55.074 7.163

943.55.080 7.163

946.21.100 7.173

946.22.950 7.168

946.22.950 7.171

946.22.951 7.168

946.22.951 7.171

946.23.910 7.168

946.23.910 7.171

946.23.910 7.173

946.23.920 7.168

946.23.920 7.171

946.23.920 7.173

946.23.921 7.168

946.23.921 7.171

946.23.921 7.173

946.24.021 7.104

946.24.099 7.104

946.24.600 7.104

946.24.999 7.104

950.05.091 6.11

950.05.092 6.11

950.05.093 6.11

950.05.094 6.11

950.05.095 6.11

950.05.100 6.8

950.05.101 6.8

950.05.102 6.8

950.05.103 6.8

950.05.104 6.8

950.05.105 6.8

950.05.172 6.15

950.05.173 6.15

950.05.174 6.15

950.05.182 6.14

950.05.182 6.17

950.05.191 6.11

950.05.192 6.11

950.05.193 6.11

950.05.194 6.11

950.05.195 6.11

950.05.229 6.20

950.05.230 6.20

950.05.231 6.20

950.05.232 6.20

950.05.233 6.20

950.05.234 6.20

950.05.235 6.20

950.05.236 6.20

950.05.282 6.14

950.05.283 6.14

950.05.284 6.14

950.05.340 6.6

950.05.341 6.6
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Перечень номеров артикулов



Артикул № Стр.

950.05.342 6.6

950.05.343 6.6

950.05.344 6.6

950.05.345 6.6

950.05.501 6.10

950.05.502 6.10

950.05.503 6.10

950.05.504 6.10

950.05.505 6.10

950.05.521 6.9

950.05.522 6.9

950.05.523 6.9

950.05.524 6.9

950.05.525 6.9

950.05.526 6.9

950.05.550 6.9

950.05.551 6.9

950.05.552 6.9

950.05.553 6.9

950.05.554 6.9

950.05.555 6.9

950.05.560 6.8

950.05.561 6.8

950.05.562 6.8

950.05.563 6.8

950.05.564 6.8

950.05.565 6.8

950.05.820 6.7

950.05.821 6.7

950.05.822 6.7

950.05.823 6.7

950.05.824 6.7

950.05.825 6.7

950.05.830 6.10

950.05.831 6.10

950.05.832 6.10

950.05.833 6.10

950.05.834 6.10

950.05.835 6.10

950.05.836 6.10

950.05.837 6.10

950.05.838 6.10

950.05.910 6.6

950.05.911 6.6

950.05.912 6.6

950.05.913 6.6

950.05.914 6.6

950.05.915 6.6

950.05.921 6.6

950.05.922 6.6

950.05.923 6.6

950.05.924 6.6

950.05.925 6.6

950.05.961 6.6

Артикул № Стр.

950.05.962 6.6

950.05.963 6.6

950.05.964 6.6

950.05.965 6.6

950.05.970 6.7

950.05.971 6.7

950.05.972 6.7

950.05.973 6.7

950.05.974 6.7

950.05.975 6.7

950.05.981 6.7

950.05.982 6.7

950.05.983 6.7

950.05.984 6.7

950.05.985 6.7

950.06.001 6.26

950.06.002 6.26

950.06.003 6.26

950.06.004 6.26

950.06.005 6.26

950.06.031 6.27

950.06.032 6.27

950.06.033 6.27

950.06.034 6.27

950.06.051 6.27

950.06.052 6.27

950.06.053 6.27

950.06.054 6.27

950.06.055 6.27

950.06.071 6.26

950.06.072 6.26

950.06.073 6.26

950.06.074 6.26

950.06.075 6.26

950.06.080 6.25

950.06.082 6.25

950.06.083 6.25

950.06.085 6.25

950.06.087 6.25

950.06.088 6.25

950.06.090 6.25

950.06.092 6.25

950.06.093 6.25

950.06.120 6.25

950.06.122 6.25

950.06.123 6.25

950.07.000 6.13

950.07.001 6.13

950.07.002 6.13

950.07.003 6.13

950.07.010 6.13

950.07.011 6.13

950.07.012 6.13

950.07.013 6.13

Артикул № Стр.

950.07.020 6.13

950.07.021 6.13

950.07.022 6.13

950.07.023 6.13

950.07.031 6.13

950.07.032 6.13

950.07.033 6.13

950.07.405 6.35

950.07.415 6.21

950.07.415 6.35

950.07.416 6.21

950.07.417 6.35

950.07.418 6.21

950.07.420 6.21

950.07.421 6.21

950.07.422 6.21

950.07.423 6.35

950.07.423 7.168

950.07.423 7.171

950.07.424 6.35

950.07.570 6.33

950.07.571 6.33

950.07.572 6.33

950.07.573 6.33

950.07.820 6.12

950.07.821 6.12

950.07.822 6.12

950.07.823 6.12

950.07.830 6.12

950.07.831 6.12

950.07.832 6.12

950.07.833 6.12

950.07.840 6.12

950.07.841 6.12

950.07.842 6.12

950.07.843 6.12

950.08.100 6.21

950.08.101 6.21

950.08.102 6.21

950.08.103 6.21

950.08.104 6.21

950.08.105 6.21

950.09.463 6.34

950.09.473 6.34

950.09.483 7.163

950.09.484 7.163

950.09.487 7.163

950.09.631 6.34

950.09.651 6.34

950.10.001 6.19

950.10.002 6.19

950.10.003 6.19

950.10.004 6.19

950.10.005 6.19

Артикул № Стр.

950.10.011 6.19

950.10.012 6.19

950.10.013 6.19

950.10.014 6.19

950.10.015 6.19

950.10.152 6.19

950.10.153 6.19

950.10.154 6.19

950.10.155 6.19

950.10.156 6.20

950.10.157 6.20

950.10.158 6.20

950.10.159 6.20

950.10.160 6.19

950.10.161 6.19

950.10.200 6.20

950.10.201 6.20

950.10.206 6.19

950.10.207 6.19

950.10.261 6.33

950.10.262 6.33

950.10.263 6.33

950.10.264 6.33

950.10.266 6.33

950.10.267 6.33

950.10.271 6.33

950.10.272 6.33

950.10.273 6.33

950.10.274 6.33

950.10.277 6.33

950.10.281 6.33

950.10.284 6.33

950.10.287 6.33

950.10.901 6.20

950.10.902 6.20

950.10.903 6.20

950.10.904 6.20

950.10.905 6.20

950.10.906 6.20

950.11.010 6.38

950.11.010 2.26

950.11.010 2.27

950.11.010 2.28

950.11.011 6.38

950.11.011 2.26

950.11.011 2.27

950.11.011 2.28

950.11.030 6.36

950.11.031 6.36

950.11.040 6.36

950.11.041 6.36

950.11.050 6.36

950.11.051 6.36

950.11.060 6.36

Артикул № Стр.

950.11.061 6.36

950.11.070 6.37

950.11.071 6.37

950.11.085 6.38

950.11.087 6.38

950.11.097 6.38

950.11.107 6.38

950.11.117 6.38

950.11.118 6.38

950.11.119 6.38

950.11.122 6.39

950.11.122 5.35

950.11.123 6.39

950.11.124 6.39

950.11.124 5.33

950.11.124 5.34

950.11.131 6.37

950.11.135 6.37

950.11.141 6.37

950.11.145 6.37

950.11.151 6.37

950.11.155 6.37

950.11.161 6.37

950.11.165 6.37

950.11.171 6.37

950.11.175 6.37

950.11.181 6.37

950.11.185 6.37

950.13.021 6.28

950.13.022 6.28

950.13.271 6.28

950.13.272 6.28

950.13.281 6.28

950.13.282 6.28

950.15.207 6.29

950.15.227 6.30

950.15.500 6.12

950.15.501 6.12

950.15.502 6.12

950.15.510 6.12

950.15.511 6.12

950.15.512 6.12

950.15.520 6.12

950.15.521 6.12

950.15.522 6.12

950.15.551 6.17

950.15.552 6.17

950.15.553 6.17

950.15.554 6.17

950.15.555 6.17

950.15.561 6.17

950.15.562 6.17

950.15.571 6.17

950.15.572 6.17

Артикул № Стр.

950.26.005 6.18

950.26.006 6.18

950.26.007 6.18

950.26.015 6.18

950.26.016 6.18

950.26.017 6.18

950.42.001 6.22

950.42.002 6.22

950.42.003 6.22

950.42.004 6.22

950.42.011 6.23

950.42.012 6.23

950.42.013 6.23

950.42.014 6.23

950.42.015 6.23

950.42.021 6.24

950.42.022 6.24

950.42.023 6.24

950.42.024 6.24

950.42.031 6.24

950.42.032 6.24

950.42.033 6.24

950.42.034 6.24

950.50.000 9.32

950.50.001 9.32

950.50.002 9.32

950.50.003 9.32

950.50.006 9.32

950.50.007 9.32

950.50.008 9.32

950.50.009 9.32

950.50.012 9.33

950.50.013 9.33

950.50.034 9.33

950.50.035 9.33

950.50.036 9.33

950.50.037 9.33

950.50.038 9.33

950.50.039 9.33

959.00.000 10.6

959.00.001 10.6

959.00.002 10.6

959.00.003 10.7

959.00.004 10.7

959.00.007 10.6

959.00.008 10.7

959.00.017 10.7

959.00.031 10.9

959.00.032 10.9

959.00.038 10.9

959.00.041 10.9

959.00.042 10.9

959.00.048 10.9

959.00.051 10.9
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Перечень номеров артикулов



Артикул № Стр.

959.00.052 10.9

959.00.058 10.9

959.00.095 10.8

959.00.096 10.8

959.00.098 10.8

959.00.099 10.8

959.00.121 10.9

959.01.000 10.7

959.01.001 10.7

959.01.002 10.7

959.01.010 10.8

959.01.011 10.8

959.01.012 10.8

959.01.020 10.6

959.01.021 10.6

959.01.022 10.6

959.01.030 10.6

959.01.031 10.6

959.01.032 10.6

959.01.040 10.7

959.01.041 10.7

959.01.042 10.7

959.09.900 10.8

959.09.901 10.8

959.10.000 10.17

959.10.001 10.17

959.10.002 10.17

959.10.003 10.17

959.10.004 10.17

959.10.005 10.17

959.10.005 10.35

959.10.006 10.17

959.10.006 10.35

959.10.007 10.17

959.10.008 10.17

959.10.009 10.17

959.30.001 10.8

959.30.003 10.8

959.30.006 10.8

968.16.007 10.35

970.08.000 5.43

972.30.066 1.106

972.30.068 1.106

972.30.070 1.106

972.30.072 1.107

972.30.074 1.107

972.30.076 1.107

972.30.132 1.106

972.30.360 1.105

972.30.361 1.105

972.30.364 1.105

972.30.368 1.105

972.30.370 1.104

972.30.371 1.104

Артикул № Стр.

972.30.374 1.104

972.30.380 1.104

972.30.381 1.104

972.30.384 1.104

972.30.390 1.104

972.30.391 1.104

972.30.394 1.104

972.30.400 1.105

972.30.401 1.105

972.30.404 1.105

972.40.000 1.108

972.40.002 1.108

972.40.004 1.108

972.40.061 1.108

972.40.071 1.108

974.40.081 1.108

980.20.0** 9.43

980.20.1** 9.43

980.58.000 9.44

980.58.010 9.44

980.60.212 9.23

980.60.642 9.3

980.60.643 9.3

980.60.652 9.6

980.60.653 9.6

980.60.662 9.6

980.60.663 9.6

980.60.672 9.3

980.60.673 9.3

980.60.682 9.7

980.60.683 9.7

980.60.692 9.8

980.60.693 9.8

980.60.702 9.8

980.60.703 9.8

980.60.712 9.4

980.60.713 9.4

980.60.722 9.5

980.60.723 9.5

980.60.732 9.9

980.60.733 9.9

980.60.752 9.4

980.60.753 9.4

980.60.762 9.8

980.60.763 9.8

980.60.772 9.12

980.60.773 9.12

980.60.782 9.15

980.60.783 9.15

980.60.792 9.15

980.60.793 9.15

980.60.802 9.12

980.60.803 9.12

980.60.812 9.16

Артикул № Стр.

980.60.813 9.16

980.60.822 9.17

980.60.823 9.17

980.60.832 9.17

980.60.833 9.17

980.60.842 9.13

980.60.843 9.13

980.60.852 9.14

980.60.853 9.14

980.60.862 9.18

980.60.863 9.18

980.60.872 9.13

980.60.873 9.13

980.60.882 9.17

980.60.883 9.17

980.60.902 9.20

980.60.903 9.20

980.60.912 9.20

980.60.913 9.20

980.60.922 9.21

980.60.923 9.21

980.60.931 9.24

980.60.933 9.24

980.60.943 9.7

980.60.943 9.16

980.64.202 9.22

980.64.252 9.23

980.64.422 9.22

980.79.121 9.37

980.79.131 9.37

980.79.161 9.37

980.79.171 9.37

980.79.401 9.36

980.79.481 9.37

980.79.491 9.37

980.79.716 9.36

980.79.736 9.36

980.79.756 9.35

980.79.796 9.35

980.79.801 9.37

980.79.901 9.36

981.00.000 8.52

981.00.010 8.53

981.00.020 8.54

981.00.030 8.55

981.00.060 8.55

981.00.080 8.53

981.00.092 5.40

981.00.110 8.54

981.00.120 8.57

981.00.130 8.56

981.00.140 8.56

981.00.200 8.60

981.00.252 8.59

Артикул № Стр.

981.00.400 8.58

981.00.410 8.57

981.00.420 8.58

981.00.470 8.59

981.02.061 9.31

981.02.063 9.31

981.02.071 9.31

981.02.073 9.31

981.02.081 9.26

981.02.083 9.26

981.02.091 9.30

981.02.093 9.30

981.02.243 9.27

981.02.244 9.27

981.02.253 9.27

981.02.254 9.27

981.02.263 9.29

981.02.264 9.29

981.02.273 9.30

981.02.274 9.30

981.14.074 8.49

981.14.076 8.49

981.14.084 8.49

981.14.086 8.49

981.14.134 8.49

981.14.136 8.49

981.14.734 8.50

981.14.736 8.50

981.14.744 8.50

981.14.746 8.50

981.14.754 8.51

981.14.756 8.51

981.14.764 8.51

981.14.766 8.51

981.27.636 8.35

981.27.637 8.35

981.35.212 8.60

981.49.000 8.10

981.49.001 8.10

981.49.006 8.11

981.49.007 8.11

981.49.007 8.29

981.49.016 8.15

981.49.016 8.21

981.49.017 8.15

981.49.017 8.21

981.49.017 8.34

981.49.020 8.10

981.49.020 8.15

981.49.020 8.21

981.49.021 8.10

981.49.021 8.15

981.49.021 8.21

981.49.031 8.29

Артикул № Стр.

981.49.031 8.34

981.49.032 8.29

981.49.032 8.34

981.49.100 8.32

981.49.102 8.31

981.49.104 8.33

981.49.106 8.32

981.49.110 8.32

981.49.112 8.31

981.49.114 8.33

981.49.116 8.32

981.49.120 8.32

981.49.122 8.31

981.49.124 8.33

981.49.126 8.32

981.49.130 8.32

981.49.132 8.31

981.49.134 8.33

981.49.136 8.32

981.49.140 8.27

981.49.141 8.27

981.49.142 8.26

981.49.143 8.26

981.49.144 8.28

981.49.145 8.28

981.49.146 8.27

981.49.150 8.27

981.49.151 8.27

981.49.152 8.26

981.49.153 8.26

981.49.154 8.28

981.49.155 8.28

981.49.156 8.27

981.49.160 8.27

981.49.161 8.27

981.49.162 8.26

981.49.163 8.26

981.49.164 8.28

981.49.165 8.28

981.49.166 8.27

981.49.170 8.27

981.49.171 8.27

981.49.172 8.26

981.49.173 8.26

981.49.174 8.28

981.49.175 8.28

981.49.176 8.27

981.49.201 8.6

981.49.202 8.6

981.49.203 8.22

981.49.204 8.7

981.49.206 8.7

981.49.207 8.6

981.49.208 8.6

Артикул № Стр.

981.49.209 8.7

981.49.210 8.7

981.49.211 8.6

981.49.212 8.6

981.49.213 8.7

981.49.214 8.7

981.49.215 8.12

981.49.216 8.12

981.49.217 8.13

981.49.218 8.13

981.49.219 8.16

981.49.220 8.16

981.49.221 8.17

981.49.222 8.17

981.49.223 8.16

981.49.224 8.16

981.49.226 8.17

981.49.227 8.17

981.49.228 8.16

981.49.229 8.16

981.49.230 8.17

981.49.231 8.17

981.49.232 8.25

981.49.233 8.25

981.49.234 8.25

981.49.236 8.25

981.49.237 8.25

981.49.238 8.25

981.49.239 8.25

981.49.240 8.25

981.49.241 8.25

981.49.242 8.25

981.49.243 8.25

981.49.244 8.25

981.49.245 8.25

981.49.246 8.25

981.49.247 8.25

981.49.248 8.25

981.49.249 8.25

981.49.250 8.25

981.49.251 8.25

981.49.252 8.25

981.49.253 8.25

981.49.254 8.25

981.49.256 8.25

981.49.257 8.25

981.49.258 8.25

981.49.259 8.25

981.49.260 8.25

981.49.261 8.25

981.49.262 8.30

981.49.263 8.30

981.49.264 8.30

981.49.265 8.30
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Перечень номеров артикулов



Артикул № Стр.

981.49.266 8.30

981.49.267 8.30

981.49.268 8.30

981.49.269 8.30

981.49.270 8.30

981.49.271 8.30

981.49.272 8.30

981.49.273 8.30

981.49.274 8.30

981.49.275 8.30

981.49.276 8.30

981.49.277 8.30

981.49.290 8.22

981.49.291 8.22

981.49.300 8.41

981.49.420 8.9

981.49.421 8.9

981.49.440 8.14

981.49.450 8.19

981.49.451 8.19

981.49.452 8.20

981.49.460 8.28

981.49.461 8.28

981.49.470 8.28

981.49.471 8.28

981.49.480 8.33

981.49.490 8.33

981.49.500 8.9

981.49.501 8.9

981.49.502 8.8

981.49.503 8.8

981.49.504 8.8

981.49.505 8.8

981.49.520 8.14

981.49.521 8.14

981.49.530 8.19

981.49.531 8.19

981.49.532 8.18

981.49.533 8.18

981.49.534 8.18

981.49.535 8.18

981.49.550 8.20

981.49.590 8.47

981.49.600 8.6

981.49.601 8.6

981.49.602 8.7

981.49.603 8.7

981.49.608 8.12

981.49.609 8.13

981.49.610 8.16

981.49.611 8.16

981.49.612 8.17

981.49.613 8.17

981.49.614 8.25

Артикул № Стр.

981.49.615 8.25

981.49.616 8.25

981.49.617 8.25

981.49.618 8.30

981.49.619 8.30

981.49.901 8.35

981.49.910 8.47

981.49.911 8.47

981.51.003 9.26

981.51.004 9.26

981.51.013 9.28

981.51.014 9.28

981.51.021 9.28

981.51.023 9.28

981.51.031 9.29

981.51.033 9.29

981.52.103 9.19

981.52.104 9.19

981.52.105 9.19

981.52.106 9.19

981.52.107 9.19

981.52.108 9.19

981.52.109 9.18

981.52.110 9.18

981.52.113 9.19

981.52.114 9.19

981.52.115 9.19

981.52.116 9.19

981.52.117 9.19

981.52.118 9.19

981.52.520 7.177

981.52.521 7.177

981.52.523 7.177

981.52.530 7.177

981.52.531 7.177

981.52.533 7.177

981.52.570 7.177

981.52.571 7.177

981.52.573 7.177

981.52.580 7.177

981.52.581 7.177

981.52.583 7.177

981.65.000 8.41

981.65.001 8.41

981.77.000 9.10

981.77.001 9.10

981.77.002 9.10

981.77.003 9.10

981.77.004 9.10

981.77.005 9.10

981.77.006 9.9

981.77.008 9.10

981.77.009 9.10

981.77.010 9.10

Артикул № Стр.

981.77.011 9.10

981.77.012 9.10

981.77.013 9.10

981.77.014 9.9

983.14.000 9.42

983.14.030 9.42

983.14.040 9.42

983.19.010 9.25

983.19.020 9.25

983.19.030 9.25

983.24.002 9.24

983.24.003 9.24

983.25.003 9.24

983.25.013 9.24

983.26.001 9.34

983.26.011 9.34

983.27.002 9.11

983.27.003 9.11

983.27.012 9.21

983.27.013 9.21

985.50.015 3.56

985.50.016 3.56

985.50.017 3.56

985.50.019 3.56

985.52.310 3.56

985.52.317 3.56

986.10.080 10.5

986.10.090 10.5

987.11.240 10.21

987.11.340 10.21

987.21.100 10.10

987.21.110 10.10

987.21.120 10.10

987.21.130 10.10

987.21.140 10.10

987.21.150 10.10

987.21.160 10.10

987.21.170 10.10

987.21.180 10.10

987.21.200 10.10

987.21.210 10.10

987.21.220 10.10

987.21.230 10.10

987.28.030 10.20

987.28.038 10.20

987.28.040 10.20

987.28.048 10.20

987.28.200 10.20

987.28.208 10.20

987.28.210 10.20

987.28.218 10.20

987.28.220 10.20

987.28.228 10.20

987.28.230 10.20

Артикул № Стр.

987.28.238 10.20

987.53.300 10.21

987.53.310 10.21

987.53.320 10.21

987.53.330 10.21

987.53.350 10.21

987.53.380 10.21

987.53.390 10.21

988.61.2** 9.43

988.61.3** 9.43

988.61.4** 9.43

988.61.5** 9.43

988.62.3** 9.43

988.98.000 9.39

988.98.010 9.41

988.98.020 9.41

988.98.030 9.41

988.98.050 9.39

988.98.060 9.39

988.98.070 9.39

988.98.080 9.40

988.98.090 9.41

988.98.091 9.41

988.98.110 9.38

988.98.120 9.38

988.98.140 9.40

988.98.150 9.39

988.98.160 9.40

988.98.170 9.40

www.hafele.ru

D
G

H
-B

-R
U

 2
01

9,
 H

R
F,

 0
9/

19

 AH A.16

Перечень номеров артикулов



ООО «Хефеле Рус» оставляет за собой право на изменение цвета, формы и комплектации продукции,  
представленной в каталоге.

ООО «Хефеле Рус»
117420, Москва, ул. Наметкина, дом 12 А
Тел.: +7 (495) 787 07 85
e-mail: info@hafele.ru
www.hafele.ru 73
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Нержавеющая 

сталь
Алюминий Сталь Латунь

Нержавеющая 
сталь

покрытый белой 
пластмассой

белая блестящаяпокрыта  
латунью

шероховатая белый, 
лакированный

цвета  
алюминия

полированнаяжелтая 
хроматираванная

матовая блестящий под алюминий матоваяпозолоченная

матовая, 
шлифованная

серебристый, 
матовый

бело- 
алюминиевая

оцинкованная, желтая 
хроматираванная

цвета латуни,  
лакированная

полированная серебристый, 
анодированный

Никелированная, 
матовая

Никелированная, 
полированная

вороненая

гладкая хромированный, 
матовый

Никелированная, 
полированная

хромированнаякоричневая

цвета хрома, 
полированный

хромированная, 
матовая

хромированная, 
полированная

блестящая

матовый, 
никелированный

хромированная, 
полированная

Никелированнаястаронемецкая

цвета нержавею-
щей стали

покрыта оловом Никелированная, 
матовая

черная

золотистый, 
анодированный

оцинкованная коричневая, 
"протертая"

золотистый  
цвета

оцинкованная, 
полированная

окрашенная 
в коричневый цвет

цвета бронзы цвета нержавею-
щей стали

вороненая

представленные краски служат только для ориентации. возможны искажения цветопередачи, обусловленные типографским процессом.
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Цинковый сплав Пластик Цвета по RAL

белый покрытый  
латунью

клен RAL 9010 
чисто белый

цвета  
алюминия

цвета  
алюминия

покрытый латунью, 
полированный

сосна RAL 9016 
белый асфальт

Никелированный, 
матовый

хромированный, 
матовый

желтый, 
хроматированный

бук RAL 9001 
кремово-белый

хромированный, 
матовый

хромированный, 
полированный

золотистый, 
полированный

ореховое  
дерево

RAL 7038 
серый агат

хромированный

блестящий вороненый ясень RAL 7035 
светло-серый

цвета слоновой 
кости

цвета нержавею-
щей стали

коричневый цвета красного 
дерева

RAL 9006 
белый алюминий

бежевый

черный прозрачный RAL 9015 
бежевый

позолоченный

Никелированный, 
полированный

белый RAL 5003 
голубой сапфир

покрытый латунью,  
полированный

Никелированный, 
матовый

светло-серый RAL 8007
коричневый цвета косули

светло-
коричневый

оцинкованный, 
блестящий

серый RAL 8014
коричневый "сепия"

оцинкованный светло-серый RAL 9005
насыщенно черный

Никелированный

серебристый

представленные краски служат только для ориентации. возможны искажения цветопередачи, обусловленные типографским процессом.

коричневый, 
цвета косули

коричневый

черный
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3 Строительная фурнитура. 
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1 | Мебельная фурнитура. Дизайн
2 |  Мебельная фурнитура. Техника
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